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Side 2

Side 2

Ensidig mur: Dybde 710 mm - liten

®Artnr: 701/ 726/ 926
Bunn liten
Vekt: +810 kilo

1016 mm

*Artnr: 840/ 841 /941
Normal liten stremgjennomfering

Vekt: 740 kilo
_'Wm
! 584 mm
o

‘ 457
mm

*Art.nr; 700 /725 /925
Normal liten
Vekt: £740 kilo

10186 mm

L
*Art.nr: 703 / 728 / 928

Halv liten
Vekt: £350 kilo

S7#%4

580 mm

*Artnr: 704 /729 /929

Topp liten
Vekt: £550 kilo

1016 mm

*Art.nr: 751/ 724/ 924

Topp halv liten
Vekt; =270 kilo

*Artnr: 831 /830/930

Topp forlenget flate
Vekt: =580 kilo

200 mm
NB- r’]
STEIN HAR o
IKKE
LOFTE-
ANKER 1170 mm
I TOPP!!

*Artnr: 702 /727 /927
Topp Flat liten
Vekt: £720 kilo

1018 mm
584 min
< _.-"-J:-IE?
1 mm
.-".-.".

HH}&/ \Xmm

* exclusive / classic / natural

Oppeitt vekt er lor stein 1 fasade exclusive og classic. Stein 1 fasade natural er ea 30 kilo lettere 1 vekt pr synhig froni.




Side 3

Ensidig mur: Dybde 1030 mm -medium -Dybde 1520 mm- stor

=Artnr: 711/ 736 /936
Bunn medium
Vekt: =1160 kilo

j

%m

1170 memn

*Artnr: 710/ 735/ 935
Normal medium
Vekt: £1090 kilo

EArtar: 712 /737 7937
Halv medium
Vekt: =480 kilo

344 mm

|
1
@ 457 mmi
-
%m
580 mm

*Art nr633/635 / 643
Halv stor
Vekt: =600 kilo

*Artnr: 721/ 7467 946
Bunn stor
Vekt: #1600 kilo

*Artnr: 720/ 745/ 945
Normal stor
Vekt: £1550 kilo

1170 mm ™. . -~
o

EArtnr: 713/ 7387938
Plantestein normal medium
Vekt: =936 kilo

*Artar: 714 /739 /939
Plantestein halv medium
WVekt: =450 kilo

* exclusive [ classic f natural

Oppaitt vekt er for stein 1 fasade exclusive og classic. Stein 1 fasade natural er ca 30 kilo lettere 1 vekt pr synlig front.

Side 3



Side 4

Side 4

Endestein - Tosidig mur: Dybde 610 mm

*Artnr: 752 /772 /972

Hel ende/hj.
Vekt: £600 kilo

157 mm )
.'"-. .
LH
-

'\-\.. _.-"'.. ‘"‘w_
+ Sl R " -,
+6] v Roands Edabdusin)

*Artnr: 756/ 776/ 976

Halv ende/hj.
Vekt: £300 kilo

*Art.nr: 750 /770 /970
Normal /sving/utjevningstein
Vekt: £590 kilo

-15'-‘m|1|I . o

11 Ty

*Art.nr: 757/ 777/ 977
Topp med utsparing
Vekt: £460 kilo

*Artnr: 773 /769 /973

Hel ende struktur topp
Vekt: £600 kilo

*Artnr: 765/ 786 / 948

Halv ende struktur topp
Vekt: £300 kilo

*Artnr: 749 /774 /974
Normal struktur topp
Vekt: £600 kilo

* exclusive / classic / natural

Oppgitt vekt er for stein 1 thsade exclusive og classic. Stein i fasade natural er ca 30 kilo lettere 1 vekt pr synlig front.




Side 5

Side 5
*Artnr: 761 /767 /967 *Art.nr: 762 / 768 / 968
Hul kjerne- hel ende/hjoerne Hul kjerne- halv ende/hjerne
Vekt: =490 kilo Vekt: =240 kilo
824"
-Ir
Beregnet X . Beregnet
for fylling - | for fylling -
med betong “% | med betong il

FArtnr: 760/ 766 / 966

Hul kjerne

Normal /sving/utjevningstein
Vekt: =420 kilo

Beregnet b
for fylling
med betong

*Artnr: 758 /778 /978

Hel ende utsparing
Vekt: £500 kilo

1170 mm
S 610 mm

*Art.nr: 759 /779 /979

Halv ende utsparing
Vekt: £250 kilo

*Artnr: 800 /810/910

Topp hel ende venstre
Vekt: £470 kilo

tSB4mm

6] 0mm e

*Art.nr: 801 /811 /911

Topp hel ende hoyre
Vekt: £470 kilo

584 mm
2810 mm

1170 mm

* aexclusive [/ classic / natural

Oppeitt vekt er for stein i fasade exclusive og classic. Siein i fasade natural er ca 30 kilo letiere i vekt pr synlig froni.



Side 6

Side &

*Artnr: 802 /812 /912

Topp halv ende venstre
Vekt: £250 kilo

+584mm
+61 0mm

*Artnr: 803 /813/913

Topp halv ende hoyre
Vekt: £250 kilo

+610 mm

*Art.nr: 822/ 820/ 900

Topp hel skra venstre
Vekt: =400 kilo

*Art.nr: 823 /821 /901

Topp hel skra heyre
Vekt: £400 kilo

*Art.nr: 851 / 854 / 853

Avtrapping topp normal
Vekt: £180 kilo

"
ol
A
b
a
e

.-

...k
T10mm

11 70mm =
NB- Dette er stein som kun har min. lagerhold.
Ma kappe av kuler pa rad under denne stein,
detic chldcr ogsa ved bruk av gradestein.

*Art.nr: 842 /843 / 846

Avtrapping topp hel ende
Vekt: £280 kilo

*Art.nr: 844 / 845/ 923
Avtrapping normal ende
Vekt: £300 kilo

* exclusive / classic / natural




Side 7

Side 7

Utjevningsstein

- tilpasningsstein

*Art.nr: 748 / 799 /903
Utjevning liten
Vekt: £685 kilo

Sl fmies

Z

T10 mm

108 0mm

*Art.nr: 718 /722 /922
Utjevning topp liten
Vekt: £490 kilo

*Artnr: 814/ 815/915

Utjevningstein medium
Vekt: 970 kilo

N

|
S | A
&P mim
\%n\m

1170 mm

e - 634
Utjevningstein stor
Vekt: =1500 kilo

*Artnr: 835/ 836 /986
Tilpasningsstein
venstre

Vekt: £570 kilo

®Art.nr: 837/ 838 /088
Tilpasningsstein
hgyre

Vekt: =570 kilo

Gradestein

*Artnr: 741 / 743 /943
Gradestein Bunn
Vekt: £800 kilo

1016 mm

*Art.nr: 742/ 744 / 944
Gradestein normal
Vekt: £730 kilo

* exclusive / classic / natural

Oppeitt vekt er for stein i fasade exclusive og classic. Sicin i fasade natural er ca 30 kilo letiere i vekt pr synlig front.



Side 8

Side 8
Tosidig mur: Dybde 610 mm- andre produkter
Art nr: 790/792/790 *Art.ar: 791 /793 / 791
Topplate normal Topplate halv ende
Vekt: =315 kilo Vekt: £155 kilo
[ /L152 mm ::,?152 mm
e mm %un Eask/ “\x{x’?m mm

*Art.nr: 780/ 782/ 780

Topplate venstre hjorne
Vekt: £315 kilo

1230mm

e o

*Art.nr: 781 /783 / 781
Topplate hoyre hjorne
Vekt: £315 kilo

~ 530mm
~,

&
o |
Py ~~152 mm

-~ 2 i .

< ~

e )

1230mm g
. -~ T24mm
oy

—

*Artnr: 716/ 771/ 716

Topplate hel - 1 ende
Vekt: £320 kilo

1
- _~152 mm
o ~T
S -
e
11 70mm F_‘;h
. -~

- -
HHV____..-" H.HHH_,’#. 724 mm

*Art.nr: 784/ 788 / 784
Topplate hel - 2 ender
Vekt: £325 kilo

1
1 52mim
i

-

1250mm T20mm

*Artnr: 129/ ---/ 128

Redi blomsterkasse
Vekt: 220 kilo

Det folger
med 4 stk
betongstein
som kan
brukes til

fot pa urnen.

* exclusive [/ classic / natural

Oppgitt vekt er for sicin i fasade exclusive og classic. Stein i fasade natural er ca 30 kilo lettere i vekt pr synlig front.



Side 9

Side 9

Artnr: 795/ ---- /797

Portstolpe element
Vekt: +£400 kilo

Art.nr: 796/ --- / 796
Portstolpe plate

Vekt: =160 kilo
Asz mm
il

XL-Blokk - Forankringstein - Medium hul kjerne

Art nr: 632/---/642
XL-Blokk - stgrrelse liten

Dybde: 132 cm
WVekt: 1510 kilo

#Anr 631/ --- /641

XL-Blokk - stgrrelse medium
Dybde: 168 cm
Vekt: =1890 kilo

*Art.nr: 630 / --- [/ 640

XL-Blokk - stgrrelse stor
Dybde : 240 cm
Vekt: +2190 kilo

Art.nr: 715 / 740 / 940
Forankringsstein medium
Vekt: +1040 kilo

Art.nr: -/ 785/ ---
Ensidig Hul Kjerne medium
Vekt: +860 kilo

* exclusive / classic / natural

Oppeitt vekt er for stein i fasade exclusive og classic. Siein i fasade natural er ca 30 kilo letiere i vekt pr synlig froni.



Side 10

Under vises utdrag fra Redi-Rock sin manual for veiledende h@ydeberegninger.

Denne side viser forste del av veilledende hgydeberegninger for mur satt opp uten

spesiellt press bak mur.

STANDARD BATTER GRAVITY WALLS

Preliminary Height Guide

¢ = 40° over 26° | CRUSHED STONE BACKFILL

ALLOWAELE STRESS DESIGN

REPLACING SILTY or CLAYEY SAND

LOAD CONDITION A | NO LIVE LOAD SURCHARGE, NO BACK SLOPE, NO TOE SLOPE

2 BLOCK HIGH SECTION

{2} 28" (710 mm) Blocks
+ 40°

Z-memjﬁjﬂ
_|1
06" (152 mm) j—n-" + et

r-5" (152 mm)

4 BLOCK HIGH SECTION
{4) 28° (710 mm) Blocks
56" (1.68 m) *I:w,
m
<11
e 1
=

06" (152 mm) f:: c ¢ =26°

06" (152 mm)
6 BLOCK HIGH SECTION

{4) 28° (710 mm) Blocks. _,

{2) 41* (1030 mm) Blocks

8 BLOCK HIGH SECTION
(4) 28° {710 mm) Blocks
(2) 41" (1030 mm) Blocks
(2) 80" (1520 mam} Blocks

al |
1
i ¢=26°
10 (305 mm) %
1o s
Legend:

[m. = 28° (710mm) BLOCK

PRS-+ (1030 mm) BLOCK

3 BLOCK HIGH SECTION

(3) 28" (710 mm) Blocks HJ;—+=n‘|all°"

4'4:'{122“1} /
L : TJ/' $=26°
- |
o6 (152mm) —/—F—
oo

5 BLOCHK HIGH SECTION
(4) 28" (710 mm) Blocks
{1} 41 (1030 mm) Block

66" (1.98 m)

|

10" (305 mm) f}:

08" (152 mm)

7 BLOCK HIGH SECTION
(#) 28" (710 mm) Blocks
(2) 41" (1030 rmm) Blocks
(1) 60" (1520 mm) Block

10 (305 mm) _,-"'_I—

107 (305 mm)

9 BLOCK HIGH SECTION
{3) 28" (710 mm) Blocks
(3) 41" {1030 mm) Blocks
(3) 607 (1520 mm) Blocks

B - 60" (1520 mm) BLOCK




Side 11
Under vises utdrag fra Redi-Rock sin manual for veiledende hgydeberegninger.

Denne side viser veiledende hgydeberegninger for mur satt opp der det er skra-
ning bak mur.

STANDARD BATTER GRAVITY WALLS

ALLOWABLE STRESS DESIGN

Preliminary Height Guide

¢ = 40° over 26° | CRUSHED STONE BACKFILL REPLACING SILTY or CLAYEY SAND

LOAD CONDITION C | 1:2.5BACK SLOPE, NO TOE SLOPE, NO LIVE LOAD SURCHARGE

2 BLOCK HIGH SECTION
(1) 28" (710 mm}) Block
(1) 41" (1030 mm) Block

o
28" (0,76 m)
"

06" (152 mm) — ——
0-6" (152 mrri}

4 BLOCK HIGH SECTION
{2) 28" (710 mm) Blacks
{2) 41" (1030 mm) Blocks

T B

a6 (1a7m) [0

16" (457 mm) —ff_"-—
fu mm R
0'-6" (152 mm) Jf_

6 BLOCK HIGH SECTION
{2 28" (710 mm) Blocks

(2] 417 (1030 mm) Blocks

{2} 60" (1520 mm} Blocks

70" (213 m)

2.0 (610 mmi) V¢ i‘_: _
1407 (305 rmm) B4

3 BLOCHK HIGH SECTION
{2) 28 (710 mm) Blocks
{1341 {1030 mm) Block

—

36" (1.07 m})

107 (305 mmi) :j,_r—?.:

06" (152 mm)

5 BLOCK HIGH SECTION
(2) 28° (710 mm) Blocks

(2) 417 (1030 mm) Blocks

(1) 607 (1520 mm) Block

6-0° [1.83 m)

s
1
¢ = 26°

o

1-B" (457 mm) = o
06" (152 mm}

= WANT TO DO MORE? REDI-ROCK

= WALL ALLOWS YOU TO:
+ Incorporate one or more rows of Planter blocks.
« Incorporate one or more rows of 8 (230 mm) Setback blocks.
« lUse Limestone or Cobblestone face blocks.,
+ Use a different infill stone.
+ Evaluate an expanded range of soils or loading conditions.
» Include seismic loads.
« Include water (hydrostatic loads).

Legend:

= 28" (710mm) BLOCK

Download the software at redi-rock.com

“ = 41" {1030 mm) BLOCK = 0" (1520 mm) BLOCK




Side 12

Under vises utdrag fra Redi-Rock sin manual for veiledende hgydeberegninger.

Denne side viser veiledende heydeberegninger for mur satt opp med vei bak mur,
som fgrer til sterkt press.

STANDARD BATTER GRAVITY WALLS ALLOWABLE STRESS DESIGN

Prehmlnary Height Guide

¢ = 40° over 26° | CRUSHED STONE BACKFILL REPLACING SILTY or CLAYEY SAND
LOAD CONDITION B | 250 Ib/ft* (12 kPa) LIVE LOAD SURCHARGE, NO BACK SLOPE, NO TOE SLOPE

2 BLOCK HIGH SECTION — & =40° 3 BLOCK HIGH SECTION o 250 16 / 2 (12 kPa)
(1) 287 (710 mm) Block 250 1b [ 1 (12 kPa) (1) 287 {710 mm} Block ¢= =]
(13417 {1030 mm) Block (2) 417 (1030 mm) Blocks 1_. M
3313183 razm i
7.6" (0.76 m) E IA at
_."_3!.: 1 b =26° A —— ! ¢ =26°
06" (152 mm}) f N 0'-67 (152 mm) JI,-'_-'— o
plply i 06" (152 mm)
4 BLOCK HIGH SECTION ¢ = 40° 5 BLOCK HIGH SECTION o
(1) 287 (710 mm) Block zﬁum;ﬂ!ﬁzkpa] (1) 28" (710 mm) Block
(3 417 (1030 mm) Blocks (3) 41" (1030 mm) Blocks M
. (1) 60" (1520 mm) Block d
1 . ¢ = 40°
§.0° (1.52 m) &'-6" (1.98 m) i
1
L =26° - = 26°
107 (305 mm) f:-— ¢ 10" (305 mm) f:-— s ¢
06" (152 mmy) 0'-6" (152 mm)
6 BLOCK HIGH SECTION 7 BLOCK HIGH SECTION 250 1o/ 1% (12 kPa)
(1) 28° (710 mm) Block 250 Ib | 1 {12 kPa) (1) 28" (710 mm) Block

{3) 417 (1030 mm) Blocks
{2) B0 (1520 mm) Blocks

{3) 417 (1030 mm) Blocks
(3) 60" (1520 mm) Blocks

90" (2.74 m)

|

16" (457 mm) S }

110 (305 mm) - /

80" (2.44 m)

107 (305 mm) —j; 1
107 (305 mm} -

8 BLOCK HIGH SECTION

(1) 28" (710 mm) Block 250 Ib / fi* (12 kPa)
{3} 41" (1030 mm) Blocks
{4} BO" (1520 mm) Blocks

106" (3.20 m)

1-6" (457 mm) f}

107 (305 mm) —f‘f

Legend:

[EE - 28" (710mm) BLOCK BB8 -+ (1030 mm) BLOCK == - 60" (1520 mm) BLOCK




