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Ein flexibles Wasserspender-Design
Der vielseitige Wasserspender mit Festanschluss 
ist in jeder Umgebung gut aufgehoben – vom 
Vorstandszimmer bis zur Sporthalle. Mit seiner 
kompakten Größe, dem großen 
Spenderbereich und den flexiblen 
Wasseroptionen ist er die Premium-Lösung unter 
den Direct-Chill-Erfrischungsangeboten. 

Gründe für einen Kauf
– ultrahygienisches, berührungsempfindliches 

Bedienfeld
– praktischer integrierter Becherspender
– Spenderbereich mit hoher Kapazität für Flaschen 

und Krüge
– versiegeltes, hygienisches Direct-Chill-Kühlsystem
– Standmodell umfasst ein integriertes 

Abwasseralarm-Set
– leitungsgebundene Wasserspender sparen 

Kosten und Aufwand durch den Anschluss 
direkt an der Wasserleitung
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Wasseroptionen

RaumtemperaturGekühlt

Heiß

Konfiguration

Thekenmodell Standmodell

Wassersystem

Direktkühlung

Erhältliche Farben

Schwarz Weiß Silber

Anzahl an Nutzern 
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Gesprudelt

11–256–10

25+



Labor zertifiziert 
99,999 % bakterienfrei
Jedes Gerät von Borg 
& Overström durchläuft 
ein antimikrobielles, 
antipathogenes, 
desinfizierendes Verfahren. 
Die Sicherheit hygienisch 
einwandfreier Geräte wird 
durch den einzigartigen 
bakterienhemmenden Prozess 
Sterizen™ gewährleistet.

Ultraviolett-Sterilisierungssystem 
Um zusätzliche Sicherheit 
in puncto Hygiene zu 
gewährleisten, können Geräte 
mit Viovandt™ ausgestattet 
werden – ein Ultraviolett-
Sterilisierungsprozess, bei 
dem im Wasser entstehende 
Bakterien reduziert werden 
können.

Biofilm-, kalk- und 
stoßresistente Epoxidharz-
Plattenbeschichtung
Fynil™ ermöglicht ein höheres 
Maß an Hygiene und 
Langlebigkeit. Die kratz- und 
stoßresistente Epoxidharz-
Oberflächenbeschichtung 
wirkt auf effektive Weise 
der Biofilmentwicklung und 
Kalkablagerung entgegen. 

Erstklassige Filtration 
Für das ultimative Trinkerlebnis 
können Geräte von Borg & 
Overström mit einem 3M-Filter 
ausgestattet werden, der 
Ablagerungen, Chlor, Gerüche 
und Kesselstein reduziert.

Borg & Overström Totality™ 
ist eine Forschungs- und 
Entwicklungsmethodik 
für Hygiene, Innovation 
und Technologie von 
Getränkesystemen, mit der wir 
unermüdlich nach Exzellenz 
streben. 

Borg & Overström TotalityTM
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B4-Modelle			  Silber	 Weiß	 Schwarz 

Direct-Chill, Thekenmodell 
Gekühlt, Raumtemperatur		 103510	 103511	 103512 
Gekühlt, Heiß, Raumtemperatur	 103520	 103521	 103522 
Gekühlt, Gesprudelt		 103530	 103531	 103532 
Gekühlt, Heiß, Gesprudelt	 103540	 103541	 103542 

Unterschrank			  103590	 103591	 103592

Abmessungen	 BxTxH 
Standmodell	 320x470x1325 mm 
Thekenmodell	 320x470x415 mm 
Integriert		 280x330x830 mm 
Ausgabehöhe	 270 mm

Leistungsanforderungen
Hertz 50/Volt 220–240
Max. Stromverbrauch
Gekühlt & Raumtemperatur 100W
Gekühlt & Heiß 600W
Gekühlt & Gesprudelt 150W
Gekühlt, Heiß & Gesprudelt 650W

Gekühlte Temperatur 
Min. 2 °C/Max. 11 °C 
Heiße Temperatur 
Max. 92 °C 
Literdurchfluss pro Stunde 
Gekühlt 35/Heiß 6
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Ergänzungen für B4

Bedruckte Pappbecher
Umweltfreundliche 
Einwegbecher, die perfekt zu 
den Becherspendern von Borg 
& Overström passen.

Rückseitenabdeckung
Die zugriffssichere hintere 
Abdeckung verankert das 
Gerät an der Wand und 
schützt die Leitungen und 
Elektroanschlüsse. Ideal 
geeignet für öffentliche 
Bereiche.

�Reinigungsset
Sechsmonatige 
Reinigungszyklen gewährleisten 
eine optimale Hygiene. 

Installationsset mit 3M-Filter 
Installieren Sie Geräte einfach 
und effektiv bei einer Vielzahl 
von Anwendungen. Inklusive 
3M-Filter.

Set für Ultraviolett-Filter
Vollständiges Viovandt™ 
Filter-Set zur Unterstützung 
der Wasserreinigung und 
Entfernung von unerwünschten 
Mikroorganismen.

CO²-Sprudelkartuschen 
Können über normales 
Stahlrecycling oder Hausmüll 
entsorgt werden. Benötigt 
CO2-Regler mit Messgerät.

Set für Abwasser-Überlaufsensor 
Mit akustischem Warnsignal 
bei hohem Wasserstand, 
um den Abwasserbehälter 
des Unterschranks vor dem 
Überlaufen zu schützen. Bei 
Standmodellen standardmäßig im 
Lieferumfang enthalten.

Set für Leckerkennung 
Mit einem Feuchtigkeitssensor, 
der im unwahrscheinlichen Fall 
eines Lecks die Wasserzufuhr 
unterbricht.



Kontaktieren Sie gern unser 
Vertriebsunternehmen aus Deutschland. 

Sprechen Sie mit einem Berater der Firma

Aquadona
Brunnenstr. 149
10115 Berlin
Tel.: + (49) 30 345 092 37 
Email: service@aquadona.com
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