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Wandbefestigter Festwasserspender "Sacramento" mit 
Trinkbecken, vandalismussicher, gefiltert, gekühlt, rostfrei 

Aquadona 
Brunnenstr. 149 
10115 Berlin

Tel.: 030 345 092 37 
Mail: service@aquadona.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN
Festwasserspender mit Trinkbecken, wandbefestigt, vandalismusbeständig, 
gefiltert, gekühlt aus rostfreiem Stahl. Kühlkapazität von ca. 30 L/Std. 
Trinkwasser, basierend auf 26°C Einlasswasser. 
Merkmale: visueller Filtermonitor, gefiltert, LCD-Display, Anschluss an die 
Wasserleitung und Abwasserleitung, vandalismusbeständig. Ausgestattet mit 
vandalismusbeständiger Trinkarmatur. Elektronischer Flaschenfüllknopf mit 
mechanischer Aktivierung der Ausgabestelle. Das Produkt ist für die 
Wandmontage (an der Wand) für Innenanwendungen geeignet. Das Gerät ist 
nach UL 399 und CAN/CSA C22.2 Nr. 120 zertifiziert. Das Gerät ist nach NSF/
ANSI 61 & 372 zertifiziert.

Besondere Merkmale: Visueller Filtermonitor, 
gefiltert, grün Ticker™, echter 
Abfluss, vandalismusbeständig 

Farbe: Rostfreier Stahl 
Leistung: 220V/60Hz

Stabilität: Vandalismusbeständig 
Aktivierung durch: Elektronischer Flascheneinfülltaster mit 

mechanischem Trinkarmaturentaster 
Montage-Typ: Wandhalterung (An der Wand) 
Kühlleistung*: 8.0 GPH 

Volllast-Ampere 1 

Nennleistung in Watt: 370 

Abmessungen (L x B x H): 18" x 18-5/8" x 38-13/16" 

Ungefähres Versandgewicht: 89 lbs. 

Installationsort: Innenbereich 
Anzahl bedienter Stationen: 1 

*Basierend auf einer Wassereintrittstemperatur von 80° F und einer
Umgebungslufttemperatur von 90° F für 50° F gekühltes Trinkwasser.

Zertifikate
ADA & ICC A117.1 

ASME A112.19.3/CSA B45.4 

Buy American Act 

CAN/CSA C22.2 No. 120 

GreenSpec® 

NSF/ANSI 42, 53, 61, & 372 (lead free) 

UL 399 

Entspricht den Zugänglichkeitsanforderungen von ADA & ICC A117.1, 
wenn es gemäß den in diesen Normen dargelegten Anforderungen 
installiert wird. Die Installation kann zusätzliche Komponenten und/oder 
Konstruktionsmerkmale erfordern, um vollständig konform zu sein. 
Wenden Sie sich bei Bedarf an die örtlich zuständige Behörde.

Für elektrische Komponenten und das Wassersystem wird eine 
Garantie von 12 Monaten gewährt.  Die Garantie bezieht sich 
nur auf Trinkwasseranwendungen.  Nicht-
Trinkwasseranwendungen sind von der Garantie nicht 
abgedeckt.

• Visueller Filter-Monitor:  LED-Filterstatusanzeige, die anzeigt,            

wann ein Filterwechsel erforderlich ist.
• Der Filter ist nach NSF 42 und 53 für die Reduzierung von Blei, 
Partikeln, Chlor, Geschmack und Geruch zertifiziert. ca. 11.000 L. 
Filterkapazität.
• Grüner Ticker: Informiert den Benutzer über die Anzahl von 0,6 
L Plastik-Wasserflaschen, die vor dem Abfall gerettet wurden.

• KÜHLSYSTEM
• Kompressor:  Hermetisch abgedichtet, einphasig.
• Kondensator:  Lüftergekühlt, Kupferrohr mit Aluminiumlamellen. 
Der Lüftermotor ist dauergeschmiert.
• Kühlaggregat:  Kombinierter Rohr-Tank-Typ.

http://www.elkay.com/products/lvrc8wsk.html
http://www.elkayfiles.com/care-cleaning-install-warranty-sheets/98980c.pdf
http://www.elkayfiles.com/care-cleaning-install-warranty-sheets/98980c.pdf
http://www.elkayfiles.com/care-cleaning-install-warranty-sheets/96993c.pdf
mailto:service@aquadona.com
https://www.aquadona.com/
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• Kupferrohr ist vollständig mit EPS-Schaum isoliert, der die 
Anforderungen für selbstlöschendes Material erfüllt.

• Kältemittelkontrolle:  Das Kältemittel R-134a wird durch ein genau 
kalibriertes Kapillarrohr geregelt.

• Temperaturkontrolle:  Das leicht zugängliche, geschlossene, 
einstellbare Thermostat ist werkseitig voreingestellt.  Außer für 
Wasserstrahl-Höhenanforderungen ist keine Einstellung 
erforderlich.
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