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Montageanleitung Trinkwasserbrunnen „Tajo“

Montage des Trinkbrunnens
1. Betonfundament zur sicheren Verankerung vorbereiten.

Optional 60 x 60 x 15 cm Fertigfundament durch Aqua-	
	 dona Lieferbar. Montieren Sie die vier mitgelieferten 

Dübel mit den angebenen Maßen in den entsprechen	
den Löchern in der Halterung.

2. Rohrablauf (3) mit den angegebenen Maßen für 1-1/4“
Rohre oder mit dem lose mitgelieferten Kompressions-	

	 adapter für Rohe mit 1-1/4$ Außendurchmesser.

3. Wasserversorgung (4) innerhalb der unteren Öffnung
mit einem Durchmesser von 15 cm für ein Kupferrohr
mit einer Länge von 10 cm und einem Nenndurchmes-	

	 ser von 13/8“ (6,35mm), das mit dem mitgelieferten 
Sieb/Schmutzfänger (5) verbunden ist.

4. Nehmen Sie die Halterung in die Komponenten vor-
	 sichtig aus der Verpackung, um Kratzer und Beschädi-	
	 gungen zu vermeiden. Die hinere Zugangsplatte von
	 den Befestigungssockeln (7) entfernen.

5. Richten Sie den Trinkbrunnen so aus, dass die Löcher
im Sockel mit den vorhandenen Löchern übereinstim-	

	 men und befestigen Sie es mit der mitgelieferten 
	 Schraube.

6. Anschluss des Abwassers an die Abwasserleitung.

7. Die bauseitige Wasserversorgung (4) vor dem Anschluss
an das Gerät von allen Verunreinigungen befreien.
Schließen Sie die Bauseitige Wasserversorgung (4) an
den Kupferrohreingang an.

8. Testen Sie die Funktion der Trinkarmatur durch drücken

der Tasten. Durchflussmenge nach Bedarf einstellen.
Alle Anschlüsse und Abflussleitungen auf Lecks prüfen.
Falls vorhanden, korrigieren.

9. Hintere Zugangsplatte und untere Zugangsplatte
wieder einbauen.
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Detailansicht
Durchflussregler

Durchfluss 
verringern

Durchfluss 
erhöhen

Ø 3/16“ Loch

Schlitzschraubenzieher

Abfluss bauseits vorhanden

61/2“

31/4“

31/4“

Ø 12“

Ø 6“ Untere Öffnung
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Explosionszeichnung Trinkbrunnen „Tajo“

1. Schmutzfänger
2. 1-1/4“ x 14“ Abflussrohr
3. Krümmer Rohr
4. 1-1/4“ AD Endstück
5. Flachabfluss Adapter Dichtung

6. Inbus-Flachkopfschraube
7. Edelstahl Sprudler
8. Ring-Halterung und Knopf-Bauteile
9. Ventilkartusche
10.	Innenliegende Knopf Bauteile

11.	O-Ring
12.	Krümmer Endstück
13.	Inbus-Rundkopfschraube
14.	Inbusschlüssel
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Fehlerbehebung Trinkwasserbrunnen „Tajo“

Standard-Drucktaster / Druckknopf-Trinkbrunnen

KEIN WASSERDURCHFLUSS:

1.1	 Prüfen Sie ob die  Hauptwasserzufuhr geöffnet ist.

1.2	 Prüfen Sie ob die Rohre (Bauseits) geöffnet sind keine 
Ablagerungen vorhanden sind.

1.3	 Prüfen Sie ob das Inline-Sieb sauber ist und keine 
Ablagerungen vorhanden sind.

1.4 	 Ersetzen Sie die Ventilkartusche.

WASSER TROPFT ODER LÄSST SICH NICHT ABSTELLEN:

2.1	 Nur für Trinkbrunnen mit Druckknopf: Öffnen Sie die 
Halterung und bewegen Sie die Ventilhalterungs-Bau-	

	 teile weiter nach nach hinten weg vom Druckknopf.

2.2	 Ersetzen Sie die Ventilkartusche.

VERRINGETER WASSERDURCHFLUSS:

3.1	 Stellen Sie Durchflussrate ein. 
Siehe Detailansicht Durchflussregler.

3.2	 Prüfen Sie ob die Hauptwasserversorgung mindes	
tens einen Durchflussdruck von 20 psi hat.

3.3	 Prüfen Sie ob die Rohre (Bauseits) geöffnet sind keine 
Ablagerungen vorhanden sind.

3.4	 Prüfen Sie ob das Inline-Sieb sauber ist und keine 
Ablagerungen vorhanden sind.

3.5	 Prüfen Sie ob der Sprudler sauber ist und keine 
Ablagerungen vorhanden sind.

3.6	 Prüfen Sie alle Schläuche auf Verdrehungen 
oder Kicke.


