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ALLGEMEINE HINWEISE:

1. Alle Maße sind in Zoll [mm] angegeben. | 2.  Absperrventil nicht im Lieferumfang enthalten.
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1. Einige Optionen können die Installation leicht verändern. Um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten,
lesen Sie das Handbuch gründlich durch und überprüfen Sie die Rohwasserversorgung. Geben Sie diese Anleitung nach
Abschluss der Installation an den Eigentümer oder das Wartungspersonal weiter.

2. Nehmen Sie alle Komponenten des Geräts vorsichtig aus der Verpackung, um Kratzer oder Beschädigungen zu
vermeiden. Überprüfen Sie das Gerät und alle Teile auf Beschädigungen.

3. Führen Sie die Einbauten gemäß der Einbauplanung und der Maßzeichnung aus. (Siehe Einbaudetails)

4. Das Absperrventil für die Wasserversorgung, die Wasseranschlüsse und die elektrischen Anschlüsse sind von Dritten
zu liefern und gemäß den örtlichen Vorschriften zu installieren.

5. Anforderungen an die Befestigung der Armatur: Industriestandard-Wandkonstruktion, die für die Befestigung des
Geräts geeignet ist, und Wandanker (vom Installateur bereitgestellt), die für die Befestigung des Geräts ausreichen.

6. Das Gerät funktioniert innerhalb eines Wasserdruckbereichs von 1,4 bis 7,2 bar. Aquadona übernimmt keine
Garantie für Geräte, die an Versorgungsleitungen mit einem Fließdruck von weniger als 1,4 bar oder mehr als
7,2 bar angeschlossen sind.

7. Der	Wasserzulauf	ist	ein	3/8" (9,5mm) OD	Kupferrohr.

8. Alle	Wasserversorgungssysteme	in	Gebäuden,	in	denen	Schnellschlussventile	installiert	sind,	müssen mit
Vorrichtungen ausgestattet sein, die den durch den hohen Druck beim schnellen Schließen des Ventils verursachten
Druckschlag absorbieren. Diese druckabsorbierenden Vorrichtungen müssen zugelassene mechanische Vorrichtungen
sein. Wasserdruckabsorbierende Vorrichtungen müssen so nahe wie möglich am Schnellschlussventil installiert werden.
9. Die Zuleitung muss vor dem Anschluss an die Armatur vollständig von allen Fremdkörpern befreit werden. Der Fla- 
schenfüller ist so konstruiert, dass er störungsfreies Trinkwasser liefert, das von den Anschlussleitungen und Armatu-	
ren	der	Vorrichtung	unbeeinflusst	ist	und	keine	Probleme	verursacht, insbesondere mit	dem	Geschmack,	Geruch,	Farbe
oder Ablagerungen.

Montageanleitung Wasserspender „Edersee“ 

Vor der Installation
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1. Schritt
Stellen Sie das Gerät auf eine horizontale 
Fläche. Lösen Sie die oberen Schrauben	
mit	einem Inbusschlüssel 	(nicht	im 
Lieferumfang enthalten) und legen Sie 
diese an einen sicheren Ort für die 
spätere Verwendung. Bewegen Sie den 
Montagekanal vom 
Flaschenfüllergehäuse weg.

1 Flachkopfschraube

2 Gehäuse des Flaschenfüllers

3 Montagekanal

2. Schritt
Entfernen Sie das Flascheneinfüllgehäu-
se vom Gerät, indem Sie eine Schraube  
aus dem Scharnier entfernen und das 
Flascheneinfüllgehäuse herausschieben. 
Legen Sie diese für die spätere 
Installation beiseite. 

1 Gehäuse des Flaschenfüllers

2 Montagekanal

3 Rundkopfschraube

3. Schritt
Befestigen Sie den Montagekanal an der 
fertigen Wand. Sichern Sie den 
Montagekanal mit dem vom Installateur 
bereitgestellten Verankerungsmaterial. 
(Siehe Schritt vier für die Rohinstallation.)

1 Fertige Wand

2 Montagekanal

3 Befestigungselemente
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Montageanleitung Wasserspender „Edersee“
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ALLGEMEINE HINWEISE:

1. Für die mit (X) gekennzeichneten Löcher ist 
eine Verankerung erforderlich.  Bei Bedarf 
sind zusätzliche Löcher verfügbar.

181/4“

341/2“

33/4“ 7“

47/8“

X X

91/2“

291/2“

12“

4“

31/2“

61/4“

241/4“ 277/8“
261/4“

291/8“

X

XXX

6

4

5

3

2

1

1. 230V  Elektrische 
Doppeltsteckdose, bauseits
2. 3/8" (9,5mm) NCT 
Versorgungseingang
3. Abflussöffnung für 
1-1/2" (25,4mm- 12,7mm) Siphon 
4. Montageplatte
5. Ø1/4“ (6,4mm) Löcher, für 
Verankerungselemente, bauseits
6 Gehäuse, abgebildet für Ref.

Montageanleitung Wasserspender „Edersee“

4. Schritt
Sehen	Sie	Wandöffnungen	vor,	wie	in	den	beiliegenden	Rohbaudetails	angegeben. Stellen	Sie	sicher,	dass	die	Rohins-
tallation	für	die	Elektroinstallation	und	der	Abfluss	für	den 1-1/2"	(25,4mm -12,7mm) Siphon geeignet ist.	Verwenden	Sie	
die	Montageplatte	als	Vorlage.
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5. Schritt
Wenn die Montageplatte an der fertigen 
Wand befestigt ist, installieren Sie das Si-
phon.	Das	Siphon	darf	nicht	mehr	als	
4-1/4“(101,6mm-6,4mm)	aus der fertigen 
Wand herausragen.

1 Montageplatte

2 Siphon

3 Auffangwanne

6. Schritt
3/8“ (9,5mm)	O.D.	„Y“-Sieb	an	die	
Hauptwasser-leitung anschließen. Einen 
Winkelanschlag wird für eine einfache 
Wartung empfohlen. Der Winkelanschlag 
darf nicht	mehr	als	
3-1/2“	(76,2mm-12,7mm) aus	der	fertigen	
Wand herausragen.

1 Montageplatte

2 Winkelanschlag empfohlen, bauseits

3 Schmutzfänger

7. Schritt
Montieren Sie das Flascheneinfüllgehäuse  
in umgekehrter Reihenfolge wie in Schritt 2 
beschrieben.

1 Gehäuse für Flaschenfüller

2 Montageplatte

3 Rundkopfschraube
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Montageanleitung Wasserspender „Edersee“
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8. Schritt
Wenn das Gehäuse des Flaschenfüllers 
am Gerät befestigt ist, schließen Sie die 
Wasserzuleitung und die elektrische Ver-
kabelung wie unten angezeigt an. Halten Sie 
die Zuleitung und die Kabel in den 
Plastikkabelhaltern,	um	zu	verhindern,	dass	
die Zuleitung und die Kabel eingeklemmt 
oder beschädigt werden.

1 Montageplatte

2 Gehäuse für Flaschenfüller

3 Magnetventil Elektrische Verkabelung

4 Flaschenzähleranzeige / 
 Sensorverkabelung

5 Magnetventil Wasserversorgung 
 Auslaufkrümmer

6 Flaschenfüller Wasserversorgung 
 Einlassrohr

7 Kunststoffkabelhalterung

9. Schritt
Schließen Sie die Stromversorgung an, schal-
ten Sie das Wasser ein und überprüfen Sie 
das	gesamte	System	auf	Lecks.

1 Montageplatte

2 Gehäuse für Flaschenfüller

3 Netzgerät

4 230V-Doppelsteckdose
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Montageanleitung Wasserspender „Edersee“
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Montageanleitung Wasserspender „Edersee“

10. Schritt
Wenn die Vorrichtung getestet ist, haken Sie 
die Leine vom Flascheneinfüllgehäuse an der 
Montageplatte ein und ziehen Sie die 
Schraube fest.

1 Gehäuse für Flaschenfüller

2 Umhängeband

3 Montagekanal

4 Umhängeband-Befestigung Schraube

11. Schritt
Heben Sie den Einfüllstutzen an, um die 
Einheit zu schließen, indem Sie das Gehäuse 
des Flaschenfüllers nach oben bewegen. 
Gehäuse nach oben bewegen und mit den 
Schrauben aus Schritt 1 sichern. Nicht 
gewaltsam schließen. Eventuelle Störungen 
beseitigen, falls erforderlich. Nicht zu fest 
anziehen.

1 Flascheneinfüllvorrichtung

2 #10-32	x	1“	Inbusschraube

3 Flaschenfüllergehäuse

4 Montagekanal

12. Schritt
Um das Gerät für Wartungszwecken zu 
öffnen,	entfernen	Sie	die	oberen	Schrauben.	
Heben Sie das Gehäuse des Flaschenfüllers 
aus dem Bereich des Füllstutzens heraus und 
ziehen Sie es von der Wand weg.

1 Baugruppe Flaschenfüller

2 #10-32	x	1“	lange	Inbusschraube

3 Gehäuse des Flaschenfüllers

4 Montagekanal
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1. Plug-In Betrieb: Schließen	Sie	den	mitgelieferten	Transformator	an	den	GFCI-geschützten	Stromanschluss	an,	der	vom
Flaschenfüller verwendet wird.

2. Schließen Sie die Stromversorgungsdrähte entweder an den Sensor oder an die Flaschenzähleranzeige	(falls	vorhanden).

Inbetriebnahme
Luft	im	Flaschenfüllsystem	oder	in	den	Versorgungsleitungen	verursacht	einen	unregelmäßigen	Auslauf,	bis	sie	durch	
einströmendes Wasser entfernt wird. Es wird empfohlen, bei der ersten Aktivierung des Flaschenfüllers eine Tasse (oder einen 
ähnlichen Gegenstand) direkt unter den Auslauf zu halten, um übermäßige Spritzer zu vermeiden. Aktivieren Sie den Sensor, 
bis ein gleichmäßiger Wasserstrahl erreicht ist.

Bedienung
Positionieren	Sie	den	zu	füllenden	Behälter	direkt	vor	dem	Sensor	und zentral unter	dem	Einfüllstutzen.	Der	Wasserfluss	
beginnt	automatisch.	Wenn	der	Behälter	fast	gefüllt	ist,	den	Behälter	entfernen.	Das	Wasser	hört	auf	zu	fließen.

Einstellen und Zurücksetzen des Flaschenzählers
Hinweis: Der Flaschenzähler hat mehrere Funktionen

• Reset/Modus-Taste

• zählt nachgefüllte Flaschen

• einstellbar für Geräte mit und ohne Filter

• Warnfunktion	„FILTER	ERSETZEN“

• Rückstellung des Alarms, wenn der Filter ausgetauscht wird

Beschreibung
Die beleuchtete	Flaschenzähleranzeige	zählt	die	Flaschen	und	verfügt	über	eine	Alarmfunktion	für	den	Filterwechsel.

Funktion zum Zählen von Flaschen
Die	Software	wendet	ein	Durchflussvolumen	von	ca. 0,5 Liter	auf	jede	gezählte	Flasche.	Liegt	das	Durchflussvolumen	
unter	ca. 0,5 Liter, wird	nicht	gezählt,	sondern	das	Volumen	wird	akkumuliert,	so	dass	sich	die	Gesamtzahl	der	Flaschen	
während	des	nächsten	Zyklus	ändert.

Montageanleitung Wasserspender „Edersee“

Elektrische Installation
Hinweis: Plug-in	Strom	ist	ein	Standardmerkmal.



AQUADONA • Tucholskystr. 18 • 10117 Berlin

Tel.: +49 30 34 50 92-37 • Mail: service@aquadona.com • www.aquadona.com

Seite 8

Montageanleitung Wasserspender „Edersee“

Filterwechsel Funktionen
Hinweis: Wenn das Volumen die Kapazität des Filters erreicht hat, erscheint bei jeder Aktivierung des Flaschenfüllers die 
Meldung	„REPLACE	FILTER	SOON“	(Ersetzen	Sie	bald	den	Filter)	auf	dem	Display.

Zähler-Modi
Auf	der	Rückseite	des	Displays	befindet	sich	die	Reset/Modus-Taste	für	die	Moduseinstellungen.	Die	Reset/Modus-Wahl-
taste	ist	zugänglich,	wenn	Sie	das	Gehäuse	abnehmen	und	dann	das	große	Loch	auf	der	Rückseite	der	Display-Halterung	
suchen. Drücken Sie die Reset-/Moduswahltaste mit Ihrem Finger oder einem ähnlichen Gegenstand.

Vorsicht: Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Gegenstände!

Systeme mit oder ohne Filter
Um	die	Meldung	„REPLACE	FILTER“	(Filter	ersetzen)	 zurückzusetzen,	drücken	und	halten	Sie	die	Taste,	bis	„3“	angezeigt	
wird, und lassen Sie diese dann los.

Sie ändern die Anzeige der Filterkapazität, indem Sie die Taste gedrückt halten bis die Anzeige dem installierten Filtertyp 
entspricht. 

„FILTER	NONE“	(Kein	Filter)
„FILTER	1500“
„FILTER	3000“

Zurücksetzen/Modus 
Taste
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Optionale Wasserfilter WF1  Installation

Stellen Sie die Wasserzufuhr ab, bevor Sie mit der Installation 
beginnen.

Auf	Seite	11	dieses	Handbuchs	finden	Sie	Informationen	zum	
Anschließen,	Trennen	und	Prüfen	von	Steckverbindungen.

Testen Sie die Armaturen und stellen Sie die Wasserzufuhr 
wieder her, bevor Sie diese mit Isolierschläuchen ummanteln.

Hinweis 1: Zur Verdeutlichung sind Armaturen und Rohre mit 
einem	Außendurchmesser	von	1/4“ (6,4mm)	abgebildet;	die	Isolierschläu-
che können jedoch die Armaturen verdecken.

Hinweis 2: Unabhängig davon, ob der WF1 auf der rechten 
oder linken	Seite	des	Rahmens	montiert	wird,	sollte	der	
„OUT“-Anschluss oder die Auslassseite des Filters immer zur 
Mitte der Rahmenbaugruppe zeigen.

1. Entfernen Sie die Schrauben an der Oberseite des Fla- 
schenfüllers, um die Vorderseite von der montierten Kanal- 
baugruppe zu befreien, und senken Sie diese in die vollständig 
geöffnete	Position	ab.

2. Lösen	Sie	den	1/4“	(6,4mm) OD	Schlauch	am	
Ventileinlassanschluss und entfernen Sie ihn aus der mittleren 
Befestigungsschlaufe.

3. Den	1/4“	(6,4mm) OD	Schlauch	oben	am	Rahmen	
montieren	und ablängen,	bevor	die	Verbindungen	zum	„IN“-
Anschluss	des WF1 hergestellt werden.

4. Stellen	Sie	die	Verbindungen	vom	„OUT“-Anschluss	des 
WF1 zum Ventileinlass her, indem Sie die Schläuche durch die 
mittlere Befestigungsschlaufe führen. Montieren Sie den WF1 
wie abgebildet an der Armaturenecke.
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Optionale Wasserfilter WF3  Installation

Stellen Sie die Wasserzufuhr ab, bevor Sie mit der Installation 
beginnen.

Auf	Seite	11	dieses	Handbuchs	finden	Sie	Informationen	zum	
Anschließen,	Trennen	und	Prüfen	von	Steckverbindungen.

Testen Sie die Armaturen und stellen Sie die Wasserzufuhr 
wieder her, bevor Sie diese mit Isolierschläuchen ummanteln.

Hinweis: Unabhängig davon, ob der WF3 auf der rechten oder 
linken	Seite	des	Rahmens	montiert	wird,	sollte	der	„OUT“-An-
schluss oder die Auslassseite des Filters immer zur Mitte der 
Rahmenbaugruppe zeigen.

1. Entfernen Sie die Schrauben an der Oberseite des Fla-
schenfüllers, um die Vorderseite von der montierten Kanal- 
baugruppe zu befreien, und senken Sie diese in die vollständig 
geöffnete Position ab.
2. Lösen Sie den 1/4“ (6,4mm) OD Schlauch am 
Ventileinlassanschluss und entfernen Sie ihn aus der mittleren 
Befestigungsschlaufe.
3. Messen Sie den überschüssigen Schlauch der 
1-1/2“ (25,4mm- 12,7mm) über die untere Befestigungsschlaufe 
hinaus ragt und schneiden Sie ihn ab. Montieren Sie wie 
abgebildet den Inline-Anschluss an den Armaturen. Fügen Sie 
die verbleibende Schlauchlänge zum T-Stück am anderen 
Inline-Anschluss hinzu. Stellen Sie die Verbindungen zum „IN“-
Anschluss der rechten Seite des WF3 her. Montieren Sie diesen 
an der oberen Ecke der Rahmenbaugruppe.
4. Stellen Sie mit zusätzlichen Schläuchen Verbindungen zu den 
Abzweigarmaturen her. Verlängern Sie zudem, den anderen
„IN“-Anschluss des WF3 . Den zweiten WF3 an der oberen Ecke 
der linken Seite montieren. Nach Bedarf zuschneiden.
5. Stellen Sie die Verbindungen von beiden WF3
„OUT“Anschlüssen Armaturen her. Von der 
Abzweigverschraubung wie gezeigt an den Ventileinlass 
anschließen.
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Schläuche einsetzen
Stecken Sie das Schlauchende fest und vollständig in die 
Steckverschraubung bis zum Schlauchanschlag ein, der 
sich etwa	1/2" (12,7mm) tief	befindet.

Festigkeit überprüfen
Ziehen Sie an dem montierten Schlauch, um sicherzustel-
len, dass er fest sitzt. Der Schlauch darf sich nicht aus der 
Verschraubung lösen. Führen Sie einen Wassertest durch, 
um sicherzustellen, dass keine Lecks vorhanden sind.

Trennen der Schläuche
Um den Schlauch von der Verschraubung zu trennen, stel-
len Sie sicher, dass die Wasserleitung drucklos ist. Drücken 
Sie die Spannzange in Richtung des Körpers der Steckver-
schraubung und halten Sie diesen fest. Während Sie die 
Spannzange gedrückt halten, ziehen Sie am Schlauch, um 
ihn aus der Steckverschraubung zu entfernen.

Montage der Steckverbindungen
Es sollte vor der Installation geprüft werden, ob alle Anschlüsse 
und Schläuche frei von Verschmutzungen und unbeschädigt 
sind.

Schläuche zuschneiden
Schneiden	Sie	den	1/4“	(6,4mm) PE-Schlauch	auf	die	passende	
Länge	zu und entfernen Sie scharfe Kanten. Die Schlauchenden 
sollten rechtwinklig sein.

O-Ring

O-Ring

Spannzange

Schlauchstop

Spannzange

Spannzange

Spannzange

Spannzange
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Artikel Teile-Nr. Beschreibung

1 7014-271-002

2 Auf Anfrage

3 4970-265-000

4 0116-123-000

5 7000-021-001

6 2169-000-000

7 7012-055-000

8 1895-709-000

9 2150-005-199

10 2566-160-001

11 7001-203-001

Rahmen für Wandmontage

Gehäuse

Siphon

	Flachkopfschraube 

Schmutzfänger

1/4“	(6,4mm) AD	LLDPE-Rohr,	Blau

Schaumfstoff-Rohrisolierung

Kniestück,	1/4“(6,4mm)  Steckverbindung	x	1/4“	(6,4mm) 

Schaft 1/8“ (3,2mm)	LLDPE-Schlauch,	Klar

Seitenauslass, Taster

Luftsteuerventil & Halterung

Ersatz Bausätze für den Flaschenfüller
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