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Montageanleitung Trinkwasserbrunnen „Aare“

ALLGEMEINE HINWEISE:

1. Bei der Installation dieses Geräts müssen die örtlichen, staatlichen 
oder bundesstaatlichen Vorschriften für die Installation beachtet 
werden. Abmessungen, Abwasser und Lieferungsanforderungen sind 
anders als abgebildet.

2. Der Installateur muss einen Siphon für den ordnungsgemäßen 
Einbau bereitstellen.

3. Ventil	vom	Druckknopf	abnehmen,	um	das	Abflussrohr	auf	dem 
Becken	zu	installieren.	Nach	der	Installation	des	Abflusskrümmers das 
Ventil wieder einbauen und den Durchfluss einstellen.

5. Alle Maße sind in Zoll [mm] angegeben.

6. Absperrventil sollte bauseits vorhanden sein.
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10“ [254] 12“ [305]

17/8“	[47]

71/8“	[182]
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16“ [406] 16“ [406]
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8x	3/8-16“	UNC

4x	Ø	7/16“	[Ø11]
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Montageanleitung Trinkwasserbrunnen „Aare“

Montageschrauben 
(nicht inkl.)

Abflusskrümmer & 
11/4“	Siphon	(nicht	inkl.)

Wandfläche

Wandständer

16“ [406]

16“ [406]

141/8“	[359]

3“	[76]

395/32“	[994]

345/32“	[867]

27“	[686] 277/8“	[708]

283/4“	[730]

333/4“	[857]

6700.4	Montageplatte

Wandfläche

A

Boden

Ø 3/8“	Wasserversorgung
und Ventilsperre

327/8“	[835]

195/8“	[473]
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Montageanleitung Trinkwasserbrunnen „Aare“

11/4“	AD	Abflusskrümmer

Optionale 
Wartungsklappe

Hinteres Panel

16“ [406]

32“	[813]

Detail A

251/2“	[648]

163/4“	[425]




