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Montageanleitung Trinkwasserbrunnen "Alster"

Montage des Trinkbrunnens

1. Die Installation muss in Übereinstimmung mit den 
örtlichen behördlichen und gesetzlichen Vorschriften 
und gemäß dieser Installationsanleitung erfolgen.
2. Die Wasser- und Abwasserzufuhr sollte durch den 
Boden an den in der Zeichnung angegebenen Stellen
erfolgen.
3. Das 40mm Siphon ist am Abwasseranschluss 
eingebaut. (bauseits)
4. Spülen Sie vor dem Abschließen die interne Leitung.
5. Entfernen Sie die Zugangs- Wartungsplatte. 
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Komponenten des Trinkbrunnens

1. Trinkarmatur

2. Zugangsplatte aus Edelstahl

3. vandalismussichere Befestigungen

4. Bodenverankerungen (bauseits)

5. 100 mm Öffnung für Abwasser- und Wasserversorgung

6.  Ø 32mm Abwasseranschluss

7. 9 mm Bodenverankerungslöcher (Verankerung bauseits)

8. Bodenhalterung
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6. Markieren Sie die Befestigungslöcher im Boden des 
Geräts. Entfernen Sie das Gerät, bohren Sie in den 
Boden, bringen Sie Bodenanker (bauseits) an und 
montieren Sie das Gerät.
7. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät sicher am 
Rahmen befestigt ist und stellen Sie die erforderlichen 
Wasser- und Abwasseranschlüsse her.
8. Prüfen Sie das Gerät auf Lecks und setzen Sie die 
Zugangsplatte wieder ein.




