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M
ontageanleitung T

rinkw
asserbrunnen „M

osel“
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EISE:

1.
Alle M

aße sind in Zoll [m
m

] angegeben.

2.
Absperrventil sollte Bauseits vorhanden sein.

Zum Einlass des
TrinkarmaturventilsBetonsockel

Modell 6250LF

1/2“ [12,7] Schlauch 
und Klemmverbindung 
(nicht mitgeliefert)

1/2“ NPT Anschlag, 
Klemmverbindung und 3/8“ 
AD Schlauch 
(nicht mitgeliefert)

1-1/4“ [25,4-6,4] AD Endstück

1-1/4“ [25,4-6,4] IPS Abfluss

Erdgeschoss

1-1/4“ IPS Abfluss (nicht mitgeliefert)
1/2“ IPS Versorgung (nicht mitgeliefert)

1/2“ [12,7] NPT 
Anschlag (nicht 
mitgeliefert)

Kupplungen
(nicht mitgeliefert)

3x Montagelochstopfen
mit Epoxid gesichert

(Epoxid nicht mitgeliefert)

3x 1/2“ [12,7]-13 UNC 
MTG Hardware

Wartungsklappe

3x 1/2“ MTG-Schrauben
auf 9“ [229]1/2“ [12,7] NPT Einlass

1/2“ [12,7] T-Stück

Trinkarmatur
Standort

Zulauf
Abfluss

4“
[102]

411/2“
[1054]

Zum Tüllen-
auslass

2-1/2“
[64]

12“
[305]




