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Datenblatt Ems
MODELL A171400S-U-VR-IPL
Barrierefreier, leitungsgebundener Trinkbrunnen 
aus robustem Edelstahl

Standardmerkmale

barrierefreier Zugang des Trinkbeckens

besteht aus Edelstahl Typ 304 

sicher gegen Vandalismus

Optionen (evtl. zusätzliche Kosten)

automatische Hygienespülung 
Wasserfilter  
Kühlung
sensorgesteuert

Federal
Public Law
111-380 
(No Lead)

Spezifikationen
Der barrierefreie, leitungsgebundene 
Trinkwasserbrunnen "Ems” aus Edelstahl ist individuell 
konfigurierbar: Mit oder ohne Kühlung, berührungslose 
Auslösung per Sensor oder Druckknopf. Besonders 
hygienisch wird der Leitungswasserspender mit einer 
optionalen Hygienespülung. Damit wird der Trinkbrunnen 
alle vier Stunden automatisch mit frischem Wasser 
durchgespült und wird somit wieder zum 
“Frischwasserspender“. 

Entspricht den folgenden Normen:

Mitglied des
U.S. Rates für
Grünes bauen

Recyclebares
Produkt

Wassersparendes 
Produkt

Trinkwasserbrunnen mit Festanschluss „Ems“
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ALLGEMEINE HINWEISE:

1. Alle Maße sind in Zoll [mm] angegeben.

2. Absperrventil nicht im Lieferumfang enthalten.

3. min. 102mm Freiraum pro Seite für die Belüftung
lassen

4. die Kühler müssen mit geeigneten Schrauben an der
Wand befestigt werden

Zeichnung mit Maßangaben „Ems“
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LEGENDE
A = 3/8“ (9,5mm) NCT Zulauf 
B = Abflussöffnung für bauseitiges 1-1/4“ (25,4mm-6,4mm) Siphon 
C = Elektroinstallation 
D = Ø3/8“ (9,5mm) Stangenlochung, 6 Plätze für die bauseitige Verankerung 
E = Ø1/4“ (6,4mm) Stanzung, 2 Stellen für bauseitige Verankerung 
F = Trinkbrunnen-Sensor


	Unbenannt

	Automatische Hygiene Spülung: Off
	Wasserfilter: Off
	Vandalismussicher: Off
	Kühlung: Off


