AOUADONA

Trinkwasserbrunnen mit Festanschluss ,,Hudson*

Datenblatt Hudson

MODELL LK4400

Freistehender, leitungsgebundener AulRentrinkbrunnen
aus robustem Edelstahl Typ 316

Standardmerkmale

e freistehende Rundsaule

® resistent gegen Vandalismus, Korrosion und Verschleif
besteht aus Edelstahl Typ 316

e laminare Strdmung (spritzt nicht)

Spezifikationen

Der Trinkwasserbrunnen ,Hudson” ist ein freistehender
Trinkbrunnen zum Anschluss an die Wasserleitung aus
robustem Edelstahl Typ 316. Der Stahlkorper ist mit einer
kratzfesten Pulverbeschichtung tberzogen, dessen
Farbton frei wahlbar ist. Die Oberflache ist resistent
gegen Ausbleichen durch Sonnenlicht, Feuchtigkeit und
Verschlei3. Die Trinkarmatur besteht aus poliertem
Edelstahl und sorgt dadurch fir eine hochwertige Optik.
Der Wasserspender wird standardmaRig durch einen
leicht bedienbaren Druckknopf betatigt. Durch ein intern
zwischengeschaltetes Ventil lasst sich der
Wasserdurchfluss per Regler steuern. Ein optionaler
Bodenanker zum Einlass im flissigen Beton sorgt fur
mehr Stabilitat.

Entspricht den folgenden Normen:

NSF/ANSI
61&372
Q/ ZERTIFIZIERT

Optionen (evtl. zusiitzliche Kosten)

[] frostresistentes System flir den Betrieb im Winter
[] Bodenanker fur mehr Stabilitat
] Wunschfarbton in RAL (bitte angeben)
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AOUADONA

Zeichnung mit Maf3angaben ,,Hudson"*
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ALLGEMEINE HINWEISE:
1. Alle MaBe sind in Zoll [mnm] angegeben.
2. Absperrventil sollte bauseits vorhanden sein.

LEGENDE

174" Abfluss ~

ANSICHT
VORNE

@ 10"
[254]

D

.,

N

18172
[470]

A = 3/8" AD unbeschichtete Kupferrohr Verbindung zum Sperrventil, bauseits

B = Wartungsklappe (8" x 10“)
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	Frostresistent: Off
	Bodenanker: Off
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	RAL-Farbton (bitte angeben): 


