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Datenblatt Mosel
MODELL 3060
Freistehender, leitungsgebundener Außentrinkbrunnen 
aus einer hochbelastbaren Stahlbetonkonstruktion

Standardmerkmale
resistent gegen Vandalismus, Korrosion und Verschleiß 

besteht aus drahtverstärktem Waschbeton 

laminare Strömung (spritzt nicht)

Optionen (evtl. zusätzliche Kosten)

frostresistentes System für den Betrieb im Winter

Trinkwasserbrunnen aus Waschbeton mit Festanschluss „Mosel“

Spezifikationen
Der Trinkwasserbrunnen „Mosel“ ist ein Trinkbrunnen 
aus einer hochbelastbaren Stahlbetonkonstruktion zum 
Anschluss an eine Wasserleitung. Die hochbelastbare 
Waschbetonkonstruktion mit sichtbarer 
Gesteinsveredelung bietet eine perfekte Ergänzung für 
den Außenbereich. Der Wasserspender wird 
standardmäßig durch einen leicht bedienbaren 
Druckknopf betätigt. Durch ein intern 
zwischengeschaltetes Ventil lässt sich der 
Wasserdurchfluss per Regler steuern. Optional ist der 
Trinkwasserbrunnen durch ein frostsicheres 
Rücklaufventil auch im Winter nutzbar. 

Entspricht den folgenden Normen:

NSF/ANSI
61 & 372 
ZERTIFIZIERT


	Frostresistent: Off


