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Datenblatt Nil
MODELL DF-38
leitungsgebundener Außentrinkbrunnen aus einer 
hochbelastbaren Stahlbetonkonstruktion

Standardmerkmale
resistent gegen Vandalismus, Korrosion und Verschleiß 

besteht aus einer Stahlbetonkonstruktion 

laminare Strömung (spritzt nicht)

Optionen (evtl. zusätzliche Kosten)

Spezifikationen
Der Trinkwasserbrunnen „Nil“ ist ein Trinkbrunnen aus 
einer hochbelastbaren Stahlbetonkonstruktion zum 
Anschluss an eine Wasserleitung. Der 
Trinkwasserbrunnen aus Beton mit einer 
Edelstahlschüssel ist ideal für den Außenbereich. Die 
Trinkarmatur besteht aus einer eckigen Edelstahlschüssel 
mit abgerundeten Ecken und Kanten. Der Wasserspender 
wird standardmäßig durch einen leicht bedienbaren 
Druckknopf betätigt. Durch ein intern 
zwischengeschaltetes Ventil lässt sich der Wasser-
durchfluss per Regler steuern. Der Strahlhöhenregler 
sorgt für einen konstanten Wasserfluss. Der 
Trinkwasserbrunnen ist 895 mm hoch.  

Entspricht den folgenden Normen:

Beton-Trinkwasserbrunnen mit Festanschluss „Nil“

automatische Hygienespülung 

Betonfundament 

optionale Farben: Braun und Grau

gk
Hervorheben
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Zeichnung mit Maßangaben „Nil“
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ALLGEMEINE HINWEISE:

1. Alle Maße sind in Zoll [mm] angegeben.

2. Absperrventil nicht im Lieferumfang enthalten.
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	Unbenannt

	Automatische Hygiene Spülung: Off
	Frostresistent: Off
	Betonfundament: Off
	RAL-Farbton (bitte angeben): 


