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GRUNDFOS BIETET MIT DER
TP/TPE-BAUREIHE EIN UM-
FASSENDES ANGEBOT HOCH-
EFFIZIENTER INLINE-PUMPEN,
DIE FUR VERSCHIEDENSTE
ANWENDUNGSBEREICHE
ENTWICKELT WORDEN SIND

Fiir eine Vielzahl von Anwendungsbereichen
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Verwenden Sie die TP/TPE-Pumpenbaureihe, um maximale Effizienz und hochste
Zuverlassigkeit in den folgenden Anwendungsbereichen zu erhalten:

e Heizung

e Kiihlung

» Fernwarmesysteme

¢ Industriekiihlung
¢ Industrielle Prozessanlagen

» Wasserversorgung

Energieeffizient bis ins kleinste Detail

Die TP/TPE-Baureihe wurde bis ins kleinste Detail auf Energieeffizienz gepriift. Die
optimierte Durchflussgeometrie und Kataphorese-Oberflaichenbehandlung sind
zwei Beispiele fir erfolgreiche Effizienzsteigerung.

Optimierte Durchflussgeometrie

Dank unserer hochprazisen Maschinen haben wir die Toleranzen in der Fertigung
des Laufrads und des Pumpengehauses minimiert und die Durchflussgeometrie
dieser zwei Hauptkomponenten optimiert. Daraus resultieren ein minimaler
RlckfluB und eine verbesserte Energieeffizienz.

Perfekte Oberflache

Manchmal lohnt es sich, die Oberflache unter die Lupe zu nehmen. Grundfos
Pumpen aus der TP/TPE-Baureihe bekommen eine Kataphorese-Oberflachen-
behandlung mit kathodischer Elektrobeschichtung Powercron® und Zinkphosphat-
beschichtung. Die kataphoresische Beschichtung des Pumpeninneren verlangert
die Lebensdauer des Pumpeninneren und sorgt fiir eine hohe Effizienz.




GRUNDEFOS INLINE-PUMPEN

TP, TPD, TPE, TPED

Pumpen fiir’s Leben: TP und TPE

Die TP und TPE sind die erste Wahl bei Inline-Pumpen.
Dabei handelt es sich um sehr anpassungsfahige, ,intelli-
gente“ Pumpen, die duRerst effizient arbeiten und sich
Ihren individuellen Bedirfnissen perfekt anpassen.

TP: Die TP wird standardmaRig mit dem hocheffizienten
IE3 Grundfos Blueflux® Motor geliefert.

TPE: Die TPE besitzt sowohl den IE3 Grundfos Blueflux®
Motor als auch einen integrierten Frequenzumrichter, der
jederzeit eine maximale Effizienz gewahrleistet. Samtliche
TPE-Komponenten werden bedarfsgerecht zusammen-
gestellt und aufeinander abgestimmt, sodass im Vergleich
zu herkdmmlichen Pumpen Energieeinsparungen von bis
zu 50 % entstehen.

TPD/TPED: Doppelpumpenvarianten der TP und TPE.

GROSSE Vorteile fiir kleine TPE-Pumpen

Alle unsere TPE-Pumpen, gleich ob in der 2-poligen Ausfiihrung mit
einem Leistungsbereich von 0,12 — 2,2 kW wie auch in der 4-poligen
Ausfuihrung mit einem Leistungsbereich von 0,12 — 1,1 kW, besitzen
einige entscheidende Vorteile. Diese Modelle der Baureihe wurden
mit hochwertigen Permanentmagnet-Motoren ausgestattet, die die

Grundfos
bluefluix

Mit Grundfos Blueflux®-Technologie

Das Technologielabel Grundfos Blueflux® ist
ihre Garantie flir hochwertigste Pumpen-
motorlésungen in Sachen Motorleistung und
Energieverbrauch.

Vorteile eines integrierten
Frequenzumrichters

Einfache Inbetriebnahme
Einfache Installation - keine Verkabelung erforderlich

Voreingestellte Losung fiir eine schnelle
und sichere Installation

Platzsparend
Motor, Frequenzumrichter und Motorschutz in Einem

Niedrige Betriebskosten durch auf den Pumpenbetrieb
und Pumpe abgestimmte Software

Ein Lieferant - eine Garantie
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Anforderungen fiir eine IE4-Energieeffizienz gemal’ IEC60034-30-1 Ed.

1(CD) uibertreffen; und das sogar trotz zusatzlichem Energieverbrauch

durch den integrierten Frequenzumrichter.

Vorteile

- Selbst die Anforderungen fiir eine Energieeffizienz gemaR |E4

werden Ubertroffen

+ Bis zu vier Pumpen in Parallelbetrieb/Kaskadensteuerung

« Keine externe Steuereinheit erforderlich —
die Datenlibertragung erfolgt tiber Funk

- Optimierte Benutzerschnittstelle — einfache Inbetriebnahme,
Fehlersuche und Wartung

« Vollstandige Kompatibilitat mit Grundfos GO

- Erweitertes Funktionsmodul mit weiteren Ein- und Ausgangen —
digital und analog
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TP/TPE
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Hochentwickeltes
Liifter-Design

Das hochentwickelte
Axialltfter-Design steht fiir

einen deutlich reduzierten
Gerauschpegel.
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Grundfos Blueflux® IE4

TP- und TPE-Pumpen werden stan- o
dardmaRig mit Grundfos Blueflux® ‘
Motoren ausgestattet. Der Pumpen-
motor in kleinen TPE-Pumpen
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y le ist sehr wichtig. GroRe Well r
iibertrifft die Anforderungen firdie ~ durchmesser und ein kleiner Abstand
Energieeffizienzklasse IE4— und das zwischen Laufrad und Motor maximieren
selbst unter Berlicksichtigung des die Stabilitat und gewahrleisten geringere
Energieverbrauchs des integrierten Wartungskosten. Grundfos strebt bei
Frequenzumrichters. seinen Pumpen stets nach dem optimalen
Langen-Breiten-Verhaltnis der P
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Die Kompaktlésung

In Grundfos TP/TPE-Pumpen

Pumpe mittels Re
eine dulerst stabi
------- Einheit, die Vib
Reibung star
St_ﬂ'EiH at die
~ verringert den

umPenlnneren
e hohe Effizienz.
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Einzigartiges Design
der Wellendichtungs-
kammer

- Keine externen Leitunge Mechamsch und hydraullsch

1sdauer von
ingdichtungen

GRUNDEFOS INLINE-PUMPEN
TP, TPD, TPE, TPED

ZUBEHOR

Grundfos GO

Mit der App Grundfos GO haben Sie es
in der Hand: eine intuitive Pumpensteu-
erung von unterwegs und vollen Zugriff
auf die Online-Tools von Grundfos.

CIM/CIU-Module

Fiir den Anschluss an Systeme der
Gebaudeautomation unterstiitzen die
CIM-Schnittstellenmodule die folgenden
Feldbus-Standards: LON, Profibus,
Modbus, SMS/GSM/GPRS und BACnet.
Auch fur GENIBus erhaltlich.




UNSER UMFASSENDES
PROGRAMM

Ob Sie nach Losungen im grof3en oder kleinen Mafstab
suchen — Sie bekommen immer alle Vorteile der TP/TPE
Baureihen.

Das gesamte Produktprogramm beinhaltet Losungen fiir:

+ Medientemperatur bis +150°C
« Umgebungstemperatur bis +60°C
- Betriebsdruck bis 25 bar

TP/TPE 50 Hz:

« Von 0,12 kW bis 630 kW —TPE bis 22 kW
« Fordermengen bis tiber 4500 m3/h
+ Forderhohen bis 170 m

TP/TPE 60 Hz:

« Von 0,37 kW bis 315 kW — TPE bis 22 kW
+ Foérdermengen bis 1250 m?/h
- Forderhohen bis 235 m

Wahlen Sie zwischen den E-Pumpen Serien
1000 und 2000

Grundfos bietet zwei Konzepte flr E-Pumpen: Die TPE-
Baureihe 1000 und die TPE-Baureihe 2000.

TPE-Baureihe 1000:

- Geeignet flir Anwendungen, bei denen ein System-
sensor Druck, Temperatur oder Forderstrom regelt

« Sehr geeignet fiir groBere und kundenspezifische
Systeme

TPE-Baureihe 2000:

« Einfache Inbetriebnahme und Installation —
»Plug&Pump“-Losung

« Ist mit einem im Werk voreingestellten Differenzial-
sensor ausgestattet

« Sind werkseitig auf Proportionaldruckregelung
voreingestellt

« Passt den Druck kontinuierlich an den
aktuellen Bedarf an




GRUNDEFOS INLINE-PUMPEN

TP, TPD, TPE, TPED

KENNLINIEN

TP/TPE 50 Hz

TP/TPE 60 Hz
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Die Grundfos TP/TPE ist eine umfassende Baureihe mit

hocheffizienten Inline-Pumpen. Die Baureihe besitzt
standardmaRig den weltberihmten Grundfos Blueflux®
Motor. Die TPE verfuigt Uber einen integrierten
Frequenzumrichter, der jederzeit eine maximale Effizienz
gewahrleistet.

Anwendungsgebiete:

Erfahren Sie mehr und entdecken Sie unsere gesamte
Produktpalette auf www.grundfos.com

GRUNDFOS GMBH

Schliterstr. 33 . D-40699 Erkrath
Tel. +49 211 929 690
infoservice@grundfos.de
www.grundfos.de

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10 . CH-8117 Fallanden
Tel. +4144 806 8111

Av. des Boveresse. 52 . CH-1010 Lausanne
Tel. +4121653 49 36
info_ch@grundfos.com
www.grundfos.ch
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Heizung

Kihlung
Fernenergiesysteme
Industriekiihlung
Industrielle Prozessanlagen

Wasserversorgung

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.h
Grundfosstrasse 2 . A-5082 Grodig

Europlaza, Technologiestrasse 10 . A-1120 Wien
Tel. +43 6246 883 0

info-austria@grundfos.at

www.grundfos.at

The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
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