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EIGENSCHAFTEN D
SERIES

Spezifischer 
Eingang STO SIL3 PLe  für 

Sicherheits- Stopp in 
Übereinstimmung 

mit den Richtlinien 
 EN/IEC 61800-5-2 (2007)
EN ISO/ISO 13849-1 (2015)

Sofortiger 
Neuanlauf

des Motors

Einsatzmöglichkeit
in niedrigen

Drehzahlbereichen / bei 
niedrigen

Geschwindigkeiten / bei 
niedrigen

Frequenzen mit den
IE2 Motoren ohne

Servobelüftung

Bezugsfrequenz als
Gesamtwert mehrerer
Quellen erhältlich

Parameterisierung
über USB-Anschluss 

Integrierte Feldbusse
CANopen DSP402
und Modbus RTU

Mehrfarben-LED auf
Logikspeicherkarte,
die den
Betriebszustand
des Wechselrichters
anzeigt



Drivon wurde vor dem Hintergrund entwickelt, verschiedene Applikationsarten abzudecken (vor allem Pumpen, 

Ventilatoren und Fördersysteme). Er wird unter Einsatz absolut zuverlässiger Komponenten hergestellt und von einer

Software gesteuert, die hervorragende Leistung mit besonderem Augenmerk auf die Energieeffizienz des Systems

bietet. Seine vektorielle Steuerung gewährleistet nicht nur ein konstantes Drehmoment des Motors in einem breiten

Frequenzbereich, ohne dass der systematische Einsatz der Servobelüftung im niedrigen Drehzahlbereich erforderlich

ist, sondern spricht darüber hinaus auch umgehend und präzise auf die Applikationsdynamiken an, wodurch hohe

Drehmomentüberlastungen des Motors ermöglicht werden.

Entwickelt für äußerst verschiedenartige und variable Versorgungsbedingungen ist Drivon sowohl in der Ein-/Dreiphasen-

Version (200 ÷ 260 V / 47 Hz ÷ 63 Hz) mit Motorleistungen zwischen 0,25 und 1,5 kW als auch in der Dreiphasen-Version 

(360 ÷ 480 V / 47 Hz ÷ 63) mit Motorleistungen von 0,25 bis 5,5 kW erhältlich. Seine zahlreichen Software-Funktionen 

bieten dem Anwender über eine breite Palette an Standard- und optionalen Schnittstellen besondere Flexibilität 

und Benutzerfreundlichkeit. Die Elektronik, auf insgesamt 10 Leistungsgrößen verteilt, ist in zwei unterschiedlichen 

Gehäusegrößen untergebracht: eine für eine Leistung bis zu 1,5 kW, die andere für eine Leistung bis zu 5,5 kW.

Das Produkt wurde unter Berücksichtigung folgender 

Aspekte entwickelt:

•	 energieeffizienz

•	 modularität und Erweiterungsfähigkeit

•	 potenzielle Absatzmärkte

•	 einfacher Einsatz

•	 flexibilität im Hinblick auf zukünftige 

	 Projektentwicklungen

Auf diesen Grundsätzen hat Motovario den DRIVON 

entwickelt, der dem STANDARD-Segment angehört, 

in dem alle Produkte der Bezugskonkurrenz des AC 

Induction Markts angesiedelt sind.
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BAUREIHE

COMPACT

STANDARD

PREMIUM

SERVO

Klemmkastenumrichter mit Einphasenversorgung

Klemmkastenumrichter mit Dreiphasenversorgung

FUNKTIONSMERKMALE DES 
WECHSELRICHTERS

•	 FOC open-loop Steuerung von Asynchronmotoren

•	 Eingang für Inkrementalgeber als Geschwindigkeits-

	 Feedback

•	 Der Richtlinie UL/CSA konform verfügbar

•	 Parameterisierungsmöglichkeit über Feldbus

•	 Unterschiedliche, den Digitaleingängen zuweisbare

	 Funktionen insbesondere die Funktion UP/DOWN

•	 Programmierbare Bezugsfrequenz



ZUBEHÖR

INTELLIGENTE TASTATUR
SCHNELLE PARAMETERISIERUNG
UND PARAMETER-KOPIERFUNKTION

D
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•	 4-stelliges Display mit 7-Segmenten

•	 Bedientasten UP/DOWN/ENTER/MODE/BEWEGUNGS RICHTUNG

•	 Vollständig integrierter Potentiometer

•	 Parameter-Kopierfunktion

•	 Schnelle Verbindungsherstellung über RJ11

•	 Mögliche Fernsteuerung

•	 Verfügbare Schutzarten: IP56 - IP65 - IP66

•	 Potentiometermodul + Steuerung der Motordrehrichtung

•	 Steuermodul für elektromagnetische Bremsen

•	 Dynamisches Bremssteuermodul und Chopper

•	 Zubehör und Optionen des Motors

•	 Not-Aus-Taste

•	 Kommunikationsmodul: 
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Die kundenspezifische Auslegung des Produkts gehört zu den Pluspunkten von Motovario. Dank unserer Checkliste

kann uns der Kunde eine detaillierte Beschreibung der Anwendungsdaten geben, die für die Entwicklung des 

gewünschten Produkts erforderlich sind. Die Daten werden dazu in die von uns erstellte Auswahl-Software 

eingegeben und ermöglichen die Konfiguration des Produkts. Motovario ist damit in der Lage, stets korrekt 

konfigurierte Wechselrichter zu liefern, um so allen Applikationsansprüchen gerecht zu werden.

UNSER SERVICE FÜR UNSERE KUNDEN

KONFIGURATIONS-UND ÜBERWACHUNGSSOFTWARE

Im Lieferumfang des Drivon ist eine 

Konfigurationssoftware enthalten, die zur

Parameterisierung des Klemmkastenumrichters 

über den serienmäßig am Produkt 

vorhandenen USB-Port verwendet werden 

kann. Im Einsatz kann diese Software dann 

zur Überwachung der Bezugsgrößen des 

Produkts verwendet werden, die über die 

darin enthaltene Oszilloskop-Funktion zur 

Anzeige gebracht werden kann.

APPLIKATIONEN

INTEGRIERTE PLC-FUNKTION

Die integrierte PLC-Funktion ermöglicht die Durchführung einfacher automatischer Zyklen ohne Verwendung 

anderer externer Logikgeräte.

Durch die in der Firmware des Umrichters implementierten Funktionen Timer, Counter, Comparator, Flip Flop And 

Und Oder Xor, Not ist es möglich, sequentielle Programme zur Verwaltung von Bewegungen und Automatismen in 

der Maschine zu erstellen, die sowohl interne als auch externe Drivon-Ereignisse betreffen.

Die Programmierung ist einfach und intuitiv und wird durch die Verkettung vordefinierter Funktionsblöcke 

durchgeführt, die vom Benutzer ausgewählt und parametriert werden können. 

materialhandling

packaging
lüfterräder 
und belüftung

industriepumpen
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