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Die Informationen in der vorliegenden Dokumentation enthalten allgemeine Beschreibungen und/oder
technische Leistungsmerkmale der hier erwahnten Produkte. Diese Dokumentation dient keinesfalls als
Ersatz fir die Ermittlung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fir bestimmte Verwendungsbe-
reiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Jeder Benutzer oder Integrator
ist verpflichtet, angemessene und vollstdndige Risikoanalysen, Bewertungen und Tests der Produkte im
Hinblick auf deren jeweils spezifischen Verwendungszweck vorzunehmen. Weder Schneider Electric noch
deren Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen sind fiir einen Missbrauch der Informationen
in der vorliegenden Dokumentation verantwortlich oder kdnnen diesbezliglich haftbar gemacht werden.
Verbesserungs- und Anderungsvorschlage sowie Hinweise auf angetroffene Fehler werden jederzeit gern
entgegengenommen.

Sie erklaren, dass Sie ohne schriftliche Genehmigung von Schneider Electric dieses Dokument weder
ganz noch teilweise auf beliebigen Medien reproduzieren werden, ausgenommen zur Verwendung fur
personliche nichtkommerzielle Zwecke. Dariiber hinaus erklaren Sie, dass Sie keine Hypertext-Links zu
diesem Dokument oder seinem Inhalt einrichten werden. Schneider Electric gewahrt keine Berechtigung
oder Lizenz fiir die persénliche und nichtkommerzielle Verwendung dieses Dokument oder seines Inhalts,
ausgenommen die nichtexklusive Lizenz zur Nutzung als Referenz. Das Handbuch wird hierfiir ,wie
besehen” bereitgestellt, die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Alle weiteren Rechte sind vorbehalten.

Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen,
regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Aus Sicherheitsgriinden und um die
Ubereinstimmung mit dokumentierten Systemdaten besser zu gewahrleisten, sollten Reparaturen an
Komponenten nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Beim Einsatz von Geraten fir Anwendungen mit technischen Sicherheitsanforderungen sind die
relevanten Anweisungen zu beachten.

Die Verwendung anderer Software als der Schneider Electric-eigenen bzw. einer von Schneider Electric
genehmigten Software in Verbindung mit den Hardwareprodukten von Schneider Electric kann Kérperver-
letzung, Schaden oder einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben.

Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann Verletzungen oder Materialschaden zur Folge haben!
© 2020 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.
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Sicherheitshinweise @

Wichtige Informationen

HINWEISE

Lesen Sie sich diese Anweisungen sorgfaltig durch und machen Sie sich vor Installation, Betrieb,
Bedienung und Wartung mit dem Geréat vertraut. Die nachstehend aufgefihrten Warnhinweise sind in der
gesamten Dokumentation sowie auf dem Gerat selbst zu finden und weisen auf potenzielle Risiken und
Gefahren oder bestimmte Informationen hin, die eine Vorgehensweise verdeutlichen oder vereinfachen.

A GEFAHR

GEFAHR macht auf eine gefahrliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, Tod
oder schwere Verletzungen zur Folge hat.

A WARNUNG

WARNUNG macht auf eine gefahrliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden
wird, Tod oder schwere Verletzungen zur Folge haben kann.

A VORSICHT

VORSICHT macht auf eine geféahrliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden
wird, leichte Verletzungen zur Folge haben kann.

HINWEIS

HINWEIS gibt Auskunft uber Vorgehensweisen, bei denen keine Verletzungen drohen.

BITTE BEACHTEN

Elektrische Gerate diirfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden.
Schneider Electric haftet nicht fir Schaden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.

Als qualifiziertes Fachpersonal gelten Mitarbeiter, die Uber Fahigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich der
Konstruktion und des Betriebs elektrischer Gerate und deren Installation verfligen und eine Schulung zur
Erkennung und Vermeidung mdglicher Gefahren absolviert haben.

Qualifikation des Personals

Die Arbeit an und mit diesem Produkt darf nur durch entsprechend geschultes und autorisiertes Personal
erfolgen, das mit dem Inhalt dieses Handbuchs sowie der gesamten zugehoérigen Produktdokumentation
vertraut ist. Darliber hinaus muss dieses Personal an einer Sicherheitsschulung zur Erkennung und
Vermeidung der Gefahren bei Verwendung dieses Produkts teilgenommen haben. Das Personal muss
Uber eine ausreichende technische Ausbildung sowie tber Know-how und Erfahrung verfligen und in der
Lage sein, potenzielle Gefahren vorauszusehen und zu identifizieren, die durch die Verwendung des
Produkts, die Anderung von Einstellungen sowie die mechanische, elektrische und elektronische
Ausstattung des gesamten Systems entstehen kdnnen. Samtliches Personal, das an und mit dem Produkt
arbeitet, muss mit allen anwendbaren Standards, Richtlinien und Vorschriften zur Unfallverhiitung vertraut
sein.
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Vorgesehene Verwendung

Dieses Produkt ist ein Umrichter flir dreiphasige Synchron-, Asynchronmotoren und fiir den industriellen
Einsatz entsprechend den Spezifikationen und Anweisungen in dieser Anleitung konzipiert.

Bei der Nutzung des Produkts sind alle einschlagigen Sicherheitsvorschriften und Richtlinien sowie die
spezifizierten Anforderungen und technischen Daten einzuhalten. Das Produkt muss auf3erhalb der ATEX-
Zone installiert werden. Vor der Nutzung muss eine Risikoanalyse im Hinblick auf die vorgesehene
Anwendung durchgefiihrt werden. Basierend auf den Ergebnissen miissen geeignete Sicherheitsmal3-
nahmen umgesetzt werden. Da das Produkt als Komponente eines Gesamtsystems verwendet wird, ist
die Personensicherheit durch eine entsprechende Ausfiihrung des Gesamtsystems (zum Beispiel eine
entsprechende Maschinenkonstruktion) zu gewahrleisten. Jede andere als die ausdriicklich zugelassene
Verwendung ist untersagt und kann Gefahren bergen.

Produktbezogene Informationen

Lesen Sie diese Anweisungen grindlich durch, bevor Sie Arbeiten an und mit diesem Frequenzumrichter
vornehmen.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

e Die Arbeit an und mit diesem Antriebssystem darf nur durch entsprechend geschultes und
autorisiertes Personal erfolgen, das mit dem Inhalt dieses Handbuchs sowie der gesamten
zugehdrigen Produktdokumentation vertraut ist und eine Sicherheitsschulung zur Erkennung und
Vermeidung der involvierten Gefahren absolviert hat. Installation, Einstellung, Reparatur und Wartung
mussen von Fachpersonal durchgefiihrt werden.

e Der Systemintegrator ist fur die Einhaltung aller relevanten lokalen und nationalen elektrotechnischen
Anforderungen sowie aller anderen geltenden Bestimmungen bezlglich der Schutzerdung sémtlicher
Gerate verantwortlich.

e Zahlreiche Bauteile des Produkts, einschlieBlich der gedruckten Schaltungen, werden (iber die
Netzspannung versorgt.

e Verwenden Sie ausschlieBlich elektrisch isolierte Werkzeuge und Messgerate mit der korrekten
Bemessungsspannung

e Beriihren Sie bei angelegter Spannung keine ungeschirmten Bauteile oder Klemmen.

o Motoren kénnen Spannung erzeugen, wenn die Welle gedreht wird. Sichern Sie vor jeglichen Arbeiten
am Antriebssystem die Motorwelle gegen Fremdantrieb.

e Bei Wechselspannung kann Spannung an nicht verwendete Leiter im Motorkabel ausgekoppelt
werden. Isolieren Sie nicht verwendete Leiter im Motorkabel an beiden Enden.

e SchlieRen Sie die DC-Bus-Klemmen, die DC-Bus-Kondensatoren oder die Bremswider-
standsklemmen nicht kurz.

e Vor der Durchfiihrung von Arbeiten am Antriebssystem:

O Trennen Sie jegliche Spannungsversorgung, gegebenenfalls auch die externe Spannung des
Steuerteils. Beachten Sie, dass der Leistungs- oder Hauptschalter nicht alle Stromkreise stromlos
macht.

O Bringen Sie ein Schild mit der Aufschrift NICHT EINSCHALTEN an allen mit dem Umrichtersystem
verbundenen Leistungsschaltern an.

O Verriegeln Sie alle Leistungsschalter in der gedéffneten Stellung.

o Warten Sie 15 Minuten, damit sich die DC-Bus-Kondensatoren entladen kénnen.

O Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt ,,Prifung auf Spannungsfreiheit” in der Installationsan-
leitung des Produkts.

e Vor Einschalten der Spannungsversorgung des Umrichtersystems:

O Vergewissern Sie sich, dass die Arbeiten abgeschlossen sind und keinerlei Gefahren von der
Installation ausgehen.

O Falls die Netzeingangsklemmen und die Motorausgangsklemmen geerdet und kurzgeschlossen
sind, heben Sie die Erdung und die Kurzschliisse an den Netzeingangsklemmen und den
Motorausgangsklemmen auf.

O Vergewissern Sie sich, dass samtliches Gerats ordnungsgemaf geerdet ist.

O Vergewissern Sie sich, dass alle Schutzvorrichtungen wie Abdeckungen, Tiren und Gitter
installiert bzw. geschlossen sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.
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Beschadigte Produkte und Zubehér kénnen einen elektrischen Schlag oder einen unerwarteten Betrieb
der Ausriistung verursachen.

A A GEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG ODER UNERWARTETER BETRIEB DER AUSRUSTUNG
Beschadigte Produkte oder Zubehdrprodukte diirfen nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Wenden Sie sich im Fall von Beschadigungen an Ihre lokale Vertriebsvertretung von Schneider Electric.

Das Produkt ist fiir den Einsatz auRerhalb von Gefahrenbereichen zugelassen. Installieren Sie das Gerat
nur in Bereichen, die frei von gefahrlichen Atmosphéaren sind.

A GEFAHR

EXPLOSIONSGEFAHR
Installieren und verwenden Sie dieses Gerat nur auf’erhalb von Gefahrenbereichen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Ihre Anwendung besteht aus einer ganzen Reihe von unterschiedlichen zusammenhangen
mechanischen, elektrischen und elektronischen Komponenten. Der Umrichter ist nur ein Teil der
Anwendung. Der Umrichter selbst ist weder darauf ausgelegt noch in der Lage, alle sicherheitsbezogenen
Anforderungen zur erflillen, die fir lnre Anwendung gelten. Je nach Anwendung und der von lhnen
auszuflihrenden Risikobewertung ist eine groRe Menge zusatzlicher Ausristung erforderlich, unter
anderem externe Encoder, externe Bremsen, externe Uberwachungsgerate, Schutzvorrichtungen usw.

Als Entwickler/Hersteller von Maschinen miissen Sie mit allen Standards, die fiir Ihre Maschine gelten,
vertraut sein und diese einhalten. Sie missen eine Risikobewertung durchfiihren und das entsprechende
Leistungsniveau (Performance Level, PL) und/oder Sicherheitsintegritatsniveau (Safety Integrity Level,
SIL) ermitteln. Sie miissen lhre Maschine in Ubereinstimmung mit allen anwendbaren Standards
entwickeln und herstellen. Hierbei miissen Sie das Zusammenwirken aller Komponenten der Maschine
beriicksichtigen. Darliber hinaus miissen Sie eine Bedienungsanleitung zur Verfligung stellen, die alle
Benutzer Ihrer Maschine in die Lage versetzt, sicher jede Art von Arbeit an oder mit der Maschine zu
verrichten, so z. B. Betrieb und Wartung.

Dieses Dokument geht davon aus, dass Sie vollstandig mit allen normativen Standards und
Anforderungen, die fir lhre Anwendung gelten, vertraut sind. Da der Umrichter nicht alle sicherheitsbe-
zogenen Funktionen flr Ihre gesamte Anwendung liefern kann, miissen Sie sicherstellen, dass das
erforderliche Leistungsniveau und/oder Sicherheitsintegritatsniveau erreicht wird, indem Sie alle
erforderliche Ausrlstung installieren.
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A& WARNUNG

UNZUREICHENDES LEISTUNGSNIVEAU/SICHERHEITSINTEGRITATSNIVEAU UND/ODER NICHT-
ORDNUNGSGEMASSER BETRIEB DER AUSRUSTUNG

e Fihren Sie gemafl EN ISO 12100 und allen anderen fur lhre Anwendung guiltigen Normen eine
Risikobewertung durch.

e Verwenden Sie redundante Komponenten und/oder Steuerpfade fiir alle kritischen Steuerfunktionen,
die in lhrer Risikobewertung festgestellt wurden.

e Falls das Transportieren von Lasten zu Gefahren fuhren kann, zum Beispiel zum Durchrutschen oder
Herabfallen von Lasten, betreiben Sie den Umrichter im geschlossenen Regelkreis.

o Uberpriifen Sie, ob die Lebensdauer aller einzelnen Komponenten in lhrer Anwendung fiir die
vorgesehene Lebensdauer der Gesamtanwendung ausreichend ist.

e Fihren Sie fir alle potenziellen Fehlersituationen umfangreiche Inbetriebnahmepriifungen durch, um
die Effektivitit der implementierten sicherheitsbezogenen Funktionen und Uberwachungsfunktionen,
beispielsweise die Geschwindigkeitsiiberwachung Giber Encoder und Kurzschlussiiberwachung fiir
alle angeschlossenen Gerate, zu Uberprifen.

e Fihren Sie fur alle potenziellen Fehlersituationen umfangreiche Inbetriebnahmeprifungen durch, um
zu Uberprifen, dass die unter allen Umstanden Last sicher zum Halten gebracht werden kann.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben.

Es ist ein spezieller Anwendungshinweis NHA80973 fir Hubmaschinen verfiigbar, der unter se.com
heruntergeladen werden kann.

Umrichtersysteme kénnen durch falsche Verdrahtung, falsche Einstellungen, falsche Daten oder aufgrund
anderer Fehler unerwartete Bewegungen verursachen.

A WARNUNG

UNERWARTETER BETRIEB DER AUSRUSTUNG

e Bei der Verdrahtung sind alle EMV-Anforderungen strikt einzuhalten.

e Das Produkt darf nicht mit unbekannten oder ungeeigneten Einstellungen oder Daten betrieben
werden.

e Fihren Sie eine umfassende Inbetriebnahmeprifung durch.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben.
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A WARNUNG

STEUERUNGSVERLUST

e Bei der Entwicklung eines Steuerungsplans miissen mogliche Fehlerzustande der Steuerpfade
berlicksichtigt und fir bestimmte kritische Steuerfunktionen Mittel bereitgestellt werden, durch die
nach dem Ausfall eines Pfads ein sicherer Zustand erreicht werden kann. Beispiele kritischer
Steuerfunktionen sind Notabschaltung (Not-Aus), Nachlaufstopp, Ausfall der Spannungsversorgung
und Neustart.

e Fur kritische Steuerfunktionen miissen separate oder redundante Steuerpfade bereitgestellt werden.

e Systemsteuerpfade kdnnen Kommunikationsverbindungen einschlieRen. Dabei miissen die
Auswirkungen unvorhergesehener Ubertragungsverzégerungen oder Verbindungsstérungen
berlcksichtigt werden.

e Alle Vorschriften zur Unfallverhiitung und lokale Sicherheitsbestimmungen (1) miissen beachtet
werden.

e Jede Implementierung des Produkts muss einzeln und sorgféltig auf einwandfreien Betrieb getestet
werden, bevor sie in Betrieb genommen wird.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben.

(1) Fur die USA: Weitere Informationen finden Sie in NEMA ICS 1.1 (neueste Ausgabe), Safety Guidelines
for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control, und in NEMA ICS 7.1 (neueste
Ausgabe), Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of
Adjustable-Speed Drive Systems.

Die in dieser Anleitung beschriebenen Produkte kénnen im Betrieb tber 80 °C heil® werden.

A WARNUNG

HEISSE OBERFLACHEN

e Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit heiRen Oberflachen.

e Halten Sie brennbare oder hitzeempfindliche Teile aus der unmittelbaren Umgebung hei3er Flachen
fern.

e Warten Sie vor der Handhabung, bis sich das Produkt ausreichend abgekihlt hat.

e Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Warmeableitung gegeben ist, indem Sie einen Priflauf bei
maximaler Last durchfiihren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschiden zur Folge
haben.

HINWEIS

ZERSTORUNG DURCH FALSCHE NETZSPANNUNG

Vor dem Einschalten und Konfigurieren des Produkts ist sicherzustellen, dass es fiir die vorliegende
Netzspannung zugelassen ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschaden zur Folge haben.

NVE41291 03/2020



10

NVE41291 03/2020



Uber dieses Buch @

Auf einen Blick

Ziel dieses Dokuments

Giiltigkeitsbereich

Ziel dieses Dokuments ist Folgendes:
e Bereitstellung mechanischer und elektrischer Informationen zum Umrichter Altivar 320,
e Beschreibung der Montage und Verdrahtung des Umrichters.

Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Anweisungen und Informationen wurden urspriinglich auf
Englisch verfasst (vor der optionalen Ubersetzung).

HINWEIS: Nicht alle der in diesem Dokument aufgelisteten Produkte sind zum Zeitpunkt der Online-
Verdffentlichung verfigbar. Die in diesem Handbuch enthaltenen Daten, Abbildungen und Produktspezifi-
kationen werden erganzt und aktualisiert, sobald die Produkte verfligbar sind. Aktualisierungen des
Handbuchs werden zum Download bereitgestellt, sobald Produkte auf dem Markt erhaltlich sind.

Diese Dokumentation bezieht sich auf den Frequenzumrichter Altivar.

Die technischen Merkmale der hier beschriebenen Gerate sind auch online abrufbar. So greifen Sie auf
diese Informationen online zu:

Schritt Aktion

1 Gehen Sie zur Homepage von Schneider Electric www.schneider-electric.com.

2 Geben Sie im Feld Search die Referenz eines Produkts oder den Namen einer Produktreihe ein.

o Die Referenz bzw. der Name der Produktreihe darf keine Leerstellen enthalten.

® Wenn Sie nach Informationen zu verschiedenen vergleichbaren Modulen suchen, kénnen Sie
Sternchen (%) verwenden.

3 Wenn Sie eine Referenz eingegeben haben, gehen Sie zu den Suchergebnissen fir technische
Produktdatenblatter (Product Datasheets) und klicken Sie auf die Referenz, Gber die Sie mehr erfahren
maochten.

Wenn Sie den Namen einer Produktreihe eingegeben haben, gehen Sie zu den Suchergebnissen Product
Ranges und klicken Sie auf die Reihe, tUber die Sie mehr erfahren méchten.

4 Wenn mehrere Referenzen in den Suchergebnissen unter Products angezeigt werden, klicken Sie auf die
gewlinschte Referenz.

5 Je nach der GroéRRe der Anzeige missen Sie ggf. durch die technischen Daten scrollen, um sie vollstédndig
einzusehen.

6 Um ein Datenblatt als PDF-Datei zu speichern oder zu drucken, klicken Sie auf Download XXX product
datasheet.

Die in diesem Dokument vorgestellten Merkmale sollten denen entsprechen, die online angezeigt werden.
Im Rahmen unserer Bemiihungen um eine standige Verbesserung werden Inhalte im Laufe der Zeit
moglicherweise Uberarbeitet, um deren Verstéandlichkeit und Genauigkeit zu verbessern. Sollten Sie einen
Unterschied zwischen den Informationen im Dokument und denen online feststellen, nutzen Sie die
Online-Informationen als Referenz.

Weiterfiilhrende Dokumentation

Unter www.schneider-electric.com kénnen Sie mit lhrem Tablet oder PC schnell detaillierte und
umfassende Informationen zu allen unseren Produkten abrufen.

Auf den entsprechenden Internetseiten finden Sie die benétigten Informationen fiir Produkte und

Lésungen:

e den Gesamtkatalog mit detaillierten Produktinformationen und Auswabhlhilfen

e die CAD-Dateien in Uber 20 verschiedenen Dateiformaten zur Unterstiitzung der Projektierung lhrer
Installation

e Die gesamte Software und Firmware, die Sie bendtigen, um Ihre Installation auf dem aktuellsten Stand
zu halten

NVE41291 03/2020
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e eine Vielzahl von Whitepapern, Dokumenten zu Umweltaspekten, Anwendungslésungen, Kenndaten
usw. fiir ein besseres Verstandnis unserer elektrischen Systeme und Anlagen bzw.
Automatisierungsprodukte

e Sowie alle Benutzerhandbiicher fiir die im Folgenden aufgelisteten Umrichter:

(Weitere Optionshandbiicher und Anleitungen sind unter www.schneider-electric.com verfigbar)

Titel der Dokumentation Referenznummer

Digitaler Katalog fiir den Bereich Digit-Cat
Industrielle Automatisierung

ATV320 - Katalog DIAZED2760311EN (Englisch), DIA2ED2160311FR (Franzdsisch)

ATV320 - Erste Schritte NVEZ21763 (Englisch), NVEZ21771 (Franzésisch), NVEZ21772 (Deutsch),
NVEZ21773 (Spanisch) NVEZ21774 (Italienisch), NVEZ21776 (Chinesisch),
NVEZ21763PT (Portugiesisch)

ATV320 Getting Started Annex NVEZ21777 (Englisch)
(SCCR)

ATV320 - Installationsanleitung NVE41289 (Englisch), NVE41290 (Franzdsisch), NVE41297 (Deutsch),
NVE41292 (Spanisch), NVE47293 (Italienisch), NV/E471294 (Chinesisch),
NVE41289PT (Portugiesisch), NVE41289TR (Turkisch)

ATV320 - Programmieranleitung NVE41295 (Englisch), NVE41296 (Franzdsisch), NVE41297 (Deutsch),
NVE41298 (Spanisch), NVE47299 (ltalienisch), NVE47300 (Chinesisch)

ATV320 Modbus Serial Link manual | NVE41308 (Englisch)
(embedded)

ATV320 Modbus TCP - Ethernet IP | NI/E41373 (Englisch)
manual (VW3A3616)

ATV320 PROFIBUS DP manual NVE413170 (Englisch)

(VW3A3607)

ATV320 DeviceNet manual NVE41314 (Englisch)

(VW3A3609)

ATV320 CANopen manual NVE41309 (Englisch)

(VW3A3608, 618, 628)

ATV320 POWERLINK manual NVE41312 (Englisch)

(VW3A3619)

ATV320 EtherCAT manual NVE41315 (Englisch)

(VW3A3601)

ATV320 PROFINET manual NVE413117 (Englisch)

(VW3A3627)

ATV320 Communication NVE41316 (Englisch)

Parameters

ATV320 - Anleitung flr NVE50467 (Englisch), NVE50468 (Franzosisch), NVE50469 (Deutsch),
Sicherheitsfunktionen NVE50470 (Spanisch), NVE50472 (Italienisch), NVE50473 (Chinesisch)
BMP Synchronmotor — 019844 1113981-EN (Englisch), 071984411139582-FR (Franzdsisch),
Motorhandbuch 0198441113980-DE (Deutsch), 079844 1113984-ES (Spanisch),

0198441113983-/T (ltalienisch), 07958441113985-ZH (Chinesisch)

ATV320 - Handbuch ATV Logic NVE71954 (Englisch), NVE71955 (Franzésisch), NVE71957 (Deutsch),
NVE71959 (Spanisch), NVE71958 (Italienisch), NVE77960 (Chinesisch)

SoMove: FDT SoMove FDT (Englisch, Franzdsisch, Deutsch, Spanisch, ltalienisch,
Chinesisch)

ATV320: DTM ATV320 DTM Library (Englisch, Franzdsisch, Deutsch, Spanisch, ltalienisch,
Chinesisch)

ATV320 ATEX manual NVE41307 (Englisch)

Empfohlene bewahrte Praktiken fir | CS-Best-Practices-2019-340 (Englisch)
die Cybersicherheit

Sie kénnen diese technischen Verdffentlichungen sowie andere technische Informationen von unserer
Website unter www.schneider-electric.com/en/download herunterladen.

Elektronisches Produktdatenblatt

Scannen Sie den QR-Code an der Frontseite des Umrichters, um Zugriff auf das Produktdatenblatt zu
erhalten.
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https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE41293/
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https://www.se.com/en/download/document/NVE41289PT/
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https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE41295/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE41296/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE41297/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE41298/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE41299/
https://www.schneider-electric.cn/zh/download/document/NVE41300/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE41308/
https://www.schneider-electric.com/ww/en/download/document/NVE41313/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE41310/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE41314/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE41309/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE41312/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE41315/
https://www.se.com/ww/en/download/document/NVE41311/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE41316/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE50467/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE50468/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE50469/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE50470/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE50472/
https://www.SE.com/en/download/document/NVE50473/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/0198441113981-EN/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/0198441113982-FR/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/0198441113980-DE/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/0198441113984-ES/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/0198441113983-IT/
https://www.SE.com/en/download/document/0198441113985-ZH/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE71954/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE71955/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE71957/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE71959/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/NVE71958/
https://www.SE.com/en/download/document/NVE71960/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/SoMove_FDT/
https://www.schneider-electric.com/en/download/document/ATV320_DTM_Library/
https://www.se.com/ww/en/download/document/NVE41307/
https://www.se.com/ww/en/download/document/CS-Best-Practices-2019-340/
https://www.schneider-electric.com
https://www.schneider-electric.com/en/download

Terminologie

Kontakt

Die technischen Begriffe, die Terminologie und die Beschreibungen entsprechen in der Regel den
Begriffen oder Definitionen in den jeweiligen Normen und Standards.

In Bezug auf Umrichtersysteme umfasst dies unter anderem Begriffe wie Fehler, Fehlermeldungen,
Ausfall, Stérungen, Stérungsriicksetzungen, Schutz, sicherer Zustand, Sicherheitsfunktion, Warnung,
Warnmeldung usw.

Zu diesen Normen und Standards z&hlen unter anderem:

IEC 61800: Drehzahlverénderbare elektrische Antriebe

IEC 61508, Ausg. 2: Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener
elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme

EN 954-1 — Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen

ISO 13849-1 und 2 - Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen

IEC 61158: Industrielle Kommunikationsnetze — Feldbusse

IEC 61784: Industrielle Kommunikationsnetze — Profile

IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Alilgemeine
Anforderungen

Dariiber hinaus wird der Begriff Einsatzbereich im Zusammenhang mit der Beschreibung spezifischer
Gefahren verwendet, entsprechend der Bedeutung des Begriffs Gefahrenbereich in der EU-Maschinen-
richtlinie (2006/42/EG) und in der Richtlinie ISO 12100-1.

Siehe auch das Glossar am Ende dieses Handbuchs.

Wahlen Sie lhr Land unter:

www.schneider-electric.comy/contact

Schneider Electric Industries SAS

Hauptsitz

35, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
Frankreich

NVE41291 03/2020
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Prifung auf Spannungsfreiheit

Hinweise

Die Ermittlung des Spannungspegels am DC-Bus erfolgt durch Messen der Spannung zwischen den DC-
Bus-Klemmen PA/+ und PC/-.

Die Einbaulage der DC-Bus-Klemmen ist vom Umrichtermodell abhangig.

Identifizieren Sie das Modell Ihres Umrichters anhand des Typenschilds. Siehe anschlie’end den
Abschnitt ,Verdrahtung des Leistungsteils* (siehe Seite 1017)

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

e Die Arbeit an und mit diesem Antriebssystem darf nur durch entsprechend geschultes und
autorisiertes Personal erfolgen, das mit dem Inhalt dieses Handbuchs sowie der gesamten
zugehdrigen Produktdokumentation vertraut ist und eine Sicherheitsschulung zur Erkennung und
Vermeidung der involvierten Gefahren absolviert hat. Installation, Einstellung, Reparatur und Wartung
mussen von Fachpersonal durchgefiihrt werden.

e Der Systemintegrator ist furr die Einhaltung aller relevanten lokalen und nationalen elektrotechnischen
Anforderungen sowie aller anderen geltenden Bestimmungen bezlglich der Schutzerdung sémtlicher
Gerate verantwortlich.

e Zahlreiche Bauteile des Produkts, einschlieflich der gedruckten Schaltungen, werden Uber die
Netzspannung versorgt.

e Verwenden Sie ausschlielich elektrisch isolierte Werkzeuge und Messgerate mit der korrekten
Bemessungsspannung

e Beriihren Sie bei angelegter Spannung keine ungeschirmten Bauteile oder Klemmen.

e Motoren kdnnen Spannung erzeugen, wenn die Welle gedreht wird. Sichern Sie vor jeglichen Arbeiten
am Antriebssystem die Motorwelle gegen Fremdantrieb.

e Bei Wechselspannung kann Spannung an nicht verwendete Leiter im Motorkabel ausgekoppelt
werden. Isolieren Sie nicht verwendete Leiter im Motorkabel an beiden Enden.

e Schliel3en Sie die DC-Bus-Klemmen, die DC-Bus-Kondensatoren oder die Bremswider-
standsklemmen nicht kurz.

e Vor der Durchflihrung von Arbeiten am Antriebssystem:

O Trennen Sie jegliche Spannungsversorgung, gegebenenfalls auch die externe Spannung des
Steuerteils. Beachten Sie, dass der Leistungs- oder Hauptschalter nicht alle Stromkreise stromlos
macht.

O Bringen Sie ein Schild mit der Aufschrift NICHT EINSCHALTEN an allen mit dem Umrichtersystem
verbundenen Leistungsschaltern an.

O Verriegeln Sie alle Leistungsschalter in der gedéffneten Stellung.

o Warten Sie 15 Minuten, damit sich die DC-Bus-Kondensatoren entladen kénnen.

O Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt ,,Priifung auf Spannungsfreiheit” in der Installationsan-
leitung des Produkts.

e Vor Einschalten der Spannungsversorgung des Umrichtersystems:

O Vergewissern Sie sich, dass die Arbeiten abgeschlossen sind und keinerlei Gefahren von der
Installation ausgehen.

O Falls die Netzeingangsklemmen und die Motorausgangsklemmen geerdet und kurzgeschlossen
sind, heben Sie die Erdung und die Kurzschliisse an den Netzeingangsklemmen und den
Motorausgangsklemmen auf.

O Vergewissern Sie sich, dass samtliches Gerats ordnungsgemal geerdet ist.

O Vergewissern Sie sich, dass alle Schutzvorrichtungen wie Abdeckungen, Tiren und Gitter
installiert bzw. geschlossen sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

16
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Vorgehensweise

Gehen Sie zur Priifung auf Spannungsfreiheit wie folgt vor:

Schritt Aktion

1 Messen Sie die Spannung am DC-Bus zwischen den DC-Bus-Klemmen (PA/+ und PC/-), um

sicherzustellen, dass die Spannung unter 42 VDC liegt. Verwenden Sie hierzu einen Spannungsmesser
mit der korrekten Bemessungsspannung.

2 Wenn sich die Kondensatoren des DC-Busses nicht ordnungsgemaf entladen, wenden Sie sich an lhre
lokale Schneider Electric-Vertretung.

Das Produkt darf in diesem Fall weder repariert noch in Betrieb genommen werden.

3 Vergewissern Sie sich, dass keinerlei anderen Spannungen im Umrichtersystem anliegen.

NVE41291 03/2020 17




Gerateliberblick

Informationen zu den BaugréRen der Umrichter

Die ersten Ziffern der Umrichter-BaugréRen (1, 2, 3, 4 und 5) beziehen sich auf die Stellflache der
Umrichter. Die erste Ziffer der Baugrofie wird gefolgt von:

e Buchstabe B bei Buch-Formfaktor

e Buchstabe C bei Kompakt-Formfaktor
e Buchstabe W bei IP66-Umrichtern

e Buchstaben WS bei IP65-Umrichtern

Beachten Sie bitte, dass Umrichter derselben BaugréRe je nach Katalognummer unterschiedliche

Tiefenwerte aufweisen kdnnen.

Umrichter mit Formfaktor ,,Buch”

Baugroéfie 1B

Baugrofie 2B

® Einphasig 200...240 V, 0,18...0,75 kW, 1/4...1 PS
e Dreiphasig 380...500 V, 0,37...1,5 kW, 0,5...2 PS

e FEinphasig 200...240 V, 1,1...2,2 kW, 1,5...3 PS
e Dreiphasig 380...500 V, 2,2...4 kW, 3...5 PS

ATV320U0-M2B, U0-N4B, U1+N4B

ATV320U1-M2B, U22M2B, U22N4B, U30N4B, U40N4B

Baugréfle 4B

BaugréRe 5B

® Dreiphasig 380...500 V, 5,5 kW und 7,5 kW, 7,5 und
10 PS

® Dreiphasig 380...500 V, 11 kW und 15 kW, 15 und
20 HP

ATV320U55N4B und U75N4B

ATV320D11N4B und D15N4B

18
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Umrichter mit Formfaktor ,Kompakt*

BaugroRe 1C

Baugrofe 2C

e Einphasig 200...240 V, 0,18...0,75 kW, 1/4...1 PS
e Dreiphasig 200...240 V, 0,18...0,75 kW, 1/4...1 PS

e Einphasig 200...240 V, 1,1...2,2 kW, 1,5..3 PS
e Dreiphasig 200...240 V, 1,1...2,2 kW, 1,5..3 PS
® Dreiphasig 380...500 V, 0,37...1,5 kW, 0,5...2 PS
® Dreiphasig 525...600 V, 0,75...1,5 kW, 1...2 PS

ATV320U0+M-C (1)

ATV320U1+M-C, U=sN4C, U--S6C (1)

Netzspannung.

(1) ATV320U-M2C: Umrichter fiir einphasige Netzspannung. ATV320U+-*M3C: Umrichter fiir dreiphasige

HINWEIS: Eine gegebene BaugréRe kann unterschiedliche Tiefenwerte aufweisen; fir Details siehe

Abmessungen und Gewichte (siehe Seite 31).

BaugréRe 3C

BaugréfRe 4C

® Dreiphasig 200...240 V, 3 kW and 4 kW, 3...5 HP
e Dreiphasig 380...500 V, 2,2...4 kW, 3..5 PS
® Dreiphasig 525...600 V, 2,2 und 4 kW, 3...5 HP

® Dreiphasig 200...240 V, 5,5 kW und 7,5 kW,
7,5..10 PS

e Dreiphasig 380...500 V, 5,5 kW und 7,5 kW,
7,5..10 PS

® Dreiphasig 525...600 V, 5,5 kW und 7,5 kW,
7,5..10 PS

ATV320U30M3C und U40M3C
ATV320U22N4C...U40N4C
ATV320U22S6C und U40S6C

ATV320U55M3C und U75M3C
ATV320U55N4C und U75N4C
ATV320U55S6C und U75S6C

BaugréRe 5C

® Dreiphasig 200...240 V, 11 kW und 15 kW, 15...20 PS
e Dreiphasig 380...500 V, 11 kW und 15 kW, 15...20 PS
® Dreiphasig 525...600 V, 11 kW und 15 kW, 15...20 PS

ATV320D11M3C und D15M3C
ATV320D11N4C und D15N4C

ATV320D11S6C und D15S6C

NVE41291 03/2020
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Verstarkte IP66- und IP65-Umrichter:

Baugrofie 1W(S):

BaugroRe 2W(S):

e FEinphasig 200...240 V, 0,18...0,75 kW, 1/4...1 PS

e Dreiphasig 380...500 V, 0,37...1,5 kW, 0,5...2 PS

ATV320U02M2W...ATV320U07M2W
ATV320U02M2WS...ATV320U07M2WS (1)

ATV320U04N4W...ATV320U15N4W
ATV320U04N4WS...ATV320U15N4WS (1)

(1) Umrichter, die mit einem TeSys Vario-Trennschalter ausgestattet sind.

Baugrée 3W(S)

e FEinphasig 200...240 V, 1,1...2,2 kW, 1,5..3 PS
® Dreiphasig 380...500 V, 2,2...4 kW, 3...5 PS

ATV320U11M2W...ATV320U22M2W
ATV320U11M2WS... ATV320U22M2WS (1)
ATV320U22N4W...ATV320U40N4W
ATV320U22N4WS...ATV320U40N4WS (1)

(1) Umrichter, die mit einem TeSys Vario-Trennschalter
ausgestattet sind.

20
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Kommunikation

BaugréRe 4W Baugréf3e 4WS

® Dreiphasig 380...500 V, 5,5 und 7,5 kW, 7,5 und 10 HP

ATV320U55N4W, ATV320U75N4W ATV320U55N4WS, ATV320U75N4WS (1)

(1) Umrichter, die mit einem TeSys Vario-Trennschalter ausgestattet sind.

HINWEIS: Eine gegebene BaugrofRe kann unterschiedliche Tiefenwerte aufweisen; fir Details siehe
Abmessungen und Gewichte (siehe Seite 37).

Integriert: Einzelne Schnittstelle kompatibel mit CANopen und seriellem Modbus,

Optional: Ethernet IP und Modbus TCP, CANopen RJ45 Daisy Chain, Sub-D, und Schraubenklemmen,
PROFINET, Profibus DP V1, EtherCAT, DeviceNet und PowerLink.

Erklérung der Katalognummern

HINWEIS: Mégliche Kombinationen finden sie im Katalog (siehe Seite 77)

NVE41291 03/2020
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Beispielhaftes Typenschild
Das Typenschild enthalt folgende Daten:

Produkttyp Katalognummer Nennleistung
Firmware-Version Versorgungsspannung des Leistungsteils
Informationen zu Sicherung und Uberlastschutz Kabelinformationen flr Leistungsteil

Schutzart  Zertifizierungen Seriennummer
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Zubehér und Optionen

Einleitung

Die ATV320-Umrichter kbnnen mit zahlreichen Zubehérteilen und Optionen eingesetzt werden, die ihren
Funktionsumfang vergroRern. Eine detaillierte Beschreibung sowie die Katalognummern finden Sie im
Katalog auf www.schneider-electric.com.

Alle Zubehorteile und Optionen werden mit einer Kurzanleitung fir Installation und Inbetriebnahme
geliefert. Daher finden Sie hier nur eine kurze Produktbeschreibung.

Zubehor und Optionen

A A GEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH UNZUREICHENDE ERDUNG

e Erden Sie das Gerat mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Erdungsschraube und dem
Erdungskabel gemaR den in den Abbildungen gezeigten Optionen.

e Stellen Sie die Einhaltung aller relevanten lokalen und nationalen elektrotechnischen Anforderungen
sowie aller anderen geltenden Bestimmungen bezliglich der Schutzerdung sicher.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Steuerblock 90°-Halterung

Mit dieser optionalen Halterung kann der Umrichter in einem flacheren Gehause montiert werden. Weitere
Informationen zu dieser Option finden Sie auf www.schneider-electric.de. Diese Montageart ist nur fiir
BaugrofRen 1B und 2B andwendbar. Die Option wird mit detaillierten Montageanleitungen geliefert

(S1A47620).

GV2-Leistungsschalter fiir die BaugréfRen 1B und 2B

Die ATV320-Baugréfien 1B und 2B kdnnen mit einem optionalen GV2-Leistungsschalter ausgestattet
werden. Weitere Informationen zum optionalen GV2-Leistungsschalter, der Halterung und der
Adapterplatte finden Sie auf www.schneider-electric.de. Die Optionen werden mit detaillierten Montagean-
leitungen geliefert (S7A47618).

HINWEIS: Mit montiertem GV2-Leistungsschalter, Adapterplatte und EMV-Platte betragt die Gesamtab-
messung des Produkts 424 mm (16,7 in).
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GV2-Leistungsschalter fiir die Baugréften 1W...4W

Diese Umrichter kénnen unter Verwendung der optionalen Grundplatte VIW/3A9922 und dem Drehgriff
GVAPBG65S mit einem optionalen GV2-Leistungsschalter ausgeristet werden. Diese werden mit einer
detaillierten Montageanleitung PHA63344 geliefert.

Auswahltabellen fir IEC-Leistungsschalter (siehe Seite 56) finden Sie in diesem Dokument oder im
Anhang des Dokuments Erste Schritte NVEZ27777 fur UL/CSA-Konformitat.

Anzeigeterminal

e Externes Grafikterminal

e TUr-Montagesatz

e Externes LED-Anzeigeterminal

Umrichtermontage und Verdrahtung

EMV-Platte

Satz fur Konformitat mit UL Typ 1

Satz fur Konformitat mit UL Typ 4X, fir ATV320ese+W (siehe Seite 30)
DIN-Schienensatz

Durchfiihrungsplatte fir BaugréRen W und WS

Ersatzteile
e LUfteraustauschsatz
e Abnehmbare Steuerklemmenleiste

Verbindung und Kommunikation

e 2 x RJ45 CANopen in Reihe

e Optionsmoduladapter

e Feldbusmodul: DeviceNet, Modbus TCP/ EtherNet/IP, PROFIBUS DP, EtherCAT, PROFINET,
Powerlink

Green Premium™

Beschreibung

Informationen Uber die Umweltvertraglichkeit der Produkte, ihre Ressourceneffizienz und Hinweise zu
Entsorgung bzw. Recycling.

Einfacher Zugriff auf Informationen; ,Prifen Sie Ihr Produkt*
Auf der folgenden Webseite sind Zertifikate und relevante Produktinformationen verfligbar:
www.schneider-electric.com/green-premium

Hier kdnnen Sie RoHS- und REACh-Konformitatserklarungen, Umweltvertraglichkeitsprofile (Product
Environmental Profiles, PEP) und Hinweise zu Entsorgung/Recycling (End-of-Life Instructions, EoLi)
herunterladen.
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Vorgehensweise zur Inbetriebnahme des Umrichters

Vorgehensweise
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Einleitende Anweisungen

Uberpriifen des Produkts

Beschadigte Produkte und Zubehdr kdnnen einen elektrischen Schlag oder einen unerwarteten Betrieb
der Ausristung verursachen.

A A GEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG ODER UNERWARTETER BETRIEB DER AUSRUSTUNG
Beschadigte Produkte oder Zubehdrprodukte dirfen nicht verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Wenden Sie sich im Fall von Beschadigungen an Ihre lokale Vertriebsvertretung von Schneider Electric.

Schritt Aktion

1 Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild (siehe Seite 22) angegebene Katalognummer der
Bestellnummer entspricht.

2 Vor Durchfiihrung etwaiger Installationsarbeiten iiberpriifen Sie das Produkt auf erkennbare Schaden.

Transport

A WARNUNG

UNSACHGEMASSER TRANSPORT

o Befolgen Sie alle Transporthinweise in diesem Handbuch und in allen zugehérigen
Produktdokumentationen.

e Lagern und transportieren Sie das Produkt in der Originalverpackung.

e Lagern oder transportieren Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschadigt ist oder
beschadigt zu sein scheint.

e Treffen Sie alle Mallnahmen, um Schaden am Produkt oder andere Gefahren beim Transport oder
beim Offnen der Verpackung zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben.

Zum Schutz des Umrichters beférdern und lagern Sie das Geréat vor der Installation in seiner Verpackung.
Stellen Sie geeignete Umgebungsbedingungen sicher.
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Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Widerstandsfahigkeit gegenliber rauen Umgebungsbedingungen

e Schutz vor chemisch wirksamen Stoffen: Klasse 3C3 gemaly IEC/EN 60721-3-3
e Schutz vor mechanisch wirksamen Stoffen: Klasse 3S2 gemaf IEC/EN 60721-3-3

Temperaturbedingungen

Temperatur der Umgebungsluft

Fir Umrichter Temperatur Anmerkungen
Lagerung Alle °C -25...70 -
°F -13...158
Betrieb ATV320e++++B °C -10...50 Ohne Deklassierung
ATV320¢eeeC °oF 14,192
°C 50...60 Mit Deklassierung
°F 122...158
ATV320sesesWW °C -10...40 Ohne Deklassierung, mit
ATV320sesesWS °F 14..104 Ausnahmen (1)
°C 40...60 Mit Deklassierung
°F 104...158

(1) Far ATV320U55N4W(S) und ATV320U75N4W(S): Deklassierung uber 8 kHz (siehe Seite 74)

Relative Feuchtigkeit

Ohne Tropfwasser und Kondensatbildung: 5...95%

Betriebshéhe

Betriebsh6he in Abhangigkeit von der Versorgungsspannung

Betriebshéhe Netzversorgung Art der Netzversorgung Deklassierung
TT/TN IT Corner-
Grounded

>1.000 m (3.300 ft 200/ 240 V einphasig v v v w/o
200/ 240 V dreiphasig v v v w/o
380 /500 V dreiphasig v v v w/o
525 /600 V dreiphasig v v v w/o

1.000...2.000 m 200/ 240 V einphasig v v v w

(3.300...6.600 ft) 200/ 240 V dreiphasig v v v w
380 /500 V dreiphasig v v v w
525 /600 V dreiphasig v v v w

2.000...3.000 m 200/ 240 V einphasig v v - w

(6.600...9.900 ft) 200 / 240 V dreiphasig v v - w
380/ 500 V dreiphasig v v - w
525 /600 V dreiphasig - - - N/A

v Ja
— Nein
N/A Nicht relevant

w Betrieb moglich, bei Deklassierung des Umrichternennstroms um 1 % fiir jede weiteren 100 Hohenmeter
w/o Betrieb ohne Deklassierung méglich

NVE41291 03/2020
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Technische Daten

Verschmutzungsgrad und Schutzart

Umrichter Verschmutzungsgrad | Schutzart
ATV320¢e++B 2 1P20
ATV320see++C 2
ATV320seeeeWW 3 1P66
UL-Typ 4X fir Innenrdume (1)
ATV320¢eesWS 3 IP65
UL Typ 12

(1): ATV320eeee«W-Umrichter kénnen eine UL-Typ 4X-Bewertung fir Innenrdume erhalten, wenn sie an die
folgenden optionalen Satze angebracht werden:

o VIW3A9923X fir ATV320U+*M2W und ATV320U04...U40N4W,

o VIW3A9924X fir ATV320U55N4W und ATV320U75N4W.
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Informationen zu den Abbildungen

Alle Abbildungen und CAD-Dateien stehen auf www.schneider-electric.com zum Download bereit.

HINWEIS: Beachten Sie bei der Planung lhrer Installation, dass bei Verwendung der Option fir einen
zusatzlichen Steckplatz alle Tiefenwerte um 40 mm erhdéht werden missen. Dieses Optionsmodul wird
zwischen dem Grafikterminal und dem Umrichter platziert, was eine gréRere Tiefe erforderlich macht. Es

ermdglicht den Anschluss eines Optionsmoduls.

Baugrofie 1B

ATV320U02M2B...ATV320U07M2B, ATV320U04N4B...ATV320U15N4B

Gewichte

Katalognummer

Gewicht in kg (Ib)

ATV320U02M2B...07M2B

2,4 (5,3)

ATV320U04N4B...U15N4B

2,5(5,5)

NVE41291 03/2020
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Technische Daten

BaugréRe 1C
ATV320U02M-C

ATV320U04M-C

ATV320U06M2C, ATV320U07M2C
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Technische Daten

ATV320U06M3C, ATV320U07M3C

Gewichte

Katalognummer Gewicht in kg (Ib)
ATV320U02M-C 0,80 (1,76)
ATV320U04M3C 0,90 (1,98)
ATV320U04M2C, UO6M3C, UO7M3C 1,0 (2,2)
ATV320U06M2C, UO7M2C 1,10 (2,42)

NVE41291 03/2020
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Technische Daten

Baugrofe 2B

ATV320U11M2B...ATV320U22M2B, ATV320U22N4B...ATV320U40N4B

Gewichte

Katalognummer Gewicht in kg (Ib)
ATV320U11M2B...U22M2B 2,9 (6,4)
ATV320U22N4B...U40N4B 3,0 (6,6)

34
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Technische Daten

Baugréle 2C

ATV320U11M2C...ATV320U22M2C, ATV320U04N4C...ATV320U15N4C, ATV320U07S6C,

ATV320U15S6C

ATV320U11M3C...ATV320U22M3C

Gewichte

Katalognummer

Gewicht in kg (Ib)

ATV320U04N4C...U07N4C

1,2 (2,6)

ATV320U11N4C, U15N4C, U07S6C, U15S6C | 1,3 (2,9)
ATV320U11M3C...U22M3C 1,4 (3,1)
ATV320U11M2C...U22M2C 1,6 (3,5)

NVE41291 03/2020

35



Technische Daten

Baugréfe 3C

Baugréfie 4B

ATV320U30M3C und U40M3C, ATV320U22N4C...U40N4C, ATV320U22S6C und ATV320U40S6C

Gewichte

Katalognummer Gewicht in kg (Ib)
ATV320U22S6C 2,0 (4,4)
ATV320U22N4C...U30N4C 2,1(4,6)
ATV320U30M3C, U40M3C, ATV320U40N4C 2,2 (4,8)
ATV320U40S6C 2,5(5,5)

ATV320U55N4B und ATV320U75N4B
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Technische Daten

Baugréle 4C

Gewichte

Katalognummer

Gewicht in kg (Ib)

ATV320U55N4B, ATV320U75N4B

7,5 (16,5)

ATV320U55M3C, ATV320U75M3C, ATV320U55N4C, ATV320U75N4C, ATV320U55S6C,

ATV320U75S6C

NVE41291 03/2020
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Technische Daten

Baugréfie 5B

Gewichte

Katalognummer

Gewicht in kg (Ib)

ATV320U55M3C, ATV320U55N4C
ATV320U55S6C, U75S6C

3,5(7,7)

ATV320U75M3C, ATV320U75N4C

3,6 (7,9)

ATV320D11N4B und ATV320D15N4B
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Technische Daten

Gewichte

Katalognummer Gewicht in kg (Ib)
ATV320D11N4B 8,7 (19,2)
ATV320D15N4B 8,8 (19,4)

NVE41291 03/2020
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Technische Daten

Baugréfe 5C

ATV320D11M3C, ATV320D15M3C, ATV320D11N4C, ATV320D15N4C, ATV320D11S6C,

ATV320D15S6C
Gewichte
Katalognummer Gewicht in kg (Ib)
ATV320D11S6C, ATV320D15S6C 6,5 (14,3)
ATV320D11M3C, ATV320D11N4C 6,8 (15,0)
ATV320D15M3C, ATV320D15N4C 6,9 (15,2)

40
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Technische Daten

IP66/IP65-Umrichter — Baugréfe 1W(S)

ATV320U02M2W...ATV320U07M2W, ATV320U02M2WS...ATV320U07M2WS

Gewichte
Katalognummer Gewicht in kg (Ib)
ATV320U02M2W 5,0 (11,0)
ATV320U04M2W...ATV320U07M2W 5,1(11,2)
ATV320U02M2WS 5,4 (11,9)
ATV320U04M2WS...ATV320U07M2WS 5,5 (12,1)
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Technische Daten

IP66/IP65-Umrichter — BaugroRe 2W(S)

ATV320U04N4W...ATV320U15N4W, ATV320U04N4WS... ATV320U15N4WS

Gewichte

Katalognummer Gewicht in kg (Ib)
ATV320U04N4W...ATV320U07N4W 5,9 (13,0)
ATV320U11N4W, ATV320U15N4W 6,0 (13,2)
ATV320U04N4WS...ATV320U07N4WS 6,3 (13,9)
ATV320U11N4WS, ATV320U15N4WS 6,4 (14,1)

42

NVE41291 03/2020



Technische Daten

IP66/IP65-Umrichter — Baugréfe 3W(S)

ATV320U11M2W...ATV320U22M2W, ATV320U11M2WS...ATV320U22M2WS,
ATV320U22N4W...ATV320U40N4W, ATV320U22N4WS...ATV320U40N4WS

Gewichte
Katalognummer Gewicht in kg (Ib)
ATV320U11M2W...ATV320U22M2W 7,4 (16,3)
ATV320U22N4W...ATV320U40N4W 7,7 (17,0)
ATV320U11M2WS...ATV320U22M2WS 7,8 (17,2)
ATV320U22N4WS...ATV320U30N4WS 8,1(17,9)
ATV320U40N4WS 8,2 (18,1)

NVE41291 03/2020
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IP66/IP65-Umrichter — BaugroRe 4W(S)
ATV320U55N4WS, ATV320U75N4WS
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Technische Daten

ATV320U55N4W, ATV320U75N4W

Gewichte

Katalognummer Gewicht in kg (Ib)
ATV320U55N4W, ATV320U75N4W 22 (48,5)
ATV320U55N4WS, ATV320U75N4WS 22,7 (50,0)

NVE41291 03/2020
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Technische Daten

Abschnitt 2.2

Elektrische Daten — Bemessungsdaten des Umrichters

Bemessungsdaten des Umrichters

Einphasige Versorgungsspannung: 200...240 V 50/60 Hz

Nennleistungen und -stréme

Katalognummer und BaugréBe | Nennleistung Spannungsversorgung Leistungsteil Umrrichter (Ausgang)
™M Max. Scheinleis | Max. Nennstro | Max.
Eingangsstrom tung Einschal | m (1) Ubergang
Bei Bei tstrom sstrom (1)
200 VAC | 240 VAC @ ©)
kw PS A A kVA A A A
ATV320U02M2B 1B 0,18 |0,25 34 2,8 0,7 9,6 1,5 2,3
ATV320U04M2B 1B 0,37 |05 6,0 5,0 1,2 9,6 3,3 5,0
ATV320U06M2B 1B 0,55 |0,75 7,9 6,7 1,6 9,6 3,7 5,6
ATV320U07M2B 1B 0,75 |1,0 10,1 8,5 2,0 9,6 4,8 7,2
ATV320U11M2B 2B 1,1 1,5 13,6 11,5 2,8 19,1 6,9 10,4
ATV320U15M2B 2B 1,5 2,0 17,6 14,8 3,6 19,1 8,0 12,0
ATV320U22M2B 2B 2,2 3,0 23,9 20,1 4,8 19,1 11,0 16,5
ATV320U02M2C 1C 0,18 |0,25 34 2,8 0,7 9,6 1,5 2,3
ATV320U04M2C 1C 0,37 |05 59 4,9 1,2 9,6 3,3 5,0
ATV320U06M2C 1C 0,55 |0,75 7,8 6,6 1,6 9,6 3,7 5,6
ATV320U07M2C 1C 0,75 |1,0 10,0 8,4 2,0 9,6 4,8 7,2
ATV320U11M2C 2C 1,1 1,5 13,7 11,5 2,8 19,1 6,9 10,4
ATV320U15M2C 2C 1,5 2,0 17,8 14,9 3,6 19,1 8,0 12,0
ATV320U22M2C 2C 2,2 3,0 24,0 20,2 4.8 19,1 11,0 16,5
ATV320U02M2W(S) [1W 0,18 0,25 3,4 2,8 0,7 9,6 1,5 2,3
ATV320U04M2W(S) |[1W 0,37 |05 59 4,9 1,2 9,6 3,3 5,0
ATV320U06M2W(S) |[1W 0,55 |0,75 7,8 6,6 1,6 9,6 3,7 5,6
ATV320U07M2W(S) |[1W 0,75 |1,0 10,0 8,4 2,0 9,6 4,8 7,2
ATV320U11M2W(S) |3W 1,1 1,5 13,7 11,5 2,8 19,1 6,9 10,4
ATV320U15M2W(S) |3W 1,5 2,0 17,8 14,9 3,6 19,1 8,0 12,0
ATV320U22M2W(S) |3W 2,2 3,0 24,0 20,2 4,8 19,1 11,0 16,5

(1) Die Taktfrequenz ist im Bereich von 2 bis 16 kHz einstellbar. Nennwert: 4 kHz.
Fur den Betrieb mit Schaltfrequenzen iber dem Nennwert: Der Ausgangsstrom des Umrichters muss reduziert
werden (Deklassierung) (siehe Seite 66). In diesem Fall kann die Schaltfrequenz reduziert werden, wenn es zu
einem UbermafRigen Temperaturanstieg kommt.

(2) Spitzenstrom bei eingeschalteter Spannung fiir die maximal zulassige Netzspannung.

(8) Der Umrichter ist fiir einen Betrieb von maximal 60 Sekunden bei 150% Nennstrom ausgelegt.
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Technische Daten

Dreiphasige Versorgungsspannung: 200...240 V 50/60 Hz
Nennleistungen und -stréme

Katalognummer und Nennleistung (1) | Spannungsversorgung Leistungsteil Umrichter (Ausgang)
BaugroRe Max. Eingangsstrom | Scheinleist | Max. Nennstrom | Max.

Bei Bei ung Einschalt | (1) Ubergang

200 VAC | 240 VAC strom (2) sstrom (1)

©)
kw PS A A kVA A A A

ATV320U02M3C |1C |0,18 0,25 2,0 1,7 0,7 9,6 1,5 2,3
ATV320U04M3C |[1C (0,37 |05 3,6 3,0 1,2 9,6 33 5,0
ATV320U06M3C |[1C [0,55 |0,75 4,9 4,2 1,7 9,6 3,7 5,6
ATV320U07M3C |1C |0,75 1,0 6,3 53 2,2 9,6 4,8 7,2
ATV320U11M3C [2C |11 1,5 8,6 7,2 3,0 9,6 6,9 10,4
ATV320U15M3C |2C (1,5 2,0 1.1 9,3 3,9 9,6 8,0 12,0
ATV320U22M3C |2C (2,2 3,0 14,9 12,5 5,2 9,6 11,0 16,5
ATV320U30M3C |[3C (3,0 3,0 18,7 15,7 6,5 28,7 13,7 20,6
ATV320U40M3C |3C |4,0 5,0 23,8 19,9 8,3 28,7 17,5 23,6
ATV320U55M3C [4C |5,5 7,5 35,4 29,8 12,4 35,2 27,5 41,3
ATV320U75M3C [4C |7,5 10,0 45,3 38,2 15,9 35,2 33,0 49,5
ATV320D11M3C |5C |11,0 15,0 60,9 51,4 21,4 66,7 54,0 81,0
ATV320D15M3C |5C |[15,0 |20,0 79,7 67,1 27,9 66,7 66,0 99,0

(1) Die Taktfrequenz ist im Bereich von 2 bis 16 kHz einstellbar. Nennwert: 4 kHz.
Fir den Betrieb mit Schaltfrequenzen tiber dem Nennwert: Der Ausgangsstrom des Umrichters muss reduziert
werden (Deklassierung) (siehe Seite 66). In diesem Fall kann die Schaltfrequenz reduziert werden, wenn es zu
einem libermafRigen Temperaturanstieg kommt.

(2) Spitzenstrom bei eingeschalteter Spannung fiir die maximal zuldssige Netzspannung.

(3) Der Umrichter ist fiir einen Betrieb von maximal 60 Sekunden bei 150% Nennstrom ausgelegt.
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Technische Daten

Dreiphasige Versorgungsspannung: 380...500 VAC 50/60 Hz

Nennleistungen und -stréme

Katalognummer und Nennleistung | Spannungsversorgung Leistungsteil Umrichter (Ausgang)

BaugrofRe Q) Max. Scheinleis | Max. Nennstrom | Max.
Eingangsstrom tung Einschal | (1) Ubergang
Bei Bei tstrom sstrom (1)
380 VAC | 500 VAC @ ®)

kw PS A A kVA A A A

ATV320U04N4B 1B |0,37 |05 21 1,6 1,4 10,0 1,5 2,3

ATV320U04N4C 1C

ATV320U04N4W(S) |2W

ATV320UO06N4B 1B ]0,55 0,75 2,8 2,2 1,9 10,0 1,9 2,9

ATV320U06N4C 1C

ATV320UO06N4W(S) |2W

ATV320U07N4B 1B |0,75 |[1,0 3,6 2,7 2,3 10,0 2,3 3,5

ATV320U07N4C 1C

ATV320UO07N4W(S) |2W

ATV320U11N4B 1B 1,1 1,5 5,0 3,8 3,3 10,0 3,0 4,5

ATV320U11N4C 1C

ATV320U11N4W(S) |2W

ATV320U15N4B 1B 1,5 2,0 6,5 4,9 4,2 10,0 41 6,2

ATV320U15N4C 1C

ATV320U15N4W(S) |2W

ATV320U22N4B 2B |22 3,0 8,7 6,6 57 10,0 55 8,3

ATV320U22N4C 3C

ATV320U22N4W(S) |3W

ATV320U30N4B 2B |3,0 3,0 11,1 8,4 7,3 10,0 71 10,7

ATV320U30N4C 3C

ATV320U30N4W(S) |3W

ATV320U40N4B 2B |4,0 5,0 13,7 10,5 9,1 10,0 9,5 14,3

ATV320U40N4C 3C

ATV320U40N4W(S) |3W

ATV320U55N4+(S) 4. 5,5 7,5 20,7 14,5 12,6 27,6 14,3 21,5

ATV320U75N4+(S) 4e 7,5 10,0 26,5 18,7 16,2 27,6 17,0 25,5

ATV320D11N4- 5e 11,0 |15,0 36,6 25,6 22,2 36,7 27,7 41,6

ATV320D15N4- 5e 15,0 |20,0 47,3 33,3 28,8 36,7 33,0 49,5

(1) Die Taktfrequenz ist im Bereich von 2 bis 16 kHz einstellbar. Nennwert: 4 kHz.
Fur den Betrieb mit Schaltfrequenzen iber dem Nennwert: Der Ausgangsstrom des Umrichters muss reduziert
werden (Deklassierung) (siehe Seite 66). In diesem Fall kann die Schaltfrequenz reduziert werden, wenn es zu
einem Uibermafigen Temperaturanstieg kommt.

(2) Spitzenstrom bei eingeschalteter Spannung fiir die maximal zulassige Netzspannung.

(3) Der Umrichter ist fiir einen Betrieb von maximal 60 Sekunden bei 150% Nennstrom ausgelegt.
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Dreiphasige Versorgungsspannung: 525...600 VAC 50/60 Hz
Nennleistungen und -stréme

Katalognummer und Nennleistung (1) | Spannungsversorgung Leistungsteil Umrichter (Ausgang)
BaugroRe Max. Eingangsstrom | Scheinleist | Max. Nennstro | Max.
Bei Bei ung Einschalt | m (1) Ubergang
525 VAC | 600 VAC strom (2) sstrom (1)
®)
kw PS A A kVA A A A
ATV320U07S6C | 2C 0,75 |1,0 1,5 1,4 1,5 12,0 1,7 2,6
ATV320U15S6C |2C 1,5 2,0 2,6 2,4 25 12,0 2,7 4,1
ATV320U22S6C | 3C 2,2 3,0 3,7 3,2 34 12,0 3,9 5,9
ATV320U40S6C | 3C 4,0 5,0 6,5 5,8 6,0 12,0 6,1 9,2
ATV320U55S6C | 4C 55 75 8,4 75 78 33,1 9,0 13,5
ATV320U75S6C |4C 75 10,0 11,6 10,5 10,9 33,1 11,0 16,5
ATV320D11S6C | 5C 11,0 [15,0 15,8 14,1 14,7 44,0 17,0 25,5
ATV320D15S6C |5C 15,0 20,0 22,1 20,1 20,9 44,0 22,0 33,0

(1) Die Taktfrequenz ist im Bereich von 2 bis 16 kHz einstellbar. Nennwert: 4 kHz.

Fir den Betrieb mit Schaltfrequenzen Uber dem Nennwert: Der Ausgangsstrom des Umrichters muss reduziert
werden (Deklassierung) (siehe Seite 66). In diesem Fall kann die Schaltfrequenz reduziert werden, wenn es zu
einem UibermaRigen Temperaturanstieg kommt.
(2) Spitzenstrom bei eingeschalteter Spannung fiir die maximal zuldssige Netzspannung.
(3) Der Umrichter ist fiir einen Betrieb von maximal 60 Sekunden bei 150% Nennstrom ausgelegt.
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Abschnitt 2.3

Elektrische Daten — Vorgeschaltete Schutzeinrichtung

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthalt die folgenden Themen:

Thema Seite
Einleitung 51
Angenommener Kurzschlussstrom 53
IEC-Typ-Leistungsschalter als Kurzschlussschutzeinrichtung 56
IEC-Sicherungen 57
UL-Leistungsschalter und Sicherungen 58
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Einleitung

Ubersicht

Allgemeines

A A GEFAHR

UNZUREICHENDER SCHUTZ GEGEN UBERSTROM KANN ZU BRANDEN ODER EXPLOSIONEN
FUHREN

e Verwenden Sie Uberstrom-Schutzgeréate mit der erforderlichen Nennleistung.

e Verwenden Sie die angegebenen Sicherungen/Leistungsschalter.

e Das Produkt darf nicht an eine Netzspannung angeschlossen werden, deren angenommener
Kurzschlussstrom-Nennwert (Strom, der wahrend eines Kurzschlusses flie3t) den angegebenen
maximal zulassigen Wert Uberschreitet.

e Bei der Auslegung der vorgeschalteten Netzsicherungen, der Netzkabelquerschnitte und der
Netzkabelldngen den mindestens erforderlichen, angenommenen Kurzschlussstrom (Ik)
beriicksichtigen. Siehe Abschnitt ,Vorgeschaltete Schutzeinrichtung®.

e Falls der mindestens erforderliche, angenommene Kurzschlussstrom (Ik) nicht verfligbar ist, befolgen
Sie die im Abschnitt unten angefiihrten Anweisungen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die angefiihrten maximal zuldssigen Werte und Produkte zur Erfiillung der IEC-Anforderungen sind im
Katalog aufgefiihrt.

Die angefiihrten maximal zuldssigen Werte und Produkte zur Erfillung der Normen UL/CSA sind im
Anhang dieses Umrichters aufgeflhrt.

e Die auf den Umrichter abgestimmte Kurzschlussschutzeinrichtung (SCPD) tragt dazu bei, im Falle
eines Kurzschlusses im Inneren des Umrichters die vorgeschaltete Installation zu schitzen und die
Schaden am Umrichter und seiner Umgebung zu minimieren.

e Die auf den Umrichter abgestimmte Kurzschlussschutzeinrichtung ist obligatorisch, um die Sicherheit
des elektrischen Umrichtersystems zu gewahrleisten.

Sie wird zusatzlich zum vorgeschalteten Nebenstromkreisschutz, der den lokalen Vorschriften fiir
elektrische Installationen entspricht, verwendet.

e Die Kurzschlussschutzeinrichtung soll den Schaden bei erkannten Fehlerbedingungen, z. B. einem
internen Kurzschluss des Umrichters, reduzieren.

e Bei der Kurzschlussschutzeinrichtung miissen die folgenden beiden Eigenschaften beriicksichtigt
werden:

O der maximal angenommene Kurzschlussstrom
O der mindestens erforderliche angenommene Kurzschlussstrom (Isc).

Ist der mindestens erforderliche angenommene Kurzschlussstrom (Isc) nicht verfligbar, miissen Sie die
Leistung des Transformators erhdhen oder die Kabelldnge reduzieren

In anderen Fallen wenden Sie sich bitte an lhren Schneider Electric-Customer Care Center (CCC)
www.se.com/CCC, um eine spezifische Kurzschlussschutzeinrichtung auszuwahlen.

NVE41291 03/2020

51


https://www.se.com/CCC

Technische Daten

Anschlussschema

Dieses Schema zeigt eine Beispielinstallation mit beiden Arten von Kurzschlussschutzeinrichtungen,
Leistungsschalter (siehe Seife 56) und auf den Umrichter abgestimmter Sicherungseinsatz
(siehe Seite 57).

[ (1) > (1)

(W) (W)

(1) Umrichter
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Technische Daten

Angenommener Kurzschlussstrom

Berechnung

Der angenommene Kurzschlussstrom wird an den Verbindungspunkten des Umrichters berechnet.

Wir empfehlen die Verwendung des Werkzeugs ,Ecodial Advance Calculation® von Schneider
Electric, verfigbar auf www.se.com/en/product-range-presentation/61013-ecodial-advance-calculatiory/.

Die folgenden Gleichungen erlauben eine Schatzung des Werts des symmetrischen angenommenen
Dreiphasen-Kurzschlussstroms (Isc) an den Verbindungspunkten des Umrichters.

2

U
Xt=—-usc
Sn

2
Zec= \/[p .é+ Rfj +(Xt + Xl + Xf)’

Isc = v
J3 Zcc

Isc Symmetrischer angenommener Dreiphasen-Kurzschlussstrom (kA)
Xt Reaktanz des Transformators
U Nulllastphase zu Phasenspannung des Transformators (V)
Sn Scheinleistung des Transformators (kVA)
usc Kurzschlussspannung gemaR Transformator-Datenblatt (%)
Zcc Gesamt-Kurzschlussimpedanz (mQ)
P Leiterwiderstand, z. B. Cu: 0,01851 mQ.mm
/ Leiterlange (mm)
S Leiterquerschnitt (mm2)
Xc Lineic Widerstand des Leiters (0,0001 mQ/mm)

Rf Xf  Widerstand und Reaktanz des NetZzfilters (mQ) (siehe Seite 55)
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Technische Daten

Beispiel einer Berechnung mit Kupferkabel (ohne Netzfilter)

Transformator | U 400 | Kabelquerschnitt | Isc nach Kabellange in m (ft)
50 Hz VAC 10 20 40 80 100 |160 200 |320
Usc (33) [(66) [(131) |(262) |(328) |(525) |(656) |(1.050)
kVA % mm?2 (AWG) kA kA kA kA kA kA kA kA
100 4 2,5 (14) 23 14 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1
4(12) 2,9 2,0 1,2 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2
6 (10) 3,2 2,6 1,6 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2
10 (8) 3.4 3,1 23 14 1,2 0.8 0,6 0,4
25 (4) 3,5 3,4 3,1 25 2,2 1,6 14 0,9
50 (0) 3,5 35 3,3 3,0 2,8 2,3 2.1 1,5
70 (00) 3,5 35 3,4 3,1 2,9 2,6 23 1,8
120 (250 MCM) | 3,6 35 3,4 32 3,1 2,8 2,6 2,1
250 4 6 (10) 57 3,4 1,8 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2
10 (8) 7.1 5,0 2,9 1,5 1,2 0.8 0,6 0,4
25 (4) 8,4 7.4 55 3,4 2,8 1,8 1,5 0,9
50 (0) 8,6 8,1 7.0 52 45 32 27 1,8
70 (00) 8,6 8,2 7.3 5.8 52 3,9 33 2,3
120 (250 MCM) | 8,7 8,3 7.6 6,5 6.0 4.8 42 3,0
400 4 6 (10) 6,6 3,6 1,8 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2
10 (8) 9,2 5,6 3,0 1,5 1,2 0.8 0,6 0,4
25 (4) 12 9,9 6,5 3,6 2,9 1,9 1,5 1,0
50 (0) 13 12 9,3 6,1 5,1 3,4 28 1,8
70 (00) 13 12 10 7.2 6,2 44 3,6 24
120 (250 MCM) |13 13 11 8,6 76 57 4,9 34
800 6 6 (10) 6,9 37 1,9 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2
10 (8) 10 58 3,0 1,5 1,2 0,8 0,6 0,4
25 (4) 15 11 6,9 3,7 3,0 1,9 1,5 1,0
50 (0) 17 15 11 6,5 54 35 2,9 1,8
70 (00) 17 15 12 7.9 6,7 46 37 24
120 (250 MCM) |17 16 13 9,8 8,6 6.2 52 35
1.000 6 6 (10) 7.1 37 1,9 0,9 0,7 0,5 0,4 0,2
10 (8) 11 6,0 3,1 1,5 1,2 0,8 0,6 0,4
25 (4) 18 12 7.1 3,7 3,0 1,9 1,5 1,0
50 (0) 21 17 12 6,7 55 3,6 2,9 1,8
70 (00) 21 18 13 8,4 7.0 47 38 2,4
120 (250 MCM) | 22 19 16 11 9,3 6.5 54 36
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Technische Daten

Zusatzliche Netzfilteroption

Wird fiir die Installation eine Netzeingangsfilteroption wie eine Netzdrossel oder ein passiver Oberschwin-
gungsfilter bendtigt, verringert sich die minimale angenommene Kurzschlussstromfestigkeit der Quelle am
Verbindungspunkt des Umrichters und wird (siehe Seife 53) mit den Impedanzwerten geschéatzt, die in der
folgenden Tabelle angeben sind.

Dann wird je nach Umrichter der Typ der Kurzschlussschutzeinrichtung ausgewahlt. Falls keine Auswahl
verflgbar ist, sollte der Customer Care Center (CCC) www.se.com/CCC von Schneider kontaktiert
werden.

EMV-Filterreihen haben keinen nennenswerten Einfluss auf die mindestens angenommene
Kurzschlussstromfestigkeit der Hauptquelle.

Durch diese Option wird die Isc auf einen Maximalwert begrenzt, der unabh&ngig von Transformator und
Kabel ist. Daher kénnen die folgenden Gleichungen verwendet werden, um die mindestens
angenommene Kurzschlussstromfestigkeit zu schatzen.

Log: Naturlicher Logarithmus
Netzdrosselfilter-Impedanzwerte

Netzdrosselfilter Xfin mQ
VZ1L004MO10, VIW3A4551 700
VZ1L007UM5S0, VIW3A4552 300
VZ1L018UMZ20, VW3A4553 100
VW3A4554 70
VW3A4555 30
VW3A4556 20
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Technische Daten

IEC-Typ-Leistungsschalter als Kurzschlussschutzeinrichtung

Funktion

Auswahltabelle

Der Leistungsschalter bietet verbesserte Funktionen gegentiber einem Sicherungseinsatz, da er 3

Funktionen in sich vereinigt:
e |solierung mit Verriegelung,

e Schalter (volle Lastunterbrechung),

e nachgeschaltete Kurzschlusssicherung ohne Austausch.

Die Einstellungen und Beschrankungen eines Leistungsschalter von Schneider Electric erfolgen nach der

folgenden Tabelle:

Katalognummer Leistungsscha | Irm Minimaler
lter zu IEC Isc

200...240 VAC 380...500 VAC 60947-2 A) A

ATV320U02M3C ATV320U04N4+(S) GV2L07 33.5 100

ATV320U02M2+(S) ATV320U06N4+(S), GV2L08 51 100

ATV320U04M3C ATV320U07N4+(S)

ATV320U04M2+(S) ATV320U11N4+(S) GV2L10 78 200

ATV320U06M3C

ATV320U06M2+(S) ATV320U15N4+(S), GV2L14 138 300

ATV320UQ07M3C, ATV320U11M3C | ATV320U22N4+(S)

ATV320U07M2+(S), ATV320U30N4+(S), GV2L16 170 300

ATV320U11M2+(S) ATV320U40N4+(S)

ATV320U15M3C

ATV320U15M2+(S) - GV2L20 223 400

ATV320U22M3C

ATV320U22M2+(S) ATV320U55N4+(S) GV2L22 327 600

ATV320U30M3C, ATV320U40M3C

- ATV320U75N4+(S) GV2L32 416 700

ATV320U55M3C ATV320D11N4e GV3L40 560 900

ATV320U75M3C ATV320D15N4- GV3L50 700 1.100

ATV320D11M3C - GV3L65 910 1.800

ATV320D15M3C - GV3L80 1.100 2.300

HINWEIS: Bestétigen Sie, dass der mindestens erforderliche angenommene Kurzschlussstrom (Isc) aus
der obigen Tabelle niedriger ist als der Schatzwert im Abschnitt ,Berechnung® (siehe Seife 53).
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Technische Daten

IEC-Sicherungen

Auswahltabelle

Gemal der folgenden Tabelle kbnnen Strombegrenzungssicherungen als Kurzschlussschutzeinrichtung

ausgewahlt werden:

Katalognummer Sicherung gG zu IEC 60269-1 | Sicherung gG-aR zu IEC 60269-
4
Nennleistu | Minimaler Isc Nennleistun | Minimaler Isc
ng g9
200...240 VAC 380...500 VAC (A) (A) (A) (A)
ATV320U02M3C ATV320U04N4+(S) 4 200 4 100
ATV320U02M2+(S) ATV320U06N4+(S) 8 200 8 100
ATV320U04M3C ATV320U07N4+(S)
ATV320U06M3C ATV320U11N4+(S) 10 300 10 100
ATV320U04M2+(S) ATV320U15N4+(S) 12 300 12.5 200
ATV320U07M3C
ATV320U06M2+(S) ATV320U22N4+(S) 16 400 16 200
ATV320U11M3C
ATV320U07M2+(S) ATV320U30N4+(S) 20 1.000 20 200
ATV320U15M3C
ATV320U11M2+(S) ATV320U40N4+(S) 25 1.000 25 300
ATV320U22M3C
ATV320U15M2+(S) ATV320U55N4+(S) 40 2.000 40 500
ATV320U22M2+(S) ATV320U75N4+(S)
ATV320U30M3C
ATV320U40M3C
ATV320U55M3C ATV320D11N4- 63 3.000 63 1.000
ATV320U75M3C ATV320D15N4. 80 4.000 80 1.500
ATV320D11M3C - 100 5.500 100 1.500
ATV320D15M3C - 125 6.500 125 2.000

HINWEIS: Bestatigen Sie, dass der obige Isc-Wert niedriger ist als der Schatzwert im Abschnitt
.Berechnung® (siehe Seife 53).
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Technische Daten

UL-Leistungsschalter und Sicherungen

Referenzdokument

Informationen zu UL-Sicherung und Leistungsschalter finden Sie im Anhang ,Erste Schritte” fuir den
ATV320 (SCCR) (NVEZ21777).

Ergénzende Informationen

Die folgende Tabelle zeigt den mindestens erforderlichen angenommenen Kurzschlussstrom (Isc) je nach

Umrichter und zugeordnetem Leistungsschalter.

ATV320-Umrichter Katalognummer Leistungsschalter
PowerPact | Min. Isc GV-P Min. Isc
200...240 VAC 380...500 VAC 525...600 VAC(" (A) (A)
ATV320U02M2+(S) | ATV320U07N4+(S) |- H+L36015 1.500 GV2P08 100
ATV320U02M3C | ATV320U11N4+(S)
ATV320U04M3C
ATV320U04M2+(S) | ATV320U15N4+(S) |- H+L36015 1.500 GV2P10 200
ATV320U06M3C
ATV320U07M3C
- ATV320U04N4+(S) |- H+L36015 1.500 GV2P07 100
ATV320U06N4+(S)

- ATV320U40N4 ATV320U07S6C H+L36015 1.500 GV3P13 300

ATV320U15S6C

ATV320U22S6C

ATV320U40S6C
ATV320U06M2+(S) | ATV320U22N4+(S) |- H+L36015 1.500 GV2P14 300
ATV320U11M3C | ATV320U30N4+(S)
ATV320U15M3C
ATV320U07M2+(S) | - - H+L36015 1.500 GV2P16 300
ATV320U11M2+(S) | - - H+L36020 1.500 GV2P16 300
ATV320U22M3C
ATV320U15M2+ - - H+L36030 1.500 GV2P20 400
ATV320U30M3C |- - H-L36020 1.500 GV2P20 400
ATV320U40M3C |- - H+L36030 1.500 GV2P21 600
ATV320U22M2+(S) | - - H+L36035 1.700 GV2P32 700
- ATV320U55N4+(S) |- H-L36020 1.500 GV3P18 400
- - ATV320U55S6S H+L36025 1.500 GV3P13 300
- - ATV320U75S6C H+L36030 1.500 GV3P18 400
- ATV320U75N4+(S) |- H-L36030 1.500 GV3P25 700
- ATV320D11N4e - H+L36040 1.700 GV3P32 700
- - ATV320D11S6C H+L36045 1.700 GV3P25 700
ATV320U55M3C |- - H-L36040 1.700 GV3P40 900
- ATV320D15N4. - H-L36050 1.700 GV3P40 900
- - ATV320D15S6C H+L36060 3.000 GV3P32 700
ATV320U75M3C |- - H-L36050 1.700 GV3P50 1.100
ATV320D11M3C |- - H-L36070 3.000 GV3P65 1.800
ATV320D15M3C |- - H+L36090 3.000 GV4PB80S | 6.000

() Nur mit Netzdrossel
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Die folgende Tabelle zeigt den mindestens erforderlichen angenommenen Kurzschlussstrom (Isc) je nach
Umrichter und zugeordneter Sicherung der Klasse J gemaR L248-8.

Katalognummer Sicherung der Klasse | Minimaler Isc
J
bis UL248-8
200...240 VAC 380...500 VAC 525...600 VAC(*) (A) (A)
ATV320U02M3C - - 5 300
- ATV320U04N4+(S) ATV320U07S6C 6 300
ATV320U06N4+(S) ATV320U15S6C
ATV320U07N4+(S)
ATV320U02M2+(S) |- - 7 500
ATV320U04M3C
- - ATV320U22S6C 10 500
- ATV320U11N4+(S) - 12 500
ATV320U15N4+(S)
ATV320U04M2+(S) | ATV320U22N4+(S) ATV320U40S6C 15 500
ATV320U06M3C
ATV320U07M3C
- ATV320U30N4+(S) - 17.5 500
- - ATV320U55S6C 20 500
ATV320U06M2+(S) | ATV320U40N4+(S) ATV320U75S6C 25 1.000
ATV320U07M2+(S)
ATV320U11M2+(S)
ATV320U11M3C
ATV320U15M3C
ATV320U22M3C
- - ATV320D11S6C 35 1.500
ATV320U15M2+(S) | ATV320U55N4+(S) - 40 1.500
ATV320U75N4+(S)
ATV320U22M2+(S) |- ATV320D15S6C 45 2.000
ATV320U30M3C
ATV320U40M3C
ATV320U55M3C ATV320D11N4 - 60 2.000
ATV320D15N4-
ATV320U75M3C - - 70 2.000
ATV320D11M3C - - 100 2.500
ATV320D15M3C
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Kapitel 3

Montage des Frequenzumrichters
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Montagebedingungen

Vorbereitungsmaflnahmen

Leitende Fremdkérper, Staub, Flissigkeiten oder defekte Bauteile kbnnen eine parasitédre Spannung
verursachen.

A A GEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH FREMDKORPER ODER BESCHADIGUNG

e Beschadigte Produkte diirfen nicht verwendet werden.

e Fremdkorper, wie Spane, Schrauben oder Drahtabschnitte dirfen nicht in das Produkt gelangen.

e Dichtungen und Kabeldurchfiihrungen auf korrekten Sitz priifen, um Ablagerungen und das
Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die in dieser Anleitung beschriebenen Produkte kénnen im Betrieb tber 80 °C heil werden.

A WARNUNG

HEISSE OBERFLACHEN

e Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit heiRen Oberflachen.

e Halten Sie brennbare oder hitzeempfindliche Teile aus der unmittelbaren Umgebung heiler Flachen
fern.

e Warten Sie vor der Handhabung, bis sich das Produkt ausreichend abgekuhlt hat.

e Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Warmeableitung gegeben ist, indem Sie einen Priflauf bei
maximaler Last durchfiihren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben.

Elektrische Leistungsantriebe kénnen starke lokale elektrische und magnetische Felder erzeugen. Dies
kann bei elektromagnetisch empfindlichen Geraten Interferenzen verursachen.

A& WARNUNG

ELEKTROMAGNETISCHE FELDER

e Sorgen Sie daflir, dass Personen mit elektronischen medizinischen Implantaten wie z. B. Herzschritt-
machern sicheren Abstand zum Umrichter einhalten.
e Keine elektromagnetisch empfindlichen Gerate in der Nahe des Umrichters aufstellen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben.
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Anbringen einer Kennzeichnung mit Sicherheitsanweisungen
Der Umrichter wird mit einem Satz Kennzeichnungen geliefert.

Schritt Aktion
1 Die Sicherheitsbestimmungen des Ziellands beachten.
2 Fur das Zielland geeignete Kennzeichnung auswahlen.
3 Die Kennzeichnung gut sichtbar auf der Geratevorderseite anbringen. Nachstehend ist die englische

Version abgebildet.

HINWEIS: Produkte, die gemaR CSA C22.2 no.274 in Kanada verwendet werden, miissen mit den
Anforderungen Ubereinstimmen, die durch den Canadian Advisory Council of Electrical Safety (CACES)
definiert wurden.

Diese legen fest, dass auf allen Produkten, die in Kanada verwendet werden, Sicherheitsetiketten in
zwei Sprachen (Franzdsisch und Englisch) angebracht werden missen.

Bringen Sie das Etikett auf Franzdsisch auf der Vorderabdeckung des Produkts an, um diese
Anforderungen zu erfiillen.

Montagearten fiir ATV320e¢+<B Umrichter

Der Umrichter ist fir den Betrieb bei einer Umgebungslufttemperatur bis 50 °C (122 °F) und fiir
Dauerbetrieb mit einer Taktfrequenz von 4 kHz ausgelegt.

Bei einem Betrieb oberhalb dieser Temperatur (bis 60 °C (140 °F)) oder einem Dauerbetrieb mit einer
Taktfrequenz von mehr als 4 kHz sollte der Umrichternennstrom entsprechend den Deklassierungskenn-
linien reduziert werden.

Bei einer Taktfrequenz von Uber 4 kHz reduziert der Umrichter diese im Falle eines Ubermafigen
Temperaturanstiegs automatisch.

Die Umrichter der BaugréfRe 1B und 2B kénnen optional mit einem GV2-Leistungsschalter (1) ausgerustet

werden.

Montageart A fir ATV320e-<C Umrichter

Freiraum = 50 mm (2 in) auf jeder Seite mit angebrachter Belliftungsabdeckung. Montageart A erlaubt
den Betrieb des Umrichters bei Umgebungstemperaturen bis 50 °C (122 °F).
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Montageart B fiir ATV320¢++<C Umrichter

Nebeneinander montierte Umrichter — die Schutzabdeckung sollte entfernt werden. Die Schutzart &ndert
sich in IP20.

Montageart C fiir ATV320ee«C Umrichter

Freiraum =50 mm (2 in) auf jeder Seite. Bei einem Betrieb mit Umgebungstemperaturen tber 50 °C (122
°C) sollte die Schutzabdeckung entfernt werden. Die Schutzart andert sich in IP20.

Abstédnde und Montageposition

Katalognummer a(1)

ATV320U--M2B (2) 50 mm (2 in.)

ATV320U+-M2C

ATV320++sM3C

ATV320-+N4B (2)

ATV320+-*N4C

ATV320++S6C

ATV320ee2sW(S) 100 mm (4 in.)

(1) Mindestwert entsprechend den Warmebedingungen. Bei den BaugroRen 1B und 2B ist ein Abstand von
150 mm (5,9 in) sinnvoll fir die Erleichterung des Erdanschlusses.

(2) Optionaler GV2-Leistungsschalter
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Allgemeine Montageanweisungen

Das Gerat in vertikaler Position von £10° montieren. Dies ist fiir die Geratekihlung erforderlich.

Das Gerat gemal den Standards mit vier Schrauben entsprechend der Tabelle im Abschnitt Montage
(siehe Seite 77)auf der Montageflache befestigen.

Fir alle Befestigungsschrauben sollten Unterlegscheiben verwendet werden.

Die Befestigungsschrauben festziehen.

Das Gerat nicht im Freien installieren.

Das Gerat nicht in der Nahe von Warmequellen installieren.

Umgebungseinfliisse wie hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit sowie Staub, Schmutz und
aggressive Gase vermeiden.

Die Mindestabstande fiir die Installation zur Sicherstellung der erforderlichen Kiihlung einhalten.
Das Gerat nicht auf brennbaren Materialien installieren.

Den Umrichter auf einem festen, vibrationsfreien Boden installieren.

Die Baugrofien 1B und 2B kdnnen horizontal ohne Deklassierung installiert werden (ausgenommen:
eine Montage direkt nebeneinander), sofern folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

O Die Lufteinlasse befinden sich an der Oberseite.

O Die Abstande um den Umrichter herum sind dieselben wie bei der vertikalen Montage.
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Deklassierungskennlinien

Beschreibung
Deklassierungskennlinien fir den Nennstrom des Umrichters (In) als Funktion der Temperatur und
Schaltfrequenz
ATV320+--M2B
40 °C (104 °F)
....... 50 °C (122 °F)
60 °C (140 °F)
ATV320+--N4B

40 °C (104 °F)
....... 50 °C (122 °F)
. 60 °C (140 °F)
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ATV320U02M2C...ATV320U7M2C

40 °C (104 °F) - Montageart A, Bund C
....... 50 °C (122 °F) - Montageart C
=m == 60 °C (140 °F) - Montageart C

ATV320U02M2W(S)...ATV320U7M2W(S)

40 °C (104 °F)
....... 50 °C (122 °F)
mmme 60 °C (140 °F)

ATV320U11M2C...ATV320U22M2C

40 °C (104 °F) - Montageart A, Bund C
....... 50 °C (122 °F) - Montageart C
= mmu 60 °C (140 °F) - Montageart C
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ATV320U11M2W(S)...ATV320U22M2W(S)

40 °C (104 °F)
------- 50 °C (122 °F)
mmm=me 60 °C (140 °F)

ATV320U04N4C...ATV320U15N4C

40 °C (104 °F) - Montageart A, B und C
....... 50 °C (122 °F) - Montageart A, B und C
. 60 °C (140 °F) - Montageart B und C

ATV320U04N4W(S)...ATV320U15N4W(S)

40 °C (104 °F)
....... 50 °C (122 °F)
60 °C (140 °F)
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ATV320U22N4C...ATV320U40N4C

40 °C (104 °F) - Montageart A, Bund C
....... 50 °C (122 °F) - Montageart C
= mmmu 60 °C (140 °F) - Montageart C

ATV320U22N4W(S)...ATV320U40N4W(S)

40 °C (104 °F)
....... 50 °C (122 °F)
mmmun 60 °C (140 °F)

ATV320U55N4C...ATV320U75N4C

40 °C (104 °F) - Montageart A
....... 50 °C (122 °F) - Montageart A
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== s 60 °C (140 °F) - Montageart A

40 °C (104 °F) - Montageart B
....... 50 °C (122 °F) - Montageart B
== m s 60 °C (140 °F) - Montageart B

40 °C (104 °F) - Montageart C
amm===s= 50 °C (122 °F) - Montageart C
= mm s 60 °C (140 °F) - Montageart C
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ATV320D11N4C...ATV320D15N4C

40 °C (104 °F) - Montageart A und B
....... 50 °C (122 °F) - Montageart A und B

40 °C (104 °F) - Montageart C
m====== 50 °C (122 °F) - Montageart C
mmmu 60 °C (140 °F) - Montageart C

ATV320U02M3C...ATV320U07M3C

40 °C (104 °F) - Montageart A, Bund C
am=m==s= 50 °C (122 °F) - Montageart C
= 60 °C (140 °F) - Montageart C
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ATV320U11M3C...ATV320U22M3C

40 °C (104 °F) - Montageart A, Bund C
....... 50 °C (122 °F) - Montageart C
== mmw 60 °C (140 °F) - Montageart C

ATV320U30M3C...ATV320U40M3C

40 °C (104 °F) - Montageart A, Bund C
....... 50 °C (122 °F) - Montageart C
=== 60 °C (140 °F) - Montageart C

ATV320U55M3C und ATV320U75M3C

40 °C (104 °F) - Montageart A, B und C
....... 50 °C (122 °F) - Montageart C
mmm s 60 °C (140 °F) - Montageart C
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ATV320D11M3C und ATV320D15M3C

40 °C (104 °F) - Montageart A, Bund C
....... 50 °C (122 °F) - Montageart C
=m == 60 °C (140 °F) - Montageart C

ATV320U07S6C und ATV320U15S6C

40 °C (104 °F) - Montageart A, Bund C
....... 50 °C (122 °F) - Montageart C
mmme 60 °C (140 °F) - Montageart C

ATV320U22S6C und ATV320U40S6C

40 °C (104 °F) - Montageart A, Bund C
....... 50 °C (122 °F) - Montageart C
= mmu 60 °C (140 °F) - Montageart C
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ATV320U55S6C und ATV320U75S6C

40 °C (104 °F) - Montageart A, Bund C
....... 50 °C (122 °F) - Montageart C
== mmw 60 °C (140 °F) - Montageart C

ATV320U55N4W(S) und ATV320U75N4W(S)

40 °C (104 °F)
....... 50 °C (122 °F)
= o = 60 °C (140 °F)
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ATV320D11S6C und ATV320D15S6C

....... 50 °C (122 °F) - Montageart C
mmme 60 °C (140 °F) - Montageart C

40 °C (104 °F) - Montageart A, Bund C

Verlustleistung bei Umrichtern im Gehause und erforderlicher Luftstrom

HINWEIS: ATV320++++*W(S)-Umrichter haben keinen externen Kihler. Zur Kiihlung verfiigen sie nur Uber
einen internen Kihler und einen Kihlkérper.

Katalognummer Baugréfe | Kiihimethode Verlustleistung (1) | Erforderlicher
Mindestluftstrom
(W) (m3/h) (#3/min)
ATV320U02M2B 1B Fremdkihlung 19 9,4 5,5
ATV320U02M2C 1C Natirliche Kiihlung | 17 - -
ATV320U02M3C 1C Natirliche Kiihlung | 15 - -
ATV320U02M2W/(S) 1W Natirliche Kihlung | 17 - -
ATV320U04M2B 1B Fremdkiihlung 31 9,4 5,5
ATV320U04M2C 1C Naturliche Kiihlung | 30 - -
ATV320U04M3C 1C Natirliche Kiihlung | 27 - -
ATV320U04M2W(S) 1w Naturliche Kiihlung | 30 - -
ATV320U04N4B 1B Fremdkihlung 23 9,4 55
ATV320U04N4C 2C Fremdkiihlung 23 18 10,6
ATV320U04N4W(S) 2w Naturliche Kiihlung | 23 - -
ATV320U06M2B 1B Fremdkihlung 35 9,4 55
ATV320U06M2C 1C Naturliche Kiihlung | 33 - -
ATV320U06M3C 1C Naturliche Kihlung | 31 - -
ATV320U06M2W(S) 1C Natrliche Kiihlung | 33 - -
ATV320U06N4B 1B Fremdkihlung 27 9,4 5,5
ATV320U06N4C 2C Fremdkiihlung 27 18 10,6
ATV320U0BN4W(S) 2W Natirliche Kihlung | 27 - -
ATV320U07M2B 1B Fremdkiihlung 46 11,3 6,7
ATV320U07M2C 1C Natirliche Kiihlung | 45 - -
ATV320U07M3C 1C Natirliche Kiihlung | 42 - -
ATV320U07M2W(S) 1w Natirliche Kiihlung | 45 - -
ATV320U07N4B 1B Fremdkiihlung 31 9,4 5,5
ATV320U07N4C 2C Fremdkiihlung 32 18 10,6
ATV320UO07N4W(S) 2W Natirliche Kiihlung | 32 - -
ATV320U07S6C 2C Fremdkiihlung 34 18 10,6
ATV320U11M2B 2B Fremdkiihlung 62 11,3 6,7
ATV320U11M2C 2C Fremdkiihlung 61 16 9,4
ATV320U11M3C 2C Fremdkiihlung 58 14,8 8,7
ATV320U11M2W(S) 3W Natirliche Kiihlung | 61 - -
ATV320U11N4B 1B Fremdkiihlung 41 9,4 5,5
ATV320U11N4C 2C Fremdkiihlung 40 18 10,6

(1) Verlustleistung bei Nennstrom
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Katalognummer Baugréfe | Kuhimethode Verlustleistung (1) | Erforderlicher
Mindestluftstrom
W) (m3/h) (ft3/min)
ATV320U11N4W(S) 2W Naturliche Kuhlung |40 - -
ATV320U15M2B 2B FremdkUhlung 77 11,3 6,7
ATV320U15M2C 2C FremdkUhlung 76 16 9,4
ATV320U15M3C 2C FremdkUhlung 72 14,8 8,7
ATV320U15M2W(S) 3W FremdkUhlung 76 - -
ATV320U15N4B 1B FremdkUhlung 56 9,4 5,5
ATV320U15N4C 2C FremdkUhlung 56 18 10,6
ATV320U15N4W(S) 2w Natirliche Kiihlung | 56 - -
ATV320U15S6C 2C Fremdkihlung 54 18 10,6
ATV320U22M2B 2B Fremdkihlung 98 11,3 6,7
ATV320U22M2C 2C Fremdkihlung 99 16 9,4
ATV320U22M3C 2C Fremdkihlung 91 14,8 8,7
ATV320U22M2W (S) 3w Naturliche Kiihlung | 99 - -
ATV320U22N4B 2B Fremdkihlung 74 11,3 6,7
ATV320U22N4C 3C Fremdklhlung 74 37,7 22,2
ATV320U22N4W(S) 3W Natirliche Kihlung | 74 - -
ATV320U22S6C 3C Fremdklhlung 77 37,7 22,2
ATV320U30M3C 3C Fremdklhlung 105 16,4 9,7
ATV320U30N4B 2B FremdkUhlung 93 11,3 6,7
ATV320U30N4C 3C Fremdklhlung 93 37,7 22,2
ATV320U30N4W(S) 3W Natirliche Kiihlung |93 - -
ATV320U40M3C 3C Fremdklhlung 140 16,4 9,7
ATV320U40N4B 2B Fremdklhlung 111 11,3 6,7
ATV320U40N4C 3C Fremdklhlung 111 37,7 22,2
ATV320U40N4W(S) 3W Natirliche Kiihlung | 111 - -
ATV320U40S6C 3C FremdkUhlung 96 37,7 22,2
ATV320U55M3C 4C Fremdklhlung 242 60 35,3
ATV320U55N4B 4B Fremdklhlung 195 60 35,3
ATV320U55N4C 4C FremdkUhlung 195 60 35,3
ATV320U55N4W(S) 4W Natirliche Kihlung | 195 - -
ATV320U55S6C 4C Fremdkihlung 148 60 35,3
ATV320U75M3C 4C Fremdkihlung 293 60 35,3
ATV320U75N4B 4B Fremdkilhlung 229 60 35,3
ATV320U75N4C 4C Fremdkihlung 229 60 35,3
ATV320U75N4W(S) 4W Natirliche Kihlung | 229 - -
ATV320U75S6C 4C Fremdkihlung 175 60 35,3
ATV320D11M3C 5C Fremdklhlung 468 156 91,8
ATV320D11N4B 5B Fremdklhlung 370 156 91,8
ATV320D11N4C 5C Fremdkihlung 370 156 91,8
ATV320D11S6C 5C Fremdkuhlung 267 156 91,8
ATV320D15M3C 5C Fremdklhlung 551 156 91,8
ATV320D15N4B 5B Fremdklhlung 452 156 91,8
ATV320D15N4C 5C Fremdklhlung 452 156 91,8
ATV320D15S6C 5C Fremdkulhlung 317 156 91,8

(1) Verlustleistung bei Nennstrom
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Montageart

Montagebohrungen und Schrauben

Die Befestigung der Schrauben ist fir alle UmrichterbaugréRen erforderlich:

e Anzahl der Bohrungen: Die 4 Montagebohrungen verwenden.

e Bei BaugréfRen 1B, 2B, 1C und 2C ist die Verwendung von nur 2 Bohrungen (oben links und unten
rechts) moglich.

Obere Bohrung

a

B

BaugroRe Obere Obere Untere Empfohlene
Bohrungen |Bohrungen | Bohrungen Schrauben
a b (falls mm (in)
mm (in) vorhanden)
mm (in)
1B 5(0,2) - - M5
2B 5(0,2) - - M5
4B 5(0,2) 11(0,43) |5(0,2) M4
5B 6 (0,24) 14 (0,55) |6 (0,24) M5
1C 5(0,2) - 5(0,2) M4
2C 5(0,2) - 5(0,2) M4
3C 5(0,2) - 5(0,2) M4
4C 5(0,2) 11(0,43) |5(0,2) M4
5C 6 (0,24) 14 (0,55) |6 (0,24) M5
1W(S)...4W(S) 5,5 (0,21) 13(0,51) |5,5(0,21) M5

HINWEIS: Die Schrauben werden nicht mit dem Produkt geliefert.

NVE41291 03/2020



78

NVE41291 03/2020



Kapitel 4

Umrichterverdrahtung

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthalt die folgenden Themen:
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Verdrahtung des Steuerteils 129
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Verdrahtungsanweisungen

Allgemeine Anweisungen

Umrichtersysteme kénnen durch falsche Verdrahtung, falsche Einstellungen, falsche Daten oder aufgrund
anderer Fehler unerwartete Bewegungen verursachen.

A& WARNUNG

UNERWARTETER BETRIEB DER AUSRUSTUNG

e Bei der Verdrahtung sind alle EMV-Anforderungen strikt einzuhalten.

e Das Produkt darf nicht mit unbekannten oder ungeeigneten Einstellungen oder Daten betrieben
werden.

e Fihren Sie eine umfassende Inbetriebnahmeprifung durch.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES BRANDES ODER EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS

e Kabelquerschnitte und Anzugsmomente miissen den in diesem Dokument definierten Spezifikationen
entsprechen.

e \Wenn Sie flexible mehrdrahtige Kabel fir den Anschluss von Spannungen Uber 25 Vac verwenden,
missen Sie je nach Anschluss Ringkabelschuhe oder Aderendhiilsen verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen filhrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Dieses Produkt weist einen Ableitstrom von Gber 3,5 mA auf. Wenn die Schutzerdungsverbindung
unterbrochen wird, kann bei Kontakt mit dem Produkt geféhrlicher Bertihrungsstrom flieRen.

A A GEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH HOHEN ABLEITSTROM

e Stellen Sie die Einhaltung aller relevanten lokalen und nationalen elektrotechnischen Anforderungen
sowie aller anderen geltenden Bestimmungen bezuiglich der Schutzerdung des gesamten Umrichter-
systems sicher.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

A A GEFAHR

UNZUREICHENDER SCHUTZ GEGEN UBERSTROM KANN ZU BRANDEN ODER EXPLOSIONEN
FUHREN

o Verwenden Sie Uberstrom-Schutzgerite mit der erforderlichen Nennleistung.

e Verwenden Sie die angegebenen Sicherungen/Leistungsschalter.

e Das Produkt darf nicht an eine Netzspannung angeschlossen werden, deren angenommener
Kurzschlussstrom-Nennwert (Strom, der wahrend eines Kurzschlusses flie3t) den angegebenen
maximal zulassigen Wert tGberschreitet.

e Bei der Auslegung der vorgeschalteten Netzsicherungen, der Netzkabelquerschnitte und der
Netzkabelldngen den mindestens erforderlichen, angenommenen Kurzschlussstrom (lk)
berlcksichtigen. Siehe Abschnitt ,VVorgeschaltete Schutzeinrichtung®.

e Falls der mindestens erforderliche, angenommene Kurzschlussstrom (Ik) nicht verfligbar ist, befolgen
Sie die im Abschnitt unten angefihrten Anweisungen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.
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Kabelkenndaten

e Sicherstellen, dass der Widerstand der Erde 1 Ohm oder weniger betragt.

e Wenn mehrere Umrichter geerdet werden, muss jeder Umrichter, wie obenstehend gezeigt, direkt
verbunden werden.

e Keine Erdungskabel einschleifen und diese nicht in Reihe schalten.

Wenn Sie Kabel mit einer Lange von mehr als 50 m zwischen Umrichter und Motor verwenden, installieren
Sie Ausgangsfilter (siehe Katalog flir weitere Informationen).

Ein abgeschirmtes Kabel verwenden, das die Anforderungen der Kategorie C2 oder C3 entsprechend der
Norm IEC 61800-3 erfiillt, sofern kein Sinusfilter verwendet wird. In diesem Fall ist die Verwendung eines
nicht abgeschirmten Motorkabels mdglich.

Um den Strom im Normalmodus zu begrenzen, sind Normalmodus-Ausgangsfilter (Ferrit) zu verwenden,
um die zirkulierenden Stréme in den Motorwicklungen zu reduzieren.

Far den Altivar kdnnen Standardkabel mit linearer Kapazitat verwendet werden. Die Verwendung von
Kabeln mit geringerer linearer Kapazitat kann zu einer erhdhten Kabellangenleistung fiihren.

Die Funktion zur Uberspannungsbegrenzung [Begr Uberspg Motor] 5 u L erméglicht die Verwendung

langerer Kabel und reduziert dabei die Drehmomentleistung (siehe Programmieranleitung
(siehe Seife 11)).

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

In den Schutzerdungsleiter dieses Umrichters kann Gleichstrom eingespeist werden. Wenn eine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD / GFCI) oder ein Differenzstrom-Uberwachungsgeréat (RCM) fiir
zusatzlichen Schutz vor direktem oder indirektem Kontakt verwendet wird, sind die nachfolgend
angegebenen Typen zu verwenden.

A WARNUNG

IN DEN SCHUTZERDUNGSLEITER KANN GLEICHSTROM EINGESPEIST WERDEN

e Verwenden Sie fur einphasige Umrichter, die an eine Phase und an den Neutralleiter angeschlossen
sind, eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD / GFCI) des Typs A oder F oder ein Differenzstrom-
Uberwachungsgerat (RCM).

e Verwenden Sie fir dreiphasige Gerate sowie fur einphasige Gerate, die nicht an eine Phase und an
den Neutralleiter angeschlossen sind, eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD / GFCI) des Typs B
oder ein Differenzstrom-Uberwachungsgerat (RCM), das fiir den Einsatz mit Umrichtern zugelassen
ist und auf alle Stromarten anspricht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben.

Weitere Bedingungen fiir den Einsatz einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung:

e Der Umrichter weist zum Zeitpunkt des Einschaltens einen erhdhten Ableitstrom auf. Verwenden Sie
eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD / GFCI) oder ein Differenzstrom-Uberwachungsgerat (RCM)
mit Ansprechverzdgerung.

e Hochfrequente Strome missen gefiltert werden.

Wahlen Sie ein Gerat mit folgenden Funktionen:

e Filterung hochfrequenter Strome

e Eine Zeitverzégerung, die ein Auslésen des vorgeschalteten Geréts infolge der Last von Stérungska-
pazitdten beim Einschalten verhindert. Diese Verzégerung ist bei 30-mA-Geraten nicht verflgbar.
Wabhlen Sie in diesem Fall Gerate, die unempfindlich gegenuber einer unbeabsichtigten Auslésung
sind.

Aufgrund des hohen Ableitstroms im Standardbetrieb empfehlen wir, mindestens ein 300-mA-Gerat zu
wahlen.
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Erdung des Geréts

Wenn die Installation eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit weniger als 300 mA erfordert, kann ein
entsprechendes Gerat eingebaut werden, indem die Schrauben entfernt werden. Siehe hierzu die
Anweisungen im Abschnitt Betrieb mit einem IT- oder ,Corner Grounded“-System (sie/e Seite 90).

Wenn die Installation mehrere Umrichter umfasst, ist eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung pro Umrichter
vorzusehen.

HINWEIS

ZERSTORUNG DURCH FALSCHE VERDRAHTUNG

e Vor dem Einschalten und Konfigurieren des Produkts sicherstellen, dass dieses ordnungsgeman
verdrahtet wurde.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschaden zur Folge haben.

A A GEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH UNZUREICHENDE ERDUNG

e Stellen Sie die Einhaltung aller relevanten lokalen und nationalen elektrotechnischen Anforderungen
sowie aller anderen geltenden Bestimmungen bezliglich der Schutzerdung des gesamten Umrichter-
systems sicher.

e Das Umrichtersystem vor dem Anlegen von Spannung erden.

o Der Querschnitt des Schutzerdungsleiters muss den geltenden Standards entsprechen.

e Kabelkandle nicht als Schutzerdungsleiter verwenden, sondern einen Schutzerdungsleiter im
Kabelkanal nutzen.

e Kabelabschirmungen dirfen nicht als Schutzerdungsleiter verwendet werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die Erdungsschrauben entsprechend den Anweisungen im Abschnitt Erdungskabel (siehe Seite 97)
anziehen.
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Anweisungen fir Kabelldangen

Konsequenzen bei der Verwendung langer Kabel

Werden Umrichter mit Motoren verwendet, kann eine Kombination schnell schaltender Transistoren und
langer Motorkabel Spitzenspannungen verursachen, die der doppelten DC-Verbindungsspannung
entsprechen. Diese hohe Spitzenspannung kann ein vorzeitiges Altern der Motorwicklungsisolierung
verursachen, was zu einem Motorausfall fUhrt.

Die Funktion zur Uberspannungsbegrenzung erméglicht die Verwendung langerer Kabel und reduziert
dabei die Drehmomentleistung.

Lénge der Motorkabel
Der Abstand zwischen Wechselrichter und Motor(en) wird durch die zuldssigen Netzstérungen, die

erlaubten Uberspannungen am Motor, die auftretenden Lagerstreustrdme und die zuldssigen
Warmeverluste begrenzt.

Der maximale Abstand ist in hohem Male abhangig von den verwendeten Motoren (Isoliermaterial), dem
Typ des verwendeten Motorkabels (geschirmt/ungeschirmt), den Kabelwegen (Kabelkanal, unterirdische
Verlegung) sowie von den verwendeten Optionen.

Dynamische Spannungslast des Motors
Uberspannungen an den Motorklemmen entstehen durch Reflexion im Motorkabel. Ab einer

Motorkabellange von 10 m werden die M_otoren durch spurbar héhere Spannungsspitzen belastet. Mit der
Lange des Motorkabels steigt auch der Uberspannungswer®

Die steilen Flanken der Schaltimpulse auf der Ausgabeseite des Umrichters flhren zu einer zusatzlichen
Belastung der Motoren. Die Flankensteilheit der Spannung liegt typischerweise tber 5 kV/us, nimmt
jedoch mit der Lange des Motorkabels ab.

Motorlast mit Uberspannung und Flankensteilheit bei Verwendung eines herkdmmlichen Umrichters

L Lange der Motorkabel in Metern (FuR)

Ubersicht tiber Abhilfemafnahmen

Es kénnen verschiedene einfache Malinahmen getroffen werden, um die Lebensdauer des Motors zu

verlangern:

e Spezifikation eines Motors fir Umrichteranwendungen (IEC 60034-25 B oder NEMA 400 sollten
eingehalten werden.)

e Reduzierung des Abstands zwischen Motor und Umrichter auf ein Minimum

e Verwendung nicht abgeschirmter Kabel

e Reduzierung der Umrichterschaltfrequenz (Empfohlen wird eine Reduzierung auf 2,5 kHz.)

Weitere Informationen

Zusatzliche technische Informationen finden Sie in dem folgenden Whitepaper An /mproved Approach for
Connecting VSD and Electric Mofors auf www.schneider-electric.com.
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Aligemeine Anschlussschemata

Anschlussschema Steuerblock

(1) Analogausgang

(2) Analogeingange

(3) Potentiometer SZ1RV1202 (2,2 kQ) oder dhnlich (maximal 10 kQ)

(4) Digitaleingénge - fir Hinweise zur Abschirmung siehe Kapitel Elektromagnetische Vertraglichkeit.

Ein- oder dreiphasige Spannungsversorgung — Anschlussplan mit Netzschiitz

(1) Netzdrossel (sofern verwendet)
(2) Einstellung ,Betriebszustand ,Fehler* des Relaisausgangs R1 zum Ausschalten des Produkts verwenden, wenn
ein Fehler erkannt wird.
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Ein- oder dreiphasige Spannungsversorgung — Anschlussplan mit nachgeschaltetem Netzschiitz

Wird ein Fahrbefehl ausgefiihrt, solange das nachgeschaltete Schiitz zwischen Umrichter und Motor noch
gedffnet ist, kann am Umrichterausgang noch Restspannung anliegen. Dies fiihrt unter Umsténden zu
einer fehlerhaften Schatzung der Motordrehzahl, wenn die Kontakte am nachgeschalteten Schiitz
geschlossen werden. Eine fehlerhaft geschatzte Motordrehzahl kann zu unerwartetem Betrieb oder einer
Beschadigung der Ausristung fihren.

Zudem kann es am Umrichterausgang zu Uberspannungen kommen, wenn das nachgeschaltete Schiitz
zwischen Umrichter und Motor bei noch aktivierter Leistungsstufe gedffnet wird.

A WARNUNG

UNERWARTETER BETRIEB DER AUSRUSTUNG ODER BESCHADIGUNG DER AUSRUSTUNG

Bei Verwendung eines nachgeschalteten Schiitzes zwischen Umrichter und Motor Uberprifen Sie

Folgendes:

e Die Kontakte zwischen Motor und Umrichter miissen vor der Ausfiihrung eines Fahrbefehls
geschlossen werden.

e Beim Offnen der Kontakte zwischen Motor und Umrichter darf die Leistungsstufe nicht aktiviert sein.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben.

(1) Netzdrossel (sofern verwendet)
(2) Einstellung ,Betriebszustand ,Fehler* des Relaisausgangs R1 zum Ausschalten des Produkts verwenden, wenn
ein Fehler erkannt wird.

Anschlussplan mit Preventa-Sicherheitsmodul
Lesen Sie die ATV320 - Anleitung fiir Sicherheitsfunktionen (siehe Seite 117).
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Ausgangsrelais mit induktiven AC-Lasten

Allgemeines
Die AC-Spannungsquelle muss der Uberspannungskategorie Il (OVC Il) gemaR IEC61800-5-1
angehoren.
Ist dies nicht der Fall, muss ein Trenntransformator verwendet werden.

Schiitze mit AC-Spule

Bei Steuerung liber das Relais muss eine Widerstands-Kondensator-(RC)-Schaltung parallel zur Spule
des Schiitzes geschaltet werden, so wie unten dargestelit.

(1) Max. AC 250 Vac

AC-Schiitze von Schneider Electric verfligen lber einen speziellen Bereich am Gehause, damit das RC-
Gerat problemlos eingesteckt werden kann. Bitte nehmen Sie den auf se.com verfligbaren Katalog fur
Motorsteuerungs- und Motorschutzkomponenten MATED270017 7EN zur Hilfe, um das RC-Geréat zu finden,
das dem verwendeten Schitz zugeordnet werden soll.

Beispiel: Bei einer 48 Vac-Quelle missen die Schiitze LC7D09E7 oder LC1DT20E7 mit einer LAD4RCE-
Spannungsunterdriickungseinrichtung verwendet werden.

Andere induktive AC-Lasten

Bei anderen induktiven AC-Lasten:

e Verwenden Sie ein Hilfsschiitz, das am Umrichter angeschlossen ist, um die Last zu steuern.
Beispiel: Bei einer 48 Vac-Quelle mussen die Hilfsschitze CAD32E7 oder CAD50E7 mit einer
LAD4RCE-Spannungsunterdriickungseinrichtung verwendet werden.

e Falls eine induktive AC-Last eines Drittanbieters verwendet wird, bitten Sie den Lieferanten, lhnen
Informationen zur Spannungsunterdriickungseinrichtung zur Verfiigung zu stellen, um beim Offnen des
Relais Uberspannungen von iiber 375 V zu vermeiden.
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Ausgangsrelais mit induktiven DC-Lasten

Schiitz mit DC-Spule

Bei Steuerung Uber das Relais muss eine bidirektionale transiente Spannungsunterdriickungs (TVS)-
Diode, auch Transil genannt, parallel zur Spule des Schiitzes geschaltet werden, so wie unten dargestellt.

(1) Max. DC 30 Vdc
(2) TVS-Diode
Schiitz mit DC-Spule beinhalten die TVS-Diode Es ist kein zusatzliches Gerat erforderlich.

Bitte nehmen Sie den auf se.com verfligbaren Katalog fiir Motorsteuerungs- und Motorschutzkompo-
nenten MKTED2710077EN zur Hilfe, um mehr Informationen zu erhalten.
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Andere induktive DC-Lasten

Andere induktive DC-Lasten ohne integrierte TVS-Diode miissen eine der folgenden Spannungsunter-
driickungseinrichtungen verwenden:
e Eine bidirektionale TVS-Einrichtung, so wie auf der obigen Abbildung dargestellt, definiert durch:
O TVS-Durchschlagspannung héher als 35 Vdc,
O TVS-Klemmspannung V(TVS) niedriger als 50 Vdc
O TVS-Spitzenverlustleistung héher als der Nennstrom der Last, I(Last) x V(TVS).
Beispiel: mit | (Last) = 0,9 A und V(TVS) = 50 Vdc, TVS-Spitzenleistung muss hoher als 45 W sein
O Die durchschnittliche TVS-Verlustleistung ist hdher als der Wert, der wie folgt berechnet wird: 0,5 x
I(Last) x V(TVS) x Lastzeitkonstante x Zahl der Operationen pro Sekunde.
Beispiel: bei I(Last) = 0,9 A und V(TVS) = 50 Vdc, Lastzeitkonstante = 40 ms (Lastinduktivitat geteilt
durch Lastwiderstand) und 1 Operation alle 3 s, muss die durchschnittliche TVS-Verlustleistung
hoher als 0,5 x 0,9 x 50 x 0,04 x 0,33 = 0,3 W sein.

e Eine Sperrdiode, so wie unten dargestellt.

(1) Max. DC 30 Vdc
(2) Sperrdiode

Bei der Diode handelt es sich um ein polarisiertes Gerat. Die Sperrdiode muss wie folgt definiert werden:

e durch eine Sperrspannung héher als 100 Vdc,

e durch einen Nennstrom, der mehr als das Doppelte des Lastnennstroms betragt,

o durch Warmewiderstand: Ubergang zu Umgebungstemperatur (in K/W) weniger als 90/ (1,1 x | (Last)),
um bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 60°C (140°F) zu arbeiten.
Beispiel: mit I(Last) = 1,5 A wahlen Sie eine Diode mit 100 V, 3 A Nennstrom mit einem
Warmewiderstand von weniger als 90 von Ubergang zu Umgebung / (1,1 x 1,5) = 54,5 K/W.

Durch die Verwendung einer Sperrdiode ist die Relaistffnungszeit langer als mit einer TVS-Diode.

HINWEIS: Verwenden Sie fur eine einfache Verdrahtung Dioden mit Kabeln und halten Sie fiir eine
korrekte Kuihlung mindestens 1 cm der Kabel auf jeder Seite des Geh&uses der Diode.
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Betrieb in einem IT-System

Definition
IT-System: Isolierter oder Uiber eine hohe Impedanz geerdeter Nullleiter. Verwenden Sie eine permanente
Isolationstiberwachung, die mit nicht linearen Lasten kompatibel ist (z. B. Typ XM200 oder gleichwertig).
Corner-Grounded-System: System mit einer geerdeten Phase.

Betrieb

HINWEIS

UBERSPANNUNG ODER UBERHITZUNG

Wenn der Umrichter mit einem IT- oder ,,Corner Grounded*“-System verwendet wird, muss der integrierte
EMV-Filter gemaR der Beschreibung in der vorliegenden Anleitung getrennt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschaden zur Folge haben.
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Trennung des integrierten EMV-Filters

Trennung des Filters

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt Sicherheitsinformationen sorgféltig durch, bevor Sie in diesem
Kapitel beschriebene Arbeiten durchfiihren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die Umrichter verfligen Uber einen eingebauten EMV-Filter (*). Als Resultat entstehen Ableitstrome gegen
Erde. Wenn der Ableitstrom die Kompatibilitat mit Ihrer Installation (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung o. A.)
beeintrachtigt, kdnnen Sie den Ableitstrom durch Deaktivierung der Y-Kondensatoren verringern, wie

nachstehend gezeigt. In dieser Konfiguration erfiillt das Produkt die EMV-Anforderungen entsprechend
der Norm IEC 61800-3 nicht.

(*): Ausgenommen sind Umrichter des Typs ATV320++sM3C (fiir dreiphasige Netzspannungen von
200...240 V) und des Typs ATV320+++S6C (flr dreiphasige Netzspannungen von 525...600 V).

Einstellung

In der Tabelle sind die Einstellungen in Abhangigkeit vom Umrichtertyp aufgefihrt:

Umrichtertyp Bemessungsdaten Einstellung

ATV32Qee0e B Alle IT-dJumper

ATV320¢e++C Einphasig 240 V bis 2,2 kW IT-Jumper
Dreiphasig 400 V bis 4 kW Schraube
Dreiphasig 240 V (1) -
Dreiphasig 400 V 5,5 kW...15 kW (1) | IT-Jumper
Dreiphasig 600 V (1) -

ATV320ee+W(S) Einphasig 240 V bis 2,2 kW IT-Jumper
Dreiphasig 400 V bis 4 kW Schraube
Dreiphasig 400 V 5,5 und 7,5 kW IT-Jumper

(1) Diese Umrichter enthalten keinen EMV-Filter.
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Einstellung bei Umrichtern des Typs ATV320U02M2B...U22M2B, ATV320U04N4B...U40N4B

Bei den Baugréfien 1B und 2B befindet sich der IT-Jumper auf der Oberseite des Produkts hinter den
Befestigungsschrauben des GV2-Leistungsschalter-Adapters.

Zum Einstellen des Umrichters fiir den Betrieb mit einem bzw. ohne ein IT- oder ,Corner Grounded*-
System sind die folgenden Anweisungen zu beachten.

Schritt | Aktion
1 _

Der Schalter ist werkseitig auf die il:_:;-Position, wie in Detailansicht (D gezeigt, eingestellt.

2 Zur Trennung des integrierten EMV-Filters Schalter auf die in Detailansicht 2 gezeigte Position
stellen.

Einstellung bei Umrichtern der Typen ATV320U55N4B...D15N4B und ATV320U55N4C...D15N4C

Bei den BaugrdfRen 4B, 5B, 4C und 5C befindet sich der IT-Jumper an der Vorderseite hinter der Schutzab-
deckung der Leistungsklemmen (links neben den Eingangsleistungsklemmen).

Zum Einstellen des Umrichters fiir den Betrieb mit einem bzw. ohne ein IT- oder ,Corner Grounded*-
System sind die folgenden Anweisungen zu beachten.

Schritt | Aktion

1 Die Abdeckung der Klemmen entfernen. (siehe Seife 104)
2

Der Schalter ist werkseitig auf die I-Position, wie in Detailansicht (D, gezeigt eingestellt.

3 Zur Trennung des integrierten EMV-Filters Schalter auf die in Detailansicht 2 gezeigte Position
stellen.

4 Die Klemmenabdeckung wieder anbringen.
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Einstellung bei Umrichtern des Typs ATV320U02M2C...U07M2C

Zum Einstellen des Umrichters fiir den Betrieb mit einem bzw. ohne ein IT- oder ,Corner Grounded*-

System sind die folgenden Anweisungen zu beachten.

Schritt | Aktion

1 Die Abdeckung der Leistungsklemmen entfernen. (siehe Seite 105)

2 Der Schalter ist werkseitig auf die )

=/

-|-Position, wie in Detailansicht (' gezeigt, eingestellt.

stellen.

3 Zur Trennung des integrierten EMV-Filters Schalter auf die in Detailansicht @' gezeigte Position

4 Die vordere Abdeckung wieder anbringen.

Einstellung bei Umrichtern des Typs ATV320U11M2C...U22M2C

Zum Einstellen des Umrichters fiir den Betrieb mit einem bzw. ohne ein IT- oder ,Corner Grounded*-

System sind die folgenden Anweisungen zu beachten.

Schritt | Aktion

1 Die Abdeckung der Leistungsklemmen entfernen. (siehe Seite 107)

2| Der Schalter ist werkseitig auf die in (-]

=

-|-Position, wie in Detailansicht (1) gezeigt, eingestellt.

stellen.

3 | Zur Trennung des integrierten EMV-Filters Schalter auf die in Detailansicht @ gezeigte Position

4 Die vordere Abdeckung wieder anbringen.

92

NVE41291 03/2020



Einstellung bei Umrichtern des Typs ATV320U04N4C...U15N4C

Zum Einstellen des Umrichters fiir den Betrieb mit einem bzw. ohne ein IT- oder ,Corner Grounded*-
System sind die folgenden Anweisungen zu beachten.

Schritt | Aktion

1 Die Abdeckung der Leistungsklemmen entfernen. (siehe Seite 107)

2 Die Schraube ist werkseitig auf die | |-Position, wie in Detailansicht (0 gezeigt, eingestellt.

Zur Trennung des integrierten EMV-Filters, die Schraube 16sen und in die Position (i bringen,

wie in Detailansicht @ gezeigt.

4 Die vordere Abdeckung wieder anbringen.

HINWEIS:
o Nur die mitgelieferte Schraube verwenden.
e Den Umrichter nicht in Betrieb nehmen, wenn die Befestigungsschraube entfernt ist.

Einstellung bei Umrichtern des Typs ATV32U22N4C...U40N4C

Zum Einstellen des Umrichters fiir den Betrieb mit einem bzw. ohne ein IT- oder ,Corner Grounded*-
System sind die folgenden Anweisungen zu beachten.

Schritt | Aktion
1 Die Abdeckung der Leistungsklemmen entfernen. (siehe Seife 7109)

2 Die Schraube ist werkseitig auf die 1y

-Position, wie in Detailansicht (I gezeigt, eingestellt.

=

Zur Trennung des integrierten EMV-Filters, die Schraube I6sen und in die Position (: )

wie in Detailansicht @ gezeigt.

4 Die vordere Abdeckung wieder anbringen.

HINWEIS:
e Nur die mitgelieferte Schraube verwenden.
e Den Umrichter nicht in Betrieb nehmen, wenn die Befestigungsschraube entfernt ist.
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Einstellung bei Umrichtern des Typs ATV320U04N4W(S)...U40N4W(S)

Zum Einstellen des Umrichters fiir den Betrieb mit einem bzw. ohne ein IT- oder ,Corner Grounded*-
System sind die folgenden Anweisungen zu beachten.

Schritt | Aktion
1 Die vordere Abdeckung entfernen. (siehe Seite 7115)
2

Die Schraube ist werkseitig auf die in Detailansicht (1) gezeigte Position eingestellt.

3 Zur Trennung des integrierten EMV-Filters, die Schraube I6sen und in die Position i

wie in Detailansicht @ gezeigt.

4 Die vordere Abdeckung wieder anbringen.

HINWEIS:
e Nur die mitgelieferte Schraube verwenden.
e Den Umrichter nicht in Betrieb nehmen, wenn die Befestigungsschraube entfernt ist.

Einstellung bei Umrichtern des Typs ATV320U02M2W(S)...U22M2W(S), ATV320U55N4W(S) und ATV320U75N4W(S)

Zum Einstellen des Umrichters fir den Betrieb mit einem bzw. ohne ein IT- oder ,Corner Grounded*-
System sind die folgenden Anweisungen zu beachten.

Schritt | Aktion
1 Entfernen Sie die vordere Abdeckung (siehe Seite 115) oder (siehe Seite 117).
2 _

Der Schalter ist werkseitig auf die |-Position, wie in Detailansicht (D gezeigt, eingestellt.

3 Zur Trennung des integrierten EMV-Filters Schalter auf die in Detailansicht 2 gezeigte Position
stellen.

4 Die vordere Abdeckung wieder anbringen.
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Konfiguration als Senke/Quelle (Schalter)

A WARNUNG

UNERWARTETER BETRIEB DER AUSRUSTUNG

e Wird der Umrichter auf Sink Int (Senke int.) oder Sink Ext (Senke ext.) eingestellt, die Klemme 0 V
nicht an Erde oder Schutzerde anschlief3en.

e Es ist sicherzustellen, dass eine versehentliche Erdung der fir die Senkenlogik konfigurierten
Digitaleingénge (z. B. durch beschéadigte Signalkabel) ausgeschlossen ist.

e Es sind alle geltenden Standards und Bestimmungen wie NFPA 79 und EN 60204 einzuhalten, um
die sichere Erdung von Stromkreisen zu gewahrleisten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben.

Der Schalter wird verwendet, um die Funktion der Digitaleingédnge an die Technologie der

programmierbaren Steuerungsausgange anzupassen. Flhren Sie fir den Zugriff auf den Schalter das

Verfahren Zugriff auf Steuerklemmen (siehe Seife 730) durch. Der Schalter befindet sich unter den

Steuerklemmen (siehe Seife 127).

e Den Schalter auf ,Quelle” einstellen (werkseitige Einstellung), wenn SPS-Ausgéange mit PNP-
Transistoren verwendet werden.

e Den Schalter auf ,Ext” einstellen, wenn SPS-Ausgange mit NPN-Transistoren verwendet werden.

Schalter in Stellung ,SRC (Quelle)* bei Verwendung der Ausgangsversorgung fir die Digitaleingdnge

Schalter in Stellung ,SRC (Quelle)* und Verwendung einer externen Versorgung fiir die Digitaleingadnge

Schalter in Stellung ,SK (Senke)“ bei Verwendung der Ausgangsversorgung fiir die Digitaleingange
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Schalter in Stellung ,EXT* bei Verwendung einer externen Versorgung fiir die Digitaleingdnge

HINWEIS:

e STO-Eingang ist ebenfalls standardmaRig an eine 24-VDC-Klemme angeschlossen. Wenn die externe
Versorgung ausgeschaltet ist, wird die STO-Funktion ausgel6st.

e Um ein Auslosen der STO-Funktion beim Einschalten des Produkts zu verhindern, muss zunéchst die
externe Versorgung eingeschaltet werden.
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Kenndaten der Leistungsteilklemmen

Erdungskabel

Querschnitte der ein- und ausgangsseitigen Erdungskabel entsprechen denen der Ein- und

Ausgangskabel.

Der Mindestquerschnitt des Schutzerde-Kabels betragt 10 mm?2 (AWG 8) fiir Kupferkabel (CU) und
16 mm? (AWG 6) fur Aluminiumkabel (AL).

Wegen hoher Ableitstréme muss eine zusatzliche Schutzerde-Verbindung hergestellt werden.

Anzugsmomente der Schrauben fiir Erdungsklemmen
Anzugsmomente nach BaugroRen
e BaugroRe B: 0,7...0,8 Nm (6,2...7,1 Ib.in)
e Baugrole 1C, 2C, 1W...4W:
O Haupterdungsschraube (M5): 2,4 Nm (21,1 Ib.in)
O Eingang-/Ausgangs-Erdungsschraube (M4): 1,4 Nm (12,4 Ib.in)

e BaugroRe 3C, 4C, 5C: 2,4 Nm (21,1 Ib.in)

BaugréfRe 1

Versorgungs- und Ausgangsklemmen

ATV320 Versorgungsklemmen (L1, L2, L3) Ausgangsklemmen (U, V, W)

Kabelquerschnitt Anzugsmo | Kabelquerschnitt Anzugsmo
ment ment

Min. Max. (*) Nennwert | Min. Max. (*) Nennwert
mm? (AWG) | mm? (AWG) |Nm (lb.in) |[mm?(AWG) |mm?(AWG) |Nm (Ib.in)

U02M2B, U04M2B, 1,5 (14) 4 (10) 0,6 (5,3) 1,5 (14) 1,5 (14) 0,7..0,8

U06M2B, UO7M2B (6,2...7,1)

u02mM2C, Uo4mM2C, 2,5(14) 4(12) 1(8,9) 2,5 (14) 4(12) 1(8,9)

Uo6M2C, Uo7M2C,

U02M3C, U04M3C,

U06M3C, U0O7M3C

U02M2W(S)...U07TM2W(S)

U04N4B, UOBN4B, 1,5 (14) 4 (10) 0,6 (5,3) 1,5 (14) 2,5(12) 0,7..0,8

UO7N4B, U11N4B, 6,2...7,1)

U15N4B

(*) maximal zuldssiger Querschnitt der Klemme Stellen Sie bei Umrichtern des Typs ATV320¢s++sW(S) sicher, dass

die KabelgroRe den MaRen der Kabelverschraubung entspricht. Siehe Abschnitt Kabelfiihrung (siefie Seite 718).

DC-Bus-Klemmen

ATV320 DC-Bus-Klemmen (PA/+ und PC/-)
Kabelquerschnitt Anzugsmoment
Min. Max. (*) Nennwert
mm? (AWG) | mm?(AWG) | Nm (Ib.in)
u02mM2B, U04M2B, U0O6M2B, U07M2B 1,5 (14) 1,5 (14) 0,7...0,8 (6,2...7,1)
U04N4B, UO6N4B, UO7N4B, U11N4B, U15N4B 1,5 (14) 2,5(12) 0,7...0,8 (6,2...7,1)
U02M2C, U04M2C, UOBM2C, UO7M2C, U02M3C, U04M3C, 2,5 (14) 4(12) 1,0 (8,9)
U0B6M3C, UO7M3C, U02M2W(S)...U07M2W(S)

(*) maximal zuldssiger Querschnitt der Klemme Stellen Sie bei Umrichtern des Typs ATV320¢s++sW(S) sicher, dass
die KabelgroRe den MaRen der Kabelverschraubung entspricht. Siehe Abschnitt Kabelfiihrung (siefie Seite 718).
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Baugrofle 2

Versorgungs- und Ausgangsklemmen

ATV320 Versorgungsklemmen (L1, L2, L3) Ausgangsklemmen (U, V, W)
Kabelquerschnitt Anzugsmo | Kabelquerschnitt Anzugsmo
ment ment
Min. Max. (*) Nennwert | Min. Max. (*) Nennwert
mm? (AWG) | mm? (AWG) |Nm (Ib.in) | mm? (AWG) |mm?(AWG) |Nm (Ib.in)
u11M2B 2,5(12) 4 (10) 0,6 (5,3) 1,5 (14) 1,5 (14) 0,7..0,8
(6,2...7,1)
u15M2B 2,5(10) 4 (10) 0,6 (5,3) 1,5 (14) 1,5 (14) 0,7..0,8
6,2...7,1)
u22mM2B 4 (10) 4 (10) 0,6 (5,3) 1,5 (14) 1,5 (14) 0,7..0,8
6,2...7,1)
U04N4C, UOBNA4C, 2,5(14) 6 (10) 1,4 (12,4) [2,5(14) 6 (10) 1,4 (12,4)
UO7N4C, U07S6C,
U11N4C, U15N4C,
U15S6C, U11M3C,
U15M3C,
UO04N4W(S)...U15N4W(S)
U11M2C, U15M2C 4(12) 6 (10) 1,4 (12,4) |4(12) 6 (10) 1,4 (12,4)
u22mM3C 4(12) 6 (10) 1,4 (12,4) [2,5(14) 6 (10) 1,4 (12,4)
u22m2c 6 (10) 6 (10) 1,4 (12,4) |6(10) 6 (10) 1,4 (12,4)
U22N4B, U30N4B 1,5 (14) 4 (10) 0,6 (5,3) 1,5 (14) 2,5(12) 0,8 (7,1)
U40N4B 2,5(12) 4 (10) 0,6 (5,3) 1,5 (14) 2,5(12) 0,8 (7,1)

(*) maximal zulassiger Querschnitt der Klemme Stellen Sie bei Umrichtern des Typs ATV320+++++\W(S) sicher, dass die
KabelgrofRe den MafRen der Kabelverschraubung entspricht. Siehe Abschnitt Kabelfihrung (siehe Seite 7178).

DC-Bus-Klemmen

ATV320 DC-Bus-Klemmen (PA/+ und PC/-)
Kabelquerschnitt Anzugsmoment
Min. Max. (*) Nennwert
mm? (AWG) | mm? (AWG) | Nm (Ib.in)
U11M2B, U15M2B, U22M2B, U22N4B, U30N4B, U40N4B 1,5 (14) 1,5 (14) 0,7..0,8 (6,2...7,1)
U22N4B, U30N4B, U40N4B 1,5 (14) 2,5(12) 0,7..0,8 (6,2...7,1)
U11M3C, U15M3C, U22M3C, U04N4C, UOBN4C, UO7N4C, 2,5 (14) 6 (10) 1,4 (12,4)
U11N4C, U15N4C, U07S6C, U15S6C,
U04N4W(S)...U15N4W(S)
U11M2C, U15M2C 2,5(12) 6 (10) 1,4 (12,4)
u22mM2C 6 (10) 6 (10) 1,4 (12,4)

(*) maximal zulassiger Querschnitt der Klemme Stellen Sie bei Umrichtern des Typs ATV320¢¢++-W(S) sicher, dass
die KabelgroRe den MaRen der Kabelverschraubung entspricht. Siehe Abschnitt Kabelfiihrung (siehe Seite 718).
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Baugrélie 3

BaugréRe 4

Versorgungs- und Ausgangsklemmen

ATV320 Versorgungsklemmen (L1, L2, L3) Ausgangsklemmen (U, V, W)

Kabelquerschnitt Anzugsmo | Kabelquerschnitt Anzugsmo
ment ment

Min. Max. (*) Nennwert | Min. Max. (*) Nennwert
mm? (AWG) | mm?(AWG) |Nm (Ib.in) |[mm?(AWG) |mm?(AWG) |Nm (Ib.in)

U22N4C, U30ON4C, 2,5(14) 6 (10) 1,4(12,4) |2,5(14) 6 (10) 1,4 (12,4)

U22S6C, U40S6C,

U22N4W(S), U3ON4W(S)

U40N4C 4(12) 6 (10) 1,4(12,4) |2,5(14) 6 (10) 1,4 (12,4)

U11M2W(S), U15M2W(S) |4 (12) 6 (10) 1,4(12,4) |4(12) 6 (10) 1,4 (12,4)

U40N4W(S) 4(12) 6 (10) 1,4 (12,4) |2,5(14) 6 (10) 1,4 (12,4)

U30M3C, U22M2W(S) 6 (10) 6 (10) 1,4(12,4) |4 (12) 6 (10) 1,4 (12,4)

u40M3C 6 (10) 6 (10) 1,4(12,4) |6(10) 6 (10) 1,4 (12,4)

(*) maximal zulassiger Querschnitt der Klemme Stellen Sie bei Umrichtern des Typs ATV320¢¢++*W(S) sicher, dass
die KabelgroRe den MaRen der Kabelverschraubung entspricht. Siehe Abschnitt Kabelfiihrung (siefie Seite 718).

DC-Bus-Klemmen

ATV320 DC-Bus-Klemmen (PA/+ und PC/-)
Kabelquerschnitt Anzugsmoment
Min. Max. (*) Nennwert
mm2 (AWG) | mm? (AWG) | Nm (Ib.in)
U22N4C, U30N4C, U40N4C, U22S6C, U40S6C, 2,5 (14) 6 (10) 1,4 (12,4)
U22N4W(S)...U30N4W(S)
U11M2W(S), U15M2W(S) 2,5(12) 6 (10) 1,4 (12,4)
U30M3C 4(12) 6 (10) 1,4 (12,4)
U40M3C, U22M2W(S) 6 (10) 6 (10) 1,4 (12,4)

(*) maximal zulassiger Querschnitt der Klemme Stellen Sie bei Umrichtern des Typs ATV320+¢++*W(S) sicher, dass
die KabelgroRe den MaRen der Kabelverschraubung entspricht. Siehe Abschnitt Kabelfiihrung (siehe Seite 718).

Versorgungs- und Ausgangsklemmen

ATV320 Versorgungsklemmen (L1, L2, L3) Ausgangsklemmen (U, V, W)
Kabelquerschnitt Anzugsmom | Kabelquerschnitt Anzugsmom
ent ent
Min. Max. (*) Nennwert Min. Max. (*) Nennwert
mm? (AWG) | mm? (AWG) | Nm (Ib.in) mm2 (AWG) | mm2 (AWG) |Nm (Ib.in)
U55S6C 2,5(14) 16 (6) 2,4 (20,8) 2,5 (14) 16 (6) 2,4 (20,8)
U55N4B, US5N4W(S) |4 (10) 16 (6) 1,2..1,5 2,5(12) 16 (6) 1,2..1,5
(10,6...13,3) (10,6...13,3)
U55M3C, U55N4C 10 (8) 16 (6) 2,4 (20,8) 10 (8) 16 (6) 2,4 (20,8)
U75S6C 4 (12) 16 (6) 2,4 (20,8) 4 (12) 16 (6) 2,4 (20,8)
U75N4B, U75N4W(S) |6 (8) 16 (6) 1,2..15 2,5(10) 16 (6) 1,2..15
(10,6...13,3) (10,6...13,3)
U75M3C, U75N4C 16 (6) 16 (6) 2,4 (20,8) 16 (6) 16 (6) 2,4 (20,8)

(*) maximal zuldssiger Querschnitt der Klemme Stellen Sie bei Umrichtern des Typs ATV320¢s++sW(S) sicher, dass
die KabelgréRe den Malen der Kabelverschraubung entspricht. Siehe Abschnitt Kabelflihrung (siefie Seite 718).
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DC-Bus-Klemmen

ATV320 DC-Bus-Klemmen (PA/+ und PC/-)
Kabelquerschnitt Anzugsmoment
Min. Max. (*) Nennwert
mm? (AWG) |mm?(AWG) |Nm (Ib.in)
U55S6C 2,5 (14) 16 (6) 2,4 (20,8)
U55N4B, U55N4W(S) 2,5(12) 16 (6) 1,2..1,5
(10,6...13,3)
U75N4B, U75N4W(S) 2,5(10) 16 (6) 1,2..1,5
(10,6...13,3)
U75S6C 4 (12) 16 (6) 2,4 (20,8)
U55M3C, U55N4C 10 (8) 16 (6) 2,4 (20,8)
U75M3C, U75N4C 16 (6) 16 (6) 2,4 (20,8)

(*) maximal zuldssiger Querschnitt der Klemme Stellen Sie bei Umrichtern des Typs ATV320¢s++sW(S) sicher, dass
die KabelgroRe den MaRen der Kabelverschraubung entspricht. Siehe Abschnitt Kabelfiihrung (siefie Seite 718).

Baugrofle 5
Versorgungs- und Ausgangsklemmen
ATV320 Versorgungsklemmen (L1, L2, L3) Ausgangsklemmen (U, V, W)
Kabelquerschnitt Anzugsmom | Kabelquerschnitt Anzugsmom
ent ent
Min. Max. (*) Nennwert Min. Max. (*) Nennwert
mm? (AWG) | mm? (AWG) | Nm (lb.in) mm? (AWG) |[mm?(AWG) | Nm (lb.in)
D11S6C, D15S6C 6 (10) 16 (6) 2,4(20,8) |6(10) 16 (6) 2,4 (20,8)
D11N4B 10 (8) 16 (6) 1,2.15 6 (8) 16 (6) 1,2.1,5
(10,6...13,3) (10,6...13,3)
D15N4B 16 (6) 16 (6) 1,2.15 6 (8) 16 (6) 1,2.15
(10,6...13,3) (10,6...13,3)
D11M3C, D15M3C, 16*2 (6*2) | 16*2 (6*2) 4,5 (40) 16*2 (6*2) 16*2 (6*2) 4,5 (40)
D11N4C, D15N4C
(*) maximal zulassiger Querschnitt der Klemme
DC-Bus-Klemmen
ATV320 DC-Bus-Klemmen (PA/+ und PC/-)
Kabelquerschnitt Anzugsmoment
Min. Max. (*) Nennwert
mm? (AWG) mm? (AWG) Nm (Ib.in)
D11S6C, D15S6C 6 (10) 16 (6) 2,4 (20,8)
D11N4B 6 (8) 16 (6) 1,2..1,5(10,6...13,3)
D15N4B 10 (8) 16 (6) 1,2..1,5(10,6...13,3)
D11M3C, D15M3C, D11N4C, D15N4C 16*2 (6*2) 16*2 (6*2) 4.5 (40)
(*) maximal zulassiger Querschnitt der Klemme Stellen Sie bei Umrichtern des Typs ATV320¢¢++*W(S) sicher, dass
die KabelgroRe den MaRen der Kabelverschraubung entspricht. Siehe Abschnitt Kabelfiihrung (siehe Seite 718).
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Verdrahtung des Leistungsteils

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Prifen Sie die ordnungsgemalfie Installation der Kabel. Siehe hierzu den Abschnitt ,Kenndaten der
Leistungsteilklemmen®.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Funktionen der Leistungsklemmen

Klemme Funktion Fir Altivar 320

+ Erdungsklemme Alle Nennleistungen und Baugréfien
R/L1 - S/L2/N Spannungsversorgung ATV320eeeecM2-

R/L1-S/L2 - T/L3 ATV320¢¢¢eN4+, ATV320¢++=M3C
PO Ausgang zum Bremswiderstand (+ Polaritat) (1) | ATV320eeseee-C

PB Ausgang zum Bremswiderstand (1) Alle Nennleistungen und Baugrofien
PBe Ausgang zum Bremswiderstand (+ Polaritat) (1) | ATV320Q¢ese+e-B

PA/+ DC-Bus (+) Polaritat Baugréfien 1C, 2C, 3C, 4 und 5
PC/- DC-Bus (-) Polaritat Baugréfen 1C, 2C, 3C, 4 und 5
U/m1 - VIT2 - W/T3 Motorabgang Alle Nennleistungen und BaugréRRen
(1) Weitere Informationen zu der Bremswiderstandsoption finden Sie auf www.schneider-electric.de.

Bremswiderstande

Bremswiderstande ermdéglichen den Betrieb der Umrichter wahrend des Bremsens bis zum Stillstand bzw.
beim Abbremsen, indem die Bremsenergie abgeleitet wird. Sie ermdglichen ein maximales transientes
Bremsmoment. Eine detaillierte Beschreibung sowie die Katalognummern finden Sie im Katalog und im
Anleitungsblatt fiir Bremswiderstande NHAS7388 auf www.schneider-electric.com.

Mindestwert des anzuschlieRenden Widerstands

Katalognummer Mindestwert Katalognummer Mindestwert Katalognummer Mindestwert
in Q in Q in Q
ATV320U02Me- 40 ATV320D11M3C 5 ATV320U07N4- 80
ATV320U04Me- 40 ATV320D15M3C 5 ATV320D11N4- 16
ATV320U06Me+ 40 ATV320U11N4 54 ATV320D15N4e 16
ATV320UQ7Mse 40 ATV320U15N4. 54 ATV320U07S6C 96
ATV320U11Me. 27 ATV320U22N4- 54 ATV320U15S6C 64
ATV320U15Me- 27 ATV320U30N4- 54 ATV320U22S6C 64
ATV320U22Ms- 25 ATV320U40N4- 36 ATV320U40S6C 44
ATV320U30M3C 16 ATV320U55N4- 27 ATV320U55S6C 27
ATV320U40M3C 16 ATV320U75N4. 27 ATV320U75S6C 23
ATV320U55M3C 8 ATV320U04N4- 80 ATV320D11S6C 24
ATV320U75M3C 8 ATV320UO6N4- 80 ATV320D15S6C 24
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Zugang zu den Klemmen bei den BaugréfRen 1B und 2B

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt Sicherheitsinformationen sorgféltig durch, bevor Sie in diesem
Kapitel beschriebene Arbeiten durchfiihren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
Nach der Verdrahtung der Leistungsklemmen ist die Klemmenabdeckung zu schlief3en.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Fir den Zugriff auf die Klemmen bei Umrichtern der Baugréfien 1B und 2B die folgenden Anweisungen
beachten.

Schritt Aktion

1 Die Verdrahtungsabdeckung per Hand herausziehen und abklappen.

2 Die Motor- und Bremswiderstandsklemmen befinden sich an der Unterseite des Umrichters.

Zugang zu den Bremswiderstandsklemmen bei den BaugréRen 1B und 2B

Der Zugang zu den Bremswiderstandsklemmen ist durch zerbrechliche Kunststoffteile geschutzt.
Entfernen Sie diese Schutzteile mit einem Schraubendreher.

Anordnung der Leistungsklemmen fiir die BaugréRe 1B
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Anordnung der Leistungsklemmen fiir die BaugroRe 2B

Zugang zu den DC-Bus-Klemmen bei den Baugréfen 1B und 2B

A A GEFAHR

GEFAHRDUNG DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG ODER LICHTBOGEN-EXPLOSION

e Verwenden Sie nur einen elektrisch isolierten Schraubendreher, um die Abdeckungen sowie die
Kunststoffkappen von den DC-Bus-Klemmen zu entfernen.

e Wenn die DC-Bus-Klemmen nicht mehr angeschlossen sind, bringen Sie die Kunststoffkappen fir die
DC-Bus-Klemmen wieder an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die Kunststoffkappen der DC-Bus-Klemmen kénnen als Ersatzteile nachbestellt werden.

Fur die Zugriff auf die DC-Bus-Klemmen wie nachfolgend beschrieben vorgehen:

Schritt Aktion

1 Die Schutzabdeckungen mit einem Schraubendreher aufbrechen.
2 Die Schutzabdeckungen entfernen.
3 Die Kunststoff-Schutzabdeckungen von den Klemmen entfernen.

HINWEIS: Nicht angeschlossene DC-Bus-Klemmen sollten mit den Kunststoffabdeckungen
geschutzt werden. Hierdurch wird die Schutzart IP20 des Umrichters wiederhergestellt. Die
Kunststoffabdeckungen kénnen bei Verlust als Ersatzteile nachbestellt werden.
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Zugang zu den Klemmen bei den Baugréfien 4B und 5B

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt Sicherheitsinformationen sorgféltig durch, bevor Sie in diesem
Kapitel beschriebene Arbeiten durchfiihren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Bringen Sie nach der Verdrahtung der Leistungsklemmen die Klemmen- und die Verdrahtungsab-
deckung ordnungsgeman wieder an, um die Schutzart aufrechtzuerhalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die Leistungs-, Motor- und Bremswiderstandsklemmen befinden sich an der Unterseite des Umrichters.

Fir den Zugriff auf die Klemmen bei Umrichtern der Baugréfien 4B und 5B die folgenden Anweisungen

beachten.

Schritt Aktion
1 Mit einem Schraubendreher die Sicherungslasche eindriicken.
2 Die Verdrahtungsabdeckung entfernen.
3 Die Abdeckung der Klemmen entfernen.

Anordnung der Leistungsklemmen fir die BaugréRRe 4B
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Anordnung der Leistungsklemmen fiir die BaugroRe 5B

Zugang zu den Klemmen bei der BaugréRe 1C

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt Sicherheitsinformationen sorgfaltig durch, bevor Sie in diesem
Kapitel beschriebene Arbeiten durchfiihren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Bringen Sie nach der Verdrahtung der Leistungsklemmen die Klemmen- und die Verdrahtungsab-
deckung ordnungsgemaf wieder an, um die Schutzart aufrechtzuerhalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die Leistungs-, Motor- und Bremswiderstandsklemmen befinden sich an der Unterseite des Umrichters.
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Fir den Zugriff auf die Leistungsklemmen bei Umrichtern der Baugrée 1C die folgenden Anweisungen

beachten.
Schritt Aktion
1 Mit einem Schraubendreher die Sicherungslasche eindriicken.
2 Die Verdrahtungsabdeckung entfernen.
3 Die Abdeckung der Klemmen nach unten klappen.
4 Die Abdeckung der Klemmen entfernen.

Anordnung der Leistungsklemmen fiir die BaugréRe 1C
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Zugang zu den Klemmen bei der BaugréRe 2C

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt Sicherheitsinformationen sorgfaltig durch, bevor Sie in diesem
Kapitel beschriebene Arbeiten durchfiihren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Bringen Sie nach der Verdrahtung der Leistungsklemmen die Klemmen- und die Verdrahtungsab-
deckung ordnungsgemal wieder an, um die Schutzart aufrechtzuerhalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die Leistungs-, Motor- und Bremswiderstandsklemmen befinden sich an der Unterseite des Umrichters.

Fir den Zugriff auf die Leistungsklemmen bei Umrichtern der BaugréfRe 2C die folgenden Anweisungen

beachten.
Schritt Aktion
1 Mit einem Schraubendreher die Sicherungslasche eindriicken.
2 Die Verdrahtungsabdeckung entfernen.
3 Die Abdeckung der Klemmen nach unten klappen.
4 Die Abdeckung der Klemmen entfernen.
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Anordnung der Leistungsklemmen fiir die BaugréRe 2C

Einphasig Dreiphasig
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Zugang zu den Klemmen bei der BaugréRRe 3C

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt Sicherheitsinformationen sorgfaltig durch, bevor Sie in diesem
Kapitel beschriebene Arbeiten durchfiihren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Bringen Sie nach der Verdrahtung der Leistungsklemmen die Klemmen- und die Verdrahtungsab-
deckung ordnungsgemal wieder an, um die Schutzart aufrechtzuerhalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die Leistungs-, Motor- und Bremswiderstandsklemmen befinden sich an der Unterseite des Umrichters.

Far den Zugriff auf die Leistungsklemmen bei Umrichtern der BaugréfRe 3C die folgenden Anweisungen

beachten.
Schritt Aktion
1 Mit einem Schraubendreher die Sicherungslasche eindriicken.
2 Die Verdrahtungsabdeckung entfernen.
3 Die Abdeckung der Klemmen nach unten klappen.
4 Die Abdeckung der Klemmen entfernen.
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Anordnung der Leistungsklemmen fiir die BaugréRe 3C
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Zugang zu den Klemmen bei der BaugréRe 4C

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt Sicherheitsinformationen sorgfaltig durch, bevor Sie in diesem
Kapitel beschriebene Arbeiten durchfiihren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Bringen Sie nach der Verdrahtung der Leistungsklemmen die Klemmen- und die Verdrahtungsab-
deckung ordnungsgemal wieder an, um die Schutzart aufrechtzuerhalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die Leistungs-, Motor- und Bremswiderstandsklemmen befinden sich an der Unterseite des Umrichters.

Fir den Zugriff auf die Leistungsklemmen bei Umrichtern der BaugréRRe 4C die folgenden Anweisungen

beachten.
Schritt Aktion
1 Mit einem Schraubendreher die Sicherungslasche eindricken.
2 Die Verdrahtungsabdeckung entfernen.
3 Die Abdeckung der Klemmen nach unten klappen.
4 Die Abdeckung der Klemmen entfernen.
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Anordnung der Leistungsklemmen fiir die BaugroRe 4C
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Zugang zu den Klemmen bei der BaugréRRe 5C

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt Sicherheitsinformationen sorgfaltig durch, bevor Sie in diesem
Kapitel beschriebene Arbeiten durchfiihren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Bringen Sie nach der Verdrahtung der Leistungsklemmen die Klemmen- und die Verdrahtungsab-
deckung ordnungsgemal wieder an, um die Schutzart aufrechtzuerhalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die Leistungs-, Motor- und Bremswiderstandsklemmen befinden sich an der Unterseite des Umrichters.

Fir den Zugriff auf die Leistungsklemmen bei Umrichtern der BaugréfRe 5C die folgenden Anweisungen

beachten.
Schritt Aktion
1 Mit einem Schraubendreher die Sicherungslasche eindriicken.
2 Die Verdrahtungsabdeckung entfernen.
3 Die Abdeckung der Klemmen nach unten klappen.
4 Die Abdeckung der Klemmen entfernen.
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Anordnung der Leistungsklemmen fiir die BaugréRe 5C
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Zugang zu den Klemmen bei der Baugréfte 1W...3W

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt Sicherheitsinformationen sorgfaltig durch, bevor Sie in diesem
Kapitel beschriebene Arbeiten durchfiihren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Bringen Sie nach der Verdrahtung der Leistungsklemmen die Klemmen- und die Verdrahtungsab-
deckung ordnungsgemal wieder an, um die Schutzart aufrechtzuerhalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Um Zugang zu den Klemmen zu erhalten, die Kabelverschraubungsplatte und die vordere Abdeckung
entfernen, wie unten gezeigt.
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Anordnung der Leistungsklemmen fiir die BaugréfRe 1W

Anordnung der Leistungsklemmen fiir die BaugréfRe 2W

Anordnung der Leistungsklemmen fiir die BaugréRe 3W
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Zugang zu den Klemmen bei der BaugroRe 4W

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt Sicherheitsinformationen sorgfaltig durch, bevor Sie in diesem
Kapitel beschriebene Arbeiten durchfiihren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Bringen Sie nach der Verdrahtung der Leistungsklemmen die Klemmen- und die Verdrahtungsab-
deckung ordnungsgemal wieder an, um die Schutzart aufrechtzuerhalten.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Um Zugang zu den Klemmen zu erhalten, die Kabelverschraubungsplatte entfernen und die vordere
Abdeckung 6ffnen, wie unten gezeigt.
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Anordnung der Leistungsklemmen fiir die BaugréfRe 4W

Kabelfiilhrung in der Kabelverschraubungsplatte fiir die Baugréen 1W...4W

Kabel gemaf der folgenden Tabelle verlegen.

Bohrung

Kabel

Eingangskabel

Steuerkabel fir Relaisausgang

Steuerkabel fiir Eingang/Ausgang

Bremswiderstandskabel, falls vorhanden

Motorkabel

mmg| 0 |lw|>

Erdungskabel
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Befestigung der EMV-Plattenbaugruppe

Ausgangsstecker und Befestigung der EMV-Plattenbaugruppe fiir BaugréfRen 1B, 2B

Die EMV-Platte und die einsteckbare Ausgangsleistungs- und Bremseinheitenklemme sind untrennbar
miteinander verbunden.

Die Eingangsklemmen befinden sich an der Oberseite des Umrichters.

HINWEIS: Die Verdrahtung kann vorgenommen werden, unabhangig davon, ob der Stecker auf dem
Umrichter montiert ist oder nicht.

Zur Installation des Steckverbinders die folgenden Anweisungen ausfiihren

Schritt Aktion
1 Die Ausgangsleistungsklemme anschlieRen.
2 Die Befestigungsschraube und die Erdungsschraube einsetzen (Druck: plus minus HS Typ 2)
3 Die Bremse verbinden (falls vorhanden)
4 Die Motor- und Erdungskabel anschlieRen

Befestigung der EMV-Plattenbaugruppe fiir BaugréRe 1C
Die EMV-Platte mithilfe von 2 x M5-HS-Schrauben (1) befestigen

Befestigung der EMV-Plattenbaugruppe fiir BaugréfRe 2
Die EMV-Platte mithilfe von 2 x M5-HS-Schrauben (1) befestigen
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Befestigung der EMV-Plattenbaugruppe fiir Baugréfie 3
Die EMV-Platte mithilfe von 2 x M5-HS-Schrauben (1) befestigen

Befestigung der EMV-Plattenbaugruppe fiir Baugré3en 4B und 4C
Die EMV-Platte mithilfe von 3 x M5-HS-Schrauben (1) befestigen

Befestigung der EMV-Plattenbaugruppe fiir BaugréfRen 5B und 5C
Die EMV-Platte mithilfe von 2 x M5-HS-Schrauben (1) befestigen

EMV-Platte for Baugréfie W
EMV-Platten for BaugréRRe *W werden optional geliefert. Weitere Informationen finden Sie im Katalog.
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Kabelfiihrung der EMV-Platten

@ Altivar 320. @Mit Stahlblech geerdete EMV-Platte. 3 Abgeschirmtes Kabel fur Verbindung mit
Bremswiderstand (falls verwendet). Das Kabel muss durchgehend abgeschirmt sein und die mittleren
Klemmen missen auf der EMV-Platte installiert sein. @ EMV-Steuerpatte. G Abgeschirmtes Kabel fur die
Eingangsverbindung von Steuersignalbereich und STO-Sicherheitsfunktion. ® Montagelocher flr die
EMV-Steuerplatte. @ Abgeschirmtes Kabel fiir Motoranschluss, dessen Abschirmung an beiden Enden
geerdet ist. Das Kabel muss durchgehend abgeschirmt sein und die mittleren Klemmen missen auf der
EMV-Platte installiert sein. @ Nicht abgeschirmte Drahte fiir Relaiskontaktausgang. @ Schutzerdung.

(@ Nicht abgeschirmtes Kabel oder nicht abgeschirmte Drahte fir die Spannungsversorgung des
Umrichters.

NVE41291 03/2020

121



Elektromagnetische Vertraglichkeit

Grenzwerte

Signalstérungen kdnnen unerwartete Reaktionen des Umrichters sowie in der Nédhe des Umrichters

befindlicher Gerate zur Folge haben.

A& WARNUNG

SIGNAL- UND GERATESTORUNGEN

e Bei der Verdrahtung sind die in diesem Dokument beschriebenen EMV-Anforderungen zu beachten.
e Stellen Sie die Einhaltung der in diesem Dokument beschriebenen EMV-Anforderungen sicher.
e Stellen Sie die Einhaltung sdmtlicher im vorgesehenen Einsatzland sowie am Installationsort

geltenden EMV-Vorschriften und -Anforderungen sicher.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge

haben.

Dieses Produkt (*) erfullt die EMV-Anforderungen entsprechend der Norm IEC 61800-3, sofern bei der
Installation die in diesem Handbuch beschriebenen MaRnahmen implementiert werden. Wenn die
gewahlte Zusammenstellung (Produkt, Netzfilter, sonstige Zubehdrteile und MalRnahmen) die
Anforderungen der Kategorie C1 nicht erfiillt, gelten die folgenden Informationen wie in IEC 61800-3

aufgefihrt:

(*): Ausgenommen sind Umrichter des Typs ATV320++sM3C (fiir dreiphasige Netzspannungen von
200...240 VAC) und des Typs ATV320++S6C (firr dreiphasige Netzspannungen von 525...600 VAC).

Diese Umrichter enthalten keinen EMV-Filter.

A WARNUNG

FUNKSTORUNGEN

In Wohngegenden kann dieses Produkt Funkstérungen hervorrufen; in diesem Fall sind eventuell

erganzende AbhilfemaRnahmen zu ergreifen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge

haben.

EMV-Anforderungen fiir den Schaltschrank

EMV-MaRnahmen Ziel
Montageplatten mit guter elektrischer Leitfahigkeit verwenden, Verbindung mit Gute Leitfahigkeit durch grofl3e
grofRen Oberflachen von Metallteilen herstellen, Farbe an Kontaktflachen entfernen. | Kontaktoberflache

Den Schaltschrank, die Schaltschranktir und die Montageplatte mit
Erdungsbandern oder Erdungskabeln erden. Der Leitungsquerschnitt muss

mindestens 10 mm? (AWG 8) betragen.

Reduzierung von Emissionen

Schaltkontakte, wie Leistungsschitze, Relais oder Magnetventile, mit Storfiltern
oder Funkenunterdriickern ausristen (z. B. Dioden, Varistoren, RC-Kreise).

Leistungs- und Steuerkomponenten separat installieren.

Reduzierung gegenseitiger
Stérungen

Abgeschirmte Kabel
EMV-MaBRnahmen Ziel
GroRe Oberflachenbereiche von Kabelabschirmungen verbinden, Kabelklemmen Reduzierung von Emissionen
und Erdungsbander verwenden.
GrofRe Oberflachenbereiche der Abschirmung aller geschirmten Kabel mithilfe von
Kabelklemmen am Eingang zum Schaltschrank mit der Montageplatte verbinden.
Die Abschirmung digitaler Signalkabel (siehe Seite 84)an beiden Enden erden. Reduzierung von Stérungen
Dazu eine Verbindung mit einem grofen Oberflachenbereich herstellen oder der Signalkabel, Reduzierung
leitende Anschlussgehduse verwenden. von Emissionen
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Kabelinstallation

Stromversorgung

EMV-MaRnahmen

Ziel

Die Abschirmung analoger Signalkabel direkt am Geréat (Signaleingang) erden. Die
Abschirmung am anderen Kabelende isolieren oder Uber einen Kondensator erden
(z. B. 10 nF, 100 V oder hoéher).

Reduzierung von
Erdungsschleifen durch
Niederfrequenzstérungen

Nur abgeschirmte Motorkabel mit Kupfergeflecht und einer Abdeckung von
mindestens 85 % verwenden. Auf beiden Seiten grofe Oberflachenbereiche der
Abschirmung erden.

Leitet Stérstrome kontrolliert ab
und reduziert Emissionen.

EMV-MaRnahmen

Ziel

Feldbuskabel und Signalkabel nicht mit Gleich- und Wechselstromkabeln mit einer
Spannung Uber 60 V gemeinsam in einem Kabelkanal fiihren. (Feldbuskabel,
Signalleitungen und Analogleitungen kénnen in einem Kabelkanal verlegt werden.)
Empfehlung: Separate Kabelkanéle verwenden und mindestens 20 cm entfernt
fihren.

Reduzierung gegenseitiger
Stérungen

Kabel so kurz wie moglich halten. Keine unnétigen Kabelschleifen installieren und
von der zentralen Erdungsstelle im Schaltschrank zum externen Erdungsanschluss
kurze Kabel verwenden.

Reduzierung kapazitiver und
induktiver Stérungen

In den folgenden Fallen Leitungen mit Potenzialausgleich verwenden: grof¥flachige
Installationen, unterschiedliche Spannungsversorgungen und mehrere Gebaude
umfassende Installationen.

Reduzierung des Stroms in der
Kabelabschirmung und
Reduzierung von Emissionen

Fein verseilte Leitungen mit Potenzialausgleich verwenden.

Ableitung hochfrequenter
Storstrome

Wenn Motor und Maschine nicht leitend verbunden sind, beispielsweise durch einen
isolierten Flansch oder eine Verbindung ohne Oberflachenkontakt, muss der Motor
mit einem Erdungsband oder Erdungskabel geerdet werden. Der
Leitungsquerschnitt muss mindestens 10 mm? (AWG 6) betragen.

Reduzierung von Emissionen,
Erhéhung der Immunitat

Fur die Gleichstromversorgung paarig verdrillte Leiter verwenden.
Fir digitale und analoge Eingadnge abgeschirmte und verdrillte Kabel mit einem
Verdrillungsschlag zwischen 25 und 50 mm verwenden.

Reduzierung von Stérungen
der Signalkabel, Reduzierung
von Emissionen

EMV-MaRnahmen

Ziel

Produkt in einem Netz mit geerdetem Neutralleiter betreiben.

Gewahrleistung der
Wirksamkeit des Netfilters

Uberspannungsschutz verwenden, wenn Gefahr einer Uberspannung besteht.

Reduzierung des Risikos von
Beschadigungen durch
Uberspannung

Zusétzliche Ma3nahmen fiir die EMV-Verbesserung
Je nach Anwendung kénnen folgende MafRnahmen die EMV-abhangigen Werte verbessern:

EMV-MaRnahmen

Ziel

Netzreaktoren verwenden.

Reduzierung von
Netzoberwellen und
Verlangerung der
Produktlebensdauer

Externe Netzfilter verwenden.

Zuséatzliche EMV-Malinahmen, beispielsweise die Installation in einem
geschlossenen Schaltschrank mit einer 15-dB-Abschirmungsdéampfung der

Storstrahlung

Verbesserung der EMV-
Grenzwerte

HINWEIS: Bei Verwendung eines zuséatzlichen Eingangsfilters muss dieser méglichst nahe am Umrichter
montiert und Uber ein nicht abgeschirmtes Kabel direkt an das Netz angeschlossen werden.
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Elektrische Daten zu den Steuerklemmen

Kenndaten der Klemmen

HINWEIS:

e Eine Beschreibung der Klemmenanordnung finden Sie im Abschnitt Anordnung und Kenndaten der
Steuerklemmen sowie Kommunikations- und E/A-Ports (siehe Seife 127).
e Informationen zur werkseitigen E/A-Zuordnung finden Sie im Programmierhandbuch (siehe Seite 77).

Klemmen

Beschreibung

E/A-
Typ

Elektrische Kenndaten

R1A

SchliefRerkontakt (NO)
des Relais R1

A

R1B

Offnerkontakt (NC) des
Relais R1

A

R1C

Bezugspunkt Kontakt
des Relais R1

A

Ausgangsrelais 1

e Mindestschaltleistung: 5 mA fiir 24 VDC

® Maximaler Schaltstrom bei ohmscher Last:
3 A bei 250 Vac OVC II) und 30 Vdc

o Maximaler Schaltstrom bei induktiver Last:
2 A bei 250 VAC (OVC Il) und 30 VDC Die induktive Last muss mit
einer Stof3spannungsunterdriickungseinrichtung nach AC- oder DC-
Betrieb ausgestattet sein, deren Gesamtenergieverlust groRer ist als
die in der Last gespeicherte induktive Energie. Siehe dazu die
Abschnitte ,Ausgangsrelais mit induktiven AC-Lasten"
(siehe Seite 86) und ,Ausgangsrelais mit induktiven DC-Lasten”
(siehe Seite 87).

e Aktualisierungszeit: 2 ms

® |ebensdauer: 100.000 Schaltvorgange bei maximalem Schaltstrom

COM

Bezugsleiter der
analogen Ein- und
Ausgénge

Ein-
/Ausg
ange

ov

AQ1

Analogausgang

AQ: Analogausgang per Software konfigurierbar fir Spannung oder

Strom

® Analoger Spannungsausgang 0...10 Vdc. Mindestlastimpedanz
470 Q,

® Analoger Stromausgang X-Y mA durch Programmierung von X und
Y von 0...20 mA, maximale Lastimpedanz: 800 Q

® Abtastzeit: 2 ms

Auflésung: 10 Bit

® Genauigkeit:
O *1%bei25°C £10°C (77 °F £ 18 °F)
O *2 % bei einer Temperaturschwankung von 60 °C (108 °F)

® Linearitat: £0,3 %

COM

Bezugsleiter der
analogen Ein- und
Ausgange

Ein-
/Ausg
ange

ov

Al3

Analoger Stromeingang

E

Analogeingang 0-20 mA (oder 4-20 mA, X-20 mA, 20-Y mA). X und Y
kénnen auf Werte von 0 bis 20 mA programmiert werden.
® Impedanz: 250 Q
o Aufldsung: 10 Bits
e Genauigkeit:
O #0,5 % bei 25 °C (77 °F)
O 0,7 % bei einer Temperaturschwankung von 60 °C (108 °F)

® Linearitat: £ 0,2% (max. £ 0,5 %) des Hochstwerts
® Abtastzeit: 2 ms

Al2

Analoger
Spannungseingang

Bipolarer Analogeingang 0 + 10 Vdc (max. Spannung + 30 Vdc)
Die + oder - Polaritidt der Spannung an Al2 beeinflusst die
Sollwertrichtung und damit die Drehrichtung.
® Impedanz: 30 kQ
e Aufldsung: 10 Bits
o Genauigkeit:

O 0,5 % bei 25 °C (77 °F)

O 0,7 % bei einer Temperaturschwankung von 60 °C (108 °F)

® Linearitat: £ 0,2% (max. + 0,5 %) des Hochstwerts
® Abtastzeit: 2 ms
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Klemmen | Beschreibung E/A- | Elektrische Kenndaten
Typ
10V Spannungsversorgung | A Interne Versorgung fiir Analogeingange
fur e +10Vdc
Sollwertpotenziometer e Toleranz: 0...10 %
® Strom: maximal 10 mA
Al1 Analoger E Analogeingang 0 + 10 Vdc
Spannungseingang o |mpedanz: 30 kQ
e Aufldsung: 10-Bit-Wandler
® Genauigkeit:
O 0,5 % bei 25 °C (77 °F)
O 10,7 % bei einer Temperaturschwankung von 60 °C (108 °F)
® Linearitat: £ 0,2% (max. £ 0,5 %) des Hochstwerts
® Abtastzeit: 2 ms
COM Bezugsleiter der Ein- |[OV
analogen Ein- und /Ausg
Ausgange ange
+24 Spannungsversorgung | Ein- | @ Eingangsversorgung +24 Vdc
der Digitaleingange /Ausg | @ Toleranz: -15...+20 %
ange | e Strom: 100 mA
R2A SchlieBerkontakt (NO) | A Ausgangsrelais 2
R2C des programmierbaren o Mindestschaltleistung: 5 mA fiir 24 VDC
Relais R2 ® Maximaler Schaltstrom bei ohmscher Last:
5 A bei 250 VAC (OVC II) und 30 VDC.
® Maximaler Schaltstrom bei induktiver Last:
2 A fiir 250 VAC (OVC Il) und 30 VDC Die induktive Last muss mit
einer StolRspannungsunterdriickungseinrichtung nach AC- oder DC-
Betrieb ausgestattet sein, deren Gesamtenergieverlust groRer ist als
die in der Last gespeicherte induktive Energie. Siehe dazu die
Abschnitte ,Ausgangsrelais mit induktiven AC-Lasten”
(siehe Seite 86) und ,Ausgangsrelais mit induktiven DC-Lasten"
(siehe Seite 87).
® Aktualisierungszeit: 2 ms
® Lebensdauer:
O 100.000 Schaltvorgange bei maximaler Schaltleistung
QO 1.000.000 Operationen bei 1 A
STO STO (Safe Torque Off) | E e Eingang: +24 VDC
Eingang ® Impedanz: 1,5 kQ
® Siehe Abschnitt ,Anschlussschemata“ (siehe Seite 84) und das
ATV320 Safety Functions Manual (NVE50467) unter
www.schneider-electric.com
P24 Eingangsversorgungfiir | Ein- |e +24VDC
eine externe 24 VDC/ |/Ausg | e Toleranz: -15...420 %
Ausgangsversorgung ange | e Strom: maximal 1,1 A
fur Digitaleingdnge und
STO
DQ+ Digitalausgang A Ausgang mit offenem Kollektor, tiber Schalter SW1 konfigurierbar als
DQ- Sink oder Source
® Aktualisierungszeit: 2 ms
e Maximale Spannung: 30 VDC
® Maximaler Strom: 100 mA
DI6 Digitale Eingange E Bei Programmierung als Digitaleingénge sind die Kenndaten identisch
DI5 mit denen von DI1 bis DI4.
e DI5 kann als Impulseingang mit 20 kpps (Impulse pro Sekunde)
programmiert werden.
e DI6 kann als PTC (Positive Temperature Coefficient) Giber Schalter
SW2 (siehe Seite 127) genutzt werden.
o Schwellenwert fir Auslésung: 3 kQ, Schwellenwert fir Ricksetzung:
1.8 kQ
® Schwellenwert fiir Kurzschlusserkennung < 50 Q
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Klemmen | Beschreibung E/A- | Elektrische Kenndaten
Typ
Dl4 Digitale Eingénge E 4 programmierbare Digitaleingange, Uber Schalter SW1
DI3 (siehe Seife 127)als Sink oder Source konfigurierbar
DI2 ® +24 Vdc Spannungsversorgung (max. 30 Vdc)
DI1 e Zustand 0 bei < 5 Vdc, Zustand 1 bei > 11 Vdc (im Source-Modus)
e Zustand 0 bei > 16 Vdc, Zustand 1 bei < 10 Vdc (im Sink-Modus)
® Ansprechzeit 8 ms bei Stopp
PE Schutzerde - ATV 320¢+++C Schutzerde fiir schnelle Kommunikation. Fir Details zur

Verdrahtung siehe Abschnitt ,Verdrahtung des Steuerblocks*
(siehe Seite 131).
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Anordnung und Kenndaten der Steuerblockklemmen sowie Kommunikations- und E/A-Ports

Anschlusskenndaten

Kabelquerschnitte und Anzugsmomente

Steuerklemmen | Kabelquerschnitt Relaisausgang Querschnitt sonstige Kabel Anzugsmom
Min. (1) Max. Min. (1) Max. ent
mm? (AWG) mm? (AWG) mm? (AWG) mm? (AWG) Nm (Ib.in)
Alle Klemmen 0,75 (18) 1,5 (16) 0,5 (20) 1,5 (16) 0,5 (4,4)

(1) Der Wert entspricht dem minimal zulassigen Querschnitt der Klemme.
HINWEIS: Elektrische Daten der Steuerklemmen (siehe Seite 124)

RJ45-Kommunikationsport
Anschlussmdéglichkeiten:
e PC mit SoMove-Software
e Externes Grafikterminal tiber serielle Modbus-Leitung
e Modbus oder CANopen-Netzwerk
e Tool zum Laden von Konfigurationen usw.

HINWEIS: Vor dem Anschluss des RJ45-Kabels an das Produkt das Kabel auf Beschadigungen
Uberprifen. Bei Anschluss eines beschadigten Kabels fallt méglicherweise die Spannungsversorgung der
Steuerung aus.
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Verwendung des RJ45-Anschlusses fiir BaugréRen 1W(S)...4W(S)

Folgende Anweisungen sind bei der Verbindung des Kabels mit dem RJ45-Anschluss zu befolgen.

Schritt Aktion
1

Vorsichtig die grine Gummikappe anheben, indem an der rot umrandeten Lasche gezogen
wird.

HINWEIS: Die Kappe kann nicht von der Abdeckung entfernt werden.

2 Mit der anderen Hand das Kabel mit dem RJ45-Anschluss verbinden.

Folgende Anweisungen sind bei der Trennung des Kabels vom RJ45-Anschluss zu befolgen.

Schritt Aktion
1 Trennen des Kabels vom RJ45-Anschluss.
2 Die griine Gummikappe wieder anbringen.
3 Die gesamte Oberflache der griinen Gummikappe vorsichtig andriicken, um den urspriinglichen
Schutzgrad des Umrichters wiederherzustellen.
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Verdrahtung des Steuerteils

Anforderungen an die Schutzkleinspannung (PELV) angeschlossener Gerate

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

e Sicherstellen, dass die Temperaturfiihler im Motor die PELV-Anforderungen erfiillen.

e Sicherstellen, dass der Motor-Encoder die PELV-Anforderungen erfillt.

e Sicherstellen, dass jegliche anderen liber Signalkabel angeschlossenen Geréte die PELV-
Anforderungen erfiillen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

A WARNUNG

UNERWARTETER BETRIEB DER AUSRUSTUNG

e Verwenden Sie fiir alle digitalen und analogen E/A-Signale und Kommunikationssignale geschirmte
Kabel.

e Erden Sie Kabelschirmungen an einem einzigen Punkt.

e Verlegen Sie Kommunikationskabel und E/A-Kabel getrennt von Leistungskabeln.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschiden zur Folge
haben.

A WARNUNG

UNERWARTETER BETRIEB DER AUSRUSTUNG

Stellen Sie sicher, dass die digitalen und analogen Ein-/Ausgange nur mit den in der vorliegenden
Anleitung spezifizierten, abgeschirmten, verdrillten Doppelkabeln verdrahtet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben.

e Die Steuerkreise und Leistungskreise voneinander getrennt halten. Fir digitale und analoge Ein-
/Ausgénge abgeschirmte und verdrillte Kabel mit einem Verdrillungsschlag zwischen 25 und 50 mm

verwenden.

e Es wird die Verwendung von Kabelenden empfohlen, die auf www.schneider-electric.com erhaltlich
sind.

INKORREKTE SPANNUNG

Die digitalen Eingange dirfen nur mit einer Spannung von 24 Vdc versorgt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschéden zur Folge haben.

Installation und Verdrahtung optionaler Module
HINWEIS:
e Fir eine Liste moglicher Feldbusmodule siehe Katalog (siehe Seite 117).
e Fir Informationen zu Feldbusmodulen siehe Anweisungsblatt S7445597, verfligbar auf www.se.com.
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Zugang zu den Klemmen

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt Sicherheitsinformationen sorgféltig durch, bevor Sie in diesem
Kapitel beschriebene Arbeiten durchfiihren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die Abdeckung wie in den Beispielen gezeigt 6ffnen, um Zugang zu den Klemmen zu erhalten. Bei allen
Schrauben handelt es sich um M3-Schlitzschrauben mit einem Durchmesser von 3,8 mm (0,15 in).

Der Steuerblock von ATV320e¢++«C und ATV320++++*W(S) kann ausgebaut werden, um die Verdrahtung zu
erleichtern.
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Verdrahtung des Steuerblocks

Vorgehensweise zur Verdrahtung der Steuerblockklemmen

Schritt Aktion

1 P24, die STO-Funktion, die Digitaleingange (DI1...DI6) sowie die Klemmen +24, DQ-, DQ+ und PE
verdrahten.

10V, die Analogeingénge (Al1...Al3), COM, den Digitaleingang AQ1 und die COM-Klemmen verdrahten.
Die Relaisausgange verdrahten.

4 Beim ATV320¢+++C die PE-Klemme wie nachstehend gezeigt verdrahten — Beispiel fur die Baugréfie 3C.
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Kapitel 5

Uberpriifung der Installation

Vor dem Einschalten

Die STO-Sicherheitsfunktion (Safe Torque Off) unterbricht nicht die Spannungsversorgung am DC-Bus.
Sie unterbricht lediglich die Spannungsversorgung zum Motor. Die DC-Bus-Spannung und die
Netzspannung liegen nach wie vor am Umrichter an.

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS

e Verwenden Sie die STO-Sicherheitsfunktion ausschlieBlich fiir den vorgesehenen Zweck.
e Verwenden Sie einen geeigneten Schalter auf3erhalb des Schaltkreises der STO-Sicherheitsfunktion,
um den Umrichter von der Netzspannungsversorgung zu trennen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Falsche Einstellungen, falsche Daten oder fehlerhafte Verdrahtung kénnen unbeabsichtigte Bewegungen
oder Signale auslésen, Bauteile beschédigen und Uberwachungsfunktionen deaktivieren.

A& WARNUNG

UNERWARTETER BETRIEB DER AUSRUSTUNG
e Das System nur einschalten, wenn sich im Einsatzbereich keine Personen aufhalten und dieser frei

von Hindernissen ist.
e Sicherstellen, dass alle am Betrieb beteiligten Personen unmittelbaren Zugriff auf einen funktions-

fahigen Not-Aus-Taster haben.
e Das Umrichtersystem nicht mit unbekannten Einstellungen oder Daten betreiben.

e Sicherstellen, dass die Verdrahtung entsprechend den Einstellungen durchgefihrt wurde.
e Niemals einen Parameter andern, sofern nicht die Funktion des Parameters und samtliche

Auswirkungen der Anderung bekannt sind.
e Bei der Inbetriebnahme alle Betriebszustande, Einsatzbedingungen und potenziellen Fehlersitua-

tionen sorgfaltig Gberprifen.
e Mit Bewegungen in die falsche Richtung oder Vibrationen des Motors rechnen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben.

Im Falle einer unbeabsichtigten Deaktivierung der Leistungsstufe, z. B. infolge eines Stromausfalls, eines
Fehlers oder einer Funktionsstérung, wird der Motor mdglicherweise nicht mehr kontrolliert abgebremst.

A WARNUNG

UNERWARTETER BETRIEB DER AUSRUSTUNG

Stellen Sie sicher, dass ungebremste Bewegungen keine Verletzungen oder Schaden am Gerat
verursachen kénnen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben.
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Mechanische Installation

Die mechanische Installation des gesamten Umrichtersystems priifen:

Schritt Aktion
Wourden bei der Installation die angegebenen Abstandsanforderungen eingehalten?
2 Wourden alle Befestigungsschrauben mit dem angegebenen Anzugsmoment festgezogen?

Elektrische Installation
Die elektrischen Anschliisse und die Verkabelung priifen:

Abdeckungen und Dichtungen

Schritt

Aktion

1

Wurden alle Erdungsschutzleiter angeschlossen?

Wurden Sicherungen und Leistungsschalter mit den korrekten Leistungswerten installiert und

Sicherungen des richtigen Typs eingesetzt (siehe Anhang ,Erste Schritte” fiir den Altivar ATV320
(SCCR), Referenz: NVE21777).

Wurden alle Kabelenden angeschlossen oder isoliert?

Wourden alle Kabel und Anschliisse ordnungsgemaf angeschlossen und installiert?

Wourden die Signalkabel ordnungsgemaf angeschlossen?

Erfullen die erforderlichen Schirmanschlisse die EMV-Anforderungen?

N o | o~ W

Wurden alle MaBnahmen ergriffen, um die EMV-Konformitat zu gewahrleisten?

Sicherstellen, dass alle Gerate, Tiren und Abdeckungen des Schaltschranks ordnungsgeman installiert

wurden, sodass die erforderliche Schutzart gewéhrleistet ist.
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Kapitel 6
Wartung

Inhalt dieses Kapitels
Dieses Kapitel enthalt die folgenden Themen:

Thema Seite
Geplante Wartung 135
Langzeitspeicherung 137
Aulerbetriebnahme 137
Zuséatzlicher Support 137
Geplante Wartung
Service

A A GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt Sicherheitsinformationen sorgfaltig durch, bevor Sie in diesem
Kapitel beschriebene Arbeiten durchfiihren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen fiihrt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die in dieser Anleitung beschriebenen Produkte kénnen im Betrieb tiber 80 °C hei® werden.

A WARNUNG

HEISSE OBERFLACHEN

e Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit heilen Oberflachen.

e Halten Sie brennbare oder hitzeempfindliche Teile aus der unmittelbaren Umgebung heiler Flachen
fern.

e Warten Sie vor der Handhabung, bis sich das Produkt ausreichend abgekuhlt hat.

e Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Warmeableitung gegeben ist, indem Sie einen Pruflauf bei
maximaler Last durchfiihren.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben.

A WARNUNG

UNZUREICHENDE WARTUNG

Es ist sicherzustellen, dass die Wartungsarbeiten wie unten beschrieben in den angegebenen Intervallen
durchgefiihrt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschiden zur Folge
haben.

Ist der Umrichter in Betrieb, miissen die Umgebungsbedingungen eingehalten werden. Stellen Sie
aullerdem sicher, dass dies bei der Wartung gepriift wird und ggf. alle Faktoren korrigiert werden, die
Einfluss auf die Umgebungsbedingungen haben.
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Wartung

Betroffene Teile

Tatigkeit

Intervall (1)

Allgemeinzustan
d

Alle Teile wie Gehause, HMI,
Steuerblock, Anschliisse usw.

Sichtkontrolle durchfiihren

Mindestens einmal pro Jahr

und mechanische Anschliisse

Korrosion Klemmen, Anschlisse, Uberpriifen und bei Bedarf
Schrauben, EMV-Platte reinigen.
Staub Klemmen, Liifter, Luftein- und - | Uberpriifen und bei Bedarf
auslasse von Gehausen, reinigen.
Luftfilter von Schranken
Kuhlung Lifter Lufterbetrieb prifen. Mindestens einmal pro Jahr
Befestigung Alle Schrauben fir elektrische | Anzugsmomente prifen. Mindestens einmal pro Jahr

(1) Maximale Wartungsintervalle ab Datum der Inbetriebnahme. Reduzieren Sie die Wartungsintervalle, um die
Wartung den Umgebungsbedingungen, den Betriebsbedingungen des Umrichters und anderen Faktoren
anzupassen, die den Betrieb und/oder die Wartungsanforderungen des Umrichters beeinflussen kdnnen.

HINWEIS: Der Lifterbetrieb ist abhangig vom thermischen Zustand des Umrichters. Es ist mdglich, dass
der Umrichter lauft, der Lifter jedoch nicht.

Lifter laufen nach Abschalten des Umrichters mdglicherweise noch einen gewissen Zeitraum weiter.

A VORSICHT

LAUFENDE LUFTER
Vergewissern Sie sich vor Arbeiten an Liftern, dass diese vollstdndig zum Stillstand gekommen sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschaden zur Folge haben.

Diagnose und Fehlerbehebung

Siehe ATV320-Programmieranleitung (siehe Seite 11) auf www.schneider-electric.com.

Ersatzteile und Reparaturen

Wartbares Produkt: Bitte wenden Sie sich an den fiir Sie zustdndigen Kundendienst unter:

www.schneider-electric.com/CCC eingestellt ist.
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Wartung

Langzeitspeicherung

Umgestalten des Kondensators

Wenn der Umrichter Gber langere Zeit nicht eingeschaltet war, miissen vor dem Starten des Motors
zunachst die Kondensatoren wieder auf volle Leistung gebracht werden.

HINWEIS

REDUZIERTE LEISTUNG DER KONDENSATOREN

e Wenn der Umrichter Uber einen der folgenden Zeitrdume nicht eingeschaltet war, legen Sie den
Umrichter vor dem Einschalten des Motors eine Stunde lang an Netzspannung:
O 12 Monate bei einer maximalen Lagertemperatur von +50 °C
O 24 Monate bei einer maximalen Lagertemperatur von +45°C (+113°F)
O 36 Monate bei einer maximalen Lagertemperatur von +40°C (+104°F)

e Vergewissern Sie sich, dass vor Ablauf einer Stunde kein Fahrbefehl ausgefiihrt werden kann.
e Prifen Sie bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Umrichters das Herstellungsdatum. Wenn dieses
langer als 12 Monate zurtickliegt, fuhren Sie das angegebene Verfahren durch.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschaden zur Folge haben.

Falls das angegebene Verfahren aufgrund der internen Netzschitzsteuerung nicht ohne Fahrbefehl
durchgeflihrt werden kann, flihren Sie das Verfahren bei aktiver Leistungsstufe durch. Der Motor muss
sich jedoch im Stillstand befinden, damit kein spirbarer Netzstrom in den Kondensatoren vorhanden ist.

AuRerbetriebnahme

Deinstallieren des Produkts

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie das Produkt deinstallieren.

e Schalten Sie sdmtliche Versorgungsspannungen ab. Stellen Sie sicher, dass keine Spannungen
vorliegen. Siehe hierzu den Abschnitt ,Sicherheitshinweise® (siehe Seite 5).

e Trennen Sie sdmtliche Verbindungskabel.

e Deinstallieren Sie das Produkt.

Ende der Lebensdauer

Die Produktkomponenten bestehen aus verschiedenen Materialien, die allesamt recycelt werden kdnnen
und getrennt entsorgt werden missen.

e Entsorgen Sie die Verpackung unter Beriicksichtigung der geltenden Vorschriften.

e Entsorgen Sie das Produkt unter Berlicksichtigung der geltenden Vorschriften.

Im Abschnitt ,Premium Grin® (siehe Seite 24) erhalten Sie weitere Informationen und Dokumente zum
Umweltschutz, wie Anleitungen zum Ende der Lebensdauer.

Zusatzlicher Support

Kundendienst
Zur weiteren Unterstlitzung wenden Sie sich bitte an lhren Kundendienst unter:
www.schneider-electric.com/CCC eingestellt ist.
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Glossar

AC

DC

ELV

Fehler

A

Wechselstrom

D

Gleichstrom

E

Kleinspannung (Extra-Low Voltage) Weitere Informationen: IEC 60449

F

Ein Fehler (,Fault”) ist ein Betriebszustand. Wenn die Uberwachungsfunktionen einen Fehler feststellen,
wird je nach Fehlerklasse ein Wechsel in diesen Betriebszustand ausgel6st. Zum Verlassen dieses
Betriebszustands nach Behebung der Stérungsursache ist eine Fehlerriicksetzung (,Fault Reset)
erforderlich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den einschlagigen Standards, wie z. B. IEC
61800-7, ODVA Common Industrial Protocol (CIP).

Fehlerriicksetzung (,Fault Reset")

GP

L/R

Leistungsstufe

OEM
Offnerkontakt (NC)

ovcll

PA/+

Funktion, mit der der Umrichter wieder in den betriebsbereiten Zustand versetzt wird, nachdem die
Stoérungsursache beseitigt wurde und die Stérung nicht mehr anliegt.

G

Allgemeiner Zweck (General Purpose)

L

Zeitkonstante, die dem Quotienten aus dem Induktivitatswert (L) und dem Widerstandswert (R) entspricht.

Die Leistungsstufe steuert den Motor. Sie erzeugt den Strom fiir die Steuerung des Motors.

O

Erstausrister (Original Equipment Manufacturer)
Normalerweise geschlossener Kontakt (Normally Closed)

Uberspannungskategorie Il gemaR IEC 61800-5-1

P

DC-Bus-Klemme

NVE41291 03/2020
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PC/-

PELV

PTC

REACh

RoHS

DC-Bus-Klemme
Schutzkleinspannung (Protective Extra Low Voltage). Weitere Informationen: IEC 60364-4-41.

Positiver Temperaturkoeffizient Zur Temperaturmessung in den Motor integrierte PTC-Thermistorfiihler.

R

Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer Stoffe (,Registration, Evaluation,
Authorisation and restriction of Chemicals*)

Beschrankung der Verwendung von Gefahrstoffen (,Restriction of Hazardous Substances®)

S

SchlieRerkontakt (NO)

SCPD

SPS

STO

Stérung

TVS-Diode

VHP

Warnung

Werkseinstellung

Normalerweise gedffneter Kontakt (Normally Open)
Kurzschlussschutzgerat
Speicherprogrammierbare Steuerung.

Safe Torque Off (STO): Jegliche Spannungsversorgung zum Motor, die zur Entstehung von Drehmoment
oder Kraft fihren kdnnte, ist unterbrochen.

Abweichung (,Error”) zwischen einem festgestellten (berechneten, gemessenen oder angezeigten) Wert
bzw. Zustand und dem spezifizierten oder theoretisch korrekten Wert bzw. Zustand.

T

Transiente Spannungsunterdriickungsdiode

\Y,

Very High Horse Power (> 800 kW)

W

Wenn dieser Begriff auBerhalb des Kontextes von Sicherheitshinweisen verwendet wird, dient er als
Hinweis auf ein potenzielles, von einer Uberwachungsfunktion festgestelltes Problem. Eine Warnung hat
keine Anderung des Betriebszustands zur Folge.

Werkseitige Einstellungen beim Versand des Produkts.
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