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Bremsgerate VersiBrake Safe [72 — 360A]
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Merkmale:
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Gleichstrombremsung mit gesteuerter Einweggleichrichtung
integriertes Bremsschiitz
integrierte Stillstandserkennung
Uberwachung der Stillsetzzeit

fiir alle Asynchronmotoren geeignet
geeignet fiir IE1, IE2 und IE3 Motoren
selbstoptimierender Bremsvorgang
CANopen on board

Schutzart IP20

steckbare push-in Steuerklemmen
erfiillt die Anforderungen an PL=c,
gemaR EN13849-1:2008
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Bremsgerate

VB S [72 -360A]
UL in Vorbereitung

Sicherheitseingang
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X3:7 Motor-

Funktion: Bevorzugte Einsatzgebiete:
Parametrierung via Bedienfeld oder CAN-Bus Zentrifugen
potentialfreie Steuerein- und -ausgange Vibrationssiebmaschinen
Motortemperaturiiberwachung (PTC, KTY, PT1000) Holzbearbeitungsmaschinen
Gerateschutzfunktion Schleifmaschinen
Drehzahliiberwachung (externer Drehzahlgeber notwendig) Mischer, etc.
sicherheitsgerichtetes Stérungsrelais
Sammelstorungsrelais
Stern-Dreieck Anlaufansteuerung
Netzspannung 24V SELVIPELV
u 32 53 ol Xl
- o' adbein"ad L+ r
Option: > oL Soueinginge
Relais- und X10:1 CAN high
Ziindimpuls X10:2 CAN low
Versorgung 1% X11:1 CAN high
Breitspannung 480 — 69oVAC auf = 3 X112 CANai
Anfrage e | e | G e S
¢ ¢ ¢ ¢ ¢ .—(—Z—( X3:4  Bremssignal
;! 4—2—# X35 Stérungsquittierung
Zubehar: < 4_2_# X3:6 Externe Stillstandstiberwachung
Adapter fiir VB Safe 72A-222A zur <
Normschienenbefestigung \ PN
(Best.-Nr 29000.29700)
I ;
|
2T 412 6T3
Motor
Typenbezeichnung VB S 480/600-72

X3:8 Temperatursensor

Microcontroller

\j X1:43  Stillstandsmelderelais
X1:53  Verriegelungsrelais
X1:54 (Sicherheitsrelais)

X1:44 (Sicherheitsrelais)
y X1:33  Gerétestorung

LEE

124 Sammelstorung
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Motorspannungsertassung 432 Betiebszustand

E
%E QZ (Sicherheitsrelai)
A

Netz / Motor-Spannung
gemaR DIN EN 50160 (IEC 38)
Steuerspeisespannung Us

Bestellnummer 480 V
Bestellnummer 6ooV

2B500.48072
2B500.60072

VB S 480/600-132 VBS 480/600-222 VBS 480/600-360
VB S 480-...: 200...480V +10% 50/60Hz
VB S 600-...: 400...600V +10% 50/60Hz
24VDC £10% / 0,5A
2B500.48132 2B500.48222
2B500.60132 2B500.60222

2B500.48360
2B500.60360
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Bremsgerate VersiBrake Safe [72 — 360A]

VBS 480/600-72 VBS 480/600-132 VBS 480/600-222 VB S 480/600-360

max. Bremsstrom le 72A 132A 222A 360A

Bemessungsbetriebsspannung Ue 200...480VAC / 400...600VAC +10% 50/60Hz

Steuerspeisespannung Us 24VDC +10% / 0,5A

empfohlene Motornennleistung bei Ue 400V - IE3 Motoren 7,5kW 15kW 25kW 45kW

empfohlene Motornennleistung bei Ue 400V - IE2 Motoren 15kW 30kW 55kW 9okW

Schaltspiele je Stunde bei tbr=10s mit le 50 30 17 18

Gebrauchskategorie 72A; AC-53b; 1-10;  132A; AC-53b; 1-10;  222A; AC-53b; 1-10;  360A; AC-53b; 1-10;
62 10 202 190

max. Verlustleistung

- im Betrieb bei max. Schalthaufigkeit, tbr = 10s mit le 22W 22W 22W 36W

- Standby 6W 6W 6W 6W

12t0%5") (A2s) - Lingsthyristor L3 / Freilaufthyristor 720 / 720 16200 / 4000 16200 / 4000 125000 / 51200

Bremszeit feste Bremszeit 0,25...25s oder selbstoptimierend (Default)

Wiederholbereitschaft 200ms

Steuerspannung Uc 24VDC +10%

Eingangswiderstand Steuereingdnge 5kOhm

Schaltleistung Relaisausginge 2A / 250VAC / 30VDC

max. Anschlussquerschnitt starr/flexibel

Steuerklemmen 1,5mm? 1,5mm?
Leistungsklemmen / Lange Abisolierung bzw. Aderendhiilse 1,5..16mm?/18mm 6..35mm?2/ 15mm
Antrieb Anschluss-Schrauben - Innensechskant
SWsmm
funktionale Sicherheit: DIN EN 61508 / DIN EN 13849 SIL1 /PLc
Umgebungs- / Lagertemperatur -15°C...45°C bis 100om Hohe /-25°C ... 75°C
BaugroRe 1 1 1 2
Gewicht / kg 1,35 1,45 1,45 3,6
Abmessungen: Anschlussplan:
Netzspannung
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BaugroRe A B C D E o EL
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) T
1 103 230 138 86 220 stilstand
2 205 230 160 183 220 Bremssignal ; Vertegelungs
Quittierung " "
S::w‘met\lst%rung gedffnet bei
Geratestorung \ G
ext.n0 exteme { (sicherheitskri- |
: Stillstandstiberwachung tischer Fehler) B
Erfassung edfinet bei X1:23
nWz  Werk 1zant ,_I gammelstii:’ung | Ss
| (Option) (sicherheitsun- X1:24
X3:7 T+ Temp. Schalter kritische Fehler) X113
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! eriassung | CANHO X10:1
| Bei Verwendung von KTY84 oder | CANopen L X10:3
| PT 1000 kann tiber CAN die Motor- | CANLO X10:2
| temperatur abgefragt werden. } :
I Still- i CANHO X11:1
} stand | CANopen L O X11:3
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Technische Anderungen vorbehalten.




