RUST-OLEUM

X1 ROSTLOSER SCHOCKSPRAY

Hochwertiger Rostloser mit
Schock-Effekt

* Wasserabweisend
* Temperaturbereich: -50 °C bis 170 °C
* Schockt Komponenten mit schneller Temperatursenkung

KNOW-HOW TO PROTECT™
WWW.RUST-OLEUM.EU



X1 ROSTLOSER SCHOCKSPRAY

BESCHREIBUNG

Fett auf Keramikbasis, das extremen Druckbedingungen und Temperaturen standhélt. Die
BoroTecX™-Technologie hinterlasst eine inerte Barriere mikroskopisch kleiner Pléttchen
noch lange, nachdem Fette aufgrund hoher Temperaturen versagen. mit BoroTecX™
verstarkt. Dies sorgt fiir die Vorteile hervorragender Schmiereigenschaften und ist
wasserabweisend.

EMPFOHLENE VERWENDUNG
Verschliisse Mit Schrauben befestigte Verbindungen - Lost verrostete und festsitzende
Schrauben, Bolzen, Nieten und andere festsitzende Komponenten.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Elektroanlagen miissen vom Netz getrennt sein. Die Oberfldchen vor dem Auftragen auf
Vertréglichkeit priifen Altes Schmiermittel von den Komponenten entfernen und
Komponenten vor dem Auftragen reinigen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Anwenden bei Temperaturen zwischen 5° and 35°C.

VERDUNNUNG & ANWENDUNG: SPRUHDOSE
Spriihdose vor Verwendung schiitteln. Aus 20 bis 30 cm Abstand einen leichten
Schmierfilm aufspriihen; nicht zuviel auftragen.

LAGERFAHIGKEIT

Mindestens 3 Jahre ab Fertigungsdatum falls gelagert in gut beliifteten Raumen, trocken,
nicht in direktem Sonnenlicht, bei Temperaturen zwischen 5° und 35° C.

Ausgabedatum: 19/04/2022

Verfiighare Farben und PackungsgroBen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu fiir eine Ubersicht der aktuell verfiigbaren Farben und GréBen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und prazise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir iibernehmen aber keine Haftung. Wir gehen
davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich iber die Eignung unserer Produkte fiir seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe iibernimmt keinerlei Haftung fiir
Folgeschéden oder mittelbare Schéden. Die Produkte miissen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten
Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts konnen kostenlos auf www.rust-oleum.eu
heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behélt sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankiindigung zu &ndern.

Rust-0leum Netherlands B.V. Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial) Rust-Oleum France S.A.S. N.V. Martin Mathys S.A.
Ziverenberg 16 Shadon Way, Portobello Ind. Estate 38, av. du Gros Chéne Kolenbergstraat 23

5234 GM 's-Hertogenbosch Birtley, Chester-le-Street 95322 Herblay 3545 Zelem

The Netherlands DH3 2RE United Kingdom France Belgium

T: +31(0) 165 593 636 T: +44 (0)1914 113 146 T +33(0) 130 40 00 44 T: +32/(0) 13460 200
F: +31 (0) 165 593 600 F: +44 (0)1914 113 147 F : +33(0) 130 40 99 80 F: +32(0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu info@rust-oleum.eu info@rust-oleum.eu info@rust-oleum.eu
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