
Con tecnología comprobada de captura de huellas dactilares, el módulo de huellas dactilares ARATEK EM-
3011 cumple con los estándares internacionales, incluido el soporte ISO y ANSI. Es aplicable para la
autenticación en diferentes industrias, como las finanzas de tiempo y asistencia, atención médica, hotelería,
etc.

Módulo de Huellas Dactilares
EM-3011 

Módulo Capacitivo de Tamaño Pequeño

Características
⚫ Estándar Internacional

Compatible con ISO19794-2, ISO19794-4, ANSI 378, ANSI 381 y WSQ
⚫ Alta Calidad de Imagen

Tecnología capacitiva de huellas dactilares con calidad de imagen superior
⚫ Adaptació n Fuerte

Buena adaptación para huellas dactilares secas, húmedas y ásperas
⚫ Correcció n y Autenticació n

Admite corrección automática y autenticación de rotación en 360 grados
⚫ Plataforma en la Nube

Ú nase sin problemas a la plataforma de autenticación biométrica Aratek TrustLinkTM

⚫ Soporte de Sistema Operativo
Windows 2000, XP, Vista, Windows 7/8/10, Android y otros sistemas integrados

⚫ SDK
El kit completo de desarrollo de software está disponible para el desarrollo y la integración

Aplicaciones

⚫ Seguridad de Red/PC
⚫ Hospitalidad
⚫ Finanzas y Banca

⚫ Telecomunicació n
⚫ Salud
⚫ Cumplimiento de la Ley
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EM-3011  Módulo de Huellas Dactilares

Especificaciones
Dimensión (A x L x A) 20*33*3.5 mm

Tamaño de la Placa (A*L) 11.4*15.3 mm

Á rea de Detección (A*L) 10.4*14.4 mm

Tamaño de la Imagen 400*500 Pixeles

Resolución de la Imagen 508 dpi

Nivel de Gris 8 bits, 256 Niveles

Parámetro de Rendimiento
Tipo de Sensor Capacitivo

Interfaz de Comunicación
UART (TTL 115200bps por defecto)  
USB 1.1 / 2.0
SPI

Modo de Comunicació n

Voltaje 3.8~5V

Corriente <50 mA

Temperatura de Funcionamiento 0℃~55℃

Humedad de Funcionamiento 20~90%R.H

ESD Contacto: ± 8KV, Aire: ± 15KV

Entorno de Operació n

Windows, Android, Linux, Sistemas Integrados

Sistema Operativo Compatible
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