
Terminal de Reconocimiento Facial Inteligente 
BA8300

Huella 
Dactilar 

(Opcional) 

Código de 
Barras

(Opcional)

Aplicaciones

⚫ Control de Acceso ⚫ Tiempo y Asistencia 

Tecnología Avanzada de 
Reconocimiento Facial 
El BA8300 tiene el algoritmo de 
reconocimiento facial patentado de Aratek
con una tasa de reconocimiento del 99,72% 
en la base de datos de rostros LFW.
Detecció n de Rostros en Vivo 
Admite detección en vivo para detectar 
vida y garantizar la presencia del usuario.

Fingerprint Recognition Capability
(Option) 
El BA8300 está acoplado con un escáner 
de huellas dactilares duradero.

Lectura de Tarjeta RFID
El lector de tarjetas RFID incorporado 
proporciona la autenticación segura sin 
contacto.

Escaneo de Có digo de Barras 
(opcional)
Admite escaneo rápido de códigos de 
barras.

Robusta y Duradera
Clasificación IP65 para proteger contra el 
agua y el polvo.

Sistema Operativo Abierto
Sistema operativo Android 8.1, 
personalizable para diversas aplicaciones.

Cámara Dual HDR 
Permite la captura de imágenes faciales de 
alta calidad en todas las condiciones de 
iluminación, ya sea en una habitación 
oscura o en exteriores con mucha luz.

RFID

Seguro. Conveniente. Integrado. El Aratek BA8300 es un terminal de reconocimiento facial compacto y
potente con clasificación IP65 con capacidad de autenticación multifactorial que permite la autenticación
de identificación facial, el reconocimiento de huellas dactilares, el escaneo de códigos de barras y la lectura
de tarjetas RFID al mismo tiempo. El terminal de reconocimiento facial BA8300 sirve como el último caballo
de batalla de identidad digital, brindando resultados incomparables. Proporciona una solución versátil de
control de acceso y asistencia que cumple con las demandas de los tiempos modernos.

Facial
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BA8300 Terminal de Reconocimiento Facial Inteligente 

Especificaciones Físicas
Sistema Operativo Android 8.1

Memoria (RAM+ROM) 2G+8G, 2G+16G or 4G+64G (Opcional)

Pantalla LCD 8” IPS Pantalla Táctil

Resolución 800*1280

CPU Quad-Core, 1.8GHz CPU

Tarjeta SD Tarjeta Micro SD, Soporte Máximo a 128G

Peso 1.1kg (Pared), 1.5kg (Torniquete)

138*258*23 mmDimensión (A*L*A)

Reconocimiento Facial
Cámara Cámara HDR Dual 1080P con Luz de Relleno

Precisión ≥99.72%

Velocidad de Coincidencia ≤1s(10k); ≤3s(50k)

Tiempo de Respuesta Soportado

Distancia de Reconocimiento 0.3~2m

Detección de Mascaras Soportado

Huella Dactilar (Opcional)
Tipo de Sensor Capacitivo

Á rea Detección (A*L) 9.6*9.6 mm

Dimensión de la imagen 192*192 Pixeles

Lectura de Credenciales
RFID ISO14443 A/B, MIFARE

Código de Barras (Opcional) 1D, 2D, PDF417,Código QR, Código39

Detección de Temperatura Corporal (Opcional)
Precisión ±0.3℃

Distancia de Medición 30~80 cm

Otros
WiFi 802.11b/g/n

Interfaz Relé, RJ45, TTL, WG, USB 2.0

Corriente 12V/2A

Protección Contra Manipulación Opcional

Bluetooth Bluetooth 4.0

Humedad de Funcionamiento 0%~95%

Temperatura de Funcionamiento -10℃~50℃

Grado de Protección IP65

Instalación Pared, Torniquete, para Piso o Escritorio
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