Zertifikat der Konformitét der werkseigenen Produktionskontrolle
mit der Nummer 1085-CPR-0361

Gemal der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europgischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2011 (Bau-
produktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat fiir die Bauprodukte

Betonfertigteile — Balkendecken
mit Zwischenbauteilen - Balken
gemal Anlage 1

hergestelit fiir

PABST GmbH
Neufeld 2, AT-3361 Aschbach

und hergestellt im Herstellwerk

PABST GmbH
Neufeld 2, AT-3361 Aschbach

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften Giber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandig-
keit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

EN 15037-1:2008

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorge-
schriebenen Anforderungen erfulit.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 2015-06-08 ausgestelit und bleibt glltig, solange sich die in der
harmonisierten Norm genannten Prilfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskentrolle
zur Bewertung der Leistung der erklarten Merkmale nicht &ndern und das Produkt und die Herstellbedingungen im
Werk nicht wesentlich gedndert werden.

DI Udo Pappler

Wien, am 2015-06-08 Leiter der Zertifizierungsstelle OFI CERT (Nr. 1085)
www.ofi.at
Das Zerlifikat ist unter wwv.oficert.al in Form einer Listung erhaltlich. Hier finden Sie mehr Informationen Ober die -

Gultigkeit oder einen maglicha Abarkennung bzw. Zurickzichung

Zertifizierungsstelle OFI CERT o I

Tam,
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Anlage 1 zum Zertifikat
mit der Nummer 1085-CPR-0361

Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Balken:

Verfahren 3 zur CE-Kennzeichnung

Druckfestigkeit des Betons: C 25/30

Zugfestigkeit und Streckgrenze: Giltertrager und Stabstahl gemaR ONORM B 4707
Bauliche Durchbildung: Siehe technische Dokumentation

Dauerhaftigkeit: Betondeckung der Bewehrung 2 15 mm

Luftschallddmmung und Trittschalliibertragung: Siehe technische Dokumentation
Feuerwiderstand: NPD

Linge (L) Breite (bo) FuBhshe (h)
Handelsbezeichnung i ! ),
mm ncm Incm
Deckentrager 15/20/27 1,0 bis 9,0 i 1 45

www.ofi.at

Das Zertifikat ist unter wanv oficert af in Form einer Listung erhélllich Hier finden Sie mehr Informationan Ober de
Giltigkeit oder einen magliche Aberkennung bzw. Zurlickziehung
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DI Udo Pappler
Wien, am 2015-06-08 Leiter der Zertifizierungsstelle OFI CERT (Nr. 1085)




NABAU

Leistungserklarung
0001

Ausgabedatum 05.11.2015 CE 1085-CPR-0361 i
(1)Kenncode des Produkttyps: }
Betonfertigteile fiir Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Balken

nach ONORM EN 15037-1:2008 |

(2)Typenbezeichnung und Skizze:

NennmaB L x hc x bo x h [cm-m]
1,00-9,00m x 4,5cm x 11cm x 15,20,27

Bezeichnung

Deckentrager

(3)Vorgesehener Verwendungszweck:
Herstellung von Balken-Decken und —Dachsystemen,
Balken sind statisch mitwirkend
(4)Hersteller:
Pabst GesmbH, Neufeld 2, 3361 Aschbach
(5)Bevollmachtigter:
BM ZM Ing Haberl Martin
(6)System der Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestdndigkeit ‘
System 2+
(7)Notifizierte Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle
OFI Technologie & Innovation GmbH, Kennnummer 1085
hat auf Grundlage der Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie der
laufenden Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der werkeigenen Produktionskontrolle ein
Zertifikat tiber die werkseigene Produktionskontrolle, 1085-CPR ausgestellt.
(s. rechts oben)
(9)Erklarte Leistung

Betondichte Verfahren zur i Zugfestigkeit & T Feuer- Druckfestigkeit
[kg\m?] CE-Kennzeichnung Festigkeitsklasse Streckgrenze Dauerhaftigkett widerstand [N/mm?]
Gittertréger und Stabstahl > 15mm unten
2432 Verfahren 3 C25/30 XC1 GK8 F52 laut GNORM B4707 > 10mm seitlich LNB 29,00

(1)Die Leistung des Produktes gemaR (1) und (2) entspricht der erkldrten Leistung nach (9). Verantwortlich
fur die Erstellung ist allein der Hersteller (4) Unterzeichnet fiir den Hersteller und im/Namen des Herstellers

von: [
[ |
\\ / NN |
= N
(Geschéftsfiihrer)

3361 Aschbach 3353 Seitenstetten 3350 Haag
Neufeld 2 Gewerbepark Pélla 9 Bahnhofstrafe 27
Tel. 07476/ 77 555 Tel. 07477 / 43 555 Tel. 07434 / 42 850 bau@pabst.at
Fax 07476/ 77 555 - 9100 Fax 07477 /43 555 - 4 Fax 07434 /42 850 - 10 www.pabst.at
Bankverbindungen: DG Nr. 701201236
RB im Mostviertel Aschbach Oberbank Amstetten Volksbank Alpenvorland HG St. Polten
IBAN: AT40 3203 3000 0000 0653 IBAN: AT34 1501 0002 4107 7817 IBAN: AT20 4353 0452 6018 0000 FN 184658 g
BIC: RLNWATWWASC BIC: OBKLAT2L BIC: VBOEATWWAMS UID-Nr.: ATU 50268302

Reklamationen kénnen nur bei Ubernahme der Ware beriicksichtigt werden. Die Ware bleibt bis zur vollsténdigen Bezahlung unser Eigentum. Gerichtsstand ist Amstetten. Fir die ordnungsgemafe Riicklieferung
der Paletten innerhalb 4 Wochen hat der Kunde zu sorgen. Bei Zahlungsverzug erlauben wir uns die bankiblichen Verzugszinsen zu verrechnen. DVR-Nr. 453625



