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ZAVAZNY BULLETIN &. EV97-030a SR
SPORTSTAR-031a SR
SPORTSTAR MAX PTF-009a SR
Harmony ELSA-009a SR

1. TYKA SE: Vsech letadel typti Eurostar, SportStar, Harmony s motorem ROTAX

2. DUvVOD:

3. OPATRENI:

4. OPATRENIi PROVEST:

5. PROVEDE:

6. NAKLADY HRADI:

7. POTREBNY MATERIAL:

8. POSTUP PRACE:

912 UL, 912 ULS nebo 914 UL, ovlivnénych bulletiny vyrobce motoru
¢islo SB-912-066, SB-914-047, SB-912-066UL, SB-914-047UL.

Vyrobce motoru vye uvedenymi bulletiny nafizuje méfit teplotu chladici
kapaliny misto teploty hlav valcii u motort s konstrukéni zménou hlav
valcl.

1. Proveést kontrolu v. €. motoru.

2. Provést kontrolu dokumentace k letounu, zda nebyla v ramci opravy
provedena vyména nékteré z hlav vaicl.

3. Provést kontrolu v. &. hlav valcu.

4. Provést provérku, zda je v letounu méfena teplota hlav vaicl nebo
chladici kapaliny.

Nejsou-li v. & motoru ani v. & hlav valct uvedena ve vySe uvedenych
bulletinech vyrobce motoru, zapsat provedeni jejich kontroly dle tohoto
bulletinu do Letadlové knihy.

Pokud v. ¢. motoru a/nebo v. €. hlavy valci odpovida v. €.
uvedenym v zminénych bulletinech vyrobce motoru, je treba, aby
byla méfena teplota chladici kapaliny. Vtom pfipadé je tieba
pokracovat dalSimi body opatreni.

5. Provést opravu indikace maximaini teploty chladici kapaliny
v pristrojich na palubni desce dle kapitoly 1 tohoto bulletinu.

6. Do Letové prirucky viozit pfilohy - listy 2-A, 7-A.
7. Do Pfirugky pro udrzbu viozit pfilohu - list 2-A.

8. Provedeni zmény indikace teploty chladici kapaliny a doplnéni
Letové pfirucky a PFirucky pro udrzbu dle tohoto bulletinu zapsat do
Letadlove knihy.

Nejpozdéji béhem pristich 25 -ti hodin provozu nebo nejpozdéji do 31. 3.
2015.

Maijitel/provozovatel letounu.
Pfipadna oprava: UL: osoba s pfislusnymi zkuSenostmi
LSA: mechanik nebo A/P mechanik (mimo CR)

Naklady na prohlidku stavu majitel/provozovatel letounu.

Dle textu bulletinu

Dle textu bulletinu

9. PRILOHY: Letova prirucka — listy 2-A, 7-A.
Pfirucka pro udrzbu — list 2-A.
Provozovatel /viastnik tyto listy pouzije, jen pokud je letoun
ovlivnény vyse uvedenymi bulletiny vyrobce motoru.
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Postup:

1. Vytisknout pfiloZzené listy pfiloh.

2. Prilohy do Letové prirucky ofezat na format A5.

3. Prislusné listy 2-A vlozZit do Letové prirucky/Prirucky pro Gdrzbu na
konec kapitoly 2.

4. List 7-A vlozit do Letové prirucky na konec kapitoly 7.

5. Zapsat vloZeni listli do Zaznamu zmén v Letové pfirucce/Prirucce
pro Gdrzbu a novou stranu zapsat do Seznamu platnych stran.

10. VYPRACOVAL: Miroslav Habl

11. SCHVALIL: Ing. Martin Drsticka
Vedouci projektu
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Vit Kotek Zﬂ J
Vedouci marketingu a “; 23.2.
prodeje 9 ? ng.

Ing. Radek SURY »
Vedouci OTK ' / 2-%8.249

Formular €. QS-406/F-03A Vydani: | Datum vydani: | Strana: 2

Nazev souboru: EV97_030a_SR_CZ Nove 12.12.2014 | Stran: 3




)\ EVEKTOR - AEROTECHNIK a.s. Tel.: +420 572 537 111

( Letecka 1384 Fax: +420 572 537 900

686 04 Kunovice email: marketing@evektor.cz
www.evektoraircraft.com

Ceska republika

ZAVAZNY BULLETIN é&. EV97-030a SR
SPORTSTAR-031a SR
SPORTSTAR MAX PTF-009a SR
Harmony ELSA-009a SR

1. Indikace maximalni teploty chladici kapaliny.

Opravu indikace provedte dle bodu 1.1 nebo 1.2 v zavislosti na prfistroji instalovaném
v letadle.

Opravu proved'te pouze u letadel ovlivnénych vySe uvedenymi bulletiny vyrobce
motoru.

1.1 Pristroj s analogovym ukazatelem teploty
Pfistroj, puvodné indikujici teplotu hlav valcu, upravte podle obr. 1:
- nalepenim &ervené samolepky, zakryvajici ¢ast stupnice od ¢arky s hodnotou 120°C
(248°F) az po konec stupnice, na sklo pristroje.
- nalepenim ¢ervené samolepky s textem MAX. 120°C na dolni polovinu skla pristroje.
248°F
Upravou nesmi byt zakryta ¢isla a pismo puvodniho popisu pristroje!

Obr. 1 - Pohled na pristroj s analogovym ukazatelem teploty:
- a) pred upravou
- b) po upravé (zvétSeno)

1.2 Pristroj s jakymkoliv jinym ukazatelem teploty
Provedte zménu v nastaveni pfistroje:
- Postupujte pfitom podle manualu vyrobce pfislusného pristroje instalovaného na
letounu.
- Provedte nastaveni/zménu hodnoty maximaini teploty chladici kapaliny podle udaju
bulletinu ¢. SB-912-066, SB-914-047, SB-912-066UL, SB-914-047UL.
- Neni-li nastaveni/zména hodnoty uzivatelsky mozna, kontaktujte vyrobce zarizeni.
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) ; ( LETOVA PRIRUCKA Kapgtola 2
mezeni
A Dok. &.

Tento list plati pro véechny modely letounu Eurostar, Sportstar,
Harmony.

Pohonna jednotka

Text:

Teplota hlav valcu:  maximalni 128 °C/262 °F

je nahrazen textem:

Teplota chladici kapaliny: maximalni 120°C/248°F

Znaceni pristroju pohonné jednotky

Text:
Teplomér hlav valcu °C - - - 128
°F - - - 262
je nahrazen textem:
Teplomér chladici kapaliny °C 120
°F - - - 248

Druhy provozu

Text:
« 1 ukazatel teploty hlav valcu
je nahrazen textem:
» 1 ukazatel teploty chladici kapaliny

EV97-030a SR
SPORTSTAR-031a SR
SPORTSTAR MAX PTF-009a SR

Harmony LSA/ELSA-009a SR 12.12.2014 Revize - 2-A



) '( ' LETOVA PRIRUCKA Kapitola 7
A Popis letounu

Dok. & a jeho soustav

Tento list plati pro véechny modely letounu Eurostar, Sportstar,
Harmony.

Ovladace v kabiné a palubni deska

Text:

Ukazatel teploty hlav valcu

je nahrazen textem:

Ukazatel teploty chladici kapaliny

Pohonna jednotka
Cast Motorové pfistroje

Text:

Teplomér hlav valcu

Snimac¢ teploty hlav valcu snima teplotu valce €. 3. Pracovni rozsah
teploméru hlav valcu je 50 — 150 °C.

je nahrazen textem:

Teplomér chladici kapaliny

Snima¢ teploty chladici kapaliny snima teplotu valce €. 3. Pracovni
rozsah teploméru chladici kapaliny je 50 — 150 °C.
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)""“( TECHNICKY POPIS, NAVOD K OBSLUZE Sekce 2
A Technicky popis

UDRZBE A OPRAVAM

Tento list plati pro vSechny modely letounu Eurostar, Sportstar, Harmony.

Pohonna jednotka

Ve véech podkapitolach této kapitoly se rusi véechny udaje, tykajici se:
s Teploty hlav valcu
» Maéfeni teploty hlav valcu analogovym pristrojem
e Méfeni teploty hlav valcu sdruzenym digitalnim pfistrojem.

Tyto udaje se nahrazuji udaji:
¢ Teplota chladici kapaliny:
Maximalni 120 °C/248 °F
« Méreni teploty chladici kapaliny analogovym pfistrojem, pokud je pouZit.
Teplota chladici kapaliny je méfena teplomérem chladici kapaliny, coz je plvodni pfistroj upraveny

nalepenim &erveného oblouku a $titku s omezenim Max. 120 °C/248 °F na sklo pfistroje. Cerveny oblouk

zakryva nepouzitelnou ¢ast stupnice od teploty 120 °C/248 °F do konce stupnice.
e Méfeni teploty chladici kapaliny sdruzenym digitalnim pristrojem, pokud je pouZit.

Parametr Teplota hlav valct je nahrazen parametrem Teplota chladici kapaliny s limitem Maximalni

teplota 120 °C/248 °F.

Uvedené zmény se tykaji rovnéz dokumentu — dodatku k Technickému popisu, navodu k obsluze, udrzbé a
opravam, na ktery se tento dokument odkazuje.
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