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1. TYKA SE: V&ech letadel typli Eurostar, SportStar, Harmony s motorem ROTAX

2. DUVOD:

3. OPATRENI:

4. OPATRENi PROVEST:

5. PROVEDE:

6. NAKLADY HRADI:

7. POTREBNY MATERIAL:

8. POSTUP PRACE:

912 UL, 912 ULS nebo 914 UL, ovlivnénych bulletiny vyrobce motoru
gislo SB-912-066, SB-914-047, SB-912-066UL, SB-914-047UL.

Vyrobce motoru vy$e uvedenymi bulletiny nafizuje méfit teplotu chladici
kapaliny misto teploty hlav valci u motorl s konstrukéni zménou hlav
valcl. Podle revize Navodu na instalaci ¢islo TR-IM-912-001R1 a TR-
IM-914-001R1 neni u téchto motorl povoleno pouzivat bezvodou
chladici kapalinu.

1. Provést kontrolu v. ¢. motoru.

2. Provést kontrolu dokumentace k letounu, zda nebyla v ramci opravy
provedena vyména nékteré z hlav valcu.

3. Provést kontrolu v. €. hlav valc.

4. Provést provérku, zda je v letounu méfena teplota hlav vélcu nebo
chladici kapaliny.

Nejsou-li v. €. motoru ani v. €. hlav valci uvedena ve vy$e uvedenych
bulletinech vyrobce motoru, zapsat provedeni jejich kontroly dle tohoto
bulletinu do Letadloveé knihy.

Pokud v. & motoru a/nebo v. €. hlavy valcii odpovida v. €.
uvedenym v zminénych bulletinech vyrobce motoru, je tfeba, aby
byla méfena teplota chladici kapaliny. Vtom pfipadé je treba
pokraéovat dal§imi body opatfeni.

5. Kontrolovat pouZitou chladici kapalinu. Bezvodou chladici kapalinu,
pokud je pouzita, nahradit vyhovujici kapalinou.

6. Provést opravu indikace maximalni teploty chladici kapaliny
v pfistrojich na palubni desce dle kapitoly 1 tohoto bulletinu.

7. V Letové prirucce vymenit listy 2-A, 7-A.
8. V Pfirugce pro udrzbu vyménit list 2-A.

9. Provedeni zmény indikace teploty chladici kapaliny, kontroly chladici
kapaliny véetné pfipadné vymény a doplinéni Letové pfirucky a Pfirucky
pro udrzbu dle tohoto bulletinu zapsat do Letadloveé knihy.

lhned.
Majitel/provozovatel letounu.

Pfipadna oprava: UL: osoba s pfislusnymi zkuSenostmi
LSA: mechanik nebo A/P mechanik (mimo CR)

Naklady na prohlidku stavu majitel/provozovatel letounu.

Dle textu bulletinu

Dle textu bulletinu
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9. PRILOHY: Letova pfiruéka — listy 2-A, 7-A s revizi R1

10. VYPRACOVAL:

11. SCHVALIL:

Pfiruéka pro udrzbu — list 2-A s revizi R1

Provozovatel /vlastnik tyto listy pouzije, jen pokud je letoun
ovlivnény vyse uvedenymi bulletiny vyrobce motoru.

Postup:

1. Vytisknout pfilozené listy pfiloh.
2. Pilohy do Letové prirucky ofezat na format A5.
3. Prislugné listy 2-A s revizi R1 vloZit do Letové pfirucky/Pfiru¢ky pro

adrzbu na konec kapitoly 2 namisto pavodnich.
4. List 7-A s revizi R1 vlozit do Letové prirucky na konec kapitoly 7

namisto ptvodniho listu.

5. Zapsat vyménu listi do Zaznamu zmén v Letové prirucce/Pfirucce

pro udrzbu.

Miroslav Habl

Ing. Martin Drsticka
Vedouci projektu

Ing. Jifi Duda
Vedouci odd. letove
zpusobilosti

Ing. Petr Javorsky
Vykonny feditel EV-AT

Ing. Jaromir Matuska
Manazer kvality

Vit Kotek
Vedouci marketingu a
prodeje

Ing. Radek SURY
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1. Indikace maximalni teploty chladici kapaliny.

Opravu indikace provedte dle bodl 1.1 nebo 1.2 v zavislosti na pfistroji instalovaném
v letadle.

Opravu proved'te pouze u letadel ovlivnénych vySe uvedenymi bulletiny vyrobce
motoru.

1.1PFistroj s analogovym ukazatelem teploty
Pristroj, puvodné indikujici teplotu hlav valcu, upravte podle obr. 1:
- nalepenim éervené samolepky, zakryvajici ¢ast stupnice od ¢arky s hodnotou 120°C
(248°F) az po konec stupnice, na sklo pfistroje.
- nalepenim &ervené samolepky s textem MAX. 120°C na dolni polovinu skla pfistroje.
248°F
Upravou nesmi byt zakryta Cisla a pismo puvodniho popisu pfistroje!
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Obr. 1 - Pohled na pfistroj s analogovym ukazatelem teploty:
- a) pred upravou
- b) po upravé (zvétSeno)

1.2 Pristroj s jakymkoliv jinym ukazatelem teploty
Provedte zménu v nastaveni pristroje:
- Postupuijte pfitom podle manualu vyrobce prislusného pfistroje instalovaného na
letounu.
- Provedte nastaveni/zménu hodnoty maximalni teploty chladici kapaliny podie udaju
bulletini ¢. SB-912-066, SB-914-047, SB-912-066UL, SB-914-047UL.
- Neni-li nastaveni/zména hodnoty uzivatelsky mozna, kontaktujte vyrobce zafizeni.
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) "'( LETOVA PRIRUCKA Kapitola 2
8] ni
A mezeni

Dok. €.

Tento list plati pro véechny modely letounu Eurostar, Sportstar,

Harmony.
Pohonna jednotka
V&echny daje, tykajici se teploty hlav valcu se rusi a nahrazuji
udajem:

Teplota hlay valcu — maximaini 120 °C/248 °F
UPOZORNENI — Neni povoleno pouziti bezvodé chladici kapaliny!

Znaceni pristroju pohonné jednotky
Vsechny Udaje, tykajici se teploty nebo teploméru hlav valcu se rusi
a nahrazuji udajem:
Teplota chladici kapaliny °C - - - - 120
°F - - - - 248

Druhy provozu

Udaj 1 ukazatel teploty hlav valcu se rusi a nahrazuje Udajem:
1 ukazatel teploty chladici kapaliny.

EV97-030a SR R1
SPORTSTAR-031a SR R1
SPORTSTAR MAX PTF-009a SR R1

Harmony LSA/ELSA-009a SR R1 3.4.2015 Revize: R1 2-A



) "( LETOVA PRIRUCKA Kapitola 7
Popis let
A opis letounu

Dok. & a jeho soustav

Tento list plati pro véechny modely letounu Eurostar, Sportstar,
Harmony.

Ovladaée v kabiné a palubni deska

Udaj Ukazatel teploty hlav valcu — pokud je uveden — se rusi a nahrazuje
udajem:
Ukazatel teploty chladici kapaliny.

Pohonna jednotka
Cast Motorové pristroje

Text:

Teplomér hlav valcu.

Snimaé teploty hlav valcu snima teplotu valce €. 3. Pracovni rozsah
teploméru hlav valcu je 50 — 150 °C/120 - 300 °F.

se rusi a nahrazuje textem:

Teplomér chladici kapaliny.

Snimaé teploty chladici kapaliny snima teplotu chladici kapaliny valce
&. 3. Pracovni rozsah teploméru je 50 — 150 °C/120 - 300 °F.

EV97-030a SR R1
SPORTSTAR-031a SR R1
SPORTSTAR MAX PTF-009a SR R1

Harmony LSA/ELSA-009a SR R1 3. 4.2015 Revize: R1 7-A



""’( TECHNICKY POPIS, NAVOD K OBSLUZE , Sekce 2
A Technicky popis

UDRZBE A OPRAVAM

Tento list plati pro véechny modely letounu Eurostar, Sportstar, Harmony.

Pristroje a Pohonna jednotka.

Ve véech podkapitolach téchto kapitol se rusi véechny udaje, tykajici se:
e Teploméru hlav valcu
« Teploty hlav valcu
« Méfeni teploty hlav valcu analogovym pfistrojem
« Méfeni teploty hlav valcu sdruzenym digitalnim pristrojem.

Tyto udaje se nahrazuji udaji:
« Teplomér chladici kapaliny
Teplota chladici kapaliny: maximaini 120 °C/248 °F.
UPOZORNENI — Neni povoleno pouziti bezvodé chladici kapaliny!
« Méreni teploty chladici kapaliny analogovym pfistrojem, pokud je pouzit.
Teplota chladici kapaliny je méfena teplomérem chladici kapaliny, coz je plvodni pfistroj upraveny

nalepenim &erveného oblouku a $titku s omezenim Max. 120 °C/248 °F na sklo pristroje. Cerveny oblouk

zakryva nepouzitelnou &ast stupnice od teploty 120 °C/248 °F do konce stupnice.
e Méfeni teploty chladici kapaliny sdruzenym digitalnim pfistrojem, pokud je pouZit.

Parametr Teplota hlav valcu je nahrazen parametrem Teplota chladici kapaliny s limitem Maximalni

teplota 120 °C/248 °F.

Uvedené zmény se tykaji rovnéz dokumentu — dodatku k Technickému popisu, navodu k obsluze, Gdrzbé a
opravam, na ktery se tento dokument odkazuje.
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