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Ceska republika

ZAVAZNY BULLETIN &.: SPORTSTAR MAX PTF - 001 a SR
S VLIVEM NA BEZPECNOST

1. TYKA SE: V&ech letountl SportStar MAX s EASA schvalenymi letovymi
podminkami a Permit to Fly vydanym narodnim leteckym
Ufadem:

v.¢. 20101302, D-EKKM / v.¢. 20101303, D-EASZ / v.€. 20101308, D-EIHF
v.¢. 20101409, D-ENOA / v.¢. 20111408, SE-MDO / v.¢. 20101305, G-TMAX

2. DUVOD: V ramci Setfeni nehody letounu SportStar RTC, OK-EAK, v.&.
20111402 byla zjisténa zvétSena vychylka smérového kormidla,
ktera nastala pfi zkouskach vyvrtek.

Ke zméné vychylky smérového kormidla mohlo dojit posunutim
nékteré ze svorek Nicopress po lanech smérového fizeni pfi
opakovaném plném vyslapavani pedall az na dorazy pfi
vyvrtkach. ,

Proto je nafizena kontrola zalisovani svorek Nicopress a Kontrola
vychylek smeérového kormidla na v8ech letadlech vyrobenych
Evektor-Aerotechnikem, které pouzivaji stejny systém smeéroveho
fizeni.

3. OPATRENI: Kontrola zalisovani svorek Nicopress dle Pfiloha 2
Zalepeni stavitelnych dorazovych $roubl dle Ptiloha 3
Kontrola vychylek smérového kormidla dle Pfiloha 4
Kontrola sefizeni dorazl dle Pfiloha 5

4. OPATRENIi PROVEST: PRED NEJBLIZSIM VZLETEM nejpozdéji véak do 30.7.2011
5. PROVEDE: Majitel/provozovatel letounu.
6. NAKLADY HRADI : Majitel/provozovatel letounu.
7. POTREBNY MATERIAL : Viz. Prilohy
8. POSTUP PRACE: Viz. Pilohy
9. PRILOHY: Ptiloha 1 Diagram provedeni bulletinu
PFiloha 2 Kontrola zalisovani svorek Nicopress
Ptiloha 3 Zalepeni stavitelnych dorazovych $roubl

PFiloha 4 Kontrola vychylek sméroveho kormidla
Ptiloha 5 Kontrola sefizeni doraz(i smérového fizeni
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ZAVAZNY BULLETIN é.:
S VLIVEM NA BEZPE CNOST

SPORTSTAR MAX PTF - 001 a SR

Priloha 1 Diagram provedeni bulletinu

Kontrola zalisovani svarek Nicopress
dle Ffilaha 2
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Fozn.1 Plati pouze pro UL

I nékterych modeld letound EV-97 Eurostar
nejsou pouiity stavitelné Srouby a

wychylky sméraveho karmidla nelze sefidit.
Kantaktujte virobce pro postup vimeény svorek
Micopress a instalaci stavitelngch Sroubd.
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ZAVAZNY BULLETIN é.: SPORTSTAR MAX PTF — 001 a SR

S VLIVEM NA BEZPE CNOST

PRILOHA 2 | Kontrola zalisovani svorek Nicopress

Pomucky:
o Posuvné méritko nebo Kontrolni mérka

Nicopress
o Fix pro ozna¢eni plvodni polohy svorek

hadic na svorkach Nicopress

o NuOZ nebo skalpel pro nafiznuti smrstovacich

Postup:

K provedeni je potfeba 2 osob.
Doba méreni cca 30 minut.

1. | Umistéte letoun do hangaru.

2. | Sejméte Calounéni sedacek.

3. | Sejméte z letounu bo¢ni ¢alounéné panely v

kabiné pro pfistup k doraziim smérového Fizeni.
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ZAVAZNY BULLETIN é.:

S VLIVEM NA BEZPE CNOST

SPORTSTAR MAX PTF — 001 a SR

PRILOHA 2

Kontrola zalisovani svorek Nicopress

4. | Opatrné, pomoci noze, nafiznéte smrStovaci
hadi¢ku na kazdé svorce Nicopress (4 ks — 2 na
lané u levé bocnice, 2 na lané u pravé bocnice)
a odstrante smrstovaci hadicku.

sv ¥
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ZAVAZNY BULLETIN é.:

S VLIVEM NA BEZPE CNOST

SPORTSTAR MAX PTF — 001 a SR

PRILOHA 2

Kontrola zalisovani svorek Nicopress

5.

Pomoci posuvného méfitka zmérte Sifku kazdé
svorky Nicopress podle obrazkd.

Sitku svorek méfte dle obrazku vpravo - pres
vétsi primér (lanka nad sebou mezi ¢elistmi
posuvného méfitka).

Sitka svorky musi byt mensi nebo rovna 9 mm.

Pozn. K méfeni Sife svorek Ize vyuzit pfisluSnou
kontrolni mérku, mate-li ji k dispozici.

Mérku musi byt mozné nasunout na svorku az
na pfislusny otvor oznaceny “oval M”. Pokud
nelze, pak takova svorka nebyla dostatec¢né
zalisovana.

Pokud je Sitka vSech svorek mensSi nebo rovna
9 mm, byly svorky zalisovany spravné a pevnost
dorazt smérového fizeni na daném letounu je
vyhovujici.

Pokracujte kontrolou vychylek smérového
kormidla dle Priloha 4 a Sefizeni dorazu
smérového kormidla dle Priloha 5.

Pokud je Sifka nékteré ze svorek vyssi nez 9
mm, nebyla dané svorka dostatecné zalisovana
a pevnost dorazd smérového Fizeni je
pravdépodobné snizena.

Oznamte tuto skute €nost vyrobci letounu
(viz. kontaktni Gdaje v tomto bulletinu).

Provedte opatfeni dle PFiloha 3.
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ZAVAZNY BULLETIN &.: SPORTSTAR MAX PTF — 001 a SR
S VLIVEM NA BEZPE CNOST

PRILOHA 3 Zalepeni stavitelnych dorazovych Sroub

Pomucky:
o Loctite 648

o maticové kli¢e vel. 8 a 10 pro povoleni
dorazovych stavitelnych Sroubu

o Odmastovaci prostfedek na odmasténi lan
(napf.technicky lih, Teroson FL, atp.)

o Kousek vhodné tkaniny pro naneseni
odmastovaciho prostfedku a setfeni lan

Postup:

K provedeni je tfeba 1 osoba. Doba
provedeni cca 1,5 hod.

1. | Calounéni sedadek a bo&ni ¢alounéné panely
v kabiné sejmuty

2. Odstranény buZirky ze svorek Nicopress
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ZAVAZNY BULLETIN é.:

S VLIVEM NA BEZPE CNOST

SPORTSTAR MAX PTF — 001 a SR

PRILOHA 3

Zalepeni stavitelnych dorazovych Sroub

3.

Zkuste posunout kazdy stavitelny Sroub po
lané.

Pokud nelze posunout stavitelné Srouby po
lané , pak Srouby na vaSem letadle jiz byly
pfilepeny vyrobcem letadla a neni nutné je
pfilepovat. Pokracujte kontrolou vychylek
smérového kormidla dle Pfiloha 4 a kontrolou
sefizeni stavitelnych Sroubu dle PFiloha 5.

Pokud Ize Srouby posouvat po lané, pak je
nutné je pfilepit dle dalSiho postupu

Zkuste, zda Ize Sroub odsunout od svorky
Nicopress o cca 30 mm a odkryt lano. Pokud
ne, pak povolte kontra matici na stavitelném
Sroubu pomoci maticovych kli¢ vel. 8 a 10 a
zaSroubuijte vnitfni Sroub do vnéjsi 6ti hranné
¢asti tak daleko, aby po odtazeni Sroubu od
svorky Nicopress zlstalo mezi svorkou
Nicopress a Sroubem odkryté lano v délce
28-30 mm.

UPOZORNENI

Pfed zalepenim Sroubt doporucujeme
orientacné zméfit vychylky smérovky dle
Pfiloha 4. Pokud by vychylky smérovky byly
vysokeé (35-409 a stavitelné Srouby se
zalepily dorazené az k svorce Nicopress,
mohlo by se stat, Ze délka Sroubu nebude po
zalepeni stacit na sefizeni vychylek smérovky
do pfipustného rozsahu. V pfipadé vysokych
vychylek smérovky je tedy nutné Srouby
zalepit v urcitém odstupu od svorky
Nicopress.
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ZAVAZNY BULLETIN &.: SPORTSTAR MAX PTF — 001 a SR
S VLIVEM NA BEZPE CNOST

PRILOHA 3 Zalepeni stavitelnych dorazovych Sroub

7. Dlikladné odmastéte odkryté lano v této délce
pomoci vhodného odmastovaciho
prostfedku. Pouzit Ize napf. technicky lih
nebo Teroson FL.

8. Umistéte pod lano kousek tkaniny nebo
kartonu abyste zabranili odkapavani lepidla
z lana na plech sedacky. Poté naneste na
odkryté lano mezi svorkou Nicopress a
stavitelnym Sroubem pfiméfené mnozstvi
lepidla Loctite 648.

9. | Po naneseni posunte stavitelny Sroub az ke
svorce Nicopress, zatocte jim aby se lepidlo
rovhnomeérné rozetfelo po lané a odsurite
Sroub zpét.

——
i B
Tt

;f’j;

10. | Naneste opakované na lano dostate¢né
mnozstvi lepidla. Lepidlo musi zatéct a
ddkladné vyplnit vSechny spéary na lané.

Poté opét pfisunte stavitelny Sroub az ke
svorce Nicopress.

Zatocte jim pro rovnomérné rozetfeni lepidla.
Otrete pfipadné prebytky lepidla.
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ZAVAZNY BULLETIN &.: SPORTSTAR MAX PTF — 001 a SR
S VLIVEM NA BEZPE CNOST

PRILOHA 3 Zalepeni stavitelnych dorazovych Sroub

11.| Nyni nechte cely spoj alespon 10 minut
zavadnout, aby se Sroub po lané nepohnul pfi
dalSi manipulaci s lany.

Teprve poté prikrocte k zalepeni dalSiho
Sroubu.

12. | Opakujte kroky 6-11 pro zalepeni dalSich 3
stavitelnych Sroub.

13.| Nechte lepené spoje vytvrdit nejmén & 72h
pii pokojové teplot &, aby spoje doséhly
své maximalni pevnosti.

Pevnost spravné zalepeného spoje se
pohybuje kolem 4000 N a odpovida pevnosti
spravné zalisovanych svorek Nicopress.
Zahratim Ize vytvrzeni urychlit, viz.
Technologické listy k lepidlu Loctite 648
dostupné na internetu.

V Zadném pfipadé nelze po dobu vytvrzovani
lepidla s letounem ani pojizdét ani létat!
Mohlo by dojit k posuvu Sroubu po lané a
ztraté pevnosti lepeného spoje!

14.| Po Gplném vytvrzeni spoju Ize pokracovat
sefizenim stavitelnych Sroubl a vychylek
smérového kormidla dle Pfiloha 5.

15.| Pri pravidelnych periodickych prohlidkach
kontrolujte, zda nedoslo k uvoln  éni
lepeného spoje (volny posuv Sroub @ po
lané).
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SPORTSTAR MAX PTF — 001 a SR

PRILOHA 4

Kontrola vychylek sm érového kormidla

Pomicky:

o olovnice se Spi¢atym koncem

o0 kousek izolepy pro prilepeni Sidrky
olovnice k odtokové hrané smérovky

0O svinovaci metr pfipadné pravitko o délce
cca 300 mm (1 ft)

O rovna ty¢ o délce cca 800 mm pro kontrolu
srovnani pedalt smérového fizeni do
roviny

o fix (tuzka)

0 podpéra pro podepreni letounu v ocasni
Casti

0 tabulka vzdalenosti a tomu odpovidajicich
vychylek smérového kormidla (souc¢ast této

pfilohy)

Postup:

K provedeni je potfeba 2 osob.
Doba méreni cca 45 minut.

1. | Umistéte letoun v hangaru na rovnou podlahu.
2. | Calounéni sedagek sejmuto.
3. | Bo¢ni ¢alounéné panely v kabiné sejmuty pro
pfistup k doraziim smérového fizeni.
Formular ¢.: QS-406/F-03A Vydani: | Datum vydani: | Strana:10
Nazev souboru: SPORTSTAR MAX PTF_001 a SR_V1_CZ.doc Nové 11.07.2011 Stran: 19




A\ EVEKTOR - AEROTECHNIK a.s.
( Letecka 1384
A 686 04 Kunovice

Ceska republika

Tel.: +420 572 537 111
Fax: +420 572 537 900
email: marketing@evektor.cz

www.evektoraircraft.com

ZAVAZNY BULLETIN é.:

S VLIVEM NA BEZPE CNOST

SPORTSTAR MAX PTF — 001 a SR

PRILOHA 4

Kontrola vychylek sm érového kormidla

4,

Podeprete letoun v ocasni ¢asti vhodnou
podpérou umisténou pod trupovou prepazku.

Prestavte vSechny pedaly smérového fizeni do
stfedni polohy, je-li vas letoun vybaven
stavitelnymi pedaly.

Srovnejte pedaly smérového fizeni do roviny,
srovnani zkontrolujte pfilozenim rovné tyce k
pedalim.

Zkontrolujte vizualné polohu smérovky v
neutralni poloze, polohu doladte mirnym
zatlaGenim na pedaly dle potfeby.

Spustte olovnici z odtokové hrany smérového
kormidla k podlaze. Sidrku olovnice pfilepte
izolepou k odtokové hrané. Izolepa musi
fixovat SAlru zcela na doInim konci smérového
kormidla.
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PRILOHA 4

Kontrola vychylek sm érového kormidla

9. | Vyckejte az se ustali poloha olovnice.

|

10.| Oznacte fixem na podlaze Spicku ustalené
olovnice pomoci kfizku. Toto je neutralni
poloha smérového kormidla.

11.| Pomocnik zatlagi rukou na pravy pedal co-
pilota u pravé bocnice tak, az dosedne pravy
zadni stavitelny Sroub na doraz na bocnici a

bude drzet

tuto vychylku.

12.| Oznacte fixem na podlaze Spicku ustalené

olovnice pomoci kfizku. Toto je prava vychylka
smérového kormidla.

sv ¥
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ZAVAZNY BULLETIN é.:

S VLIVEM NA BEZPE CNOST

SPORTSTAR MAX PTF — 001 a SR

PRILOHA 4

Kontrola vychylek sm érového kormidla

13.

Pomocnik zatla¢i rukou na levy pedal pilota u
levé bocnice tak, az dosedne levy zadni
stavitelny Sroub na doraz na boénici a bude
drzet tuto vychylku.

14.

Oznacte fixem na podlaze Spi¢ku ustélené
olovnice pomoci kfizku. Toto je leva vychylka
smérového kormidla.

15.

Pomocnik srovn& pedaly smérového Fizeni
zpét do roviny a po ustaleni olovnice
zkontrolujte, Ze Spicka olovnice odpovida
vychozi neutralni poloze z bodu 8. Pokud ne,
dosSlo pfi méfeni k pohybu ocasni ¢asti letounu
a mérfeni je nutné opakovat.

16.

Zmérte pomoci svinovaciho metru polozeného
na podlahu (musi byt rovna) vzdalenost mezi
neutralni polohou a pravou vychylkou a mezi
neutralni polohou a levou vychylkou.
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PRILOHA 4 Kontrola vychylek sm érového kormidla

17.] V tabulce zjistéte pravou resp. levou vychylku Vychylka|Vzdalenost | Vzdalenost
smérového kormidla ve stupnich odpovidajici smérovky
vami naméfenym vzdalenostem. O (mm) @in)
Pozn.Pfesnost méfeni je do 0,5 stupni(2-3 25 186 7.3
mm) 26 194 7.6
27 201 7,9
> o 28 208 8,2
352 29 215 85
Se& |30 223 8.8
3 g 31 230 9,0
32 237 9,3
33 244 9,6
34 252 9,9
35 259 10,2
36 266 10,5
37 273 10,8
38 281 11,0
39 288 11,3
40 295 11,6

18.| Zkontrolujte, zda zjiSténé vychylky smérového
kormidla odpovidaji predepsanému rozsahu
30+/-2 stupné (tj. 28-32 stupnia).

Pokud ANO, jsou vychylky smérového
kormidla vyhovujici. Pokracujte dle Pfilohy 5 A/
Kontrola sefizeni stavitelnych dorazovych
Sroub vici sobé.

Pokud NE, jsou vychylky smérového kormidla
nevyhovujici. Oznamte tuto skute €nost
vyrobci letounu _ (viz. kontaktni Gdaje v tomto
bulletinu). Pokracujte dle Pfiloha 5 B/ Sefizeni
vychylek smérového kormidla.

19.| Pokraduijte kontrolou sefizeni dorazl dle
Priloha 5.
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ZAVAZNY BULLETIN é.:

S VLIVEM NA BEZPE CNOST

SPORTSTAR MAX PTF — 001 a SR

PRILOHA 5 | Kontrola se Fizeni doraz t

A/ Kontrola se Fizeni stavitelnych dorazovych Sroub

U vaci sob é

Pomucky:

O posuvné meéfitko pro zméreni vzdalenosti
mezi dorazy na levé resp. pravé bocnici

o maticové klice M8 a M10 pro sefizeni
dorazovych stavitelnych Sroub

o Cerveny lak pro oznaceni polohy kontramatic
vuci stavitelnym dorazovym Sroubum

Postup:

K provedeni je potfeba 1 osoba.
Doba provedeni cca 30 minut.

Calounéni sedagek sejmuto.

Bocni ¢alounéné panely v kabiné sejmuty pro
pfistup k dorazim smérového fizeni.

Zatlacte pravy pedal co-pilota dopfedu a
sledujte, zda ve stejny okamzik dosedne na
doraz zadni stavitelny Sroub na pravé bocnici a
soucasné s nim i pfedni stavitelny Sroub na levé
bocnici. Pokud ne, pak je zadouci stavitelné
Srouby pomoci maticovych kli¢d M8 a M10
sefidit tak, aby dosedaly sou¢asné.

Pozn. Obrazek zobrazuje pravy zadni stavitelny
Sroub pfi dosednuti na doraz. Sou¢asné s nim
musi dosednout i levy pfedni Sroub.
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ZAVAZNY BULLETIN é.:

S VLIVEM

NA BEZPE CNOST

SPORTSTAR MAX PTF — 001 a SR

PRILOHA 5

Kontrola se fizeni doraz G

A/ Kontrola se Fizeni stavitelnych dorazovych Sroub G vaé€i sob é

Zatlacte levy pedal pilota dopfedu a sledujte,
zda ve stejny okamzik dosedne na doraz zadni
stavitelny Sroub na levé bocnici a sou¢asné s
nim i pfedni stavitelny Sroub na pravé bocnici.
Pokud ne, pak je zadouci stavitelny Srouby
pomoci maticovych kli¢d M8 a M10 sefidit tak,
aby dosedaly sou¢asné.

Pozn. Obrazek zobrazuje levy zadni stavitelny
Sroub pfi dosednuti na doraz. Sou¢asné s nim
musi dosednout i pravy predni Sroub.

v v

Pomoci posuvného méfitka zméfte vzdalenost
mezi €ely dorazovych stavitelnych Sroubu na
levé bocnici a poté na pravé bocnici.
Vzdalenosti by se nemély liSit o vice jak 2-3
mm. Pokud je tato hodnota pfekroena, pak
provedte sefizeni stavitelnych Sroubu, aby tyto
vzdalenosti byly pfiblizné stejné.

Zkontrolujte vychylky smérovky dle Pfiloha 4.

Vzajemnou polohu kontramatice a stavitelného
Sroubu oznacte pomoci ¢ervené barvy u téch
Sroubd, které jste sefizovali.
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ZAVAZNY BULLETIN é.:

S VLIVEM

NA BEZPE CNOST

SPORTSTAR MAX PTF — 001 a SR

PRILOHA 5

Kontrola se fizeni doraz G

8. | Instalujte zpét bo¢ni panely a ¢alounéni

sedacek

A/ Kontrola se Fizeni stavitelnych dorazovych Sroub G vaé€i sob é

9. | Zaznamenejte provedeni bulletinu do Letadlové

knihy.
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PRILOHA 5 | Kontrola se Fizeni doraz t

B/ Sefizeni vychylek sm érového kormidla

Pomucky:

o maticové klice M8 a M10 pro sefizeni
dorazovych stavitelnych Sroub

o Cerveny lak pro oznaceni polohy kontramatic
vuci stavitelnym dorazovym Sroubum

Postup:

K provedeni je potfeba 1 osoba.
Doba provedeni cca 30 minut.

Letoun dle bodd 1-4 v Priloha 4.

Snizeni pravé vychylky o 1°

- zadni stavitelny Sroub na pravé bocnici
vySroubovat smérem dopfedu (k dorazu
na bocnici) o 1 mm.

- sefidit pfedni stavitelny Sroub na levé
boc¢nici smérem dozadu (k dorazu na
bocnici). Oba stavitelné Srouby by mély
dosednout na doraz na bocnici ve
stejny okamzik.

ZvySeni pravé vychylky o 1°

- zadni stavitelny Sroub na pravé bocnici
zaSroubovat 0 1 mm (oddalit od dorazu
na boc¢nici).

- Sefidit pfedni stavitelny Sroub na levé
boc¢nici smérem dopfedu (oddalit od
dorazu na bocnici).

Analogicky Ize sefidit vychylky smérového
kormidla doleva.

Po sefizeni provedte kontrolu vychylek dle
Priloha 4.

Pokud vychylky vyhovuji povolenému rozsahu,
pak dotdhnéte vici sobé kontrovaci matici a
stavitelny Sroub a vzajemnou polohu oznacte
pomoci ¢ervené barvy.
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ZAVAZNY BULLETIN é.:

S VLIVEM

NA BEZPE CNOST

SPORTSTAR MAX PTF — 001 a SR

PRILOHA 5

Kontrola se fizeni doraz G

B/ Sefizeni vychylek sm érového kormidla

6. | Instalujte zpét bo€ni panely a ¢alounéni

sedacek

Odstrarite podpéru zpod trupu.

Zaznamenejte provedeni bulletinu do Letadlové

knihy.
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