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UMWELTSCHUTZ AUF KNOPFDRUCK

Die HDS-Kompaktklasse mit ecolefficiency

PROFESSIONAL | HDS-KOMPAKTKLASSE



HART ZUM SCHMUTZ, SANFT ZUR UMWELT

Die HDS-Kompaktklasse reinigt superschnell - und supersauber. Dafur sorgt die ecolefficiency-Stufe, mit der Sie im 60°C-Betrieb 20%
Brennstoff einsparen. Und das freut nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihre Buchhaltung. Die Hochdruckreiniger sind ideal fur kleine
und mittlere Unternehmen, die regelmaRig Fahrzeuge, Maschinen, Teile oder Einrichtungen saubern mussen. Dank des Joggerprinzips
sind die Gerate schnell und komfortabel zu bewegen und lassen sich auch fur ,Auswartseinsatze” nutzen. NatUrlich setzen Sie mit der
HDS-Kompaktklasse auf bewahrte, robuste und langlebige Technik, konkurrenzlos gunstige Betriebskosten und einfache Bedienbarkeit.







SO LEICHT GEHT REINIGEN VON DER HAND.

Karcher legt auf perfekte Technik und Reinigungsergebnisse genauso grosen Wert wie auf ein vorbildliches und durchdachtes Design.
Auch die kraftvolle und langlebige HDS-Kompaktklasse wartet mit zahlreichen Innovationen und praktischen Details auf, mit der sich

die tagliche Arbeit komfortabler und schneller erledigen lasst.

1 wirtschaftlichkeit
ecolefficiency-Stufe fUr wirtschaftlichen Betrieb

Systempflege-Dosierung einstellbar auf unterschiedliche Wasserharten

Prazise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspulfunktion

2  Aufbewahrung
Integrierte Kabelhaken und Strahlrohrablage
VerschlieBbares Zubehorfach fur Dusen, Werkzeuge etc.
GroBe Schlauchhaken oder Schlauchtrommel

3 Bedienerfreundlichkeit
Intuitive Bedienung durch 1-Knopf-Wahlschalter
Zentrales Bedienfeld mit Kontrolllampen
Systempflege-Flasche von auRen wechselbar

Servicefreundlichkeit

Langlebige Motor-/Pumpeneinheit (Luft-/WasserkUhlung)
Serviceanzeige und OlstandUberwachung

Feinmaschiger Wasserfilter fUr optimalen Pumpenschutz
Abgastemperatursensor

Mobilitat

Joggerprinzip mit groRen Radern und Lenkrolle
GroRzugige Grifftaschen im Chassis

Integrierte Trittmulde an der GeraterUckseite

Ergonomie

Ergonomisch angeordneter SchubbuUgel

Leicht zu bedienende Schlauchtrommel (CX-Varianten)
GroRe Einfulloffnungen fUr Brennstoff und Reinigungsmittel



EFFIZIENT UND SPARSAM: MIT ECO!EFFICIENCY

Die HDS-Kompaktklasse macht auch mit hartnackigen Verschmutzungen in Ihrem Betrieb kurzen Prozess. Denn diese Modellreihe

ist mit einem Hochleistungsbrenner ausgestattet, mit der die Wassertemperatur von ca. 12°C auf bis zu 150°C erhoht werden kann.
Neben dem hohen Druck ermoglicht vor allem das Reinigen mit HeiBwasser Hochgeschwindigkeit. Ole, Fette oder RuR kdnnen so
viel leichter entfernt werden. Dadurch bendtigen Sie und Ihre Mitarbeiter bis zu 40% weniger Zeit - und sparen zusatzlich auch noch
Reinigungsmittel.

eco!efficiency

Besonders effizient arbeitet die Kompaktklasse im HeiRwasserbetrieb In diesem Temperaturbereich sind die Brennerzyklen so optimiert, dass der
dank der ecolefficiency-Stufe: Dreht man den Hauptschalter auf das blaue Brennstoffverbrauch im Vergleich zum Volllastbetrieb um 20% sinkt. Heit
ecolefficiency-Symbol, schaltet das Gerat in den wirtschaftlichsten Tempe- fUr Sie: geringere Kosten, effizienteres Arbeiten, aktiver Umweltschutz.

raturbereich von 60°C - bei vollem Wasserdurchfluss.

Qualitat bis ins kleinste Detail

Alles am rechten Platz: DuUsen, Werkzeuge usw. immer Einfach beweglich: Schnell befullt:
HDS-Kompaktklasse mit leicht- griffbereit: das verschlieRbare die HDS-Kompaktklasse mit Jogger-  groke Offnungen fUr Brennstoff
gangiger Schlauchtrommel. Zubehorfach. prinzip, groBen Radern und Lenkrolle. und Reinigungsmittel.



PROFI-ZUBEHOR, MIT DEM IHR BETRIEB SAUBER DASTEHT

Konstruiert fUr den harten Einsatz, wird die HDS-Kompaktklasse verschiedenen Anwendungen gerecht. DafUr sorgt das umfangreiche
Zubehorpaket, mit dem die Gerate bereits serienmalig ausgestattet sind. DarUber hinaus ist ein vielfaltiges Programm an Sonderzubehor
erhaltlich, mit dem sich auch schwierige Reinigungsanwendungen schnell, grondlich und effektiv erledigen lassen.

1 Easy-Press-Pistole mit Softgrip
Ergonomische Hochdruckpistole mit reduzierten Abzugs-/Haltekraften.
Zusatzlich Servo Control zur stufenlosen Druck-/Wassermengenregulierung
direkt an der Pistole.

2 schaumlanze (Option)
Handliches Schaumsystem zum schnellen und gleichmagigen Auftragen
von Reinigungsmittel.

3 Rotierende Waschbirste (Option)
Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Ober-
flachen.

4 Flachenreiniger (Option)
Erhohte Flachenleistung und integrierte Absaugung sorgen fUr wirtschaft-
liche Reinigung von GroRflachen.

5 Schnellkupplung (Option)
Mit der Schnellkupplung lasst sich eine Vielzahl an Zubehdr muhelos und
schnell wechseln.



KOMPAKTE KRAFTPAKETE:

DIE MITGLIEDER DER HDS-KOMPAKTKLASSE

Mit einem Wasserdurchsatz von bis zu 800 |/h und einer Anschlussleistung von 3,2 bis 6 kW sind die Gerate in verschiedenen Leis-
tungsklassen erhaltlich. Welches der Mitglieder der HDS-Kompaktklasse die beste Wahl fur Ihre Anforderungen ist, darUber informiert

Sie gerne |hr Fachhandler.

HDS 5/12 C HDS 6/14 C/CX HDS 6/14-4 C/CX
Technische Daten
Stromart V/~/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Anschlussleistung kw 29 3,6 36
Fordermenge I/h 500 240-560 240-560
Arbeitsdruck bar/MPa 12/120 30-140/3-14 30-140/3-14
Max. Temperatur °C 80 80/ 155 80/ 155
Gewicht (ohne Zubehér) kg 86 93/95 104/ 106
Abmessungen mm 1.060 x 650 x 920 1.060 x 650 x 920 1.060 x 650 x 920
Reinigungsmitteltank | 10 10 10
Brennstofftank | 15 15 15
Verbrauch Heizol kg/h 32/26 35/28 35/28
Vollast / ecolefficiency
Ausstattung
Handspritzpistole Verl. Easy Press Easy Press Easy Press
Hochdruckschlauch m 10 10/ 15 10/ 15
Strahlrohr mm 550 1.050 1.050
Dreifachdise/Powerdise n/- -/l -/n
SDS-System | | | | | |
Schlauchtrommel - -/n -/n
Servo Control = | | [ |
Bestellnummer 1.272-200.0 1.169-200.0 1 -220.0 1.170-210.0 1 -220.0

B Im Lieferumfang enthalten Biodiesel: uneingeschrankter Betrieb ab 10°C

HDS 7/16 C/CX HDS 8/17 C/CX HDS 8/18-4 C/CX
Technische Daten
Stromart V/~/Hz 400/ 3/50 400/3/50 400/ 3/50
Anschlussleistung kw 4,7 5,7 6
Fordermenge I/h 270-660 290-760 300-800
Arbeitsdruck bar /MPa 3-160/3-16 30-170/3-17 30-180/3-18
Max. Temperatur °C 80/ 155 80/ 155 80/ 155
Gewicht (ohne Zubehér) kg 103/ 105 106/ 108 112 /114
Abmessungen mm 1.060 x 650 x 920 1.060 x 650 x 920 1.060 x 650 x 920
Reinigungsmitteltank | 10 10 10
Brennstofftank | 15 15 15
Verbrauch Heizol kg/h 41/33 4,7 /38 50/4,0
Vollast / ecolefficiency
Ausstattung
Handspritzpistole Easy Press Easy Press Easy Press
Hochdruckschlauch m 10/ 15 10/ 15 10/ 15
Strahlrohr mm 1.050 1.050 1.050
Dreifachdise/Powerdise -/ -/m -/m
SDS-System u | | |
Schlauchtrommel -/ -/n -/m
Servo Control | | | [ |

Bestellnummer

B |Im Lieferumfang enthalten Biodiesel: uneingeschrankter Betrieb ab 10°C

1.173-216.01-220.0

1.174-309.01-320.0

1.174-218.01-226.0








