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DIE WURZELN VON NORDFOREST LIEGEN

IN SKANDINAVIEN.

Ein raues Klima und schwierige Witterungsbedingungen
haben unsere Erfahrungen in Forst und Jagd gepragt.
Wer unter solchen Bedingungen leben, arbeiten und jagen
will, braucht eine verlassliche Ausriistung und Bekleidung.
Wir von Nordforest wissen, worauf es ankommt.

Fur die Jagd: { *
NORDFOREST HUNTING norb#oresTHUNTING

Auf den folgenden Seiten zeigen wir eine Auswahl
innovativer Nordforest Produkte.
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Sicherheit durch
Sichtbarkeit.

Mit der Nordforest Schnitt-
schutzkombi HIGH VIS ist man
auch in der Dammerung auf der
sicheren Seite. Abriebfeste Ara-
midbesatze mit eingewebten
3M Fasern sorgen im Schein-
werferlicht der Forstmaschinen
fur eine ganzflachige Reflektion
und beste Sichtbarkeit.

Der sportliche Schnitt von
Waldarbeitsjacke und Schnitt-
schutzhose, sowie Ventilations-
gewebe und elastische Partien
sorgen fur hohen Tragekomfort.
Die Vorderseite der Hose wird
durch Cordura reiBfest und
durch die PU-Membran was-
serdicht.

4

Nordforest Arbeitshand-
schuhe Bison Timber packen

fest an.

Aus starkem, vegetabil gegerbten Vollrindleder
mit robustem, wasserabweisenden Polyester-
handrticken in Sicherheitsorange. Daumen und
Zeigefinger sind komplett aus Leder und das

7. cm lange Bundchen ist mit einem umfangrei-
chen Pulsschutz aus starkem Vollrindleder aus-
gestattet. Das Leder wird aufwandig per Hand
vorsortiert, um eine gleichbleibende Lederstarke
zu garantieren. Eine optimierte Passform und ein
weiches, angerautes Baumwollfutter sorgen fur
hohen Tragekomfort bei der Arbeit.

Der Nordforest
Schnittschutzstiefel

wird auf einem speziell flr Forststiefel entwi-
ckelten Leisten (Weite 11,5) gefertigt. Die hohe
Profiltiefe bietet besseren Halt in unwegsamem
Gelande. Preis und Leistung, die stimmen.
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Der Faserpelz mit der
Doppelschlinge.

Nordforest Faserpelz — fur alle, die das
DrauBensein bei jedem Wind und Wetter
genieBen. Das Faserpelzmaterial hat ahnlich
positive Eigenschaften, wie ein echter

Pelz —ist dabei aber viel leichter, trotzdem
robust, isoliert gut, halt trocken und nicht zu
vergessen, er ist pflegeleicht und bei 40°C
waschbar. Material und Machart transpor-
tieren Feuchtigkeit von innen nach auBen
und die Ubereinanderliegenden Faserbindel
machen die JackenauBenseite stark wasser-
abweisend. Nordforest Faserpelz, wenn Preis
und Leistung stimmen soll.

NORDFORESTA

Zweilagig fir die
kalte Jahreszeit.

Die Besonderheit der
Nordforest Funktionsunter-
wasche Duplo liegt im zwei-
lagigen Material. Dadurch
werden ein hoher Feuchte-
transport nach auBen und
eine gute Isolation bewirkt,
S0 dass man immer warm
und trocken bleibt. Fir einen
hohen Tragekomfort sind
die Nahte an den entschei-
denden Stellen flach und
drlcken nicht.
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Durchdachte
Losung fur den
Arbeitsalltag im
Wald.

Sowohl in der Schwach-

als auch Starkholzernte ist
man mit dem Nordforest
Werkzeuggurtel bestens
gerUstet. Unterschiedliche
Holster lassen sich kombi-
nieren, sodass man immer
die richtigen Handwerkzeu-
ge griffbereit hat. Gleichzeitig
wird durch das Ablegen
nicht bendtigter Werkzeuge
und Holster das Gewicht der
AusrUstung verringert — bei
der ohnehin schweren Wald-
arbeit ein groBer Vorteil.
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Prézisionstechnik aus eigenem Hause.

Prazisions-
technik fur die

Starkholzernte.

Der NORDFOREST Fallkeil
Titan 80 erlaubt ein erschit-
terungsfreies Keilen und
erhoht damit die Sicherheit
bei der Holzernte. Die kurze
Bauform mit ausbalanciertem
Schwerpunkt unterstiitzt
eine sicherere Handhabung.
Innenliegende, doppelt gela-
gerte Welle fUr einen hohen
Wirkungsgrad, Hubhohe bis
80mm. Das Trapezgewinde
mit Endanschlag vermeidet
Beschadigungen am Fallkeil.
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NORDFOREST CHOKERKETTEN bilden ein

Verbmdungen- Kettensystem, in dem alle Chokerketten und
Das Nordforest Chokerseil 8,5 Kettenverbindungsteile aufeinander abgestimmt
erreicht durch seinen verlangerten sind. Zu einem hervorragenden Preis erhalt man
Stahlkopf von 50mm gegentiber Ketten in Vierkantform mit einem besonders
den herkdmmlichen 25mm eine Nordforest Schrag- hohen Grip am Holz.

Zugkraft von 178kN. Dieses Chokerhaken 8,5 Die hohe Bruchlast der Nordforest Chokerketten
Nordforest Chokerseil steht fir eine bedingt, dass schon eine 8-mm-Kette flr eine
neue Dimension der Sicherheit: die 5-t-Seilwinde eingesetzt werden kann.

Zugkraft der Anschlagmittel muss
gem. Berufsgenossenschaft immer

doppelt so hoch sein wie die der —_ A
Winde. Somit ist das Nordforest Chokerhaken LOG-LINE IORDFOREST =
Chokerseil in Kombination mit dem BEI NORDFOREST LOG-LINE WINDEN-
Nordforest Schrag-Chokerhaken SEILEN werden die Drahte in einem Spezialver-

8,5 sogar fur 8,5t Winden zulassig. fahren so verdichtet, dass eine glatte Seilober-

Das neue Nordforest Chokerseil 8,5 flache entsteht. Starke AuBendrahte ergeben mit

ist in den Langen 1,8m, 2,2m und innenliegenden, dinneren Dréhten extrem hohe

2,5m lieferbar und wiegt 31009 bis Bruchlasten bei relativ geringeren Seil-Durch-

Durch Spezial-

3800g. o Verdichtun messern. Bei maximaler Sicherheit entstehen
§ @ extrem biegsam so verschleiBfeste, drallarme und geschmeidige
Entsprechend GUV-18627 zulassig fur Seilwinden < kofF Windenseile mit sehr gutem Aufspulverhalten.
kav‘f mit einer Zugleistung von 85 kN (~ 8,5 1) §
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Sichere

Kombination.

Nordforest Umlenk-

rollen mit ihren passenden
Befestigungsschlingen

und -gurten bilden ein sehr
sicheres Ruckesystem flr
den Bodenzug, ausgelegt
fur Windenzuglasten von

6,5, 8 oder 12 Tonnen. Tiefe
Laufrollen fuhren die Winden-
seile sehr sicher, die Laufrolle
ist 10-fach gréBer als der
Seildurchmesser. Die breite
Haltenase sorgt fuir einen
guten Sitz der Befestigungs-
mittel und nimmt die seitlich
einwirkenden Krafte auf. Der
Verschlussbolzen ist unver-
lierbar und wird durch einen
Rasthebel gesichert.

ks

Rolle
gedffnet

Rasthebel

Form-
schlUssiger
Verschlussbolzen
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Prazisionstechnik aus eigenem Hause.

NORDFORESTA

HOLZBRINGUNG, FAHR-

ZEUGBERGUNG & DAS

UMZIEHEN VON BAUMEN

BIS 40 CM BHD

sind die Einsatzgebiete der

Nordforest Spillwinde 1800.

Die Steuerung geschieht

Uber das Zugseil. Durch die

unbegrenzte Seillange erfolgt

die Bedienung bei stets

gleichbleibender Zugkraft

in sicherem Abstand zur

Seillinie. Eine Totmannschal-

tung sorgt daflr, dass beim

Loslassen des Zugseils die

Last im Motorleerlauf sicher

gehalten wird.

e Motor: 2-Takt/3,3kW

® 2-Gang-Planetengetriebe

o Zugkraft: 1700kg bei 12m/min
oder 850 kg bei 24 m/min

* Umlenkrollen-Einsatz verdoppelt
die Zugleistung

 inkl. Rundschlinge mit Lasthaken

* Gewicht 12,5 kg




Nordforest
Kunststoffkeil
140

kA Nordforest

HORDFORESTA Aluminiumkeile

NORDFOREST A
Die Nordforest Keilfamilie

Aus Sicherheitsgriinden erfordern Motorsage und Keil

im gleichen Fallschnitt Kunststoff- oder Aluminiumkeile.

Zur Herstellung von Nordforest Keilen verwenden wir
nur allerbeste Materialien.

DASS MAN SEHR GUTES NOCH EINMAL VER-
BESSERN KANN, BEWEIST DER NORDFOREST
KUNSTSTOFFKEIL 140.

Ausgereifter Kunststoffkeil aus schlagzdhem
Polyamid mit verbesserten Fihrungsnuten. Exakt

in der H6he bemessene Nocken halten den Keil
sicher im Holz und verhindern ein Zurtckspringen.
Abgerundete Kanten und eine kleine Haltedse erleich-
tern Aufbewahrung und Transport.

NORDFOREST ALUMINIUMKEILE SIND LEICHT
UND HANDLICH.

Die soliden Fall- und Spaltkeile (1) verfigen Uber
Schréagnuten fir guten Halt und leichtes Eintreiben.
Erhaltlich in der dreiteiligen Ausflihrung mit Holz und
Ring oder als Massivkeil in drei GréBen flr mittelstarkes
und starkes Holz. Der Drehspaltkeil (2) erzielt durch
seine Form eine besonders hohe Spaltwirkung, eine
vergréBerte Schlagplatte erleichtert die Handhabung.
Als Helfer beim Fallen empfehlen wir den handlichen
Motorséagen-Schnittkeil (3).

Mit
Sicherheit
gut.



www.nordforest.com



