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Verricelli Forestali Portatlh - Portable Forestry Winches - Tragbare Forstseilwinden
Treuil Forestier Portables
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Made in Italy

VF150 - VF155 ULTRALIGHT
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I verricelli forestali portatili VF 150 e VF 155, della linea ForestWinch, sono costruiti
in ltalia da Docma Srl. Essi sono caratterizzati dal tamburo avvolgi fune incorporato
nella macchina e presentano tutti alcune peculiarita comuni: un peso contenuto,
un’elevata forza di traino, un sistema frenante altamente prestazionale e una
struttura robusta e compatta. | modelli denominati “Automatic” montano un
guida fune brevettato, che avvoige ordinatamente il cavo sul tamburo. Quelli
denominati “Ultralight” sono leggerissimi, grazie anche alla fune tessile sviluppata
appositamente per le nostre macchine. Sono strumenti professionali.
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The forestry portable winches VF150 and VF 155, of the ForestWinch line, are
built in ltaly by Docma Srl. They are characterised by the drum winder rope that
is incorporated in the machine, and have certain common features: lightweight,
high tractive force, a high-performance braking system and a robust and compact
structure. The "Automatic" models are fitted with a patented rope guide, which
neatly winds the cable on the drum. The "Ultralight" models are indeed very
light, also thanks to the extraordinary textile rope developed specifically for our
machines. They are professional tools.

Die tragbaren Winden fiir die Forstwirtschaft VF150 und VVF155 aus der Produktreihe
ForestWinch werden in Italien von Docma Srl hergestellt. Sie zeichnen sich durch
eine in die Maschine integrierte Trommelwicklung aus und verfiigen allesamt tiber
einige gemeinsame Eigenschaften: ein geringes Gewicht, eine hohe Zugkraft, ein
Hochleistungs-Bremssystem und eine robuste und kompakte Struktur. Die Modelle
namens "Automatic” sind mit einer patentierten Seilfilhrung ausgestattet, die das
Kabel gleichm&fig auf die Trommel wickelt. Diejenigen mit der Bezeichnung
"Ultralight” sind sehr leicht. Dies ist auch dem Textilseil zu verdanken, das speziell
fur unsere Maschinen entwickelt wurde. Es handelt sich um Werkzeuge fur den
professionellen Einsatz.

C€

Les treuils portables forestiers VF150 et VF155 de la gamme ForestWinch sont
fabriqués en ltalie par Docma Srl. lls se caractérisent par leur tambour enrouleur
de cable incorporé a la machine et présentent tous les mémes caractéristiques:
un faible poids, une force de traction élevée, un systéme de freinage hautement
performant et une structure robuste et compacte. Les modéles dits “Automatic”
sont equipés d'un guide-cable breveté qui permet d'enrouler soigneusement le
cable autour du tambour. Les modéles dits “Ultralight” sont trés Iégers, notamment
grace au cable textile développé spécialement pour nos machines. Ce matériel
est destine a des professionnels.
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VF150 - 54,20

Il VF150 ¢ il primo nato della serie e presenta tutti i requisiti per i quali questa linea di verricelli &
apprezzata dal mercato: la maneggevolezza, la potenza e I'arresto automatico del carico.

The VF150 is the firstin the series and combines every aspect that has given these winches market
appreciation: handling, power and automatic shutdown of the load.

Die VF 150 ist die erste Ausgabe der Serie und verfugt iber alle Funktionen, fur die diese Produkireihe von
Winden vom Markt geschétzt wird: die gute Handhabung, die Leistung und die automatische Lastabschaltung.
Le VF150 est le premier né de la série et présente toutes les caractéristiques qui ont fait le succés
de cette gamme de treuils : la maniabilité, la puissance et I'arrét automatique de la charge.
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For Steel Rope Only
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Made in Italy

‘ VF150 54,20
\‘ Dati tecnici - Technical Data - Technische Daten - Caracteristiques Techniques

Trazione Massima - Maximum Traction - Maximale Zugkraft - Traction Maximale

1420 kg
Trazione in Doppia - Traction with Pulley - Max. Zugkraft Umgelenkt - Traction avec Pulle

2840 kg
Peso - Weight - Gewicht - Poids

23,00 kg

550x360x360 mm
Velocita Tamburo - Drum Speed - Trommeldrehzahl - Vitesse Tambour
20 m/m

Ingombro - Size - Aussenmasse - Encombrement

Motore - Engine - Motor - Moteur

-Si i i Pomello per aggancio e sgancio tamburo avvolgi 54,20 cc
DECREECCmBadc - S S Ay Ao petagd g g Tipo di Freno - Brake System - Art der Bremse - Type de Frein

frenata, come da norme vigenti. fune. J
; . . . i Automatic

Control handle - Automatic braking system, as Knob for attaching and releasing rope winding Canacita Tamblre - Drum Canacity - Trommelkanaziiat - Capacite Tambotr

required by current European legislation. drum. ] - ‘ ] m 80 x 5 mm-m 60 x 6 mm

Steuergriff - Automatisches Abbremssystem, Knauf fiir die Ver-und Entriegelung der Trommel Avyolgimento Fune - Rope Rewinding - Seilaufwicklung - Enroulage du Cable

entsprechend den européischen Richtlinien. fur die Seilaufwicklung. _ Manual

Poignge commandes - Systéme de freinage Pommeau.de verrouillage et de déverrouillage w-JFm'est'h

automatique conformément a la I&gislation CE. du tambour enrouleur. 'nc




Code 980002 (5) - Code 980008 (6)
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VF150 AUTOMATIC

Il VF150 Automatic, grazie al meccanismo guidafune incorporato agevola I'avvolgimento del cavo
sul tamburo. L'impiego di materiali ad alto rendimento garantiscono una lunga durata nel tempo.
The VF150 Automatic, thanks to its built-in cable guide mechanism, facilitates cable winding on the
drum. The use of high-performance materials guarantees long durability.

Die VF150 Automatic erleichtert dank des eingebauten Kabelfihrungsmechanismus die Wicklung des Kabels
auf der Trommel. Die Verwendung von Hochleistungsmaterialien gewéhrleistet eine lange Lebensdauer.
Le VF150 Automatic, gréce a son guide-cable intégré, facilite I'enroulement du cable autour du
tambour. L'utilisation de matériaux de haute performance assure a cet outil une durée de vie élevée.
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For Steel Rope Only

Made in Italy

Dati tecnici - Technical Data - Technische Daten - Caracteristiques Techniques
Trazione Massima - Maximum Traction - Maximale Zugkraft - Traction Maximale

1420 kg
Trazione in Doppia - Traction with Pulley - Max. Zugkraft Umgelenkt - Traction avec Pulle

2840 kg

Peso - Weight - Gewicht - Poids
28,00 kg

Ingombro - Size - Aussenmasse - Encombrement
590x360x360 mm
Velocita Tamburo - Drum Speed - Trommeldrehzahl - Vitesse Tambour

20 m/m

Motore - Engine - Motor - Moteur
Guidafune per effettuare I'avvolgimentodelcavo  Punti di ancoraggio: con i ganci oppure al centro, j ] ) 54,20 cc
e S per un controllo migliore. Tipo di Freno - Brake System - Art der Bremse - Type de Frein .

Rope-guide to carry out the rewinding of the rope  Anchor points: with hooks, or centrally, for better Capacita Tamburo - Drum Canacity - Trommelkapazitat - Gapacite Tambotr

automatically. control. m 80 x 5 mm(980002) m 60 x 6 mm (980008)
Kabelfiihrung zum automatischen Aufrollen des  Ankerpunkte: mit Haken oder zentriert, fir eine Avvolgimento Fune - Rope Rewinding - Seilaufwicklung - Enroulage du Cab :
Kables. bessere Kontrolle. . Automatic
Guide cable pour enrouler le cable de maniére Fixation : par les crochets ou au centre pour un m Forest

automatique. meilleur maintien. w,nCh




Code 980003

DoOcMAl
VF155 - 542

ULTRALIGHT

I VF155 - 542 - Ultralight & il pit leggero verricello portatile con tamburo incorporato. Esso & dotato
del moderno sistema di sgancio rapido della trasmissione e monta I'innovativa fune tessile Dy-Forest.
The VF155 - 542 - Ultralight is the lightest portable winch with a built-in drum. It is equipped with a
modern quick-release transmission system and mounts the innovative textile Dy-Forest rope.

Die VF155-542-Ultralight ist die leichteste tragbare Winde mit integrierter Trommel. Ihr Getriebe ist mit einem
modernen Schnellldsesystem ausgestattet und sie ist mit dem innovativen Textilseil Dy-Forest ausgeriistet.
Le VF155 - 542 - ultra-light est le treuil portable a tambour intégré le plus léger. Il est équipé d'un
systéme moderne de largage rapide et de l'innovant céble textile Dy-Forest.

1485 - 2970 kg
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For Texﬁle Rope Only

Made in Italy

VF155 - 542 - ULTRALIGHT
Dati tecnici - Technical Data - Technische Daten - Caracteristiques Techniques
Trazione Massima - Maximum Traction - Maximale Zugkraft - Traction Maximale

j’ Trazione in Doppia - Traction with Pulley - Max. Zugkraft Umgelenkt - Traction avec Pulle’

2970 kg
Peso - Weight - Gewicht - Poids

21,50 kg

Ingombro - Size - Aussenmasse - Encombrement
560x360x360 mm
Velocita Tamburo - Drum Speed - Trommeldrehzahl - Vitesse Tambour
20 m/m

Motore - Engine - Maotor - Moteur

Modello ultraleggero - Materiali di elevata qualita Motore a scoppio potente e prestazionale, per i ] ] 54,20 cc
e peso contenuto - Design ergonomico. esigenze professionali. Tipo di Freno - Brake System - Art der Bremse - Type de Frein pXr
Ultralight model - Ergonomic design - Lightweight  Powerful high-performance combustion engine, T R T T e B B e T e e S T utormatic
high-quality materials. for professional needs. (Textile Rope) m 80 x 5 mm
Ergonomisches Design - Leichtbau-Materialien [eistungsstarker Verbrennungsmotor mit hohem Avvolgimento Fune - Rope Rewinding - Seilaufwickiung - Enroulage du Cable

von hoher Qualitét - Ultraleichtbau. Wirkungsgrad fir den professionellen Bedarf. . Manual

Modeéle leéger - Design ergonomique - Matériaux  Moteur & combustion puissant et performant pour IForest
légers et de haute qualité. répondre a toutes vos exigences professionnelles. WE h
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VF155 AUTOMATIC
ULTRALIGHT

Innovativo sistema di sgancio rapido per lo
svolgimento della fune.

Innovative quick release system for unwinding
rope.

Innovatives Schnelllésesystem fur die Abwicklung
des Seils.

Systéme de largage rapide novateur pour dérouler
la corde.

. .
Made in Italy

MU BE W AR NS Y TN
Riduttore a denti elicoidali di qualita elevata e
lunghissima durata nel tempo.
High-quality reduction gears with helical teeth
long durability.
Untersetzungsgetriebe mit Schragverzahnung
von hoher Qualitét und von sehr langer Lebensdauer.
Réducteur a denture hélicoidale de haute qualité
ala durée de vie trés élevée.

Il VF155 Automatic Ultralight & la sintesi della ricerca e dello sviluppo compiuto da Docma Srl in
questi anni. L'innovativo tamburo avvolgi fune completa una macchina unica nel suo genere.

The VF155 Automatic Ultralight is the fruit of Docma Srl's research and development of recent years.
Its innovative drum rope winder makes the machine one of its kind.

Die VF 155 Automatic Ultralightist das Ergebnis der von Docma Srl in den letzten Jahren durchgefiihrten
Forschung und Entwicklung. Das Ergebnis ist eine in ihrer Klasse einzigartige Maschine.

Le VF155 Automatic Ultralight est la synthése de tous les travaux de recherche et de développement
menés par Docma Srl ces derniéres années. Le résultat finale est une machine unique en son genre.

VF155 AUTOMATIC ULTRALIGHT
Dati tecnici - Technical Data - Technische Daten - Caracteristiques Techniques
Trazione Massima - Maximum Traction - Maximale Zugkraft - Traction Maximale

1485 kg
Trazione in Doppia - Traction with Pulley - Max. Zugkraft Umgelenkt - Traction avec Pulle

2970 kg
Peso - Weight - Gewicht - Poids
25,00 kg
Ingombro - Size - Aussenmasse - Encombrement

_ i 595x360x360 mm
Velocita Tamburo - Drum Speed - Trommeldrehzahl - Vitesse Tambour

20 m/m

Motore - Engine - Motor - Moteur
] 54,20 cc

Tipo di Freno - Brake System - Art der Bremse - Type de Frein

Automatic

Capacita Tamburo - Drum Capacity - Trommelkapazitat - Capacite Tambour
(Textile Rope) m 80 x 5 mm

Awvolgimento Fune - Rope Rewinding - Seilaufwicklung - Enroulage du Cable

Automatic

Winch




Accessori
Optional - Zubehor - Accessories

L'utilizzo degli accessori come la carrucola per deviare la fune, la braca per salvaguardare gli
alberi, le funi e le catene certificate, garantiscono una maggiore sicurezza per le persone e per
I'ambiente.
Using the accessories provided, such as the pulley to direct the rope, the harness to safeguard
trunks, or certified ropes and chains, ensures greater safety for operators and the environment
. Die Benutzung der Zubehorteile, wie die Seilumlenkrolle, das Schiingenseil zum Schutz der
Wellen und die zertifizierten Seile und Ketten garantieren den Benutzern und dem Arbeitsbereich
eine gréflere Sicherheit.
L'utilisation des accessoires, comme |a poulie pour dévier le cable, I'élingue pour protéger les
arbres, ainsi que les cébles et les chaines certifiées, garantissent une sécurité maximale pour les
personnes et |‘environnement.

i |
Made in Italy

TEXTILE

Zaino per Verricello, Rucksack, Carrello, Winch Cart, Wagen Fune DyForest, DyForest Rope, Fune in Acciaio, Steel Rope,
Tragetornister, Sac pour Treuil  fir Winde, Chariot pour Treuil DyForest Seil, Cable DyForest Windenseile, Cable en Acier
ALUMINUM STEEL

40 kN 26 kN

Puleggia 40 kN, Pulley, Puleggia 26 kN, Pulley, Braca, Sling, Schlinge, Braca, Sling, Schlinge,
Umlenkrollen, Poulie Umlenkrollen, Poulie * Elingue Elingue




Cavo Choker, Choker Cable,
Chokerseile, Cable, Choker

Catena, Chain, Forstkette, Ganci e Grilli, Hooks, Haken
Chaine und Schékel, Crochets

Slitta Versione Base, Sleigh,
Schlitten, Traineau

Slitta Multifunzione, Sleigh, Prolunga, Extension,
Schlitten, Traineau * Verlangerungsstiick, Extension

Winch

Corda Elastica, Elastic Rope,
Elastischen Seil, Cordonnet

Cinghia, Belt, Riemen,
Courroie




www.docma.it facebook (1 Tube)
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Mado in italy

Docma Srl
Via dell’Artigianato, 14 - Raldon
37057 San G. Lupatoto VR Italy

Tel. +39 045 8732006
Fax +39 045 8739889
info@docma.it




