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23 Die Swadro Varianten

Hérteste Praxiseinsdtze, innovative und praxisnahe Losungen sowie Langlebigkeit -
dafiir stehen alle Swadro Modelle von KRONE.

Verlustfreie Recharbelt, reduzlerte Futterverschmutzing und hobe Flachenieistungan
auch unter schwierigen Bedingungen sind die besonderen Swadro Merkmale.
Steigerung der Futterqualitét und mehr Effizienz in der Emtekette?

Mit einem Swadro von KRONE kein Problem.

Einkremelschwader Swisdre, angshsul Zwalkraisel-Saltenschwader Swedro TIV2ET Zwgikreignl-Soiterschwader Swadro TS und TS Twin
Arbaitsbraiben vor 3,50 m DIis 4,50 m Arbestabraite § 20 m oder 2 & 340 m Arbaiisbraiian von 6,20 m s 8,20 m

Dweikraiss-Mittelschwader Swadre TC und TG Plus
‘larigble Arbaltebrelten von 3,70 m bizg 10,00 m

 Dreiheeisel-Seitenschwader Swadrs 1010
. Arbaitshreite 9,70 m
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Vierkreizal-Mittelechwader Swadro 1400 und 1400 Plus
Varable Arbeitgbralten von 11,00 m bés 13,50 m
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Sechskreisal-Mittelschwadar Swadro 2000
Variable Arbeitsbogiten won 11,00 m bis 19,00 m

Lhn




Die Dawarschmisming

Diie rundum gaschlossanan Kegelredantriabe und die Zin-
kenarmiagerungen mit dean Steuerrollan sind durch aine
Daceerschmierung mmer optimal mit Fett versorgt, Kein
ainziges Bauisil cer Kreisal muss zeitaufeendiy abge-
schmiart wardan

Der Swadro Kreisel
Kreiselgetriebe und Kurvenbahn

B Wartungsfrele Kreisel und Kreiselgeitetbe

B DuraMax; dis varschisiiMfeste Kureenbahn mit drefi@hriger Garantia

Ausgezeichnete Schwadform auch bel
schwierigem Ermtegut, hohe Stabilitat,

groBe Verschleibfestigkeit aller Bauteile und
Wartungsfrefhelt. Auf diese Eigenschaften des
Swadro Kreisels kann man sich verlassen.
Errelcht wird dies unter anderem durch das
davergeschmierte Kreiselgetriebe und die
verschieifeste DuraMax-Kurvenbahn, beide
wartungsfrel.

Diw stabilen Lagergehiuse

Fiir die massiven Lagerpahiuss der Zinkentrdger varsen-
dal HKRDNE leichten und sehr robustan Aluminium-Guss,
Der waite Lagerabeiand sorgt auch bei schwaremn Futber fiir
héchste Siabdital. Dis causrgeschmiarian Rillenkugellager
sind wartungsiai.
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Die DuraMax-Kurvenbahnan mit steilen Fiithrungen

Sie sind langletxig und varschisilfast dank hochfestem, Banitisch gehdrtetem Gesssisen mit Kugsdgraphit, AuBergewohnlich
hate Zug- wndd Daueriastbgkeiten sind westers Bezonderhsiten der Kurvenbahnsn, Deshalb glot Krone au die Durahizs-
Eurventahn sne drefdhnige Garantie, Duwrch die steile Anordnung der Kurvenbahn werden dis Zinkenamme exakt geflhrt.
Cras Ergatinis sind mina saubers Ermtegutacdnabme und kastenfdemige Schwade. Dank der grofidismensioniecten Stawssrroban
der Zinkanarme laufen diese basondars ruhig und verschisiBarm durch die Kurvenbahn.
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Der Swadro Kreisel
Kardanische Kreiselauthangung, Jet-Effekt

B Optimale Bodenanpassung in alle Richtungen durch pandelnde Kreiselaufhdngung
B Sauberes Futter durch KROMNE Jet-Effiekt beim Abseizen und Aushsben der Kreizel

B Gleicher Auflagedreck (ber dis gesamte Kreselbraite durch mittige Kreiselaufhingung

Der KROME Jat-Effekt

verhindert sowoh! beim Absenken als auch beim Aushaban der Kraisal, dass dia Zinkan In den Boden einsiechan kinnen,
Der Jet-Efakt =t dem Start- wnd Landewernalten enes Flugzewges nachemofundan. Belm Ausheban des Kreisels heben
die vorderen Krelselider ab, wid e folgen dis hinteran. Wird der Krelssd wieder sbgasenkt, so sairen zu erst die hintarsn
Fahrwerkarder aul den Boden euf und dann die vorderen. So werden Grasnarbenschaden wnd Futtarversohmutzungen
vermeeden.

Dis kardanische Anlenkung der Kraisel

Zur Anpassung an Bodenunebenhaiten in kupiertem Gelinda kinnen die Kreisel sich in Léngs- und Querdehiung der
Bodenkontur anpassen. Die kardanische Kreisslankenkung am Auslegearm sorgt dafin dass die Zinken immer der Boden-
kantuar im gleichen Abstand folgen. Somit wird kein Sand und Schmutz ins Fulter singebrachi, und es bleibt auch kein Futter
auf der Gragnarbe kegen.
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Dreidimensionale Bodenanpassung
Die kardaniache Anlenkung der Kralzel besiehi beim
KRONE Swadro aus zwal Langsdchem, diea quer und langs
zur Fahrirchiung amgeordnet sind, MIE Hilfe deser gwaei
Langldcher kann des Krelselfahrwerk dig Zinken enliang
dier Bodenkontur exakt in Langs- und Qusssrichtung flkran,

Die gezogenen Kreisal

Dim Kreisel werden i Fabririchtung ven den Auslegear
) Qadcgen und nicht geschoten. Dadurch kdnnen ale
gich Lnabanhesten bagsar anpassen, und as besteht kaine
Gzafahr, dass die Zinken in den Bodan gadrickt werden.

Die mittige Anhingung

Fur&ine gleichblsdband hohe Schwedgualitet sind die Kres-
gal gquar zwr Fahrisichiung mittlg am Aahmean engehing,
Dadurch werden aie am Vorgewends Enmner waagenschi
susgahoben und eingasatzt. Wahrend des Schwadena st
des Gewicht auf alle Ridar des Fehrwerkes gaichmabig
vertailt.




Der Swadro Kreisel
Tridem-Kreiseifahrwerk

B Exakie Konturfihrung wund sauberste Recharbail
durch dicht an den Zinken laulendes Kreissfanrewers

B Einfache Versiellung der Cuemesigung

B Machlaufgelenite Bider vom, optional hinten, zur Schonung der Grasnarbe
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Das breite Fahrweark
Serlenmdlig sind alks Swadro Kratsal mét sinam Tridem-Hretsalfghnwerk auwsgestattet. Durch dies breite Hinterschss und dis
feibla Vorderachss sind dis Rider nah am KROMNE Liftzinken verbaut. Dies gewahrisistet sine exakte und aptimals Fohrung
dar Zinlken in Arbeilsposition entlang der Bodenkontur. Auch in Hanglegen sorgt des breite Fahrwerk fir ain ruhiges und

stabdes Nachlaufverhatien. Dank der nachiaudgelenkien Vorderachse wird dis Grasnarbe bel Kurvenfshrt geschont.

Dibe Kreigalfahrwarke
Fir gleichmabige Krelssltthrung wnd saubers-
te Recharbsait sind dés Fahrwerke dar Kraisel
vorne mit zwal Radepn (TS 1000 Blus mit vier
Fadern) und hintan mit 2wel ader vier Rddern
ausgaristet.

Die Anpassung der Qeerneigung Die= nachisufenden Rddear

Ubar Lochasegmente wnd Exzenterbolzen an der Hinterachse Oplional slatiel KRONE die Hinterachsen auch mil nach-
des Kreisallahraarks [Seat slch die Qusiesgung der Kredgal lautenden Raderm sws. Sie folgen Kureen leichtar, radisnen
stulenios verstallan. Die exakle Einstellung der Quemeigung  nichl, entlasten dadurch das Faehrwerk und schomen dis
Igt bissgndars wichtly fir aine sswbare und verdestireis Fut- Grasrarbe.

teraulnafvne. Ebanso kann durch dig Einstellung der Cluer-

neigung die Schwadform nochmals verbessert werden,
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Der Swadro Kreisel

Weitere technische Detaiis

B Hochste Funkilonssichernett durch Zinkenarme met groBem Rohrdunchmesser
und extra starker Wandung

B Einfacher, schneller Aug- und Einbau der Zinkanarms

" 3 ! _-- ] .- "l-
B Stabiler Klappmechanismus . — e — ﬁh .t‘

Hiichste Stabilitdt, sinfachste, anwenderfreundiiche Handhabung und funktionssichere - —

Lt l!- 4 -

Detaillisungen — das sind die besonderen Kennzeichen der Swadro Zinkenarme von KRONE, | — o : e

Die Zinkenarma und Zinken Einfacher Austausch sinzeliner Zinkenarme
O dickwardigen Rohre der stabilen Zinkensrme haben 2ur Demontaga =ines komplettan Zinkenarmies mil Lagecung
einen grafien Durghmesser, Die 1005 mm slarken Doppel- und Laufrolle missen nur zwei Schrauben geldst werden,

ginken (Einkreiseschwader 10,0 mm} mil ihren dred groden
Federwindungen (Einkreissischwader zwel) versinen in
sich aullerardantiche Flaxibilitht und langs Lebansdaar,
Pro Zinkenanm arbeiten drel, wer oder fOnf Doppealzinkan.

Diie Anzahl der Zinkenarme

Passend zum jewmiligen Gohwadertyp smd die Kreissl mit 10,
13 adar 15 Zinkenarmgn ausgerisiel Detals findan S in
cizn Bachnischen Daten.

15 Znkanarme

Die klappbaren Zinkenarme Der stabile Klappmechaniemus

Falls aine Tranzport- edar Absielihdhe von deutlich wunler Dia Halterung sus gehdrtetam Stahl und das bai Mahrirgi-
4 m arreicht werden muss, darm kbnnen die Kreisal der eslschvwadam mit emsr Tallerfeder vorgespannie Drahgalank
messten Swadro Typen auch mit kisppbaran Zinkenanmean machen den Kizppmechanismus spislingl vnd besondars
Buageriistat werden. varschieidizst.
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Der KRONE Liftzinken

Saubereres Schwaden, besseres Futter

Menr Bodenfréifwil besm Schwaden
Stetgerung der Fidchenielstung

]
]
B Reduzssrung der Fullervarschrmutzung
B Steigerung der Futtergualitét

L]

Bedugerung von Rechvarusten

Alie aktuelien KRONE Swadro Modelle werden serienmaBig mit dem KRONE Liftzinken
ausgerustet. Die Vorteile des zweifach abgewinkelten Zinkens wurden sowohl in den KRONE
Praxistests als auch durch einen DLG Fokustest bestatigl.

Der DLG-Fokustest bewelst,
dass KRONE Liftzinken wirtschaftlicher sind.

Im Verglelch zu herkmmilichen Zinken @

B bringsn KROME Liftzinken Dei gleicier Arbsests-
geschwindighkeit und Zinkeneirstellung deuthch mahs 4#
Futter vom Hakiar: Die nermalerweise lblichen Rech-
verfuste werden halbiert,

B kann mit KEOME Liftizinkean bei gleschbdelbender
Arbeitaquaktt deutlich schnellar gefahren wardan: B
D= Fishanlaistung kann so um bis zu 27% erhiht

Vermeidung von Futterverschmutzungen
Buf Grund ihrar guten Racharbedt kinnen de Lif-

zinkan hohar elz herkdmmiiche Zinken eingastellt [ wharcan,
:::j“" d'zm;ﬂ“ ﬁmﬁ:‘”ﬁ? mﬂﬂj ‘.*T'E' . : B arbeiten KROME Liftzinkan effektiver und schonen
g R e e e _ die Grasnarbe: Die Zinken kénnen bei gleicher

Arbeitsqualitit 1 cm hiher singestellt werden.

B produzieren KROMNE Liftzinksn sine hohers Futterqualitst:
Lifteffekt und hdkhera Einstellung der Zinkan minimie-
ran dia Futterverschmutzung.

Die optimierie Zinkensbelung
Liftzirken arbeilen besser, da ibre Spitzen auch bei sthwes- I
rern Erntegul urder Last noch auf Grill stehen, es lschilar an-
heban und damit gleichmdBiger schwaden, Dadurch st bei
gleichbéstend hoher Schwadqualitdt eine deutlich hihers
Arbeitsgeschwindigheit miiglich,

O ERmenE | Swadro Swadro | (D xmoae




Einkreiselschwader fiir Dreipunktanbau
Swadro 35, 38, 42, 46

| B Sarjenmidfigs Tandemsachsa mit grofier Bereifung
| B Stufenlose Arbeitsbreitenverstellung fir gieichbleibend hohe Futtergualitst
I B Vorderes Tastrad fiir gleichmaBige Kreisaffihnung auf konturestan FEchen

Die Einkreiseischwader Swadro fir den Drelpunktanbau mit Arbeftsbreiten von 3,50 m

bis 4,60 m Gberzeugen durch vorbildiiche Stabilitat und einzigartige Technik, sie verfligen
(ber vigle technische Merkmale der bewahrten KRONE GroBiflachenschwader. Das breite
Kreisetfahrwerk mit ausgleichender Tandemachse und das optionale vordere Tastrad sorgen

durch sehr gleichménige Zinkenfihrung fir besonders sauberes Futter, auch bei Bodenwelien
und tieferen Fahrspuren.
Dis Bereifung Die Tandemachse Dile Guernslgumng

Der Swadro Einkreiselschwader st
mit  ssiner Super-Ballon-Bereifung
16/6.50-8 bestens ausgestattel Deese
Bargifung stebl nicht nur fir gute Laut-
elgenschalten, sondem schant auch
b Grasnarbe

Dia Swadro Einkreselschwadsr haben
sananmabig aine Tandemachse. [Ha
Rader laufen dicht an den Zinken,
Damit it beste Bodenanpassung und
saubsrste Aecharbelt auf unsbensm
Untergrund garantiert

Da bleft auch bel schwerem Fuiter
nichts liegen: Die Quernsigung  des
Kraigels kanm aul baiden Seftan Gber
Lochesgrmants varsteil weardan,
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Oas vordara Tastrad
Ophanal ist :usalzhch &@n hibervarstellbaras und nach-
bwgeienkins Tastrad yerliighar, Disch das vordsrs Tasl-
rad wird die Bodananpassumg des Kraisels @ kupberbem
Golinde nochmals verbessert,

Die Oberenkaraufnahme

Eine flaxible Oberlenkeraufnanhms gewdhrisiatet aine op-
timale Fhhrung des Kresels unter allen Worsussetzungen
Die Anhangung des Oberleners Im Langhech esmdigicht
den Einzatz mit einem vorderen Tastrad.

Swadma | D xronE

Dile Hhemersteflung
Oie Arbaltshihenainstellung dos Kisels arfolgh stufenios,
Das geschisht schnall wnid emfach per Handkurbal wvom
Traktoreilz ass. Eine eerfustirsie und saubers Futterawl-
nahmea st das Ergelns,




Swadro 35 - 38 - 42 - 46

Weitere technische Details

B Damplerstreben mit innanliegender Druckfeder

B Seibstrentrierung beim Ausheban

B Einklappbare Zinkenarme

Hohe Verkehrsdichte und schnell laufende Traktoren steflen in puncto Verkehrssicherheit
hohe Anspriiche an angekoppelte Maschinen. KRONE Schwader erfillen diese Anforderungen
voll. Mit eingeklappten Zinkenarmen und hochgeschwenktem Schwadtuch sind die Swadro
Einkreiselschwader duBerst kompakt und lassen sich schnell und sicher umsetzen,

Das Schwadiuch

Cse Emmstellung des Schwadiuches
ist gmfach. Ja nach Futtermenge und
gawlnschtar Schwadbraite laest sich
das Schwediuch ubsr sin Tsleskop-
gastdnge keicht  herausziehen ooer
hinginschishen.

Die Machlaufeinrichtung

Wit der patentierten Machlaufeinsich-
teng meistarn dia KROME Schwadar
auch angste Kurven, Dank alner Kom-
bination won Schwings und Dampdar-
sireben =nd sie mit ainem Lenkes-
schlag won ca. 20° sehr wendip und
habien sine grofle Aushubhdhe

Die Dampferstreben

Die Damplersirgtdn sorgen in- Kurven
bei hohen Geschwindgkellen sowie
hangabiwiiris fiir ain rohiges Machiauf-
varhalian,

(D xmonE | Swadro

Die Transporistellung

Zum Transport wird dis Maschine sus-
gataban. Wahrenddessan fahren dis
Ddmpfarstreben automatisch sin und
halten den Kreisal mittig hinter dem
Schlepoer

Swadmo | LD NRONE

Dia Kurvenfahrt

Aunch bel Kurvenfahet geht kein Ermte-
gut werloren. Dank des 20 Grad Lenk-
sinschieg nimmt der Schwades auch in
angan Kurven alies mit und formi dar-
aus ein periektes Schwed, optimal i
klgine und versinkelte Fachan

Die klappbaran Zinkenarmea

Fiir den Siradsntransport werden die
fuderen Zinkenarme eingeklappl. Das

aahl schrell und ainfach - ohne groben
Kraftaulwand.

Das Ausheben des Schwadtuches
Eine groBdimensiconiarts Zugledsr ar-
ichtert das Anheben des Schwadtiu-
£hag in Transporistellung. Bed klapp-
Daran Zinkgnarmen wird glaichzaitig
chir Transporivarriegedung oss Kreisale
abgasankt,
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Gezogene Einkreiselschwader
Swado 38T 42 Tund 46 T

Grofe Arbeitsbreite

aringesr Leistungstedard

Tandemachse mit 18°-Bereifung serienmifig

[
L
B Fugdewchsel mit Paralledlogrammatawsrung
1]
[ |

Swiadmo 38 T und 42 T nur fur Expartmarkts

Die Nachfrage aus dem In- und Ausland nach einem gezogenen Einkreiselschwader mit

bewdhrier Swadro Technik veranlasste KRONE, die Swadro 38 T, 42 T und 46 T mit in das
Schwaderprogramm aufzuneshmen. Bei diesen Maschinen dient die Tandemachse auch als
Transportfahrwerk auf der StraBe,

Dia Tugdeichse|

Kit der Parallelogrammstesssung an
dar hébenvarsielbaren Jugdeichssd i
din Ackerschions oder dam Zugpendel
qibt 2% kein Verkhammen der Jughss.
Dar Hydraulilezylingdar an der Deichael
hil dan Kreigel beim Engerren wnd
AUsheben waagnechl,

Der hydraullache Kreiselaushulb

Der Auwshub des Hrelsels erfolgt hy-
draulisch. Der Auibau des Tandam-
febrwerkes und die Anssnkung des
Hubizylinders armdgichan eme hoba
Bodenfeeihet um 500 mm - idsal
beim Uberfahren bereits abgelegher
Scheads.

Die Arbeitshihenverstellung

Dig Einstellung dar Arbaitshdhs lat ain-
fach Sia artolgl Ober 2ine ausehbere
Einmigllsiiize, die doer Bolzen im Loch-
gacpman| afratiert warden

Der geringe Leistungsbedari

Baim Enkreiselschwader gt nicht dis Zaphaallanlaistung der He-
grenzende Faktor, sondem das beim Ausheben vieliach zu ge-
ringe Gawicht auf der Vordarachse des Trektors. Hier bietan i
Swadro 38 T, 42 T und 46 T als gezogans Maschinen die richiigs
Lasung wed ermbglichen auch In Hanglagen den Einsate kisineres
wnd leichierer Trekioren. Dle gezogenen Swadro Oberzeugen mal
ifwem geringen Lelstungabedearf.

M xmonE | Swadro
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Die Tandemachse

Elg ist serwnmalig mét grod dimen-
sigrsarker  18°-Super-Ballon-Baraifung
ausgeriisiat, Damit auch bel schwerem
Futter nichis legen bleibt, kann die
Crusrneigung Uber eine Spindal ainge-
stellt werdan

Swadro | (D amone

Das Tastrad

Dz vordere Tastrad &t belm Swadro
a6 T ssrienmiflly, beim 42 T optioral,
E= =t nachlauferd - ideal fir enge Kur-
ven. Laacht 1558t =ich die Arbedshihe
Ober Balzen wwd Lochsagrnand @in-
stallen.

Der StraBentransport

Dig saitlichen Zinkenarme lassen =ich
bairn Swadieg 48 T lecht ainklappen
20 0% diesp Einhedl kompakt und bistat
Sicherheil all der Strafe.




B Eirzel- ungd Doppelschwadablage

B Schwadablags rechis
B variabde Arbaitebealte

B Hydradischa Schwadtuchirerstallurg

B 13 Jinkenarma pro Krelsel

Zweikreisel-Seitenschwader
Swadro 710/26 T

Beim Zwelkreisel-Seitenschwader 710/26 T von KRONE stimmt nicht nur das Preis-
Leistungsverhaltnis, sondern er bietet mit seinen 13 Zinkenarmen je Kreisel auch saubersta
Recharbeil. Der Swadro 710/26 T kann sowohl ein Einzetschwad, gin Doppelschwad als
auch zwei kleine Schwade ablegen. Natirlich Iasst sich auch die Arbeitsbreite und damit die
Schwadstarke iber die Stellung des Hauptrahmens hydraulisch variieren.

Die Anhdngung Im Zugpendel oder
In der Ackerschiens

Die Delchssl st Rhererstefioen, die
Zugtise paratielogrammgesteuert. Der
Hycaailikeylinder an der Dedchael halt
den vorceren Kreisel beim Einsstzen
wnd Ausheben waagesecht,

Die Tandemachsen

Breit ausgelegt mit 18°-Baraifung fiis
gine Top-Beodenanpassung. Fir bashe
Hangstabditdt sind die vordersn Riicds:
jevwalis wall auilen positioniert, Die Ein-
stellung der Arbelishihe erfolgl Ober
ginstellbare Biiizen, che dbor Bolzen im
Lochsegment arratier] woarden.

Dia Einstellung der Quarnaigung

Dig saubere vedosiirele Futteraufnah-
i muss @uch bel schwerem Futhber
gewihirleistet sein, Lejcht Mast sach die
Cusrneigung des Krelsels Ober sine
Bpindel einztellen, sodass da Kreisal
guth in Aichtung Schwadtuch, wo did
Zinken mebe Masse bewagan miEsen,
sauber arbeiten.

' xmonr | Swadro

Einschwadablage
Ein Schwad aus 8,20 m

Die Einschwadablage nach rachts
Sie ist ideal fir Bergemaschinen mit
grofen Aufmahmekapazitit und bei ga-
ringem Futterbestand,

Swadro | (1 kmoas

Zwelachwadablags
Zvees Schwade aus 6,80 m

Doppelsohwadabliage
Ein Doppelschwad sus 12,40 m

Dras Schwenken des hinteren Kretsela
De= geht achmel wnd einfach per
Jchwenlzylinder vorn Traktorasitz aus,
Uber den - Schwenkzyindar 14sst gich
auch die Arbeltsbraite bal Einschwad-
abdane varikarnen.

Die Zweischwadablage nach links
Sie wird eingesetz! bei Bergemaschi-
nen mel geringer Aufnahmekapazitat,
bl wolumindsam Futter, wied Massa
odar um Machtschwadan,
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™ Der Zweikreisel-Seitenschwader

StEcirn 710/26

Die kardanische Kreiselaufhiingung
Der vordere Kreisel 8t {ber e
Schwimmstellmg des in der Deich-
gel ntegrierten Hydradkrdindars, der
hintere Kres=el bber das Langloch an
cler Mredzalaufhdngung kardanizch Bn-
galenkt. Dadurch passen sich baida
Kraizel auch unter schwigrigen Bedin-
gungen i higeligern oder Kupsertem
Gielénde optimal der Bodenoaberfisicha
an und mehmen das Futler Immer ssu-
(5T T

L

Zugelassen flr 40 km'h

Schneles Umsetzen urd dgmil geria-
geme Transporizeiten sind wesaalliche
Kriterien, welche dis Schlagkaan ainear
Maschine arbohan. Die breit ausqelas-
lef Tanchermachsen mil 18"-Beraifuing
hiatan ichiabe Vormugset zumgen fir hoke
Fafrgeschwindigkaiten,

Die kardantzche Krelsslaufhngung

Der vordere Kraisad &t dber de SBchwimmateliung des n der Delchesd intagrier-
ten Hydraulikzylindsrs, der hintare Krelssd doer des Langkach an der Hrelselauf-
h&rgung kardenisch anaelenkt. Dedurch passen sich beide Kreiss! auch un-
tar schwisrgen Bedingungen In hisgaeligemn sder weligem Gelgnde optimal der
Bodenoebarfldche an und nehmen daa Futter immes Eaubes auf.

M wrowE | Swadmo

Perfekt - flr die Schwadablage nach rechis
Da die Bedienalements in der Traklorkatsne ehanfalls rechns-
seitig angedrdnet sind, belen dese Schesder hichsten Fabre

kormfart.

Vordere Testréder flir die perfekte
Krakslflihbnmg in Hombination mikt
der kardanischean Anlenkung

Sie aind nachlaufend. in der HEhe wer-
stefbar und kinnen ja nach Futtarmmen-
ga zusdtzlich seitbch warsatzt wenden,

Swadra | D xmons

Der hilt was aus

Dier Hauptrahmen mit seneam Vierkant-
profil 15t stabll eusgalegt und hét harten
Belastungen stand. Des gibt Sicharhait
bei schneller Fahrt auf unbefestigien
Wegen und bet der Aroedt unber schwia-
rigan Einsatzbadingungan

Komfortabel

Dia mdrauksche Schwadiuchversbs-
lung am hintaren Kralsel Die Yersbs-
lung for unterschiadlichs Scrwwadbn-
tan erfolgt wom Trakborsde aus, Fi
den StraBentranaport wird das Tuch
hydraulisch singezogen,
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Die gezogenen Zweikreisel-Seitenschwader

Swadro TS und TS Twin

B Perfeki fir Binschwad-, Doppalschwad- und Zwesischwadablage

B Einfaches Vorgewendemanagement durch grobe Bodenfraibest und hycrauksche Folgeschattung

der Kralsel beim Ausheben und Einsatzan

B Sehr kompakt im Transport

Die gezogenen Seitanschwader Swadro TS von KRONE werden mit Arbeitsbreiten von 6,20 m
bis 7.40 m fiir Einschwad- und Doppelschwadablage angeboten. SerienmaBig ist in der Twin-
Version zusiizlich die Zweischwadablage vorhanden. Dadurch kbnnen bei dieser Variante
Arbeitsbraiten zwischen 6,92 m und 8,20 m realisiert werden.

Di= Einschwadablage

Dis Swvadro TS kiinnen einfach und schnell an Futtar-
bestand und Bergatechnik angepasst werden. Die En-
schwadablage sl ideal bel geringen Futterbestindan
urid beim Emsatz van Pressen oder Ledewagen. Der
vordens: Kraisal dratil schieller alg der hinters, Dées var-
hindert sicher aine Schwadverzopfung.

Die Doppelschwadablage
Werden bei Hin- wwl Ribckfahrt zwel Enzelschwa-

de musammengelegt, dann kBnmen mil den Swadro TS
Gesamiarbeitsbreiten von bis zu 15 m emeicht werdan, Dia
Doppalschwadablage verbessert die Auslastung lsistungs-
starker Emiemaschinen,

Swadim TS und Swadra TS Twin im Vergleich

Swadra TS

Einschvadaliage |See)

Swadro TS Twin

Einschwisdshiags (Serig)
Zvraischwiadablage (Seria)

- Hydraulisch teleskopierbane Ausiegeanme (Serle)
- Vorderes Sohvwadiuch [Dpotion]

D xmonE | Swadno
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Die #weischwadablage mit dem TS Twin

Dle Swadra TS Twin werfigen serenmdig  Oher
teleskopierbarm  Auslegearme. Ein  opfionales. vorderss
Schwadtuch vervolistandigt die Avarlstung 1lr eine Zwei-
schwadablage.

Swadm | D arose

Das schnelle Umstellen auf Twelzahmeradahiage

Cer Swadrg TS Tein kann sehr einfach von Einschwad- auf
dweischwadablage umgenlstet werdsn. Hierzu werden
din beiden Auslegesrme hypdradllsch teleskopbiert, um
Flatz fir das zweite Schwad zu achaffen. Zusilzelich kann
optional das vordare Schwadtich abgekilenp! wardan,

Einfache Handhabung der Schwadtiicher

Daa worders Schwadiuch wird fedarenterstitzt von Hand
aingestelt. Cas hintere Sctywadbuch wird automalisch
baim Absatzen dee Kralzeds in die Arbsisstellung ge-
echwenkt Zur Feinelnatellung des hinteran Schwadtuches
konnen ger sefthche Abstand zum Kreisal, die Hoha Ober
dem Boden und die Lage das Tuches in Fahrtrichiung an-
pepasst werdsen,




Die Kreiselhdhanverstellung won Hand
Grundausrisiung it die stufenboee  Einstellung  der
Arbeitshihe mitl einer Handkurbsl. Sie belindst =ch in
bequamer Arbeilshahe am Rand der Krelsel. Die grole,
justiertxare Elnstefishela st gut abéssbar. Belde HKretsal
kimnen bel Bedarl aul den Milimster genau singastellt
warder,

Dle azekt angepasste Arbeitshihe

Fur ain optimakes Schwadergebmis mossen die Kregel sau-
bar, gleichméig und verlustfred arbeiten, Der Arbetsabetand
dar finkan zum Boden kann fr jeden Kresel ainzein voh
Hand odar cptional zantral (ke elekingche Stallmotoren ein-
geatedt werden

Die alekirische Kreisaldhansarstellung

Warm aufgrund wechsender Elngairbadingungen dfter aing
Wimrstellurg der Srpeftahibe notwend|g 88, dann biatet sich der
Einsalz der cplionaken elekirischen Krelzsthdhenvarabeiung
am. Uber sne Bedienbox mit Displey 0 der Traktorkabing
warden zwes Stelmoloren gesteusdt, mit denan wiheend der
Fafwt die Heachhdhe ¥aisparend wnd millimetsngenay an-
passl wWarden kann

L) xmOAE | Swadro
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Die gleichmaligen Schwadanfinge und -enden

Duweh aing hydraulische Folgeschafung wird erst der varda
i uied dan dar hinkere Kreissl van der Arbetsstielung in die
Vorgewendestsliung geschwenkt

Die fir die Folgeschaltung notwendlgen  Hyosauiikeenife
wirden mechanisch Ober sine robuste Schaltkulisse gesta-
ert, Din defverzOgerung zwischen vorderem und hintersm
Auslegearm ist einstelbar.

Der stabile Rahmen mit grofer Bodentrefhekt

Fatrweark wel Rabimen sind durch grof dimansionierts Fro-
filrsiwe besonders stabd, Durch den hohen Aahmen und den
walten Aushub der Kraisel haban die Zinken bes zu 50 cm Bo-
denireinil {kann rmodelsbhingig variersn). So kinnen auch
noie sohwade probbemilos dberfakran wanden

Swadro | M asone
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Dba sedtlichen Hauptaniriabe und Entastungsfadem
Ove Deiden Hauptamrebe des Kreisel Gegan dsotlich
aubarhalls der Maachinenmitte, Auch in der Vorpewenids-
gleliung lst s ein ruhlger Laul der Anirisbswelan gewéh-
ledatet. Zur Entlestung der Kreisel withrond des Schwa-
dens kbnnen starke Zugfedern das Gawioht auf Bahmen
uned Falhwwerk veragam,




™ Swadro TS und TS Twin
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Die variable Berakfung

Komfortabla Transporthdhe

Berelts nach dam hydraulischen Hochklappan dar Sefenanms
und dem sutomatischen Absinkan des saillichen Schwediu-
ches begt die Tranaporthdhe untar 4 m,

Die Spurwelitendnderung

Reifengrtite und Spurweite sind variabel. Ake Swadro TS5 und T8 Twin kGnnen mit  Bel schmaler Bereifung WEsst sich
der Bersifumg 11.5/480-15.30 PA (Abb, 1) oder fir den Einsatz aul weniger trag-  die Spurweile um B om vergritemn,
fahigen B&den und in Hanglagen mit Beifen der Grafe 15.0/55-97710 PR (&b 3 Hiarzu weerden durch Umsetzen wvon
ausgerdstet warden, Die Transporttreite batragt maximal 2,90 m jg sinem Distanzeohr an den Had-
zmen dis Badachsen um  [Ewsis

3 om nach sullan varschoben
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Die enorme Wandigkert

Bai aflen Bwadm TS und TS Twin sind Zwespunkt-Anbaubock
und Rahmen dber win kugelgelagerss Gelenk miteinandar
werbiunden. In Kurysnfahrian wird dber sne Lenketange die
Acheschenkellenkung des Fahrearks gesteuart. Das macht
dee Sehwader besonders wendig, Auch aut kleineren und
unginstig geschnitionen Fldchen bleibt ksin Schnitbout lle-
gen, da ahne pusiizliches Rangieren alle Barsiche mit den
Kreisein ainfach ermmicht werden kannan.

Das schnelle, sichere Fahren

Diurch die groBe Seilenstabilitét des Fahrwerkes haben die
Schwader Swadre TS immer sin herverregendes Machiauf-
wirhalten und liagen awch noch bai hdheran Geschwindighet-
tary ruhlg und sichar auf der Strala

swadrg | 1D nmowne




Der Dreikreisel-Seitenschwader
swadro 1010
B Hohe Schlagkraft mit 970 m Arbaitsbraite

B Arpetshdhenainsteliung Gher elektrische Selmatoren
B Tram=portfahowerk mit hohem Fahrkomfort

: Ein Doppelschwad aus fast 20,00 m — das sind ideale Voraussetzungen filir einen
leistungsstarken Feldhécksler. Der KRONE Drefkreisel-Seitenschwader Swadro 1010 erfullt
I diese Aufgabe voli, iiberzeugt mit einer Schlagkraft von bis zu 10 ha/h und macht die

i Ermtekette noch wirtschaftiicher. Dank des Breitspurfahrwerkes mit Achsschenkelienkung
15t dieser GroBschwader duflerst wendig und |&sst sich spielend leicht rangieran,

Die Arbeitghdhanversteliung Die Kreiseldrehzahlen

Wechseinde EinsetzverhBitniase erfordem oft eine urverzigliche Em- Um aus 370 m Arbaitsbreite sin smuberes Saitenschwad
eteliung der Aroeitshdhe. Dae funktionesrt wahrend dar Fahrt dber wat- B @rIougen, muss ales passen. Aus diesarm Grund hat der
terfeste alaktrische Stellmotoren, die vom Fahrer Uber sine elakinscha Swpdro 10103 unterschisdiche Krasaldurchmassar mit uniar-
Beoienbox elngestelt werden. schiadlichen Deehzahlan, Der vardare Kaeisal ist miat 10, der

mittkaraund dar hintare met jeweils 12 Zinkenarmsn ausgaris-
tet, D= vordene und mittlere Kressel haken hibere Umfang-
geschwindigheten. Daraus resultiart gin besserer Futterfiuss.
D langsam drahande hintere Kraisel ist mit 5 Doppelzinken
pro Arm ausgeristat, denn er muss mehr Masse bewegan
und ist filr g Schwadberm verantwaortlich

Die anpassungsfihigen Kreisel

C5e Kombinat:on vwon Tridemfahrwerk und kardanischer MresselEufnin-
gung sorgen auch auf unebenem Untergrund Tir gine saubers Rech-
arbeit. Die nachlaufandan, tiber sing Spurstange verbundanan Vorder-
radar falgen sngstan Kureen,

Die Achsschenkel|lanbung

For gptimales Machlaufvarhalten und harsorragands Wendighet Das Die Transportstellung

breite Traraportfahrwerk mit oroPer Bareifung (15.55 - 17 IMPL 10 PR) Schnell lassen sich die drei Kreisal in
gl Sichedheit und schoenl die Grasnarbe, Transportsteliung bringen. Da der Krei-

s@ddurchmesser des mittleren Kraisels

unter 3,00 m liagt, eribrigt sich ain Emn- BiG M und Swadra 1010: Das passt rusammean

Klxppsn dar Jnkanarme am milflaran Hier wird kain Futter in den Boden gefabran. Dann der Trakion vom Swadro 1070
Kraisel, lauft in der Fahrspur des KRONE Hochlaistungs-hMéhaufberaiters BiG M.

M mmone | Swadro Swagro | D amone 3




Die Zweikreisel-Mittelschwader
Swadro TC und TG Plus

B Flexinle Arbeitsbreiten, zusétziich Einzelkreisalaushebung
B ‘Yarghies Fahrwerk mit vesiinderbaren Spungeiten und grofler Bersdfung
B Einfaches Vorgewendemanagemant durch grofe Rahmenhihe und weite Krelselaushabung

GleichmaBige Schwade bel hoher Arbeitsgeschwindigkeit, flexibel bei der Arbeitsbrefte und
griftmigliche Fachenieistung: Das sind die besonderan Merkmale der TC-Mittelschwader,
Sie werden mit Arbestsbraiten von 5,70 m und 10,00 gebaut.

Em::lm TC G40 m:l Swadro TG Eﬂl:l
Arbetsbreite: 570 m =640 m und BEBO m

Swadro TC 880 Swadro TC 930
Arpgishreite: 7,60 m—8.80m Artaitsbraita: 5,10 m - 9,300m

Swadro TC 1000
Arioestsbreite: 890 m = 10000 m

) wmonE | Svwado
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Die mechanische Breltenverstellung Di@ hydraulische Arbeitsbraitenverstellung

Bel Swadro TC 640 und T80 ist die mechanisehe Arbeits- Alle Swadre TC sind seranméBig (TC 840 und T80 eplianal)

oreiterverstellung serlenmddsg, Die Ausiegearms wardan met einer hydreulischen Arbaltabraitenvaratallung ausgesds-

mit einer von Hand bedatiglen Spinded aug- und singsfabran,  te1. Die gewsdhite Arbeftsbreite |sf vom Fareesaitz aus sl
enar groflan Skala gut ablesbar,

Die Enzelkreiselaushebung® Die Kreiselentlastung®

Sarianmalig bei TC 230 und TS 1000, optional bei denande-  Wihrend des Schwadens kann Ober stare Zugledsm
ran Swadro TG, kGnnen die Kretsal auch sinzeln auagehobern ain Teil das. Kreiselgewichtes auwf Ashmen und Fahirwerk
werden, Diase Moglichkait bringt Vortefle bein Ausachwa-  werdagert warden,

dan van Kailen, beim Schwades an Feld- und Wiesanran-

dem wl bel garingen Futterbestandan * nicht bei Swadro TC G40

Swadro | D ARoNF 35
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Die manuslle Arbeitshihemerstellung Der ainzigartige Lifterkraisel

Baf allen Swedro TC-Mode®en kann die Arbaitehohe mithilis Fiir spaziede Emsgtze in trockenem und leichiam Futter kon-
mner Handkurbad millimetengenay verindert werdan. Die nen dig Schwader Swadre TC 630 wwl T80 in dar Mitte mit
Kurpel bafindet sich in bequemses Arbeitshéne am Rand des einem von KRONE neu entwickelien B-zinkigen Liftarkraizel
Kreigels. Dée groBe Einsteliskala is! gut ablesbar. ausgeristet warden. Hydrauksch angetrieben bawegt und 16
tet ar optimal daa Schritigul, das in der Mitte des Schwaders
wischan den Kressaln hegt, Dewes steigert die gleichmdlige
Abtrocknung und damit die Futterguakitit von Hau und biats-
raicham Dlbrrfuttes, zem Betapled LUz,

Die alektrische Arbeitehéhanversialung

Bei hdufigem Ensatz unter wethselnden Bedmgungen s
dig Werwendung einer elsktrischan Arbeiishdhenversteliung
ginnwnll. Dies (st bel allen Schwadern Swacdro TG Plus Seri-
enausatatiung. Von der Traktorkabine sus werden Ober sing
Bedenbox zwel Stellmaotoren gestepert, mit denen wahrend
der Fahrt die Krelselhdbe sinfach und exakl anpasst wearden
kamn, Gisichzeitio wird an der Badsnbox auwch die gingastedl-
1e Arbeiltshdhe angezeigh. Zusdtzlich kann mat ihr auch dis
Eirzelkreizalaushebung geschatet werden

M xrons | Swadn Sveadro | (D mrone




.} Swadro TC und TC Plus

Wendig und sicher auf der StraBe

Y,

s "_:1':-":-"};'.

Die grofe Bodenifreihelt

Diar hoch gabaute Rehmen und der weite Aushoub oer
Fraized stellen sicher, dass auf darm Worgewends 2uoh
volumindse Scfwade problsmios (Earfahren warden
kénnan.

Die auBerordentlicha Wendigkeit

Swradro TS und TG Plus haben durch ein kugelgelagear-
tes Gelenk vorn am Dwelpunki-Anbaubock ginen werten
Lenksinschlag und ein won dort dber gine Lenkstange
gestevertas Fahrwark it Achsschemallenkung. Diese
Kambination macht die Schwader basonders wendig
Auch auf keinersn und unglnstg geschailtenen Fla-
chen bieigt kain Schnittgut liegen, da ohne zusatzliches
Rangieran jsde Ecke des Schlages mit den Krelseln eln-
tach armsicht wardan kann. Beim TG 840 ist die Achs-
achemellerkung optional.

(D wmonE | Swadm

Das schnells, sichers Fahen

Sichera Strafenlage und hervarragencles  MNachlaufves-
halten sind die besondersn Meremale der fir 40 kmih
ugelessanan Fahrwerke,

Die minimierts Transporthihe

Berelis nach dem Hochklappen der Auslegearme und Einfatb-
ren der Brelterversteliung liegl die Transporthéhe dar Swa-
dro TC wnd TC Plus untsr 4 m. Das spart Zed, da or sinen
sigheran Strafentranaport wadss Finkanarme® noch Schutze
shgaklappt werden miEsen,

“auber besn TC 1000

Die warlabie Beralfung

Drie Fahrwerke der Swadeo TC Schwader warden sarienmaiig mit den Bersifungen
10.0/75-15.3 oder bei TC BA0, 230 und 1000 mit 11.5/80-15.340 PR (Abb. 1) aus-
gardatet. Al derm Swadro TG 630 stehen fir den Einsatz auf weniger fragfahigen
Boden bew. in Hanglagen awsch Aeifen der Grife 150551710 PR [Abb. 2) zur
ASuswahl. Bal beiden Varianten legt dis Transportbreibe urter 3,00 m.

Swadro | N xrone

Spurweitendndarang

Bai schmaker Bareifung dsst sich die
Spurwaita um 6 cm vergrbfem. Hismz
wenden durch Umsetzen won jg 2inam
Chistanzrobr an den Radarmen die Rad-
acksen um |awalls 3 cm nech aufen
varschoben




Die Vierkreisel-Mittelschwader
Swadro 1400 und 1400 Plus

B Variable Arbeitsbredts bis 13,50 m

B Komfortakles Handting Ober verschisdans KRONE-Bedientarminals ader
einen ISOBUS-fahigen Schlepperierminal

® Tranaporthohe unter 4,00 m durch einkiappbare Dnkenarme (Swadro 1400)
oder hydraulisch absenkbares Fahrwerk (Swadro 1400 Plus)

Die Schwader Swadro 1400 und 1400 Plus von KRONE haben mit vier Kreiseln elne variable
Arbeitsbreite von 11,00 m bis 13,50 m. Mit fhnen konnen leicht Fldchenleistungen bis zu 13 ha
pro Stunde realisiert werden. Die besonderan Merkmale sind hohe Schiagkraft, geringe Riist-
und Wartungszeiten, schneller Transport, lange Lebensdauer und hoher Bedienkomiort.

L e P e

Der robuste, Nexible Kreisal Die optimierien GelenkwellanveriSufe  Hoher Rahmean und weiler Aushuh

Zur optimalen Bodenanpassung sind alle Krelsel kardansch Wail nach auben geaetzie, verschisb-  Dée Ankenkung der Auslegesrme und die waagerschte Lage des Haupirahimens -
angelenkt, Jeder Kreizel hat 13 Zinkenarme mit je vier robus- bere Getriebe optimigren die Gelenk-  moglichan einen weiten Aushub. Um gheichmifige Schwadentange und Schwad-
ten Lift-Doppalzinken. wallanwerifufe. Der Swadre 1400 Pius  enden zu errefchen, werden ier nine Folgeschattung Immer zuerst dis varderen

igt mit extra starkan Antsebswellen  Kreissl ausgehoben und abgelassen, danach erst die hintessn.
gusgerlstet  Die  Absicherung  der
Kreisel erfolgt Obes Stermratschan

Daz KROME Tridamfabrwark

Serienmélig sind die Tridem-Krelssfahrwerke an Vorder-
und Hintsrachse mit j s breten nachlaufenden Bddem
ausgerlistat. Fir besonders glelichméfige Krelseliihrung und
den EBinsaiz i schwierigen Geldnde kann dis Hintergchea
auch mit eimem Tandemlahreerk mit nachlavienden, in der
Spur varsetzt angeordnatan Radem assgestattel werden.

D= Stabilitit das Rahmans

Ubartatrieblicher Einsalz bringt hohe Balastungen. Aus die-
apm Grund haben die Swadm 140001400 Plus sinen sehr
robusten Rahmen wsd erfillen demit besondess sicher alle
Anfordarungen aus der Praxis.

Dis Auslegearme mit Federentiastung

Zugledam veragern einen Grofteil das Gewichtas der vordaran und hinteren Aushagearms und Kraigel B den Hagptrahmen
Das varhindert &in Einsacken dar Kreiss! auf feuchten Baden und sichert hichste Spurtrsue In Hanglagen. MIt der oplicnalan
Synarmischen Entlastung der vardersn Kreisel wird auf stark Kupierten Fldchen und auf wenlg tragfahigen Boden sine noch
begsare Bodenanpasaung erreicht, In Abhdngigkeit von der am Auslegearm singastallien Arbaltsbrelte wird durch sinen Hy-
draulikzylinder am Hauptrahmen frechte Abb) dis Kreisalentlastung automatisch angepasat.
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Swadro 1400 und 1400 Plus

Die einfache Bedienung

Die hydraulische Arbeits- und Schwadbreitenversteliung, die elektrische
Arbeitshihenverstellung, die leistungsiahigen Bedienterminals und die Tellbreitenschaltung
machen die Bedienung einfach und komfortabel.

Die hydraullsche Arbeitsbreitenversisliung

Tur AnpEssung der Arbsitsbreite von vordererm wed hleram
Freisel werdan cee Auslagearme hydroulisch teleskoplert
Dabe| verschieben eich auch die Winkelgetrisbe, die Uber
Galenkwallan die vesderan Kreisel antreiben. Dhes gewshr-
leistet bel jeder Arbeitsbreite ene sichore Uberapoung bel-
der Galankwellenhalfren

Die variabien Arbeits- und Schwadbrelten

Die variable Schwadbreile von ca. 1,40 m bis 2,20 m wird an
cen hinteren Kraiseln singestelll,

Oz beiden vorderan Kremsel dreben schneller als dis hinteran.
Deshalb legen sie das Emtegul breitliachig vor dan hinteren
Krelseln ab. Diesa formen ein gleishmitg lockeres Schwad
chne Verzopfurngen,

Die elektrische Yerstellung der Arbeilshihen

Die komfortable Arbeitshihemerstelung vom Schleppersitz
aus diber sin Badigntarminal mA grafem Diplay ist sanen-
maBig. Cie HEhe wird fir alle Kreizel nacheinander oder in-
dividuell fir jadan sinzalnon eingesteldt Altarmativ kann baim
Swadro 1400 Plus dis barneits eingesislite Hihe eines Kreissls
suftomatisch filr che andaren Dheimommen wercen.

D emoms | Swadno

Die Bedlensinhait Alpha

Mit der Bedienboux Alpha fOr den
Swatdro 1400 kénnen die Arbaeitshine,
o Arbesitsbraile und dia Schveadbraita
gingastalll werden, Aulerdem ssan
mich per Tastendruck die Kreissl sin-
zeln oder 1 Falge geschaltet aushaban
und absenken

Das ISOBUS-Tahige
Schiepperterminal

Hier Ist 'edn Beispiel f0r &an ISOBLS-
iShiges Schispperierminal, Ober das
glle wichtigen Maschinenbedienungen
Vorgenammen warden kinhen,

Swadra | I wmoaE

Das Bedienterminal Della

Das Delta-Tarminal verfibgl Ober gin
Farbdsplay mit Anzeige der aktuell
singestellten Werte. Zusiidich zu dan
Funktionsn von Alpha bestlel es Heim
Swadre 1400 Pz dis Momfort-Ae
beitshdhasnverstallung afler Kreisel auf
den gn ginam Kredasd woreingesteibon
Wert, Dia Verwandung sines cptionalen
Joysticks macht die Bedienung noch
komfortaklar

Das Bedienterminal CG1 1200
Digses Bedienterminal verfigl Gbar
gin grofes 12°-Farbdlsplay mil Tauch-
funkfion. Fir maximale Usersiehilich-
kait kann dee Cé=play i bls 2w 3 Eip-
ralbidschirme untertailt werdern. Das
GG 1200 isl BBOBUSE-1anlg und damil
filr dan Einsatz mit anderan Maschiman
vorberaitet. Zur weltaren Arbalisver-
anfachung kann cotional ein Joysish
(T} mit fred balagbaren Tasten anga-
achlossen wardarn.

Die Teilbreitenschaltung
SactionControl

Dar Emsatz dar auiomatschan Teilbreitanabachaltung SectionContral antlastat
dan Fehrar besonders beim Schwadan von keiliemigen Flichen nachhaitin. Sis
ereannt bereits bearbeitate FiEichen und hebt dort automatisch die Kreisal aus und

werhinderi so doppelies Bearbeiten.




=

Swadro 1400 und 1400 Plus

Transporthohe, Anh&ngung und Stralentransport

B Gernge TrensposthShe

B Breite Fahrwarke
B Sichers Strafieniags

Drer Untarlenkeraniau

Der pendaind aulgehdngte Zweipunkibock passt sich allen
seithchen Trakiorbewsagungen an und machi die Schwader
sahr wandig.

Die Kugselkopfanbingung

Alternativ kann der Schwader Ober aine Kugalkopfkupp-
lung angehdngl werden. An- und Abkoppaln geht schnell
und einfach. Man fahr vidlig ruckfrel, sicher und mit hichs-

tem Komfort.

Die komfortable Transporthdha

Beim Swadro 1400 wird eine Transporthbhe won unter 4 m
durch Emklappen der dufsren Jnkengrmes arreschi. Bedm
Swradso 1400 Plus ist dies nicht notwendig. Das hydrauliscie
Abserken des Fahreerkes reicht aws, um dis gealnschie
Tranaporthohe zu arreichen.

(N xmonNT | Swadro

Die Fahrwarka

Alle Swadro 1400 sind mit sicheren Breitspuriahrerken,
grofvcdumiger Bergifung und Drucklufibremsaniage aus-
geriisiot, Mit alner Transportbrelte unter 3 m ownd siner
Transporthéhe unter 4 m kinnen sie aul der Sirafe prob-
lernlos mit 40 kmih gefahren werden. Das Fahrwerk des
Swadro 400 Pius st wdrawiach absenkbar.

Swiatiroe 1400 und Swadro 1600 P im Vergleich

Dia variabls Bersifung

Die Bereifung S00/E0-17A0 PR it serienmélig. Op-
tional kann die gréfere Barsifung G200 A 225
{Abi. 4 } eingesatzt wardan, die sich auf nachgsbigam Un-
tergrund bestens Devwsihrd hal. Baida Varnantan smd filir 40
kmsh zugelassan

Swadro 1400

Tranzpocthihe unter 4 m durch mecharésch Kappbare
Zindeanarme (Sarie)

Elekfrischa Komifor-Kressalhihenversteliung

- fr jeden Kralsal sinzeln (Serie)

= Einstgllung enes Kreisels ond sutomatische Anpassung der o
andaran {Option)

Swadro | D xmons

Sweadrn TA00 Plus

Transportndhe unber 4 m durch hedraulisch absenkbares
Transporifalireerk Serie)

Elgeirizche Kombor-Kreisalhdhenverstellung

- Eingtellung aines Krelsels und suiomatische Aspassung der deel
anderen {Serie

- millimetargenaie Hitemanzeige aud dem Bedisntarmins

Yarztircle Andrigbegetenioasllen




Der Sechskreisel-Mittelschwader
Swadro 2000

B Variable Arbeitsbreite von 10,00 bis 18,00 m

B Schwadbreitenanpassung bis 3,00 m
B inteligents Lenkung des Transportiahrwerkes

Der Swadro 2000 ist mit seinen sechs Kreiseln und einer Arbeitsbreite von 10,00 m bis
19,00 m die ideale Maschine fur GroBbetriebe und den professionellen, liberbetrieblichen
Einsatz. Minimale Riist- und Wartungszeiten, schneller Transport, lange Lebensdauer,
griftmaglicher Bedienkomfort und Schwadleistungen von bis zu 20 hia/h sind selbst-
verstandlich. Die grofe Arbeitsbreite reduziert die Gesamtidnge der Schwade um ca. 30%.
Die Leistung der nachfolgenden Erntemaschinen kann um bis zu 15 % gestelgert werden.

Das Ausheben dor Kraisel
Lo Rresel kirmso jawsils sinzeln, nachsmender
oolar geichraitig ausgahoben und abgssenkt war-
ten, Eine hydraeksche Folgeschalueng macht dis
Bedienung besonders einfach. Opfional ist der
GPE-gestounrie Einkreiselaushub {SactionContrad
mdglich,

Die variable Arbaitshreite
Zur Anpassung an die Aufnahmekapazitat dar nachtal-
genden Emtemaschinen kann Uber die Scthwenkarme dia
Arbsitsbreite von 10,00 m bis 19,00 m hwdrauksch varbert
werden. Ein Schisbeseniittan sorgt filr die synchrone Verstad-
fung beidar Schweankarma.

Die Nexible Schwadbreite
Eine aptimale Schwadbreita erhoht die Bergaleistung. Zum
Verandam der Schwadbreite, die durch den Abstand dar bei-
den hinteren Kraisel bestimmt ist, werden die beiden hintanen:
Auslagearme hydraulisch teleskopiert, Breiten von 1,30 m bis
3,00 i sind méglich,

Die unterschiediichen Kreiselyeschwindigheiton
Cie Zinken cer viar vorderen Krelssl arbeiten mi
giner hdharan Umdrehungsgeschaindighait als dia
der beiden hinferen. Dadwch wird des Erntegut
worn brail abgsbagt und es kommi nicht zu Verzop.
Tungan im Schwad,

D wwons | Swadre




Swadro 2000

Die einfache Bedienung

B Ein- und Ausklzppung mitiels hydraulischer Folgaschaliongen
B Komfortable Badisnterminalks

Um das groBe Lelstungsvermigen des Swadro 2000 voll ausnutzen zu kinnen, wird die
komplette Umstellung von der Tranaport- in die Arbeftsstellung und umgekehrt Ober ein
Bedienterminal vom Schieppersitz aus vorgenommen. Hydraulische Folgeschaltungen steuarn
die einzelnen Schritte, sorgen 1ir hohen Bedienkomfort und entlasten den Fahrer. Er wird vom
Schieppersitz aus mit dem Delta- oder CCI 1200-Terminal bedient,

Die automatische Klappung
Hydrauische Folgeschaltungsn steuern die einzelnen Schritle,
sorgen fir hohen Bedisnkomfert und entlesten den Fahrer.

D mmoNE | Swadro
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Das Bedienterminal Delta

Uiber das mit einam beleuchteten Display ausgestattets Detta-Tar-
rmirzl werden Arbgitshibhe, Arbsitshraita und Schwadbraite einge-
Eleill wnd dis Kraisd in Folge gaschaltet oder sinzeln awsgehobsn
und abgeseckl Jusdirheh bigdal &6 baim Swadrs 2000 Plus dis
Kamfart-Knesalhdhervear stedllung, D Vareandung sinas optionaken
Joysticks macht die Bedienung noch kormfartabler,

Das Bedienterminal CC1 1200

Dheses Bedienierminal verfigl Gber &in grodas 127 -Farbdisplay mil
Towchlunkiion, For maximale Ubsrsichitichkeil kann das Dispday
in his zu 3 Einzelbildschirme wilenellt werden, Des GO 1200 i
IS0BS-Tahig und damil (e den Einsalz mil andersn Maschinen
vorberaitet, Zur welleren Asbelteversinfachung kann optional ein
Jewstick (WTK) mit irel belegbaren Tastan angeachiozsan werden,

Die Teilbreilenachalivng SectionControl

Der Emsalz der autometischen Teilbreitenabschaliung Secteon-
Contrad entlastet den Fehrer Besonders Deaim Schwaden von keilidr-
milgen Flichen nachhettig, S& erkernit bBareits bearbeiteta Figchen
und hebt dort automatizch die Rraissl aus und varhincsrt so dop-
peitas Bearbedten,




Swadro 2000

Anhangung, Fahrwerk und StraBentransport

B Breitas Fahrwark fir sichere Strafenlage
B Achzschenkelankung fir groBe WendigRet
B Verschiedene Vasianten der Fahrwarkslenkung fr hohe Flexibilitat

Dia robuste Unlerienkeranhdngung Das grofle Transportfahrwerk

Der Swadro 2000 wird Gber dia Untarlenker des Trakiors Dias fir 40 kn/h zugelassene Transporifahraerk hat mit sed-
gezogen. Der bawegliche Anbaubock Kat. I gleicht Bo- ner grofvoiumigen Beraifung (B00VAS R 26.5) eine besondars
donunebesheilen aws. Der stabile Stitzful sorgh baim Ab- gichara StraBeniage. Aufardem wind der Bodandruck gering
slellen for hohe Standscharhait. gehalten und die Grasnarbe nachhalty geachont

Die Nexible Achssehenkellenbung
Dig Achsachenkellenkung am Transportfahreark kann Solite der mechanisch errsichbare Lenkemnachlag bei angan
passiv Uber ein Lenkgestdnge und zusdtzlich akiv Hot- und Feldeinfshrien nichi ausreichend seln oder beim
hydraulch Gberstesert werden. Hervorragendes Mach- Schwaden in Hanglagen ein Gegenlenken notwendig sein,
laufvrrhaltan, Rangieren suf engetam Raum und ainfachies wird zusgtzlich die aktive Lenkung eingesetzt. Uber ainan
Vergrilemn des Lenkvermogens sind die hervorstechen- Hydraulizylinder im Lenkgestinge kann der Lankeinschlag
den Eigenschaftan des Fahrwerkes, winm Trakios sus Obarsteusrd wenden,

Dile hydraullsche Zusatzlonkung

M xmonE | Swadro
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Die nicht gelenkts Fahrwerkeachae

Wiahrend des Schwedene st die  Lenkung  der
Fahrwerkeachse ausgeschaltet. Dies garandier] sine
glaichmabigs wd geradiinige Schwadiormiaig,

Die passiv gelenkte Fahrwerksachss

Mit dem Aushsben der Kreisal wird die Lenkachss
automatisch aktwviart. Wom Anbavkock wird Ober elne
Schubstange das Fahrwerk gelenkt. Dadurch ist der
Swadro 2000 wandigar und hat sin bassaras Machiaufver-
Fialtsn

Die aktiv gelenkte Fahrwerksachse

Bei engen Fald- oder Hofzulahrten und beim Ausschwadan
won spiteen \Winksin kann aine Zusatzlenkung akiivier!
warden. Der Fehrer lenkl |stzt aktv die Fahrwerksachsa
(e etnen Hydraullkzylingsr,




® Technische Daten

KRONE Einkreiselschwader Swadro

B Dreipunktanbau

B Gerogen

Einkreiselschwader
fiir den Dreipunktanbau
rrboitsbrarhs m
Facharesiung ra. harh
Transparthrene m
Zinkenarms ik
Doppal-Litizinken Sick
Linkenstarhs it
Ereiseldurchmessar i
Baraifung Kraisel

Leistumgstedan ca KPS
Gewicht o by
Draipunktanbsy

BagtellEnge "
Apstellhohe "

Alfe Abtulgungen, Mae ing Gawichile snisprechen Hohl wbedingl e Sanenausiising and mnd uryeinalich,
fecrrische Anderymgan warhehaien,

3,50
3
1,90
10
a0
10
2,
16u6.50-8
22131
532
Serie
3,04
2,21

3,80
154
1,80
1
40
Ll
296
16x6.50-3
2&r
]
arie
139
|

4,20
4-45
2,26

13

52

10

3,30
1o 50-8
a7l
40

Seria

3,59

2,49

480
4.5-5
255

3,60

16wk 50-8

37450
RS
Sarie
3,99
2 64
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Einkreiselschwader gezogen

Arbaitsbredts
Fliichienlaigtung
Trarsparibraite
Zinkenarm
Dappel-Littzinken
Jnkeratirke
Kraisakdurchmesser
Baraifung Hraksd
Laistungzbedar
Guwichi
Fupleichesel
Absielllange
Abstelinihe

awadne 38 Turd 42 T nur Rir Exportrranids
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B

e hah

Shlick
Stillck

A, kWS
A, ki

35-4

2.0
1@
40
L4

296

TExE5-B
1925

T30
Geria
4,40
125

2,20
4-45
340"

13

12
330
18B.5-8

Fia
Saria
4,85
1,25

4,60
4.5-3
2,55

1560
1848.6-8
2243
820
g
5,00
2.

" ootfona 25 m




® Technische Daten

KRONMNE Zwel- und Drelkreisel-Seitenschwader Swadro

Seitenschwader Swadro

Arheitzhreite Einscfrwadablage
Dopoelschadaliags

aohasibreste
{kern alalapig san Fufsmiarge uni Soksmasiscie eeialing virbemn

GEwlcht In Standard sushsnnung
Leigtungzbadarf
Flichenleistung

Fresed

Anzahl

Durchmessar
Jirtknrenme

Arshl

sl

klagpbar
Doppel-LiNzEnken
Einkenstarke

Ereiselbdtermverstellung  mechanisch
elakirizch mil Angenge

Kreiselfahrwerk Bametiung

Trarepartfahrwerk Baraifumg
Seria
fintion
Trarsparthreite mit Senenberedung
mit aptionate Bareiling

Tran=porthihe - Tinkenarme starr oo susgeklapol
Zinkenasme: ingeklapot

Aastelllinge
Anhengping Untarlonke

m
m

i m
ca. ko

cd KPS
oA, ha'h

Anzahl

i m
e In

m

m

Swadre Swado Swatro
TIOET T8 G2 T5 G20 Twin
6,20 &, 20 B.30
2 A0 203,48
0.840-140 1,10 - 1,80 1i0- 1,60
1.600 2050 2150
ITE0 FE0 780
55-6 i 6-7
2 z 2
296 2,96 2,36
213 1013 0573
Serie Sl Sarin
- Ophian Optior
i o 96
10 10,5 10,5
Sane Serie Gerie
- (ptian Dplion
18x8.5-8 1606 .50-8 16a5.50-8

1580153 10 PR 11.580-15.3 10 PR

= 1505517 PR 15.00/55-17 10 FR
289 2,76 276
a il 240
135 R .90
. 348 346
&40 B0 8,00
Zugdzichsel Serie Sl

Ale Ablicungen, Mada wid Bawichie andsprechen ol anbedingd 0ar Seransumnlsiung wnd snd urrverbirdlic,

tehninnhe -"irl-t‘.’erLﬂgar.' varbahatan,
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1,10-150
2.200
3750

85-T

2
3,30

213
Serie
Optinn
104
10,5
Saria
Cption
166 50-A

T115/E0-153 10 PR 11.5480153 10FR 11.580-15 3 10 PR 11.5/80-15.53 10 PR

15,0455-17 10 PR 15.0¢S5-17 10 PR
2,78 A
2.04 200
2.54 353
155 355
B.a0 220
Sarie Serig

Swadrg | D wrose

!

B,20
Fx3 B0

1.0- 1,60
2250
aian
B5-8

]
3.0

2613
Saria
Option

10
10,5
Serie
(ptian

1626 50-3

Swadro Swadro Szt
TS AN TS 68D Twiri TS ™Mb
i) 0

Ta

1,20~ 1,60
2,400
aTE0

fi=1

£
3,80

i3
Serls
Opdian

104

0.5

Lane
Uplicn
16w 50-8

|5.0¢55-17 W PA

2,76
290

349
3,55

8,685

7,40
24,10

1,20 - 1,60
.4
TS0

Fh-E5

)
3,60

2013
Sefie
Option
14
10,5

Sarnke
Dpban

16w8.50-58

105517 10 PR

TS 740 Twin 1010
.70

1.00- 180
2.5
B4fan
b-10

3
142, 0602%3,60

A e R K
Serie

157
5

Barig®
| Ei il -8

15.0/55-1Fx10 PR

2,74 2.949
&80 -
J.34 4,40
3.54 340
8,83 9,80
Sens Laria
* ofie AnFeipe




KRONE Zweikreisel-Mittelschwader Swadro
Zweikreisel-Mittelschwader Swndro
TC 640 m G0 'I‘l::'i'ml Tq': B0 TI.'} a:cn Ti: o0
Betaitsbresn m 57640 B, 6,80 - Tk 760 - & B0 B,10-3.30 | 401000
HMobmitsbraftenresshelurg
mechanizch Serie - Sema - - -
Fydrawdisch (ztion - Ctiom Hena Larig Saria
Sehwadbreits m 1,00-1,70 1.00 oo - 180 1,30 - 250 1.30-2 503 1,30-2,50
Gewicht in Samdardasstibrung ca kn 1400 1.700 1.850 300 278 3000
Lesturgstedart ca. kiPS 22138 L avish 455 A1 51T
Féchenisisiung &, hah 556 BE5-7 15 -85 8-8.h 9.5-10
Kreisel
fhnzzhl Z 3 2 2 7 z i 320 B
Durchimesser m &m 3,30 3,30 360 3,80 4,20 Ry, - ChRe il U _-"'”,||,'L-'_-j" . ‘- £ e
Zinkanarme
Anzahl 2110 2410 2x13 =13 215 2415
gtz BErie Bere Serle SErig Serig -
Kippbar - Option Option fption Option Serig
Dnppel-Liftzinkan Anzahl il i} 104 104 120 130
Zinkansl e mimi 0.5 10,5 10.5 0.5 10.5 10,5
Kretsahitenyersteliung
mechanizch Sefle Serie Serie Lerie hers Sara
ekktrisch mit Anzaige - - Chgrtecin Gption Deticm Orpian
Kraisatabnasark Bereiung
Gerip 16xER0-8 16ixh. 50-8 16xE.50-1 16kE.50-8 16x6.50-8 16x6.50-8
{ptian - - - 18xB.50-8 18kl 50-8 1828.50-8
Erkreiselaishebung - Catian pbian Oeticin Zarm BT
Tranaporifanrwerk Bareifung
S OIS EEFE TOOTETSIBP IBATHSIERR SEHSIMPR IO0TEIEEFR T00TREI AR
[ptian - 1505550 0P IS05T 0P IS NSEITI0PE  ISSSITIOP  ISOES-T IDPR
Transporihreis
mil Sarignbertifung ea m 2.54 272 22 2,86 2,86 .86
mit pptionaler Bereffung ca. m = 239 289 299 299 239
Traisperthiho
Zrkignamme stam o, susgesdappt m  3.55-3,90 3.9 3.89-4.30 384 3989 4,35
Zinkenarme aingeklappt m o 290-3.40 355 357-3.97 355 1,35 3,15
Abetelliangs m 4,82-530 5.90 5.90 6,33 B.75 6,75
Anhingurg
Lntardenker Sianin Harie Serie bare Laria Serig s L
KLrgelkogt - £ = = - B Swadro TC 930 Swadro TC 1000
Al Abbéomgen, Wafe ung Gewichie enlsorechan nicht pnbedingl ger Sarenausrishng oid simd wiverbingich,
techmische Snpanimaen vorbatalien
N xmomnE | Swadmo | Swadmo | (D xmons 3




Technische Daten
KROME Vier- und Sechskreisel-Mittelschwader Swadro

Vier- und Sechskreisel-Mittelschwader E— Swadre
1400 400 Plus 204

drbeishreiia m 11,08 - 13,50 11,00 - 13,50 10000 - 19,60
drbaitsbreifenverstaihing

mechaniach = - =

bydraulisch fans Sarin Berie
Schwadbreite m 140 - 2,20 1,40 - 220 1.80 - 3.00
Gewichi Gl ki 5100 5700 0,400
Leistungshadarl i KWUPE BB 59740 6/130
Flachanlestung 3, hah 12-14 12-14 20
Hraisal

Anzahi 4 ) i

Durchmesser m 3.60/3,30 360,330 3,80/3,30/3.38
Zinkenarma

Anzahi 413 413 4213, 215

starr - Serie Serie

klappbiar Serig - -
Dappsl-Liftzinken Arzahl 204 208 |
Zinkenstarie mm 10,5 10,5 10,5
Kreigelhdhemarsiallung

mechanisch - - e

eleldrizch Gerie Sene Saorin
Ereiselfahreerk Berailung 16x.50-8 16xE 50 -B 16x6.50-8
Elnkressesusheoumng SEyia Sene Sarie
Transporttakewerk Bareibung

Serig -BOWE0-1T SO0/50-17 BOOV4S A 26.5

Oplinn B 225 G204 B2 5
Trareporthraite

mit Serienbersfung A, 289 299 2o
Trarsparthiibe

Zinkaranme sk o, ausgeklap m 436 1494 399

Jinkenanma eingakiapp m 3,86 - -
Aasielhdhe

Jinkenanma stam o, auEgaklapal ] 4,36 407 300

Tinkedante gingekipot m 3,85 = -
AnstellEngs m .55 B.71 13.20
Anhirgung

Undgrianker Serie S Sarie

Kl pesopt Dption Opticn 7

Alg Axbildungan, Mafe wnd Gexachie snfssrechen michl unSedingt der Seremsuaniafung wid shd amsarbinaich,
teshisohs Amdermga rarbetalien,

(D moniE | Swadnd
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Die Maschinenfabrik Bernard Krone
Perfekt bis ins Detall

- ’-

Innovativ, kompetent und kundennah — diese Kriterien kennzeichnen die
Philosophie des Familienunternshmens KROME. Als Futtererntespezialist
fertigt KRONE Scheibenmahwerke, Zettwender, ~Schwader, Lade-/
Hickseltransportwagen, Rundballen- und Grofpackenpressen sowie  che
Selbstfahrer BIG M (Hochieistungs-Mahaufbereiter) und den Feidhacksler BIG X.
Qualitat made in Spelle seit 1906.

Hic KAOME Ver riebispartngs (l’ KRONE

THe Power oF GREEN
Maschinenfabrlk Bamard KROME GmbH & Cou KG

Hainrich-Krone-Sirade 10
48480 Soalke

Telodon: +49 (0 5377 935-0
Fax:  +d9 (D) BA7T 935-348

nfoldmBkrone.ds | www.lronede

DE - Swadio - 171716 - 20900 3350 181H6R




