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Swadro TC

KREISELSCHWADER MIT MITTENABLAGE




Swadro TC i

Zwei-, Viér- und Sechskre.iselschwader

KRONE Easy-Line Antriebskonzept
Komplett mechanisches Antriebskonzept
fur mehr Fldchenleistung und geringe
Rustzeiten

Seite 37

KRONE Jet-Effekt

Schutz vor Grasnarbenschaden, und
sauberes Erntegut ohne Einstechen
der Zinken in den Boden

Seite 10

Gezogene kardanische Aufhdngung
Optimale Bodenanpassung und beste

Rechqualitat KRONE Lift-Zinken

. KRONE DuraMax Kurvenbahn Liften statt Fordern fur maximale Rechleis-
Seite 11 Optimal geformte Schwade fur mehr Effi- tung und weniger Rohasche im Futter
zienz in der Erntekette .
. Seite 18
Seite 14
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KRONE Swadro

— doravf konn man sich verlascen

KRONE Kreiselschwader mit Mittenablage:
Das breiteste Produktprogramm am Markt

Mit den KRONE Swadro TC Kreiselschwadern
bietet KRONE das grofite Produktprogramm
im Bereich der Mittelschwader an. Angefan-
gen mit dem Zweikreiselschwader Swadro TC
640 fur kleine Flachen und bergige Regionen
bis hin zum weltweit einzigartigen Sechs-
kreiselschwader Swadro 2000 fir maximale
Schlagkraft und Bergeleistung stehen eine
Vielzahl an Modellvarianten und Ausstat-
tungsoptionen zur Verfligung.



KRONE setzt als Spezialist in der Grundfutterernte-
technik den Fokus auf innovative und leistungsfa-
hige Maschinen, die einen wichtigen Beitrag zur Her-
stellung hoher Grundfutterqualitat leisten. Mit dem
Swadro Schwaderprogramm setzt KRONE seit Jah-
ren Mal3stabe bei Rechqualitdat und Vermeidung von
Futterverschmutzung.

KRONE Swadro TC

-

KRONE bietet als Innovationsfiihrer und Spezialist in der Gruhd-._ k. .
futterernte die passenden Maschinen fiir einen effizienten ErL\'_ =
prozess - ohne Kompromisse in Sachen Futterqualitat. = £

Kommen Sie ins #TEAM SWADRO - WEIL IHRE TIERE ES WERT SIND. ‘.- -
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Vorreiter in Sachen Futterqualitat

Sauberes Futter vom ercten bis zum lefzten Halm

Egal, ob eine Presse, ein Ladewagen oder ein Feldhacksler
dem Schwader folgt, dank der innovativen Kreiseltechnolo-
gie des SWADRO wird fur jedes Erntefahrzeug das optimale
Schwad erzeugt.

Grol3e und massige Schwade flir maximale Auslastung beim
Feldhacksler, kantige und gleichmafige Schwade fir hochste
Schnittqualitat beim Ladewagen oder perfekte Ballenfor-
men beim Pressen sind mit KRONE Swadro kein Problem.

KRONE Swadro: Liften statt Fordern, fir maximalen Ernte-
erfolg bei jedem Schnitt und Uber Generationen nachhaltig.
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Die Swadro TC Modellvielfalt T

So wird aus Unseren KRONE Swadro Thr individueller KRONE g'waalra e il e

Mit den Swadro TC Kreiselschwadern mit

Mittenablage bietet KRONE das breiteste . | - :

Produktportfolio am Markt an. Ange- Swadro TC 640 Swadro TC 680 Swadro TC 760 /760 Plus
fangen mit dem Zweikreiselschwader Variable Arbeitsbreiten Arbeitsbreite 6,80 m Variable Arbeitsbreiten
Swadro TC 640 Uber den neuesten Vier- von 5,70 m bis 6,40 m von 6,80 m bis 7,60 m
kreiselschwader Swadro TC 1250 bis hin

zum weltgréBten Mittelschwader, dem

Swadro 2000, bietet KRONE in diesem

Segment Arbeitsbreiten zwischen 5,70 m
bis zu 19,00 m an. Zusatzlich kdnnen Sie
aus einer Vielzahl an Wunschausstat-
tungen und Bedienkomfort wahlen.

Swadro TC 880/ 880 Plus Swadro TC 930/ 930 Plus Swadro TC 1000/ 1000 Plus
Variable Arbeitsbreiten Variable Arbeitsbreiten Variable Arbeitsbreiten
von 7,60 m bis 8,80 m von 8,10 m bis 9,30 m von 8,90 m bis 10,00 m

KRONE Swadro TC
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Vierkreisel-Mittelschwader Vierkreisel-Mittelschwader
Swadro TC 1250 Swadro TC 1370

Variable Arbeitsbreiten Variable Arbeitsbreiten

von 9,80 m bis 12,50 m von 10,80 m bis 13,70 m

Sechskreisel-Mittelschwader
Swadro 2000

Variable Arbeitsbreiten

von 11,00 m bis 19,00 m

KRONE Swadro TC — Modellvielfalt fir beste Futterqualitit




Séhiéglérﬁffigé Argumente

.

Eine erfolgreiche Ernte braucht nicht nur schlagkraftige

i

B i et IR RIS 1. chiinen, o5 braucht auch schlagkriftige A te,
__.Erfolgrelrche_._Ernte mit KRONE Kre:re/s’chwadem Ay Kag ity o aschinen, es braucht auch schlagkraftige Argumente
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KRONE DuraMax Kurvenbahn

- Komplett wartungsfrei
- Trocken laufende Kurvenbahn
- Steilster Kurvenbahnverlauf

am Markt
Optimale kantige Schwade fir
bestmaogliche Auslastung der
Erntekette.

SWADRO Zinkenarme

- Hochste Stabilitat und
Einsatzsicherheit

- Verschlei3- und spielfreie
Klappvariante

- Klrzeste Rustzeiten beim
Feldwechsel

Einzigartige Einsatzsicher-

heit und Langlebigkeit vom

ersten bis zum letzten Feld.

KRONE Kreiselgetriebe

- Komplett wartungsfrei

- Minimaler Kraftbedarf

- Lebensdauerschmierung

Maximale Einsatzsicherheit

und -dauer vom ersten bis

zum letzten Schwad! Kardanische Kreiselaufhéngung - Sauberes Futter dank Lift-Effekt
inkl. KRONE Jet-Effekt - Hohe Fahrgeschwindigkeiten ohne

Brockelverluste
Exzellente Rechqualitdt vom
ersten bis zum letzten Halm.

KRONE Lift-Zinken

- Optimale Bodenanpassung

- Minimale Rechverluste

Bestes Futter vom ersten bis zum
letzten Schnitt.

KRONE Swadro TC
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Der KRONE Jet-Effekt

Sowohl beim Absenken als auch beim Ausheben der Kreisel verhindert der KRONE Jet-Effekt, dass
die Zinken in den Boden einstechen kdnnen. Der Jet-Effekt ist dem Start- und Landeverhalten eines
Flugzeuges nachempfunden. Beim Ausheben und Absenken der Kreisel sorgt die ausgekligelte
Kreiselaufhangung stets fir maximalen Freiraum unter den Zinken. So werden Grasnarbenschaden
und Futterverschmutzungen vermieden.

Dreidimensionale Bodenanpassung

Die gezogene kardanische Kreiselanlenkung am Auslegearm fihrt den Zinken exakt entlang der
Bodenkontur. Das gilt sowohl langs als auch quer zur Fahrtrichtung. So bleibt auch in unebenem
Gelande kein Halm liegen, und kein Sand wird aufgenommen. Sauberes Erntegut, minimale Rech-
verluste und hohe Flachenleistungen sind das Ergebnis.

10 KRONE Swadro TC
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Die gezogene kardanische Aufhangung

Bestes Futter vom ercten bis zum lefzten Schnitt
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Ziehen statt schieben

Der Swadro Kreisel wird in Fahrtrichtung vom Auslege-
arm gezogen. In Kombination mit der mittigen Aufhan-
gung des Kreisels wird dieser beim Ausheben immer
waagerecht ausgehoben und eingesetzt. Das Gewicht

des Kreisels verteilt sich wahrend des Schwadens
gleichmaliig auf alle Tastrader und passt sich so opti- Bestes Futter
mal der Bodenkontur an. Futterverschmutzung und

Rechverluste werden somit reduziert.

= Dreidimensionale Bodenanpassung in alle
Richtungen

= Bestmdégliche Fiihrung der Zinken
entlang der Bodenkontur

m Sauberes Futter ohne Rechverluste

T
M oL, T

Dreidimensionale Bodenanpascung fir saubere Recharbeit .



Das Swadro Kreiselgetriebe

Maximale Einsatzsicherheit vom ercten bis zum lefzten Schwad

= Hermetisch geschlossenes, wartungsfreies
Kreiselgetriebe

m Kraftstoffschonende Getriebelibersetzung

u Lebensdauergeschmiert mit
FlieRfettfullung

12 KRONE Swadro TC

Vorausfahren ohne Stillstand

In der Grundfutterernte gibt das Wetter den Takt vor.
Mit dem wartungsfreien, auf Lebensdauer mit FlieRRfett
geschmierten Kreiselgetrieben stellt der KRONE Swadro
einen zuverlassigen Partner dar. Dank des wartungs-
freien Kreiselgetriebes ist der Swadro immer einsatz-
bereit und sorgt auch in kurzen Erntezeitfenstern fur
Einsatzsicherheit. Egal, ob der Regen oder das Erntefahr-
zeug naher kommt, mit dem KRONE Swadro verlieren Sie
keine wertvolle Erntezeit durch Wartungsstopps.
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| Leistungsfahigkeit trifft auf Einsparpotenziale
| Der Aufbau des Swadro Kreiselgetriebes steht fiir groRtmégliche Leistungsfahig-

ol 'l.'-||'|-

il -j ' __m.-" by keit und minimalen Kraftbedarf. Dank des grof3en Ubersetzungsverhiltnisses . i.".
B A gl f"l im Getriebe bendtigen die Swadro Kreiselschwader niedrige Zapfwellendreh-  [ISSSI
i L ) i l!r'-. . zahlen, und der Verschlei wird auf ein Minimum reduziert. Der geringe Leis- f‘:‘:ﬁ- i-::-r','
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Robust gebaut

Einsatzsicherheit auch bei schwierigem Erntegut, hohe
Stabilitat, VerschleiBBfestigkeit und Wartungsfreiheit: Auf
diese Eigenschaften des Swadro Kreiselgetriebes kann
man sich verlassen.

13



===DieDuraMax:Kurvenbahn... ..
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1 Optimal kantige Schwade Fiir bectmbaliche Avslastung der Erntekette

L

Die einzigartige Kurvenbahn DuraMax

KRONE setzt bei der Kurvenbahn auf ein spezielles, am
Markt einzigartiges bainitisches Hartungsverfahren.
Hohe Oberflachenhéarte bei zaher Grundsubstanz sind
die Attribute, die zu hoher Lebensdauer bei geringem
Verschleil3 fihren. Auch der Rollwiderstand der Steuer-
rollen wird deutlich reduziert, was den Kraftbedarf und
das VerschleiBverhalten positiv beeinflusst.

14 KRONE Swadro TC

Steiler Kurvenbahnverlauf bei kleinem Durchmesser

Die DuraMax Kurvenbahn zeichnet sich durch einen sehr kleinen Durchmesser in Kombination mit einem steilen Kur-
venbahnverlauf aus. Dieses einmalige Zusammenspiel sorgt fur optimale Schwadformung unter allen Bedingungen.
Der kleine Kurvenbahndurchmesser gepaart mit den grol3dimensionierten Steuerrollen sorgt fir einen langsamen, ver-
schleiBarmen Lauf in der Kurvenbahn. Die steile Kurvenbahn sorgt fir schnelle Aushubbewegungen der Zinken und
hinterlasst saubere Schwadkanten und optimale Schwadformen in allen Situationen.

T
M oL, T
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Optimale Schwade

Komplett wartungsfrei
Spezielle bainitische Hartung

Trockenlaufende Kurvenbahn

15



Die Swadro Zinkenarme

Einsatzsicherheit und Langlebigkeit vom ercten bis zum lefzten Feld

16

KRONE Swadro TC

Der Zinkenarmaufbau

Gefihrt wird der Zinkenarm durch die Steuer-
welle. Diese sitzt passgenau auf dem Steuerarm
und sorgt somit fur eine exakte und saubere
Zinkenflhrung entlang der Kurvenbahnkontur.
Das sorgt fur saubere Recharbeit ohne Verluste.

Gelagert sind die Zinkenarme im Kreiseltel-
ler mit zwei Kugellagern. Durch den weiten
Abstand der Kugellager zueinander wird eine
stabile und ruhige Fihrung der Steuerwelle im
Einsatz sichergestellt. Das reduziert den Ver-
schlei und steigert die Flachenleistung.

Hauptbestandteil des Zinkenarms ist das dick-
wandige Zinkenrohr. Dieses ist verschleil3frei
und festmitder Steuerrolleverbunden. Dadurch
entsteht eine spielfreie Verbindung zum Zinken.
So steigert der KRONE Swadro die Rechqualitat
und sorgt fur optimale Zinkenfihrung.

T
M oL, T
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Im Handumdrehen von Transport- in Einsatzstellung
Zur Reduzierung von Transporthéhe und -breite sind
bestimmte KRONE Swadro Modelle serienmaRig oder auf
Wunsch mit einer klappbaren Variante des Swadro Zin-
kenarmes ausgestattet.

Dank des am Markt einmaligen KRONE Klappmechanis-
mus reduziert sich die Transporthéhe bzw. Transport-
breite im Handumdrehen ohne lastiges Schleppen von
Zinkenarmen in die erforderliche Parkposition. So sparen
Sie wertvolle Zeit und Kraft beim Feldwechsel.

Durch die integrierte Tellerfeder werden die Zinkenarm-
halften im ausgeklappten Zustand kraftschlUssig mitei-
nander verbunden. So entsteht keinerlei Verschleily am
Sicherungsbolzen oder Einschubloch. Das sorgt fir eine
spielfreie Verbindung, enorme Haltbarkeit und Einsatz-
sicherheit fur viele Erntejahre.

NxronE

Einsatzsicherheit

m Hochste Stabilitat
und Einsatzsicherheit

= VerschleiB- und spielfreie Klappvariante

m Kiirzeste Riistzeiten
beim Feldwechsel

= Integrierte Sollbiegestelle

Bei den Zinkenarmen des Swadro setzt KRONE
MaRstdbe in Sachen Haltbarkeit und Einsatz-
sicherheit. Durch den festen Zinkenarmaufbau
mit integrierter Sollbiegestelle bietet KRONE
ein im Bereich der Kreiselschwader einzigarti-
ges Zinkenarmdesign an. Durch diese Art des
AufbaushéltderZinkenarmstarksten Belastun-
gen stand und sorgt auch in extremen Einsatz-
bedingungen fiir maximale Einsatzsicherheit.

Héehete Stabilitit und Einsatzsicherheit



Der KRONE Liftzinken

Exzellente Rechqualitit vom ercten bis zum lefzten Halm

Saubere Sache

= Sauberes Futter
dank Lift-Effekt

= Hohe Fahrgeschwindigkeiten
ohne Brockelverluste

= Steigerung der Futterqualitat

= Reduzierung von Rechverlusten

Alle aktuellen KRONE Swadro Modelle werden

serienmaRig mit dem KRONE Liftzinken aus- L

gerustet. Die Vorteile des zweifach abgewin-

kelten Zinkens wurden sowohl in den KRONE

Praxistests als auch durch einen DLG-Fokustest Der Trick mit dem doppelten Knick

bestatigt. Der KRONE Liftzinken Uberzeugt seit fast 10 Jahren in Sachen Futterqualitdt und
Rechleistung bei Kunden in aller Welt. Die abgewinkelten Zinkenschenkel stehen auf
Griff und heben das Futter aktiv von der Grasnarbe ab. So wird auch unter schwieri-
gen Bedingungen sauberes Futter erzeugt.
Durch den Lift-Effekt wird das Futter auf dem kompletten Zinkenschenkel transpor-
tiert. Dank der groBdimensionierten Zinkenwindungen der 10,5 mm starken Zin-
kenschenkel bleibt der KRONE Lift-Zinken auch bei extrem schwerem und nassem
Erntegut in seiner Position und sorgt fir maximale Rechleistung ohne Einbul3en bei
der Rechqualitat.

18 KRONE Swadro TC
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Mehrertrag durch den KRONE (ift-Zinken

Ertrag 3800 kg TM / ha
(6,8 MJ NEL / kg TM)

Durchschnittlich ﬁ - 18 p|us 2,1 %
3,5 Schnitte pro Jahr it A5 E . Erntemenge

plus 615 kg Milch
pro ha und Jahr aus sauberem Grundfutter

plus 175 kg a plus 80 kg
Milch / ha " sauberes Grundfutter pro ha
Energiebedarf pro kg
Milch
3,1 M) NEL (bei 4% Fett)

Weniger Futterverschmutzung und Rechverluste durch DLG belegt []I_G

- Weil wir groBen Wert auf sauberes Futter und beste Rechqualitat legen,
vertrauen wir nicht nur der Optik, sondern auch den Fakten.

- Bei der DLG haben wir den KRONE Lift-Zinken in einem DLG-Fokustest
auf Futterverschmutzung und Rechleistung mit anderen Zinkensystemen
vergleichen lassen.

-Und die Ergebnisse sind eindeutig. Der KRONE Lift-Zinken reduziert die
Futterverschmutzung auf weniger als 9 % Rohascheanteil im Futter,
unabhangig von der Fahrgeschwindigkeit.

- Hinzu kommt, dass durch die spezielle Zinkenform die Rechverluste um
bis zu 2,1 % gegenlber anderen System reduziert werden. Selbst bei
hohen Fahrgeschwindigkeiten bleiben die Rechverluste unterhalb von
1,5 % der Gesamterntemenge je ha.

Der Lift-Effekt fir mehr (eistung und Ertrag

19



Das KRONE Swadro Kreiselfahrwerk

Perfekte Bodenanpassung und Rechqualitat injec/em Terrain

20

KRONE Swadro TC

Exzellent gefiihrt

Die einzelnen Tastrader der Kreiselfahrwerke sind so posi-
tioniert, dass sie nah am Hauptarbeitsbereich des Zinkens
laufen und diesen sauber entlang der Bodenkontur fuh-
ren. Durch die groRe Abtastflache der Kreiselrader nimmt
der Zinken jeden Halm sauber auf, ohne die Grasnarbe zu
berthren.

Durch auf die Schwadertypen angepassten Ausstattungs-
moglichkeiten kann das Kreiselfahrwerk individuell far
jede Bodenstruktur ausgestattet werden. Die vorderen
Kreiseltastrader sind nachlaufgelenkt montiert.

Breitere, groBvolumigere Tastrader fir optimale Boden-
schonung auf weichem moorigem Untergrund oder zwei
zusatzliche Tastrader pro Kreisel fir extrem unebenes
Weideland sind nur zwei der Auswahlmaéglichkeiten bei
den Swadro Kreiselfahrwerken.

Aufnahme und Ablage

Sehr nah am Zinken laufende
groRvolumige Tastrader

GréRtmaoglicher Abtastbereich
am Markt

Verstellung der Querneigung fur
optimal geformte Schwade und
Vermeidung von Rechverlusten

Nachlaufgelenkte Kreiseltastrader
vorne und hinten (optional) zur Schonung der
Grasnarbe

Die KRONE Swadro Kreiselfahrwerke verlieren
nie den Bodenkontakt, egal in welchem Gelén-
de. Der groBtmogliche Abtast- und Pendelbe-
reich unter dem Kreisel in Verbindung mit der
passenden Ausstattung der Kreiselbereifung
lasst keinen Grashalm liegen und vermeidet die
Beschadigung der Grasnarbe. Saubere und in-
takte Grasnarben sind der Grundstein fiir erst-
klassige Futterqualitat im Folgeschnitt.



Leicht schrag unterwegs fur optimale Effizienz

Eine optimal eingestellte Querneigung sorgt fur minimale Rechverluste und
kastenformige Schwadkanten. Alle Swadro Kreiselfahrwerke verfiigen serien-
mé&Rig Uber eine einstellbare Querneigung. Uber die hinteren Kreiselrader
lasst sich die Querneigung jedes Kreisels und somit die Zinkenposition zum
Boden anpassen. Bei eingestellter Rechhdhe sollte der Kreisel in Richtung des
Schwades geneigt sein, um die Zinkenbiegung nach hinten durch das Ernte-
gut auszugleichen. KRONE empfiehlt eine Neigungseinstellung von 1-2 cm in
Richtung Schwad.

Bodenschonend und prizise gefihrt

21




Die Zweikreisel-Mittelschwader

Swadro TC und Swadro TC Plus

Die manuelle Arbeitsh6henverstellung . .

Bei allen Swadro TC Modellen kann die Arbeitshéhe Perfekte ArbeltSbIEIten
mithilfe einer Handkurbel millimetergenau verandert
werden. Die Kurbel befindet sich in bequemer Arbeits-
héhe am Rand des Kreisels. Die grol3e Einstellskala ist
gut ablesbar.

Flexible Arbeitsbreiten
fur hohe Durchsatzleistung bei Ladewagen,
Presse und Feldhacksler

Reichlich Aushubhdhe
am Vorgewende zum Uberfahren von volumi-

nosen Schwaden

Maximaler Bedienkomfort

. . s flr entspanntes Arbeiten an langen Erntetagen
Die elektrische Arbeitshéhenverstellung

Bei haufigem Einsatz unter wechselnden Bedingungen
ist die Verwendung einer elektrischen Arbeitshéhen-

verstellung sinnvoll. Dies ist bei allen Swadro TC Plus i GleichméRBige Schwade, hohe Flachenleistun-
Serienausstattung. Von der Traktorkabine aus werden ; gen, saubere Recharbeit gepaart mit flexiblen
Uber eine Bedienbox zwei Stellmotoren gesteuert, mit L Einstellmoglichkeiten auf alle Bedingungen
denen wahrend der Fahrt die Kreiselhéhe einfach und e, sind Giberzeugende Argumente fiir die Swadro
exakt anpasst werden kann. Gleichzeitig wird an der rel TC und TC Plus Kreiselschwader von KRONE.
Bedienbox auch die eingestellte Arbeitshdhe ange- oy Zugleich bieten die Swadro TC Plus gréRt-

zeigt. Zusatzlich kann mit ihr auch die Einzelkreisel- ; moglichen Bedienkomfort fiir den Fahrer, um
aushebung geschaltet werden. 350 auch lange Arbeitstage entspannt angehen zu
kénnen.

22 KRONE Swadro TC



Die mechanische Breitenverstellung

Bei Swadro TC 640 und 760 ist die mecha-
! i nische Arbeitsbreitenverstellung serienma-
' Rig. Die Auslegearme werden mit einer von
| — L] - e Hand betatigten Spindel aus- und eingefah-
ren und so an Arbeits- und Schwadbreite

angepasst.

. s Die hydraulische Breitenverstellung
2 . 1 ] - - SerienmaRig ab TC 880 (TC 640 / TC 760
" s 3 - - — optional) sind die Swadro mit einer hyd-
1 o LT ' 2 raulischen Breitenverstellung ausgestat-
- - =i - PO i - £ tet. Vom Schleppersitz aus kann so schnell
- Iy T : < und bequem die Arbeitsbreite mithilfe der
' - : . Anzeigeskala am Ausleger exakt angepasst

) b —~—— _ e e
A @a N werden.
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U N, Die Einzelkreiselaushebung

e eV by ' . 1 o SerienmaRig bei TC 930 und TC 1000, optio-
S . : ; nal bei den anderen Swadro TC kénnen die
Kreisel auch einzeln ausgehoben werden.
Diese Moglichkeit bringt Vorteile beim Aus-
schwaden von Keilen und beim Schwaden
an Feld- und Wiesenrandern.

Die Kreiselentlastung

Wahrend des Schwadens wird Uber starke
Zugfedern ein Teil des Kreiselgewichtes auf
Rahmen und Fahrwerk verlagert. Das schont
empfindliche Boden und sorgt flr saubere
Recharbeit in allen Situationen.

KRONE Zweikreicelcchwader — exzellente Arbeit



Swadro TC und TC Plus

Besondere Features fiir einzigartigen Ernteerfoly

24

KRONE Swadro TC

Swadro TC 1000/ TC 1000 Plus

Die zwei groRten Modelle im Bereich der Zweikreisel-Mittel-
schwader bieten eine Arbeitsbreite bis zu 10,00 m. So wer-
den auch Feldhacksler und Ladewagen optimal ausgelastet.
Eine Besonderheit beim TC 1000 ist die Federentlastung
inkl. Einkreiselaushebung sowie das Sechs-Rad-Fahrwerk in
Serienaustattung. Der TC 1000 Plus verfugt Uber ein Acht-
Rad-Fahrwerk. Durch das Sechs- bzw. Acht-Rad-Fahrwerk
wird der 4,20 m grol3e Kreiseldurchmesser optimal entlang
der Bodenkontur gefuhrt. Durch die Kombination dieser
Kreiselfahrwerke und der entsprechenden Kreiselentlas-
tung bleibt auch beim Swadro TC 1000 / TC 1000 Plus das
Futter sauber und kein Halm liegen.

Swadro TC 680

Der Swadro TC 680 hat eine feste Arbeitsbreite von 6,80 m
und eignet sich daher optimal fur den Einsatz in Verbin-
dung mit kompakten Rundballenpressen oder Ladewagen.
Die optimal auf die kleineren Pick-Up-Breiten ausgelegte
Schwadbreite sorgt fir hohe Durchsatzleistungen und best-
mogliche Schnittqualitat bei kleinen Erntemaschinen.




Der einzigartige Liifterkreisel

Als einziger Hersteller am Markt bietet
KRONE Zweikreisel-Mittelschwader an, die
das gesamte Erntegut bewegen kénnen. Fir
spezielle Einsatze in trockenem und leichtem
Futter kénnen der Swadro TC 680 und TC
760 in der Mitte mit einem von KRONE ent-
wickelten sechsarmigen LUfterkreisel aus-
gerlstet werden. Hydraulisch angetrieben
bewegt und liftet er das komplette Erntegut,
das in der Mitte des Schwaders zwischen den
Kreiseln liegt. Dies steigert die gleichmaRige
Abtrocknung und damit die Futterqualitat
von Heu und blattreichem Durrfutter, wie
zum Beispiel Luzerne.

Swadro TC - besonders iberzevgende Features
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Die gro3e Bodenfreiheit

Der hoch gebaute Rahmen und der weite Aushub der
Kreisel stellen sicher, dass auf dem Vorgewende auch
volumindse Schwade problemlos Uberfahren werden
kénnen.

26 KRONE Swadro TC

Die auBerordentliche patentierte Wendigkeit

Swadro TC und TC Plus haben durch ein kugelgelagertes Gelenk vorn am Zweipunkt-Anbaubock einen weiten Lenkein-
schlag und ein von dort Uber eine Lenkstange gesteuertes Fahrwerk mit Achsschemellenkung. Diese von KRONE paten-
tierte Kombination macht die Schwader besonders wendig. Auch auf kleineren und unglnstig geschnittenen Flachen
bleibt kein Erntegut liegen, da ohne zusatzliches Rangieren jede Ecke des Schlages mit den Kreiseln einfach erreicht
werden kann. Beim TC 640 ist die Achsschemellenkung optional.

T
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Die variable Bereifung
Die Fahrwerke der Swadro TC Schwader werden serienmaRig
mit den Bereifungen 10.0/75-15.3 oder bei TC 880, 930 und
1000 mit 11.5/80-15.3/10 PR (Bild links) ausgerustet. Ab dem

Swadro TC 680 stehen fir den Einsatz auf weniger tragfahigen
Boden bzw. in Hanglagen auch Reifen der GroRRe 15.0/55-17/10
PR (Bild rechts) zur Auswahl. Bei beiden Varianten liegt die
Transportbreite unter 3,00 m. Fur den TC 640 gibt es eine spe-
zielle AS-Bereifung.

Spurweitenanderung

Bei schmaler Bereifung lasst sich
die Spurweite um 6 cm vergrof3ern.
Hierzu werden durch Umsetzen von
je einem Distanzrohr an den Rad-
armen die Radachsen um jeweils
3 cm nach aul3en verschoben.

Das schnelle, sichere Fahren

Sichere Strallenlage und hervorragendes Nachlauf-
verhalten sind die besonderen Merkmale der fur
40 km/h zugelassenen Fahrwerke.

Die minimierte Transporthéhe

Bereits nach dem Hochklappen der Auslegearme und
Einfahren der Breitenverstellung liegt die Transport-
héhe der Swadro TC und TC Plus unter 4 m. Das spart
Zeit, da fur einen sicheren StralBentransport weder
Zinkenarme (aul3er beim TC 1000) noch Schutze abge-
klappt werden mussen.

Groff auf dem Feld — kompakt auf der Strafle
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Einfach und sauber schwaden ! 5 ot ; ;
Das KRONE Easy-Line Antriebskonzept sorgt dafiir; dass dle vordﬁren Krei‘- e ? ol =
sel des Schwaders rund 25 % schneller drehen als die hinteren; or dresEﬁ“ ] =’
wird das Futter breitflachig auf dem vorhandenen Futter abgelegt- und- e B

anschlieBend zu einem verzopfungsfreien kastenformigen Schwad zusam-. g i . Ll 4
mengelegt. Durch das Easy-Line Antriebskonzept kommt das Futter nach"': r" ,; :f‘* |
der Aufnahme nicht erneut mit. dem Boden in Kontakt. So steht der KRONE /- %' 5§ ol _'“- N
AT AR Swadro auch bei aufeinanderfolgenden Kreiseln fiir maximale Futterscho- ' = " s - _'5 -
.?:-":-"" _’.f '_-.I- ] nungund minimale Futterverschmutzung. bl g iy
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KRONE Easy-Line Antriebskonzept

Das Plus an Drehzahl ber ier- und Sechsbreiselcchwadern

Kraftvolles Patent
Die KRONE Swadro Vierkreiselschwader sind Uber einen

komplett mechanischen Antriebsstrang angetrieben. Jeder

Tpiett me i ! . Effizient geschwadet
Kreisel ist einzeln gegen Uberlast abgesichert und bietet

so maximalen Schutz gegen Totalausfall. Dank des paten-

tierten Schiebegetriebes an den vorderen Kreiseln wird die " Sauberer Futterfluss innerhalb des
Kraft geradlinig und mit héchstem Wirkungsgrad an die Schwaders fur maximale Rechleistung
Kreisel Ubertragen. Das reduziert nicht nur die Belastung m Steigerung der Flichenleistung

auf die Kreuzgelenke in den Gelenkwellen, sondern auch von Ladewagen, Presse und Feldhacksler

den Kraftstoffverbrauch des Schleppers. B Keine Schwadverzopfung

fir maximale Auslastung der Erntekette

KRONE Swadrs — der innovative Antriebh
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Flexibel in der Breite
Sowohl die Arbeits- als auch die Schwadbreite sind serienmaRig hydraulisch verstellbar und ermdglichen so eine

schnelle Anpassung an die jeweiligen Einsatzverhaltnisse. Egal, ob Sie die volle Arbeitsbreite im letzten Grasschnitt
fir minimale Uberfahrten mit dem Feldh&cksler nutzen oder die Breite optimal an das Schwadvolumen fir Lade-
wagen oder Rundballenpresse anpassen mochten - mit der hydraulischen Teleskopierung der Auflegearme finden
Sie ganz bequem im Nu die richtige Einstellung der Maschine.

30 KRONE Swadro TC
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Extrem wendig und komfortabel
Der TC 1250 ist Uber den Zweipunktbock pendelnd in den
Unterlenkern des Traktors angehdngt. Das sorgt sowohl
auf der StraBe als auch auf dem Feld flr ein komfortab-
les und stabiles Fahrverhalten. Dank des gro3en Lenkein-
schlags des Anbaubocks gelingen enge Wendemandver am
Vorgewende und das Schwaden an Feldecken muhelos.
Die damit verbundene Zeitersparnis wirkt sich gerade bei
kurzem Erntezeitfenster positiv aus.
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Grofartiger Einstieg

Einsteigermodell der Vierkreiselschwader
mit variabler Arbeitsbreite von 9,80 m bis
12,50 m

KRONE Easy-Line Antriebskonzept:
perfekte Schwade fur Presse, Ladewagen und
Feldhacksler

Einfache und schnelle Verstellung
der Rechhéhe mithilfe einer Anzeigeskala

Zeitersparnis beim Feldwechsel ohne Abstei-
gen durch Transporthdhe unter 4 m

= Exaktund stufenlos einstellbare hydraulische
Entlastung fir optimale Bodenanpassung

= Optionale Einkreiselaushebung vorne,
ideal zum Schwaden auf keilférmig auslaufen-

den Flachen
Exakte Arbeitshohe Starkes Profil
Mithilfe einer am Kreisel angebrachten Handkurbel kann Der Swadro TC 1250 prasentiert sich in einem anspre-
die Arbeitshohe separat fur jeden Kreisel millimeterge- chenden, modernen Design mit trapezférmigem Rah- Mit dem neuen Swadro TC 1250 steigt KRONE in
nau verstellt werden. Dabei lasst sich die Rechhdhe auf men. Dieser sorgt mit seinen groR dimensionierten den Bereich der GroRflachentechnik ein. Leis-
einer Skala gut ablesen. Profilrohren fur hohe Stabilitdt und lange Lebensdauer. tungsfahige Komponenten der groRBen Profima-
Dank abgeschragter Seitenverkleidungen bleibt die schinen kombiniert mit der einfachen Bedien-
Maschine sauber, ebenso die Verkehrswege. philosophie der Zweikreiselschwader machen

den TC 1250 zum idealen Allrounder fiir eigen-
mechanisierte Landwirte, Maschinengemein-
schaften und Lohnunternehmer.

Swadre TC 1250 - einfach simple
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Swadro TC 1250

Bedienkomfort ohne grofie Anforderung

32
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Problemloser Transport

Der kompakt gebaute Schwader lasst sich dank
einer Breite von weniger als 3 m und einer Hohe
von unter 4 m ohne Abklappen der Zinken ein-
fach und sicher von einem Feld zum nachsten
transportieren.

Passend bereift

Standardmalig ist das Transportfahrwerk des
Schwaders mit der Bereifung 500/50-17 ausgestat-
tet. Optionalistdiebreitere Bereifung 620/40R22.5
erhaltlich, die aufgrund der gréReren Aufstands-
flache insbesondere auf wenig tragfahigem
Untergrund die Gefahr von Bodenverdichtungen
minimiert.

Entlastung vorne und hinten

Zur Entlastung der hinteren Kreisel verlagern Zug-
federn das Gewicht auf Rahmen und Fahrwerk.
Dagegen werden die vorderen Kreisel hydraulisch
entlastet. Hierbei lasst sich die Entlastung Uber
das Steuergerat direkt an der Maschine durch
Umschalten zwischen Aushub und Entlastung
stufenlos einstellen. Dies sorgt durch eine ein-
fache und bequeme Anpassung an die jeweiligen
Bodenbedingungen fur saubere Schwade und
beste Futterqualitat.
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Per Klick alles im Griff

Die Bedienung des TC 1250 erfolgt komplett Uber die
KRONE Bedienbox. Funktionen wie Einzelaushub, Verstel-
lung der Schwadbreite oder Teleskopieren der vorderen
Ausleger werden an der Bedienbox vorgewahlt und mit-
hilfe der schleppereigenen Steuergerate ausgefthrt. Dank
der Vorwahlbox benétigt man hierfir am Traktor nur ein
einfachwirkendes und ein doppelwirkendes Steuergerat.
Das bedeutet miminale Anforderungen an den Traktor bei
maximalem Bedienkomfort.

Gehobener Fahrkomfort

Die vorderen und hinteren Kreisel lassen sich per Folgeschaltung ausheben. Uber eine Schalt-
kulisse am vorderen Ausleger kann die Verzégerung beim Ausheben und Absenken einfach
und schnell auf Fahrgeschwindigkeit und Fahrerbedirfnisse angepasst werden. Maximale Fla-
chenleistung bei héchstem Fahrkomfort.

Optional steht fir die vorderen Kreisel ein Einzelkreiselaushub zur Verfugung. Per Vorwahl-
schaltbox wird der zuerst aushebende Kreisel vorgewahlt und Uber das Schleppersteuergerat
ausgehoben. Danach hebt der gegenuberliegende Kreisel und die hinteren Kreisel Uber die
Folgeschaltung aus. Perfekte Schwade bis in die kleinste Ecke.

Eine weitere Option ist das paarweise erfolgende Ausheben der vorderen und hinteren Kreisel.
Mit dieser Option kdnnen die Kreisel wahlweise per Folgeschaltung oder paarweise vorne nach
hinten ausgehoben oder abgesenkt werden.

KRONE Swadrs - einfach iberzevgende Argumente
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Variable Arbeitsbreite

Uber hydraulisch teleskopierbare
Auslegearme lasst sich die Position
der beiden vorderen Kreisel links
und rechts separat verstellen. Auf
diese Weise kann die Arbeitsbreite
des Schwaders von 10,80 m bis
13,70 m den jeweiligen Anforde-
rungen im Feld exakt angepasst
werden. Die zuletzt vor dem Ein-
klappen vorgenommene Einstel-
lung wird nach dem Ausklappen
automatisch Ubernommen.

T
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Flexible Schwadbreite

Die Schwadbreite kann unabhan-
gig von der Arbeitsbreite Uber den
Abstand der beiden hinteren Krei-
sel von 1,40 m bis 2,60 m verstellt
werden. Zudem sind die hinteren
Kreisel mit funf Doppelzinken
pro Zinkenarm ausgestattet. Das
ermoglicht eine auf die Erntetech-
nik abgestimmte Optimierung der
Bergeleistung, gepaart mit bester
Schwadqualitat.
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Hydraulische Entlastung

Die in die Aushubzylinder inte-
grierte hydraulische Kreiselent-
lastung schont den Boden auch
unter schwierigsten Bedingungen.
Die Einstellung erfolgt separat fur
die vorderen und hinteren Kreisel,
und zwar stufenlos und bequem
aus der Schlepperkabine.

Mithilfe der neuen integrierten
Soft-Down-Absenkautomatik wer-
den die Kreisel besonders sanft
und schonend abgesenkt. Das
kommt auch der Futterqualitat
zugute.

i

Variable Arbeitsbreite
von 10,80 m bis 13,70 m

Hydraulisch einstellbare Entlastung
der Kreisel

Integrierte Schwingungsdampfung
mit Soft-Down-Absenkautomatik

Elektrische Kreiselh6henverstellung
mit zwei abspeicherbaren Hoheneinstellungen

Breitreifenpaket mit 710er Transportberei-
fung und 16x9.50er Kreiselbereifung optional

= Transporthohe unter 4,00 m
dank hydraulisch absenkbarem Rahmen

= KRONE Easy-Line Antriebskonzept
fur optimale Schwadform und beste
Rechqualitat

Der Vierkreisel-Mittelschwader Swadro TC 1370
erscheint nicht nur in modernem Design, son-
dern ebenso mit diversen technischen High-
lights. Dazu zdhlen komfortable Ein- und Ver-
stellméglichkeiten, welche die Arbeit erheblich
erleichtern und fiir ein optimales Schwaderer-
gebnis bei hoher Flachenleistung sorgen.



Kreiselhéhe einstellen

Die Rechhoéhe lasst sich direkt Gber das Termi-
nal anpassen, ohne vom Schlepper abzusteigen.
Dabei ist frei wahlbar, ob jeder Kreisel einzeln
oder mehrere Kreisel gleichzeitig verstellt werden
sollen. Man kann zwei selbst gewahlte Kreiselho-
hen abspeichern und per Tastendruck ansteuern.

Breit aufgestellt

Die Bereifung 620/40 R 22,5 ist serienmaRige
Transportbereifung. Fir wenig tragfahigen Unter-
grund gibt es optional die breitere Bereifung
710/35 R 22,5. Mit beiden Bereifungen bleibt der
Schwader unter einer Transportbreite von drei
Metern und ist bis 40 km/h zugelassen.

Konturfiihrung ohne Kompromisse

Schwader mit der serienmaRigen Transportberei-
fung verfligen Uber ein Vier-Rad-Kreiselfahrwerk
mit vier nachlaufgelenkten und pendelnd aufge-
hangten Tastradern der Reifengrof3e 16x6.50-8.
In Kombination mit der optionalen Transportbe-
reifung erhalt der Schwader die breitere Kreisel-
bereifung 16x9.50-8. Optional gibt es fur beide
Bereifungsvarianten ein Sechs-Rad-Kreiselfahr-
werk mit hinterer Tandemachse.

KRONE Swadrs TC 1370 — breit aufgestellt fir bestes Futter
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Swadro TC 1370 e

Einzigartige Flexibilitat und hochster Bedienkomfort

Stressfreie Wende

Beim Ein- und Ausheben am Vorgewende ist die Aushubhéhe der vorderen und hinte- Komfortable Transportstellung Passend angehangt

ren Kreiselpaare separat Uber das Bedienterminal von der Traktorkabine aus einstellbar. Dank des hydraulisch absenkbaren Haupt- Der TC 1370 wird serienmaRBig uber den

Neben der Héhe lasst sich auch die zeitliche Verzégerung des Aushubs zwischen den vor- rahmens erreicht der Schwader eine pendelnd aufgehangten Zweipunktbock

deren und hinteren Kreiseln an die jeweiligen Einsatzbedingungen anpassen. So wird wert- Transporthdhe von weniger als 4 m, ohne am Schlepper angebaut. So passt sich der

volle Arbeitszeit effizient genutzt. dass die Zinkenarme abgeklappt oder Schwader den seitlichen Traktorbewegun-
abgenommen werden mussen. gen an und bleibt dabei aufllerst wendig.

Auf Wunsch ist eine Kugelkopfanhangung
80 fur die Untenanhangung erhaltlich.

36 KRONE Swadro TC



Komfortable Bedienung per Terminal

Die Bedienstruktur des TC 1370 kombiniert Ubersichtlichkeit und
Komfort. Egal, ob mit dem ISOBUS-Terminal des Schleppers, den
ISOBUS-Terminals CCl 800, CCl 1200 oder dem KRONE DS 500 ist die
Einstellung der kompletten Maschine auf nur zwei Bedienebenen
erledigt.

D xronE

Intuitives Handling

Mit dem DS 100 bietet KRONE eine einfache Bedieneinheit fir den TC 1370 an. In Kombination mit einem
UT-Terminal auf dem Schlepper kann das DS 100 als komfortable Bedieneinheit, zum Beispiel direkt an der
Armlehne des Fahrersitzes, genutzt werden. Alternativ zum DS 100 kénnen der ISOBUS-fahige WTK-Joystick
sowie der CCl A3 Joystick fur ein komfortables, ermidungsfreies Bedienen des Swadro TC 1370 in gleicher
Weise genutzt werden.

Automatische Teilbreitenschaltung Section Control

Mithilfe der Teilbreitenschaltung SectionControl werden die Kreisel
automatisch einzeln ausgehoben und wieder abgesenkt, um bei-
spielsweise beim Schwaden von keilférmig zugeschnittenen Flachen
ein mehrfaches Bearbeiten zu vermeiden. Das entlastet den Fahrer
und steigert so die Flachenleistung durch kirzere Wendezeiten am
Vorgewende.

Swadro TC 1370 — komfortable Bedienung fir entcpannte Arbeitstage
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Sechsfach einzigartig
Swadro 2000 - Fléchenleistung fernab der Konkorrenz

Passende Breite fiir alle Gegebenheiten Fiir jede PickUp das passende Schwad

Zur Anpassung an die Aufnahmekapazitat der nachfolgenden Erntemaschinen kann tber Zusatzlich zur stufenlosen Arbeitsbreitenverstellung kann
das V-Rahmenkonzept die Arbeitsbreite von 10,00 m bis 19,00 m hydraulisch variiert Uber die hinteren beiden Kreisel die Schwadbreite verandert
werden. Ein Schiebeschlitten sorgt fir die synchrone Verstellung beider Schwenkarme. werden. Stufenlos Uber die hydraulischen Auslegearme kann
So wird beidseitig immer die gleiche Menge Erntegut zusammengeschwadet. Das sorgt eine Schwadbreite zwischen 1,60 - 2,80 m im Bedientermi-
fir homogene und gleichmaRige Schwade fur eine optimale Auslastung der Erntekette. nal eingestellt werden. So werden auch fur Rundballenpresse

und Ladewagen optimal kastenférmige und volumindse
Schwade erzeugt.

38 KRONE Swadro TC



Weltweit einmalig

Variable Arbeitsbreite
von 10,00 m bis 19,00 m

Stufenlose Schwadbreitenverstellung
von 1,60 m bis zu 2,80 m

Automatische Anpassung der
Kreiseliiberlappung

Intelligente Lenkung
des Transportfahrwerkes

Mit dem Swadro 2000 setzt KRONE MaRstébe in
Sachen Flachenleistung und Rechqualitat. Mit
einer flexiblen Arbeitsbreite zwischen 10,00 m
- 19,00 m sind Flachenleistungen bis zu 20 ha/h
moglich. Durch die enorme Arbeitsbreite wird
die Gesamtldnge der Schwade um bis zu 30 %
reduziert und so auch die Uberfahrten der
nachfolgenden Erntekette pro ha auf ein Mi-
nimum reduziert. Zusatzlich steigert der Swa-
dro 2000 die Bergeleistung der nachfolgenden
Erntemaschinen um bis zu 15 %. Vor allem in
Schnitten mit geringen Aufwiichsen wird so der
Feldhédcksler oder Ladewagen noch immer opti-
mal ausgelastet.

KRONE Swadrs 2000 — Weltmeicter bei Fléichenleistung und Futterqualitit



Swadro 2000

GroRte Arbeitsbreite und Bedienkomfort

Die automatische Klappung
Hydraulische Folgeschaltungen
steuern die einzelnen Schritte,
sorgen fur hohen Bedienkomfort
und entlasten den Fahrer.

Komfortabel bedient

Hochster Bedien- und Einstellkomfort ohne
Absteigen

m Zeitabhéangige Folgeschaltung beim Absen-
ken und Anheben

= Ein- und Ausklappen mit einem Tastendruck

Dank der zeitabhédngigen Folgeschaltung fir
Ausheben und Absenken der Kreisel lasst sich
das enorme Leistungspotenzial des Swadro
2000 voll ausschopfen. Im Zusammenspiel
mit der automatischen Teilbreitenschaltung
Section Control geht auch an Keilen oder Aus-
laufern keine Zeit und Erntegut verloren. So-
wohl die Einstellung als auch die Bedienung des
Swadro 2000 erfolgen bequem und einfach per
Terminal.

40 KRONE Swadro TC
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Das Terminal DS 500

Das kompakte DS 500 Terminal verflgt Uber ein
5,7"-Farbdisplay. Die Bedienung erfolgt wahlweise
Uber die zwolf Funktionstasten oder per Touch-
screen entsprechend der Fahrerbedirfnisse. Mit
der Verwendung der optionalen ISOBUS Joysticks
wird die Bedienung noch komfortabler. Das ent-
lastet den Fahrer auch an langen Arbeitstagen
bestmdglich.

Das Bedienterminal CCI 800

Mit dem CClI 800 bietet KRONE ein ISOBUS-fahiges
Touchscreen-Terminal mit einem 8'"-Farbdisplay an.
Neben dem Hauptbildschirm kénnen wechselweise
bis zu zwei weitere Bildschirme angezeigt werden.
So kann beispielsweise wahrend der Arbeit zwi-
schen der Belegung des Joysticks, der Section Con-
trol-Funktion oder einem Kamerabild gewechselt
werden.

Die Teilbreitenschaltung SectionControl

Der Einsatz der automatischen Teilbreitenabschal-
tung SectionControl entlastet den Fahrer beson-
ders beim Schwaden von keilfdrmigen Flachen
nachhaltig. Sie erkennt bereits bearbeitete Flachen
und hebt dort automatisch die Kreisel aus und
verhindert so doppeltes Bearbeiten. So wird der
Fahrer optimal entlastet und kann das Leistungs-
potenzial des Swadro 2000 auch an langen Tagen
voll ausschopfen.

Swadro 2000 - ceche Kreisel mit einem Finger



‘Swadro 2000

= iy Seyi-

intelligentes Fahrwerk fir maximale Wendighet

Die nicht gelenkte Fahrwerksachse

Wahrend des Schwadens ist die Lenkung der
Fahrwerksachse ausgeschaltet. Dies garantiert eine
gleichmalige und geradlinige Schwadformung fur beste
Auslastung der Erntemaschine.

T
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Die passiv gelenkte Fahrwerksachse

Mit dem Ausheben der Kreisel wird die Lenkachse
automatisch aktiviert. Vom Anbaubock wird Uber eine
Schubstange das Fahrwerk angesteuert. Das macht den
Swadro am Vorgewende extrem wendig und sorgt fur
kirzeste Wendezeiten.

Die aktiv gelenkte Fahrwerksachse

Bei engen Feld- oder Hofzufahrten und beim Aus-
schwaden von Keilen kann Uber den Zusatzzylinder im
Lenkgestange das Lenkverhalten individuell angepasst
werden. So wird auch die kleinste Feldeinfahrt ohne Ran-
gieren gemeistert.



Die robuste Unterlenkeranhdngung

Der Swadro 2000 wird Uber die Unterlenker des Traktors
gezogen. Der bewegliche Anbaubock Kat. II/lll gleicht
Bodenunebenheiten aus. Der stabile Stutzfull sorgt beim
Abstellen fUr hohe Standsicherheit.

Das groRBe Transportfahrwerk

Das fur 40 km/h zugelassene Transportfahrwerk hat
mit seiner grollvolumigen Bereifung (800/45 R 26.5)
eine besonders sichere StralRenlage. AulRerdem wird
der Bodendruck gering gehalten und die Grasnarbe
nachhaltig geschont.

= Gelenktes Transportfahrwerk

= Automatische Anpassung der Lenk-
intensitat zwischen Arbeits- und
Vorgewendestellung

= Manuelles Ubersteuern der Lenkbewegung

Die flexible Achsschenkellenkung

Die Achsschenkellenkung am Transportfahrwerk kann
passiv Uber ein Lenkgestange und zusatzlich aktiv
hydraulisch  Ubersteuert werden. Hervorragendes
Nachlaufverhalten, Rangieren auf engstem Raum und
einfaches VergroRern des Lenkvermogens sind die her-
vorstechenden Eigenschaften des Fahrwerkes.

Die hydraulische Zusatzlenkung

Sollte der mechanisch erreichbare Lenkeinschlag bei
engen Hof- und Feldeinfahrten nicht ausreichend sein
oder beim Schwaden in Hanglagen ein Gegenlenken
notwendig sein, wird zusatzlich die aktive Lenkung ein-
gesetzt. Uber einen Hydraulikzylinder im Lenkgesténge
kann der Lenkeinschlag oder das Nachlaufverhalten indi-
viduell angepasst werden.

KRONE Sechskreicelschwader — intelligent in die kleincte Feldeinfahrt
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Technische Daten

KRONE Zweikreisel-Mittelschwader

1

NxronE

Swadro TC 640 | Swadro TC 680 | Swadro TC 760 | Swadro TC 880 | Swadro TC 930 | Swadro TC 1000

MaRe

570-6,40m 6,80 m 6,80-7,60m 7,60-8,80m 8,10-9,30m 8,90-10,00m
Arbeitsbreitenverstellung mechanisch Serie - Serie - - -
Arbeitsbreitenverstellung hydraulisch Option - Option Serie Serie Serie
Schwadbreite ca.1,00-1,70m ca. 1,00 m ca.1,00-1,80m ca. 1,30-2,50m ca.1,30-2,50m ca.1,30-2,50m
Transportbreite mit Serienbereifung ca.2,54m ca.2,72m ca.2,72m ca.2,86m ca.2,84m ca.2,84m
Transportbreite mit optionaler Bereifung ca.2,70m ca.2,89m ca.2,89m ca.299m ca.2,99m ca.299m
Transporthdhe Zinkenarme starr o. ausgeklappt 3,55-3,90m 3,99 m 3,99-4,39m 3,99 m 3,99 m 3,99m
Transporthéhe Zinkenarme eingeklappt 2,90-3,40m 3,55m 3,57-3,97m 3,55m 3,55m 3,75m
Abstelllange 4,82m/5,39m 5,90 m 590 m 6,33 m 6,75m 6,75m
Gewicht in Standardausfuhrung ca. 1.400 kg ca. 1.700 kg ca. 1.950 kg ca.2.300 kg ca.2.780 kg ca.3.000 kg
Leistungsbedarf ca. 22/35 kW/PS ca. 37/50 kW/PS ca. 37/50 kW/PS ca. 40/55 kW/PS ca. 51/70 kW/PS ca. 51/70 kW/PS
Flachenleistung ca.55-6harh ca.6,5-7ha/h ca.7,5ha’h ca.8-8,5ha/h ca.9-9,5ha/h ca.9,5-10ha/h
Kreisel Anzahl 2 2 2 2 2 2
Kreiseldurchmesser 2,70m 3,30m 3,30m 3,60 m 3,80m 4,20m
Anzahl Zinkenarme je Kreisel 2x10 2x10 2x13 2x13 2x15 2x15
Ausfihrung starr Serie Serie Serie Serie Serie -
Ausfuhrung klappbar Option Option Option Option Option Serie
Doppel-Liftzinken je Zinkenarm 3 (4 optional) 4 4 4 4 4
Zinkenstarke 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm 10,5 mm
Kreiselfahrwerk Bereifung 16x6.50-8 Serie 16x6.50-8 Serie 16x6.50-8 Serie 16x6.50-8 Serie 16x6.50-8 Serie 16x6.50-8 Serie
- - 18x8.50-8 Option 18x8.50-8 Option 18x8.50-8 Option 18x8.50-8 Option
Kreiselhéhenverstellung mechanisch mit Anzeige Serie Serie Serie Serie Serie Serie
Kreiselhéhenverstellung elektrisch mit Anzeige - - Option Option Option Option
Federentlastung Option Option Option Option Serie Serie
Einkreiselaushebung - Option Option Option Serie Serie
Transportfahrwerk Bereifung Serie 10.0/75-15.3 8 PR 10.0/75-15.3 8 PR 10.0/75-15.3 8 PR 11.5/80-15.3 10 PR 11.5/80-15.3 11.5/80-15.3

Alle Abbildungen, MaRe und Gewichte entsprechen
nicht unbedingt der Serienausristung und sind unver-
bindlich, technische Anderungen vorbehalten.

Bereifung Option

Anhangung Unterlenker

15.0/55-17 AS

Serie

15.0/55-17 10 PR

15.0/55-17 10 PR 15.0/55-17 10 PR

Serie Serie Serie

15.0/55-17 10 PR

Serie

15.0/55-17 10 PR

Serie

KRONE Swadro TC - weckt Begeictervng



Py e
.—'.\- = | -|: e
’L!E% Iy s

46 KRONE Swadro TC



Technische Daten

KRONE Vier- und Sechskreisel-Mittelschwader

=

Swadro TC 1250

Swadro TC 1370 | Swadro 2000

MaRe Arbeitsbreite 9,80-12,50m 10,80-13,70 m 10,00 - 19,00 m
Arbeitsbreitenverstellung hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Schwadbreitenverstellung hydraulisch hydraulisch hydraulisch
Schwadbreite ca.1,40-2,20m ca.1,40-2,60m ca.1,60m-2,80m
Transportbreite mit Serienbereifung ca.2,99m ca.299m ca.2,99m
Transporthdhe Zinkenarme starr 3,99m 3,99m 3,99m
Abstelllange 8,28 m 9,10 m 13,20m
Gewicht in Standardausfuhrung ca.4.850 kg ca.5.800 kg ca.9.400 kg
Leistungsbedarf ca. 59/80kW/PS ca. 59/80 kW/PS ca. 96/130 kW/PS
Flachenleistung ca.10-13ha/h ca.13-16 ha/h ca.10-20harh
Kreisel Anzahl 4 4 6
Kreiseldurchmesser 3,30m/2,96m 3,60m/3,30m 2x3,30m/3,38m
Anzahl Zinkenarme je Kreisel 2x11/2x13 4x13 4x13/2x15
Ausfihrung starr Serie Serie Serie
Zinkenstarke 10,5 mm 10,5mm 10,5 mm
Kreiselfahrwerk Bereifung 16x6.50-8 Serie 16x6.50-8 Serie 16x6.50-8 Serie
- 16x9.50-8 Option* -
Kreiselh6henverstellung mechanisch mit Anzeige Serie - -
Kreiselhéhenverstellung elektrisch mit Anzeige - Serie Serie
Kreiselentlastung hydraulisch / hydraulisch mechanisch
mechanisch
Einkreiselaushebung Option Serie Serie
Transportfahrwerk Bereifung 500/50-17 620/40 R22.5 800/45 R 26.5
Serie Serie Serie
620/40 R22.5 Option 710/35 R22.5 Option -
Anhédngung Unterlenker Serie Serie Serie
Anhéngung Kugelkopf - Option -
AEF-zertifiziert fir = UT, AUX-N, TC-BAS, ut
TC-SC

KRONE Smart Telematics Anbindung

optional KSC Solar

optional KSC 500

optional KSC 500

Alle Abbildungen, MaRe und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausriistung und sind unverbindlich, technische Anderungen vorbehalten.

* bei optionaler Transportbereifung von 710/35 R 22,5

KRONE Swadre TC - weckt 5e§e/§terun9
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