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KRONE Universal-Transportwagen
GX 440 und GX 520 - Die Generalicten avf ibrem Gebiet

KRONE GX - Der Generalist
eine Maschine fUr das ganze Jahr.

Das Doppelfunktions-Heck

Clever geklappt und weit gedffnet
fUr maximale Flexibilitat auch mit
Dosierwalzen.

Der Unterfahrschutz
hydraulisch klappbar fur ein Maximum
an Komfort und Sicherheit.

Das Transportkonzept

Eine Wand mit Band von Ketten gezogen
fur den schonenden Transport von
Gutern aller Art.

| j'.-'.' N -

Der Laderaum
Leicht und Robust, variabel
in der Hohe.

Die Bedienung

Bedienfreundlichkeit als oberste Prioritat.

Komfortabel dank ISOBUS und zahlreicher
Automatikfunktionen.

KRONE Ein-Rahmen-Konzept

fur geringes Eigengewicht und hohe Nutzlast.
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Einer tir alles -
und afles auf einen.

KRONE GX: Der Generalist unter den
Transportwagen - einsetzbar fur land-
wirtschaftliche Giiter aller Art.

Die Logistik spielt in der Landwirtschaft
eine zentrale Rolle. Flexibilitat ist hierbei ein
entscheidender Faktor fur den wirtschaft-
lichen Erfolg Ihres Unternehmens. Als der
Generalist erfullt der KRONE GX Univer-
sal-Transportwagen genau dieses Anfor-
derungsprofil. Dank seines einzigartigen
Konzeptes ist er fir den Transport nahezu
aller landwirtschaftlichen Guter nutzbar.
Einer fiir alles - und alles auf einen.



KRONE GX - eine Maschine fur das ganze Jahr
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Mist/Kompost

Die teleskopierbare Laderaumerhdéhung
vereinfacht das Beladen mit dem Rad-
und Teleskoplader.
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Hackschnitzel

Bei jeglichen Trans- ; 1

portarbeiten sorgt das ' e i i Saatgut/Paletten

einzigartige Konzept fur Mit dem Doppelfunktions-Heck und

eine schnelle und rest- dem reversierbaren Antrieb kann der

lose Entleerung. GX schnell be- und entladen werden. Ganzpflanzensilage
mit abgesenkter Knickdeichsel 13sst sich
der GX optimal von vorne beladen.

Juli August

KRONE GX Universal-Transportwagen 440 | 520



—— e T T e b gyl Tt
% g 4 - s e i > ’ L L & it " F N -
i . [ | ph e B e i o ey T AR : ; : y s
OB R T TR el , Kartoffeln » =} . AT~ e e g B . bl ), ibAfh [ i R
_ R et \ i Besonders bei sensiblen Transportgutern - LA e el 2 TN T o ; y i T e
Maissilage ] federt das Transportband den'Aufprélrauf s I' i ! L T4 el g i
. ! i L Liih
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ist'der GX sehr schnell entladen und
\bietet mehr.Zeit zum Verdichten.

Schnee und Stroh

Auch in den ruhigeren
Wintermonaten kann der
GX dank seiner Vielseitigkeit

N punkten.

Riiben

Die abgesenkte Bord-
wand erleichtert die
Beladung und redu-

Getreide
Mit dem serienmafBigen Korn-
schieber und der optionalen Funk- Kérnermais | B Ll EAN 3 % o = == ziertdie Fallhohe des
fernbedienung lasst sich der GX Dank des gro3zligigen Sichtfensters : L ot TR, S T Transportgutes.
bequem und dosiert entladen. lasst sich der Beladevorgang kom-

fortabel Uberwachen.

September Oktober November Dezember Januar Februar
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KRONE GX — Das Konzept

Band mit Wand - eine sfarke Einheit fikschonenden Transport
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Die mobile Vorderwand

ist leicht geneigt und wird
auf zwei Rollen gestutzt.

Der Antrieb - ple KIe“mmIelste o

o " ' ist das auBerst stabile Binde-
zwei leistungsstarke glied zwischen Band und
Hydraulikmotoren bewegen i Zugkette
die Ketten und damit
die Transporteinheit
des GX.

Das robuste Transportband

ist mit der Wand und den

Die Flachgliederketten
8 Flachgliederketten verbunden.

Ubertragen die Kraft problemlos
in beide Laufrichtungen.

KRONE GX Universal-Transportwagen 440 | 520




Im Innenraum

Die Vorderwand bildet in Verbindung mit dem Transportband eine Einheit. Im
Heck wird diese Einheit Gber zwei Ketten unter den Wagen gezogen. So bewegt
sich das Transportgut schonend vom Wagen, ohne dass es in seinem Geflige
verandert wird. Durch dieses Konzept bleibt die Entlademenge immer gleich-
mafig: Erreicht die Vorderwand das Heck, ist der GX vollstandig entleert. Der
konisch aufgebaute Laderaum in Verbindung mit den sehr glatten Seitenwan-
den zeichnet sich durch eine geringe Reibung wahrend des Entladens aus.

An der Front

Teil des einzigartigen Konzeptes sind zwei
leistungsstarke Hydraulikmotoren, die Uber
grol3 dimensionierte Getriebe die Transport-
einheit bewegen. Die Synchronisierung der
Antriebe erfolgt Gber eine massive Welle. Die-
ser einzigartige Antrieb erlaubt eine variable
Geschwindigkeit sowie ein kraftvolles Verfah-
ren beim Be- und Entladen des GX.

Unter der Ladeflache

Die robusten Flachgliederketten sorgen
fur die nétige Kraftiibertragung. Uber eine
Klemmleiste mit dem Band und Uber Spann-
federn mit der Vorderwand verbunden ver-
setzen sie jede Ladung in Bewegung. Das
verschleiBarme Material sorgt fur eine kom-
promisslose Einsatzsicherheit und eine hohe
Lebensdauer.

Sehuell, cchonend oder dociert entladen — der GX bietet viele Moglichkeiten.

7



Der Generalist im Einsatz

Einer fiir alles — und affes auf einen

8
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Siliergut

Dank der hydraulischen Knickdeichsel und der Laderaumer-
hohung ist der GX optimal als Hackseltransportwagen bei der
Ernte von Silomais, Gras- oder Ganzpflanzensilage einsetzbar.
KRONE typisch ist der Universal-Transportwagen dabei rasant
entleert und erhdht so die Zeit zum Verdichten des Futters - so
geht Futterqualitat.

Druschfriichte

Egal, ob grob oder fein - mit dem GX Universal-Transportwa-
gen kdnnen alle Arten von Getreide, Rispen, Leguminosen oder
auch Olfriichten transportiert werden. Der serienméaRige Korn-
schieber in der Heckklappe ermdglicht ein exaktes Entladen an
der Getreideannahme.

Hackfriichte

Der GX ist ein ideales Transportmittel fir alle denkbaren Markt-
frichte. Insbesondere druckempfindliche Kartoffeln, Riben
und sogar Gemuse werden schonend be- und entladen. Mit der
optionalen Funkfernbedienung konnen die rollfreudigen Trans-
portguter dosiert vom GX entladen werden.




A
8 Als Universal-Transportwagen ist der GX
o iy "auf der StraRe wie auf dem Feld in seinem
" § @ Element. Das komfortable Fahrwerk sorgt fir
sichere Stral3enlage und leichtziigigen Lauf.

NxronNE

Organischer Diinger

Natdrlich lasst sich der GX auch mit Festmist oder
Kompost beladen. Dank der absenkbaren Bord-
wéande sind geringe Uberladehéhen bei optimaler
Ubersichtlichkeit gegeben.

Stiickgut

Das mittels Fernbedienung vor- und zurtcklaufende
Transportband ermdglicht eine problemlose Be-und
Entladung von BigBags, Paletten oder auch Stroh-
ballen. Durch die hochschwenkbare Dosierwalzen-
einheit kann der GX im Nu an jedes Transportgut
angepasst werden. Das ist maximale Flexibilitat.




Bequem auf der Stra3e

Dank der integrierten hydraulischen Deichsel-
federung lasst sich der GX unter allen Bedingun-
gen bequem und komfortabel bewegen. Schlage
und Unebenheiten werden von den Gasdruck-
speichern absorbiert und nicht an den Schlepper
weitergegeben. Der GX lauft in jeder Lage stets
ruhig und komfortabel hinter dem Schlepper.

10 KRONE GX Universal-Transportwagen 440 | 520

Treffsicher im Feld

Besonders beim Anhackseln spielt die serienmallige Knick-
deichsel ihre Vorteile aus. Ahnlich einer Wippe senkt sich die
Front, und das Heck hebt sich an. Dies ergibt ein leicht zu tref-
fendes Ziel fir den Feldhackslerfahrer.

Flexibel beim Entladen

Durch die hydraulische Knickdeichsel lasst sich der GX auf
Knopfdruck in der Bodenfreiheit verfahren. Besonders
beim Entladen auf Silomieten erleichtert dieses Feature
die Uberfahrt. Je nach Steigung und Gefélle kann der Fah-
rer den Wagen nachjustieren.



Schlauchgarderobe

flr eine bequeme
und gut erreichbare
Parkposition von
Hydraulikleitungen
und Kabelage.

Saubere Ablage

3 " Einfaches Abstellkonzept
Mit dem Doppelhalter kénnen

Lenkstange und Gelenkwelle
sauber verstaut werden.

Leicht und platzsparend geklappt
ohne zusatzliche Hydraulik am
StatzfuB.

Look here! GX Deichsel

Bis zu 4 Tonnen Stiitzlast bei
kompakter und schmaler Bauweise

= Zwei groBe Hydraulikzylinder lassen
die Deichsel in jede Position verfahren

= Abgerundete Anfahrschutze scho-
nen den Schlepperreifen bei enger
Kurvenfahrt

m Serienmaliig gefedert fir h6chsten
Komfort auf Feld und Stral3e

Mit der hydraulischen Knickdeichsel macht
KRONE den GX Universal-Transportwagen ein
Stiick smarter. Diese clevere Lésung zeichnet
sich durch ihren simplen, aber funktionalen
Aufbau aus. Das Ankoppeln uber die Knick-
deichsel macht einen aufwendigen hydrau-
lischen StitzfuBR uberfliissig. Das Absenken
des Wagens ersetzt eine Anhéckselklappe
und optimiert die Beladung durch das ange-
hobene Heck. Mit maximaler Bodenfreiheit
und variabler Stiitzlast liberzeugt der GX
auch unter extremen Bedingungen.

Dank Knickdeichsel Fir jede Situation gewappnet

B

1



Grol3inde
LI L

Geballte Ladung

Mit bis zu 34 t zulassigem Gesamtgewicht
und einem Ladevolumen von bis zu 44
bzw. 52 m3 bietet der KRONE GX sehr hohe
Transportkapazitaten. Die groRe Offnung
nach oben hin erleichtert das Beladen und
minimiert Ernteverluste. Das patentierte
Ein-Rahmen-Konzept und die Leichtbau-
weise ermdglichen eine sehr hohe Nutzlast.

B
(NI T o
' | 1 "l
L |

Leicht und robust

Speziell entwickelte Seitenwande aus GFK, die zugunsten der effektiven Nutz-
last sehr leicht sind und mit robusten Rungen flr eine hohe Stabilitat sorgen. In
Zusammenspiel mitdem rundum abgedichteten Laderaum ist der GX fur samtliche
Transportguter von Raps bis Rube geeignet. Die abgeschragten Kotfligel verhin-
dern Ablagerungen am Fahrzeug und dadurch verursachte Verschmutzungen auf
der StraBe.

12 KRONE GX Universal-Transportwagen 440 | 520
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Perfekte Sicht

Die zweigeteilte Vorderwand mit ihren gro-
Ren Sichtfenstern aus Acrylglas gewahrt
dem Fahrer eine gute Sicht in den Lade-
raum. So hat er den Ladezustand stets im
Blick und kann den Wagen fur eine optimale
Beladung durch den Hacksler bequem in die
richtige Position bringen.




J ' . - 4 o Riesiger Laderaum

GroRRes Ladevolumen:
Modelle von 44 m3 bis 52 m3
(DIN 11741)

Ein-Rahmen-Konzept flur geringeres
Eigengewicht und hohe Zuladung

Leichter und robuster Aufbau des
Laderaums

Transparente Vorderwand fur opti-
male Sicht in den Laderaum

Optional teleskopierbare
Laderaumerhdhung

Der KRONE GX Universal-Transportwagen
tiberzeugt durch seine hohe Transportkapa-
] zitat, die sich flexibel dem jeweiligen Bedarf
----- u : anpassen lasst. Dazu dient die teleskopier-
- bare Laderaumerhéhung, mit der Sie das
Ladevolumen sowie die Uberladehéhe ein-
fach und bequem variieren kénnen.

. .Bordwande reduziert zudem die Fallhéhe des Transportgutes

: um 680 mm. Dies schont sensible Giter wie Hackfriichte.
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Geschraubter
Heckklappenaufsatz

zur einfachen Reduktion der
Durchfahrtshdhe beispiels-
weise unter einem Roder.

Stabile Heckklappe

mit weitem Offnungswinkel
zum Be- und Entladen.

SerienmaBiger Kornschieber

ermoglicht schnelles und
prazises Entladen.

Hydraulisch klappbarer
Unterfahrschutz

far maximale Flexibilitat
an der Entladestelle.

14 KRONE GX Universal-Transportwagen 440 | 520



Das Heck

Eine Losung fur alle Falle

Perfekt verteilt

Ein perfektes Verteilen des Transportgutes gelingt mit
den Dosierwalzen. Mit ihrem Durchmesser von 440 mm
und dem aggressiven Design verarbeiten die zwei Wal-
zen grofBe Mengen in eine gleichmaBige Ablagematte.
Zum Anlegen von Silomieten bietet dies die Grundlage fur
beste Verdichtung und Konservierung des Futters.

Clever geklappt

Smart gel6st ist die Heckklappe des KRONE GX. Durch ein
simples System lasst sich mit je zwei Schrauben pro Seite
die Dosierwalzeneinheit in nur wenigen Handgriffen mit
Wagen oder Heckklappe verbinden. Diese Arbeit kann
problemlos von einer Person erledigt werden. So kann der
GX flexibel und schnell fur jeden Einsatz gertstet werden.

Flexibel unterwegs

Zum Beladen vom Heck des Wagens werden die
Dosierwalzen an die Heckklappe gekoppelt und mit
hochgeschwenkt. So kann der Wagen bequem und tber-
sichtlich be- und entladen werden. Bei Bedarf kann auch
die gesamte Dosierwalzeneinheit zligig demontiert wer-
den. Maximale Flexibilitat in praktischem Design.

NxronE

Die Dosierwalzen

= Zwei optionale Dosierwalzen fir eine
gleichmaliige Futterablage

m Dosierwalzenabsicherung tGber die
Hauptgelenkwelle

m Einfache Koppelung der Dosiereinheit
an die Heckklappe bei Nichtgebrauch

= Komfortabler Umbau ohne aufwendi-
ges Demontieren

Mit dem Doppelfunktions-Heck bietet der
KRONE GX ein weiteres cleveres Feature. Als
Generalist steht beim GX die Flexibilitdt an
oberster Stelle. Schicht fiir Schicht legen die
beiden optionalen Dosierwalzen der KRONE
Transportwagen GX 440 und GX 520 gleich-
maRige Futterteppiche ab - ideal fur die an-
schlieBende Walzarbeit. Das leistungsstarke
Dosieraggregat ist voll auf die hohe Vorschub-
geschwindigkeit des Transportbandes ausge-
legt. Werden die Dosierwalzen nicht benétigt,
lassen sie sich mit der Heckklappe nach oben
schwenken.

Mit nur wenigen Handgriffen viele Méglichkeiten

15



Das Fahrwerk @
Robust im Feld, komfortabel avf der Strafie

Sicher

Sicher auf der Stral3e und stabil am Hang. Die hyd-
raulischen KRONE Fahrwerke Uberzeugen durch
ihre einzigartige Achsanbindung und das damit
verbundene ruhige Nachlaufverhalten. Die Stand-
sicherheit spielt besonders in Hanglagen oder auf
der Silomiete ein groBe Rolle. Unebenheiten wer-
den durch die Hydraulik ausgeglichen und lassen
den GX wie ein Brett auf der Stral3e liegen.

16 KRONE GX Universal-Transportwagen 440 | 520

Sanft

Die Hydraulikzylinder des Fahrwerks sind seitenweise unter-
einander verbunden. Das Ol und damit auch die Last auf dem
Fahrwerk verteilt sich stets gleichmaRig auf alle Achsen. Dies
sorgt fUr eine ruhigen Lauf, konstante Stutzlast und héchste
Standsicherheit.

Angehoben

Bei den hydraulischen Tridemfahrwerken l3sst sich die vor-
dere Achse bequem von der Kabine aus anheben. Durch
das Liften kann der Reifenverschleif? bei Leerfahrten redu-
ziert werden.



fff. | i J’ J,.“II i |J‘

Das Fahrwerk

Hydraulisches Fahrwerk
mit exzellenter StralBenlage

KRONE Tandemfahrwerk mit
20 Tonnen Achslast

KRONE Tridemfahrwerke mit Liftach-
se und 27/30 Tonnen Achslast

Durch die optionale hydro-pneumati-
sche Federung werden Unebenheiten
komfortabel abgefedert

Sicher geparkt dank Feder-
speicher-Bremszylinder aus dem
Nutzfahrzeugsektor

Die von KRONE speziell fir die Transport-
technik entwickelten hydraulischen Achsag-
gregate zeichnen sich durch ihre exzellente
StraBenlage sowie beste Fahreigenschaften
in Extremsituationen aus. Beide Eigenschaf-
ten sind heute im Transportgeschaft duBerst
wichtig und nahezu unverzichtbar. Durch die
einzigartige Achsanbindung ist der GX sehr
standsicher und ruhig im Lauf.

Die Bereifung

800/45R 26.5TL 174D

800/45 R 26.5 TL 174 D Trac Profil
710/50 R 30.5 TL 173 D Trac Profil
800/45 R 30.5 TL 176 D Trac Profil

Bis zu 30,5" groRBe Rader
Die Reifen gibt es mit unterschiedlichem Profil und
Karkassenaufbau. Damit bietet KRONE ftir die jeweiligen
Einsatzverhaltnisse die optimale Lésung. Fur die GX 440
Tandem- oder den GX 520 mit der Tridemachsvariante
gibt es 30,5" grolRe Rader. Sie bieten eine noch groBere

ay
b 3 7 3 .
Aufstandsflache und einen geringeren Rollwiderstand. =i
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Die Bremse

Sicher unterwegs unter allen Bedingungen

18
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Die Bremse

Der GX 440 und GX 520 sind serienmal3ig mit
einer Zweileitungs-Druckluftbremsanlage ausge-
ristet. Das hydraulisch angesteuerte ALB-Ventil
regelt den Bremsdruck abhangig von der Last. Die
Federspeicherbremszylinder sorgen fur eine per-
fekt gesicherte Parkposition.

Erhéhte Einsatzsicherheit

Das optionale elektronische Bremssystem EBS
beinhaltet ALB-, ABS- und RSS-Funktionen. Das
Roll-Stabilisierungs-System leitet bei Kippgefahr
eine Bremsung ein, sodass der GX auch in engen
und schnell gefahrenen Kurven mit hochster
Standsicherheit punktet. Alle Funktionen zusam-
men erhdhen die Einsatzsicherheit.

Bodenfreiheit

Der GX als Universal-Transportwagen ist fur ex-
treme Einsatzbedingungen konzipiert. Eine maxi-
male Bodenfreiheit durch die Anordnung der
Bremsanlage tUber der Achse sorgt fur den Schutz
und einen stérungsfreien Betrieb des Systems.

Standsicher im Feld, stabil auf derTStr-gB

GroRere und schnellere Traktoren, héhere

volumina und Nutzlasten erfordern ein Umdenken l-n.-“-;"
puncto Sicherheit. Aus diesem Grund bietet KRONE das<#
im Nutzfahrzeugbereich schon lange bewahrte elektro-: &
nische Bremssystem an. Intelligente Lenkachsen helfen,
den Boden zu schonen und.die Sicherheit zu-erhdhen.




NxronE

Die Lenkung

Treu in der Schlepperspur fir prézice Mansver

Intelligente Nachlauflenkung

Beim GX 440 mit dem Tandemaggregat gehort die Nachlauf-
lenkung zur Grundausstattung. Zum Rangieren, Befahren
eines Fahrsilos oder fur die Fahrt auf der Stral3e lasst sich die
Lenkung Uber Sperrzylinder arretieren. Einfach, aber
dennoch komfortabel wird dieses Lenksystem durch die
automatische Achssperre, die bei einer voreingestellten
Geschwindigkeit oder rickwartigem Fahrbetrieb aktiv wird.

Hydraulisch zwangsgelenkte Achsen

Die aktive Anlenkung der Tandem- und Tridemachsen erfolgt
Uber den genormten Kugelkopf am Traktor, Uber eine Lenk-
stange und einen hydraulischen Geberzylinder, der den
Olfluss der Lenkzylinder steuert.

Elektronische Zwangslenkung

Dieses Lenksystem zeichnet sich durch einen speziellen Lenk-
rechner aus. Eine Koppelstange in Verbindung mit einem
Lenkwinkelsensor liefert dem System die ndtigen Daten. Das
dazugehorige Hydrauliksystem versorgt die Lenkzylinder mit
Ol und macht den GX somit sehr wendig. Bei zunehmender
Geschwindigkeit reduziert sich der Lenkeingriff, dies sorgt
far eine hohe Sicherheit auf der StraBe. Im Feldmodus ist es
moglich, aktiv in die Lenkung einzugreifen, beispielsweise
am Hang, auf dem Silo oder beim Rangieren des GX.

Intelligent und wendig mit KRONE 19



Die Bedienung

Denskahrer im Fokus — dbersichtlich, cimpel ond intuitiv

= o

ISOBUS-Bedienung

Die serienmaRige ISOBUS-Bedienung ermdoglicht eine komfortable und Utber-
sichtliche Steuerung des Transportwagens. Die intuitive Bedienoberflache liefert
dem Fahrer kontinuierlich Informationen ber die Maschine und ihre Einstellun-
gen. Uber die konfigurierbare Tastenleiste kénnen individuelle Anzeigen gewahlt
werden. Der Anspruch an die Bedienung bei KRONE ist es stets, dem Fahrer ein
Ubersichtliches und selbsterklarendes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Wahlweise kann der GX dabei Uber das schleppereigene oder ein zusatzliches
ISOBUS-Bedienterminal betrieben werden. Hierfiir eignet sich besonders die
CCl Terminalfamilie, bei der Uber ein 8- oder 12-Zoll-Terminal gleichzeitig die
Maschine und eine optionale Rickfahrkammera angezeigt werden kann.

20 KRONE GX Universal-Transportwagen 440 | 520

Die Fernbedienung

Mit der optionalen Funkfernbedienung kann der GX
auch bequem von auBerhalb der Kabine be- und
entladen werden. Die Funkverbindung ermdglicht
das Offnen und SchlieRen der Heckklappe sowie das
Verfahren der Transporteinheit in verschiedenen
Geschwindigkeiten. So behalten Sie immer die beste
Ubersicht und sind auch alleine maximal effizient.
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KRONE ExactUnload IN[AU
Weltweit einzigartig - Abladen nach Weg. Mit diesem Sys-
tem entladt sich der GX vollautomatisch Gber eine vor-
eingestellte Lange von 10-100 Metern. ExactUnload passt
dabei die Entladegeschwindigkeit aktiv an die des Schlep-
pers an. So gelingt eine Entladung nach MaB, wieder und
wieder. Diese gleichmaRige Ablage des Transportgutes
ist besonders hilfreich beim Anlegen von Silomieten oder

beim dosierten Entladen auf dem Feld. :
A1 ERC,

—Exacﬂf&‘nloéd

ra . ,
- Weitere Informationen entnehmen

L l _ Sieunserem Digital-Prospekt.

21



Die Sicherheit

Bei Tag und Nacht - auf der Strafle und im Feld

22
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AuBenbeleuchtung

KRONE GX kénnen optional mit bis zu acht seitlich ausge-
richteten LED-Zusatzscheinwerfern ausgerlstet werden.
Das Licht auf die Achse und die Umgebung erleichtert das
Rangieren und Parallelfahren bei Nacht und gibt Sicherheit
auf dem Fahrsilo.

Unterfahrschutz

Ein hydraulisch klappbarer Unterfahrschutz am Heck bietet
beim GX mehr Sicherheit im StralRenverkehr. Hochgeklappt
vereinfacht er das Rangieren an Uberladeeinrichtungen wie
beispielsweise an einem Kartoffelbunker und verhindert
ebenso Ablagerungen beim Entladen. Ab einer Geschwin-
digkeit von 15 km/h senkt sich der Unterfahrschutz
vollautomatisch.

Optional mit Kamera

Auf Wunsch lassen sich die GX Transportwagen mit einer
Innenraum- und Ruckfahr-Kamera ausristen. Der Monitor
mit umschaltbarem Farbdisplay erweitert das Blickfeld,
erleichtert die Arbeit und bringt mehr Sicherheit.

Eingebaute Sicherheit

Mit LED-Arbeitsscheinwerfern sicher
auf dem Feld und auf der Stral3e

Hervorragende Rundumsicht bei
Nacht

SerienmaRige Positionsleuchten
sorgen fur Sichtbarkeit im Dunkeln.

Far mehr Sicherheit: Um reflektieren-
de Konturmarkierung erweiterbar

Hydraulisch klappbarer Unterfahr-
schutz serienmaRig

Die bis zu acht LED-Arbeitsscheinwerfer au-
Ben, die weit sichtbaren Begrenzungsleuch-
ten, die reflektierenden Umrissstreifen und
eine optionale Kamera mit Monitor erleich-
tern die Arbeit auch im Dunkeln und tragen
ebenso wie der hydraulisch betatigte Unter-
fahrschutz zu einer hohen Sicherheit bei.
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Gut zu sehen

Voll-LED-Ruckleuchten mit Blinker,
Rick- und Bremslicht unten am
Fahrzeugheck sowie zusatzliche
LED-Leuchten im oberen Bereich
der Ruckwand warnen den ruck-
wartigen Verkehr rechtzeitig bei
Abbiegemandvern auf der Stral3e.

Klar umrissen

Seitliche Positionsleuchten
verdeutlichen anderen Ver-
kehrsteilnehmern die GréRe
des Fahrzeugs.



SmartConnect

Der GX lasst sich optional mit der KRONE Smart-
Connect Telemetrieeinheit ausstatten. Diese
Schnittstelle dient mit GPS- und WLAN-Funk-
tion als Basis fur das Datenmanagement. Hier-
mit lasst sich einfach nachverfolgen, wo sich
der Transportwagen aktuell befindet. Ebenso
werden alle wichtigen Daten automatisch aufge-
zeichnet und kénnen schnell ins Blro verschickt
werden. So funktioniert die Landwirtschaft von
heute!
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Laderaumbeleuchtung

Mit der optionalen Laderaumbeleuchtung sorgen drei leis-
tungsstarke LED-Lichtleisten fur eine optimale Sicht in den
GX. Besonders die indirekte Beleuchtung gestaltet das Beful-
len mit einer Erntemaschine angenehm. Die Schaltung kann
in Kombination mit der Lichtanlage des Traktors erfolgen.

Elektronische Wiegeeinrichtung

Die Messungen der optionalen elektronischen Wiegeein-
richtung erfolgen Uber Messbolzen an der Deichsel und am
Tandem- oder Tridemaggregat mit hydraulischem Ausgleich.
Das Gewicht der Ladung ist die Summe aus der gemessenen
Deichselstitz- und Achslast. Die Gewichte werden dabei auf-
tragsbezogen Uber das Terminal erfasst und ausgewertet.



Einfache Gewichtskontrolle
Die Druckmanometer geben Auskunft Uber die Zuladung
des Transportwagens. Angezeigt wird der Druck der Hyd-
raulikzylinder an der Knickdeichsel und im Fahrwerk.

einer Laderaumabdeckung ausgerustet werden. Besonders
beischneller Transportfahrt auf der Stral8e ist die Ladung per-
fekt gesichert. Die Laderaumabdeckung lasst sich einfach und
schnell per Knopfdruck hydraulisch 6ffnen und schlieBen.
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Technische Daten

Fassungsvermaogen 44 m3nach DIN 52 m3 nach DIN
MaRe Gesamtlange 10.250 mm 11.800 mm
Gesamtbreite 2.900-2.960 mm 2.900-2.960 mm
Gesamthoéhe 3.890-3.950 mm 3.890-3.950 mm
Zuléssige Deichselstiitzlast 4t 4t
Zuléssige Achslast Mit Tandemachse 20t -
Mit Tridemachse 27t 30t
Tandemachse Serie -
intell. Nachlauflenkung Serie -
mechanische Zwangslenkung Option -
elektrische Zwangslenkung Option -
Tridemachse Option Serie
mechanische Zwangslenkung Serie Serie
elektrische Zwangslenkung Option Option
Bereifung 800/45R 26.5TL 174 D Serie Serie
800/45 R 26.5 TL 174 D Trac Profil Option Option
710/50 R30.5 TL 173 D Trac Profil Option* Option
800/45 R 30.5TL 176 D Trac Profil Option* Option
Anzahl Dosierwalzen (optional) 2 2
Hydraulische Anschliisse Load-Sensing Load-Sensing
Zapfwellendrehzahl in U/min 1.000 1.000
Bandgeschwindigkeit in m/min 7,5 bzw. 15in Eilgang 7,5 bzw. 15 in Eilgang
Leistungsbedarf ab ca. 88/120 kW/PS ca. 110/150 kwW/PS

*nicht fur 27 t Tridemaggregat verfugbar
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Ihr KRONE Vertriebspartner

(" KBONE Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-StralRe 10

D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0
info.ldm@krone.de | www.krone.de
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