
und Zubehör

www.portablewinch.info
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TRAGBARE
WINDEN



Portable Winch Co. bietet einfache und
innovative tragbare Winden zur sicheren
Ausführung mühsamer und komplexer
Aufgaben.

Unsere Auswahl an Winden wird weltweit
in der Forstwirtschaft, auf der Jagd, bei
Offroad-Aktivitäten, bei Arbeiten in und
ums Haus und die Ferienwohnung und
bei unzähligen anderen Anwendungen
eingesetzt!

IN IHREN
HÄNDEN

Wahre
Kraft

2

Siesind
TRAGBAR
Unsere Winden sind kompakt und leicht.
Sie können unter allen Bedingungen
überall hingetragen werden.

LEISTUNGSSTARK
Bis zu 1000 kg bei einfachem Seil. In
Kombination mit unseren Umlenkrollen kann
die Kraft verdoppelt, verdreifacht,
vervierfacht oder sogar verfünffacht werden!

VERLÄSSLICH
Mit ihren hochwertigen Motoren sind sie
stets zur Arbeit bereit.



P. J., USA
Ich bin sehr zufrieden mit meiner
tragbaren Winde PCW3000. Für
seine Größe ist dieses Gerät sehr
leistungsstark. Das Design und die

Qualität der Winde und der
verschiedenen Zubehörteile sind
genial. Sie ist sehr einfach zu

bedienen und erfüllt ihren Zweck.
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KENNETH HIXSON, USA
Wir verwenden unsere Winde seit
ein paar Wochen und sind sehr

beeindruckt von der Leichtigkeit, mit der
wir unser Holz herausholen können. Sie

ist eine hervorragende Lösung
für Wälder ohne Zugang zu
herkömmlichen Geräten.

MIKE CHAGNON, KANADA

Ich habe diese Winde für die Elchjagd

bestellt. Für mich hat sie sich nach nur

einer Jagd bezahlt gemacht! Sie hat sich

nicht nur für die Elchjagd als sehr

nützlich erwiesen! Ich würde jedem eine

empfehlen!

PortableWinchCo. verfügtübermehrals20 JahreErfahrungmitWindenundder
Outdoor-Welt, damitSie angenehmundsicher arbeitenkönnen.

Das sagen unsere Kunden:

PO
RTABLE WINCH



Winden mit
Zubehör
Dank des Zubehörs, mit der jede Winde
ausgestattet ist, bietet die 2023
sofort einsatzbereiteWinden!

PCW3000-A

PCW3000-Li-A

PCW4000-A

PCW5000-A

4



JETZT im Lieferumfang jeder Winde

1 • Seiltasche
2 • 50-Meter-Seil
3 • RopeWizerTM (siehe Seite 11)
4 • Einfache Umlenkrolle
5 • Verschlusskarabiner aus Stahl (×2)
6 • Sicherheitshaken mit Bügel
7 • 2 m Polyesterschlinge (für die Umlenkrolle)
8 • 2,5 m endlose Polyester-Rundschlinge (für die Winde)
*Außerdem im Lieferumfang des PCW3000-Li-A enthalten
9 • 82 V Lithium-Ionen-Akku mit 2,5 Ah
10 • Schnellladegerät

PREISE UND
DETAILS

10

4

9

* *

5 6

8
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GX35 Benzinbetriebene Seilwinde

DIREKTE
ZUGKRAFT
700 kg 9,5 kg

GEWICHT
10 m/min
GESCHWINDIGKEIT

Das kompakte Kraftpaket.
Die Spilltrommelwinde PCW3000 wurde entwickelt, um die
Nachfrage nach einem leichteren Modell als die
Originalwinde PCW5000 zu befriedigen. Sie ist nichts
weniger als ein technisches Juwel und bietet eine
unglaubliche Zugkraft im kleinsten Format, das Portable
Winch je hergestellt hat.
Zusammen mit dem um 360° neigbaren 4-Takt-Honda-
GX35-Motor wird sie zum zuverlässigen Begleiter,
unabhängig von Ihrem nächsten Vorhaben.

PREISE UND
DETAILS

Spezifikationen:

PCW3000-A

Akkubetriebene Seilwinde

Die Revolutionäre.
Ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor, der in drei
Geschwindigkeitsstufen einstellbar ist, kann die
PCW3000-Li sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bei
bis zu -14 °C eingesetzt werden. Je nach gewählter
Geschwindigkeit und dem Gewicht der gezogenen Last
bietet der Akku eine Arbeitszeit von 20 bis 40 Minuten für
ununterbrochenes Ziehen ohne Leistungsverluste. Immer
einsatzbereit und keine Wartung nach der Arbeit
erforderlich.
Inklusive 82 V Lithium-Ionen-Akku mit 2,5 Ah und
Schnellladegerät.

PREISE UND
DETAILS

Spezifikationen:

DIREKTE
ZUGKRAFT
1000 kg 9,5 kg

GEWICHTGESCHWINDIGKEIT
GESCHWINDIGKEIT1 :8,1m/min
GESCHWINDIGKEIT2 :10m/min
GESCHWINDIGKEIT3 :11,6m/min

KEINEWARTUNG

PCW3000-Li-A

*JETZT IM
LIEFERUMFANG
JEDER WINDE:

Art.-Nr: PCW3000-Li-A Art.-Nr: PCW3000-A

1 . Wählen Sie Ihr
Windenmodell

AM KOMPAKTESTEN

GARANTIE
Jahre

GARANTIE
Jahre

*Hinweis:DieWinden PCW3000-Li-A, PCW3000-A und PCW4000-Awerdenmit einem 10mm×50m langen Seil (PCA-1205M) und einer einfachen Umlenkrolle mit 76mmDurchmesser (PCA-1275) geliefert.
DieWinde PCW5000wirdmit einem 12mm×50m langen Seil (PCA-1215M) und einer einfachen Umlenkrolle mit 100mmDurchmesser (PCA-1274) geliefert. Alle anderen Zubehörteile sind gleich.
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Spezifikationen:

GX50 Benzinbetriebene Seilwinde GXH50 Benzinbetriebene Seilwinde

Die Neueste.
Dieses Modell wird vom neuen, um 360° neigbaren 4-Takt-
Motor Honda GX50 angetrieben.
Es verfügt über eine Fliehkraftkupplung, die beim Ziehen des
Seils aktiviert wird. Wenn das Seil losgelassen wird, hört die
Trommel auf, zu drehen, woraufhin die automatische
Rückhaltebremse die Last in Position hält! Um das Seil aus
dem Mechanismus zu lösen, genügt eine einfache Bewegung!
Eine leichte, leistungsstarke, sichere und extrem einfach zu
bedienende Winde.

Das Original.
Das robuste Design der PCW5000 verfügt weiterhin über die
typische Qualität und Langlebigkeit von Portable Winch; ein
geniales Produkt, das dauerhafte Leistung ohne
Kompromisse bietet.
Dank ihres industrietauglichen GXH50-Motors entfaltet
diese Winde ihre ganze Kraft mit einer Zuggeschwindigkeit
von 12 Metern pro Minute.
Für mehr Geschwindigkeit können Sie eine 85-mm-Trommel
(separat erhältlich) erwerben, mit der Sie eine 50 % höhere
Zuggeschwindigkeit von 18 m pro Minute erreichen.

PREISE UND
DETAILS

PREISE UND
DETAILS

Spezifikationen:

DIREKTE
ZUGKRAFT
1000 kg

arm

RÜCKHALTEBREMSE

12 kg
GEWICHT

MAX 13,4 m/min
GESCHWINDIGKEIT

Fliehkraft
KUPPLUNG

DIREKTE
ZUGKRAFT
1000 kg 16 kg

GEWICHT
12 m/min
GESCHWINDIGKEIT

P R O F I

INDUSTRIEQUALITÄT

PCW4000-A PCW5000-A

Art.-Nr: PCW4000-A Art.-Nr: PCW5000-A

77

GARANTIE
Jahre

GARANTIE
Jahre

AUSGESTATTET MIT EINER BREMSE



2 . Vervollständigen Sie unsere
angepassten Lösungen
auf Grundlage Ihrer Anwendung

8

Was unsere
EXPERTEN
empfehlen
Wir bei Portable Winch Co. wissen, dass Ihre Winde nur dann optimal genutzt werden kann, wenn sie richtig ausgestattet
ist. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Welt der Winden und der Arbeit im Freien stellen wir Ihre Sicherheit und ein
angenehmes Arbeiten in den Vordergrund. Unsere Experten bieten Ihnen Lösungen, die auf Ihre Interessen und
Anwendungen zugeschnitten sind.
Ob für die Forstwirtschaft, die Jagd, Offroad-Aktivitäten oder die Pflege Ihres kleinen Paradieses in der Ferienwohnung
oder zu Hause – mit diesen Zubehörkombinationen verwirklichen Sie Ihre Pläne.
Das Beste daran ist, dass unsere Lösungen zu 100 % kompatibel sind, unabhängig von Ihrem Windenmodell.
Das Wichtigste für uns ist, dass Sie gut gerüstet sind und Ihre Aufgabe mit dem Wissen antreten können, dass Sie für alle
Eventualitäten zuverlässige Werkzeuge zur Hand haben.
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LÖSUNGENFÜR
JAGD&ALL-TERRAIN

Art.-Nr:PCA-FS

Art.-Nr:PCA-HOS

PREISE UND
DETAILS

PREISE UND
DETAILS

Enthaltenes Zubehör:
1 • Chokerkette mit Stahlstange 2,1 Meter

(PCA-1295)
2 • Zugschale

(PCA-1290)
3 • Polyesterschlinge 2 Meter

(PCA-1260)
4 • Sicherheitshaken mit Bügel

(PCA-1282)
5 • Verschlusskarabiner aus Stahl

(PCA-1276)
6 • Einfache Umlenkrolle Ø 100 mm

(PCA-1274)

Enthaltenes Zubehör:
1 • Anbauplatte zur Verankerung für Kugelköpfe

(PCA-1261)
2 • Chokerkette mit Stahlstange 2,1 Meter

(PCA-1372)
3 • Polyesterschlinge 2 Meter

(PCA-1260)
4 • Sicherheitshaken mit Bügel

(PCA-1282)
5 • Verschlusskarabiner aus Stahl

(PCA-1276)
6 • Einfache Umlenkrolle Ø 100 mm

(PCA-1274)

1

1

3

3

5

5

2

2

4

4

6
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«DiebeliebtesteWahlprofessionellerundGelegenheitsholzfäller»
Die Zugschale verhindert, dass sich Stämme in Wurzelwerk, Baumstümpfen und anderen Hindernissen verhaken.
Dank ihrer besonderen Form verhindert sie das Hängenbleiben von Holzstämmen an liegen gebliebenem Holz und
schützt dadurch Jungpflanzen entlang der Zugstrecke vor Beschädigung. Die unverzichtbare Lösung für den
Transport aus dem Wald und alle Situationen, denen man im Wald begegnet!

«DiebevorzugteWahl fürJägerundLeistungssportler»
Wenn Sie Ihre Winde überallhin mitnehmen möchten oder müssen, können Sie sie mit der Anbauplatte einfach an
Ihrem Quad befestigen. Während die Chokerkette das perfekte Werkzeug ist, um Großwild in schwer zugänglichen
Gebieten zu transportieren oder umgestürzte Bäume aus dem Weg zu räumen, liefert die zusätzliche Umlenkrolle
die Möglichkeit einen größeren Flaschenzug einzurichten.

LÖSUNGEN FÜR DIE
FORSTWIRTSCHAFT

AUF SEITE 4 ENTDECKEN

«DieArbeiten rundumHausundHüttesindniegetan»
Die mit Zubehör ausgestatteten Winden sind sofort einsatzbereit für Ihre
Aufgaben in und um Ihr Ferienhaus. So meistern Sie jede Arbeit.

LÖSUNGEN FÜR
FERIENWOHNUNGEN



3. Transport und Schutz
Ihrer Winde samt Zubehör

DenkenSie, dassSiemehr Laufzeit benötigen?
ZiehenSie inErwägungeinen82-Volt-Akkumit2,5oder5Amperezusätzlich zum
bereits in IhrerWindeenthaltenenAkku.
GehenSiemit derGewissheit ansWerk, dass IhnenderStromnicht ausgehenwird!

*Akkus und Ladegerät können ohne Vorankündigung geändert werden und die Marke kann je
nach Verfügbarkeit in Ihrer Region variieren.

10

Art.-Nr: PCA-0102
Art.-Nr: PCA-0104

1
2

Dieser Koffer für die PCW3000
wird am ergonomischen
Rucksackgestell oder direkt am
Gepäckträger Ihres
Geländewagens befestigt.
Artikel separat erhältlich

TRANSPORTBOX
UNDRUCKSACKGESTELL
FÜRKOFFER

Geeignet für PCW3000,
PCW3000-Li oder PCW4000.
Die vielen Fächer bieten den
nötigen Platz für die
Aufbewahrung der
verschiedenen Zubehöre.

Geeignet für PCW5000. Die
geformten Profile
gewährleisten eine sichere
Aufbewahrung von Winde und
Zubehör. Er verfügt über vier
elastische Gummibänder, die
den Deckel sichern.

Art.-Nr: PCA-0106

TRANSPORTTASCHE

Art.-Nr: PCA-0100

TRANSPORTBOX

Denken Sie daran, Ihre neue Winde zu schützen und sie
mit unserer Auswahl an Transportmitteln zu transportieren.

1

2

4 .Für längere Einsätze
mit der PCW3000-Li-A

*AKKUS SPANNUNG NENNLEISTUNG LADEZEIT (100 %) GEWICHT
(KG)

1 PCA-0206 Cramer 82V180 82 V 2,5 Ah 36 min 1,7

2 PCA-0207 Cramer 82V360 82 V 5 Ah 72 min 2,8

*LADEGERÄT SPANNUNG NENNLEISTUNG ANZAHL DER
STECKPLÄTZE

GEWICHT
(KG)

3 PCA-0231 Cramer 82C1G 82V 4A 82 V 4 Ah 1 1,6

4 PCA-0232 Cramer 82C2 82V 8A 82 V 2 x 4 Ah 2 1,61 2

3

PREISE UND
DETAILS

PREISE UND
DETAILS
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Diese Seiltaschen eignen sich ideal zum Verstauen und
Transportieren von Seilen und kleinem Zubehör. Beim Transport
des Seils kann es sich nicht mehr verheddern, da Sie es nicht
mehr um den Arm oder eine Spule wickeln müssen.
PRO-TIPP: Zur schnellen Unterbringung in Ihrer Tasche bringen
Sie einen Karabiner an Ihrem Gürtel an und führen Sie das Seil hindurch!

Zubehör
(separat erhältlich)

RopeWizer TM

Der vereinfachte Spleiß
PORTABLEWINCHCO. EXKLUSIV

1RopeWizer TM im Lieferumfang jeder Spillwinde enthalten

Neu
2023
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Verwenden Sie zur Gewährleistung einer besseren Leistungsfähigkeit
ausschließlich Seile von Portable Winch Co. Ihre doppelt geflochtene
Konstruktion macht sie langlebig und bietet eine geringe Dehnung für mehr
Sicherheit. Dieses preisgünstige und abriebbeständige Seil machen es zur
bestenWahl für den Einsatzmit unseren Spillwinden, wo es extremer
Wärme und großen Reibungskräften ausgesetzt ist.
Ein 50-Meter-Seil ist im Lieferumfang jeder Zubehörwinde enthalten.
Erwerben Sie ein zweites Seil mit größerer Länge, um Ihr Arsenal zu
vervollständigen und den Abstand zwischen Ihnen und der Last zu
vergrößern. Verdoppeln Sie das Seil und verwenden Sie einen Flaschenzug
für mehr Zugkraft. Sehr hilfreich bei schwereren Lasten!
(Siehe Abschnitt „Nützliche Informationen“ auf Seite 15 für alle Details).

Seile & Seiltaschen

PREISE UND
DETAILS

3 4

SEILTASCHEN MATERIALIEN LÄNGE
Seil Ø 10 MM Seil Ø 12 MM

1 PCA-0103 Seiltasche für geformten
Packrahmen (PCA-0104)

Widerstandsfähiges
Vinyl 50 M ––-

2 PCA-1255 Seiltasche – Small
Strapazierfähiges

Nylon

100 M 50 M

3 PCA-1256 Seiltasche – Medium 200 M 100 M

4 PCA-1257XL Seiltasche – XL 400 M 200 M21

POLYESTERSEILE – Ø 10 MM BRUCHFESTIGKEIT GEWICHT
(KG)

PCA-1205M 50 M
2200 KG

3,5 KG

PCA-1203M 100 M 7 KG

PCA-1206M 200 M 14 KG

POLYESTERSEILE – Ø 12 MM BRUCHFESTIGKEIT GEWICHT
(KG)

PCA-1215M 50 M

3300 KG

5,5 KG

PCA-1213M 100 M 11 KG

PCA-1216M 200 M 22 KG

PCA-1218M 300 M 33 KG

Arbeiten Sie sicherer und verlängern Sie die
Lebensdauer Ihres Seilsmit dem RopeWizer TM!

Standardknoten reduzieren die Seilkapazität um
30–50 %. Die einzige Möglichkeit, annähernd 100 %
zu erreichen, besteht in einem fachmännisch
angefertigtem Spleiß. Aber jetzt nicht mehr! Der
RopeWizer TM lässt sich einfach am Ende Ihres
Seils anbringen und bietet Ihnen alle Vorteile eines
herkömmlichen Spleißes ohne Probleme!

Art.-Nr: PCA-1360

Seil Ø 12 mmmax
Öffnung Ø 17 mm

PREISE UND
DETAILS



Hochwertige Mehrzweckkarabiner mit Schraubverschluss.
Geeignet zum Fixieren:
• Einer Rolle an einem Baum oder einer Last;
• Einer Polyesterschlinge an einer anderen oder an
einem Fahrzeug;
• Eines Hakens am Seil;
• Und vieles mehr!
Siehe Seite 15 für weitere Informationen zu Bruchfestigkeiten.

12

PREISE UND
DETAILS

Erhöhen Sie die Zugkraft um den Faktor zwei, drei oder vier, indem Sie Umlenkrollen verwenden. Sie können sie
außerdem zur Anpassung der Seilrichtung oder des Zugwinkels verwenden!
(Weitere Informationen zum Flaschenzug auf Seite 15).

Umlenkrollen

1 3 52 4 6 7

Unsere Polyesterschlingen sind vielseitig einsetzbar:
• Um eine Winde an einem Ankerpunkt zu befestigen; wo sie eine U-Form bilden;
• Um eine Seilrolle an einem Baum oder einer Stange zu befestigen zur Verwendung in einer Choker-Konfiguration;
• Um ein Fahrzeug in einer geraden Linie zu schleppen.
• Und noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten!

POLYESTERSCHLINGEN LÄNGE
TRAGFÄHIGKEIT ABB.

Seite 13GERADE KROPFBAND In U-Form
1 PCA-1260

Gerade mit Ösen
2 M

2000 KG 1600 KG 4000 KG /
2 PCA-1258 3 M
3 PCA-1350 Rund 2,5 M 1000 KG 800 KG 2000 KG 1

21

3

Gurte

321

PREISE UND
DETAILS

VERZINKTER STAHL UND ELOXIERTES ALUMINIUM MBS

1 PCA-1276 Karabiner mit 17-mm-Öffnung 25 kN (2550 KG)

2 PCA-1702 Karabiner mit 20,5-mm-Öffnung 50 kN (5100 KG)

3 PCA-1701 Karabiner mit 29-mm-Öffnung 70 kN (7140 KG)

Karabiner

UMLENKROLLEN MATERIALIEN MBS SEIL MAX Ø

1 PCA-1275 Einfache Umlenkrollen ø 76 mm
Edelstahl mit

Aluminiumseilhaspeln

60 kN (6120 KG) 10 mm
2 PCA-1283 Doppelte Umlenkrollen ø 76 mm

90 kN (9180 KG)
10 mm

3 PCA-1274 Einfache Umlenkrollen ø 100 mm

12 mm
4 PCA-1273 Doppelte Umlenkrollen ø 100 mm 135 kN (13770 KG)
5 PCA-1292 Einfache Umlenkrollenø 63 mm

Aluminium
50 kN (5100 KG)

6 PCA-1271 Einfache Umlenkrollen mit Rücklaufsperre ø 62 mm
40 kN (4080 KG)

7 PCA-1272 Doppelte Umlenkrollen mit Rücklaufsperre ø 62 mm

PREISE UND
DETAILS
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PREISE UND
DETAILS

Da unsere Winden tragbar sind, lassen sie sich überall verankern! Portable Winch Co. hat verschiedene modulare
Verankerungssysteme entwickelt, die es ermöglichen, eine Vielzahl von festen Objekten als Verankerungspunkt
zu verwenden: Bäume, Masten, Fahrzeuge usw.

VERANKERUNGSSYSTEME VERWENDUNG ABB.

1 PCA-1261 Verankerungsplatte für Anhängekupplung Kugelkopf max. Ø 58,7 mm 4

2 PCA-1269 Winden-Verankerungssystem mit 3-m-Gurt
Baum oder Mast mit Durchmesser 30 bis 91 cm

2

3 PCA-1263 Verankerungssystem mit 3-m-Gurt und Gummipolsterung 3

4 PCA-1266 Heck-Anbauverankerungssystem Mit Adapter für 50-MM Kugelköpfe 5

5 PCA-1268 Windenstützplatte PCA-1263 / PCA-1266 3, 5

FIG. 3

PCA-1263 PCA-1268

FIG. 2

PCA-1269

FIG. 1

PCA-1350

FIG. 4

PCA-1261

FIG. 5

PCA-1266 PCA-1268

Verankerungssysteme
1 2

3 54
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Forstzubehör
3

5

21

1

4

Bei Abnutzung können die Spilltrommeln an den Winden
ausgetauscht werden, während die 85-mm-Trommel für die
PCW5000 die Zuggeschwindigkeit erhöht. Beachten Sie, dass sie mit
den entsprechenden Seilführungen und Schrauben verkauft werden.

WUSSTENSIE SCHON?
Spill waren
ursprünglich eine
mechanische
Vorrichtung, die dazu
dienten, schwere
Gewichte vor allem
auf Schiffen mithilfe
von Seilen, Tauen
oder Ketten zu
bewegen.
Sie wurden auch in
Rangierbahnhöfen

eingesetzt, um
Güterwagen zu
positionieren. Die
Reibung zwischen
Seil und Trommel
hängt von der
Reibfläche ab, was
der Anzahl
entspricht, wie oft
das Seil um die
Trommel gewickelt
wird.

VERANKERUNGSSYSTEME DURCHMESSER FÜR WINDEN

1 PCA-1110 57 mm PCW5000

2 PCA-1120 76 mm
PCW3000,
PCW3000-Li,
PCW4000

3 PCA-1100 85 mm PCW5000

6

Spilltrommeln

32

PREISE UND
DETAILS

7

Dieses Zubehör ist ideal für das
Ziehen von Baumstämmen mit
Ihrer Winde oder Ihrem
Geländewagen (Quad).

Beispielsweise verhindert die Zugschale, dass sich Stämme in Wurzelwerk, Baumstümpfen und anderen Hindernissen
verhaken. Mit den 2,1 m langen Chokern können Sie einen Baum mit einem Durchmesser von bis zu 50 cm
umschlingen, wobei die Länge ausreicht, um sie durch die Nase der Zugschale zu ziehen.

Der Parallelhaken mit Verschluss verhindert ein Herausgleiten der Choker aus dem Haken, wenn das Seil nicht
gespannt ist. Die offene Umlenkrolle wird zusammen mit der automatischen Auslösevorrichtung und der Zugplatte
verwendet, damit das ATV (Quad) beim Ziehen in der Spur bleibt.

PREISE UND
DETAILS

Entdecken Sie unser vielfältiges Forstzubehör, wie die Zugschale, unsere
Schlingen oder die offene Umlenkrolle die mit automatischer Entriegelung
verwendet werden kann sowie die Zugplatte für ATVs (Quads).

FORSTZUBEHÖR

1 PCA-1290 Zugschale für Stämme – 50-cm-Öffnung

2 PCA-1295 2,1 m Chokerkette mit C-Haken und Stahlstift

3 PCA-1372 2,1 m Synthetikchokerseil mit Stahlstift

4 PCA-1282 Flachhaken mit Sicherheitsverschluss und drei Kettengliedern

5 PCA-1270 Offene Umlenkrolle aus Stahl – Ø 100 mm

6 PCA-1291 Automatische Auslösevorrichtung für offene Umlenkrolle

7 PCA-1310 Zugplatte für Kugelkopf bis 50,8 mm



KG KG

MECHANISCHER VORTEIL X 3 MECHANISCHER VORTEIL X 4

Der Einsatz von Umlenkrolle bietet einen mechanischen Vorteil, da zum Bewegen einer Last ein geringerer
Kraftaufwand erforderlich ist. Es ist daher möglich, die Leistungskraft eines Systems mit Umlenkrolle zu
verdoppeln, zu verdreifachen oder sogar zu vervierfachen. Um diesen mechanischen Vorteil zu erzeugen, muss

mindestens eine Umlenkrolle an die Last angebracht werden. Hier einige Beispiele.

BAUEN SIE EINEN FLASCHENZUG

KEIN MECHANISCHER VORTEIL
DIREKTE AUSRICHTUNG MECHANISCHER VORTEIL X 2

KG KG

Karabiner von Portable Winch unterscheiden sich durch ihre Bruchkraft. Wenn die ausgeübte Kraft durch ein
Flaschenzugsystem (siehe oben) vervielfacht wird, werden die an jedem Ende angebrachten Karabiner erheblichen
Kräften ausgesetzt. Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Funktionsweise der Ausrüstung ist daher ein
ausreichender Sicherheitsfaktor zu berücksichtigen.
In der Tabelle finden Sie Angaben zum Sicherheitsfaktor, der für jeden Karabiner basierend auf der zu bewegenden Last
ermittelt wird. Beachten Sie, dass beim Ziehen der Sicherheitsfaktor relativ gering ist (2–3 Mal), da das Unfallrisiko viel
niedriger ist.

SICHERHEITSFAKTOREN
LAST (KG) PCA-1276 ( 25KN ) PCA-1702 ( 50KN ) PCA-1701 ( 70KN )

250 10,2 20,4 28,6
500 5,1 10,2 14,3
750 3,4 6,8 9,5
1000 2,6 5,1 7,1
2000 1,3 2,6 3,5
3000 N/A 1,7 2,4
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EINEUMLENKROLLE,EINKARABINERHAKEN,
EINESCHLINGE
Allgemein gilt: Jede Umlenkrolle muss mit Karabiner und
Gurt an einem festen Ankerpunkt befestigt sein, wobei die
entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten sind.
Daher sind für jede der Umlenkrolle ein Karabinerhaken mit
ausreichender Kapazität und eine Schlinge erforderlich.
Siehe die Sicherheitsfaktoren auf der Seite unten.

Hilfreiche Information

KARABINER ‒ BRUCHFESTIGKEIT
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GEDRUCKT IN KANADA
ZUSAMMENGESETZT IN KANADA

sales@portablewinch.com
+ 1 819 563-2193

Portable Winch Co. Head Office
1170, Thomas-Tremblay

Sherbrooke, Québec, Canada, J1G 5G5

Besuchen
Sie Ihren

AUTORISIERTEN
PORTABLE WINCH

HÄNDLER
Ab HEUTE!


