
Ø 45 cm
< 50 cm >

Patentierte 2-Hand-
Sicherheitsschaltung

Dreipunktanbau serienmässig 
auf Modell mit Zapfwellenantrieb

Stehender Holzspalter 9 to - Serie FB509TF

n Holzspalter FB509TF - 9 Tonnen
Profispalter mit Ablagetisch rechts / links
und patentierte Zweihandschaltung.

- 2-Hand-Sicherheitsschaltung mit
synchronisierter Bewegung

- Fahrwerk
- Phasenwender ( 400 V )
- Schutzschalter ( E-Motor )
- Fester Arbeitstisch
- Holzablage rechts und links
- Ölfilter
- Schnellrücklauf
- Robust und langlebig
- Hub 50 cm stufenlos verstellbar

FB509TF
mit festem Arbeitstisch  und 2 Holzablagen

Holzspalter FB509TF M FB509TF T FB509TF PDF FB509TF ESS

Spaltkraft (to) 9 9 9 9

Öffnungsweite (cm) 55 55 55 55

Pumpe Doppel Einfach Einfach Doppel

Antrieb  230 V / 2,2 kW 400 V / 4 kW Zapfwellenantrieb 
m. Aufsteckpumpe

5,5 PS Honda
Benzinmotor

Stempelvorlauf (cm/s) 8,2 6,8 5,7 8,7

Stempelrücklauf (cm/s) 9,4 15,2 15,2 12,5

Behälterkapazität (L) 10 10 10 10

Pumpenleistung (L/min) 19 16,5 14,7 19

Abmessungen (HxLxP cm) 130 x 60 x 84 130 x 60 x 84 130 x 60 x 107 130 x 60 x 109

Eigengewicht (kg) 177 191 191 184

Spaltkeilverbreiterung FB509 ( ECL000401 )

Dreipunktanbau als Option auf andere Antriebe ( ATT00019 ) 

3-Phasen-Stecker 16A ( PRI00002 )

Kombinierter Antrieb
Auf Anfrage!


