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Acti 9
Цялостна високоефективна 
модулна система за крайно 
електроразпределение

  

Acti 9

Цялостна концепция 
за интегриран 
автоматичен 
прекъсвач за 
управление на 

  

Подобрена 
непрекъснатост 
на работата, 
особено в замърсени 
мрежи и агресивна 
среда

 
 

Безопасност за 
оператора и 
неквалифицирания 
персонал

 

Ефективността, 
която заслужавате

Acti 9

Reflex iC60Лицев 
панел клас II

VisiTrip

Ненадминат, естетичен дизайн
Несравнимо високо качество на конструкцията и материалите

Exclusive new features give you the safest, 
simplest, and most efficient installations

VisiSafe
5Опитът на 5 поколения индустриално 

оборудване и 21 нови патента превръщат 
Acti 9 в новия стандарт при модулните 
системи ниско напрежение.

поколения

Гарантирано 
безопасност 
при остраняване на 
повредата

Бързо локализиране 
на повредения 
проводник за 
минимизиране на 
престоя

Суперимунизирана  
ДТЗ тип  “Si” 
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Acti 9

VisiTrip

VisiSafe

 

Reflex iC60

Иновативни функции за безопасни, 
опростени и ефективни инсталации

Иновативни функции за безопасни, опростени и ефективни 
инсталации
Патентовани иновации предлагат уникални предимства като безпрецедентна сигурност, дори 
при най-взискателни условия на средата. Acti 9 предлага висока ефективност, намалява 
времето за проектиране и монтаж, редуцира времето на престой и прави вашия бизнес още 
по-конкурентен. 
Работите по монтажа са опростени, предлагайки правилното решение за всяко приложение. 
Гамата предлага допълнителни възможности за управление и лесно се адаптира към 
динамичните изисквания на сградния сектор и осветлението в индустрията.

Подобрена не-
прекъснатост на 
работата, особено 
в замърсени мрежи 
и агресивна среда

Безопасност  
за оператора  
и неквали- 
фицирания 
персонал

Цялостна 
концепция  
за интегриран 
автоматичен 
прекъсвач за 
управление на 
системата Acti 9 

Бърза индикация 
на повредата за 
минимизиране 
времето на 
прекъсване

Абсолютно 
безопасно 
отстраняване  
на повредите 

Суперимуни-
зирана ДТЗ 
тип “Si” 

Лицев 
панел клас II
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Автоматични прекъсвачи iC60 N, H, L, LMA
ICU (A) при 400V - IEC/EN 60898-1 6,000, 10,000, 15,000

ICU (kA) при 415V - IEC/EN 60947-2 10, 15, 20, 25, 50, 70, 100

Тип 1P, 2P, 3P, 4P

Номинален ток (A) 0,5 до 63

Криви B, C, D

Стандарти IEC/EN 60947-2, 60898-1

Степен на защита IP20/IP40

Катодни отводители тип 1 и 2 iPF, iPRD
Тип 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

Максимален ток 8, 20, 40, 65

Стандарти IEC 61643-1, IEC 61643-11

Степен на защита IP20/IP40

Прекъсвачи с вградени 
контролни функции Reflex iC60N, iC60H

Криви B, C, D

Тип 2P, 3P, 4P

Номинален ток (А) 10, 16, 25, 40

Стандарти IEC 60947-2 

Електрическа износоустойчивост
30,000 цикъла (AC1)
6,000 цикъла (AC5 a/b)
50,000 цикъла (AC21)

Степен на защита IP20/IP40

Дефектнотокови защити iID iIDK
Тип ДТЗ Asi, AC AC

Тип 2P, 4P 2P

Номинален ток (A) 16 до 125 25, 40

Стандарти IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-1

Чувствителност (mA)  S  S10, 30, 100, 300, 300 , 500, 500 30

Степен на защита IP20/IP40 IP40

Монтаж и окабеляване Разпред. Multiclip Разпределителен блок Distribloc
Номинален ток (A) 80 63

Степен на защита IP20 IP20

Допълнителни електрически устройства iOF, iSD, iMN, iMX, iMSU  
за прекъсвачи iC60 и с ДТЗ iID, изключватели и аксесоари  
за дистанционно управление.

Капаци за клеми, междуполюсни сепаратори, капаци за 
винтове, изваждаеми цокли, блокировки, защракващи се 
маркери за клеми и въртящи ръкохватки.

 

Модул Vigi vigi iC60

Тип ДТЗ Asi, AC, 

Тип 2P, 4P

Номинален ток (A) 25, 40, 63

Стандарти IEC/EN 61009-1

Чувствителност (mA) 10, 30, 100, 300, 300 S , 
500, 500 S , 1000 S

Степен на защита IP20/IP40

Допълнителни електрически устройства и аксесоари за монтаж

Управление 
и контрол iCT iTL iPB iSSW iIL iEN, iME

Функция Контактори     Импулсни релета      Бутони       Превключватели      Индикаторни лампи     Електромери

Тип 1P, 2P,  
3P, 4P 1P, 2P

единични  
двойни  
единични +  
индикаторна лампа

1P, 2P, 3P, 4P

единични 
двойни  
с мигаща светлина 
наличие на напр.

еднофазни  
трифазни
трифазни  
+ неутрала

Номинален ток (А) 16, 25, 40 16 & 32 20 20 до 125 40 до 6,000

Стандарти IEC/EN 61095 EN 60669-1,  
EN 60669-2-2

IEC 60669-1,  
IEC 60947-5-1

IEC 60669-1  
IEC 60669-2-4
IEC 60947-3  
IEC 60947-5-1

IEC 60947-5-1 IEC 62053-21,  
IEC 61557-12

Електрическа 
износоустойчивост
(Операции O-C) 

 100  
на ден

100.000 AC22(16A)  
200.000 AC22(32A) 30,000 AC22 30,000 AC22

Гамата Acti9

309
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Автоматични прекъсвачи iC60 N, H, L, LMA
ICU (A) при 400V - IEC/EN 60898-1 6,000, 10,000, 15,000

ICU (kA) при 415V - IEC/EN 60947-2 10, 15, 20, 25, 50, 70, 100

Тип 1P, 2P, 3P, 4P

Номинален ток (A) 0,5 до 63

Криви B, C, D

Стандарти IEC/EN 60947-2, 60898-1

Степен на защита IP20/IP40

Катодни отводители тип 1 и 2 iPF, iPRD
Тип 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P

Максимален ток 8, 20, 40, 65

Стандарти IEC 61643-1, IEC 61643-11

Степен на защита IP20/IP40

Прекъсвачи с вградени 
контролни функции Reflex iC60N, iC60H

Криви B, C, D

Тип 2P, 3P, 4P

Номинален ток (А) 10, 16, 25, 40

Стандарти IEC 60947-2 

Електрическа износоустойчивост
30,000 цикъла (AC1)
6,000 цикъла (AC5 a/b)
50,000 цикъла (AC21)

Степен на защита IP20/IP40

Дефектнотокови защити iID iIDK
Тип ДТЗ Asi, AC AC

Тип 2P, 4P 2P

Номинален ток (A) 16 до 125 25, 40

Стандарти IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-1

Чувствителност (mA)  S  S10, 30, 100, 300, 300 , 500, 500 30

Степен на защита IP20/IP40 IP40

Монтаж и окабеляване Разпред. Multiclip Разпределителен блок Distribloc
Номинален ток (A) 80 63

Степен на защита IP20 IP20

Допълнителни електрически устройства iOF, iSD, iMN, iMX, iMSU  
за прекъсвачи iC60 и с ДТЗ iID, изключватели и аксесоари  
за дистанционно управление.

Капаци за клеми, междуполюсни сепаратори, капаци за 
винтове, изваждаеми цокли, блокировки, защракващи се 
маркери за клеми и въртящи ръкохватки.

 

Модул Vigi vigi iC60

Тип ДТЗ Asi, AC, 

Тип 2P, 4P

Номинален ток (A) 25, 40, 63

Стандарти IEC/EN 61009-1

Чувствителност (mA) 10, 30, 100, 300, 300 S , 
500, 500 S , 1000 S

Степен на защита IP20/IP40

Допълнителни електрически устройства и аксесоари за монтаж

Управление 
и контрол iCT iTL iPB iSSW iIL iEN, iME

Функция Контактори     Импулсни релета      Бутони       Превключватели      Индикаторни лампи     Електромери

Тип 1P, 2P,  
3P, 4P 1P, 2P

единични  
двойни  
единични +  
индикаторна лампа

1P, 2P, 3P, 4P

единични 
двойни  
с мигаща светлина 
наличие на напр.

еднофазни  
трифазни
трифазни  
+ неутрала

Номинален ток (А) 16, 25, 40 16 & 32 20 20 до 125 40 до 6,000

Стандарти IEC/EN 61095 EN 60669-1,  
EN 60669-2-2

IEC 60669-1,  
IEC 60947-5-1

IEC 60669-1  
IEC 60669-2-4
IEC 60947-3  
IEC 60947-5-1

IEC 60947-5-1 IEC 62053-21,  
IEC 61557-12

Електрическа 
износоустойчивост
(Операции O-C) 

 100  
на ден

100.000 AC22(16A)  
200.000 AC22(32A) 30,000 AC22 30,000 AC22

Гамата Acti9

310
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Принцип на каталожните номера
iID, iC60, Vigi iC60

Описание

Гама Продуктова 
група

Код Вътрешен 
код

Полюси Код Номинален 
ток (A)

Код

Acti 9 (A9) iID R 0 0 0 00
Vigi iC60 V 1P 1 0.5 70
iC60 F 2P 2 0.75 71
iK60 K 3P 3 1 01
Допълнителни 
устройства и 
аксесоари

A 4P 4 1.6 72

Превключватели S 1N 5 2 02
1P+N 6 2.5 73
3P+N 7 3 03

4 04
6 06
6.3 76
8 08
10 10
12.5 82
13 13
16 16
20 20
25 25
32 32
40 40
50 50
63 63
80 80
100 91
125 92

A9 R 15 2 63

Гамата Acti9

311
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Автоматични прекъсвачи iC60N
Тип 1P 2P 3P 4P

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Доп. устройства Отдалечено изключване и индикация Отдалечено изключване и индикация Отдалечено изключване и индикация Отдалечено изключване и индикация
Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60
Номинален ток (In) Крива Крива Крива Крива

B C D B C D B C D B C D
0.5 A A9F73170 A9F74170 A9F75170 A9F73270 A9F74270 A9F75270 A9F73370 A9F74370 A9F75370 A9F73470 A9F74470 A9F75470
1 A A9F73101 A9F74101 A9F75101 A9F73201 A9F74201 A9F75201 A9F73301 A9F74301 A9F75301 A9F73401 A9F74401 A9F75401
2 A A9F73102 A9F74102 A9F75102 A9F73202 A9F74202 A9F75202 A9F73302 A9F74302 A9F75302 A9F73402 A9F74402 A9F75402
3 A A9F73103 A9F74103 A9F75103 A9F73203 A9F74203 A9F75203 A9F73303 A9F74303 A9F75303 A9F73403 A9F74403 A9F75403
4 A A9F73104 A9F74104 A9F75104 A9F73204 A9F74204 A9F75204 A9F73304 A9F74304 A9F75304 A9F73404 A9F74404 A9F75404
6 A A9F73106 A9F74106 A9F75106 A9F73206 A9F74206 A9F75206 A9F73306 A9F74306 A9F75306 A9F73406 A9F74406 A9F75406
10 A A9F73110 A9F74110 A9F75110 A9F73210 A9F74210 A9F75210 A9F73310 A9F74310 A9F75310 A9F73410 A9F74410 A9F75410
16 A A9F73116 A9F74116 A9F75116 A9F73216 A9F74216 A9F75216 A9F73316 A9F74316 A9F75316 A9F73416 A9F74416 A9F75416
20 A A9F73120 A9F74120 A9F75120 A9F73220 A9F74220 A9F75220 A9F73320 A9F74320 A9F75320 A9F73420 A9F74420 A9F75420
25 A A9F73125 A9F74125 A9F75125 A9F73225 A9F74225 A9F75225 A9F73325 A9F74325 A9F75325 A9F73425 A9F74425 A9F75425
32 A A9F73132 A9F74132 A9F75132 A9F73232 A9F74232 A9F75232 A9F73332 A9F74332 A9F75332 A9F73432 A9F74432 A9F75432
40 A A9F73140 A9F74140 A9F75140 A9F73240 A9F74240 A9F75240 A9F73340 A9F74340 A9F75340 A9F73440 A9F74440 A9F75440
50 A A9F73150 A9F74150 A9F75150 A9F73250 A9F74250 A9F75250 A9F73350 A9F74350 A9F75350 A9F73450 A9F74450 A9F75450
63 A A9F73163 A9F74163 A9F75163 A9F73263 A9F74263 A9F75263 A9F73363 A9F74363 A9F75363 A9F73463 A9F74463 A9F75463
Шир. в модули 9 mm 2 4 6 8

bb Автоматичните прекъсвачи iC60N отговарят на два стандарта и съчетават 
следните функции: 

vv Защита на веригите срещу токове на късо съединение;
vv Защита на веригите срещу токове на претоварване;
vv Подходящи за индустриални приложения, в съответствие със стандарта  

IEC/EN 60947-2;
vv Индикация на изключване при повреда чрез червен механичен индикатор 

върху лицевия панел на прекъсвача.

Променлив ток (AC) 50/60 Hz
Изключвателна възможност (Icu) в съответствие с   
IEC/EN 60947-2

Работна 
изключ-
вателна 
възмож-
ност (Ics) 

Напрежение (Ue)
Фаза / Фаза (2P, 3P, 
4P)

12 до 133 
V

220 до 
240 V

380 до 
415 V

440 V

Фаза /Неутрала 
(1P, 1P+N)

12 до 60 V 100 до 
133 V

220 до 
240 V

-

Ном. 
ток (In)

0.5 до 4 A 50 kA 50 kA 50 kA 25 kA 100 % Icu
6 до 63 A 36 kA 20 kA 10 kA 6 kA 75 % Icu 

Изключвателна възможност (Icn) в съответствие с  IEC/EN 60898-1
Напрежение (Ue)

Фаза / Фаза 400 V
Фаза / Неутрала 230 V

Ном. ток (In) 0.5 до 63 A 6000 A

Постоянен ток (DC)       
Изключвателна възможност (Icu) в съответствие с  IEC/EN 60947-2 Работна 

изключвателна 
възможност (Ics) 

Напрежение (Ue)
Между +/- 12 до 72 V 100 до 133 V 220 до 250 V
Брой полюси 1P (последов.) 2P (последов.) 3P (последов.) 4P (последов.)

Ном. ток (In) 0.5 до 63 A 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 100 % of Icu 

Автоматични прекъсвачи iC60N 
крива B, C, D

Автоматични прекъсвачи iC60N

IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1

312
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Автоматични прекъсвачи iC60N
Тип 1P 2P 3P 4P

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Доп. устройства Отдалечено изключване и индикация Отдалечено изключване и индикация Отдалечено изключване и индикация Отдалечено изключване и индикация
Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60
Номинален ток (In) Крива Крива Крива Крива

B C D B C D B C D B C D
0.5 A A9F73170 A9F74170 A9F75170 A9F73270 A9F74270 A9F75270 A9F73370 A9F74370 A9F75370 A9F73470 A9F74470 A9F75470
1 A A9F73101 A9F74101 A9F75101 A9F73201 A9F74201 A9F75201 A9F73301 A9F74301 A9F75301 A9F73401 A9F74401 A9F75401
2 A A9F73102 A9F74102 A9F75102 A9F73202 A9F74202 A9F75202 A9F73302 A9F74302 A9F75302 A9F73402 A9F74402 A9F75402
3 A A9F73103 A9F74103 A9F75103 A9F73203 A9F74203 A9F75203 A9F73303 A9F74303 A9F75303 A9F73403 A9F74403 A9F75403
4 A A9F73104 A9F74104 A9F75104 A9F73204 A9F74204 A9F75204 A9F73304 A9F74304 A9F75304 A9F73404 A9F74404 A9F75404
6 A A9F73106 A9F74106 A9F75106 A9F73206 A9F74206 A9F75206 A9F73306 A9F74306 A9F75306 A9F73406 A9F74406 A9F75406
10 A A9F73110 A9F74110 A9F75110 A9F73210 A9F74210 A9F75210 A9F73310 A9F74310 A9F75310 A9F73410 A9F74410 A9F75410
16 A A9F73116 A9F74116 A9F75116 A9F73216 A9F74216 A9F75216 A9F73316 A9F74316 A9F75316 A9F73416 A9F74416 A9F75416
20 A A9F73120 A9F74120 A9F75120 A9F73220 A9F74220 A9F75220 A9F73320 A9F74320 A9F75320 A9F73420 A9F74420 A9F75420
25 A A9F73125 A9F74125 A9F75125 A9F73225 A9F74225 A9F75225 A9F73325 A9F74325 A9F75325 A9F73425 A9F74425 A9F75425
32 A A9F73132 A9F74132 A9F75132 A9F73232 A9F74232 A9F75232 A9F73332 A9F74332 A9F75332 A9F73432 A9F74432 A9F75432
40 A A9F73140 A9F74140 A9F75140 A9F73240 A9F74240 A9F75240 A9F73340 A9F74340 A9F75340 A9F73440 A9F74440 A9F75440
50 A A9F73150 A9F74150 A9F75150 A9F73250 A9F74250 A9F75250 A9F73350 A9F74350 A9F75350 A9F73450 A9F74450 A9F75450
63 A A9F73163 A9F74163 A9F75163 A9F73263 A9F74263 A9F75263 A9F73363 A9F74363 A9F75363 A9F73463 A9F74463 A9F75463
Шир. в модули 9 mm 2 4 6 8

bb Удължен експлоатационен живот на прекъсвача, благорение на: 
vv устойчивост на пренапрежение, чрез използваната високоефективната концепция  

за индустриални приложения (степен на замърсяване, устойчивост на импулсно 
напрежение и изолационно напрежение), 

vv високоефективно токоограничаване (виж кривите на токоограничаване),
vv бързо затваряне на контактната система, независимо от скоростта на задействане  

на лостчето. 
bb oтдалечена индикация, отворено/затворено/изключено положение,  

чрез допълнителни контакти като опция.
bb възможност за електрическо захранване отгоре или отдолу.

Индикатор Visi-trip 
Аварийното изключване се 
индикира чрез червен механичен 
индикатор на лицевия панел

Индикация за състоянието на 
контактите

bb Подходящ за индустриални приложения, в 
съответствие със стандарта IEC/EN 60947-2.

bb Присъствието на индикация в зелено гарантира 
механичното отваряне на контактите и позволява 
да бъде извършвана работа надолу по веригата, 
при пълна безопасност.

Автоматични прекъсвачи iC60N 
крива B, C, D

Широко 
пространство 
за маркиране

Изолирани клеми, със степен на защита IP20

Автоматични прекъсвачи iC60N

Наличие на два клипа 
(отгоре и отдолу), 
което позволява бърз  
и удобен монтаж и 
демонтаж.
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Автоматични прекъсвачи iC60N 
крива B, C, D

Монтаж върху DIN шина 
35 mm

Положението на монтаж  
няма значение

Свързване Без аксесоар С аксесоари

6.5 mm
14 mm

PZ2

Технически данни
Основни характеристики
В съответствие с  IEC/EN 60947-2
Изолационно напрежение (Ui) 500 V AC
Степен на замърсяване 3
Устойчивост на импулсно напрежение (Uimp) 6 kV
Термично 
изключване

Температура 50 °C

Магнитно 
изключване

B крива 4 In ± 20 %
C крива 8 In ± 20 %
D крива 12 In ± 20 %

Категория на употреба A
В съответствие с  IEC/EN 60898-1

Клас на токоограничаване 3
Номинална включвателна и изключвателна 
възможност на индивидуален полюс (Icn1)

Icn1 = Icn

Допълнителни характеристики
Степен на защита 
(IEC 60529)

Само за прекъсвача Степен на защита IP20
Прекъсвач в модулно 
табло

Степен на защита IP40
Изолационен клас II

Износоустойчивост 
(работни цикли)

Електрическа 10 000 цикъла
Механична 20 000 цикъла

Категория на пренапрежение 
(IEC 60364)

IV

Работна температура -35°C до +70°C
Температура на съхранение -40°C до +85°C
Тропикализация (IEC 60068-1) Обработка 2 (относителна 

влажност 95 % дo 55°C) 

IP20 IP40

Ном.  
ток

Момент  
на 
затягане

Медни кабели Алуми-
ниева 
клема 
50 mm²

Винтово 
свързване 
за клема

Разпределителна 
клема

Твърди Гъвкави или с 
накрайник

Твърди 
кабели

Гъвкави 
кабели

от 0.5 
до 25 A

2 N.m от 1 
до 25 mm2

от 1 до 16 mm2 - Ø 5 mm - -

от 32 
до 63 A

3.5 N.m от 1 
до 35 mm2

от 1 до 25 mm2 50 mm2 3 x 16 mm2 3 x 10 mm2

Автоматични прекъсвачи iC60N
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Размери (mm)
 

Тегло (g)

Автоматичен прекъсвач
Тип iC60N

1P 125

2P 250

3P 375

4P 500

Автоматични прекъсвачи iC60N

72
54

36
50

5.5

85

4.4

4.6

94

64

69.5
78.5

18

4P
3P

1P+N / 2P

1P

Автоматични прекъсвачи iC60N 
крива B, C, D
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Автоматични прекъсвачи iC60H 	
крива C, D

Автоматични прекъсвачи iC60H 
Тип 1P 2P 3P 4P

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Доп. устройства Отдалечено изключване и индикация Отдалечено изключване и индикация, 
модули

Отдалечено изключване и индикация,
модули

Отдалечено изключване и индикация,
модули

Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60
Номинален ток (In) Крива Крива Крива Крива

C D C C D C D
0.5 A A9F84170 A9F85170 A9F84270 A9F84370 A9F85370 A9F84470 A9F85470
1 A A9F84101 A9F85101 A9F84201 A9F84301 A9F85301 A9F84401 A9F85401
2 A A9F84102 A9F85102 A9F84202 A9F84302 A9F85302 A9F84402 A9F85402
3 A A9F84103 A9F85103 A9F84203 A9F84303 A9F85303 A9F84403 A9F85403
4 A A9F84104 A9F85104 A9F84204 A9F84304 A9F85304 A9F84404 A9F85404
6 A A9F84106 A9F85106 A9F84206 A9F84306 A9F85306 A9F84406 A9F85406
10 A A9F84110 A9F85110 A9F84210 A9F84310 A9F85310 A9F84410 A9F85410
16 A A9F84116 A9F85116 A9F84216 A9F84316 A9F85316 A9F84416 A9F85416
20 A A9F84120 A9F85120 A9F84220 A9F84320 A9F85320 A9F84420 A9F85420
25 A A9F84125 A9F85125 A9F84225 A9F84325 A9F85325 A9F84425 A9F85425
32 A A9F84132 A9F85132 A9F84232 A9F84332 A9F85332 A9F84432 A9F85432
40 A A9F84140 A9F85140 A9F84240 A9F84340 A9F85340 A9F84440 A9F85440
50 A A9F84150 A9F85150 A9F84250 A9F84350 A9F85350 A9F84450 A9F85450
63 A A9F84163 A9F85163 A9F84263 A9F84363 A9F85363 A9F84463 A9F85463
Шир. в 9 mm модули 2 4 6 8

bb Автоматичните прекъсвачи iC60H отговарят на два стандарта и 
съчетават следните функции:

vv Защита на веригата срещу токове на късо съединение,
vv Защита на веригата срещу токове на претоварване, 
vv Подходящ за индустриални приложения, в съответствие със стандарта  

IEC/EN 60947-2.
vv Индикация на аварийното изключване чрез червен механичен 

индикатор върху лицевия панел на прекъсвача.

IEC/EN 60947-2 
IEC/EN 60898-1

Променлив ток (AC) 50/60 Hz
Изключвателна възможност (Icu) в съответствие с  IEC/EN 
60947-2

Работна 
изключ-
ва-телна 
възмож-
ност (Ics)

Напрежение (Ue)
Фаза/ фаза
(2P, 3P, 4P)

12 до 133 
V

220 до 
240 V

380 до 
415 V

440 V

Фаза /неутрала 
(1P, 1P+N)

12 до 60 V 100 до 
133 V

220 до 
240 V

-

Ном. ток 
(In)

0.5 до 4 A 70 kA 70 kA 70 kA 50 kA 100 % Icu
6 до 40 A 42 kA 30 kA 15 kA 10 kA 50 %  Icu 
50/63 A 42 kA - 15 kA 10 kA 50 % Icu

Изключвателна възможност (Icn) в съответствие с  IEC/EN 60898-1
Напрежение  (Ue)

Фаза / фаза 400 V
Фаза /неутрала 230 V

Ном. ток 0.5 до 63 A 10000 A

Автоматични прекъсвачи iC60H

Постоянен ток (DC)       
Изключвателна възможност (Icu) в съответствие с  IEC/EN 60947-2 Работна 

изключвателна 
възможност (Ics) 

Напрежение (Ue)
Между +/- 12 до 72 V 100 до 133 V 220 до 250 V
Брой полюси 1P (последов.) 2P (последов.) 3P (последов.) 4P (последов.)

Ном. ток (In) 0.5 до 63 A 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 100 % of Icu 
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Автоматични прекъсвачи iC60H 
Тип 1P 2P 3P 4P

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Доп. устройства Отдалечено изключване и индикация Отдалечено изключване и индикация, 
модули

Отдалечено изключване и индикация,
модули

Отдалечено изключване и индикация,
модули

Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60
Номинален ток (In) Крива Крива Крива Крива

C D C C D C D
0.5 A A9F84170 A9F85170 A9F84270 A9F84370 A9F85370 A9F84470 A9F85470
1 A A9F84101 A9F85101 A9F84201 A9F84301 A9F85301 A9F84401 A9F85401
2 A A9F84102 A9F85102 A9F84202 A9F84302 A9F85302 A9F84402 A9F85402
3 A A9F84103 A9F85103 A9F84203 A9F84303 A9F85303 A9F84403 A9F85403
4 A A9F84104 A9F85104 A9F84204 A9F84304 A9F85304 A9F84404 A9F85404
6 A A9F84106 A9F85106 A9F84206 A9F84306 A9F85306 A9F84406 A9F85406
10 A A9F84110 A9F85110 A9F84210 A9F84310 A9F85310 A9F84410 A9F85410
16 A A9F84116 A9F85116 A9F84216 A9F84316 A9F85316 A9F84416 A9F85416
20 A A9F84120 A9F85120 A9F84220 A9F84320 A9F85320 A9F84420 A9F85420
25 A A9F84125 A9F85125 A9F84225 A9F84325 A9F85325 A9F84425 A9F85425
32 A A9F84132 A9F85132 A9F84232 A9F84332 A9F85332 A9F84432 A9F85432
40 A A9F84140 A9F85140 A9F84240 A9F84340 A9F85340 A9F84440 A9F85440
50 A A9F84150 A9F85150 A9F84250 A9F84350 A9F85350 A9F84450 A9F85450
63 A A9F84163 A9F85163 A9F84263 A9F84363 A9F85363 A9F84463 A9F85463
Шир. в 9 mm модули 2 4 6 8

bb Удължен експлоатационен живот на прекъсвача, благодарение на: 
vv устойчивостта на свръхнапрежение, вследствие на високоефективната концепция 

за индустриални приложения (степен на замърсяване, устойчивост на импулсно 
напрежение и изолационно напрежение),

vv високоефективно токоограничаване (вижте кривите на токоограничаване),
vv бързо затваряне на контактната система, независимо от скоростта на задействане  

на лостчето.
bb отдалечена индикация, отворено/затворено/изключено положение, чрез опционални 

допълнителни контакти.
bb възможност за електрическо захранване отгоре или отдолу.

Индикатор Visi-trip 
Аварийното изключване се 
индикира чрез червен механичен 
индикатор на лицевия панел 

Индикация за състоянието на 
контактите

bb Подходящ за индустриални приложения, в 
съответствие със стандарта IEC/EN 60947-2.

bb Присъствието на индикация в зелено 
гарантира механичното отваряне на 
контактите и позволява да бъде извършвана 
работа надолу по веригата, при пълна 
безопасност.

Автоматични прекъсвачи iC60H 	
крива C, D

Широко 
пространство 
за маркиране

Изолирани клеми, със степен 
на защита  IP20

Автоматични прекъсвачи iC60H

Наличие на два клипа 
(отгоре и отдолу), 
което позволява бърз 
и удобен монтаж и 
демонтаж. 
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Автоматични прекъсвачи iC60H 	
крива C, D

Монтаж на DIN шина 
35 mm

Положението на монтаж 
няма значение

Свързване Без аксесоар С аксесоар
Ном. 
ток

Момент  
на 
затягане

Медни кабели Алуми-
ниева 
клема  
50 mm²

Винтово 
свързване 
за клема

Разпределит. клема
Твърди Гъвкави или 

с накрайник
Твърди 
кабели

Гъвкави 
кабели

от 0.5 
до 25 A

2 N.m от 1 до  
25 mm2

от 1 до 16 mm2 - Ø 5 mm - -

от 32 
до 63 A

3.5 N.m от 1 до  
35 mm2

от 1 до 25 mm2 50 mm2 3 x 16 mm2 3 x 10 mm2

6.5 mm
14 mm

PZ2

Технически данни
Основни характеристики
В съответствие с  IEC/EN 60947-2
Изолационно напрежение (Ui) 500 V AC
Степен на замърсяване 3
Устойчивост на импулсно напрежение 
(Uimp) 6 kV

Термично 
изключване

Температура 50 °C
Температурно 
преоразмеряване Вижте модул CA908007

Магнитно изключване
B крива 4 In ± 20 %

C крива 8 In ± 20 %
D крива 12 In ± 20 %

Категория на употреба A

В съответствие с  IEC/EN 60898-1
Клас на токоограничаване 3
Номинална включвателна и изключвателна 
възможност на индивидуален полюс (Icn1) Icn1 = Icn

Допълнителни характеристики

Степен на защита 
(IEC 60529)

Само за прекъсвача Степен на защита IP20
Прекъсвач, монтиран 
в модулно табло

Степен на защита IP40
Изолационен клас II

Износоустойчивост 
(работни цикли)

Електрическа 10 000 цикъла

Механична 20 000 цикъла

Категория на свръхнапрежение (IEC 60364) IV
Работна температура -35°C до +70°C
Температура на съхранение -40°C до +85°C

Тропикализаця (IEC 60068-1)
Обработка 2 относителна 
влажност  
95 % дo 55°C

IP20 IP40

Автоматични прекъсвачи iC60H

Автоматични прекъсвачи iC60H 	
крива C, D
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Размери (mm)
 

Тегло (g)
Автоматичен прекъсвач
Тип iC60H

1P 125

2P 250

3P 375

4P 500

Автоматични прекъсвачи iC60H

Автоматични прекъсвачи iC60H 	
крива C, D

72
54

36
50

5.5

85

4.4

4.6

94

64

69.5
78.5

18

4P
3P

1P+N / 2P

1P
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Автоматични прекъсвачи iC60L	
крива B, C, K, Z	  
IEC/EN 60947-2, IEC/EN 60898-1 до 40 A

bb Автоматичните прекъсвачи iC60L отговарят на два стандарта и 
съчетават следните функции:

vv Защита на веригата срещу токове на късо съединение,
vv Защита на веригата срещу токове на претоварване, 
vv Подходящ за индустриални приложения, в съответствие със стандарта  

IEC/EN 60947-2.
vv Индикация на аварийното изключване чрез червен механичен 

индикатор върху лицевия панел на прекъсвача.

Променлив ток (AC) 50/60 Hz
Изключвателна възможност (Icu) в съответствие с  
IEC/EN 60947-2

Работна 
изключва-
телна 
възмож-
ност  (Ics)

Напрежение (Ue)
Фаза / Фаза  
(2P, 3P, 4P)

12 до 
133 V

220 до 
240 V

380 до 
415 V

440 V

Фаза/Неутрала (1P) 12 до 
60 V

100 до 
133 V

220 до 
240 V

-

Ном. ток 
(In)

0.5 
до 4 A

100 kA 100 kA 100 kA 70 kA 100 % Icu

6 
до 25 A

70 kA - 25 kA 20 kA 50 % Icu (1)

32 / 40 A 70 kA - 20 kA 15 kA 50 % Icu
50 / 63 A 70 kA - 15 kA 10 kA 50 % Icu

Изключвателна възможност (Icn) в съответствие с  IEC/EN 60898-1
Напрежение (Ue)

Фаза/ Фаза 400 V
Фаза/Неутрала 230 V

Ном. ток 0.5 до 40 A 15000 A

Автоматичен прекъсвач iC60L
Тип 1P 2P 3P 4P

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Доп. устройства Отдалечено изключване и индикация Отдалечено изключване и индикация Отдалечено изключване и индикация Отдалечено изключване и индикация

Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60
Номинален ток (In) Крива Крива Крива Крива

B C K Z B C K Z B C K Z B C K Z
0.5 A A9F93170 A9F94170 A9F95170 A9F92170 A9F93270 A9F94270 A9F95270 A9F92270 A9F93370 A9F94370 A9F95370 A9F92370 A9F93470 A9F94470 A9F95470 A9F92470
1 A A9F93101 A9F94101 A9F95101 A9F92101 A9F93201 A9F94201 A9F95201 A9F92201 A9F93301 A9F94301 A9F95301 A9F92301 A9F93401 A9F94401 A9F95401 A9F92401
1.6 A - - A9F95172 A9F92172 - - A9F95272 A9F92272 - - A9F95372 A9F92372 - - A9F95472 A9F92472
2 A A9F93102 A9F94102 A9F95102 A9F92102 A9F93202 A9F94202 A9F95202 A9F92202 A9F93302 A9F94302 A9F95302 A9F92302 A9F93402 A9F94402 A9F95402 A9F92402
3 A A9F93103 A9F94103 A9F95103 A9F92103 A9F93203 A9F94203 A9F95203 A9F92203 A9F93303 A9F94303 A9F95303 A9F92303 A9F93403 A9F94403 A9F95403 A9F92403
4 A A9F93104 A9F94104 A9F95104 A9F92104 A9F93204 A9F94204 A9F95204 A9F92204 A9F93304 A9F94304 A9F95304 A9F92304 A9F93404 A9F94404 A9F95404 A9F92404
6 A A9F93106 A9F94106 A9F95106 A9F92106 A9F93206 A9F94206 A9F95206 A9F92206 A9F93306 A9F94306 A9F95306 A9F92306 A9F93406 A9F94406 A9F95406 A9F92406
10 A A9F93110 A9F94110 A9F95110 A9F92110 A9F93210 A9F94210 A9F95210 A9F92210 A9F93310 A9F94310 A9F95310 A9F92310 A9F93410 A9F94410 A9F95410 A9F92410
16 A A9F93116 A9F94116 A9F95116 A9F92116 A9F93216 A9F94216 A9F95216 A9F92216 A9F93316 A9F94316 A9F95316 A9F92316 A9F93416 A9F94416 A9F95416 A9F92416
20 A A9F93120 A9F94120 A9F95120 A9F92120 A9F93220 A9F94220 A9F95220 A9F92220 A9F93320 A9F94320 A9F95320 A9F92320 A9F93420 A9F94420 A9F95420 A9F92420
25 A A9F93125 A9F94125 A9F95125 A9F92125 A9F93225 A9F94225 A9F95225 A9F92225 A9F93325 A9F94325 A9F95325 A9F92325 A9F93425 A9F94425 A9F95425 A9F92425
32 A A9F93132 A9F94132 A9F95132 A9F92132 A9F93232 A9F94232 A9F95232 A9F92232 A9F93332 A9F94332 A9F95332 A9F92332 A9F93432 A9F94432 A9F95432 A9F92432
40 A A9F93140 A9F94140 A9F95140 A9F92140 A9F93240 A9F94240 A9F95240 A9F92240 A9F93340 A9F94340 A9F95340 A9F92340 A9F93440 A9F94440 A9F95440 A9F92440
50 A A9F93150 A9F94150 A9F95150 A9F92150 A9F93250 A9F94250 A9F95250 A9F92250 A9F93350 A9F94350 A9F95350 A9F92350 A9F93450 A9F94450 A9F95450 A9F92450
63 A A9F93163 A9F94163 A9F95163 A9F92163 A9F93263 A9F94263 A9F95263 A9F92263 A9F93363 A9F94363 A9F95363 A9F92363 A9F93463 A9F94463 A9F95463 A9F92463
Шир. в модули от 9 mm 2 4 4 6

Автоматични прекъсвачи iC60L

Постоянен ток (DC)       
Изключвателна възможност (Icu) в съответствие с  IEC/EN 60947-2 Работна 

изключвателна 
възможност (Ics) 

Напрежение (Ue)
Между +/- 12 до 72 V 100 до 133 V 220 до 250 V
Брой полюси 1P (последов.) 2P (последов.) 3P (последов.) 4P (последов.)

Ном. ток (In) 0.5 до 63 A 15 kA 15 kA 15 kA 15 kA 100 % of Icu 
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Автоматичен прекъсвач iC60L
Тип 1P 2P 3P 4P

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Доп. устройства Отдалечено изключване и индикация Отдалечено изключване и индикация Отдалечено изключване и индикация Отдалечено изключване и индикация

Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60 Дефектнотокова защита Vigi iC60
Номинален ток (In) Крива Крива Крива Крива

B C K Z B C K Z B C K Z B C K Z
0.5 A A9F93170 A9F94170 A9F95170 A9F92170 A9F93270 A9F94270 A9F95270 A9F92270 A9F93370 A9F94370 A9F95370 A9F92370 A9F93470 A9F94470 A9F95470 A9F92470
1 A A9F93101 A9F94101 A9F95101 A9F92101 A9F93201 A9F94201 A9F95201 A9F92201 A9F93301 A9F94301 A9F95301 A9F92301 A9F93401 A9F94401 A9F95401 A9F92401
1.6 A - - A9F95172 A9F92172 - - A9F95272 A9F92272 - - A9F95372 A9F92372 - - A9F95472 A9F92472
2 A A9F93102 A9F94102 A9F95102 A9F92102 A9F93202 A9F94202 A9F95202 A9F92202 A9F93302 A9F94302 A9F95302 A9F92302 A9F93402 A9F94402 A9F95402 A9F92402
3 A A9F93103 A9F94103 A9F95103 A9F92103 A9F93203 A9F94203 A9F95203 A9F92203 A9F93303 A9F94303 A9F95303 A9F92303 A9F93403 A9F94403 A9F95403 A9F92403
4 A A9F93104 A9F94104 A9F95104 A9F92104 A9F93204 A9F94204 A9F95204 A9F92204 A9F93304 A9F94304 A9F95304 A9F92304 A9F93404 A9F94404 A9F95404 A9F92404
6 A A9F93106 A9F94106 A9F95106 A9F92106 A9F93206 A9F94206 A9F95206 A9F92206 A9F93306 A9F94306 A9F95306 A9F92306 A9F93406 A9F94406 A9F95406 A9F92406
10 A A9F93110 A9F94110 A9F95110 A9F92110 A9F93210 A9F94210 A9F95210 A9F92210 A9F93310 A9F94310 A9F95310 A9F92310 A9F93410 A9F94410 A9F95410 A9F92410
16 A A9F93116 A9F94116 A9F95116 A9F92116 A9F93216 A9F94216 A9F95216 A9F92216 A9F93316 A9F94316 A9F95316 A9F92316 A9F93416 A9F94416 A9F95416 A9F92416
20 A A9F93120 A9F94120 A9F95120 A9F92120 A9F93220 A9F94220 A9F95220 A9F92220 A9F93320 A9F94320 A9F95320 A9F92320 A9F93420 A9F94420 A9F95420 A9F92420
25 A A9F93125 A9F94125 A9F95125 A9F92125 A9F93225 A9F94225 A9F95225 A9F92225 A9F93325 A9F94325 A9F95325 A9F92325 A9F93425 A9F94425 A9F95425 A9F92425
32 A A9F93132 A9F94132 A9F95132 A9F92132 A9F93232 A9F94232 A9F95232 A9F92232 A9F93332 A9F94332 A9F95332 A9F92332 A9F93432 A9F94432 A9F95432 A9F92432
40 A A9F93140 A9F94140 A9F95140 A9F92140 A9F93240 A9F94240 A9F95240 A9F92240 A9F93340 A9F94340 A9F95340 A9F92340 A9F93440 A9F94440 A9F95440 A9F92440
50 A A9F93150 A9F94150 A9F95150 A9F92150 A9F93250 A9F94250 A9F95250 A9F92250 A9F93350 A9F94350 A9F95350 A9F92350 A9F93450 A9F94450 A9F95450 A9F92450
63 A A9F93163 A9F94163 A9F95163 A9F92163 A9F93263 A9F94263 A9F95263 A9F92263 A9F93363 A9F94363 A9F95363 A9F92363 A9F93463 A9F94463 A9F95463 A9F92463
Шир. в модули от 9 mm 2 4 4 6

Автоматични прекъсвачи iC60L	
крива B, C, K, Z

bb Удължен експлоатационен живот на прекъсвача, благодарение на: 
vv устойчивостта на свръхнапрежение, в следствие на високоефективната концепция 

за индустриални приложения (степен на замърсяване, устойчивост на импулсно 
напрежение и изолационно напрежение),

vv високоефективно токоограничаване (вижте кривите на токоограничаване),
vv бързо затваряне на контактната система, независимо от скоростта на задействане 

на лостчето.
bb отдалечена индикация, отворено/затворено/изключено положение, чрез 

опционални допълнителни контакти.
bb възможност за електрическо захранване отгоре или отдолу.

Индикатор Visi-trip 
Аварийното изключване се 
индикира чрез червен механичен 
индикатор на лицевия панел 

Наличие на два клипа 
(отгоре и отдолу), 
което позволява бърз 
и удобен монтаж и 
демонтаж. 

Индикация за състоянието на 
контактите

bb Подходящ за индустриални 
приложения, в съответствие със 
стандарта IEC/EN 60947-2.

bb Присъствието на индикация в зелено 
гарантира механичното отваряне на 
контактите и позволява да бъде 
извършвана работа надолу по веригата, 
при пълна безопасност.

Широко 
пространство 
за маркиране

Изолирани клеми със степен на защита  
IP20

Автоматични прекъсвачи iC60L
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Автоматични прекъсвачи iC60L	
крива B, C, K, Z 

Монтаж върху DIN шина 
35 mm

Положението на 
монтаж няма 
значение

Свързване Без аксесоар С аксесоари
Ном. 
ток

Момент  
на 
затягане

Медни кабели Алуми-
ниева 
клема  
50 mm²

Винтово 
свързване 
за клема

Разпределит. клема
Твърди Гъвкави или 

с накрайник
Твърди 
кабели

Гъвкави 
кабели

от 0.5 
до 25 A

2 N.m от 1 до  
25 mm2

от 1 до  
16 mm2

- Ø 5 mm - -

от 32 до  
63 A

3.5 N.m от 1 до  
35 mm2

от 1 до  
25 mm2

50 mm2 3 x 16 mm2 3 x 10 mm2

6.5 mm
14 mm

PZ2

Технически данни
Основни характеристики
В съответствие с  IEC/EN 60947-2
Изолационно напрежение (Ui) 500 V AC
Степен на замърсяване 3
Устойчивост на импулсно 
напрежение (Uimp)

6 kV

Термично 
изключване

Температура 50 °C

Магнитно 
изключване

B крива 4 In ± 20 %
C крива 8 In ± 20 %
D крива 3 In ± 20 %

Категория на употреба A
В съответствие с  IEC/EN 60898-1
Клас на токоограничаване 3
Номинална включвателна и 
изключвателна възможност на 
индивидуален полюс (Icn1)

Icn1 = Icn

Допълнителни характеристики
Степен на защита 
(IEC 60529)

Само за прекъсвача Степен на защита IP20
Прекъсвач, 
монтиран в 
модулно табло

Степен на защита IP40
Изолационен клас II

Износоустойчивост 
(работни цикли)

Електрическа 10 000 цикъла
Механична 20 000 цикъла

Категория на свръхнапрежение 
(IEC 60364)

IV

Работна температура -35°C до +70°C
Температура на съхранение -40°C до +85°C
Тропикализаця (IEC 60068-1) Обработка 2 (относителна 

влажност 95 % дo 55°C)

IP20 IP40

Автоматични прекъсвачи iC60L
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Автоматични прекъсвачи iC120N/H  
В, С и D криви  
IEC/EN 60898, IECEN 60947-2

Функции

- защита на електрическите вериги срещу прето-
варване и късо съединение;
- ръчно управление и разединяване;
- защита срещу ток на утечка, когато се използва 
в комбинация с модул Vigi iС120 - без преизчис-
ляване на автоматичния прекъсвач 

поради повишаване на температурата: съответ-
ствие със стандарт БДС EN 61009;
- позволяват дистанционно управляване и инди-
кация, посредством прибавяне на допълнителни 
устройства, общи за цялата серия iС60/iС120.

Описание
Технически характеристики  Тип	 1Р	 2Р	 3Р	 4Р

■ Номинален ток: 63 до 125 А.
■ Номинално напрежение Ue: 440 V АС.
■ Изолационно напрежение Ui: 500 V.
■ Съответствие с норма БДС EN 60898 - устройства, 
достъпни за лице без специални технически умения.
■ Изключвателна възможност:
□ според европейска норма EN 60898 и
БДС EN 60898

Тип Напреже-
ние (V)

Изключвателна въз-
можност Icn (А)
N                H

1, 2, 3 и 4Р 230... 400 10 000 15 000

□ според стандарт БДС EN 60 947-2, (IЕС 60 947-2), (Icu) 

Тип Напрежение
(V)

Изключвателна
възможност Icu (kА)
N                H

1Р 130 20 30
230 ... 240 10 15
400 ... 415 3 (1) 4.5 (1)

2Р, 3Р, 4Р 230 ... 240 20 30
400 ... 415 10 15
440 6 9

(1) изключвателна възможност при един полюс и IТ-сис-
тема на заземяване (случай на двойна неизправност).
■ Работна изключвателна възможност
Ics = 75 % Icu.
■ Прекъсване с явно пълно разделяне.
■ Рязко затваряне: позволява устойчивост на високи 
пускови токове и осигурява едновременно затваряне на 
полюсите.
■ Електрическа устойчивост:
□ 63 А: 10 000 цикъла (О - С);
□ 80 ... 125 А: 5 000 цикъла (О - С).
■ Клас на токоограничаване: 3.
■ Механична устойчивост:
20 000 цикъла (О - С).
■ Двустабилен клипс, позволяващ лесен монтаж.
Тегло: (в грама) 

	 205	 410	 615	 820
■ Свързване:
□ гъвкав проводник 1,5 до 35 mm2;
□ твърд проводник 1.5 - 50 mm2;
□ клемата гарантира:
- степен на защита IР20;
- здраво стягане на кабелите с голямо сечение;
- висока устойчивост при опън на кабела;
- автоматично подвеждане на кабела в оптимално 
положение в клемата.
■ Обозначителни етикети (маркери):
□ 4 ленти за маркиране на входната клема;
□ носачи за етикети (2Р, 3Р, 4Р).
■ Степен на замърсяване на околната среда: 
3 (за използване в промишлена среда).
■ степен на защита:
□ на автоматичния прекъсвач: IР20;
□ в разпределителни табла Pragma или Prisma: IР40 
(IРхxD).

В крива
■ Магнитният изключвател сработва между 3 и 5 пъти 
номиналния ток In.
■ Защита на дълги кабели.
■ Защита на мрежи, захранвани от генератори.

C крива
■ Магнитният изключвател сработва между 5 и 10 пъти 
номиналния ток In.
■ Защита на стандартни мрежи.

D крива
■ Магнитният изключвател сработва между 10 и 14 пъти 
номиналния ток In.
■ Защита на консуматори с висок пусков ток (електродви-
гатели, трансформатори).

Автоматични прекъсвачи iC120N/H
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Автоматични прекъсвачи iC120N/H 
В, С и D криви  
IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

531

642

Автоматични прекъсвачи iC120N/H
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Автоматични прекъсвачи за 
постоянен ток iC60H-DC крива C

Модулните автоматични прекъсвачи iC60H-DC се използват в 
постояннотокови електрически вериги (в сектори като индустриален 
контрол и автоматизация, транспорт, вериги с източници на 
възобновяема енергия...).
Те комбинират следните функции на защита на веригата срещу къси 
съединения и токове на претоварване, контрол и изолация.

IEC / EN 60947-2 UL1077 GB 14048.2
(Допълнителна 
защита TC 3)

e

Каталожни номера
Работно 
напрежение (Ue)

12…250 V DC 12…500 V DC

Номинално 
напрежение (Un)

250 V DC 500 V DC

Брой полюси 1P 2P
Крива C C
Брой модули по 9 
mm

2 4

Диаграми

Захранване отгоре или 
отдолу, в зависимост от 
поляритета

Захранване 
отгоре

Захранване 
отдолу 

Стандарти UL1077 IEC 60947-2
EN 60947-2
GB 14048.2

UL1077 IEC 60947-2
EN 60947-2
GB 14048.2

Изключвателна 
възможност

5 kA /  
250 V 
DC

20 kA / 110 V DC
10 kA / 220 V DC
6 kA / 250 V DC

5 kA / 500 V 
DC

20 kA / 220 V DC
10 kA / 440 V DC
6 kA / 500 V DC

Категория  (A) UL 1077, IEC 60947-2, EN 60947-2, GB 14048.2
0.5 M9U21170 M9U21270
1 M9U21101 M9U21201
2 M9U21102 M9U21202
3 M9U21103 M9U21203
4 M9U21104 M9U21204
5 - -
6 M9U21106 M9U21206
10 M9U21110 M9U21210
13 M9U21113 M9U21213
15 - -
16 M9U21116 M9U21216
20 M9U21120 M9U21220
25 M9U21125 M9U21225
30 - -
32 M9U21132 M9U21232
40 M9U21140 M9U21240
Категория (A) IEC 60947-2, EN 60947-2, GB 14048.2
50 M9U21150 M9U21250
63 M9U21163 M9U21263

Автоматични прекъсвачи iC60H-DC
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Автоматични прекъсвачи  
за постоянен ток iC60H-DC 
крива C

Автоматични прекъсвачи iC60H-DC

Технически данни
bb Криви на изключване: Крива C – Максималнотокова защита за всеки тип приложение.
bb Индикация за състоянието на контакта - съответствие за изолация, съгласно стандарта  

IEC/EN 60947-2.
bb Наличието на зелена индикаторна лента, гарантира физическото отваряне на контактите и 

позволява да бъде извършвана работа по долустояща веригата при пълна безопасност.
bb Увеличен експлоатационен период на продукта, благодарение на бързозатварящият механизъм 

на контактната система, независимо от скоростта на задействане на лостчето.
bb Ограничаване на тока, в случай на повреда: бързото отваряне на контактите, предпазва от 

повреда на товарите, в случай на късо съединение.
Електрически характеристики

Работна изключвателна възможност  
(Ics)

75 % от максималната изключвателна възможност  
(Icu)

Магнитно изключване (Ii) 8.5 In (± 20 %) (съвместимо с крива C)
Импулсно напрежение  (Uimp) 6 kV
Изолационно напрежение (Ui) 500 V DC
Износоустойчивост (работни цикли)

Електрическа bb 3,000 цикъла (където L/R=2 ms)
bb 6,000 цикъла, където веригата е резистентна

Механична 20 000 цикъла
Допълнителни технически данни

Степен на замърсяване 3
Категория A (без времезакъснение, съгласно със стандарти IEC 

/ EN 60947-2)
Тегло 1P 128 g / 4.51 oz

2P 256 g / 9.03 oz
Среда

Тропикализация Относителна влажност: 95 % при 55°C / 131°F в 
съответствие със стандарти IEC 60068-2 и GB 
14048.2 

Температура Работа -25°C до 70 °C / -13°F до 158°F
Съхранение -40°C до 85°C / -40°F до 185°F

d �Не спазването на поляритета при свързване може да доведе до опасност от пожар 
и/или сериозни наранявания.

bb Поляритетът на свързването трябва да се спазва (отбелязан е на предния панел).
bb Да се използва само при постоянен ток.

Размери

iC60H-DC Комплект за пръстеновидни клеми
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Автоматични прекъсвачи  
за постоянен ток iC60H-DC 
крива C

1 Изолиран конектор

2 Захранващ гребен

3 Кабелен накрайник 50 mm2   
Al / Cu 27060

4 Винтово свързване с кабелен 
накрайник 27053

5 Комплект за свързване 
с кабелен накрайник Ø 5 mm, 
(горестоящо/долустоящо)

17400

6 Изолирана 
разпределителна клема

4 части 19091
3 части 19096

Аксесоари за монтаж

7 Пломбируем капак за 
клеми 26976

8 Междуполюсна преграда 27001

9 Въртяща ръкохватка

Превключваща част 27046

Отделяща се ръкохватка 27047

Фиксирана ръкохватка 27048

10 Капак за винтови клеми 26981

11 Аксесоар за заключване с 
катинар (да бъде заключен 
в положение "отворено")

26970

12 Сепаратор 27062

13 Изваждаем цокъл 26996

14
Защракващи се маркери 
за обозначаване на 
изводите

Автоматични прекъсвачи iC60H-DC

iC60/iC120 аксесоари
Свързване

O-OFF

O-OFF

Ном. 
ток

Момент 
на 
затягане

Без допълителни 
устройства

С допълителни устройства

Медни кабели UL 486A Кабелен 
накрай-
ник 
Al / Cu

Винтово 
свързване 
с кабелен 
накрайник

Изолирана 
разпреде-
лителна 
клема

твърди гъвкави с 
на-
край-
ник

твърди 
кабели

гъвкави
кабели

y 25 A 2.5 N.m /
22 lb.in

2.5 до 25 mm2

#14 - #4 AWG
2.5 до 16 mm2

#14 - #6 AWG
50 mm2 /
1 AWG

Ø 5 mm 3 x 16 
mm2

3 x 6 
AWG

3 x 10 
mm2

3 x 8 
AWG> 25 A 3.5 N.m /

31 lb.in
2.5 до 35 mm2

#14 - #2 AWG
2.5 до 25 mm2

#14 - #4 AWG
-
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Допълнителни устройства от гамата C120 
 
Индикация
15 SD контакт за индикиране 

на повреда
16 OF допълнителен контакт отворено/ затворено

Изключватели
17 MN Минимално напреженов 
18 MX + OF независим работен изключвател

Автоматични прекъсвачи C60H-DC

Автоматични прекъсвачи  
за постоянен ток iC60H-DC 
крива C (продължение)

Индикация

54 mm max.

Изключватели

d
bb Електрическите допълнителни устройства трябва да се инсталират от ляво на автоматичния 

прекъсвач и при ширина до 54 mm.
bb Ако спомагателните SD контакти са свързани с допълнителни изключващи устройства (MN, MX, и 

т.н.), те трябва да се инсталират отляво на тези устройства т.е. първо се инсталират изключвателите.

328



3

Последователно свързани полюси

Избор на мрежа
Тип Заземена Изолирана от земя
Източник Заземен поляритет ( в този случай (-)) Заземена централна точка Изолиран поляритет
Защитени 
поляритети

1 (1P изолация) 2 2

Диаграми 
(и тип на 
повредите) Товар Товар Товар

Избор модулни автоматични прекъсвачи за постояннотокови вериги
24 V y Un y 250 V Еднополюсен Дву-полюсен Дву-полюсен
Свързване 
- горностоящи

Само ако L+ поляритетът е заземен

Свързване- 
долностоящи

250 V < Un y 500 V Дву-полюсен Дву-полюсен Дву-полюсен
Свързване 
- горностоящи

Свързване- 
долностоящи

Анализ на повредата  
Повреда  A b	Isc макс. при U

b	засяга само защитения поляритет
b	всички полюси на защитения 
поляритет трябва да имат изключ-
вателна възможност ≥ Isc макс. при 
U

b	Isc макс. при U/2
b	засяга само защитения 
поляритет
b	всички полюси на положи-
телния поляритет трябва да 
имат изключ-вателна възмож-
ност ≥ Isc макс.
b	при U/2

b	повредата трябва да бъде 
индикирана чрез постоянен 
мониторинг на изолацията 
(PIM) и изчистена (IEC/EN 
60364)

Повреда  B b	Isc макс. при U
b	ако един поляритет (в този случай 
положителния) е защитен: всички 
полюси на този поляритет трябва да 
имат изключвателна възможност ≥ 
Isc макс. при U
b	ако два поляритета са защитени, 
за да се осигури изолация: всички 
защити на двата поляритета трябва 
да имат изключвателна възможност
b	 ≥ Isc макс. при U

b	Isc макс. при U
b	засяга и двата поляритета
b	всички полюси на двата 
поляритета трябва да имат 
изключвателна възможност ≥ 
Isc
b	макс. при U

b	Isc макс. при U
b	засяга и двата поляритета
b	всички полюси на двата 
поляритета трябва да имат 
изключвателна възможност 
≥ Isc
b	макс. при U

Повреда  C b	както при повреда A
b	- всички полюси на (-) 
поляритета трябва да имат 
изключвателна възможност ≥ 
Isc макс. при U/2

b	както при повреда A и със 
същите изисквания

Товар Товар

Товар

Товар Товар

ТоварТовар Товар

Товар Товар

Товар

Автоматични прекъсвачи C60H-DC
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Автоматичните прекъсвачи NG125 са специално 
проектирани да изпълняват функции, които изис-
кват висока разривна мощност (до 50 кА):
- вход в модулното табло;

Общи технически характеристики
■ Номинален ток: 10 до 125 A.
■ Температура на настройка: 40°C.
■ Устойчивост на импулсно напрежение Uimp: 8 kV.
■ Изолационно напрежение Ui: 690 V.
■ Максимално номинално напрежение: 500 V AC.
■ Разривна мощност съобразно стандарт БДС ЕN 947-2.
Тип Напр. Разривна мощност

(V) Icn(kA)
N H L

1P 220…240 25 36 50
1P 380…415 6(1) 7,5(1) 9(1)

2, 3, 4P 380…415 25 36 50
(1) разривна мощност при един полюс и IT- система на 
заземяване (двойна неизправност);
■ 3-позиционен лост: положение отворено - сра-
ботило - затворено.
■ Вграден механизъм за заключване на 3Р и 4Р.
■ Индикация върху предния панел посредством:
□ индикатор за неизправност;
□ положение на лоста: сработил.
■ Тест-бутон за проверка на действието на 
изключващия механизъм.
■ Рязко затваряне.
■ Ел. износоустойчивост: 10 000 цикълa при In.
■ Тропикализация съгласно стандарт IEC 68-1: об-
работка 2 (относителна влажност: 95 % при 55°C).

- главен вход във вторичните разпределителни табла;
- изходящи прекъсвачи, защита на консуматорите, 
директно захранвани от главно разпределително 
табло.

Автоматични прекъсвачи NG125N/H/L,  
криви B, C, D IEC/EN 60 947-2: 25/36/50 kА
Функции

Описание

Каталожни номера
Тип Ном.ток (A) B крива D крива Шир. модул 

9 mm
N H L N H L

NG125 B и D крива 
1P 10 18741 18830 3

16 18742 18831 3
20 18743 18832 3
25 18744 18833 3
32 18745 18834 3
40 18746 18835 3
50 18747 18836 3
63 18748 18837 3
80 18749 18838 3

2P 10 18750 18839 6
16 18751 18840 6
20 18752 18841 6
25 18753 18842 6
32 18754 18843 6
40 18755 18844 6
50 18756 18845 6
63 18757 18846 6
80 18758 18847 6

3P

531

642

10 18759 18848 9
16 18760 18849 9
20 18761 18850 9
25 18762 18851 9
32 18763 18852 9
40 18764 18853 9
50 18765 18854 9
63 18766 18855 9
80 18663 18767 18669 18856 9
100 18664 18670 9
125 18665 18671 9

■ Тегло (в грама):
Тип 1P 2P 3P 4P

240 480 720 960

■ Съвместим с табла Pragma F24, Prisma, Prisma 
Plus.
■ Степен на защита: IP20B (IP40D за частта 
извън таблото).
■ Свързване:
□ за номинален ток ≤ 63 А: тунелни клеми 
за медни проводници от 1,5 до 50 mm2 ;
□ за номинален ток от 80 до 125 A: тунелни 
клеми за медни кабели от 16 до 70 mm2 ;
□ алуминиеви кабели, медни кабели с кабелни 
обувки или шини;
□ за 3P и 4P: допълнителни fast-on клеми на 
входа на всеки полюс за захранване на допъл-
нителни вериги.
B крива

■ Магнитният изключвател сработва при 4 пъти 
номиналния ток In ± 20 %.
С крива 

■ Магнитният изключвател сработва при 8 пъти 
номиналния ток In ± 20 %.
D крива

■ Магнитният изключвател сработва при 12 
пъти номиналния ток In ± 20 %.

18766

18748

18757

Автоматични прекъсвачи NG125N/H/L
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Автоматични прекъсвачи NG125N/H/L,  
криви B, C, D IEC/EN 60 947-2: 25/36/50 kА

Автоматични прекъсвачи NG125N/H/L

Каталожни номера
Тип Ном.ток (A) B крива D крива Шир. модул 

9 mm
N H L N H L

NG125 B и D крива 
4P 10 18768 18857 12

16 18769 18858 12
20 18770 18859 12
25 18771 18860 12
32 18772 18861 12
40 18773 18862 12
50 18774 18863 12
63 18775 18864 12
80 18666 18776 18672 18865 12
100 18667 18673 12
125 18668 18674 12

Тип Ном.ток (A) C крива Шир. модул 
9 mm

N H L
NG125 C крива 
1P 10 18610 18705 18777 3

16 18611 18706 18778 3
20 18612 18707 18779 3
25 18613 18708 18780 3
32 18614 18709 18781 3
40 18615 18710 18782 3
50 18616 18711 18783 3
63 18617 18712 18784 3
80 18618 18713 18785 3

2P 10 18621 18714 18788 6
16 18622 18715 18789 6
20 18623 18716 18790 6
25 18624 18717 18791 6
32 18625 18718 18792 6
40 18626 18719 18793 6
50 18627 18720 18794 6
63 18628 18721 18795 6
80 18629 18722 18796 6

3P

531

642

10 18632 18723 18799 9
16 18633 18724 18800 9
20 18634 18725 18801 9
25 18635 18726 18802 9
32 18636 18727 18803 9
40 18637 18728 18804 9
50 18638 18729 18805 9
63 18639 18730 18806 9
80 18640 18731 18807 9
100 18642 9
125 18644 9

4P 10 18649 18732 18810 12
16 18650 18733 18811 12
20 18651 18734 18812 12
25 18652 18735 18813 12
32 18653 18736 18814 12
40 18654 18737 18815 12
50 18655 18738 18816 12
63 18656 18739 18817 12
80 18658 18740 18818 12
100 18660 12
125 18662 12
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Дефектнотокови защити  
iID тип AС					   
IEC/EN 61008-1

Каталожни номера
Дефектнотокови защити iID
Тип AC Ширина 

в мод. 
по  
9 mm

Продукт iID

Допълнителни устройства Могат да бъдат добавяни допълнителни устройства
2P Чувстви-

телност
10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 500 mA s

Ном. 
ток

16 A A9R10216 - - - - - - 4
25 A A9R10225 A9R41225 - A9R44225 A9R16225 - -
40 A - A9R41240 A9R12240 A9R44240 A9R16240 - -
63 A - A9R41263 A9R12263 A9R44263 A9R16263 A9R15263 -
80 A - A9R11280 A9R12280 A9R14280 - A9R15280 -
100 A - A9R11291 A9R12291 A9R14291 - A9R15291 -

4P Чувстви-
телност

10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 500 mA s

Ном. 
ток

25 A - A9R41425 - A9R44425 A9R16425 - - 8
40 A - A9R41440 A9R12440 A9R44440 A9R16440 A9R15440 A9R17440
63 A - A9R41463 A9R12463 A9R44463 A9R16463 A9R15463 A9R17463
80 A - A9R11480 A9R12480 A9R14480 A9R16480 A9R15480 A9R17480
100 A - A9R11491 A9R12491 A9R14491 - A9R15491 -

Номинално напрежение 
(Ue)

2P 230 - 240 V
4P 400 - 415 V

Работна честота 50/60 Hz

bb Дефектнотоковата защита iID осигурява: 

vv Защита на хора от токов удар поради директен допир до 
части под напрежение (≤ 30 mA), 

vv Защита на хора от токов удар в следствие на индиректен контакт  
(≥ 100 mA),

vv Защита на инсталации срещу риск от пожар (300 mA до 500 
mA).

Дефектнотокови защити iID
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Дефектнотокови защити  
iID клас A тип si  
IEC/EN 61008-1

Каталожни номера
Дефектнотокови защити iID
Тип Asi Ширина 

в мод. 
по  
9 mm

Продукт iID

Допълнителни устройства Могат да бъдат добавяни допълнителни устройства
2P Чувст-

вител-
ност

10 mA 30 mA 300 mA 300 mA s 500 mA s

Ном. ток 16 A - - - - - 4
25 A A9R30225 A9R61225 - - -
40 A - A9R61240 - A9R35240 -
63 A - A9R61263 - A9R35263 -
100 A - - - A9R35291 -

4P Чувст-
вител-
ност

10 mA 30 mA 300 mA 300 mA s 500 mA s

Ном. ток 25 A - A9R61425 - - - 8
40 A - A9R61440 - A9R35440 A9R37440
63 A - A9R61463 A9R34463 A9R35463 A9R37463
80 A - A9R31480 - A9R35480 A9R37480
100 A - A9R31491 A9R34491 A9R35491 -

Номинално напрежение 
(Ue)

2P 230 - 240 V
4P 400 - 415 V

Работна честота 50/60 Hz

bb Дефектнотоковата защита iID осигурява: 

vv Защита на хора от токов удар поради директен допир  
до части под напрежение (≤ 30 mA), 

vv Защита на хора от токов удар в следствие на индиректен 
контакт (≥ 100 mA),

vv Защита на инсталации срещу риск от пожар  
(300 mA до 500 mA).

Дефектнотокови защити iID
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Технически данни
Основни характеристики
В съответствие с  IEC 60947
Изолационно напрежение (Ui) 500 V
Степен на замърсяване 3
Импулсно напрежение (Uimp) 6 kV
Условен номинален 
ток на късо съеди-
нение(Inc/IDc)

С iC60N/H/L Равен на изключвателна-
та възможност на iC60

Със стопяем предпазител 10 000 A

В съответствие с IEC/EN 61008-1
Включвателна и  изключвателна възможност 
(Im/IDm)

1500 A

Устойчивост на пиков 
ток (8/20 μs) без 
изключване

Тип AC и A 
(не селективна s)

250 A

Тип AC, A (селективна  s) 3 kA
Тип Asi 3 kA

Допълнителни характеристики
Степен 
на защита

Само за прекъсвача Степен на защита IP20
Прекъсвач, монтиран в 
модулно табло

Степен на защита IP40
Изолационен клас II

Износоустойчивост 
(работни цикли)

Електри-
ческа  (AC1)

16 до 63 A 15,000 цикъла
80 до 100 A 10 000 цикъла

Механична 20 000 цикъла
Работна 
температура

Тип AC -5°C до +60°C 
Тип A и Asi -25°C до +60°C

Температура на съхранение -40°C до +85°C 

Дефектнотокови защити  
iID тип AC,  Asi

Свързване Без аксесоар С аксесоари*
Тип Момент 

на 
затягане

Медни кабели Алуми-
ниева 
клема  
50 mm²

Винтово 
свързване 
за клема

Разпределителна 
клема

Твърди Гъвкави или 
с накрайник

Твърди 
кабели

Гъвкави 
кабели

iID 3.5 N.m от 1 до  
35 mm2

от 1 до 
25 mm2

50 mm2 Ø 5 mm 3 x 16 mm2 3 x 10 mm2

PZ2

14 mm
6.5 mm

Монтаж върху DIN 
шина 35 mm

Положението на монтаж  
няма значение

IP20 IP40

Размери (mm)
 

8596

445.5 202 P

4 P 72

36

69

45

Тегло (g)
Дефектнотокови защити
Тип iID
2P 210
4P 370

Дефектнотокови защити iID
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Автоматични прекъсвачи с вградена 
дефектнотокова защита DPNa, DPN N 	
IEC/EN 60898 IEC/EN 61009

Функции
DPN N Vigi е автономна дефектнотокова защита,
която осигурява пълна защита от свръхтокове и
токове на утечка.

Защита на хора от индиректен допир (30 или 
300 mA)

Защита на инсталации от пожар (300 mA)
Допълнителна защита на хора от пряк контакт 
(30 mA)

Клас AC
Дефектнотокови защити, за приложение в нормални
променливотокови вериги, без наличие на хармоници
или DC- съставки на прав ток.

Моментален модул
Осигурява моментално изключване на веригата.
Приложение:
жилищни, административни сгради и индустрия.

Номинално напрежение: 230 V променлив ток
Изключвателна възможност: IEC/EN 60898

-Максимален ток на изключване (Icn): 6 кА
-Праг на задействане от ток на утечка:

30 mA : 300 mA
Номинални стойности: 4 до 40 A при 30°C;
Рязко затваряне
Индикация
Случаите на земно съединение са видни на

лицевата плоча
Износоустойчивост (цикли вкл./изкл.):
Механична част: 20 000
Електрическа част:

-20 А: 20 000
-25 А: 15 000
-32 А: 10 000
-40 А: 6 000

Околна среда:
Тропикализация: изпълнение 2 (относителна

влажност: 95% при 55°C)

Технически характеристики
Свързване: клеми за 10 mm2 гъвкави или 16 mm2

твърди проводници (в съответствие с EN 50.027)

Спомагателни устройства

Към модела DPN N Vigi могат да се добавят
допълнителни устройства от прекъсвача C60.

Помощни контакти:
OF: положение ВКЛ. - ИЗКЛ.
SD: задействане поради повреда
Напреженови изключватели:
MX + OF: шунтов изключвател
MN: минимално напреженов изключвател

С крива
Крива на изключване:

Магнитните изключватели задействат между 5 и 10 In.

тип чувствителност ном. ток каталожен ширина в
(mA) (А)                  номер                                   модули от 9 mm

1P + N 30 16 A9N19665
20 A9N19666
25 A9N19667
32 A9N19668
40 A9N19669

1P + N 300 16 A9N19685
20 A9N19686
25 A9N19687
32 A9N19688
40 A9N19689

DPNa Vigi
Автоматичен прекъсвач 
с дефектнотокова защита

Описание
Виж DPN N Vigi като Icn=4,5kA, крива С без
спомагателни устройства.
Приложение:
в ел. инсталации на жилищните сгради.

Брой полюси Ном. ток Чувствителност
(А) (A) (mА) номер
2P   6 30 A9D34606
2P 10 30 A9D34610
2P 16 30 A9D34616
2P 20 30 A9D34620
2P 25 30 A9D34625
2P 32 30 A9D34632
2P 40 30 A9D34640

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4

Каталожен

DPN N Vigi

DPNa Vigi

Дефектнотокови защити DPN
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bb В комбинация с автоматичен прекъсвач iC60, Vigi iC60 
осигурява:

vv Защита на хора от токов удар поради директен допир  
до части под напрежение (≤ 30 mA),

vv Защита на хора от токов удар в следствие на индиректен  
контакт (≥ 100 mA),

vv Защита на инсталации срещу риск от пожар 
 (300 mA до 500 mA).

Каталожни номера
Дефектнотокови защити Vigi iC60
Тип AC Шир.  

в мод. 
по 9 mmПродукт Vigi iC60 

Допълнителни устройства Без допълнителни устройства 
2P Чувстви-

телност
10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA 

s
Ном. 
ток

25 A A9V10225 A9V41225 A9V12225 A9V44225 A9V16225 - - 3
40 A - A9V41240 - A9V44240 A9V16240 - - 4
63 A - A9V41263 A9V12263 A9V44263 A9V16263 A9V15263 A9V19263 4

3P Чувстви-
телност

10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA 
s

Ном. 
ток

25 A - A9V41325 - A9V44325 A9V16325 - - 6
40 A - A9V41340 - A9V44340 A9V16340 - - 7
63 A - A9V41363 - A9V44363 A9V16363 A9V15363 A9V19363 7

4P Чувстви-
телност

10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 1000 mA 
s

Ном. 
ток

25 A - A9V41425 A9V12425 A9V44425 A9V16425 - - 6
40 A - A9V41440 - A9V44440 A9V16440 - - 7
63 A - A9V41463 A9V12463 A9V44463 A9V16463 A9V15463 A9V19463 7

Номинално напрежение 
(Ue)

230 - 240 V, 400 - 415 V

Работна честота 50/60 Hz

Модул Vigi iC60 клас AC 
IEC/EN 61009-1

Дефектнотокови защити Vigi iC60
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Модул Vigi iC60 клас Asi 
IEC/EN 61009-1

bb В комбинация с автоматичен прекъсвач iC60, Vigi iC60 
осигурява:

vv Защита на хора от токов удар поради директен допир  
до части под напрежение (≤ 30 mA),

vv Защита на хора от токов удар вследствие на  
индиректен контакт (≥ 100 mA),

vv Защита на инсталации срещу риск от пожар  
(300 mA до 500 mA).

Каталожни номера
Дефектнотокови защити Vigi iC60
Тип Asi Шир. в мод. 

по 9 mmПродукт Vigi iC60 
Допълнителни устройства Без допълнителни устройства 
2P Чувстви-

телност
10 mA 30 mA 300 mA s 1000 mA s

Номи-
нален 
ток

25 A A9V30225 A9V61225 - - 3
40 A - A9V61240 - - 4
63 A - A9V61263 A9V65263 A9V39263 4

3P Чувстви-
телност

10 mA 30 mA 300 mA s 1000 mA s

Номи-
нален 
ток

25 A - A9V61325 - - 6
40 A - A9V61340 - - 7
63 A - A9V61363 A9V65363 A9V39363 7

4P Чувстви-
телност

10 mA 30 mA 300 mA s 1000 mA s

Номи-
нален 
ток

25 A - A9V61425 - - 6
40 A - A9V61440 - - 7
63 A - A9V61463 A9V65463 A9V39463 7

Номинално напрежение 
(Ue)

230 - 240 V, 400 - 415 V

Работна честота 50/60 Hz

Дефектнотокови защити Vigi iC60
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Модул Vigi iC60	  
клас AC, Asi

Свързване 
Тип Ном. 

ток
Момент на 
затягане

Медни кабели
Твърди Гъвкави или 

с накрайник

Vigi iC60 25 A 2 N.m от 1 до 25 mm2 от 1 до 16 mm2

от 40 
до 63 A

3.5 N.m от 1 до 35 mm2 от 1 до 25 mm2

PZ2

14 mm

6.5 mm

Технически данни
Основни характеристики
В съответствие с IEC 60947-2
Изолационно напрежение (Ui) 500 V

Степен на замърсяване 3

Устойчивост на импулсно напрежение 
(Uimp)

6 kV

В съответствие с IEC/EN 61009-1
Устойчивост на 
импулсен ток
(8/20 μs) без 
изключване

Клас AC и A 
(не селективана s)

250 A

Клас  AC, A (селективна 
s)

3 kA

Тип Asi 3 kA
Допълнителни характеристики
Степен на 
защита 

Само за прекъсвача Степен на защита IP20

Прекъсвач, монтиран 
в модулно табло

Степен на защита IP40
Изолационен клас II

Работна 
температура

Клас AC -5°C до +60°C 

Клас A и тип Asi -25°C до +60°C

Температура на съхранение -40°C до +85°C 

Монтаж върху DIN шина 
35 mm

Положението на монтаж  
няма значение.

IP20 IP40

Дефектнотокови защити Vigi iC60
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Модул Vigi iC60				  
клас AC, Asi 

Тегло (g)
Дефектнотокови защити
Тип Vigi iC60
2P 165
3P 210
4P 245

Дефектнотокови защити Vigi iC60

Размери (mm)
Vigi iC60 25 A
 

2P 3P

Vigi iC60 40 и 63 A

2P 3P

54 54

91
45

91

919191

9191 101

36 27

36 36 54 63 72 63

72 54

73.5

445.5 20

91
45

101

73.5

445.5 20

54 54

91
45

91

919191

9191 101

36 27

36 36 54 63 72 63

72 54

73.5

445.5 20

91
45

101

73.5

445.5 20

4P

4P
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Описание
Общи технически характеристики

■ Модул Vigi iС120 включва реле за токове на 
утечка и тороидален електромагнит. Принципът 
на действие е електромеханичен. Работи без 
допълнителен източник на захранване и има 
широк диапазон на действие.
■ Защитен срещу нежелателно разединяване, 
дължащо се на токови удари (мълнии, прев-
ключвания в мрежата и др).
■ Разривната и включващата мощност под късо 
съединение е равна на разривната мощност на 
автоматичния прекъсвач.
■ Моментални и селективни s механизми.
Технически характеристики за стандарт-
ния модел

■ Клас АС, стандарт 50/60 Hz.
■ Защитен срещу нежелателно разединяване - 
устойчивост на импулс 8/20 µs:
□ моментален: 250 A;
□ селективен: 3 kA.
■ Импулсно претоварване:
□ моментален: 3 kA;

□ селективен: 5 kA.
■  Дистанционно изключване:
чрез напреженови изключватели MX или MN, 
монтирани към автоматичния прекъсвач.
■ Свързване:
също като при автоматичните прекъсвачи С120:
□ гъвкави проводници: 1,5 до 35 mm2;
□ твърди проводници: 1 до 50 mm2.
■ Широчина на дефектнотоковата защита С120 
+ модул Vigi: (модули 9 mm)
2Р 3Р 4Р
13 (6+7) 19 (9 + 10) 22 (12 + 10)

■ тегло (грама)
2Р 3Р 4Р
325 500 580

■ Индикация за неизправност посредством 
появяване на червена лента на ръкохватката за 
повторно включване на Vigi-модула.
■ Повторно включване на Vigi-модула по жела-
ние на потребителя:
□ или чрез използване на ръкохватката на 
прекъсвача;
□ или независимо от прекъсвача.

Функции
Модул Vigi

Монтират се към автоматични прекъсвачи iС120 
от 10 до 125 А - 2P, 3P, 4Р. Модул Vigi iС120 оси-
гурява:
■ защита на електрическите инсталации срещу 
пробив в изолацията;
■ защита на потребителите срещу непряк контакт: 
средна чувствителност (300, 500 и 1000 mА);
■ допълнителна защита на потребителите срещу 
пряк контакт: висока чувствителност (30 mА).
Дефектнотоковата защита iС120 съответства на 
изискванията на стандарт БДС EN 61009 - без 
преизчисляване на прекъсвача, поради загрява-
не от модула Vigi.
Механично се гарантира съответствие между 
номиналните характеристики на Vigi-модула и 
автоматичния прекъсвач. 
Техническите характеристики на прекъсвачи 
iС120, които са комбинирани с модул Vigi, не 
се променят и прекъсвачът остава съвместим 
с допълнителните устройства за индикация и 
управление.
Видове

Клас АС
Дефектнотокови защити, за приложение в нор-
мални променливотокови вериги, без наличие на 
хармоници или DC-съставки на прав ток.

Тип "si"
Дефектнотокови защити за приложение във ве-
риги, замърсени с хармоници или DC-съставки 
на прав ток, породени от:
- последователни попадения от мълнии;
- наличие на електронен баласт;
- наличие на консуматори, генериращи хармони-
ци като луминисцентно осветление, компютри, 
изправители и др.

Специфични функции
Моментална
Осигурява моментално изключване на веригата. 
Селективен s
Селективните модули Vigi s изключват след 
кратко времезакъснение и осигуряват пълна 
селективност, когато:
■ горестоящите устройства са селективни или 
със забавено действие;
■ долустоящите устройства са с моментално 
действие и чувствителността им е по-висока 
от I∆n/2 по отношение на горестоящото 
устройство.

Модул Vigi iС120 С моментално 
действие, селективен и "si" 
EN 61009 - EN 60947-2

Дефектнотокови защити Vigi iC120
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25

2 4

T1 3

Модул Vigi C120
Моментални 30, 300 и 500 mA
Селективни s  300, 1000 mA

Дефектнотокова защита

18564

18566

18570

Каталожни номера

Вид Напрежение Чувствителност Каталожен номер
(V) (mA)

Клас AС C120 Vigi-модул

2P 230…415 30 18563
300 18564
300 s 18544
500 18565
1000 s 18545

3P 230…415 30 18566
300 18567
300 s 18546
500 18568
1000 s 18547

4P 230…415 30 18569
300 18570
300 s 18548
500 18571
1000 s 18549

“si” тип C120 Vigi-модул

2P 230…415 30 18591
300 18592
300 s 18556
500 18593
1000 s 18557

3P 230…415 30 18594
300 18595
300 s 18558
500 18596
1000 s 18559

4P 230…415 30 18597
300 18598
300 s 18560
500 18599
1000 s 18561

18592

18594

18598

2 4

T1 3 5

6

2 4

T1 3 5 7

6 8

2 4

T1 3

2 4

T1 3 5

6

2 4

T1 3 5 7

6 8

Модул Vigi iС120 С моментално 
действие, селективен и "si"  
EN 61009 - EN 60947-2

Каталожни номера
Вид Напре-

жениe
(V)

Чувстви-
телност 
(mA)

Кат. №

клас AС C120 Vigi-модул
2P 230…415 30 A9N18563

300 A9N18564
300 s A9N18544
500 A9N18565
1000 s A9N18545

 

3P 230…415 30 A9N18566
300 A9N18567
300 s A9N18546
500 A9N18568
1000 s A9N18547

4P 230…415 30 A9N18569
300 A9N18570
300 s A9N18548
500 A9N18571
1000 s A9N18549

клас A „si“ тип C120 Vigi модул

2P 230…415 30 A9N18591
300 A9N18592
300 s A9N18556
500 A9N18593
1000 s A9N18557

3P 230…415 30 A9N18594
300 A9N18595
300 s A9N18558
500 A9N18596
1000 s A9N18559

4P 230…415 30 A9N18597
300 A9N18598
300 s A9N18560
500 A9N18599
1000 s A9N18561

Дефектнотокови защити Vigi iC120
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Модул Vigi NG125 
Средна и висока чувствителност  
моментална - I, селективна - S, 
със забавено действие - R (30 до 3000 mA)

Дефектнотоковите защити Vigi NG 125 ра-
ботят на електромеханичен принцип, без 
необходимост от допълнителен източник на 
захранване. 
Монтират се към автоматичните прекъсвачи 
NG125 и осигуряват:
- защита на потребителите срещу непряк 
контакт;
- защита на електрическите инсталации сре-
щу пробив в изолацията;
- пълната вертикална селективност се гаран-

Функции

Описание

тира при ток на утечка, ако:
- чувствителността на горестоящата дефе-
ктно-токова защита е с 1 степен по-висока 
от тази на долностоящата дефектнотокова 
защита;
- времезакъснението на горестоящата де-
фектно-токова защита е с 1 степен по-дълго 
от това на долностоящата дефектнотокова 
защита.
Автоматичният прекъсвач запазва своите ха-
рактеристики.

□ при ток от 80 до 125 А: тунелни клеми за 
медни проводници от 16 до 70 mm2;
□ алуминиеви проводници, медни проводни-
ци с кабелни обувки или шина.
Специфични технически характеристики 
на настройваемия модул Vigi 

■ Чувствителност I∆n - регулируема за 300, 
500, 1000 и 3000 mА.
■ Регулируемо времезакъснение при 
сработване:
□ моментално I;
□ селективно S: 60 ms;
□ забавено R: 150 ms.
■ Индикации за ток на утечка за 3Р и 4Р  
300 ... 3000 I/S/D:
□ на лицевия панел чрез LED;
□ дистанционно, чрез контакт NO 250 V - 1А 
(ниско ниво), свързан с 2 х 1,5 mm2 клема;
□ настройка на праговете на алармата 
посредством потенциометър от 10 до 50 % 
от I∆n.
■ Вграден бутон за диелектричен тест.
■ Допълнителни устройства за Vigi  I / S / R:
□ Дистанционно изключване посредством 
MXV;
□ Дистанционна индикация за изключване 
вследствие ток на утечка, посредством 
допълнителен контакт SDV.
■ Тегло (в грама) само за Vigi:

Общи технически характеристики
■ При наличие във веригата на токоизпра-
вителни устройства (като диоди, тиристори, 
триоди и др.) трябва да се използва дефе-
ктнотокова защита от тип "si", гарантираща 
неизключване на веригата при наличие на 
компоненти на постоянен ток DC.
■ Дефектнотоковата защита се състои от:
□ реле за токове на утечка;
□ тороидален електромагнит.
■ Свързва се с автоматичния прекъсвач 
посредством твърда връзка (компактна по 
размери), снабдена с изолационен капак 
(включен в доставката).
■ Индикация за утечка:
□ на лицевия панел на модула Vigi, посредством 
опетаривния лост.
■ Защитен срещу нежелано сработване, 
дължащо се на краткотрайни пренапреже-
ния (мълнии, операции по превключване 
в мрежата и др.). Устойчивост на импулс 
8/20 µсек.
□ s или регулируема: 5 kA;
□ моментална: 3 kA.
■ Номинален ток: 63 или 125 А (гарантира 
се съответствие по механичен начин между 
автоматичния прекъсвач и дефектнотокова-
та защита).
□ 63 А: при монтаж към автоматични  
прекъсвачи ≤ 63 А;
□ 125 А: при монтаж към автоматични  
прекъсвачи 80 - 100 - 125 А.
■ Честота: 50/60 Hz.
■ Свързване:
□ при ток до ≤ 60 А: тунелни клеми за медни 
проводници от 1,5 до 50 mm2;

Дефектнотокови защити VigiNG125

Тип 2P 3P 4P
Мод. 5 250 - -
Мод. 9 410 450
Мод. 11 750 800
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Клас AC ~						    
	
2P	 63	 30	 19000	 5		
		  63	 300	 19001	 5		
		

							     
	
3P	 63	 30	 19002	 9		
		  63	 300	 19003	 9		
		

							     
	
4P	  63	 30	 19004	 9		
	  63	 300	 19005	 9 		
	

							     
	 Тип "si"					   

3P	 125	 30	 19100	 11		
	 125	 300…3000 I/S/R	 19106	 11		
	

								      
		
4P	 125	 30	 19101	 11		
		  125	 300...3000 I/S/R	 19107	 11		
		

							     
	

Модул Vigi NG125 
Средна и висока чувствителност  
моментална - I, селективна - S, 
със забавено действие - R (30 до 3000 mA)

Каталожни номера
Тип Максимален 

ток (А)
Чувствителност 
(mА)

Каталожен 
номер

Широчина в
модули от 9 mm

Дефектнотокови защити VigiNG125
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Допълнителни 
контакти

Напреженови 
изключватели

Индикация
4 iOF допълнителен контакт A9A26927
5 iOF допълнителен контакт A9A26924
6 iOF/SD+OF допълнителни 

контакти
A9A26929

Изключватели
2 iMN минимално напреженов изключвател или 

минимално напреженов изключвател с 
времезакъснение iMNs или напреженов 
изключвател iMNx с външно захранване

3 Независим работен изключвател iMX, iMX+OF

7 Разпределителна 
система

Multiclip
Distribloc

8 50 mm2 алуминиеви 
клеми

27060

9 Винтово свързване 
с кабелни обувки

27053

10 Разпределителна 
клема

4 части 19091

3 части 19096
11 Захранващ гребен 91906

Аксесоари за монтаж

Допълнителни  електрически 
контакти

12 Капаци за клеми
За свързване 
отгоре и отдолу

1P 
(комплект от 2)

A9A26975

2P 
(комплект от 2)

A9A26976

3P 1P + 2P
4P 2P + 2P

13 Сепаратор (комплект от 10) A9A27001
14 Капак за 

винтове
4P
(комплект от 20)

A9A26981

14' Капаци за 
винтове Vigi iC60

(комплект 
от 12)

A9A26982

15 Защракващи се 
маркери за клеми

16 9 mm сепаратор A9A27062
17 Ключалка (комплект от 10) A9A26970
18 Изваждаем цокъл A9A27003
19 Въртяща ръкохватка

С черна дръжка A9A27005
С червена дръжка A9A27006
Адаптер без ръкохватка A9A27008

1 Дефектнотокова защита Vigi iC60 

Vigi iC60

Аксесоари / Допълнителни устройства за iC60, ilD, Vigi iC60
Свързване Без аксесоар С аксесоари

Тип Ном. 
ток

Момент 
на 
затягане

Медни кабели 50 mm²  
Алуми-
ниеви 
клеми

Винтово 
свързване 
с кабелни 
обувки

Разпределителна 
клема

Твърди Гъвкави 
или кабелни 
обувки

Твърди  
кабели

Гъвкави 
кабели

iC60 0.5 до 
25 A

2 N.m 1 до 25 mm2 1 до 16 mm2 - Ø 5 mm 3 x 16 
mm2

3 x 10 
mm2

32 до 
63 A

3.5 N.m 1 до 35 mm2 1 до 25 mm2 50 mm2

Vigi 
iC60

25 A 2 N.m 1 до 25 mm2 1 до 16 mm2 - - - -
40 до 
63 A

3.5 N.m 1 до 35 mm2 1 до 25 mm2

iID 16 до 
100 A

3.5 N.m 1 до 35 mm2 1 до 25 mm2 50 mm2 Ø 5 mm 3 x 16 
mm2

3 x 10 
mm2

PZ2

14 mm
6.5 mm

d Първо се монтират напреженовите изключватели

Дефектнотокови защити Аксесоари за iC60, iID, Vigi iC60
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Дефектнотокови защити Аксесоари за iC60, iID, Vigi iC60

d Прекъсващите устройства трябва да бъдат монтирани първи. 
Спазвайте указаното положение за SD функциите.

Свързване

4 mm

10 mm
PZ1

Tип Момент на 
затягане

Медни кабели Многокабелна клема
Твърд Гъвкав Твърд С 

накрайник

Допълнителни 
контакти за 
индикация

1 N.m 1 до 4 mm2 0.5 до 
2.5 mm2

2 x 2.5 mm2 2 x 1.5 mm2

Напреженови 
изключватели

1 N.m 1 до 6 mm2 0.5 до 
4 mm2

2 x 2.5 mm2 2 x 2.5 mm2

Таблица за комбиниране
Допълнителни електрически устройства Дистанционно 

управление
Устройства

Индикация Изключвател Устройства за автоматично 
повторно включване ARA 
или дистанционно  
управление RCA

iC60/iID/ 
iSW-NA

Vigi

Положение

Ляво Дясно Максимален 
брой устройства

1 iOF/
SD+OF + 1 iOF/SD+OF + 1 (iMX или iMN 

или iMSU)
–

Или 1 iOF + 1 (iSD или iOF
 или iOF/SD+OF) + 2 (iMX или iMN 

или iMSU)
Или  Няма + Няма + 3x iMSU

iC60 Vigi iC60
–

iID/iSW-NA

Няма + 1 (iSD или iOF 
или iOF/SD+OF) + 1 (iMX или iMN 

или iMSU)
Или 1 iOF + 1 (iSD или iOF или 

iOF/SD+OF)
+ Няма

iC60 Vigi iC60
–

ARA iID/iSW-NA

Няма + 1 (iSD или iOF 
или iOF/SD+OF) + 1 (iMX или iMN 

или iMSU)
Или 1 iOF + 1 (iSD или iOF 

или iOF/SD+OF)
+ Няма

RCA iC60 Vigi iC60

Аксесоари / Допълнителни устройства за iC60, iID, Vigi iC60, ARA  
и RCA
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Аксесоари / Допълнителни устройства за iC60, iID,  
Vigi iC60, ARA и RCA (продължение)

Дефектнотокови защити Аксесоари за iC60, iID, Vigi iC60

Изключване Индикация
Допълнителни 
устройства

iMN iMNs iMNx iMSU iMX iMX+OF iOF iSD iOF/SD+OF

Тип Минимално напреженов изключвател Максимално 
напреженов 
изключвател

Независим работен превключвател Допълнителен 
контакт Отворено 
/ Затворено

Контакт за индикация на 
повреда

Двоен отворен/затворен 
контакт и/или контакт за 
индикиране на повреда

С мигновено действие С времеза-
къснение 

Независимо от 
захранващото 
напрежение

С доп.  контакт за състояние  
на прекъсвача (Отворено / 
Затворено)

Функция 
Изключва устройството, с което е комбинирано, при спад в захранващото  
напрежение (между 70 % и 35 % Un). Възпрепятства повторното включване 
устройствотодо възобновяване на напрежението.

Изключва електрозахранване-
то посредством отваряне на 
прекъсвача, с който е 
комбинирано, при пренапреже-
ние във фазното/неутралното 
напрежение (загуба на 
неутрала). При четирифазна 
мрежа, използвайте три 
изключвателя iMSU.

Изключва прекъсвача, когато е поставен под напрежение Превключвателен 
контакт, индики-
ращ "отворено" 
или "затворено" 
положение на 
прекъсвача

bb Превключвателен 
контакт, индикиращ 
положението на прекъсва-
ча след:

vv Електрическа повреда
vv след сработване на 

допълнителен контакт
bb Същата индикация като 

при VISI-TRIP

bb Допълнителните 
контакти iOF/SD+OF 
осигуряват 2 функции в 
един продукт: OF+SD 
или OF+OF, като смяната 
на функцията се 
извършва посредством 
превключвател.

Без прекъсване 
при преходен пад 
в напрежението 
(дo 0.2 секунди)

отделен вход и 
електрозахранване 
(независим от захр.
напрежение)

Напрежение на 
изключване: 
275 V AC

Напрежение 
на 
изключване:
255 V AC

Включва контакт (OF) за индикация 
на отворено/затворено положение 
на прекъсвача

Схеми на свързване
 

U >

Положение OF Полож. SD
Приложение 

bb Аварийно изключване, сработва при отварянето на 
нормално затворен бутон

bb Осигурява безопасността на електрозахранващите 
вериги за няколко товара, посредством възпрепятстване 

bb на нежелан повторен пуск. 

bb Аварийно спиране с 
принцип за безопасност

bb Нечувствителен към 
вариране на напреже-
нието във веригата за 
управление, с цел 
удължаване на полезния 
живот.

bb Защита на оборудването 
срещу пренапрежения в 
електрическата мрежа 
(отпадане на неутрала)

bb Мониторинг на напрежение-
то между фаза и неутрала.

Аварийно спиране с нормално 
отворен бутон

bb Аварийно спиране с нормално 
отворен бутон 

bb Отдалечено индикиране на 
положението на свързания 
прекъсвач 

Отдалечено 
индикиране на 
положението на 
свързания 
прекъсвач

Отдалечено индикиране 
на прекъсването след 
повреда на свързания 
прекъсвач

Отдалечено индикиране 
на положението и/или 
прекъсването след 
повреда 
на свързания прекъсвач

Каталожни номера A9A26960 A9A26961 A9A26959 A9A26963 A9A26969 A9A26971 A9A26500 A9A26479 A9A26476 A9A26477 A9A26478 A9A26946 A9A26947 A9A26948 A9A26924 A9A26927 A9A26929

Технически характеристики
Номинално 
напрежение (Ue)

V AC 220…240 48 115 220…240 220…240 380…415 230 230 100…415 48 12…24 100…415 48 12…24 240…415 240…415 240…415
V DC – 48 – – – 110…130 48 12…24 110…130 48 12…24 24…130 24…130 24…130

Работна честота Hz 50/60 400 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Червен механичен 
индикатор

Върху лицевия панел Върху лицевия 
панел

Върху лицевия панел Върху лицевия панел Върху лицевата страна Върху лицевата страна Върху лицевата 
страна

Върху лицевата страна Върху лицевата страна

Функция за тест – – – – – – С лостче С лостче С лостче
Ширина в модули от 9 
mm

2 2 2 2 2 2 1 1 1

Работен ток – – – – – y 24 V DC 6 A 24 V DC 6 A
48 V DC 2 A 48 V DC 2 A
y 130 V DC 1 A 60 V DC 1.5 A
y 240 V AC 6 A 130 V DC 1 A
415 V AC 3 A 240 V AC 6 A

415 V AC 3 A
Брой контакти – – – – – 1 NO/NC 1 NO/NC 1 NO/NC 1 NO/NC + 1 NO/NC
Работна 
температура

°C -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70

Температура 
на съхранение

°C -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85
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Изключване Индикация
Допълнителни 
устройства

iMN iMNs iMNx iMSU iMX iMX+OF iOF iSD iOF/SD+OF

Тип Минимално напреженов изключвател Максимално 
напреженов 
изключвател

Независим работен превключвател Допълнителен 
контакт Отворено 
/ Затворено

Контакт за индикация на 
повреда

Двоен отворен/затворен 
контакт и/или контакт за 
индикиране на повреда

С мигновено действие С времеза-
къснение 

Независимо от 
захранващото 
напрежение

С доп.  контакт за състояние  
на прекъсвача (Отворено / 
Затворено)

Функция 
Изключва устройството, с което е комбинирано, при спад в захранващото  
напрежение (между 70 % и 35 % Un). Възпрепятства повторното включване 
устройствотодо възобновяване на напрежението.

Изключва електрозахранване-
то посредством отваряне на 
прекъсвача, с който е 
комбинирано, при пренапреже-
ние във фазното/неутралното 
напрежение (загуба на 
неутрала). При четирифазна 
мрежа, използвайте три 
изключвателя iMSU.

Изключва прекъсвача, когато е поставен под напрежение Превключвателен 
контакт, индики-
ращ "отворено" 
или "затворено" 
положение на 
прекъсвача

bb Превключвателен 
контакт, индикиращ 
положението на прекъсва-
ча след:

vv Електрическа повреда
vv след сработване на 

допълнителен контакт
bb Същата индикация като 

при VISI-TRIP

bb Допълнителните 
контакти iOF/SD+OF 
осигуряват 2 функции в 
един продукт: OF+SD 
или OF+OF, като смяната 
на функцията се 
извършва посредством 
превключвател.

Без прекъсване 
при преходен пад 
в напрежението 
(дo 0.2 секунди)

отделен вход и 
електрозахранване 
(независим от захр.
напрежение)

Напрежение на 
изключване: 
275 V AC

Напрежение 
на 
изключване:
255 V AC

Включва контакт (OF) за индикация 
на отворено/затворено положение 
на прекъсвача

Схеми на свързване
 

U >

Положение OF Полож. SD
Приложение 

bb Аварийно изключване, сработва при отварянето на 
нормално затворен бутон

bb Осигурява безопасността на електрозахранващите 
вериги за няколко товара, посредством възпрепятстване 

bb на нежелан повторен пуск. 

bb Аварийно спиране с 
принцип за безопасност

bb Нечувствителен към 
вариране на напреже-
нието във веригата за 
управление, с цел 
удължаване на полезния 
живот.

bb Защита на оборудването 
срещу пренапрежения в 
електрическата мрежа 
(отпадане на неутрала)

bb Мониторинг на напрежение-
то между фаза и неутрала.

Аварийно спиране с нормално 
отворен бутон

bb Аварийно спиране с нормално 
отворен бутон 

bb Отдалечено индикиране на 
положението на свързания 
прекъсвач 

Отдалечено 
индикиране на 
положението на 
свързания 
прекъсвач

Отдалечено индикиране 
на прекъсването след 
повреда на свързания 
прекъсвач

Отдалечено индикиране 
на положението и/или 
прекъсването след 
повреда 
на свързания прекъсвач

Каталожни номера A9A26960 A9A26961 A9A26959 A9A26963 A9A26969 A9A26971 A9A26500 A9A26479 A9A26476 A9A26477 A9A26478 A9A26946 A9A26947 A9A26948 A9A26924 A9A26927 A9A26929

Технически характеристики
Номинално 
напрежение (Ue)

V AC 220…240 48 115 220…240 220…240 380…415 230 230 100…415 48 12…24 100…415 48 12…24 240…415 240…415 240…415
V DC – 48 – – – 110…130 48 12…24 110…130 48 12…24 24…130 24…130 24…130

Работна честота Hz 50/60 400 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Червен механичен 
индикатор

Върху лицевия панел Върху лицевия 
панел

Върху лицевия панел Върху лицевия панел Върху лицевата страна Върху лицевата страна Върху лицевата 
страна

Върху лицевата страна Върху лицевата страна

Функция за тест – – – – – – С лостче С лостче С лостче
Ширина в модули от 9 
mm

2 2 2 2 2 2 1 1 1

Работен ток – – – – – y 24 V DC 6 A 24 V DC 6 A
48 V DC 2 A 48 V DC 2 A
y 130 V DC 1 A 60 V DC 1.5 A
y 240 V AC 6 A 130 V DC 1 A
415 V AC 3 A 240 V AC 6 A

415 V AC 3 A
Брой контакти – – – – – 1 NO/NC 1 NO/NC 1 NO/NC 1 NO/NC + 1 NO/NC
Работна 
температура

°C -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70 -35…+70

Температура 
на съхранение

°C -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85 -40…+85

Аксесоари / Допълнителни устройства за iC60, iID,  
Vigi iC60, ARA и RCA (продължение)

Дефектнотокови защити Аксесоари за iC60, iID, Vigi iC60
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Монтаж Безопасност 
Аксесоари Въртяща ръкохватка Изваждаем цокъл Ключалка Аксесоари Капаци за винтове Капаци за клеми Междуполюсен 

сепаратор
Сепаратор 

  

Функция Функции
Въртяща ръкохватка, монтирана 
отпред или отстрани

bb Степен на защита: ръкохватка IP55
bb Монтаж:
vv управляващият механизъм е 

монтиран върху устройството
vv ръкохватката е монтирана отпред 

или отстрани на таблото
bb Лицев монтаж (върху вратата или 

фиксиран преден панел)
bb Предотвратява отварянето на 

вратата, когато прекъсвачът е във 
включено положение 

bb Заключване с устройство в отворено 
положение 

bb Диаметър на ключалката: 3 до 6 mm

Позволява бързо отстраняване и подмяна 
на прекъсвача, без да се засяга окабеля-
ването

bb Степен на защита: IP20
bb Състои се от:
vv цокъл за монтаж върху шина  

(или монтажна плоча)
vv 2 планки за монтаж в клемите на 

прекъсвача
bb Свързване: тунелни клеми за твърд кабел 

до 35 mm2 или гъвкав кабел 25 mm2,
bb Монтаж:
vv в универсално табло
vv върху хоризонтална шина
bb Височина: 178 mm
bb Не е съвместим с Vigi iC60 и допълни-

телните устройства
bb Може да се заключи с ключалка (диам. 6 

mm),  която не се доставя с устройството

Използва се за заключване 
на прекъсвача в отворено 
или затворено положение

bb Диаметър на ключалката: 3 
до 6 mm

bb Може да се пломбира 
(макс. диаметър: 1.2 mm)

bb Заключването в позиция 
включено  (ON) не предо-
твратява от изключване на 
прекъсвача при повреда

vv Изключване в съответ-
ствие с IEC/EN 60947-2 

Предпазва от контакт със свързва-
щите винтове

bb Повишава степента на защита 
на IP20D

Предпазва от контакт с клемите
bb Повишава степента на 

защита на IP20D
bb Пломбируем, макс. диаметър 

1.2 mm
bb Комплект от 2 бр., за горнос-

тоящите и долностоящите 
клеми

bb За 3 полюса: A9A26975 + 
A9A26976

bb За 4 полюса: 2 X A9A26976

Подобрява 
изолацията при 
свързване между 
кабели, клеми, 
накрайници и т.н.

bb Използва се за:
vv цели редове
vv отделни устрой-

ства. Широчина: 1 x 
9 mm модул

bb Позволява 
трасиране на 
кабелите между 
един и друг ред  
(отгоре и отдолу), 
до 6 mm2

Каталожни 
номера

A9A27005
черна 
ръкохватка

A9A27006
червена 
ръкохватка

A9A27008
без 
ръкохватка

A9A27003
(1 на полюс)

A9A26970 Каталожни 
номера

A9A26982 A9A26981 A9A26975 A9A26976 A9A27001 A9A27062

Комплект от 1 1 1 1 10 Комплект от 12 x 1 
полюс

20 x 4 полюса 
(възможност за 
разделяне)

2 x 1 полюс 2 x 2 полюса 10 5

Съвместимост с Съвместимост с
iC60 bb 2P, 3P, 4P bb  bb  iC60 – bb  bb  bb  bb  bb  
iC60 + Vigi 
iC60

bb 2P, 3P, 4P – bb  Vigi iC60 bb  – – – – bb  

iID   – bb y 63 A bb  iID   – bb  – bb  bb  bb  

Аксесоари / Допълнителни устройства 
за iC60, ilD, Vigi iC60

Аксесоари Разпределителна клема Алуминиева клема 50 mm2 Винтово свързване с 
кабелни обувки

Функция 
За 3 медни проводника: 

bb Твърди кабели до 16 mm2

bb Гъвкави кабели до 10 mm2

За алуминиеви кабели от 16 до 50 mm2 За кабели и кабелни обувки, 
предно или задно  свързване

5 mm

Кат. номера 19091 19096 27060 27053
Комплект от 4 3 1 8
iC60 y 25 A – – – bb  
iC60 >25 A bb  bb  bb  bb  
Vigi iC60 – – – – 
iID bb  bb  bb  bb y 63 A
Момент на 
затягане

2 N.m 10 N.m 2 N.m

Дължина 11 mm 13 mm –
Инструменти Отверка  5 mm или PZ2 Hc 1/5" или 5 mm Диам. 5 mm

Дефектнотокови защити Аксесоари за iC60, iID, Vigi iC60
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Монтаж Безопасност 
Аксесоари Въртяща ръкохватка Изваждаем цокъл Ключалка Аксесоари Капаци за винтове Капаци за клеми Междуполюсен 

сепаратор
Сепаратор 

  

Функция Функции
Въртяща ръкохватка, монтирана 
отпред или отстрани

bb Степен на защита: ръкохватка IP55
bb Монтаж:
vv управляващият механизъм е 

монтиран върху устройството
vv ръкохватката е монтирана отпред 

или отстрани на таблото
bb Лицев монтаж (върху вратата или 

фиксиран преден панел)
bb Предотвратява отварянето на 

вратата, когато прекъсвачът е във 
включено положение 

bb Заключване с устройство в отворено 
положение 

bb Диаметър на ключалката: 3 до 6 mm

Позволява бързо отстраняване и подмяна 
на прекъсвача, без да се засяга окабеля-
ването

bb Степен на защита: IP20
bb Състои се от:
vv цокъл за монтаж върху шина  

(или монтажна плоча)
vv 2 планки за монтаж в клемите на 

прекъсвача
bb Свързване: тунелни клеми за твърд кабел 

до 35 mm2 или гъвкав кабел 25 mm2,
bb Монтаж:
vv в универсално табло
vv върху хоризонтална шина
bb Височина: 178 mm
bb Не е съвместим с Vigi iC60 и допълни-

телните устройства
bb Може да се заключи с ключалка (диам. 6 

mm),  която не се доставя с устройството

Използва се за заключване 
на прекъсвача в отворено 
или затворено положение

bb Диаметър на ключалката: 3 
до 6 mm

bb Може да се пломбира 
(макс. диаметър: 1.2 mm)

bb Заключването в позиция 
включено  (ON) не предо-
твратява от изключване на 
прекъсвача при повреда

vv Изключване в съответ-
ствие с IEC/EN 60947-2 

Предпазва от контакт със свързва-
щите винтове

bb Повишава степента на защита 
на IP20D

Предпазва от контакт с клемите
bb Повишава степента на 

защита на IP20D
bb Пломбируем, макс. диаметър 

1.2 mm
bb Комплект от 2 бр., за горнос-

тоящите и долностоящите 
клеми

bb За 3 полюса: A9A26975 + 
A9A26976

bb За 4 полюса: 2 X A9A26976

Подобрява 
изолацията при 
свързване между 
кабели, клеми, 
накрайници и т.н.

bb Използва се за:
vv цели редове
vv отделни устрой-

ства. Широчина: 1 x 
9 mm модул

bb Позволява 
трасиране на 
кабелите между 
един и друг ред  
(отгоре и отдолу), 
до 6 mm2

Каталожни 
номера

A9A27005
черна 
ръкохватка

A9A27006
червена 
ръкохватка

A9A27008
без 
ръкохватка

A9A27003
(1 на полюс)

A9A26970 Каталожни 
номера

A9A26982 A9A26981 A9A26975 A9A26976 A9A27001 A9A27062

Комплект от 1 1 1 1 10 Комплект от 12 x 1 
полюс

20 x 4 полюса 
(възможност за 
разделяне)

2 x 1 полюс 2 x 2 полюса 10 5

Съвместимост с Съвместимост с
iC60 bb 2P, 3P, 4P bb  bb  iC60 – bb  bb  bb  bb  bb  
iC60 + Vigi 
iC60

bb 2P, 3P, 4P – bb  Vigi iC60 bb  – – – – bb  

iID   – bb y 63 A bb  iID   – bb  – bb  bb  bb  

Аксесоари Лента със символи Принтер

За идентификация на връзките
Каталожни 
номера

0: AB1-R0
1: AB1-R1
2: AB1-R2
3: AB1-R3
4: AB1-R4

5: AB1-R5
6: AB1-R6
7: AB1-R7
8: AB1-R8
9: AB1-R9

A: AB1-GA
B: AB1-GB
C: AB1-GC
D: AB1-GD
E: AB1-GE
F: AB1-GF
G: AB1-GG
H: AB1-GH
I: AB1-GI

J: AB1-GJ
K: AB1-GK
L: AB1-GL
M: AB1-GM
N: AB1-GN
O: AB1-GO
P: AB1-GP
Q: AB1-GQ
R: AB1-GR

S: AB1-GS
T: AB1-GT
U: AB1-GU
V: AB1-GV
W: AB1-GW
X: AB1-GX
Y: AB1-GY
Z: AB1-GZ

+: AB1-R12
-: AB1-R13
blank: AB1-RV

13501
Използват се за маркиране на 
автоматичен прекъсвач (9 mm 
ширина)

Комплект от 250
iC60 bb макс. 4 маркера на полюс bb Съвместимост с лента Dymo и 

аксесоари
bb Състои се от:
vv 1 принтер за етикети
vv зареждащи се батерии
vv 1 зарядно (адаптер за 230 V)
vv 4 ленти
vv 1 кутия за съхранение

Vigi iC60 bb макс. 4 маркера на полюс
iID bb макс. 4 маркера на полюс

Аксесоари / Допълнителни устройства 
за iC60, ilD, Vigi iC60

Дефектнотокови защити Аксесоари за iC60, iID, Vigi iC60
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Въртяща ръкохватка
■ Лицев и страничен монтаж за 2, 3 и 4-полюсни 
прекъсвачи.
■ Степен на защита IР 54, IК 10.
■ Монтаж:
□ комплект за монтаж към прекъсвач, катало-
жен номер 27046;
□ подвижна ръкохватка: кат. номер 27047, мон-
тира се на лицевия подвижен панел или  
на вратичката на таблото;
□ фиксирана ръкохватка: кат. номер 27048, мон-
тира се към страничния панел на таблото.
■ Комплектът въртяща ръкохватка се състои от 
комплект за монтаж към автоматичен прекъс-
вач, кат. номер 27046 и от подвижна ръкохватка, 
кат. номер 27047, или фиксирана ръкохватка: 
кат. номер 27048.

Щепселна основа ≤ 63 А
■ Позволява изолиране с положителна индика-
ция за положението на прекъсвача.
■ Може да бъде заключена с катинар Ø 8 mm 
(не е включен в доставката), когато автоматич-
ният прекъсвач е разкачен.
■ Възможности за монтаж:
□ във вертикално или в хоризонтално положение;
□ осово разстояние между два реда 200 mm;
□ в табло Prisma или в модулно табло.
■ Само на единичен автоматичен прекъсвач (без 
модул Vigi или др уги допълнителни устройства);.
■ Свързване: тунелни клеми за кабели до 35 mm2.

Устройство за заключване
■ Позволява автоматичния прекъсвач да бъде 
заключван в положение "отворено" или "за-
творено" (чрез катинар Ø 8 mm, не включен в 
доставката).

Предпазни капаци за винтовете
■ Предотвратяват контакта с винтовете на 
клемите на автоматичния прекъсвач, IР4.
■ Позволява пломбиране.

Предпазни капаци за клеми
 
■ Предотвратяват допир до изходните клеми на 
автоматичния прекъсвач, степен на защита IР4.
■ Позволява пломбиране.

Изолирана разпределителна клема
■ 3 отвора за алуминиеви и медни кабели:
□ твърд проводник до 16 mm2;
□ гъвкав проводник до 10 mm2.
■ Подходяща за С60 > 25 А (клема 35 mm2).

Клема за алуминиев кабел 
■ За алуминиеви кабели: от 16 до 50 mm2.
■ Подходящ за С60 > 25 А (клема 35 mm2).

Винтова връзка
 
■ Позволява присъединяване на кабелни 
обувки с достъп отпред и отзад (винт Ø 5 mm) 
макс. 32 А.
■ Да се използва с фазен сепаратор.

Клеми за задно свързване
 
■ Свързване на кабел до 50 mm2 или кабелна 
обувка.
■ Доставя се с 1P капак за клеми.

Фазен сепаратор 
Осигурява изолационно разстояние между 
полюсите, в зависимост от използвания вид 
свързване.

Междинна преграда 
Използва се за:
■ подреждане в линия на устройствата;
■ запълване на редовете;
■ осигуряване разстояние между устройствата, 
в случай на прекомерно загряване.

Лента с етикети
 
■ За маркиране на автоматичните прекъсвачи.
□ макс. 6 етикета на лицевия панел (само за С60);
□ 4 етикета на клемите.

Носачи за етикети 
■ Позволяват идентификация върху лоста на 
прекъсвачите 2Р, 3Р и 4Р.

Дoпълнителен капак за модул Vigi
 
■ Предотвратява достъп до кабелите в модул 
Vigi С60.
■ Позволява пломбиране.

Функции
Различните аксесоари улесняват интегриране-
то в електрическата система на автоматичните 
прекъсвачи С120 - разединители с дефектното-

кова защита, като разширяват техните възмож-
ности за приложение.

Въртяща ръкохватка		
iС120	 Комплект за монтаж върху автоматичен прекъсвач	 27046	
	 Удължена разкачваема ръкохватка 	
	 (монтира се върху подвижния панел или вратичка)	 27047	
	 Ръкохватка, монтирана на предния панел или отстрани	
	 (монтира се върху панела)	 27048	
			 
Щепселна основа 	 (за 1 полюс) 	
за iC120	 осово разстояние между 2 реда: 200 mm	 26996	

Тип Описание Каталожен номер

Аксесоари / допълнителни 
устройства за iС120 

Описание

Аксесоари за прекъсвачи Аксесоари за iC120
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iC120 		
Устройства за заключване	 (комплект от 4)	 iC120	 27145	
				  
iC120  	 пломбируеми		  18527	
Предпазни капаци	 (комплект от 2)	
за винтове	
				  
iC120	 пломбируеми	 1P	 18526	
Предпазни капаци	 (комплект от 2)	 2P	 2 x 18526	
за клеми		  3P 	 3 x 18526	
		  4P	 4 x 18526	
				  
iC120 	 (комплект от 4)		  19091	
Изолирана разпределителна	 (комплект от 3)		  19096	
клема	
				  
iC120 	 (комплект от 1)		  27060	
Накрайник за 	
алуминиев кабел	
				  
iC120	 (комплект от 8)		  27053	
Винтово свързване	
				  
iC120  	 (комплект от 2)		  18528	
Накрайник за задно 	
свързване (с 1P C120 	
капак за винтове)	
				  

iC60/iC120/ID/I-NA	 (комплект от 10)		  27001	
Фазен сепаратор	
				  
iC120	 ширина 9 mm		  27062	
Междуполюсна преграда	
				  
iC120			   27062	
Етикети
 				  

  тип	                            Каталожен номер
Каталожни номера

Аксесоари / допълнителни 
устройства за iС120  

Аксесоари за прекъсвачи Аксесоари за iC120

351



3

Аксесоари / допълнителни 
устройства за iС120 

■ Монтират се от лявата страна на прекъсвача на 
максимална широчина от 54 cm.
■ Фиксират се посредством клипс (без нужда от 
инструменти) от лявата страна на авт. прекъсвач.
■ Съвместими са с модули Vigi (монтират се от 
дясната страна).
■ Максимум 3 допълнителни OF или SD- кон-

такта за един автоматичен прекъсвач.
■ Максимум 2 допълнителни контакта
(OF + SD/OF) за един автоматичен прекъсвач;
■ Максимум 2 напреженови изключвателя (MX 
+ OF или MN) за един автоматичен прекъсвач.
■ Максимум 1 напреженов изключвател (MN s 
или MNX или MSU) за един авт. прекъсвач.

Функции 
Изключват дистанционно и дават индикация за състоянието на автоматичния прекъсвач с или без 
модул Vigi. 
Описание

54 mm макс.
27 mm макс.

+

Автоматичен 
прекъвач

36 mm макс.

Изключватели

Индикация за разединяване на контактите на 
автоматичния прекъсвач посредством поява на 
червен индикатор на лицевия панел.
■ Допълнителните приспособления отговарят 
на стандарт БДС EN 60947-2.
Независим работен изключвател МХ + OF

Изключва автоматичния прекъсвач, когато е по-
ставен под напрежение.
Съоръжени с допълнителен контакт OF за инди-
киране състоянието на автоматичния прекъсвач.
Минималнонапреженов изключвател МN

Изключва автоматичния прекъсвач при спад на 
захранващото напрежение (между 35 и 70 % 
от номиналното напрежение). Позволява пре-
късвача да бъде включен ръчно, само когато 
напрежението надвиши 85 % от номиналното.
Минималнонапреженов изключвател МN s

Изключва автоматичния прекъсвач при спад на 
захранващото напрежение (пределни стойности 
между 70 и 35 % от номиналното напрежение). 
Позволява прекъсвача да бъде включен ръчно, 
само когато напрежението надвиши 85 % от но-
миналното.
Времезакъснение 0,2 секунди: избягва изключ-
ването на прекъсвача при краткотрайни падове 
на напрежението. 
Напреженов изключвател МNх за стоп-бутон

Командва се от отваряне на нормално затво-
рен (стоп) бутон. Напълно нечувствителен към 
прекъсване на захранването. Препоръчва се за 
аварийно спиране. 
Напреженов изключвател MSU за контрол 
на пренапрежение

Специално разработени за контрол на напре-
жението между проводници фаза/фаза и фаза/
нула. Прекъсват захранването чрез изключване 
на автоматичния прекъсвач в случай на прена-
прежение за повече от няколко секунди.

Допълнителните устройства отговарят на стан-
дарт БДС EN 60947-2.
Допълнителен контакт за ID - OF.S

■ Използването на OF.S-контакти е задължител-
но при монтиране на напреженови изключвате-
ли и допълнителни контакти към ID- разедини-
тели с дефектнотокова защита.
■ Контактът се монтира отляво и дава индика-
ции "отворено" и "затворено" за състоянието на 
прекъсвача. 
Контакт OF отворено/затворено

■ Превключващ контакт, даващ индикации за 
"отворено" и "затворено" състояние на прекъс-
вача.
■ Този бутон на лицевия панел позволява про-
верка на веригата за индикация, без да е необ-
ходимо включването на прекъсвача.
Контакт SD за индикация на неизправност

■ Превключващ контакт, даващ индикации за 
състояние "разединено" на прекъсвача.
■ Индикация за неизправност (SD) на лицевия 
панел посредством механичен индикатор.
Контакт OF+SD/OF

■ Двоен превключващ контакт, който посочва:
□ състояние "отворено" и "затворено" на пре-
късвача (OF);
□ състояние "изключено" на прекъсвача (SD).
■ 2 вериги:
□ горна: OF;
□ долна: SD или OF.
■ Смяна на долната функция посредством 
превключвател, монтиран от дясната страна на 
устройството.
■ Избраната функция се указва на лицевия панел.
■ Индикация за неизправност (SD) на лицевия 
панел посредством червен механичен индикатор.
Свързване

■ Използване на клеми за 1 или 2 кабела, мак-
симум 2,5 mm2.
■ Видима маркировка близо до изводите.

Дистанционна индикация

MX + OF или 
MN-изключвател

SD контактOF+SD/OF 
контакт

OF контакт

+ + + +

MN s , MNx или 
MSU-изключвател

Аксесоари за прекъсвачи Аксесоари за iC120

352



3

Аксесоари / допълнителни 
устройства за iС120 

A9A26946

A9A26963

A9A26979

A9A26927

Каталожни номера
Вид Управляващо

(V AC)
напрежение

(V DC)
Кат. 
номер

Шир. в 
модули
от 9 mm

Независим работен изключвател MX + OF			   

	 220...415	 110...130	 A9A26946	 2	
	 48...130	 48	 A9A26947	 2	
	 24	 24	 A9A26948	 2	
	 12	 12	 A9A26949	 2	
					   

Напреженов изключвател MSU за контрол на пренапрежение	

1P + N	 220...240		  A9N26500	 4	

					   
Минималнонапреженов изключвател MN			 

	 220...240 (MN)		 A9A26960	 2	
	 48 V (MN)		  A9A26961	 2	
	 48 V (MN)		  A9A26962	 2	
	 220...240 (MNs)	 A9A26963	 4	

					   
Минималнонапреженов изключвател MNx за стоп-бутон	

Ph + N	 220...240		  A9A26969	 4	

Ph Ph	 380...415		  A9A26971	 4	

	 				  
Контакт SD за индикация на неизправност		

			   A9A26927	 1	

					   
Контакт OF отворено/затворено			    

			   A9A26924	 1	

					   
Контакт OF+SD/OF				  

			   A9A26929	 1	

					   
Допълнителен контакт за ID - OF.S 			 

			   A9A26923	 1	

Аксесоари за прекъсвачи Аксесоари за iC120
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Функции

Аксесоари / допълнителни 
устройства за NG 125

Аларма
■ Тази функция се осигурява посредством 
индикаторна лампа и сух контакт.
■ Алармира за появата на ток на утечка, като 
позволява на потребителя да предприеме 
действия преди изключването на веригата.
■ Прагът на алармата може да бъде настрой-
ван от предния панел на Vigi-модула.
■ Алармата е вградена в регулируемите моду-
ли от типа Vigi 300 до 3000 мА от типа I / S / D 
за номинално напрежение от 230 до 415 V АС.

Общи технически характеристики
■ Отговаря на стандарти:
□ БДС EN 60947-5-1 (MX + OF, OF + SD, OF + OF 
и SDV);
□ БДС EN 60947-2 (MN, MN s, Mx и MXV).
■ Електрическа издръжливост: 10 000 цикли (АС 15):
□ номинално изолационно напрежение Ui: 690 

Vклас 2;
□ устойчивост на импулсно напрежение Uimp: 
8 кV;
□ степен на замърсяване на околната среда: 3.
■ Свързване - клеми за:
□ един или два гъвкави или твърди  
проводници 2,5 mm2;
□ 2 х 1,5 mm2 кабелни обувки.

+ + +

□	Позволява забавяне на сработване с 0,25 се-
кунди. Не реагира на кратковременни спадове 
в напрежението.
■ MNх
□ Напреженов изключвател, сработва при 
отварянето на нормално затворен бутон 
("стоп-бутон"). Не сработва при отпадане на 
захранващото напрежение.

За модулите Vigi 

■ Добавят се до:
□ всички видове модули Vigi 125;
□ Vigi-модули 63 А, 300 ... 3 000  I / S / R.
■ SDV
□ Допълнителен контакт, индикиращ изключва-
не поради наличие на ток на утечка.
■ MXV
□ Напреженов изключвател;
□ Изключване: при поставяне под напрежение;
□ Импулсно натоварване: 6 кV;
□ Вход с висок импеданс: използва ACTp, кога-
то токът на утечка е по-висок от 1 mА.

Описание

Независим работен изключвател MX + OF, MXV
Изключва автоматичния прекъсвач (MX + OF) 
или на Vigi-модула (МХV), към които е свързан.

Минималнонапреженов изключвател MN, MN s
MNx
Изключва автоматичния прекъсвач, към който 
е свързан.

Допълнителни контакти OF + SD, OF + OF, SDV
Дистанционна индикация за:
- положение "Отворено" и положение "Затворено" 
(OF) на автоматичния прекъсвач;
- сработване на автоматичния прекъсвач (SD) 
или на Vigi-модула (SDV).

Допълнителни 	 Напреженови	 Автoматичен 	 Vigi NG125
контакти	 изключватели	 прекъсвач NG125
2 OF+OF	 MN	  
2 OF+SD	 MX
	 MN s
	 MNx

За автоматичните прекъсвачи
■ OF + OF
□ Допълнителен контакт.
■ OF + SD
□ Контакт, индикиращ неизправност.
■ OF + OF или OF + SD
□ Два допълнителни контакти (избор между OF 
и SD - функция на втория контакт чрез прев-
ключвател отстрани на контакта).
■ MX + OF
□ Независим работен изключвател;
□ Изключване: при поставяне под напрежение;
□ Съоръжен с OF - допълнителен контакт.
■ MN
□ Минималнонапреженов изключвател;
□ Изключва автоматичния прекъсвач при спад 
на напрежението между 35 и 70 %;
□ Повторно включване: забранено, до възстано-
вяване на нормалното напрежение.
■ MN s
□ Минималнонапреженов изключвател с време-
закъснение;

Аксесоари за прекъсвачи Аксесоари за NG125

Технически характеристики на допълнителните устройства
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Каталожни номера

Вид Напрежение
(V AC) (V DC)

Каталожен
номер

Ширина при
модул 9 mm

Аксесоари / допълнителни 
устройства за NG 125

Допълнителни устройства за автоматичния прекъсвач				  
	
OF + OF	 220-240 (6 A)		  19071	 1		
	

						    
	
OF + SD	 220-240 (6 A)		  19072	 1		
	

						    
OF+OF или OF+SD	 240 (6 A)		  19073	 1		
	

						    
	
MX + OF	 230-415	 110-130	 19064	 2		
	 48-130	 48	 19065	 2		
	 24	 24	 19066	 2		
	 12	 12	 19063	 2		
	

						    
						    
MN	 220-240		  19067	 2		
	 48		  19069	 2		
	 	 48	 19070	 2		
	
MN s
		
						    
MNx	
Ph + N	 220-240		  19061	 4		
Ph Ph	
	

					                       
Допълнителни устройства за Vigi-модул					   
SDV	 NO	 250 (0,1 до 2 A)	 19058			 
	 NC	 250 (0,1 до 2 A)	 19059		                     

					                      
MXV	 110-415		  19060		                                              

						    
	 NB: Вход с висок импеданс

(използвайте ACTP каталожен номер 15919, ако токът на утечка е над 1 mA).

Аксесоари за прекъсвачи Аксесоари за NG125
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Аксесоари / допълнителни 
устройства за NG 125

Функции
Аксесоарите улесняват интегрирането на автоматичните прекъсвачи в електрическите вериги и 
разширяват диапазона им на приложение.

Описание
Предпазни капаци за винтове 

■	Предотвратяват контакта с винтовете на клемите.
□	Защита от директен контакт.
□	IP40D: на лицевия панел.
□	IP20B: на винтовете.
■	Осигуряват клас II степен на защита при мон-
таж в пластмасови или метални табла.
■	Позволяват пломбиране.

Предпазни капаци за клеми за Vigi-модул
■	Монтират се на входните и изходните клеми на 
прекъсвача.
■	Повишават изолационното напрежение на
Ui = 1000 V
■	Степен на защита срещу директен контакт:
IP40D.
■	Осигуряват клас II степен на защита при монтаж 
в пластмасови или метални табла (до 440 V).
■	Позволяват пломбиране.

Предпазни капаци за клеми
■	Монтират се на входните и изходните клеми на 
прекъсвача.
■	Повишават изолационното напрежение на
Ui = 1000 V.
■	Степен на защита срещу директен контакт:
IP40D.
■	Осигуряват клас II степен на защита при монтаж 
в пластмасови или метални табла (до 440 V).
■	Позволяват пломбиране.

Тунелни клеми за медни кабели
■	Сечение на кабела:
□	за номинален ток ≤ 63 A:
-	гъвкав проводник: 1 до 35 mm2;
-	твърд проводник: 1.5 до 50 mm2;
□	за номинален ток 80-100-125 A:
-	гъвкав проводник: 10 до 50 mm2;
-	твърд проводник: 16 до 70 mm2.
■	Затягане на винтовете - момент и вид на ин-
струмента:
□	за номинален ток ≤ 63 A: 3.5 Nm 
с 6.5 mm плоска или кръстата отвертка;
□	за номинален ток 80-100-125 A: 6 Nm 
с 4 mm шестограмен ключ.
■	Степен на защита: IP20B.

Удължена ротативна ръкохватка 
■	Фронтален монтаж.
■	Приложние: управлява автоматичния прекъс-
вач извън таблото.
■	Запазва изолацията с позитивна индикация и 
възможността за заключване в изключено поло-
жение с 3 катинара.
■	Степен на защита: IP55.
■	3-позиционна.
■	Блокировка на вратата на таблото: позволява 
отваряне на вратата на таблото само в поло-
же-ние "изключено" на автоматичния прекъсвач

Директна въртяща ръкохватка 
■	Фронтален монтаж.
■	Запазва изолацията с позитивна индикация и 
възможността за заключване в изключено поло-
жение с 3 катинара.
■	3-позиционна.

Заключващо устройство
■	Позволява заключване в положение "включе-
но" и "изключено" на 1P или 2P NG 125 автома-
тични прекъсвачи.
■	Позволява заключване в положение "включено" 
на 3P или 4P NG 125 автоматични прекъсвачи.
Забележка: 3Р и 4Р NG 125 автоматични пре-
късвачи са фабрично конструирани да бъдат 
заключвани в положение "изключено" .
■	Заключване с катинар Ø 5 до 8 mm. 

Изолирана разпределителна клема за кабели
■	Отвори за 3 кабела:
□	16 mm2 твърди проводници;
□	10 mm2 гъвкави проводници.

Клеми за алуминиеви кабели
■	За 70 mm2 алуминиев кабел.
■	Сечение на проводника за 80, 100 и 125 A:  
25…70 mm2.
■	Затягане на винтовете - момент и вид на ин-
струмента: 6 Nm с шестограм 4 mm.

Винтове и гайки за кабелни обувки
■	За кабелни обувки и шини.
■	Монтирт се на входните и изходните клеми.
■	Номинални токове 80, 100 и 125 A:
□	медна кабелна обувка:
-	гъвкав проводник до 35 mm2;
-	твърд проводник до 50 mm2;
□	шини: 16x3 mm, 15x4 mm;
□	кабелни обувки с малък отвор.
■	Затягане на винтовете - момент и вид на ин-
струмента: 6 Nm с шестограм 4 mm (винт M6).
■	Повишават изолационното напрежение до
Ui = 1000 V.

Кабелни обувки
■	Свързване на 80, 100 и 125 A автоматични пре-
късвачи:
□	гъвкави медни проводници: 50 mm2;
□	твърди проводници: 70 mm2

Захранващ гребен
■	За NG 125 до 63 A.
■	Може да бъде захранен директно от клемите 
на автоматичния прекъсвач (макс. 50 mm2 
захранващ твърд проводник).
■	Изолатори за свободните зъбци.
■	Дължина: 16 модула от 27 mm. 
■	Изолационно напрежение: 690 V.
■	Устойчивост на импулсно напрежение Uimp: 8 kV.
■	Степен на защита: IPxxB.

Аксесоари за прекъсвачи Аксесоари за NG125
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Аксесоари / допълнителни 
устройства за NG 125

N
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MERLIN GERIN
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Каталожни номера
Вид Кат. №
Предпазни капаци за 
винтовете на автома-
тичния прекъсвач 
(комплект от 10)

1P 19084
2P 19085
3P 19086
4P 19087

Предпазни капаци за 
клемите на автоматич-
ния прекъсвач
(1 комплект)

1P 19080
2P 19081
3P 19082
4P 19083

Предпазни капаци за кле-
мите на автоматичния 
прекъсвач + Vigi-модула 
(1 комплект)

63 A 2P 19074
3P 19075
3P настройваем VIGI 19077
4P 19076
4P настройваем VIGI 19078

125 A 3P 19077
4P 19078

Въртяща ръкохватка удължена стандартна черна
червена ръохватка 19088
жълт щит 19089

директна черна 19092

Устройство за заключване комплект от 4 19090

Изолирана
разпределителна клема за 3 кабела комплект от 4 19091

Винтове и гайки за кабелни обувки или шини 19093
Кабелни обувки 4 броя 19094

Клеми за алуминиеви кабели 4 броя 19095

Захранващ гребен 1P 14811
2P 14812
3P 14813
4P 14814

Изолатор за зъбци (комплект от 20) 14818

Аксесоари за прекъсвачи Аксесоари за NG125
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iPRF1 12.5r/PRD1 35r/PRD1 25r/PRD1 Master 
Катодни отводители тип 1 и тип 2 

iPRF1 12.5r/PRD1 35r/PRD1 25r/PRD1 Master
Катодният отводител тип 1 защитава електрическите инсталации срещу 
директни мълниеви удари. Той се препоръчва за електрически 
инсталации в обществени и промишлени сгради, защитени с гръмоотвод 
или чрез мрежов кафез. Използва се за отвеждане към земя на постоянен 
мълниев ток, разпространен през проводниците под напрежение и 
заземителния проводник. Той трябва да бъде инсталиран с висшестоящо 
защитно устройство, предпазител или прекъсвач, чиято изключвателна 
способност трябва да бъде най-малко равна на максималния очакван ток 
на късо съединение при точката на инсталация.

Катодните отводители PRF1 12.5r и PRD1 25r предлагат и защита тип 2, 
като  защитават електрическата инсталация и посредством ограничаване 
на остатъчното пренапрежение.

Гамата катодни отводители тип 1 
отговаря на нормативните изисквания 
за издръжливост на токова вълна  
тип 10/350 μs (8/20 μs за катодни 
отводители тип 2).

Подходящ е за използване със системи 
за заземяване TT, TN-S, TN-C и 230 V IT.
Катодният отводител PRF1 Master 
покрива системата 400 V IT.

Катодните отводители PRF1 12.5r и 
PRD1 са снабдени с дистанционен 
трансфер на информация за края  
на експлоатационният период на 
катодният отводител. 

Изваждаемите катодните отводители 
PRD1 позволяват бърза подмяна  
на повредените патрони.

PRD1 25r (3P+N)

PRD1 Master (3P+N)

iPRF1 12.5r (3P+N) PRD1 35r (1P)

Защита от пренапрежение Катодни отводители

     
     iPRF1 12.5r (1P+N, 3P+N)

     

    PRD1 35r (1P) iPRF1 12.5r (3P) PRD1 35r (2P, 3P, 4P)
Тип Продуктово решение Заземителна 

система
Захранващ 
гребен

Катоден 
отводител 
моноблок

1P 1P+N 3P+N 1P 2P 3P 4P

iPRF1 12.5r
T1, T2

A9L16182 A9L16282 A9L16482 TT, TN-S
A9L16382 TN-C

     
PRD1 25r (1P+N, 3P+N)	 PRD1 Master (1P+N, 3P+N) PRD1 25r (1P)

           
PRD1 25r (2P, 3P, 4P)	 PRD1 Master (2P, 3P, 4P)

Изваждаем 
катоден 
отводител

1P+N 3P+N 1P 2P 3P 4P

PRD1 25r
T1 + T2

16330 16332 TT, TN-S
16329 2 x 16329 4 x 16329 TT, TN-C

16331 TN-C
PRD1 Master
T1

16361 16363 TT, TN-S
16360 2 x 16360 4 x 16360 TT, TN-C

16362 TN-C
PRD1 35r
T1

2 x 16649 IT разпределена 
неутрала,TT, 
TN-S

16643

16649 3 x 16649 IT 
неразпределена 
неутрала, TN-C

16644

4 x 16649 IT разпределена 
неутрала

16645
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     iPRF1 12.5r (1P+N, 3P+N)

     

    PRD1 35r (1P) iPRF1 12.5r (3P) PRD1 35r (2P, 3P, 4P)
Тип Продуктово решение Заземителна 

система
Захранващ 
гребен

Катоден 
отводител 
моноблок

1P 1P+N 3P+N 1P 2P 3P 4P

iPRF1 12.5r
T1, T2

A9L16182 A9L16282 A9L16482 TT, TN-S
A9L16382 TN-C

     
PRD1 25r (1P+N, 3P+N)	 PRD1 Master (1P+N, 3P+N) PRD1 25r (1P)

           
PRD1 25r (2P, 3P, 4P)	 PRD1 Master (2P, 3P, 4P)

Изваждаем 
катоден 
отводител

1P+N 3P+N 1P 2P 3P 4P

PRD1 25r
T1 + T2

16330 16332 TT, TN-S
16329 2 x 16329 4 x 16329 TT, TN-C

16331 TN-C
PRD1 Master
T1

16361 16363 TT, TN-S
16360 2 x 16360 4 x 16360 TT, TN-C

16362 TN-C
PRD1 35r
T1

2 x 16649 IT разпределена 
неутрала,TT, 
TN-S

16643

16649 3 x 16649 IT 
неразпределена 
неутрала, TN-C

16644

4 x 16649 IT разпределена 
неутрала

16645

iPRF1 12.5r/PRD1 35r/PRD1 25r/PRD1 Master 
Катодни отводители тип 1 и тип 2 

Защита от пренапрежение Катодни отводители
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Защита от пренапрежение Катодни отводители

Тип Брой 
полюси

Ширина I imp (kA) 
(10/350)
Импулсен
ток

I max (kA) 
(8/20)
Макс. 
разр. ток

In - kA
Ном. 
разряден 
ток

Up - kV
Ниво 
на напр. 
защита

Un - (V) 
Ном. 
мрежово 
напреж.

Uc - V
Макс. непре-
къснато раб. 
напрежение

Кат. 
номер

Изваждаем  катоден отводител
PRD1 25r	 Type 1  + 2

1P 4 25 40 25 y 1.5 230 350 16329
1P+N 8 25 (L-N)/100 

(N-PE)
40 25 y 1.5 230 350/350 16330

3P 12 25 40 25 y 1.5 230/400 350 16331
3P+N 16 25 (L-N)/100 

(N-PE)
40 25 y 1.5 230/400 350/350 16332

PRD1 Master	 Type 1

1P 4 25 50 25 y 1.5 230 350 16360
1P+N 8 25 (L-N)/100 

(N-PE)
50 25 y 1.5/2.5 230 350/350 16361

3P 12 25 50 25 y 1.5 230/400 350 16362
3P+N 16 25 (L-N)/100 

(N-PE)
50 25 y 1.5/2.5 230/400 350/350 16363

PRD1 35r	 Type 1
1P 4 35 50 35 y 2.5 400/690 (TN)

400 (IT)
440 16649

Резервни патрони
C1 
Master-350

- 4 - - 25 y 1.5 - 350 16314

C1 25-350 - 23 mm - - 25 y 1.5 - 350 16315
C2 40-350 - 12 mm - - 20 y 1.5 - 350 16316
C1 
Neutral-350

- 4 - - - - - 350 16317

C1 35-440 - 4 - 35 y 2.5 - 440 16318

Катодни отводители Резервни патрони
Фаза Неутрала
Тип 1 Тип 2

PRD1 25r
PRD1 25r 1P 16315 16316 -
PRD1 25r 1P+N 16315 16316 16317
PRD1 25r 3P 3 x 16315 3 x 16316 -
PRD1 25r 3P+N 3 x 16315 3 x 16316 16317
PRD1 Master
PRD1 Master 1P 16314 - -
PRD1 Master 1P+N 16314 - 16317
PRD1 Master 3P 3 x 16314 - -
PRD1 Master 3P+N 3 x 16314 - 16317
PRD1 35r
PRD1 35r 1P 1 x 16318 - -
PRD1 35r 2P 2 x 16318 - -
PRD1 35r 3P 3 x 16318 - -
PRD1 35r 4P 4 x 16318 - -

Аксесоари
Тип Брой полюси (18 mm)

Захранващ гребен за 2 x 1P 4 16643
Захранващ гребен за 3 x 1P 6 16644
Захранващ гребен за 4 x 1P 8 16645
200 mm гъвкав кабел - 16646

C1 Neutral-350

iPRF1 12.5r/PRD1 35r/PRD1 25r/PRD1 Master 
Катодни отводители тип 1 и тип 2 
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Защита от пренапрежение Катодни отводители

Технически данни
iPRF1 12.5r PRD1 35r PRD1 25r PRD1 Master

Работна честота 50 Hz 50/60 Hz 50 Hz 50 Hz
Степен на защита Лицев панел IP40 IP40 IP40 IP40

Клеми IP20 IP20 IP20 IP20
Срещу удар IK05 IK05 IK05 IK05

Време за реакция y 25 ns y 100 ns y 25 ns y 100 ns
Устойчивост на късо 
съединение (Isccr)

50 kA 50 kA 25 kA 50 kA

Устойчивост на временно 
претоварване (UT)

UT (L-N) 335 V AC/5 s 580 V AC/5 s 415 V AC/5 s 415 V AC/5 s
UT (N-PE) 1200 V AC/200 ms 800 V AC/120 min 1200 V AC/200 ms 1200 V AC/200 ms

Временно пренапрежение 
Режим на безопасна 
повреда (UT)

UT (L-N) 440 V AC/120 min 1640 V AC/200 ms 440 V AC/120 min 440 V AC/120 min

Остатъчен ток към земя 
(IPE)

IPE (N-PE) 0.004 mA y 0.005 mA y 0.01 mA за 1P+N, 
3P+N

y 0.01 mA за 1P+N, 
3P+N

Остатъчен ток (Ifi) Ifi (L-N) - 50 kA 25 kA/264 V AC
3 kA/350 V AC

50 kA

Ifi (N-PE) 100 A - 100 A 100 A
Индикация за край 
на експлоатационния 
период

Зелено: в работен 
режим

Бяло: в работен 
режим

Бяло: в работен 
режим 

Бяло: в работен 
режим 

Червено: край на 
експлоатационния 
период

Червено: край на 
експлоатационния 
период

Червено: край на 
експлоатационния 
период

Червено: край на 
експлоатационния 
период

Дистанционен 
трансфер

1.5 A/250 V AC 1 A/250 V AC
y 1 A/30 V DC

1 A/250 V AC
y 1 A/30 V DC

1 A/250 V AC
y 1 A/30 V DC

С тунелни клеми Твърд кабел 10...35 mm² 16...35 mm² 10...35 mm² 10...35 mm²
Гъвкав кабел 10...25 mm² 10...25 mm² 10...25 mm² 10...25 mm²

Работна температура -25°C до +60°C -40°C до +80°C -40°C до +80°C -40°C до +80°C
Влажност 5 % до 95 % 5 % до 95 % 5 % до 95 % 5 % до 95 %
Стандарти IEC 61643-11: 2011 T1, 

T2 EN 61643-11: 2012 
Тип 1 + Тип 2

IEC 61643-11 T1
EN 61643-11 Тип 1

IEC 61643-11: 2011 T1, 
T2 EN 61643-11: 2012 
Тип 1 + Тип 2

IEC 61643-11: 2011 T1
EN 61643-11: 2012 
Тип 1

Маркировка CE, EAC CE CE, KEMA-KEUR CE, KEMA-KEUR

Избор на разединител / катоден отводител
Тип I imp: 

импулсен 
ток

Isc: изчислен ток на късо съединение в точката на инсталацията
	  10 kA	 15 kA	 25 kA	 36 kA	
50 kA

iPRF1 
12.5r

12.5 kA C120N 80 A крива 
C или Compact 
NSX100B 100 A *

C120H 80 A крива 
C или Compact 
NSX100B 100 A *

NG125N 80 A 
крива C или 
Compact 
NSX100B 100 A *

NG125H 80 A 
крива C или 
Compact 
NSX100F 100 A *

NG125L 80 A 
крива C или 
Compact 
NSX100N 100 A *

PRD1 35r 35 kA Compact NSX160B 160 A Compact 
NSX160F 160 A

Compact 
NSX160N 160 A

PRD1 25r 25 kA Compact NSX100B 100 A -
PRD1 
Master

25 kA Compact NSX100B 100 A Compact NSX100F 
100 A

Compact NSX100N 
100 A

(*) Устойчивост на импулсен ток

PRD1 25r / PRD1 Master /PRD1 35r  
с обръщане на основата 

bbОсновата на катодния отводител трябва да 
се обърне наобратно, за да позволи кабелите 
за фаза/неутрала/земя да влязат отгоре или 
отдолу

iPRF1 12.5r/PRD1 35r/PRD1 25r/PRD1 Master 
Катодни отводители тип 1 и тип 2 
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Размери (mm)

PRD1 35r iPRF1 12.5r

PRD1 Master

PRD1 25r

Тегло (g)
Катодни отводители
Тип iPRF1 12,5r PRD1 35r PRD1 25r PRD1 

Master
1P - 401 334 394
1P+N 290 - 725 774
3P 590 - 1010 1175
3P+N 590 - 1338 1535
Патрон Неутрала - - 229 229

Фаза - 245 - 242

Защита от пренапрежение Катодни отводители

iPRF1 12.5r/PRD1 35r/PRD1 25r/PRD1 Master 
Катодни отводители тип 1 и тип 2 
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Всеки катоден отводител в гамата има специфично приложение:
bb входяща защита (тип 2):
vv iPF K 65 се препоръчва при много високо ниво на риск (обекти, изложени 

на висока степен на риск),
vv iPF K 40 се препоръчва при високо ниво на риск,
vv iPF K 20 се препоръчва при средно ниво на риск.

Гамата катодни отводители  iPF е 
адаптирана за системи на заземяване: 
TT, TN-S, TN-C. 
Катодните отводители тип 2 са 
тествани с токова вълна 8/20 μs. 
Катодните отводители тип 3 са 
тествани с комбинирана вълна 12/50 
μs и 8/20 μs.

1P

1P+N

3P

3P+N

Комбинация катоден отводител/автоматичен прекъсвач
Тип катоден отводител Автоматичен прекъсвач
iPF K 65 iK60N Крива C 50 A
iPF K 40 iK60N Крива C 40 A
iPF K 20 iK60N Крива C 20 A

Защита от пренапрежение Катодни отводители

Катодни отводители iPF  
Катодни отводители тип 2 или 3

Технически характеристики
Работна честота 50/60 Hz
Работно напрежение (Un) 230/400 V AC ±10 %
Работен ток (Ic) < 5 mA
Време за реакция < 25 ns
Устойчивост на к.с. (ISCCR) 25 kA (50 Hz)
Устойчивост на временно 
пренапрежение (UT), инст. НН 

UT (L-N) 337 V AC / 5 s
UT (L-PE) 442 V AC / 120 min

Устойчивост на временно 
пренапрежение (UT), инст. ВН 

UT (N-PE) 1200 V AC / 200 ms
UT (L-PE) 1453 V AC / 200 ms

Остатъчен ток към земя (IPE) IPE (L-PE) 1P: y 5 mA
3P: y 25 mA

IPE (N-PE) 3 μA за 1P+N, 3P+N
Механична индикация за край  
на експлоатационния живот

Зелен В работен режим
Червен Край на експл. живот

Степен на защита (IEC 60529) За устройството IP20 (вградена)
В табло IP40

Работна температура -25°C до +60°C

Влажност 5 % до 95 %
Стандарти IEC 61643-11: 2011 T2

Максимален 
разряден ток (Imax) / 
Номинален 
разряден ток (In)

Тип на 
защитата

Мрежа Система на 
заземяване

Наименова-
ние на 
катодния 
отводител

Широчина 
в модули 
от 9 mm

Up - (kV) 
Ниво на напреженова защита

Un - (V) 
Номинално 
мрежово 
напрежение

Uc - (V) 
Максимално непрекъснато 
мрежово напрежение

CM* DM* CM* DM*

Входяща 1P+N 3P+N 1P 3P L/t N/t L/N L/t N/t L/N
65 kA / 20 kA iPF K 65
Много високо ниво 
на риск

iPF K 65 A9L15586 TT & TN-S iPF K 65 3P+N - y 1.5 y 1.5 - 260 340

40 kA / 15 kA iPF K 40
Високо ниво на риск iPF K 40  A9L15686  TN iPF K 40 1P 2 y 1.5 - - 230 340 - -

A9L15687    TT & TN-S iPF K 40 1P+N 4 - y 1.5 y 1.5 - 260 340
   A9L15582 TN-C iPF K 40 3P 8 y 1.5 - - 230/400 340 - -
 A9L15688  TT & TN-S iPF K 40 3P+N - y 1.5 y 1.5 - 260 340

20 kA / 5 kA iPF K 20
Средно ниво на риск iPF K 20 A9L15691  TN iPF K 20 1P 2 y 1.1 - - 230 340 - -

A9L15692  TT & TN-S iPF K 20 1P+N 4 - y 1.5 y 1.1 - 260 340
 A9L15597 TN-C iPF K 20 3P 8 y 1.1 - - 230/400 340 - -

A9L15693  TT & TN-S iPF K 20 3P+N - y 1.5 y 1.1 - 260 340
* CM: общ метод (фаза към земя или неутрала към земя). * DM: диференциален метод (фаза към неутрала).
 (1) Uoc: напрежение с комбинирана форма на вълната: 10 kV.
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Максимален 
разряден ток (Imax) / 
Номинален 
разряден ток (In)

Тип на 
защитата

Мрежа Система на 
заземяване

Наименова-
ние на 
катодния 
отводител

Широчина 
в модули 
от 9 mm

Up - (kV) 
Ниво на напреженова защита

Un - (V) 
Номинално 
мрежово 
напрежение

Uc - (V) 
Максимално непрекъснато 
мрежово напрежение

CM* DM* CM* DM*

Входяща 1P+N 3P+N 1P 3P L/t N/t L/N L/t N/t L/N
65 kA / 20 kA iPF K 65
Много високо ниво 
на риск

iPF K 65 A9L15586 TT & TN-S iPF K 65 3P+N - y 1.5 y 1.5 - 260 340

40 kA / 15 kA iPF K 40
Високо ниво на риск iPF K 40  A9L15686  TN iPF K 40 1P 2 y 1.5 - - 230 340 - -

A9L15687    TT & TN-S iPF K 40 1P+N 4 - y 1.5 y 1.5 - 260 340
   A9L15582 TN-C iPF K 40 3P 8 y 1.5 - - 230/400 340 - -
 A9L15688  TT & TN-S iPF K 40 3P+N - y 1.5 y 1.5 - 260 340

20 kA / 5 kA iPF K 20
Средно ниво на риск iPF K 20 A9L15691  TN iPF K 20 1P 2 y 1.1 - - 230 340 - -

A9L15692  TT & TN-S iPF K 20 1P+N 4 - y 1.5 y 1.1 - 260 340
 A9L15597 TN-C iPF K 20 3P 8 y 1.1 - - 230/400 340 - -

A9L15693  TT & TN-S iPF K 20 3P+N - y 1.5 y 1.1 - 260 340
* CM: общ метод (фаза към земя или неутрала към земя). * DM: диференциален метод (фаза към неутрала).
 (1) Uoc: напрежение с комбинирана форма на вълната: 10 kV.

Свързване
Тип Затягащ 

момент
Медни кабели
Твърди Гъвкави или 

с накрайник

iPF K 3.5 N.m 25 mm2 max. 16 mm2 max.

6.5 mm
11 mm

PZ2

Защита от пренапрежение Катодни отводители

Катодни отводители iPF  
Катодни отводители тип 2 или 3

Размери (mm)

 
1P 1P+N 3P,  3P+N

Тегло (g)

Катоден отводител
Тип iPF K

1P 125
1P+N 210
3P 335
3P+N 420
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Защита от пренапрежение Катодни отводители

4P

2P

Изваждаемите катодни отводители 
iPRD позволяват бърза подмяна на 
патроните при изтичане на срока на 
експлоатация.
Катодните отводители тип 2 са 
тествани с токова вълна 8/20 μs. 
Катодните отводители тип 3 са 
тествани с комбинирана вълна 
1.2/50 μs и 8/20 μs.

Всеки катоден отводител в гамата има специфично приложение:
bb входяща защита (тип 2):
vv iPRD65r се препоръчва при много високо ниво на риск  

(обекти, изложени на висока степен на риск)
vv iPRD40(r) се препоръчва при високо ниво на риск
vv iPRD20(r) се препоръчва при средно ниво на риск
bb второ ниво на защита (тип 2 или 3):
vv iPRD8(r) осигурява второ ниво на защита на защитени товари и работи в 

съгласуване с първото защитно устройство (входящата защита). Тези катодни 
отводители се изискват, когато товарите трябва да бъдат защитени на 
разстояние повече от 10 m от входящия катоден отводител.
Катодните отводители iPRD с обозначение “r”, което означава: “предстояща 
смяна на предпазителя”. 

Катодни отводители iPRD  
Изваждаеми катодни отводители НН  
тип 2 или 3

Максимален 
разряден ток 
(Imax) 

Ном. 
разряден 
ток (In)

Тип на 
защитата

Мрежа Система на 
заземяване

Дистан-
ционен 
транс-
фер

Наимено-
вание на 
катодния 
отводител

Ширина 
в 
модули 
от 9 mm

Up - (kV) 
Ниво на напреженова 
защита

Un - (V) 
Номинално 
мрежово 
напрежение

Uc - (V) 
Максимално  
непрекъснато мрежово 
напрежение

CM* DM* CM* DM*

Входяща Вторична 1P+N 3P+N 1P 2P 3P 4P L/t N/t L/N L/t N/t L/N

iPRD65 iPRD65
65 kA 
Много високо 
ниво на риск  
(обекти, 
изложени на 
висока степен 
на риск)

20 kA

iPRD65 A9L65101 A9L65101 TT & TN bb  iPRD65r 1P 2 y 1.5 - -

230

350 - -
A9L65121 A9L65121 IT bb  iPRD65r 1P IT y 2.3 - - 460 - -

A9L65501 A9L65501 TT & TN-S bb  iPRD65r 1P+N 4 - y 1.4 y 1.5 - 260 350
A9L65201 A9L65201 TN-C-S bb  iPRD65r 2P y 1.5 y 1.5 - 350 350 -

A9L65301 A9L65301 TN-C bb  iPRD65r 3P 6 y 1.5 - -

230/400

350 - -
A9L65321 A9L65321 IT bb  iPRD65r 3P IT y 2.3 - - 460 - -

A9L65601 A9L65601 TT & TN-S bb  iPRD65r 3P+N 8 - y 1.4 y 1.5 - 260 350
A9L65401 A9L65401 TN-C-S bb  iPRD65r 4P y 1.5 y 1.5 - 350 350 -

iPRD40 iPRD40
40 kA
Високо ниво  
на риск  

15 kA

iPRD40 A9L40101 A9L40101 TT & TN bb  iPRD40r 1P 2 y 1.6 - -

230

350 - -
A9L40100 A9L40100 TT & TN iPRD40 1P y 1.6 - - 350 - -

A9L40501 A9L40501 TT & TN-S bb  iPRD40r 1P+N

4

- y 1.4 y 1.6 - 260 350
A9L40500 A9L40500 TT & TN-S iPRD40 1P+N - y 1.4 y 1.6 - 260 350

A9L40201 A9L40201 TN-C-S bb  iPRD40r 2P y 1.6 y 1.6 - 350 350 -
A9L40200 A9L40200 TN-C-S iPRD40 2P y 1.6 y 1.6 - 350 350 -

A9L40301 A9L40301 TN-C bb  iPRD40r 3P
6

y 1.6 - -

230/400

350 - -
A9L40321 A9L40321 IT bb  iPRD40r 3P IT y 2.2 - - 460 - -
A9L40300 A9L40300 TN-C iPRD40 3P y 1.6 - - 350 - -

A9L40601 A9L40601 TT & TN-S bb  iPRD40r 3P+N

8

- y 1.4 y 1.6 - 260 350
A9L40600 A9L40600 TT & TN-S iPRD40 3P+N - y 1.4 y 1.6 - 260 350

A9L40401 A9L40401 TN-C-S bb  iPRD40r 4P y 1.6 y 1.6 - 350 350 -
A9L40421 A9L40421 IT bb  iPRD40r 4P IT y 2.2 y 2.2 - 460 - -
A9L40400 A9L40400 TN-C-S iPRD40 4P y 1.6 y 1.6 - 350 350 -

iPRD20 iPRD20
20 kA
Средно ниво  
на риск

5 kA

iPRD20 A9L20100 A9L20100 TT & TN iPRD20 1P 2 y 1.2 - -

230

350 - -
A9L20501 A9L20501 TT & TN-S bb  iPRD20r 1P+N

4
- y 1.4 y 1.2 - 260 350

A9L20500 A9L20500 TT & TN-S iPRD20 1P+N - y 1.4 y 1.2 - 260 350
A9L20200 A9L20200 TN-C-S iPRD20 2P y 1.2 y 1.2 - 350 350 -

A9L20300 A9L20300 TN-C iPRD20 3P 6 y 1.2 - -

230/400

350 - -
A9L20321 A9L20321 IT bb  iPRD20r 3P IT y 1.8 - - 460 - -

A9L20601 A9L20601 TT & TN-S bb  iPRD20r 3P+N

8

- y 1.4 y 1.2 - 260 350
A9L20600 A9L20600 TT & TN-S iPRD20 3P+N - y 1.4 y 1.2 - 260 350

A9L20400 A9L20400 TN-C-S iPRD20 4P y 1.2 y 1.2 - 350 350 -
A9L20421 A9L20421 IT bb  iPRD20r 4P IT y 1.8 y 1.8 - 460 - -

iPRD8 iPRD8 (1) Тип 2 / Тип 3 (1)
8 kA
Вторична 
защита:  
в близост до 
товари, 
отдалечени на 
повече от 10 m 
от входящия 
катоден 
отводител

2.5 kA

iPRD8 A9L08100 A9L08100 TT & TN iPRD8 1P 2 y 1.2 - -

230

350 - -
A9L08501 A9L08501 TT & TN-S bb  iPRD8r 1P+N

4
- y 1.4 y 1.2 - 260 350

A9L08500 A9L08500 TT & TN-S iPRD8 1P+N - y 1.4 y 1.2 - 260 350
A9L08200 A9L08200 TN-C-S iPRD8 2P y 1.2 y 1.2 - 350 350 -

A9L08300 A9L08300 TN-C iPRD8 3P
6

y 1.2 - -

230/400

350 - -

A9L08321 A9L08321 IT bb  iPRD8r 3P IT y 1.6 / y 
1.8 - - 460 - -

A9L08601 A9L08601 TT & TN-S bb  iPRD8r 3P+N

8

- y 1.4 y 1.2 - 260 350
A9L08600 A9L08600 TT & TN-S iPRD8 3P+N - y 1.4 y 1.2 - 260 350

A9L08400 A9L08400 TN-C-S iPRD8 4P y 1.2 y 1.2 - 350 350 -

A9L08421 A9L08421 IT bb  iPRD8r 4P IT y 1.6 / y 
1.8

y 1.6 / y 
1.8 - 460 - -

* CM: общ метод (фаза към земя или неутрала към земя). * DM: диференциален метод (фаза към неутрала).
 (1) Uoc: напрежение с комбинирана форма на вълната: 10 kV.
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Защита от пренапрежение Катодни отводители

Максимален 
разряден ток 
(Imax) 

Ном. 
разряден 
ток (In)

Тип на 
защитата

Мрежа Система на 
заземяване

Дистан-
ционен 
транс-
фер

Наимено-
вание на 
катодния 
отводител

Ширина 
в 
модули 
от 9 mm

Up - (kV) 
Ниво на напреженова 
защита

Un - (V) 
Номинално 
мрежово 
напрежение

Uc - (V) 
Максимално  
непрекъснато мрежово 
напрежение

CM* DM* CM* DM*

Входяща Вторична 1P+N 3P+N 1P 2P 3P 4P L/t N/t L/N L/t N/t L/N

iPRD65 iPRD65
65 kA 
Много високо 
ниво на риск  
(обекти, 
изложени на 
висока степен 
на риск)

20 kA

iPRD65 A9L65101 A9L65101 TT & TN bb  iPRD65r 1P 2 y 1.5 - -

230

350 - -
A9L65121 A9L65121 IT bb  iPRD65r 1P IT y 2.3 - - 460 - -

A9L65501 A9L65501 TT & TN-S bb  iPRD65r 1P+N 4 - y 1.4 y 1.5 - 260 350
A9L65201 A9L65201 TN-C-S bb  iPRD65r 2P y 1.5 y 1.5 - 350 350 -

A9L65301 A9L65301 TN-C bb  iPRD65r 3P 6 y 1.5 - -

230/400

350 - -
A9L65321 A9L65321 IT bb  iPRD65r 3P IT y 2.3 - - 460 - -

A9L65601 A9L65601 TT & TN-S bb  iPRD65r 3P+N 8 - y 1.4 y 1.5 - 260 350
A9L65401 A9L65401 TN-C-S bb  iPRD65r 4P y 1.5 y 1.5 - 350 350 -

iPRD40 iPRD40
40 kA
Високо ниво  
на риск  

15 kA

iPRD40 A9L40101 A9L40101 TT & TN bb  iPRD40r 1P 2 y 1.6 - -

230

350 - -
A9L40100 A9L40100 TT & TN iPRD40 1P y 1.6 - - 350 - -

A9L40501 A9L40501 TT & TN-S bb  iPRD40r 1P+N

4

- y 1.4 y 1.6 - 260 350
A9L40500 A9L40500 TT & TN-S iPRD40 1P+N - y 1.4 y 1.6 - 260 350

A9L40201 A9L40201 TN-C-S bb  iPRD40r 2P y 1.6 y 1.6 - 350 350 -
A9L40200 A9L40200 TN-C-S iPRD40 2P y 1.6 y 1.6 - 350 350 -

A9L40301 A9L40301 TN-C bb  iPRD40r 3P
6

y 1.6 - -

230/400

350 - -
A9L40321 A9L40321 IT bb  iPRD40r 3P IT y 2.2 - - 460 - -
A9L40300 A9L40300 TN-C iPRD40 3P y 1.6 - - 350 - -

A9L40601 A9L40601 TT & TN-S bb  iPRD40r 3P+N

8

- y 1.4 y 1.6 - 260 350
A9L40600 A9L40600 TT & TN-S iPRD40 3P+N - y 1.4 y 1.6 - 260 350

A9L40401 A9L40401 TN-C-S bb  iPRD40r 4P y 1.6 y 1.6 - 350 350 -
A9L40421 A9L40421 IT bb  iPRD40r 4P IT y 2.2 y 2.2 - 460 - -
A9L40400 A9L40400 TN-C-S iPRD40 4P y 1.6 y 1.6 - 350 350 -

iPRD20 iPRD20
20 kA
Средно ниво  
на риск

5 kA

iPRD20 A9L20100 A9L20100 TT & TN iPRD20 1P 2 y 1.2 - -

230

350 - -
A9L20501 A9L20501 TT & TN-S bb  iPRD20r 1P+N

4
- y 1.4 y 1.2 - 260 350

A9L20500 A9L20500 TT & TN-S iPRD20 1P+N - y 1.4 y 1.2 - 260 350
A9L20200 A9L20200 TN-C-S iPRD20 2P y 1.2 y 1.2 - 350 350 -

A9L20300 A9L20300 TN-C iPRD20 3P 6 y 1.2 - -

230/400

350 - -
A9L20321 A9L20321 IT bb  iPRD20r 3P IT y 1.8 - - 460 - -

A9L20601 A9L20601 TT & TN-S bb  iPRD20r 3P+N

8

- y 1.4 y 1.2 - 260 350
A9L20600 A9L20600 TT & TN-S iPRD20 3P+N - y 1.4 y 1.2 - 260 350

A9L20400 A9L20400 TN-C-S iPRD20 4P y 1.2 y 1.2 - 350 350 -
A9L20421 A9L20421 IT bb  iPRD20r 4P IT y 1.8 y 1.8 - 460 - -

iPRD8 iPRD8 (1) Тип 2 / Тип 3 (1)

Патрон

Резервни патрони iPRD
Тип Резервни патрони за Кат. номер
iPRD 65-350 iPRD65r A9L65102
iPRD 40-350 iPRD40, iPRD40r A9L40102
iPRD 20-350 iPRD20, iPRD20r A9L20102
iPRD 8-350 iPRD8, iPRD8r A9L08102
iPRD с неутрала Всички продукти (1P+N, 3P+N) A9L00002

Резервни патрони iPRD IT
Тип Резервни патрони за Кат. номер
C 65-460 iPRD65r IT A9L65122
C 40-460 iPRD40r IT A9L40122
C 20-460 iPRD20r IT A9L20122
C 8-460 iPRD8r IT A9L08122

8 kA
Вторична 
защита:  
в близост до 
товари, 
отдалечени на 
повече от 10 m 
от входящия 
катоден 
отводител

2.5 kA

iPRD8 A9L08100 A9L08100 TT & TN iPRD8 1P 2 y 1.2 - -

230

350 - -
A9L08501 A9L08501 TT & TN-S bb  iPRD8r 1P+N

4
- y 1.4 y 1.2 - 260 350

A9L08500 A9L08500 TT & TN-S iPRD8 1P+N - y 1.4 y 1.2 - 260 350
A9L08200 A9L08200 TN-C-S iPRD8 2P y 1.2 y 1.2 - 350 350 -

A9L08300 A9L08300 TN-C iPRD8 3P
6

y 1.2 - -

230/400

350 - -

A9L08321 A9L08321 IT bb  iPRD8r 3P IT y 1.6 / y 
1.8 - - 460 - -

A9L08601 A9L08601 TT & TN-S bb  iPRD8r 3P+N

8

- y 1.4 y 1.2 - 260 350
A9L08600 A9L08600 TT & TN-S iPRD8 3P+N - y 1.4 y 1.2 - 260 350

A9L08400 A9L08400 TN-C-S iPRD8 4P y 1.2 y 1.2 - 350 350 -

A9L08421 A9L08421 IT bb  iPRD8r 4P IT y 1.6 / y 
1.8

y 1.6 / y 
1.8 - 460 - -

* CM: общ метод (фаза към земя или неутрала към земя). * DM: диференциален метод (фаза към неутрала).
 (1) Uoc: напрежение с комбинирана форма на вълната: 10 kV.

Катодни отводители iPRD  
Изваждаеми катодни отводители НН  
тип 2 или 3
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Технически характеристики
Основни характеристики iPRD iPRD IT
Работна честота 50/60 Hz
Работно напрежение (Ue) 230/400 V AC ±10 %
Работен ток (Ic) < 1 mA
Време за реакция < 25 ns
Номинален ток на к.с. (Isccr) 50 kA (50 Hz) -
Ном. ток на к.с. (Isccr) при двойна 
неизправност - 5 kA (50 Hz)

Устойчивост на временно 
пренапрежение (UT)

UT (L-N) 337 V AC / 5 s 337 V AC / 5 s
UT (L-PE) 442 V AC / 120 min -

Устойчивост на временно 
пренапрежение Режим на 
безопасна неизправност (UT) 

UT (N-PE) 1200 V AC / 200 ms 1455 V AC / 200 ms

UT (L-PE) 1455 V AC / 200 ms 1455 V AC / 200 ms

Остатъчен ток към земя (IPE)
IPE (L-PE) 600 μA за 1P, 2P, 3P, 4P

IPE (N-PE) 3 μA за 1P+N, 
3P+N -

Механичен индикатор 
Бял В работен режим
Червен Патронът трябва да се смени

Дистанционна индикация за край  
на експлоатационния живот С контакт НО, НЗ 250 V / 0.25 A

Степен на защита(IEC 
60529)

На устр. IP20 (вградена)
В табло IP40

Работна температура -25°C до +60°C
Температура на съхранение -40°C до +85°C
Влажност 5 % до 95 %
Тип свързващи клеми Тунелни клеми, 2.5 до 35 mm²

Стандарти IEC 61643-11: 2011 T2, T3 и  
EN 61643-11: 2012 тип 2, тип 3

Размери
36

1P	 1P+N, 2P	 3P	 3P+N, 4P

Свързване
Тип Момент на затягане Медни кабели

Твърди Гъвкави или  
с накрайник

iPRD 3.5 N.m 2.5 до 25 mm2 4 до 16 mm2

6.5 mm
14 mm

PZ2

Тегло (g)
Катодни отводители
Тип iPRD
1P 119
1P+N, 2P 220
3P 340
3P+N, 4P 450

IP20 IP40

Комбинация катоден отводител и прекъсвач
Катоден 
отводител

Автоматичен прекъсвач
iPRD iPRD IT
Isc y 25 kA Isc y 50 kA Isc (IT 400 V AC) y 5 kA

iPRD65 Крива C 50 A Крива C 63 A Крива C 25 A
iPRD40 Крива C 40 A Крива C 63 A Крива C 20 A
iPRD20 Крива C 20 A Крива C 63 A Крива C 10 A
iPRD8 Крива C 10 A Крива C 63 A Крива C 10 A

Катодни отводители iPRD  
Изваждаеми катодни отводители НН  
тип 2 или 3
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Защита от пренапрежение Катодни отводители

Свързване на катоден отводител iPRD с прекъсвач за късо съединение

   Клеми
bb IP20

Индикация за правилно   
  функциониране

bbС механичен индикатор
vvбял: работен режим
vvчервен: патронът трябва да се 

смени

bb Трансфер към Acti 9   	
Smartlink 

Катоден отводител  
iPRD 3P+N + iC60N 3P+N

Катоден отводител  
iPRD 3P+N + iC60N 3P+N

Катоден отводител  
iPRD 4P + iC60N 4P

Катоден отводител  
iPRD 4P + iC60N 4P

TT / TN-S 
Захранване от горната страна 
Свързване с кабели

IT/TNC-S с неутрала
Захранване от горната страна
Свързване със захранващ 
гребен

TT / TN-S 
Захранване от долната страна
Свързване със захранващ гребен

IT/TNC-S с неутрала
Захранване от долната страна
Свързване със захранващ гребен

Основа с възможност за обръщане 
bb Основата на катодния отводител може да се 

обръща, за да даде възможност кабелите на 
фазата/неутралата/земята да влязат от горната 
или долната страна

Катодни отводители iPRD  
Изваждаеми катодни отводители НН  
тип 2 или 3
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Защита от пренапрежение Катодни отводители

Предназначени за защита на електрическото и електронното оборудване 
срещу пренапрежения, предизвикани от гръмотевични удари.
Изваждаемите катодни отводители iQuick PRD са предварително опрово-
дени, включително разединителя, сигнализиращ края на експлоатацион-
ния живот.

Всеки катоден отводител в гамата има специфично приложение:
bb входяща защита (тип 2):
vv iQuick PRD40r се препоръчва при високо ниво на риск
vv iQuick PRD20r се препоръчва при умерено ниво на риск
vv вторична защита (тип 2 или 3):
vv iQuick PRD8r предлага вторична защита на товари при съгласуване с 

входящата защита. Този катоден отводител трябва да бъде монтиран в 
максимална близост до защитавания товар, ако той е разположен на 
повече от 10 метра от входящия катоден отводител.

Изваждаемите катодни 
отводители iQuick PRD 
позволяват бърза замяна на 
повредените патрони.
Те предлагат дистанционен 
трансфер на съобщение 
"патронът трябва да бъде 
сменен". 

Резервни патрони

Резервни патрони
Тип Резервни патрони за Кат. номер
C 40-350 iQuick PRD40r A9L16310
C 20-350 iQuick PRD20r A9L16311
C 8-350 iQuick PRD8r A9L16312
C неутрала-350 Всички продукти A9L16313

Катодни отводители iQuick PRD 
Изваждаеми катодни отводители НН  
тип 2 или 3
EN 61643-11: 2012 тип 2, IEC 61643-11: 2011 T2

Максимален 
разряден ток (Imax) /
Ном. разряден 
ток (In)

Тип на 
защитата

Мрежа Система на 
заземяване

Дистан-
ционен 
транс-
фер

Наимено-
вание на 
катодния 
отводител

Ширина 
в модули 
от 9 mm

Up - (kV) 
Ниво на напреженова 
защита

Un - (V) 
Номинално 
нарежение

Uc - (V) 
Макс. непрекъснато 
мрежово напрежение14

CM* DM* CM* DM*

Входяща 
защита

Вторична 
защита

1P+N 3P+N 3P N/t L/N N/t L/N

40 kA / 20 kA iQuick PRD40r
Високо ниво на риск iQuick 

PRD40r
A9L16292  TT & TN-S bb  1P+N 8 y 1.7 y 2.5 230 264 350

 A9L16293 TN-C bb  3P 13 - y 2.5 230/400 - -
A9L16294 TT & TN-S bb  3P+N 15 y 1.7 y 2.5 264 350

20 kA / 5 kA iQuick PRD20r
Умерено ниво на риск iQuick 

PRD20r
A9L16295  TT & TN-S bb  1P+N 8 y 1.7 y 1.7 230 264 350

 A9L16296 TN-C bb  3P 13 - y 1.5 230/400 - -
 A9L16297 TT & TN-S bb  3P+N 15 y 1.5 y 1.5 264 350

8 kA / 2 kA iQuick PRD8r (2) Тип 2 / Тип 3
Вторична защита:  
в близост до товари, 
отдалечени на повече от 
10 m от входящия катоден 
отводител

iQuick 
PRD8r

A9L16298  TT & TN-S bb  1P+N 8 y 1.7/1,5 y 1.2/1.4 230 264 350

 A9L16299 TN-C bb  3P 13 - y 1.2/1.4 230/400 - -
 A9L16300 TT & TN-S bb  3P+N 15 y 1.7/1,5 y 1.2/1.4 264 350

 

* CM: общ метод (фаза към земя или неутрала към земя). * DM: диференциален метод (фаза към неутрала). 
(1) Up (MCB + SPD): общата измерена стойност между клемния блок на модулния прекъсвач (MCB) и клемния блок  
на катодния отводител (SPD).
(2) Uoc: напрежение с комбинирана форма на вълната: 10 kV.
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Свързване
Тип Затягащ 

момент
Медни кабели
Твърди Гъвкави или  

с накрайник

iQuick 
PRD

Ph / N 8r/20r 2.5 N.m 2.5 до 25 mm2 2.5 до 25 mm2

Ph / N 40r 2.5 до 35 mm2 2.5 до 35 mm2

t макс. 25 mm2 макс. 25 mm2

6.5 mm
11 mm

PZ2

Максимален 
разряден ток (Imax) /
Ном. разряден 
ток (In)

Тип на 
защитата

Мрежа Система на 
заземяване

Дистан-
ционен 
транс-
фер

Наимено-
вание на 
катодния 
отводител

Ширина 
в модули 
от 9 mm

Up - (kV) 
Ниво на напреженова 
защита

Un - (V) 
Номинално 
нарежение

Uc - (V) 
Макс. непрекъснато 
мрежово напрежение14

CM* DM* CM* DM*

Входяща 
защита

Вторична 
защита

1P+N 3P+N 3P N/t L/N N/t L/N

40 kA / 20 kA iQuick PRD40r
Високо ниво на риск iQuick 

PRD40r
A9L16292  TT & TN-S bb  1P+N 8 y 1.7 y 2.5 230 264 350

 A9L16293 TN-C bb  3P 13 - y 2.5 230/400 - -
A9L16294 TT & TN-S bb  3P+N 15 y 1.7 y 2.5 264 350

20 kA / 5 kA iQuick PRD20r
Умерено ниво на риск iQuick 

PRD20r
A9L16295  TT & TN-S bb  1P+N 8 y 1.7 y 1.7 230 264 350

 A9L16296 TN-C bb  3P 13 - y 1.5 230/400 - -
 A9L16297 TT & TN-S bb  3P+N 15 y 1.5 y 1.5 264 350

8 kA / 2 kA iQuick PRD8r (2) Тип 2 / Тип 3

Pragma: заземителният клемен блок 
се нуждае от 1 комплект носачи и 
1 комплект клемен блок.

Аксесоари
Носач за клемен блок
Тип Кат. номер

Комплект носачи L = 4 блока Комплект от 1 PRA90053

Комплект за клемен блок 25 mm2 L = 1 блок Комплект от  5 PRA90046

Вторична защита:  
в близост до товари, 
отдалечени на повече от 
10 m от входящия катоден 
отводител

iQuick 
PRD8r

A9L16298  TT & TN-S bb  1P+N 8 y 1.7/1,5 y 1.2/1.4 230 264 350

 A9L16299 TN-C bb  3P 13 - y 1.2/1.4 230/400 - -
 A9L16300 TT & TN-S bb  3P+N 15 y 1.7/1,5 y 1.2/1.4 264 350

 

* CM: общ метод (фаза към земя или неутрала към земя). * DM: диференциален метод (фаза към неутрала). 
(1) Up (MCB + SPD): общата измерена стойност между клемния блок на модулния прекъсвач (MCB) и клемния блок  
на катодния отводител (SPD).
(2) Uoc: напрежение с комбинирана форма на вълната: 10 kV.

Катодни отводители iQuick PRD 
Изваждаеми катодни отводители НН  
тип 2 или 3
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Размери (mm)

 
1P+N	 3P	 3P+N

Тегло (g)
Катодни отводители
Тип iQuick PRD8r/20r iQuick PRD40r
1P+N 435 445
3P 665 700
3P+N 810 850

Технически характеристики
Основни характеристики
Работна честота 50/60 Hz
Работно напрежение (Ue) 230/400 V AC
Номинален ток на  
к.с. на прекъсвача 
(Isc)

iQuick PRD 8r/20r 25 kA (50 Hz)
iQuick PRD 40r 20 kA (50 Hz)

Устойчивост  
на временно 
пренапрежение (UT)

UT (L-N) 415 V AC / 5 s
UT (N-PE) 1200 V AC / 200 ms

Устойчивост на врем. 
пренапр. Режим на 
безопасна  
неизправност (UT)

UT (L-N) 440 V AC / 120 min

Работен ток (Ic) < 1 mA
Време за реакция < 25 ns
Индикация на състояние С патрон Бял В работен 

режим
Червен Край на 

експл. 
живот

С бял мех. индикатор/
ръкохватка вкл.

В работен 
режим

С червен механичен 
индикатор /ръкохватка 
изкл.

Край на 
експл. 
живот

Дистанционна индикация за край 
на експлоатационния живот

С контакт за дистанционна 
индикация НО/НЗ 250 V AC / 2 A

Допълнителни характеристики
Степен на защита За устр. IP20, IK05

В табло IP40
Работна температура -25°C до +60°C
Температура на съхранение -40°C до +80°C
Влажност 5 % до 95 %
Сертификати NF, KEMA KEUR

Монтаж на DIN шина 35 mm

Монтаж, независим 
от позицията на 
устройствопто

IP20 IP40

Катодни отводители iQuick PRD 
Изваждаеми катодни отводители НН  
тип 2 или 3
EN 61643-11: 2012 тип 2, IEC 61643-11: 2011 T2
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Защита на аналогови телефонни линии: катодният отводител iPRC е 
предназначен за защита на оборудване, свързано с аналогови телефонни 
мрежи, телефонни линии, токови или телефонни вериги за предаване на 
информация (включително ADSL). 

Защита на 2 линии без общ потенциал или на 4 линии с общ 
потенциал: катодният отводител iPRI е предназначен за защита на 
чувствително оборудване, като цифрови телефонни мрежи и автоматични 
системи. Захранващи DC входове до 53 V и AC захранващи входове до 37 
V. Токът на входа не трябва да надвишава 300 mA. 

3

L'1 L1 L'2 L2

L'1 L1 L'2 L2

410

3

Line L1 Кабели 7-8 Верига L1 Кабели 5-6
Line L2 Кабели 11-12 Верига L2 Кабели 11-12
– – Верига L’1 Кабели 1-2
– – Верига L’2 Кабели 7-8
t Кабел 3 t Кабели 3-4-9-10
IN Страна на 

веригата
Входящ Страна на 

веригата

Каталожни номера OUT Защитена 
страна

Изходящ Защитена страна

Катодни отводители iPRC iPRI
Номинално напрежение (Un) <130 V AC 48 V DC
Аналогова телефонна система bb  –
Телефонен предавател bb  –
Цифрова телефонна система – bb  
Автоматична система – bb  
VLV товар (12…48 V) – bb  
ADSL съвместимост bb  –
Каталожен номер A9L16337 A9L16339
Широчина в модули по 9 mm 2 2

A9L16337 A9L16339

Защита от пренапрежение на 
телефонни и информационни 
линии   

3
iPRC

iPRI

iPRI

Позиционни 
превключватели

Аналогови 
сензори

Диаграми

Катодни отводители iPRC, iPRI
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Технически характеристики
Основни характеристики

iPRC iPRI

Каталожен номер 2 2
Тест категория IEC/EN C1, C2, C3, D1, B2 C1, C2, C3, D1, B2
Макс. издържано напрежение (Uc) 180 V DC, 130 V AC 53 V DC, 37 V AC
Остатъчно напрежение (Up) 300 V 70 V
Номинален разряден ток (8/20) (In) 10 kA 10 kA
Макс. разряден ток (8/20) (Imax) 18 kA 10 kA
Време за реакция < 500 ns y 1 ns
Номинален импулсен ток 100 A 70 A
Номинален ток (IN) 450 mA (до 45°C) 300 mA (до 45°C)
Последователно съпротивление 2.2 Ω 4.7 Ω
Сигнализация за край на 
експлоатационния живот

Загуба на тон  
за набиране

Загуба на пренос

Допълнителни характеристики
Степен на 
защита

На устройство IP20 IP20
В табло IP40 IP40
IK 05 05

Работна температура -25°C до +60°C -25°C до +60°C
Температура на съхранение -40°C до +85°C -40°C до +85°C

Размери (mm)

18 52

66

90 45

Тегло (g)
Катодни отводители
Тип iPRC iPRI

25 65

IP20 
IK05

IP40 
IK05

Свързване
Затягащ 
момент

Медни кабели
Твърди Гъвкави или  

с накрайник

0.8 N.m 0.2 до 4 mm2 0.2 до 2,5 mm2

3 mm

8 mm

PZ1

Монтаж на DIN шина 35 mm

± 30° вертикално

Защита от пренапрежение Катодни отводители

Катодни отводители iPRC, iPRI
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Модулни контактори iCT 

Контакторите iCT се предлагат в два варианта:
bb Контактори без ръчно управление
bb Контактори с ръчно управление.

EN 61095, IEC 1095

iCT 2P с ръчно 
управление

iCT 4P

iACTs

Контакторите iCT могат да се използват за дистанционно управление 
при приложения в мрежи с променлив ток с честота  50 Hz или 60 Hz:

bb Осветление, отопление, вентилация, щори и т.н.
bb Разпределяне на товара на второстепенни вериги.

Контакторите iCT могат да бъдат свързани със следните типове 
допълнителни устройства:

bb Индикация
bb Филтриране на смущения
bb Времезакъснение.

Избор на контактори за честота 50 Hz
Тип Контактор Контактори с ръчно управление

Ном. ток 
(AC7a)

A 16 20 25 40 63 100 16 25 40 63

Управляващо 
напрежение

V AC 12 24 48 220 220/ 
240

230/ 
240

220/
240

230/
240

24 48 220 220/ 
240

230/ 
240

220/ 
240

24 220/ 
240

220/ 
240

220 230/ 
240

24 220 220/ 
240

230/ 
240

24 220/ 
240

24 220/ 
240

Брой полюси 1P b b b b - b - - - - b - b - - - - - - - - - - - - - -
2P bp bp b bp - bp - b b b br - br b b b b bp bp br b - b b b b b
3P - - - - b - - - - - - b - b - b - - - - - b - - b - -
4P - b - - bp - b - br - - brp - br br brp b - - br - b - br b b b

Тип товар Всички типове според таблицата за 
отклонение от товара

Всички типове според таблицата за 
отклонение от товара

Всички типове според таблицата 
за отклонение от товара

Всички типове според 
таблицата 
за отклонение от товара

Монтаж Вертикален макс.± 30° Вертикален макс.± 30° Вертикален макс.± 30° Вертикален макс.± 30°
Допълнителни устройства Контактори, които могат да се комплектоват с 

допълнителни устройства
iACTs 
устройства за 
индикация

Да Да Да

iACTp 
устройства за 
защита

С 
жълта 
скоба

Не Не Да Да Да

iACTc, iATEt 
устройства за 
управление 

С 
жълта 
скоба

Не Не Да Не Да

iACTp iACTc

Широката гама контактори iCT 
отговаря на нуждите на разнообразни 
приложения. Контакторите iCT могат 
да се комбинират с допълнителни 
устройства за управление, защита и 
индикация.

iATEt

b НО
r НЗ
p НО + НЗ

Управление и контрол Модулни контактори iCT
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Избор на контактори за честота 50 Hz
Тип Контактор Контактори с ръчно управление

Ном. ток 
(AC7a)

A 16 20 25 40 63 100 16 25 40 63

Управляващо 
напрежение

V AC 12 24 48 220 220/ 
240

230/ 
240

220/
240

230/
240

24 48 220 220/ 
240

230/ 
240

220/ 
240

24 220/ 
240

220/ 
240

220 230/ 
240

24 220 220/ 
240

230/ 
240

24 220/ 
240

24 220/ 
240

Брой полюси 1P b b b b - b - - - - b - b - - - - - - - - - - - - - -
2P bp bp b bp - bp - b b b br - br b b b b bp bp br b - b b b b b
3P - - - - b - - - - - - b - b - b - - - - - b - - b - -
4P - b - - bp - b - br - - brp - br br brp b - - br - b - br b b b

Тип товар Всички типове според таблицата за 
отклонение от товара

Всички типове според таблицата за 
отклонение от товара

Всички типове според таблицата 
за отклонение от товара

Всички типове според 
таблицата 
за отклонение от товара

Монтаж Вертикален макс.± 30° Вертикален макс.± 30° Вертикален макс.± 30° Вертикален макс.± 30°
Допълнителни устройства Контактори, които могат да се комплектоват с 

допълнителни устройства
iACTs 
устройства за 
индикация

Да Да Да

iACTp 
устройства за 
защита

С 
жълта 
скоба

Не Не Да Да Да

iACTc, iATEt 
устройства за 
управление 

С 
жълта 
скоба

Не Не Да Не Да

Модулни контактори iCT 

Прозорче за индикация  
на състоянието
На лицевия панел червена 
индикаторна светлина указва 
положението на контакта

bb Изолирани клеми IP20 

Широка зона за 
обозначаване на 
веригата

bb Минимален шум

bb Контакторите с ръчно управление има 
избирателен превключвател с 4-позиции на 
лицевия панел:

bb Автоматичен работен режим
bb Временно положение в режим "ON" 
bb Постоянно положение в режим "ON": 

използва се за заключване на контактора в 
позиция ON при поддръжка на инсталацията.

bb Изключване.

Изолация Клас-2
bb Гарантирана безопасност 

на оператора и 
неквалифицирания персонал

bb Съвместимост с 
цялата гама Acti9

bb Съвместмост с всички 
видове осветление

Жълта скоба
bb Опростена система 

със защракване на 
гъвкави допълнителни 
устройства и по-
голяма здравина

bb За електрическо и 
механично свързване

Управление и контрол Модулни контактори iCT
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Каталожни номера
Контактори iCT - 50 Hz 
Тип Шир.  

мод. 
9 mm 

1P Ном. ток Управляващо 
напрежение  
(50 Hz)

Контакт Консумация Макс. 
мощ-
ност

AC7a AC7b Задържане Вход.

1

2

A1

A2

16 A 5 A 12 V AC 1NO 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C22011 2
24 V AC 1NO 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C22111 2
48 V AC 1NO 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C22211 2
220 V AC 1NO 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C22511 2
230…240 V AC 1NO 2.7 VA 9.2 VA 0.9 W A9C22711 2

25 A 8.5 A 220 V AC 1NO 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C20531 2
230…240 V AC 1NO 2.7 VA 9.2 VA 0.9 W A9C20731 2

2P
R1

R2

R3

R4

A1

A2

 

1

2

3

4

A1

A2

16 A 5 A 12 V AC 2NO 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C22012 2
24 V AC 2NO 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C22112 2
48 V AC 2NO 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C22212 2
220 V AC 2NO 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C22512 2
230...240 V AC 2NO 2.7 VA 9.2 VA 0.9 W A9C22712 2

R1

R2

1

2

A1

A2

12 V AC 1NO+1NC 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C22015 2
24 V AC 1NO+1NC 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C22115 2
220 V AC 1NO+1NC 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C22515 2
230...240 V AC 1NO+1NC 2.7 VA 9.2 VA 0.9 W A9C22715 2

20 A 6.4 A 230...240 V AC 2NO 2.7 VA 9.2 VA 0.9 W A9C22722 2
25 A 8.5 A 24 V AC 2NO 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C20132 2

48 V AC 2NO 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C20232 2
220 V AC 2NO 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C20532 2
230...240 V AC 2NO 2.7 VA 9.2 VA 0.9 W A9C20732 2
220 V AC 2NC 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C20536 2
230...240 V AC 2NC 2.7 VA 9.2 VA 0.9 W A9C20736 2

40 A 15 A 220...240 V AC 2NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C20842 4
63 A 20 A 24 V AC 2NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C20162 4

220...240 V AC 2NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C20862 4
100 A - 220...240 V AC 2NO 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C20882 6

3P
1

2

3

4

5

6

A1

A2

16 A 5 A 220…240 V AC 3NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C22813 4
25 A 8.5 A 220…240 V AC 3NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C20833 4
40 A 15 A 220…240 V AC 3NO 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C20843 6
63 A 20 A 220…240 V AC 3NO 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C20863 6

4P
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

A1

A2

1

2

3

4

5

6

7

8

A1

A2

16 A 5 A 24 V AC 4NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C22114 4
220...240 V AC 4NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C22814 4
220...240 V AC 2NO+2NC 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C22818 4

20 A 6.4 A 220 ...240 V AC 4NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C22824 4
25 A 8.5 A 24 V AC 4NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C20134 4

R1

R2

R3

R4

1

2

3

4

A1

A2

R1

R2

1

2

3

4

5

6

A1

A2

220...240 V AC 4NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C20834 4
24 V AC 4NC 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C20137 4
220...240 V AC 4NC 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C20837 4
220...240 V AC 2NO+2NC 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C20838 4

40 A 15 A 220...240 V AC 4NO 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C20844 6
220...240 V AC 4NC 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C20847 6

63 A 20 A 24 V AC 4NO 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C20164 6
220...240 V AC 4NO 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C20864 6
24 V AC 4NC 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C20167 6
220...240 V AC 4NC 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C20867 6
220...240 V AC 2NO+2NC 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C20868 6
220...240 V AC 3NO+1NC 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C20869 6

100 A - 220...240 V AC 4NO 13 VA 106 VA 4.2 W A9C20884 12

Управление и контрол Модулни контактори iCT
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Каталожни номера
Контактор iCT с ръчно управление за честота 50 Hz
Тип Шир. 

мод.
9 mm 

2P Ном. ток Управляващо 
напрежение  
(50 Hz)

Контакт Консумация Макс. 
мощностAC7a AC7b Задържане Входящ

A1

A2

auto
I

O

1

2

3

4

P

16 A 5 A 220 V AC 2NO 2.7 VA 9.2 VA 0.9 W A9C23512 2
230...240 V AC 2NO 2.7 VA 9.2 VA 0.9 W A9C23712 2
220 V AC 1NO+1NC 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C23515 2
230...240 V AC 1NO+1NC 2.7 VA 9.2 VA 0.9 W A9C23715 2

25 A 8.5 A 24 V AC 2NO 3.8 VA 15 VA 1.3 W A9C21132 2
A1

A2

auto
I

O

R1

R2

P

1

2

220 V AC 2NO 2.7 VA 9.2 VA 0.9 W A9C21532 2
230...240 V AC 2NO 2.7 VA 9.2 VA 0.9 W A9C21732 2

40 A 15 A 24 V AC 2NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C21142 2
220...240 V AC 2NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C21842 4

A1

A2

auto
I

O

R3

R4

P

R1

R2

63 A 20 A 24 V AC 2NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C21162 4
220...240 V AC 2NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C21862 4

3P
A1

A2

auto
I

O

1

2

3

4

5

6

P

25 A 8.5 A 220...240 V AC 3NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C21833 4
40 A 15 A 220...240 V AC 3NO 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C21843 6

4P
A1

A2

auto
I

O

1

2

3

4

5

6

7

8

P

25 A 8.5 A 24 V AC 4NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C21134 4
220...240 V AC 4NO 4.6 VA 34 VA 1.6 W A9C21834 4

40 A 15 A 24 V AC 4NO 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C21144 6

A1

A2

auto
I

O

R3

R4

P

R1

R2

R7

R8

R5

R6

220...240 V AC 4NO 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C21844 6
63 A 20 A 24 V AC 4NO 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C21164 6

220...240 V AC 4NO 6.5 VA 53 VA 2.1 W A9C21864 6

Управление и контрол Модулни контактори iCT
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Свързване
Тип Номинален 

ток
Верига Затягащ 

момент 
Медни кабели
Твърди Гъвкави или 

накрайници

iCT 16 - 100 A Управляваща 0.8 N.m 2 x 1.5 mm2 2 x 2.5 mm2

16 и 25 A Захранваща 1.2 N.m 6 mm2 2 x 2.5 mm2

40 A - 63 A 2 N.m 25 mm2 2 x 10 mm2

100 A 2 N.m 6 до 35 mm2 6 до 35 mm2

iACTs - - 0.8 N.m 2 x 1.5 mm2 2 x 2.5 mm2

iACTp - - 0.8 N.m
iACTc - - 0.8 N.m
iATEt - - 0.8 N.m 2 x 1.5 mm2 2 x 2.5 mm2

PZ1
4 mm

9 mm

Работа
Позиция: O Позиция: auto Позиция: I Позиция: I + P

Модулни контактори iCT  

Управление и контрол Модулни контактори iCT
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Защракване на DIN релса 35 mm

± 30° вертикален монтаж

Технически характеристики
Основни характеристики
Изолационно напрежение (Ui) 500 V AC
Степен на замърсяване 3
Устойчивост на импулсно 
напрежение (Uimp)

4 kV

Категория на употреба A
Допълнителни характеристики
Степен на защита 
(IEC 60529)

На самия 
контактор

IP20

В табло IP40
Изолационен клас II

Износоустойчивост 
(O-З)

Електрическа 200 000 цикъла
Механична 200 000 цикъла
Макс. брой 
превключващи 
операции на ден

100

Захранваща верига 
Ном. ток на iCT От 16 до 100 A 

(категория AC7a) 
От 20 до 63 (категория AC7b)

Номинално 
напрежение (Ue)

1P, 2P 250 V AC

3P, 4P 400 V AC
Честота 50 Hz или 60 Hz
Управляваща верига 
Напрежение bb 12 V AC (±10 %)

bb 24 V AC (±10 %)
bb 127 V AC (±10 %)
bb 220 V AC (-10 % +5 %)
bb 220...240 V AC (-10 % +6 %)
bb 230...240 V AC (-10 % +6 %)

Честота 50 Hz или 60 Hz
Индикатор Механичен, червен
Работна температура -5°C до +60°C 
Температура на съхранение -40°C до +70°C
Тропикализация (IEC 60068-1) Клас 2 (относителна влажност 

95 % при 55°C)

IP20 IP40

Отклонение в номиналния ток на контакторите, монтирани 
в табло, при вътрешна температура > 40°C
Номинален ток на  
контактора

40°C 50°C 60°C (1)

16 A 16 A 14 A 13 A
25 A 25 A 22 A 20 A
40 A 40 A 36 A 32 A
63 A 63 A 57 A 50 A
100 A 100 A 87 A 80 A
(1) Задължително се поставя сепаратор между всеки продукт.

Модулни контактори iCT 
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Индикация
2 iACTs 1НО + 1НЗ A9C15914

1CO A9C15915 
2НО A9C15916 

Двойни входове на управляващите вериги
3 iACTc 230 V AC A9C18308 

24 V AC A9C18309 
Блокове за потискане на смущения
4 iACTp 12...48 V AC A9C15919 

48...127 V AC A9C15918 
220...240 V AC A9C15920 

Времезакъснение
5 iATEt 24...240 V AC A9C15419 

Аксесоари за монтаж

Допълнителни устройства

6 Капак за клеми от горнатаи долната страна 2P 40/63 A A9A15922
3P, 4P 25 A A9A15921 
3P 40/63 A A9A15923 

7 9 mm сепаратор A9A27062 
8 Защракващи се маркери за означаване на 

клемите
9 Жълти скоби A9C15415 

iCT < 25 A

iCT u 25 A

Управление и контрол Модулни контактори iCT
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Управление и контрол Допълнителни електрически устройства за iCT

Индикация Защита Управление Управление (продължение)
Допълнителни 
устройства

iACTs iACTp iACTc iATEt

Тип Индикация Филтър за смущения Импулсно/управление Времезакъснение
С доп. контакт Отворено/Затворено 2 защитни вериги

Функция 
Този допълнителен контакт позволява 
индикация или управление на положе-
нието "отворено" или "затворено" на 
захранващите контакти на контактора.

Този допълнителен контакт 
служи за потискане на 
смущения като ограничава 
пренапреженията в 
управляващата верига

bb В комбинация с контактора,  
този контакт позволява контак- 
торите да бъдат управлявани  
по два начина:

vv Импулсно за локално  
управление (вход T)

vv Местна заявка за централи- 
зирано управление (вход X)

vv Последната заявка получава  
приоритет

bb Този допълнителен контакт се използва при времезакъснение за iCT и iTL. Взависимост от монтажа, има 5 възможни 
типа времезакъснение:

vv 1 за iTL
vv 4 за iCT.

Функция тип A: късно 
затваряне
Късно подаване на ток  
към контактора.

Функция тип B: 
времезакъснение

bb Подаване на ток със 
затваряне на бутона.

bb Времезак. започва след 
затваряне на контактите на 
управл. вериги.

Функция тип C: късно 
отваряне

bb Подаване на  ток с отваряне 
на бутона.

bb Времезак. започва след 
отваряне на контактите на 
управл. вериги.

Функция тип H: фикси-
рано време на сработване
Задайте предварително на 
контактора време от 
момента на подаване на 
ток.

Схеми за окабеляване

14 22

11 21 12 14

11 14 24

11 21

T

X
1

1

0

0

U

t

A1

A2
iCT

T

1

1

0

0

U

t

A1

A2
T

iCT

1

1

0

0

U

t

A1

A2
T

iCT

1

1

0

0

U

t

A1

A2
T

iCT

Употреба 
bb Монтиран отдясно на контактора iCT bb iACTp има 2 отделни и 

идентични вериги, позволя-
ващи да се комбинират с два 
2 различни iCT контактора:

vv един с жълта скоба, на iCT, 
монтиран от дясната му 
страна

vv другите се монтират  
с кабел

bb Основни проблеми в  
захранването:

vv < 1 s: запазва първонач.  
си положение

vv u 5 s: ресет
vv връща се към работен  

режим ръчно от X или T.
bb Монтира се отляво на iCT  

с жълта скоба(1)

bb Минимална устойчивост  
на импулсно  
напрежение: 250 ms

bb Монтира се от лявата страна на iCT с жълта скоба(1)

Каталожни номера A9C15914 A9C15915 A9C15916 A9C15918 A9C15919 A9C15920 A9C18308 A9C18309 A9C15419

Технически характеристики 
Управляващо 
напрежение 
(Ue)

V AC 24…240 48 …127 12 …48 220 
…240

230…240 24…48 24…240

V DC 24…130 – – 24…110
Раб.честота Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
Шир. в мод. от 9 mm 1 2 2 2
Допълнителен 
контакт 
(изключвателна 
възможност)

bb Мин.: 10 mA при 24 V DC/AC - cos φ = 1
bb Максимална: 
vv 5 A при 240 V AC - cos φ = 1
vv 1 A при 130 V DC

– – –

Брой контакти 1NO + 1NC 1CO 2NO – – –
Работна t° °C -5°C до +60°C -20°C до +50°C
t°на съхранение °C -40°C до +70°C -40°C до +80°C
Консумация – – Без товар: 3 VA

Пик (2): 2 VA
Задържане (2): 0.2 VA

Без товар: 5 VA
Пик (2): 3 A
Задържане (2): 0.2 A

(1) Електрическа и механична връзка.
(2) Максимум консумация на контролираните контактори.
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Индикация Защита Управление Управление (продължение)
Допълнителни 
устройства

iACTs iACTp iACTc iATEt

Тип Индикация Филтър за смущения Импулсно/управление Времезакъснение
С доп. контакт Отворено/Затворено 2 защитни вериги

Функция 
Този допълнителен контакт позволява 
индикация или управление на положе-
нието "отворено" или "затворено" на 
захранващите контакти на контактора.

Този допълнителен контакт 
служи за потискане на 
смущения като ограничава 
пренапреженията в 
управляващата верига

bb В комбинация с контактора,  
този контакт позволява контак- 
торите да бъдат управлявани  
по два начина:

vv Импулсно за локално  
управление (вход T)

vv Местна заявка за централи- 
зирано управление (вход X)

vv Последната заявка получава  
приоритет

bb Този допълнителен контакт се използва при времезакъснение за iCT и iTL. Взависимост от монтажа, има 5 възможни 
типа времезакъснение:

vv 1 за iTL
vv 4 за iCT.

Функция тип A: късно 
затваряне
Късно подаване на ток  
към контактора.

Функция тип B: 
времезакъснение

bb Подаване на ток със 
затваряне на бутона.

bb Времезак. започва след 
затваряне на контактите на 
управл. вериги.

Функция тип C: късно 
отваряне

bb Подаване на  ток с отваряне 
на бутона.

bb Времезак. започва след 
отваряне на контактите на 
управл. вериги.

Функция тип H: фикси-
рано време на сработване
Задайте предварително на 
контактора време от 
момента на подаване на 
ток.

Схеми за окабеляване

14 22

11 21 12 14

11 14 24

11 21

T

X
1

1

0

0

U

t

A1

A2
iCT

T

1

1

0

0

U

t

A1

A2
T

iCT

1

1

0

0

U

t

A1

A2
T

iCT

1

1

0

0

U

t

A1

A2
T

iCT

Употреба 
bb Монтиран отдясно на контактора iCT bb iACTp има 2 отделни и 

идентични вериги, позволя-
ващи да се комбинират с два 
2 различни iCT контактора:

vv един с жълта скоба, на iCT, 
монтиран от дясната му 
страна

vv другите се монтират  
с кабел

bb Основни проблеми в  
захранването:

vv < 1 s: запазва първонач.  
си положение

vv u 5 s: ресет
vv връща се към работен  

режим ръчно от X или T.
bb Монтира се отляво на iCT  

с жълта скоба(1)

bb Минимална устойчивост  
на импулсно  
напрежение: 250 ms

bb Монтира се от лявата страна на iCT с жълта скоба(1)

Каталожни номера A9C15914 A9C15915 A9C15916 A9C15918 A9C15919 A9C15920 A9C18308 A9C18309 A9C15419

Технически характеристики 
Управляващо 
напрежение 
(Ue)

V AC 24…240 48 …127 12 …48 220 
…240

230…240 24…48 24…240

V DC 24…130 – – 24…110
Раб.честота Hz 50/60 50/60 50/60 50/60
Шир. в мод. от 9 mm 1 2 2 2
Допълнителен 
контакт 
(изключвателна 
възможност)

bb Мин.: 10 mA при 24 V DC/AC - cos φ = 1
bb Максимална: 
vv 5 A при 240 V AC - cos φ = 1
vv 1 A при 130 V DC

– – –

Брой контакти 1NO + 1NC 1CO 2NO – – –
Работна t° °C -5°C до +60°C -20°C до +50°C
t°на съхранение °C -40°C до +70°C -40°C до +80°C
Консумация – – Без товар: 3 VA

Пик (2): 2 VA
Задържане (2): 0.2 VA

Без товар: 5 VA
Пик (2): 3 A
Задържане (2): 0.2 A

(1) Електрическа и механична връзка.
(2) Максимум консумация на контролираните контактори.
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Аксесоари за iCT

Безопасност 
Аксесоари Капаци за клеми Жълта скоба Сепаратор

Функция
bb Покриват клемите за избягване на допир с 

винтовете. 
bb Могат да се заварят

bb Осигуряват 
механично и/или 
електрическо 
свързване между 
контакторите и 
допълнителните 
устройства.

bb Необходими аксесоари за 
ограничаване на темпера-
турата на модулните 
устройства, които се 
инсталират едно до друго.

bb Препоръчват се за 
разделяне на електронните 
устройства (термостат, 
програмируем часовник) от 
електромеханичните 
устройства (релета, 
контактори).

bb За iCT: 
3P, 4P - 25 A

bb За iCT: 
2P - 40/63 A

bb За iCT: 
3P - 40/63 A

Употреба 
bb Пакет от 10 скоби за горни/долни клеми bb Пакет от 10

Каталожни 
номера

A9A15921 A9A15922 A9A15923 A9C15415 A9A27062

Технически характеристики  
Широчина от  
модули от 9 mm

4 4 6 – 1

Брой полюси 3P, 4P 2P 3P – –

Управление и контрол Аксесоари за iCT
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Импулсни релета iTL 
EN 669-1, EN 669-2-2

iTL 1P 16 A

Импулсните релета се използват за:
bb Дистанционно управление чрез поредици от импулси

iTL + iETL 
4P 16 A

iTLc 16 A iTLm 16 A iTLs 16 A

iATEt iATLz iATLc+s iATLc iATLs iATLm iATLc+c iATL4

iTLi 16 A

iETL

Избор на импулсни релета iTL Избор на импулсни релета iTL  
с вградени допълнителни функции

Тип Стандартни импулсни релета 
iTL

Превключвателни 
релета iTLI

iTLc с 
центра-
лизирано  
управление

iTLm 
управление 
със запомня- 
не на  
позицията

iTLs с 
отдалечена 
индикация

Ном. ток 
(AC21) A 16 32 16 16 16 16

b НО
p НО + НЗ

Управл.
напр.

V AC 230/
240

130 48 24 12 230/
240

230/
240

130 48 24 12 230/
240

48 24 230/
240

230/
240

48 24

V CC 110 48 24 12 6 110 110 48 24 12 6 - - - 110 110 24 12
iTL iTL + iETL iTL iTL + 

iETL
iTLI iTLI + iETL iTLc iTLc + 

iETL
iTLm iTLm + 

iETL
iTLs iTLs + 

iETL
Брой 
полюси

1P bb  - bb  - - - bb  - bb  - p -
2P bb  - - bb + p p - - bb  - bb + p - bb + p
3P bb  bb + p - bb + p - p + p - bb  - bb + p - bb + p
4P bb  bb + p - bb + p - p + p - bb  - bb + p - bb + p

Тип  
управ-
ление

Локално Лостче O-I Лостче O-I
Дистан-
ционно

Бутон
(светещ бутон до 3 mA)

Бутон Превключ-ващ 
контакт

Бутон
(светещ бутон  
до 3 mA)

Управление и контрол Импулсни релета iTL
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Затварянето на полюсите на импулсното реле се активира от импулс на бобината.
При две стабилни механични позиции, полюсите се отварят от следващия импулс. 
Всеки импулс, получен от бобината, променя позицията на полюсите.

bb Ръчно управление от лицевия панел: директно и основно ръчно управление  
с лостчето за O-l положение

bb Индикация: механична от лицевия панел посредством позицията  
на лостчето.

Избор на допълнителни устройства за импулсни релета
Тип Стандартни импулсни 

релета iTL 
Превключва- 
телни релета  
iTLI

iTLc с 
централизира-
но управление

iTLm 
управление 
със запомняне 
на позицията

iTLs с 
дистанционна 
индикация

Номинален 
ток (AC21)

A 16 32 16 16 16 16

Вградени или опционални допълни-
телни функции: индикация за 
състояние, централизирано упра-
вление, управление със запомняне 
на позицията, управление на светещ 
бутон, многостъпално управление, 
времезакъснение.

Изолирани клеми IP20 

Широко 
пространство за 
обозначаване 

Изключване на дистанцион-
ното управление с избира-
телен превключвател (без 4P 
iTL) за поддръжка и тест

Изолация Клас-2
Постоянна сигурност за 
оператора и неквалифици-
рания персонал

bb Съвместими с цялата 
гама Acti9

bb Съвместими с всички 
видове осветление

Жълта скоба
Гъвкава система със 
защракване за гъвкаво 
електрическо и 
механично свързване  
на допълнителни 
устройства и по-голяма 
здравина

Импулсни релета iTL 

Управляващо 
напрежение

V AC 230/
240

130 48 24 12 230/
240

230/
240

130 48 24 12 230/
240

48 24 230/
240

230/
240

48 24

V CC 110 48 24 12 6 110 110 48 24 12 6 - 110 110 24 12
Допълнителни устройства
Разширителни модули

iETL bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
Централизирано управление и индикация

iATLc+s (3) bb  bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
Многостепенно централизирано управление

iATLc+c (2) (3) bb  bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
Централизирано управление

iATLc (1) (3) bb  bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  -  - - - - bb  bb  bb  
Сигнализация

iATLs (1) bb  bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  - bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  
Управление със запомняне на позицията

iATLm (1) bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  bb  -  - - - - bb  bb  bb  
Управление на светещи бутони

iATLz (3) bb  bb  - - - bb  bb  bb  - - - bb  bb  - - bb  bb  -
Многостъпално управление

iATL4 bb  - - - - bb  bb  - - - - bb  - - - bb  bb  -
Управление с времезакъснение

iATEt bb  bb  v (4) bb  - bb  bb  bb  bb  v 
(4)

- bb  bb  bb  - bb  bb  v (4)

 

(1) Допълнителните устройства iATLc, iATLs и iATLm 9 mm се монтират отдясно на импулсното реле.
(2) iATLc+c трябва да се монтира отдясно на iATLc+s или на iATLc. 
(3) Функции за централизиран о управление (iTLc, iATLc, iATLc+s, iATLz, iATLc+c) работят само с мрежи с ACзахранване.
(4) iATEt: управляващо напрежение; V AC: 24...240, V DC: 24...110.

Управление и контрол Импулсни релета iTL
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Каталожни номера
Импулсни релета iTL
Тип Широчина  

в модули  
от 9 mm 

1P Номинален 
ток

Напрежение  
на бобината Uc

Контакт Консумация

(V AC) (V DC) Входящо 
напрежение

 

16 A 12 6 1НО 19 VA A9C30011 2
24 12 1НО 19 VA A9C30111 2
48 24 1НО 19 VA A9C30211 2
130 48 1НО 19 VA A9C30311 2
230...240 110 1НО 19 VA A9C30811 2

32 A 230...240 110 1НО 19 VA A9C30831 2

2P
16 A 12 6 2НО 19 VA A9C30012 2

24 12 2НО 19 VA A9C30112 2
48 24 2НО 19 VA A9C30212 2
130 48 2НО 19 VA A9C30312 2
230...240 110 2НО 19 VA A9C30812 2

4P

16 A 24 12 4НО 38 VA A9C30114 4
230...240 110 4НО 38 VA A9C30814 4

Импулсни релета iTLI
Тип Широчина  

в модули  
от 9 mm 

1P Номинален 
ток

Напрежение на 
бобината Uc

Контакт Консумация

(V AC) (V DC) Входящо 
напрежение

16 A 12 6 1НО + 1НЗ 19 VA A9C30015 2
24 12 1НО + 1НЗ 19 VA A9C30115 2
48 24 1НО + 1НЗ 19 VA A9C30215 2
130 48 1НО + 1НЗ 19 VA A9C30315 2
230...240 110 1НО + 1НЗ 19 VA A9C30815 2

Разширителни модули iETL за iTL и iTLI
Тип Широчина в 

модули от 9 
mm 

1P Номинален 
ток

Напрежение на 
бобината Uc

Контакт

(V AC) (V DC)

 

32 A 230...240 110 1НО A9C32836 2

2P

16 A 12 6 1НО/НЗ + 
1НО

A9C32016 2
24 12 A9C32116 2
48 24 A9C32216 2
130 48 A9C32316 2
230...240 110 A9C32816 2

Импулсни релета iTL 
Управление и контрол Импулсни релета iTL

389



3

iTLc , iTLm, iTLs  
с вградени допълнителни 
функции

Каталожни номера
Импулсни релета с централизирано управление iTLc
Тип Широчина в 

модули от 9 
mm

1P Номинален 
ток

Напрежение на 
бобината Uc

Контакт Консумация

(V AC) Входящо 
напрежение

16 A 24 1NO 19 VA A9C33111 2
48 1NO 19 VA A9C33211 2
230...240 1NO 19 VA A9C33811 2

Импулсни релета със запомняне на позицията iTLm
Тип Широчина в 

модули от 9 
mm 

1P Номинален 
ток

Напрежение на 
бобината Uc

Контакт Консумация

(V AC) Входящо 
напрежение

16 A 230...240 1NO 19 VA A9C34811 2

Импулсни релета с дистанционна индикация iTLs
Тип Широчина в 

модули 9 
mm 

1P Номинален 
ток

Напрежение на 
бобината Uc

Контакт Консумация

(V AC) (V DC) Входящо 
напрежение

16 A 24 12 1NO 19 VA A9C32111 2
48 24 1NO 19 VA A9C32211 2
230...240 110 1NO 19 VA A9C32811 2

Управление и контрол Импулсни релета iTL
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Свързване
Тип Номинален 

ток
Верига Затягащ 

момент
Медни кабели
Твърди Гъвкави или 

накрайници

iTL, iTLi, iTLc,  
iTLm, iTLs, 
iETL

16 A Управляваща 0.8 N.m 0.5 до 6 mm2 0.5 до 6 mm2

Захранваща 1.2 N.m 6 mm2 6 mm2

iTL, iETL 32 A Управляваща 0.8 N.m 0.5 до 6 mm2 0.5 до 6 mm2

Захранваща 2 N.m 10 mm2 10 mm2

PZ1
4 mm

9 mm

Работа

Настройване на релето в позиция ON Настройване на 
релето в позиция OFF

Импулсни релета iTL 

Управление и контрол Импулсни релета iTL
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Импулсни релета iTL  
(продължение)

Централизирано управление

2 iATLc (1), (3) 24...240 V AC A9C15404

Индикация

3 iATLs (1) 24...240 V AC A9C15405

Централизирано управление + индикация

4 iATLc+s (3) 24...240 V AC A9C15409

Многостепенно централизирано управление

5 iATLc+c (2), (3) 24...240 V AC A9C15410

Многостъпално управление

6 iATL4 230 V AC A9C15412

Управление със светещи бутони

7 iATLz 130...240 V AC A9C15413

Управление със запомняне на позицията

8 iATLm (1) 12...240 V AC A9C15414

Управление с времезакъснение

9 iATEt (4) 24...240 V AC A9C15419

Аксесоари за монтаж

Допълнителни устройства

10 Жълти скоби A9C15415

11 Сепаратор 9 mm A9A27062
12 Защракващи  

се маркери за 
обозначаване 
на клемите

виж модул

(1) Допълнителните устройства iATLc, iATLs 
и iATLm 9 mm се използват отдясно на 
импулсното реле.
(2) Свързване с обикновено окабеляване.
iATLc+c се монтират отдясно на iATLc+s  
или iATLc.
(3) Функциите за централизирано 
управление (iTLc, iATLc, iATLc+s, iATLc+c) 
работят само в мрежи с AC захранващо 
напрежение.
(4) iATEt: управляващо напрежение; V AC: 
24...240, V DC: 24...110.

iTLm

iTLI

iTLs

iTLc

iTL (4P)

iTL (1P - 2P)

iETL

Механично и 
електрическо
свързване
Електрическо 
свързване

Управление и контрол Импулсни релета iTL
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Технически характеристики
Основни характеристики iTL и iTLI 16 A

iTLc, iTLm, iTLs
iTL 32 A

Изолационно напрежение (Ui) 500 V AC
Степен на замърсяване 3
Устойчивост на импулсно 
напрежение (Uimp)

6 kV

Категория на употреба A
В съответствие с EN 60898-1
Клас на токоограничаване 3

Допълнителни характеристики
Степен на защита 
(IEC 60529)

На самото 
устройство

IP20

При монтаж в 
табло

IP40
Изолация клас II

Износоустойчивост 
(O-C)

Електри-
ческа

200 000 цикъла 
(AC21)

50 000 цикъла 
(AC21)

100 000 цикъла 
(AC22)

20 000 цикъла 
(AC22)

Захранваща верига 
Номинален ток на iTL 16 A, cos φ = 0.6 32 A, cos φ = 0.6 
Номинално напрежение (Ue) 1P, 2P: 250 V AC 1P (iTL): 250 V AC

3P, 4P: 415 V AC 2P, 3P, 4P (iTL + 
iETL):
415 V AC

Честота 50/60 Hz
Управляваща верига
Напрежение Толеранс при 50 Hz: Uc +6 %, -15 % 

Толеранс при 60 Hz: Uc ±6 % 
Толеранс при постоянен ток: +6 % -10 % 

Честота 50/60 Hz
Категория на пренапрежение 
според 
IEC 60364

IV

Работна температура -20°C до +50°C 
Температура на съхранение -40°C при +80°C
Тропикализация (IEC 60068-1) Клас 2  

(относителна влажност 95 % при 55°C)
Максимален брой операции в 
минута

5

Монтаж на DIN шина 
35 mm

Положението на монтаж 
няма значение

Импулсни релета iTL  
(продължение)

IP20 IP40

Управление и контрол Импулсни релета iTL
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Допълнителни електрически 
устройства за импулсни  
релета iTL

Управление и контрол Импулсни релета iTL

Управление Индикация Управление
Доп. устройства iATLz iATLc+s iATLc iATLs iATLm iATLc+c iATL4 iATEt
Тип Управление със 

светещи бутони
Централизирано 
управление + 
индикация

Централизирано 
управление

Индикация Управление със 
запаметяване на  
позицията

Многостепенно 
централизирано  
управление

Управление стъпка по стъпка Времезакъснение

Функции 
Управление на 
импулсни релета със 
светещи бутони, без 
риск при работа

bb Централизиран контрол, благодарение на 
"управляващата верига", на група импулсни релета, 
управляващи отделни мрежи, като при това се запазва 
локалното управление на всяко импулсно реле

Позволява 
дистанционна 
индикация на 
свързаното 
импулсно реле

Комбиниран с импулсни 
релета, модулът работи със 
запаметяване на позициите

Използва се за 
централизирано управление 
на няколко групи от импулсни 
релета, като същевременно 
се запазва ръчното и 
централизираното 
управление на всяко ниво

Позволява управление стъпка  
по стъпка в две вериги

bb Използва се за 
настройване на 
времезакъснение за iCT  
и iTL. Взависимост от 
окабеляването, има 5  
типа времезакъснение:

vv 1 за iTL
vv 4 за iCT.

bb За отдалечена инди- 
кация на механичното 
състояние на всяко 
реле

Схеми за свързване

iTL1 iTL2

bb Монтирайте iATLz, 
когато  токът от свете- 
щите бутони е по-висок 
от 3 mA (той е достатъ-
чен, за да държи боби- 
ната енергизирана). 
Над тази стойност, 
добавете допълнител-
но iATLz за всеки 3 mA.

bb Напремер: за 7 mA,  
добавете 2 iATLz

– – – – bb Всяка група, съставена от 
iTLc или 
(iTL или iTLl или iTLs) + iATLc+s, 
трябва да съдържа само едно 
iATLc+c

bb Монтаж: без механична 
връзка с импулсните релета и 
допълнителните модули

bb Цикълът следва:
vv 1ви импулс - iTL 1 затв., iTL 2 отв.
vv 2ри импулс - iTL 1 отв., iTL 2 затв.
vv 3ти импулс - iTL 1 и 2 затворено
vv 4ти импулс - iTL 1 и 2 отворено
vv 5ти импулс - iTL 1 затв., iTL 2 отв., и т.н.
bb Монтаж: асемблиране между  

2 импулсни релета: в зависимост от 
таблицата за свързване на 
допълнителни устройства

bb Монтаж отляво на iTL  
с жълти скоби

Каталожни номера A9C15413 A9C15409 A9C15404 A9C15405 A9C15414 A9C15410 A9C15412 A9C15419

Технически характеристики
Управляващо 
напрежение 
(Ue)

V AC 130…240 24…240 24…240 24…240 12…240 24 …240 230 24…240
V DC – – – 24…240 6…110 – – 24…110

Широчина в модули 
от 9 mm

2 2 1 1 1 2 4 2

Допълнителни 
контакти
(изключвателна 
възможност)

– bb Минимум: 10 mA при  
24 V DC/AC - cos φ = 1

bb Максимум: 
vv 5 A при 240 V AC - cos 

φ = 1
vv 1 A при 130 V DC

– bb Минимум: 10 
mA при 24 V DC/
AC - cos φ = 1

bb Максимум: 
vv 5 A при 240 V 

AC - cos φ = 1
vv 1 A при 130 V DC

– – – –

Брой контакти – – – – – – – –
Работна 
температура

°C -20°C до +50°C -20°C до +50°C

Температура 
на съхранение

°C -40°C до +80°C -40°C до +80°C
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Управление Индикация Управление
Доп. устройства iATLz iATLc+s iATLc iATLs iATLm iATLc+c iATL4 iATEt
Тип Управление със 

светещи бутони
Централизирано 
управление + 
индикация

Централизирано 
управление

Индикация Управление със 
запаметяване на  
позицията

Многостепенно 
централизирано  
управление

Управление стъпка по стъпка Времезакъснение

Функции 
Управление на 
импулсни релета със 
светещи бутони, без 
риск при работа

bb Централизиран контрол, благодарение на 
"управляващата верига", на група импулсни релета, 
управляващи отделни мрежи, като при това се запазва 
локалното управление на всяко импулсно реле

Позволява 
дистанционна 
индикация на 
свързаното 
импулсно реле

Комбиниран с импулсни 
релета, модулът работи със 
запаметяване на позициите

Използва се за 
централизирано управление 
на няколко групи от импулсни 
релета, като същевременно 
се запазва ръчното и 
централизираното 
управление на всяко ниво

Позволява управление стъпка  
по стъпка в две вериги

bb Използва се за 
настройване на 
времезакъснение за iCT  
и iTL. Взависимост от 
окабеляването, има 5  
типа времезакъснение:

vv 1 за iTL
vv 4 за iCT.

bb За отдалечена инди- 
кация на механичното 
състояние на всяко 
реле

Схеми за свързване

iTL1 iTL2

bb Монтирайте iATLz, 
когато  токът от свете- 
щите бутони е по-висок 
от 3 mA (той е достатъ-
чен, за да държи боби- 
ната енергизирана). 
Над тази стойност, 
добавете допълнител-
но iATLz за всеки 3 mA.

bb Напремер: за 7 mA,  
добавете 2 iATLz

– – – – bb Всяка група, съставена от 
iTLc или 
(iTL или iTLl или iTLs) + iATLc+s, 
трябва да съдържа само едно 
iATLc+c

bb Монтаж: без механична 
връзка с импулсните релета и 
допълнителните модули

bb Цикълът следва:
vv 1ви импулс - iTL 1 затв., iTL 2 отв.
vv 2ри импулс - iTL 1 отв., iTL 2 затв.
vv 3ти импулс - iTL 1 и 2 затворено
vv 4ти импулс - iTL 1 и 2 отворено
vv 5ти импулс - iTL 1 затв., iTL 2 отв., и т.н.
bb Монтаж: асемблиране между  

2 импулсни релета: в зависимост от 
таблицата за свързване на 
допълнителни устройства

bb Монтаж отляво на iTL  
с жълти скоби

Каталожни номера A9C15413 A9C15409 A9C15404 A9C15405 A9C15414 A9C15410 A9C15412 A9C15419

Технически характеристики
Управляващо 
напрежение 
(Ue)

V AC 130…240 24…240 24…240 24…240 12…240 24 …240 230 24…240
V DC – – – 24…240 6…110 – – 24…110

Широчина в модули 
от 9 mm

2 2 1 1 1 2 4 2

Допълнителни 
контакти
(изключвателна 
възможност)

– bb Минимум: 10 mA при  
24 V DC/AC - cos φ = 1

bb Максимум: 
vv 5 A при 240 V AC - cos 

φ = 1
vv 1 A при 130 V DC

– bb Минимум: 10 
mA при 24 V DC/
AC - cos φ = 1

bb Максимум: 
vv 5 A при 240 V 

AC - cos φ = 1
vv 1 A при 130 V DC

– – – –

Брой контакти – – – – – – – –
Работна 
температура

°C -20°C до +50°C -20°C до +50°C

Температура 
на съхранение

°C -40°C до +80°C -40°C до +80°C

Допълнителни електрически 
устройства за импулсни  
релета iTL

Управление и контрол Импулсни релета iTL
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Аксесоари за импулсни релета iTL

Безопасност
Аксесоари Жълта скоба Сепаратор 

Функция 
bb Осигурява механично и/или електрическо 

свързване между импулсните релета и 
допълнителните устройства.

bb Необходими са за намаляване на 
температурата между модулните устройства, 
които се монтират едно до друго.

bb Препоръчват се за разделяне на електронните 
устройства  (термостат, програмируем часовник, 
др.) от електромеханичните устройства (релета, 
контактори).

Каталожни номера A9C15415 A9A27062

Технически характеристики  
Широчина 
в модули от 9 mm

– 1

Брой полюси – –

Управление и контрол Импулсни релета iTL
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Бутони iPB 
IEC 60669-1 и IEC 60947-5-1

Бутони iPB
Тип Единичен Двоен Единичен + индикаторна светлина

Диаграма НО НО 1 НО + 1 НЗ 1 НО / 1 НЗ 1 НО + 1 НО 1 НО 1 НЗ 1 НО 1 НЗ

Бутон Цвят Сиво Червено Сиво Сиво Зелено/
Червено

Сиво/
Сиво

Сиво Сиво Сиво Сиво

Свет- 
линен
индика-
тор

Ел.
захран-
ване

- - - - - - 110…230 V AC 12…48 V AC/DC

Цвят - - - - - - Зелено Червено Зелено Червено

Каталожен 
номер

A9E18030 A9E18031 A9E18032 A9E18033 A9E18034 A9E18035 A9E18036 A9E18037 A9E18038 A9E18039

Ширина в мод. 
по 9 mm

2 2 2

Бутоните iPB се използват за импулсен тип управление.

Свързване 
Момент на 
затягане 

Медни кабели
Твърди Гъвкави или  

с накрайник

1 N.m
0.5 mm2 min. 0.5 mm2 min.
2 x 2.5 mm2 
max. 2 x 2.5 mm2 max.

bb Разделителна стена между фазите, позволяваща преминаването на 
зъбците на всички типове захранващи гребени.

bb Самонагаждащи се клеми за улесняване на свързването на проводници.

PZ1

4 mm

Технически данни 
Основни характеристики
Степен на замърсяване 3
Силова верига
Номинално напрежение 250 V AC
Номинален ток 20 A
Допълнителни характеристики
Износоустойчивост (работни цикли) 30 000 операции AC22 (cos φ = 0.8)
Работна температура -35°C... +70°C
Температура на съхранение -40°C... +80°C
Тропикализация Обработка 2 

(относителна влажност 95 % при 55°C)
Светодиоден светлинен индикатор Консумация: 0.3 W 

Експлоатационен живот: 
100 000 часа постоянна работа
Светлинен индикатор без 
обслужване (неподменяеми 
светодиоди)

Размери (mm)

 

9 mm

Управление и контрол Бутони iPB
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Линейни превключватели iSSW 
IEC 60669-1 и IEC 60947-5-1

Линейни превключватели iSSW
Тип 2 позиционни 3 позиционни

Контакт 1 превключващ 2 превключващи 1 НО + 1НЗ 1 превключващ 2 превключващи
Диаграма 

Каталожен номер A9E18070 A9E18071 A9E18072 A9E18073 A9E18074
Шир. в модули 
по 9 mm

2 4 2 2 4

Размери (mm)

bb Линейните превключватели iSSW се използват за ръчно 
управление на електрически вериги.

Свързване
Момент на 
затягане 

Медни кабели
Твърди Гъвкави или с 

накрайник

1 N.m 0.5 mm2 min. 0.5 mm2 min.
2 x 2.5 mm2 
max.

2 x 2.5 mm2 max.

bb Разделителна стена между фазите, позволяваща преминаването на 
зъбците на всички типове захранващи гребени.

bb Самонагаждащи се клеми за улесняване на свързването на 
проводници.

PZ1
4 mm

9 mm

Технически данни 
Основни характеристики
Степен на замърсяване 3

Силова верига
Номинално напрежение 250 V AC
Номинален ток 20 A

Допълнителни характеристики
Износоустойчивост (работни цикли) 30 000 цикъла AC22 (cos φ = 0.8)
Работна температура -20°C... +50°C
Температура на съхранение -40°C... +70°C
Тропикализация Обработка 2 

(относителна влажност 95 % при 55°C)

Управление и контрол Линейни превключватели iSSW
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Товарови прекъсвачи iSW  

Товарови прекъсвачи iSW (20, 32 A) 

IEC/EN 60669-1, товаров прекъсвач iSW със светлинен индикатор.
IEC/EN 60669-2-4, товаров прекъсвач iSW без светлинен индикатор. 
 
Товаровите прекъсвачи се използват за:

bb Управление (отваряне и затваряне на вериги под товар).
bb 1P и 2P се предлагат със или без светлинен индикатор.
bb Изключване, за превключватели без светлинен индикатор IEC/EN 

60669-2-4.

Товарови прекъсвачи iSW (40 дo 125 A) 
IEC 60947-3
Управление (отваряне и затваряне на вериги под товар).

Допълнително устройство OF iSW 
bb Монтира се отляво и индикира състоянието “отворен” или “затворен”  

на прекъсвача и има нормално отворен (НО) или нормално затворен (НЗ) 
контакт.

Аксесоари 
bb Устройството за заключване с катинар заключва прекъсвача в 

състояние “отворено” или “затворено”. 

Товарови прекъсвачи iSW, 20, 32 A 
Тип Ширина в модули  

по 9 mm 
1P Номинален 

ток 
Напрежение 
(Ue)

1

2

20 A 250 V AC A9S60120 2
32 A 250 V AC A9S60132

2P
1

2

3

4

20 A 250 V AC - 2
415 V AC A9S60220

32 A 250 V AC -
415 V AC A9S60232

3P
1

2

3

4

5

6

20 A 415 V AC A9S60320 4
32 A 415 V AC A9S60332

4P
1

2

3

4

5

6

7

8

20 A 415 V AC A9S60420 4
32 A 415 V AC A9S60432

Работна честота 50/60 Hz

Прекъсвачи без светлинен индикатор

Индикация за състоянието  
на контакт  
Подходящ за изолация в индустриални 
приложения, съгласно стандарта IEC/
EN 60947-3. 
Наличието на зелена лента гарантира 
физическото отваряне на контактите и 
позволява да бъде извършвана работа 
по веригата от страната на товара, в 
пълна безопасност.

Управление и контрол Товарови прекъсвачи iSW
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Товарови прекъсвачи

Товарови прекъсвачи iSW, 40 дo 125 A
Тип Ширина в 

модули 
по 9 mm 

1P Номинален 
ток  

Напрежение 
(Ue)

1

2

40 A 250 V AC A9S65140 2
63 A 250 V AC A9S65163
100 A 250 V AC A9S65191
125 A 250 V AC A9S65192

2P
1

2

3

4

40 A 415 V AC A9S65240 4
63 A 415 V AC A9S65263
100 A 415 V AC A9S65291
125 A 415 V AC A9S65292

3P
1

2

3

4

5

6

40 A 415 V AC A9S65340 6
63 A 415 V AC A9S65363
100 A 415 V AC A9S65391
125 A 415 V AC A9S65392

4P
1

2

3

4

5

6

7

8

40 A 415 V AC A9S65440 8
63 A 415 V AC A9S65463
100 A 415 V AC A9S65491
125 A 415 V AC A9S65492

Работна честота 50/60 Hz

Резервни светлинни индикатори за прекъсвачи  iSW, 20, 32 A
Тип
Неон Напрежение 

(Ue)
Доставя се с червен дифузер
(Комплект от 10)

230 V AC 15111

Лампа с нажежаема жичка (P=1.2 W)
Доставя се с червен дифузер
(Комплект от 10)

12 V DC/AC 15112
24 V DC/AC 15113
48 V DC/AC 15114

Товарови прекъсвачи iSW  
(продължение)

Товарови прекъсвачи със светлинен индикатор iSW, 20, 32 A
Тип Ширина в модули 

по 9 mm 
1P Номинален ток Светлинен 

индикатор 
230 V

1 3

2

20 A A9S61120 2
32 A A9S61132

2P
1

2

3

4

20 A A9S61220 2
32 A A9S61232

Работна честота 50/60 Hz

Прекъсвачи със светлинен 
индикатор

Управление и контрол Линейни превключватели iSW
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Технически данни 
Основни характеристики 20, 32 A iSW 40 до 125 A iSW
Изолационно напрежение 
(Ui)

Без
светлинен 
индикатор

bb 1P:  
250 V AC 

bb 2P, 3P, 4P: 
500 V AC

Със  
светлинен 
индикатор
250 V AC

1P: 250 V AC 
2P, 3P, 4P: 500 V 
AC

Степен на замърсяване 2 3
Силова верига
Импулсно напрежение 
(Uimp)

4 kV 6 kV

Работна категория AC - 22 A AC - 22 A
Допустима кратковременна 
издръжливост на ток (Icw)

- 40 A, 63 A: 1260 A 
100 A, 125 A: 2500 
A 

Условен номинален ток на 
късо съединение (Inc)

3 kA според IEC/EN 
60669-2-4

6 kA според 
IEC 60947-3 

Номинален затварящ ток на 
късо съединение (Icm)

- 40 A, 63 A: 4.2 kA 
100 A, 125 A: 5 kA

С използване на постоянен 
ток

48 V (110 V с 2 полюса последователно)

Допълнителни характеристики
Степен на защита IP4 на лицевия панел
Износоустой- 
чивост  
(работни цикли)

Електриче-
ска  

300 000 цикъла 50 000 цикъла

Механична 30 000 цикъла 40, 63 A 
iSW

20 000 
цикъла

100 A iSW 10 000 
цикъла

125 A iSW 2 500 
цикъла

Работна температура -20°C до +50°C
Температура на съхранение -40°C до +70°C
Тропикализация Обработка 2 

(относителна влажност 95% при 55°C)

Товарови прекъсвачи iSW  
(продължение)

Каталожни номера (продължение) 

Аксесоари 
Тип
Устройство за заключване с катинар (за катинар  Ø8)
Комплект от 2 части 26970

Допълнителни устройства
Тип Ширина  

в модули  
по 9 mm

OF iSW Номинален 
ток 

Напрежение 
(Ue)

11

14 12

3 A 415 V AC A9A26924 2

6 A 250 V AC

OF iSW
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Размери (mm)

 
1P, 2P 3P, 4P
20, 32 A iSW

4P
3P
2P
1P

40 до 125 A iSW

OF iSW

Товарови прекъсвачи iSW  
(продължение)

Свързване
Тип Номинален 

ток
Момент 
на 
затягане 

Медни кабели 
Твърди Гъвкави или  

с накрайник

iSW 20, 32 A 1.2 N.m 10 mm2 10 mm2

40 до 125 A 3.5 N.m y 50 mm2 y 35 mm2

OF iSW - 1.2 N.m 10 mm2 10 mm2

20, 32 A iSW 40 до 125 A iSW

PZ1
5 mm

9 mm 9 mm

PZ2
6.5 mm

Управление и контрол Линейни превключватели iSSW
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MIN
Електромеханичен таймер с регулируемо времезакъснение 
от 1 до 7 минути

MINs
Безшумен електронен таймер с регулируемо 
времезакъснение от 0.5 до 20 минути

MINp
Безшумен електронен таймер с функция за предупреждение 
при изключване с регулируемо времезакъснение от 0.5 до 
20 минути

MINt
Безшумен електронен таймер с функция за предупреждение 
при изключване и импулсно реле; с регулируемо 
времезакъснение от 0.5 до 20 минути

Управление и контрол Времерелета
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Функции
MIN, MINs 
Таймерите MIN, MINs служат за затваряне и след това за отваряне на 
даден контакт в точно определено време, зададено от потребителя.
MINp, MINt 
Таймерите MINp, MINt служат за затваряне и след това за отваряне на 
даден контакт в точно определено време и също така предупреждават 
чрез примигваща светлина, че осветлението ще бъде изключено 
(предупреждение при изключване). Таймерът MINt е същият като MINp, 
който има допълнителна функция “импулсно реле”. (Вижте ”MINt”- 
технически характеристики).
PRE 
Това устройство се използва в комбинация с таймери MIN или MINs 
и само във вериги за осветление с лампи с нажежаема жичка (не се 
използва за управление на луминесцентни и компакт-луминесцентни 
лампи и вериги за осветление с халогенни лампи с ниско напрежение). 
Той предупреждава, че осветлението ще бъде изключено чрез 
понижаване на степента на осветеност със 50% за време от  20 до 60 
секунди.

MIN MINs MINp MINt
Каталожни номера 15363 CCT15232 CCT15233 CCT15234
Технически характеристики
Работно Напрежение (+10 %, -15 %) 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC
Честота 50 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Регулируемо времезакъснение 1 до 7 min. 0.5 до 20 min. 0.5 до 20 min. 0.5 до 20 min.
Продължително времезакъснение 1 h 1 h
Консумация 1 VA < 6 VA < 6 VA < 6 VA
Номинален ток на контактите (cosφ = 1) 16 A 16 A 16 A 16 A
Работна температура -10 до +50 °C -25 до +50 °C -25 до +55 °C -25 до +55 °C
Ширина (9 mm модула) 2 2 2 2
1 винтова свръзка за всеки полюс за 
проводници със сечение до 6 mm²

b b b b

Избор на вида на свързване 
(3 или 4 проводника)

Селекторен 
ключ

Автоматично Автоматично Автоматично

Механична съвместимост с електроразпределит. 
шини

b b b

Функция “предупреждение за изключване” b b

Функция “импулсно реле” b

Таблица за избор

054-0601

MIN MINs, MINp, MINt

Размери
MIN, MINs, MINp, MINt

Управление и контрол Времерелета
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Управление на 
осветлението  
в жилищни сгради

Програмируемите времерелета се използват за точно и автоматично 
програмиране на операциите за отопление, осветление, вентилация, 
управление на достъп в сгради, звънци, ролетни щори и т.н.

Управление на отоплението 
и вентилацията в сгради

Управление на звънците  
в училищата

Енергоспестяващи
Инсталацията работи, само когато е неогходимо и в периодите  
с нисък разход.

Лесни за употреба 
Възможност за настройка на циклите на работа, в зависимост от нуждите. 
Точен старт на работа. 

Повишена сигурност
Симулиране на присъствие посредством „произволния” режим  
на работа, програмиран в  IHP ’+’ версиите.

Мултифункционални 
времерелета
Те работят на седмичен или годишен работен 
цикъл. Раполагат с 1,2,3 или 4 канала, 6 входа 
които осигуряват висока функционалност.

Интуитивни времерелета
С 4 бутона и дисплей. Продължителност на работния  
цикъл – 1 седмица.

Механични времерелета
Работният им цикъл е часове, дни
или седмица. Въведената програма 
се повтаря всеки час (IH 60 минути),
всеки ден (IH 24 часа) или всяка 
седмица (IH 7 дни).
 

Управление и контрол Времерелета

Програмируеми времерелета 		
IH, IHP
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Програмируемите времерелета управляват отварянето и затварянето 
на една или повече отделни вериги посредством програмна операция, 
предварително зададена от потребителя: 
b чрез запаметяване на Вкл. (On) и Изкл. (Off) комутационни операции 
при IHP времерелетата 
b чрез поставяне на допълнителни  мостчета за програмиране на по-
големи поредици от команди  при механични времерелета IH. 
Избора на IHP или IH времереле се извършва по следните критерии:

Таблица за избор

(1) On/Off посредством вход за принудително превключване или условен вход. 
(2) С меню на: английски, български, гръцки, словенски, сръбски и хърватски език.

Управление и контрол Времерелета

Времереле Бр.
кана-
ли

Продължи-
телност на 
цикъла  
(д: ден)

Мин.
време 
между  
2 комута- 
ционни
операции

Брой
комута- 
ционни
операции	

Запаметя- 
ване при 
прек. на 
захранва-
нето

Ширина   
(модул 
от 9 
mm)	

Прину-
дителни
опера-
ции
Вкл / 
Изкл
(On / Off) 

Изходен 
контакт
(Cosφ =1)	

Превключ- 
ване
по време 
(лятно/ 
зимно)

Дисплей 
с течни 
кристали.
Произволна 	
функция и           
импулсно 	
програмиране 
(9)

Отсъс-
твие на 
функция
„по 
празници”

Безин-
стру-
ментно 
свързване

Механична 
съвмести-
мост
с електро-
раз-
преде-
лителни 
шини

Вход за	
външно	
управле-
ние	

Механичен
„джоб“ за
упътване,	
разположен 
под
капака

Преносима
памет	

Каталожен 
номер

Интуитивни времерелета
IHP 1 канал 1 24 ч и/или 7 д 1 минута 56 6 години 5 Вкл / Изкл 16 A Автоматично b b b b CCT15420 (2)
IHP 2 канал 2 24 ч и/или 7 д 1 минута 56 6 години 5 Вкл / Изкл 16 A Автоматично b b b b CCT15422 (2)
Интуитивни времерелета 18 mm
IHP 1 канал 
18 mm

1 24 ч и/или 7 д 1 минута 28 3 години 2 Вкл / Изкл 16 A Автоматично CCT15854

IHP + 1 канал 
18 mm

1 24 ч и/или 7 д 1 минута 42 3 години 2 Вкл / Изкл 16 A Автоматично b b b CCT15838

Мултифункционални времерелета
ITM 4C-6E 4 60 мин. , 24 ч,  

7 д, 7 д + 
датирани дни

1 секунда (1) 5 години 10 Вкл/Изкл 10 A   Автоматично Импулсна 
функция

b b b CCT15270

Механични времерелета
IH 60 mn 1 канал 
SRM

1 60 минути 1 минута 
15 сек

24 Вкл. -
 24 Изкл.

липсва 6 Вкл. 16 A Ръчно CCT15338

IH 24 ч 1 канал 
SRM

1 24 ч 30 минути 24 Вкл. - 
24 Изкл.

липсва 6 Вкл. 16 A Ръчно CCT16364

IH 24 ч 1 канал 
ARM

1 24 ч 30 минути 24 Вкл. - 
24 Изкл.

150 ч 6 Вкл. 16 A Ръчно CCT15365

IH 24 ч 2 канал 
ARM

2 24 ч 30 минути 24 Вкл. - 
24 Изкл.

150 ч 6 Вкл. 16 A Ръчно 15337

IH 7д 1 канал 
ARM

1 7 дни 4 ч 21 Вкл. - 
21 Изкл.

150 ч 6 Вкл. 16 A Ръчно CCT15367

IH 24 ч + 7д 
1+1c ARM

1+1 24 ч + 7 д 45 минути  
+ 12 ч

16 Вкл. -
16 Изкл.  
+ 7 Вкл. -
7 Изкл.

150 ч 6 Вкл. 16 A Ръчно 15366

Механични времерелета - 18 mm
IHH 7d 1 канал 
ARM

1 7 дни 2 ч 42 Вкл. - 
42 Изкл.

100 ч 2 Вкл / Изкл 16 A Ръчно 15331

IH 24h 1 канал 
ARM

1 24 ч 15 минути 48 Вкл. - 
48 Изкл.

100 ч 2 Вкл / Изкл 16 A Ръчно 15336

IH 24h 1 канал 
SRM

1 24 ч 15 минути 48 Вкл. - 
48 Изкл.

липсва 2 Вкл / Изкл 16 A Ръчно 15335

Аксесоари
Комплект за програмиране CCT15860
Преносима памет CCT15861
Батерия за паметта CCT15940
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Таблица за избор

Времереле Бр.
кана-
ли

Продължи-
телност на 
цикъла  
(д: ден)

Мин.
време 
между  
2 комута- 
ционни
операции

Брой
комута- 
ционни
операции	

Запаметя- 
ване при 
прек. на 
захранва-
нето

Ширина   
(модул 
от 9 
mm)	

Прину-
дителни
опера-
ции
Вкл / 
Изкл
(On / Off) 

Изходен 
контакт
(Cosφ =1)	

Превключ- 
ване
по време 
(лятно/ 
зимно)

Дисплей 
с течни 
кристали.
Произволна 	
функция и           
импулсно 	
програмиране 
(9)

Отсъс-
твие на 
функция
„по 
празници”

Безин-
стру-
ментно 
свързване

Механична 
съвмести-
мост
с електро-
раз-
преде-
лителни 
шини

Вход за	
външно	
управле-
ние	

Механичен
„джоб“ за
упътване,	
разположен 
под
капака

Преносима
памет	

Каталожен 
номер

Интуитивни времерелета
IHP 1 канал 1 24 ч и/или 7 д 1 минута 56 6 години 5 Вкл / Изкл 16 A Автоматично b b b b CCT15420 (2)
IHP 2 канал 2 24 ч и/или 7 д 1 минута 56 6 години 5 Вкл / Изкл 16 A Автоматично b b b b CCT15422 (2)
Интуитивни времерелета 18 mm
IHP 1 канал 
18 mm

1 24 ч и/или 7 д 1 минута 28 3 години 2 Вкл / Изкл 16 A Автоматично CCT15854

IHP + 1 канал 
18 mm

1 24 ч и/или 7 д 1 минута 42 3 години 2 Вкл / Изкл 16 A Автоматично b b b CCT15838

Мултифункционални времерелета
ITM 4C-6E 4 60 мин. , 24 ч,  

7 д, 7 д + 
датирани дни

1 секунда (1) 5 години 10 Вкл/Изкл 10 A   Автоматично Импулсна 
функция

b b b CCT15270

Механични времерелета
IH 60 mn 1 канал 
SRM

1 60 минути 1 минута 
15 сек

24 Вкл. -
 24 Изкл.

липсва 6 Вкл. 16 A Ръчно CCT15338

IH 24 ч 1 канал 
SRM

1 24 ч 30 минути 24 Вкл. - 
24 Изкл.

липсва 6 Вкл. 16 A Ръчно CCT16364

IH 24 ч 1 канал 
ARM

1 24 ч 30 минути 24 Вкл. - 
24 Изкл.

150 ч 6 Вкл. 16 A Ръчно CCT15365

IH 24 ч 2 канал 
ARM

2 24 ч 30 минути 24 Вкл. - 
24 Изкл.

150 ч 6 Вкл. 16 A Ръчно 15337

IH 7д 1 канал 
ARM

1 7 дни 4 ч 21 Вкл. - 
21 Изкл.

150 ч 6 Вкл. 16 A Ръчно CCT15367

IH 24 ч + 7д 
1+1c ARM

1+1 24 ч + 7 д 45 минути  
+ 12 ч

16 Вкл. -
16 Изкл.  
+ 7 Вкл. -
7 Изкл.

150 ч 6 Вкл. 16 A Ръчно 15366

Механични времерелета - 18 mm
IHH 7d 1 канал 
ARM

1 7 дни 2 ч 42 Вкл. - 
42 Изкл.

100 ч 2 Вкл / Изкл 16 A Ръчно 15331

IH 24h 1 канал 
ARM

1 24 ч 15 минути 48 Вкл. - 
48 Изкл.

100 ч 2 Вкл / Изкл 16 A Ръчно 15336

IH 24h 1 канал 
SRM

1 24 ч 15 минути 48 Вкл. - 
48 Изкл.

липсва 2 Вкл / Изкл 16 A Ръчно 15335

Аксесоари
Комплект за програмиране CCT15860
Преносима памет CCT15861
Батерия за паметта CCT15940

Управление и контрол Времерелета
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Размери

5P (IHP 1C/2C/+1C/+2C)*5P (IHP 1C/2C/+1C/+2C)

IHP програмируеми времерелета

060-1002
2P (18 mm) 2P (18 mm)5P 10P 5P, 10P

/ *

P93583
2P (18 mm) 2P (18 mm)12P 12P

IH времерелета (18 mm)

194-0304

IH времерелета

183-0701

ITM 4C-6E

Управление и контрол Времерелета
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IC фотоелектрическите превключватели позволяват автоматично 
контролиране на осветлението, ролетни щори и др., в зависимост от 
степента на осветеност и/или зададеното време.

Енергоспестяване
Без значение какъв вид сграда или инфраструктура, в днешно време е 
важно да се оптимизира разходът на енергия.
С помощта на голямото разнообразие от IC фотоелектрически 
превключватели и тяхната географска и времева програмируемост, Вие 
можете да оптимизирате степента на осветеност и да избегнете излишен 
разход на енергия.

Лесен монтаж
Изключително лесни за инсталация и монтаж, превключвателите са 
съвместими с всички електроразпределителни табла. IC 2000 са с без-
винтови клеми за бързо и улеснено свързване.

Удобство
IC фотоелектрическите превключватели се използват за управление и 
контрол на осветлението, когато и както Вие желаете. Самостоятелни 
и автоматични, те Ви осигуряват осветление, много лесно и в точното 
време.

По-голяма сигурност
Предпазването от вандализъм се постига чрез осветяване на неосветени 
площи.

Фотоелектрически 
превключватели IC

Регулируем от 2 до 100 lux. 
Използва се в комбинация 
с фотоелемент тип “стенен 
монтаж”.

Регулируем от 2 до 2000 lux. 
Използва се в комбинация  
с фотоелемент тип “стенен 
монтаж”. 

IC 100 IC 2000

Управление и контрол Фотоелектрически превключватели
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(1) Английски, френски, испански, италиански, немски, португалски, шведски, датски, финладски, норвежки/датски език.
(2) Английски, френски, испански, португалски, унгарски, полски, румънски, чешки, словашки, български, гръцки, 
словенски, сръбски, хърватски език.

Таблица за избор

Управление и контрол Фотоелектрически превключватели

IC 100 IC 2000 IC 2000P+ IC Astro IC 100k
IC Astro 1C IC Astro 2C IC 100kp+ 1C IC 100kp+ 2C

Каталожен номер 15482 CCT15284* CCT15368 15483 (1) CCT15223* (2) CCT15243* (2) CCT15490* (2) CCT15492* (2)

Брой канали 1 1 1 1 1 2 1 2
Контрол чрез детекция на степента 
на осветеност
Комбинация със цикъл на програмиране 1 
седмица 42 превключвания 84 превключвания 84 превключвания 84 превключвания 84 превключвания

Управление чрез пресмятане на часа на 
изгрев и залез слънце
Технически характеристики
Регулируема прагова стойност на осветеност 2 до 100 lx 2 до 2000 lx 2 до 2000 lx 2 до 50 lx 

60 до 300 lx 
350 до 2100 lx

Според часа на изгрев/залез Според часа на изгрев/залез 1 до 99000 lx 1 до 99000 lx

Напрежение (+10 %, -15 %) 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 100-240 V AC
Честота 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Консумация 6 VA 6 VA 6 VA 3 VA 3 VA 6 VA 3 VA 3 VA

Работна температура -20 до  
+50 °C

-25 до  
+55 °C

-25 до  
+55 °C

-20 до  
+50 °C

-25 до  
+45 °C

-25 до  
+45 °C

-30 до  
+55 °C

-30 до  
+55 °C

Ширина (9 mm модула) 2 5 5 5 5 5 4 6
Номинален ток на контактите cos  = 1 

cos  = 0.6
16 A 
10 A

16 A 
10 A

16 A 
10 A

16 A 
10 A

16 A 
10 A

16 A 
10 A

16 A 
10 A

16 A 
10 A

Времезакъснение  
(Вкл. и Изкл.)

20 s (On) 
80 s (Off) ≥ 60 s ≥ 60 s Регулируем от 20 

до 140 s

В зависимост от изгрев/залез 
и/или допълнителна 
настройка от ±120 min.

В зависимост от изгрев/залез 
и/или допълнителна 
настройка от ±120 min.

Регулирано от
 0 до 59.59 min.

Регулирано от 
0 до 59.59 min.

Следене на степента на осветеност, 
включване при достигане на праговата 
стойност

Червен Червен Червен

Индикаторна светлина при превключване Зелен Зелен Зелен

LCD екран с течни кристали С подсветка С подсветка С подсветка С подсветка С подсветка
Съхраняване на програмата 
чрез литиева батерия
Експлоатационен период 5-6 години 6 години 6 години 10 години 10 години
Упътване, разположено в специален джоб 
под капака

Функция за тестване на окабеляването с 
бутон, разположен на предното табло

1 винтова свръзка за всеки стълб за кабели 
със сечение до 6 mm² 
2 безвинтови свръзки за всеки стълб
за кабели със сечение до 2.5 mm² 
Механична съвместимост с електрорапреде-
лителните шини
Доставя се със стандартен фотоелемент за 
монтаж в табло
Доставя се с цифров фотоелемнт за стенен 
монтаж
Доставя се с цифров фотоелемнт за стенен 
монтаж
Доставя се с подвижна памет
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IC 100 IC 2000 IC 2000P+ IC Astro IC 100k
IC Astro 1C IC Astro 2C IC 100kp+ 1C IC 100kp+ 2C

Каталожен номер 15482 CCT15284* CCT15368 15483 (1) CCT15223* (2) CCT15243* (2) CCT15490* (2) CCT15492* (2)

Брой канали 1 1 1 1 1 2 1 2
Контрол чрез детекция на степента 
на осветеност
Комбинация със цикъл на програмиране 1 
седмица 42 превключвания 84 превключвания 84 превключвания 84 превключвания 84 превключвания

Управление чрез пресмятане на часа на 
изгрев и залез слънце
Технически характеристики
Регулируема прагова стойност на осветеност 2 до 100 lx 2 до 2000 lx 2 до 2000 lx 2 до 50 lx 

60 до 300 lx 
350 до 2100 lx

Според часа на изгрев/залез Според часа на изгрев/залез 1 до 99000 lx 1 до 99000 lx

Напрежение (+10 %, -15 %) 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 230 V AC 100-240 V AC
Честота 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Консумация 6 VA 6 VA 6 VA 3 VA 3 VA 6 VA 3 VA 3 VA

Работна температура -20 до  
+50 °C

-25 до  
+55 °C

-25 до  
+55 °C

-20 до  
+50 °C

-25 до  
+45 °C

-25 до  
+45 °C

-30 до  
+55 °C

-30 до  
+55 °C

Ширина (9 mm модула) 2 5 5 5 5 5 4 6
Номинален ток на контактите cos  = 1 

cos  = 0.6
16 A 
10 A

16 A 
10 A

16 A 
10 A

16 A 
10 A

16 A 
10 A

16 A 
10 A

16 A 
10 A

16 A 
10 A

Времезакъснение  
(Вкл. и Изкл.)

20 s (On) 
80 s (Off) ≥ 60 s ≥ 60 s Регулируем от 20 

до 140 s

В зависимост от изгрев/залез 
и/или допълнителна 
настройка от ±120 min.

В зависимост от изгрев/залез 
и/или допълнителна 
настройка от ±120 min.

Регулирано от
 0 до 59.59 min.

Регулирано от 
0 до 59.59 min.

Следене на степента на осветеност, 
включване при достигане на праговата 
стойност

Червен Червен Червен

Индикаторна светлина при превключване Зелен Зелен Зелен

LCD екран с течни кристали С подсветка С подсветка С подсветка С подсветка С подсветка
Съхраняване на програмата 
чрез литиева батерия
Експлоатационен период 5-6 години 6 години 6 години 10 години 10 години
Упътване, разположено в специален джоб 
под капака

Функция за тестване на окабеляването с 
бутон, разположен на предното табло

1 винтова свръзка за всеки стълб за кабели 
със сечение до 6 mm² 
2 безвинтови свръзки за всеки стълб
за кабели със сечение до 2.5 mm² 
Механична съвместимост с електрорапреде-
лителните шини
Доставя се със стандартен фотоелемент за 
монтаж в табло
Доставя се с цифров фотоелемнт за стенен 
монтаж
Доставя се с цифров фотоелемнт за стенен 
монтаж
Доставя се с подвижна памет

Таблица за избор на допълнителни фотоелементи
Кат. номер

IP65 стандартен фотоелемнт за монтаж в табло за IC 2000 (CCT15284) 15281
IP54 стандартен фотоелемнт за стенен монтаж за IC 100, IC 2000 (CCT15368), IC 2000P+ CCT15268
IP55 цифров фотоелемент за стенен монтаж за IC 100k+ 1C/2C and IC 100kp+ 1C/2C CCT15260
IP66 цифров фотоелемент за стенен монтаж за IC 100k+ 1C/2C and IC 100kp+ 1C/2C CCT15261

Таблица за избор

Управление и контрол Фотоелектрически превключватели
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Светлинни индикатори iIL 
IEC 60947-5-1

Светлинни индикатори iIL 
Тип Единичен Двоен Мигаща 

светлина
Трифазен 
светлинен 
индикатор за 
наличие на 
напрежение

Диаграма 

Цвят Червен Зелен Бял Син Жълт Зелен/
червен 

Бял/ 
бял 

Червен Червен/
червен/червен

Каталожен номер
12...48 V AC/
DC

A9E18330 A9E18331 A9E18332 A9E18333 A9E18334 A9E18335 - - -

110...230 V 
AC

A9E18320 A9E18321 A9E18322 A9E18323 A9E18324 A9E18325 A9E18328 A9E18326 -

230...400 V 
AC (3 фази)

- - - - - - - - A9E18327

Шир. в 
9 mm мод.

2 2 2 2

bb Индикатори iIL светят, за да сигнализират за наличие на напрежение.

Размери (mm)

Свързване
Момент 
на 
затягане 

Медни кабели
Твърди Гъвкави или  

с накрайник

1 N.m 0.5 mm2 min. 0.5 mm2 min.
2 x 2.5 mm2 
max.

2 x 2.5 mm2 max.

bb Разделителна стена между фазите, позволяваща преминаването на 
зъбците на всички типове захранващи гребени.

bb Самонагаждащи се клеми за улесняване на сврзването на проводници.

PZ1
4 mm

9 mm

Технически данни 
Основни характеристики
Степен на замърсяване 3
Силова верига
Работна честота 50...60 Hz
Честота на мигането 2 Hz
Допълнителни характеристики
Работна температура -35°C... +70°C
Температура на съхранение -40°C... +80°C
Тропикализация Обработка 2 (относителна влажност 95 % при 

55°C)
Светодиоден светлинен 
индикатор

Консумация за всеки светлинен индикатор: 
0.3 W
Експлоатационен живот: 100 000 часа 
постоянна работа
Светлинен индикатор без обслужване
(неподменяеми  LED)

Мониторинг, измерване и индикация Светлинни индикатори
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Мониторинг, измерване и индикация Звънци и зумери

Функции
Използват се за звукова сигнализация в жилищни и промишлени сгради. 

Описание
Технически харакеристики

■ ниво на звука  (на разстояние 60 сm):  
□ зумер RO: 70  dBA
□ звънец SO: 80 dBA
□ честота: 50…60 Hz
■ консумация:
□ 3.6 VА; 8….12 А
□ 5 VА; 220….240 V
■ свързване: тунелни клеми със степен на защита IР 2Х за свързване на 
проводници до 4 mm2

Каталожни номера
Тип Напрежение

(V АС)
Каталожен 

номер
Ширина модули  

по 9 mm
Звънец SO 230 A9A15320 2

8...12 A9A15321 2

Зумер RO 230 A9A15322 2
8...12 A9A15323 2

A9A15320

Звънци SO и зумери RO
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Каталожни номера
Тип Мощност

(VА)
Вторично
напрежение
(V АС)

Каталожен 
номер

Ширина 
модули 
по 9 mm

Звънчев
трансфор-
матор

4 8 A9A15214 4
4 8-12 A9A15213 4
8 8-12 A9A15216 4
16 8-12 A9A15212 4
25 12-24 A9A15215 6

 
A9A15214

 
A9A15212-A9A15213-A9A15216

 
A9A15215

Раздели-
телен 
трансфор-
матор

16 12-24 A9A15218 10
25 12-24 A9A15219 10
40 12-24 A9A15220 10
63 12-24 A9A15221 10

A9A15218-
A9A15219

A9A15220-A9A15222 A9A15220-
A9A15222

Капак за 
клеми

A9A15228 4
A9A15229 6
A9A15230 10

Трансформатори iTR

Функции
Звънчевите и разделителните трансформатори iTR са трансформатори за безопасно свръхниско напрежение (ELV 8 V, 12 
V или 24 V), получавано от мрежа НН (LV 230V).

Описание
Всички трансформатори от фамилията Multi 
9 са:
■ безопасни: първичната и вторичната вериги 
са сигурно изолирани една от друга
■ устойчиви на токове на к.с., благодарение 
на специално вградено устройство
■ изолация клас 2 с капак за клеми (опция)
Технически характеристики:
■ напрежение на първичната намотка: 230 V 
AC ± 10 %
■ вторична намотка, когато е под товар:
□ 8-12-24 V АС ± 15 % за звънчеви трансфор-
матори
□ 12-24 V АС ± 5 % за разделителни тран-
сформатори
■ честота: 50 Нz ….60 Нz
■ съответства на стандарти: NF EN 60742,  
EN 61558-1, IEC 61558-1
■ сертификация на NF USE
■ свързване: тунелни клеми със степен на 
защита IР 2Х за проводници до 4 mm2.

Каталожен 
номер

Вторично
Под товар(V)

напрежение
На празен ход на транс-
форматора (V)

A9A15214 8 12
A9A15213 8 12

12 16
A9A15216 8 13

12 18
A9A15212 8 13

12 18
A9A15215 12 16

24 32
A9A15218 12 14

24 28
A9A15219 12 14

24 28
A9A15220 12 14

24 28
A9A15222 12 14

24 28

Забележка: Трансформаторите имат напрежение на празен ход, по-високо 
от номиналното напрежение. Трансформаторите за товари, които не 
понасят претоварване (вериги с електромагнити), трябва да работят с 
номиналния си ток In.
След задействане на защитата срещу претоварване на устройството, 
захранването трябва да се изключи и да се позволи на трансформатора да се 
охлади, преди да се включи отново.

Мониторинг, измерване и индикация Трансформатори
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Разпределителен блок  
Distribloc 63 A
IEC/EN 60947-7-1 
IEC/EN 61439-2 
Описание

bb Distribloc 63 A е четириполюсен разпределителен блок за монтаж върху 
DIN шина.

bb Изходящите линии се свързват отпред, без винтове с пружинни клеми. 
Натискът за свързване на кабелите не зависи от оператора. 

bb Пружинният натиск се адаптира в зависимост от сечението на 
проводника. То не зависи от оператора.

Предимства
bb Много бързо свързване.
bb Лесно балансиране на фазите.
bb Бързо и удобно свързване при нужда от модификации в таблото.
bb Компактният размер на разпределителния блок позволява монтажа му 

на DIN шина заедно с другата модулна апаратура.

Основни характеристики
Кат. 
номер                  

За свързване отгоре 04040

За свързване отдолу 04041
В съответствие с IEC/EN 60947-7-1
Степен на защита IP20
Номинално изолационно напрежение(Ui) 500 V AC
Номинално напрежение (Ue) 440 V AC
Устойчивост на импулсно напрежение 
(Uimp)

6 kV

Устойчивост на токове на късо 
съединение

До изключвателната 
възможност на прекъсвачите 
за защита на изходящи линии 
на Schneider Electric, дори 
когато са с каскадиране

Работна температура 40°C
Номинален ток при 40°C (In) 63 A
Работна честота 50/60 Hz
Ширина в модули от 9 mm  8

Захранване
bb Четири полюсни тунелни клеми с винтово 

свързване.
bb Тунелните клеми са разположени така, че 

да улесняват подвеждането на кабелите и 
завиването с винтове.

bb По един кабел на точка за свързване:
vv Гъвкави кабели от 4 до 16 mm²

vv Твърди кабели от 6 до 25 mm².

Разпределение
bb 3 изходящи линии, свързани с гъвкави или 

твърди кабели със сечение от 1 до 6 mm².
bb 2 реда клеми:
vv 12 точки за свързване на фазите (L1, L2, L3)
vv 12 точки за свързване на неутралата.
bb По един кабел на точка за свързване: гъвкав 

(без кабелен нарайник) или твърд от 1 до 6 mm².
bb Надеждност без нужда от поддръжка 

(стабилността на свързването е гарантирана във 
времето).

bb Нечувствителност към вибрации и колебания в 
температурата.

Монтаж
bb Монтаж със защракване 

върху DIN шина апаратура.
bb Широчина: 8x9 мм модула.

14 mm

6.5 mm

PZ2
2 N.m

12 mm

3.5 mm

Монтаж Разпределителен блок
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Тегло (g)
Разпределителен блок
Тип
Distribloc 290

Размери (mm)
 

Монтаж

 

Захранване отдолу Захранване отгоре

Допълнителни характеристики
Съответствие с  IEC/EN 60947-7-1
Номинално сечение 16 mm²

Възможност за свързване 10-16-25  mm²

Степен на замърсяване 3
Температура на съхранение -40°C до +85°C
Съответствие с  IEC/EN 61439-2
Работна температура -25°C до +60°C
Цвят RAL 7016, RAL 9003

Разпределителен блок Distribloc 
63 A (продължение)

Монтаж Разпределителен блок
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Разпределителна система 
Multiclip 80 A
IEC/EN 60947-7-1 
IEC/EN 61439-2

Описание
bb Multiclip 80 A е четириполюсна разпределителна система с капацитет 

24 модула за монтаж на стандартна  DIN шина.
bb Изходящите вериги се свързват безвинтово от лицевата страна, с 

пружинни клеми.
bb Натискът на пружинния контакт се адаптира автоматично към 

сечението на проводника. Натискът не зависи от оператора.
bb Доставя се с 12 черни и 12 сини предварително предварително 

подготвени за свързване 6 mm2 кабели.

Предимства
bb Изключително бързо свързване.
bb Лесно балансиране на фазите.
bb Лесно свързване при разширяване или модифициране на 

разпределителното табло.
bb Разстояние между редовете 150 mm.

Захранване
bb Четириполюсни тунелни клеми 

с винтово свързване.
bb Тунелните клеми са разполо-

жени така, че да улесняват 
подвеждането на кабелите и 
завиването на винтовете.

bb Един кабел на точка за 
свързване: 

vv гъвкав от 6 до 25 mm²

vv твърд от 10 до 35 mm².

Разпределение
bb Свързване с пружинни клеми от предната страна.
bb 2 реда клеми:
vv 18 точки за свързване на фазите (L1, L2, L3)
vv 18 точки за свързване на неутралата.
bb Един кабел на точка за свързване: гъвкав (без накрайник) или твърд от 1 до 6 mm².
bb Без необходимост от поддръжка (гарантирана здравина на свързване). 

Нечувствителност към вибрации и разлики в температурата.

Монтаж
bb Със защракване върху 

DIN шина в табла 
Pragma и Prisma.

bb С винтово свързване 
върху всеки друг тип 
симетрична шина.

14 mm

6.5 mm

PZ2
2 N.m

5.5 mm

12 mm

Технически характеристики
Основни характеристики
Кат. 
номер

04000

В съответствие с IEC/EN 60947-7-1
Номинален ток при 40°C (In) 80 A
Максимално работно напрежение (Ue) 440 V AC
Работна честота 50/60 Hz
Изолационно напрежение (Ui) 500 V AC
Степен на замърсяване 3
Устойчивост на импулсно напрежение 
(Uimp)

6 kV

Степен на защита IP20
Устойчивост на токове на късо 
съединение

До изключвателната 
възможност на автоматичните 
прекъсвачи на  
Schneider Electric, дори, когато 
е приложено каскадиране

Широчина в модули от 9 mm 48

Монтаж Разпределителна система
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Разпределителна система Multiclip 
80 A 

Тегло (г)
Разпределителна система
Тип
Multiclip 640

Монтаж

Върху Pragma и Prisma DIN шина

Върху друга стандартна шина

Размери (mm)

 

415

1
1
7

42.5

8
7
.5

2
9
.5

27 347171 136.5 136.5

42.5

8
7
.5

2
9
.5

Допълнителни характеристики
В съответствие със стандарта IEC/EN 61439-2

Работна температура -25°C до +60°C

Температура на съхранение -40°C до +85°C

Цвят RAL 7016

Монтаж Разпределителна система
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16061

16029

Амперметър AMP 		
Волтметър VLT

Функции
АМР 

Амперметрите са устройства за измерване на 
тока (в ампери), преминаващ през електриче-
ската верига

VLT 
Волтметрите са устройства за измерване на 
напрежението (във волтове) в електрическа-
та верига

Описание
AMP и VLT 

■	Клас на точност: 1.5
■	Съответства на стандарт IEC 51 и IEC 414
■	Магнито-електрически механизъм
■ Монтаж в табла PragmaF, PrismaG, P
(за АМР и VLT 72 х 72mm и 96 х 96 mm).
■	IP520 (за АМР и VLT 72 х 72 mm).
■	Максимален наклон на монтаж в табло 30° 
към вертикалната ос (за АМР и VLT 72 х 72 
mm)
■	 Температура:
□	 работна температура: -25…+55°C
□	 температура на градуиране: 23°C
■	 Влияние на температурата върху точността:
□	 ± 0.003 % / oС
■	 Работна честота 50 - 60 Hz
■	 Консумация: 
□	 AMP: 1.1 VA
□ VLT каталожен номер 15060: 2.5 VA

□ VLT каталожен номер 16061: 3.5 VA
□ VLT: 3 VA
■ Допустимо постоянно претоварване:
□ AMP: 1.2In
□ VLT: 1.2Un
■ Допустимо претоварване за 5s:
□ AMP: 10 In
□ VLT: 2 Un
■ Свързване: тунелни клеми за твърди кабели
1.5 до 6 mm2

СМА и СМV 48х48
■	 Издръжливост:
□	 електрическа: 100 000 операции
□	 механична: 2 000 000 операции
■ Контакти AgNi
■	 Работна температура -25°С до +25°С

СМА 
Превключвателите за амперметри се използ-
ват за обикновени амперметри (работещи 
посредством токови трансформатори), за 
измерване на токове в трифазни електри-
чески вериги

СMV 
Превключвателите за волтметри се използват 
за обикновени волтметри за последователно 
измерване на напрежението (между фази и 
фаза и нула) в трифазни електрически вериги

Каталожни номера
Вид Скала Свързване с ТТ Кат. № Ширина в 

модул от 9 mm
AMP с директно свързване 0...30 без 16029 8

AMP със свързване през токов трансформатор
Механизъм (без скала) X/5 16030 8
Скала 0...5 16031

0...50 50/5 16032
0...75 75/5 16033
0...100 100/5 16034
0...150 150/5 16035
0...200 200/5 16036
0...250 250/5 16037
0...300 300/5 16038
0...400 400/5 16039
0...500 500/5 16040
0...600 600/5 16041
0...800 800/5 16042
0...1000 1000/5 16043
0...1500 1500/5 16044
0...2000 2000/5 16045

VLT 0...300 16060 8
0...500 16061 8

Мониторинг, измерване и индикация Ампметър, волтметър
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16079

16076

16018

16017

16075

AMP и VLT 72x72 и 96х96 mm 		
CMA и CMV 48x48 mm

Каталожни номера

Вид Скала (A) Свързване с ТI Кат. номер
AMP 72 х 72 mm за стандартни консуматори 72x72 mm 96x96 mm

Механизъм (без скала) - X/5 16004 16074

Скала до 1.3 In 50 50/5 16009 16079

100 100/5 16010 16080

200 200/5 16011 16081

400 400/5 16012 16082

600 600/5 16013 16083

1000 1000/5 16014 16084

1250 1250/5 16015 16085

1500 1500/5 16016 16086

2000 2000/5 16019 16087

2500 2500/5 16019 16088

3000 3000/5 16019 16089

4000 4000/5 16019 16090

5000 5000/5 16019 16091

6000 6000/5 16019 16092

AMP за мотори
Скала до 3 In 30 30/5 16006 16076

75 75/5 16007 16077

200 200/5 16008 16078

Вид Скала (V AC) Кат. номер
VLT 72x72 mm 96x96 mm

0...500 16005 16075

Вид Номинален 
ток

Номинално
напрежениe

Брой
позиции

Кат. 
номер

CMA 48x48mm

20 – 4 16017

CMA 48x48mm

– 500 7 16018

Мониторинг, измерване и индикация Ампметър, волтметър
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Устройства за събиране на данни и комуникация

Гама Smartlink IFM IFE Link150 Com’X210 Com’X510

Функция Serial 
Modbus към 
TCP/IP 
Modbus с 
цифрови 
входове за 
Acti 9

ULP* към 
RS485 
Modbus

Serial Mod-
bus към 
TCP/IP 
Modbus 

Serial 
Modbus 
към TCP/IP 
Modbus 

Serial Modbus към TCP/IP 
Modbus + сървър

Web server със 
стандартни HTML 
страници

 Да  Да  Да  Да

Web server със 
потребителски HTML 
страници

Да

Данни в реално време  Да  Да

Натрупани данни  Да

Брой Ethernet портове 1 2** 2** 2

Брой RS485 портове 1 1 1 1 2

Брой директно 
свързани устройства 
по комуникация

до 16 1 до 16 до 32 до 64 

Допълнителна 
комуникация

WiFi, Ethernet, Zigbee, 
GPRS, + 3G

Захранване 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC 24 VDC / 220 VAC

Брой входове/изходи 11 DI 
за Acti9 
устройства

6 DI, 2AI

Памет 16MB + SD 
слот

4GB SD 
RAM с 
възможност 
до 32 GB

Каталожен номер A9XMWA20
A9XMSB11

LV434000 LV434001 EGX150 EBX210 EBX510

* ULP- протокол за комуникация поддържан от защитните блокове Micrologic
** два свързани порта - Switch 

Устройства за събиране на данни и комуникация

Устройства за събиране на данни 
и комуникация
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Мониторинг, измерване и индикация Мерители

Мерители

                                                                                    

Гама iEM 2100 iEM 2105 iEM 2110 iEM 2150 iEM 2155 iEM 3100 iEM 3110 iEM 3115 iEM 3150 iEM 3155 iEM 3255
iEM 3300 iEM 3310 iEM 3350 iEM 3355

Брой фази Монофазен Трифазен
Свързване Директно до 63А Директно до 63А за iEM31XX През 

ТТ
Директно до 125А за iEM33XX Iн/5А

Клас на точност за активна енергия Клас 1 Клас 1 Клас 0,5S
Измервани величини:
Активна енергия Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Реактивна енергия Да Да Да Да Да
Ток, напрежение и честота Да Да Да Да Да Да
Активна мощност Да Да Да Да Да Да
Реактивна мощност Да Да Да Да Да
Фактор на мощността Да Да Да Да Да
Измерване на хармоници THD
Измерване на индивидуални 
хармоници 
Запис на данни 
Минимална и максимална моментна 
стойност
Запис на моментни стойностни на 
активна мощност
Запис на натрупана енергия за период
Аларми  
Следене на пикове и падове на напрежението
Директно измерване на тока на неутралата
Снимка на форма на вълната
MID сертификат Да Да Да Да Да
Пулсов изход за kWh/kVArh 1 2 1 1 1

Многотарифни 2 та-рифи 2 тарифи 4 тарифи 4 тарифи 4 та-рифи
Комуникация RS485 RS485 RS485 RS485 RS485

Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus
Напрежение (L-N),  (L-L), V AC 184 V AC до 276 V AC 92 V AC до 276 V AC 3 x 100/173 V AC до 3 х 277/480 V AC (50-/60 Hz)
Брой цифрови входове/изходи Вход за 

тарифа
Вход за 
тарифа

0/1 2/0 1/1 1/1

Памет 
Захранване
Работна температура,  С -25 С до 55 С -25 С до 55 С
Размер 2 х 18 мм модула (36мм) 5 х 18 мм модула (90мм)
Каталожен номер А9МЕМ2100 А9МЕМ2105 А9МЕМ2110 А9МЕМ2150 А9МЕМ2155 А9МЕМ3100

А9МЕМ3300
А9МЕМ3110
А9МЕМ3310

А9МЕМ3115 А9МЕМ3150
А9МЕМ3350

А9МЕМ3155
А9МЕМ3355

А9МЕМ3255
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Мерители

                                                                                    

Гама iEM 2100 iEM 2105 iEM 2110 iEM 2150 iEM 2155 iEM 3100 iEM 3110 iEM 3115 iEM 3150 iEM 3155 iEM 3255
iEM 3300 iEM 3310 iEM 3350 iEM 3355

Брой фази Монофазен Трифазен
Свързване Директно до 63А Директно до 63А за iEM31XX През 

ТТ
Директно до 125А за iEM33XX Iн/5А

Клас на точност за активна енергия Клас 1 Клас 1 Клас 0,5S
Измервани величини:
Активна енергия Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Реактивна енергия Да Да Да Да Да
Ток, напрежение и честота Да Да Да Да Да Да
Активна мощност Да Да Да Да Да Да
Реактивна мощност Да Да Да Да Да
Фактор на мощността Да Да Да Да Да
Измерване на хармоници THD
Измерване на индивидуални 
хармоници 
Запис на данни 
Минимална и максимална моментна 
стойност
Запис на моментни стойностни на 
активна мощност
Запис на натрупана енергия за период
Аларми  
Следене на пикове и падове на напрежението
Директно измерване на тока на неутралата
Снимка на форма на вълната
MID сертификат Да Да Да Да Да
Пулсов изход за kWh/kVArh 1 2 1 1 1

Многотарифни 2 та-рифи 2 тарифи 4 тарифи 4 тарифи 4 та-рифи
Комуникация RS485 RS485 RS485 RS485 RS485

Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus
Напрежение (L-N),  (L-L), V AC 184 V AC до 276 V AC 92 V AC до 276 V AC 3 x 100/173 V AC до 3 х 277/480 V AC (50-/60 Hz)
Брой цифрови входове/изходи Вход за 

тарифа
Вход за 
тарифа

0/1 2/0 1/1 1/1

Памет 
Захранване
Работна температура,  С -25 С до 55 С -25 С до 55 С
Размер 2 х 18 мм модула (36мм) 5 х 18 мм модула (90мм)
Каталожен номер А9МЕМ2100 А9МЕМ2105 А9МЕМ2110 А9МЕМ2150 А9МЕМ2155 А9МЕМ3100

А9МЕМ3300
А9МЕМ3110
А9МЕМ3310

А9МЕМ3115 А9МЕМ3150
А9МЕМ3350

А9МЕМ3155
А9МЕМ3355

А9МЕМ3255

Мониторинг, измерване и индикация Мерители
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Мониторинг, измерване и индикация Мерители

Мерители

Гама PM3255 PM2120 PM2130 PM2220 PM2230 PM5110 PM5310 PM5320 PM5330 PM5340 PM5560

Брой фази Трифазен Трифазен Трифазен
Свързване През ТТ През ТТ През ТТ

Iн/5А Iн/5А, Iн/1А Iн/5А, Iн/1А
Клас на точност за активна енергия Клас 0,5S Клас 0,5S Клас 0,2S
Измервани величини:
Активна енергия Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Реактивна енергия Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Ток, напрежение и честота Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Активна мощност Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Реактивна мощност Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Фактор на мощността Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Измерване на хармоници THD Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Измерване на индивидуални 
хармоници 

до  
15-ти

до 
31-ви

до  
15-ти

до 31-ви до  15-ти до 31-ви до 31-ви до 31-ви до 31-ви до 63-ти

Запис на данни 
Минимална и максимална моментна 
стойност

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Запис на моментни стойностни на 
активна мощност

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Запис на натрупана енергия за 
период

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Аларми  15 14 14 29 29 29 29 29 29
Следене на пикове и падове на 
напрежението
Директно измерване на тока на 
неутралата

Да

Снимка на форма на вълната
MID сертификат Да Да Да
Пулсов изход за kWh/kVArh Прогр.

Многотарифни 4 тарифи 4 4 4 4 8
Комуникация RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 Ethernet RS485 Ethernet RS485 Modbus

Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Ethetnet
Напрежение (L-N),  (L-L), V AC 50 до 

570 V AC
35 до 480 V AC 20 до 690 V AC

Брой цифрови входове/изходи 2/2 Опция Опция 0/1 2/2 2/2 2/2 2/2 4/2
Памет Да Да ДА 256 kb 257 kb 258 kb 259 kb 1,1 MB
Захранване
Работна температура,  С - 25 C до 55 C - 10 C до 60 C - 25 C до 70 C
Размер 5 х 18 мм 

модула (90мм)
96 x 96 x 54 mm 96 x 96 x 72 mm

Каталожен номер  МETSEPM3255 METSEPM2120 МETSEPM2130 МETSEPM2220 МETSEPM2230 МETSEPM5110 МETSEPM5310 МETSEPM5320 МETSEPM5330 МETSEPM5340 МETSEPM5560
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Мерители

Гама PM3255 PM2120 PM2130 PM2220 PM2230 PM5110 PM5310 PM5320 PM5330 PM5340 PM5560

Брой фази Трифазен Трифазен Трифазен
Свързване През ТТ През ТТ През ТТ

Iн/5А Iн/5А, Iн/1А Iн/5А, Iн/1А
Клас на точност за активна енергия Клас 0,5S Клас 0,5S Клас 0,2S
Измервани величини:
Активна енергия Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Реактивна енергия Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Ток, напрежение и честота Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Активна мощност Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Реактивна мощност Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Фактор на мощността Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Измерване на хармоници THD Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да
Измерване на индивидуални
хармоници

до  
15-ти

до 
31-ви

до  
15-ти

до 31-ви до  15-ти до 31-ви до 31-ви до 31-ви до 31-ви до 63-ти

Запис на данни 
Минимална и максимална моментна 
стойност

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Запис на моментни стойностни на 
активна мощност

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Запис на натрупана енергия за 
период

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да

Аларми  15 14 14 29 29 29 29 29 29
Следене на пикове и падове на 
напрежението
Директно измерване на тока на 
неутралата

Да

Снимка на форма на вълната
MID сертификат Да Да Да
Пулсов изход за kWh/kVArh Прогр.

Многотарифни 4 тарифи 4 4 4 4 8
Комуникация RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 RS485 Ethernet RS485 Ethernet RS485 Modbus

Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Modbus Ethetnet
Напрежение (L-N),  (L-L), V AC 50 до

570 V AC
35 до 480 V AC 20 до 690 V AC

Брой цифрови входове/изходи 2/2 Опция Опция 0/1 2/2 2/2 2/2 2/2 4/2
Памет Да Да ДА 256 kb 257 kb 258 kb 259 kb 1,1 MB
Захранване
Работна температура,  С - 25 C до 55 C - 10 C до 60 C - 25 C до 70 C
Размер 5 х 18 мм 

модула (90мм)
96 x 96 x 54 mm 96 x 96 x 72 mm

Каталожен номер МETSEPM3255 METSEPM2120 МETSEPM2130 МETSEPM2220 МETSEPM2230 МETSEPM5110 МETSEPM5310 МETSEPM5320 МETSEPM5330 МETSEPM5340 МETSEPM5560

Мониторинг, измерване и индикация Мерители
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Защитни блокове с 
измервателни функции

Измервателен 
блок

Многоканален 
мерител

Гама Micrologic 5.2E Micrologic 2E PowerTag BCPM
Micrologic 5.3E Micrologic 5E

Брой фази Трифазен Трифазен Монофазен / 
трифазен

Монофазен / 
трифазен

Свързване За Compact NSX 
100-630A

За Compact NS 
630А-1600А и

Директно към 
iC60

През собствени ТТ 
до 100А

Masterpact NT/
NW

1P, 2P, 3P, 4P До 84 вериги

Клас на точност за активна енергия Клас 2 Клас 2 Клас 1 Клас 1

Измервани величини:
Активна енергия Да Да  Да Да
Реактивна енергия Да Да
Ток, напрежение и честота Да Да Да Да
Активна мощност Да Да Да Да
Реактивна мощност Да Да
Фактор на мощността Да Да Да Да
Измерване на хармоници THD Да Да
Измерване на индивидуални 
хармоници 
Запис на данни 
Минимална и максимална моментна 
стойност

Да Да

Запис на моментни стойностни  
на активна мощност
Запис на натрупана енергия за период
Аларми  Да Да Да
Следене на пикове и падове на 
напрежението

Да

Директно измерване на тока на 
неутралата
Снимка на форма на вълната
MID сертификат
Пулсов изход за kWh/kVArh
Многотарифни
Комуникация RS485 Modbus*, 

Ethernet*
RS485 Mod-
bus*, Ethernet*

WIFI към 
Smartlink

RS485 Modbus

 Ethernet - опция
Напрежение (L-N),  (L-L), V AC  до 690 V  до 690 V 230 V / 400 V 150 V до 277 V 
Брой цифрови входове/изходи
Памет Да Да
Захранване
Работна температура,  С - 25 C до 70 C - 25 C до 70 C - 25 C до 60 C 0 C до 60 C
Размер Вградена в 

Compact NSX
Вградена в 
Compact NS/ 
Masterpact

288 x 146 mm

Каталожен номер За каталожни номера на защитни 
блокове Micrologic, моля 
направете справка с каталог 
Compact NSX.

A9MEM1520
A9MEM1521
A9MEM1522
A9MEM1540
A9MEM1541
A9MEM1542

За каталожен 
номер на 
многоканален 
мерител, моля, 
направете справка 
с каталог Power 
Logic.

Мониторинг, измерване и индикация Мерители
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