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Съдържание
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Пълна гама, която 
отговаря на моите 
потребности!
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Представяне Easy9

Лесният избор за  
надеждна инсталация!

УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО

ЛЕСЕН ИЗБОРПЪЛНА ГАМА ПРОДУКТИ

ЛЕСЕН МОНТАЖ НАДЕЖДНОСТ



288288

ПредставянеEasy9
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Представяне Easy9
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ПредставянеEasy9

Easy9

ЛЕСЕН ИЗБОР

ЛЕСЕН МОНТАЖ
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Сертифициран в съответствие с IEC/EN 60898-1

Допълнителни характеристики

Миниатюрни прекъсвачи Easy9



Дефектнотокови защитиEasy9

2P
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4P

8

Сертифициран в съответствие с IEC/EN 61008-1

Допълнителни характеристики

e

Характеристики

Размери (mm)
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АП с вградена дефектнотокова защита Easy9

В съответствие с IEC 61009-1

Функции
 b
 b
 b
 b
 b

1P+N
 

4

e

Сертифициран в съответствие с IEC/EN 61009-1

Допълнителни характеристики
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e
В съответствие с IEC 61 643-11 тип 2

Функции

 b
 v

3P+N

8

1P+N

4

Сертифициран в съответствие с IEC 61 643-11 тип 2 

Размери (mm)

36 72 45

61

90 90 45
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Свързване

Катодни отводителиEasy9
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2

Ръчно управление на 
лицевата страна на 
устройството: директно ръчно 
управление с O-l лостче

Индикация за положение на 
лицевата страна: с O-l лостче

В съответствие със стандарт IEC 60669-2-2

Функции

 b

 b

 b

Как се свързва и как се използва импулсно реле?

TL

MCB

Осветление на голямо 
помещение с 3 бутона

Импулсно реле

Импулсно реле Easy9



Импулсно релеEasy9

Тегло (g)

105

Характеристики
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Размери (mm)
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Контактор Easy9

В съответствие с IEC 61095

Функции

 b

 b
 b

2P

Когато бобината е заредена 
и контактите  са затворени, се 
появява червена механична 
индикация

Как се свързва и как се използва контактор?

CT

MCBMCB
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N
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2 4
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2 42 4

Контактор



Характеристики

100

Тегло (g)

117 225

Размери (mm)
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КонтакторEasy9



Функции
 b

2

Характеристики

2

2

Размери (mm)

81 45

18 6 2244

e

Звънец Easy9
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Правила за оразмеряване на устройствата  
за управление

 b

 b

 v
 v

Обща информация
Модулните контактори и импулсните 
релета не използват една и съща 
технология. Техният номинален ток  
се определя в зависимост от различни 
стандарти и не съответства на номиналния 
ток на веригата.

Таблица за избор

46 115 40
36 85 25
30 70 20
22 50 16

18 42 70
12 27 28
10 23
6 18 14
72 182 60
31 76 25
22 53 18
18 42 14

24 70 83
24 70 70
24 70 62
22 60 35
22 60 31
14 35 21
14 35 20
12 30 16
8 20 11
16 40 60
16 40 50
16 40 45
16 40 25
16 40 22
12 30 16
12 30 13
12 30 11
6 14 7
37 80 56

44 28
44 28

13 27 17
13 27 15
10 22 12
8 16 8

Импулсно реле и контакторEasy9
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Таблица за избор

222 80
46 117 40
30 74 26
44 111 40
24 60 20
15 38 13

264 670 240
178 478 171
155 383 138
130 327 118
84 216 77
61 153 55
184 470 170
131 335 121
106 266 100
87 222 86
55 138 55
40 100 40

7 14
7 14
5
3 6
3 6
4 10 38
4 10 24
3 8 15
2 5 10
2 4 7

42
10 20
6 13
3 8
2 5
1 2
14 31 34
7 16 17
5 10 8
3 7 5
2 5 3
2 3 1
1 2 0
30 68 38
23 51
11 26 14

Импулсно реле и контактор Easy9
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54 77 44
56 26

25 36 18
12 18

15 7

Импулсно реле и контакторEasy9
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Функции
 b

 b

 b

Допълнителен изключвател

2

Характеристики

3

y 2

y 2

e

NL

U>>

NL

U>>

NL

U>>

L1
L2
L3
N

NL

U>>

L
N

Максимално напреженовият изключвател е съвместим с:

+ ++

Максимално напреженовият изключвател  
е несъвместим с:

Максимално напреженов изключвател Easy9


