
Tensione nominale 
U0/U (Um)

fino a 18/30 (36) kV

Formazione del cavo

3  ×  

Principali tipologie cavi
(A)RG26H1M16 
(A)RG16H1M16 
RG16H1R12 
(A)RG7H1M1 
(A)RG7H1R(X) 
ARG7H1E(X) 
(A)RE4H1R(X)
ARE4H5EX a

ARP1H5E(X)a 

Conformità
CENELEC HD 629.1 S2 
(emesso in italiano come CEI 20-62/1)

a versioni H5

VANTAGGI
 Affidabilità per installazionein condizioni severe
 Possibilità di coprire un’ampia gamma di sezioni con un unico prodotto
 Ridotto costo di immagazzinamento
 Senza scadenza

CONTENUTO DEL KIT
Kit per tre terminazioni unipolari, composto da:
 Guaine esterne antitraccia
 Guaine interne per controllo campo elettrico
 Campane termorestringenti (nei kit per 24 e 36 kV e in tutti i kit per esterno)
 Nastri isolanti
 Istruzioni di installazione

Terminali termorestringenti 
per Media Tensione
per cavi unipolari

TTMT

Disponibili su richiesta versioni per cavi armati  
(aggiungere al codice il suffisso A, ad es. TT070501A)  
e versioni per cavi con schermo a tubo di alluminio  
(aggiungere al codice il suffisso H5, ad es. TT070501H5)

TTMT-I TTMT-E

3 × cavi unipolari 
ad isolamento estruso

cavo elicord 
ad isolamento estruso

Disponibili a parte capicorda  
a rottura serie CRMT (pag. 154) 
oppure a compressione serie 
CMMT (pag. 155)

Terminali omologati ENEL 

a pag. 132
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tensione 
nominale 

U0/U 
(kV)

classe di 
tensione 

U
m

codice articolo

sezione 
conduttori 
min–max 

(mm²)

lunghezza 
terminali 

(mm)

TTMT-I  3 × unipolare per interno

3,6/6 7,2 kV TT070501 TTMT-7/50-I 16 – 50

300

CRMT 25/95

TT071201 TTMT-7/120-I 70 – 120 CRMT 35/150

TT072401 TTMT-7/240-I 150 – 240 CRMT 95/240

TT075001 TTMT-7/500-I 300 – 500 CRMT 185/400

TT079991 TTMT-7/1000-I 630 – 1000 –

6/10 12 kV TT170251 TTMT-17/25-I 16 – 25

370

CRMT 25/95

TT170701 TTMT-17/70-I 35 – 70 CRMT 25/95

TT172401 TTMT-17/240-I 95 – 240 CRMT 95/240

TT174001 TTMT-17/400-I 300 – 400 CRMT 185/400

TT178001 TTMT-17/800-I 500 – 800 –

12/20 24 kV TT240701 TTMT-24/70-I 25 – 70

450

CRMT 25/95

TT242401 TTMT-24/240-I 95 – 240 CRMT 95/240

TT244001 TTMT-24/400-I 300 – 400 CRMT 185/400

TT248001 TTMT-24/800-I 500 – 800 –

18/30 36 kV TT360951 TTMT-36/95-I 35 – 95

520

CRMT 25/95

TT361851 TTMT-36/185-I 120 – 185 CRMT 95/240

TT365001 TTMT-36/500-I 240 – 500 CRMT 185/400

TTMT-E  3 × unipolare per esterno

8,7/15 17,5 kV TT170252 TTMT-17/25-E 16 – 25

450

CRMT 25/95

TT170702 TTMT-17/70-E 35 – 70 CRMT 25/95

TT172402 TTMT-17/240-E 95 – 240 CRMT 95/240

TT174002 TTMT-17/400-E 300 – 400 CRMT 185/400

TT178002 TTMT-17/800-E 500 – 800 –

12/20 24 kV TT240702 TTMT-24/70-E 25 – 70

520

CRMT 25/95

TT242402 TTMT-24/240-E 95 – 240 CRMT 95/240

TT244002 TTMT-24/400-E 300 – 400 CRMT 185/400

TT248002 TTMT-24/800-E 500 – 800 –

18/30 36 kV TT360952 TTMT-36/95-E 50 – 95

720

CRMT 25/95

TT361852 TTMT-36/185-E 120 – 185 CRMT 95/240

TT365002 TTMT-36/500-E 240 – 500 CRMT 185/400

TTMT

NOTE * Disponibili a parte capicorda a rottura serie CRMT (pag. 154) oppure a compressione serie CMMT (pag. 155) 
•  Confezionamento TTMT: 3 terminali unipolari - minimo e multipli ordinabili 1 cf

Terminali termorestringenti 
per Media Tensione
per cavi unipolari

* Capocorda

Cu/Al

a rottura

serie CRMT

consigliato

video 

tutorial
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cavo tripolare 
ad isolamento estruso

Tensione nominale 
U0/U (Um)

fino a 18/30 (36) kV

Formazione del cavo

1  ×   

Principali tipologie cavi
RG16H1OM16 
RG16H1OR12 
(A)RG7H1OM1 
(A)RG7H1OR
(A)RE4H1OR

Conformità
CENELEC HD 629.1 S2 
(emesso in italiano come CEI 20-62/1)

Terminali termorestringenti 
per Media Tensione
per cavi tripolari

TTMT-3

VANTAGGI
 Affidabilità per installazione in condizioni severe
 Possibilità di coprire un’ampia gamma di sezioni con un unico prodotto
 Ridotto costo di immagazzinamento
 Senza scadenza

CONTENUTO DEL KIT
Kit per una terminazione tripolare, composta da:
 Guaine esterne antitraccia
 Guaine interne per controllo campo elettrico
 Campane termorestringenti
 Nastri isolanti
 Istruzioni di installazione

Disponibili su richiesta versioni per cavi armati  
(aggiungere al codice il suffisso A, ad es. TT070503A)

Disponibili a parte capicorda  
a rottura serie CRMT (pag. 154) 
oppure a compressione  
serie CMMT (pag. 155)

TTMT-3I TTMT-3E
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tensione 
nominale 

U0/U 
(kV)

classe di 
tensione 

U
m

codice articolo
sez. conduttori 

min–max 
(mm²)

lunghezza 
terminali 

(mm)

TTMT-3I 1 × tripolare per interno

3,6/6 7,2 kV TT070503 TTMT-7/50-3I 16 – 50

450

CRMT 25/95

TT071203 TTMT-7/120-3I 70 – 120 CRMT 35/150

TT072403 TTMT-7/240-3I 150 – 240 CRMT 95/240

TT075003 TTMT-7/500-3I 300 – 500 CRMT 185/400

TT079993 TTMT-7/1000-3I 630 – 1000 –

8,7/15 17,5 kV TT170253 TTMT-17/25-3I 16 – 25

520

CRMT 25/95

TT170703 TTMT-17/70-3I 35 – 70 CRMT 25/95

TT172403 TTMT-17/240-3I 95 – 240 CRMT 95/240

TT174003 TTMT-17/400-3I 300 – 400 CRMT 185/400

TT178003 TTMT-17/800-3I 400 – 800 –

12/20 24 kV TT240703 TTMT-24/70-3I 25 – 70

520

CRMT 25/95

TT242403 TTMT-24/240-3I 95 – 240 CRMT 95/240

TT244003 TTMT-24/400-3I 300 – 400 CRMT 185/400

18/30 36 kV TT360953 TTMT-36/95-3I 35 – 95

720

CRMT 25/95

TT361853 TTMT-36/185-3I 120 – 185 CRMT 95/240

TT365003 TTMT-36/500-3I 240 – 500 CRMT 185/400

TTMT-3E 1 × tripolare per esterno

8,7/15 17,5 kV TT170256 TTMT-17/25-3E 16 – 25

720

CRMT 25/95

TT170706 TTMT-17/70-3E 35 – 70 CRMT 25/95

TT172406 TTMT-17/240-3E 95 – 240 CRMT 95/240

TT174006 TTMT-17/400-3E 300 – 400 CRMT 185/400

TT178006 TTMT-17/800-3E 500 – 800 –

12/20 24 kV TT240706 TTMT-24/70-3E 25 – 70

900

CRMT 25/95

TT242406 TTMT-24/240-3E 95 – 240 CRMT 95/240

TT244006 TTMT-24/400-3E 300 – 400 CRMT 185/400

18/30 36 kV TT360956 TTMT-36/95-3E 50 – 95

900

CRMT 25/95

TT361856 TTMT-36/185-3E 120 – 185 CRMT 95/240

TT365006 TTMT-36/500-3E 240 – 500 CRMT 185/400

TTMT-3 Terminali termorestringenti 
per Media Tensione
per cavi tripolari

* Capocorda

Cu/Al

a rottura

serie CRMT

consigliato

NOTE * Disponibili a parte capicorda a rottura serie CRMT (pag. 154) oppure a compressione serie CMMT (pag. 155) 
•  Confezionamento TTMT-3: 1 terminale tripolare - minimo e multipli ordinabili 1 cf

video 
tutorial
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