
Табла Kaedra 
Индустриални щепсели  
и контакти PK



Гамата Kaedra

Таблата Kaedra за индустриални контакти 
PratiKa са част от цялостна система 
влагоустойчиви табла от 16 дo 125 A, 
предлагаща решения за защита, управление  
и електроразпределение за приложение  
в обществени сгради и индустрията.

Гамата се отличава с безопасност,
функционалност, ергономичност и дизайн. 
Включва:

 b табла за контакти
 b табла за монтаж на модулна апаратура
 b табла за модулна апаратура с интерфейс
 b интерфейсни табла
 b универсални табла. 

Таблата Kaedra осигуряват максимална 
защита благодарение на следните
характеристики:

 b степен на защита IP65
 b висока устойчивост на удари (IK09), 

химически и атмосферни агенти и UV лъчи
 b материали и конструкция, предназначени  

за гарантиране на двойна изолация и
достъп само за упълномощен персонал.

 b в съответствие със стандарти IEC 670  
за празни кутии и IEC 439-3 за цялостни
табла.

Гамата PK
Пълна гама високоефективни  
индустриални щепсели и контакти

Гамата индустриални щепсели и контакти Pra-
tiKa е подходяща за приложение във всякакви 
среди: обществени сгради, промишленост, 
строителни обекти, производствени цехове, 
селскостопанския сектор, както и приложения 
на закрито и на открито във всякакъв тип 
сгради.

Голямото разнообразие щепсели и контакти 
е резултат от опита и уменията на Schnei-
der Electric и представлява цялостна гама, 
предназначена за 16 A, 32 A, 63 A и 125 A със 
степен на защита IP44 и IP67 във версиите за 
подвижен, стенен и монтаж в табло.

Tези решения са:
 b бързи за свързване
 b безопасни за употреба
 b функционални и ергономични
 b удобни и интуитивни.

Цялостна гама продукти за захранване на 
вериги с наличие на риск от пряк и непряк 
допир с части под напрежение.

Гамата включва версии 16 и 32 A , предлагащи 
се с различен брой полюси (2P и 3P).
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Възможност за комбиниране
Таблата могат да бъдат 
свързани хоризонтално или 
вертикално, като се запазва 
степента на защита IP65 и 
позволява преминаването  
на кабелите

Съединения лястовича 
опашка 
На дъното и на шасито може да 
се монтират:
n клемни блокове с 4 отвора
n пръстени за окабеляване

Панти за свързване на 
дъното и лицевия панел
С отваряне наляво и надясно 
те улесняват бърз достъп до 
контактите и устройствата на 
управление.

Табла Kaedra Табла за монтаж на модулна апаратура За монтаж на модулна 
апаратура с интерфейс 
отвори 90 x 100 mm

Интерфейсни 
отвори 
90 x 100 mm

За контакти PratiKa
отвори 90 x 100 mm

За контакти Unica
отвори 103 x 225 mm

Универсални табла за контакти
с празен панел

Универсални табла
непрозрачна врата

Брой модули по 18 mm 
Брой отвори

12 18 24 36 36 54 72 12 24 36 5
2

8
4

13
3

13
6

19
8

5
1

8
2

13
3

19
4

5 8 13 13 19 Доставя се с плоча с отвори за 
избиване

1R 1R 2R 2R 3R 3R 1R 1R 2R 3R
Референтен номер 13981 13982 13983 13984 13985 13986 13987 13990 13991 13992 13993 13994 13178 13179 13180 13181 13182 13185 13186 13187 13188 13189 13190 13191 13192 13193 13195 13196 13197 13198 13199
Комбиниране Размери
Вертикално, с табла 
със същата широчина, 
независимо от височината

Височина 280 280 460 460 610 610 842 280 460 610 460 610 460 462 335 460 460 460 460 460 460 460 460 335 460 460 460 610 460 610 842
Широчина 340 448 340 448 340 448 448 448 448 448 138 138 138 236 340 340 448 138 236 340 448 138 236 340 340 448 340 340 448 448 448
Дълбочина 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Номинален ток 63 A 90 A 63 A 90 A 125 A 125 A 160 A 90 A 90 A 125 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 90 A 63 A 63 A 63 A 90 A 63 A 63 A 63 A 63 A 90 A 63 A 125 A 90 A 125 A 160 A
Аксесоари, доставяни с таблото
Панти за дъното и лицевия панел 1 комл. 1 комл. 1 комл. 1 комл. 1 комл. 1 комл. 1 комл. 1 комл. 1 комл. 1 комл. - - - 1комл. 1комл. 1комл 1комл - 1комл 1комл 1комл - - - - - - - - - -
Комплект за обозначаване
(1 защита на етикета + 1 хартиена лента)

1 1 2 2 3 3 4 1 2 3 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -

Пръстени за окабеляване 1 1 2 2 3 3 4 1 2 3 - - - 2 2 2 2 - 2 2 2 - - - - - - - - - -
Носач за клемен блок 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - -
Клемен блок (брой отвори) 1x4 + 

1x8
1x4 + 
1x16

1x4 + 
1x22

1x4 + 
1x32

1x32 + 
1x4

2x22 + 
1x4

2x32 + 
1x4

1x4 + 
1x16

1x4 + 
1x22

1x4 + 
2x22

- - - - - - -

Затварящи плочи (5 модула по 18 mm) 1 1 2 2 3 3 4 1 2 3 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -
Функционални плочки За затваряне 

на отвори 65 x 
85 mm (реф. 
13136)

1
 

1
 

1
 

1
 

2
 

4
 

3
 

6
 

8
 

за бутони Ø16 
до 22mm или 
празна 
(реф. 13138)

1

 

3

 

4

 

3

 

4

 

1
 

1
 

1
 

2
 

2

 

65 x 65 или 
празна
(реф. 13143)

1 1 1

KaedraВлагоустойчиви модулни табла

550



6

Табла Kaedra Табла за монтаж на модулна апаратура За монтаж на модулна 
апаратура с интерфейс 
отвори 90 x 100 mm

Интерфейсни 
отвори 
90 x 100 mm

За контакти PratiKa
отвори 90 x 100 mm

За контакти Unica
отвори 103 x 225 mm

Универсални табла за контакти
с празен панел

Универсални табла
непрозрачна врата

Брой модули по 18 mm 
Брой отвори

12 18 24 36 36 54 72 12 24 36 5
2

8
4

13
3

13
6

19
8

5
1

8
2

13
3

19
4

5 8 13 13 19 Доставя се с плоча с отвори за 
избиване

1R 1R 2R 2R 3R 3R 1R 1R 2R 3R
Референтен номер 13981 13982 13983 13984 13985 13986 13987 13990 13991 13992 13993 13994 13178 13179 13180 13181 13182 13185 13186 13187 13188 13189 13190 13191 13192 13193 13195 13196 13197 13198 13199
Комбиниране Размери
Вертикално, с табла 
със същата широчина, 
независимо от височината

Височина 280 280 460 460 610 610 842 280 460 610 460 610 460 462 335 460 460 460 460 460 460 460 460 335 460 460 460 610 460 610 842
Широчина 340 448 340 448 340 448 448 448 448 448 138 138 138 236 340 340 448 138 236 340 448 138 236 340 340 448 340 340 448 448 448
Дълбочина 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

Номинален ток 63 A 90 A 63 A 90 A 125 A 125 A 160 A 90 A 90 A 125 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 90 A 63 A 63 A 63 A 90 A 63 A 63 A 63 A 63 A 90 A 63 A 125 A 90 A 125 A 160 A
Аксесоари, доставяни с таблото
Панти за дъното и лицевия панел 1 комл. 1 комл. 1 комл. 1 комл. 1 комл. 1 комл. 1 комл. 1 комл. 1 комл. 1 комл. - - - 1комл. 1комл. 1комл 1комл - 1комл 1комл 1комл - - - - - - - - - -
Комплект за обозначаване
(1 защита на етикета + 1 хартиена лента)

1 1 2 2 3 3 4 1 2 3 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -

Пръстени за окабеляване 1 1 2 2 3 3 4 1 2 3 - - - 2 2 2 2 - 2 2 2 - - - - - - - - - -
Носач за клемен блок 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 - - - 1 1 1 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - -
Клемен блок (брой отвори) 1x4 + 

1x8
1x4 + 
1x16

1x4 + 
1x22

1x4 + 
1x32

1x32 + 
1x4

2x22 + 
1x4

2x32 + 
1x4

1x4 + 
1x16

1x4 + 
1x22

1x4 + 
2x22

- - - - - - -

Затварящи плочи (5 модула по 18 mm) 1 1 2 2 3 3 4 1 2 3 - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - -
Функционални плочки За затваряне 

на отвори 65 x 
85 mm (реф. 
13136)

1
 

1
 

1
 

1
 

2
 

4
 

3
 

6
 

8
 

за бутони Ø16 
до 22mm или 
празна 
(реф. 13138)

1

 

3

 

4

 

3

 

4

 

1
 

1
 

1
 

2
 

2

 

65 x 65 или 
празна
(реф. 13143)

1 1 1

Шаси
DIN релси с 2 с позициониране 
с 2 дълбочини и 2 височини, 
подходящи за окабеляване.

Маркировка
Напълно защитените етикети 
за обозначаване на веригите, 
са четливи дори след 
многобройни действия.

Влагоустойчиви модулни таблаKaedra
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Описание Предназначение Реф. ном.
Комплект за 
комбиниране
2 ръкава + 4 гайки
+ 4 уплътнения

позволява вертикално или хоризонтално 
свързване на 2 табла със запазване на степен на 
защита IP65

13934

Комплект скоби за 
монтаж към стената
Комплект от 4 за табла 
Kaedra

позволява таблото да бъде закрепено  
за стената без разпробиване на дупки 
на дъното

13935

Отделящ комплект За отделяне на 2 зони на 
DIN шина

за 12 модула 
ширина

13936

за 18 модула 
ширина

13937

Обикновен модулен 
панел

за затваряне на отворите 
без монтирани модулни 
устройства

12 модула 13944
18 модула 13945

Перфорирана монтажна 
плоча
150 x 250 mm

перфорирана плоча (150 x 250 mm):
● може да се монтира на дъното на таблото
● за монтаж на немодулни устройства

13941

Затварящи плочи 
(комплект от 10 x 5 
модула)

за затваряне на отворите без монтирани 
устройства

13940

Лицеви плочи
Размери Приложение Реф. ном.
85 x 65 mm празна плоча за отвор 13135

90 x 100 mm ● междинна плочка (с отвор) 13136
● за контакти 65 x 85 mm

празна плочка за (с отвор за избиване) 
за контакт FJT 65 x 65 mm

13137

празна плочка - маркирана за бутон
(с отвори за избиване – 1 или 2 
с диаметър 22.2 - 4 с диаметър 16)

13138

Комплект за: 
● табло за модулна 
апаратура с интерфейс 
● за табло с интерфейс

за превключвател INS 40 до 80 A 13139

103 x 225 mm Плочки с 2 отвора:
● 1 с размер 65 x 85 mm за директно фиксиране 
на ъглови контакти PratiKa 16 A 2P+t  и 3P+t  или 
битови контакти
● 1 с размер 90 x 100 mm за директно 
фиксиране на ъглови контакти PratiKa 16 A 4P+t 
и 32 A

13142

Празни плочки.
С маркировка за фиксиране:
● Прави контакти PratiKa за монтаж в табло, 
за ниско и много ниско напрежение с фланец  
65 x 65 mm или 75 x 75 mm
● 1 или 2 устройства с диаметър 22.2 mm

13143

Плочки с 1 отвор
● 107 x 114 mm за директно фиксиране 
на ъглови или прави контакти PratiKa 63 A

13144

KaedraАксесоари
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Описание Предназначение Реф. 
ном.

Наклонени 
поставки за 
клемните блокове 
за табла 
(12x2 mm)

за клемните блокове 12 модула 13597

18 модула 13598
на шасито 12 модула 13599

18 модула 13595
Клемни блокове  
80 A (40°C)

n За защипване за поставката или
за дъното с лястовича опашка
n Ширина 80 mm 
n 4 отвора (2 x 10 + 2 x 16)

13575

n За защипване за поставката или  
захващане с винт за дъното
n Ширина 85 mm
n 8 отвора (4 x 10 + 4 x 16)

13576

n За защипване за поставката
или захващане с винт за
дъното
n L = 202 mm

16 отвора (8x10mm2+8x16mm2) 13577

22 отвора (11x10mm2+11x16mm2) 13578

32 отвора (16x10mm2+16x16mm2) 13579
Защитен капак 
IPxxB

Капакът се защипва върху
клемния блок за степен на 
защита IP 2X на изолацията

зелен 4 отвора 13581

8 отвора 13582

16,22,32 отвора 13583
червен 4 отвора 13588

8 отвора 13584

16,22,32 отвора 13585
син 4 отвора 13589

8 отвора 13586

16,22,32 отвора 13587
Кабелни 
уплътнения  
с PG резба

В съответствие с DIN 46320 -
Сиво RAL 7035 - В комплект  
с контрагайка

PG11 83992

PG13,5 83993

PG16 83994

PG21 83995

PG29 83996

PG36 83996
Уплътнителен 
комплект

Предотвратява достъп до части 
под напрежение чрез запечатване 
на основата с капака или панелите 13947

Ключ
13948

Ключалка триъгълна 13949

квадратна 13950

АксесоариKaedra
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Щепсели PratiKa 16 - 32 A 

Ном. 
ток

Полюси

Че
ст

от
а

(H
z)

Номинално 
напрежение

Часово 
разполож.  
на земния 

контакт

Подвижни щепсели
PK PratiKa

Подвижни щепсели
la 90°

Щепсели за стенен
монтаж със 
задна кутия

Щепсели 
за монтаж 

в табло

(A) (V) IP44 IP67 IP44 IP67 IP44 IP67 IP44 IP67

16 A

2P+ t
50/60 200 - 250 

V AC

6 h PKE16M423 PKE16M723 81704 81754 83504 83554 81804 83854
3P+ t 9 h PKE16M424 PKE16M724 83505 83555 81805 83855

3P+N+ t 9 h PKE16M425 PKE16M725 83506 83556 81806 83856
2P+ t

380 - 415 
V AC

9 h PKE16M433 PKE16M733 83507 83557 81807 83857
3P+ t 50/60 6 h PKE16M434 PKE16M734 81708 81758 83508 83558 81808 83858

3P+N+ t 6 h PKE16M435 PKE16M735 81709 81759 83509 83559 81809 83859

32 A

2P+ t
200 - 250 

V AC

6 h PKE32M423 PKE32M723 81716 81766 83516 83566 81816 83866
3P+ t 50/60 9 h PKE32M424 PKE32M724 83517 83567 81817 83867

3P+N+ t 9 h PKE32M425 PKE32M725 83518 83568 81818 83868
2P+ t

50/60
380 - 415 

V AC

9 h PKE32M433 PKE32M733 83519 83569 81819 83869
3P+ t 6 h PKE32M434 PKE32M734 81720 81770 83520 83570 81820 83870

3P+N+ t 6 h PKE32M435 PKE32M735 81721 81771 83521 83571 81821 83871
3P+ t CONTAINER 3 h PKE32M7C4 81799

Щепсели PK 16 - 32 A

Ном. 
ток

Полюси

Че
ст

от
а

(H
z)

Номинално 
напрежение

Часово 
разполож.  
на земния 

контакт

Подвижни щепсели
PK PratiKa

Контакти PK PratiKa за монтаж в табло

Наклонен                              Прав

Контакти за  
стенен монтаж

Контакти за  
стенен монтаж  

със задна кутия

(A) (V) IP44 IP67 IP44 IP67 IP44 IP67 IP44 IP67 IP44 IP67

16 A

2P+ t
50/60 200 - 250 

V AC

6 h PKF16M423 PKF16M723 PKF16F423 PKF16F723 PKF16G423 PKF16G723 PKF16W423 PKF16W723 83104 83154
3P+ t 9 h PKF16M424 PKF16M724 PKF16F424 PKF16F724 PKF16G424 PKF16G724 PKF16W424 PKF16W724 83105 83155

3P+N+ t 9 h PKF16M425 PKF16M725 PKF16F425 PKF16F725 PKF16G425 PKF16G725 PKF16W425 PKF16W725 83106 83156
2P+ t

380 - 415 
V AC

9 h PKF16M433 PKF16M733 PKF16F433 PKF16F733 PKF16G433 PKF16G733 PKF16W433 PKF16W733 83107 83157
3P+ t 50/60 6 h PKF16M434 PKF16M734 PKF16F434 PKF16F734 PKF16G434 PKF16G734 PKF16W434 PKF16W734 83108 83158

3P+N+ t 6 h PKF16M435 PKF16M735 PKF16F435 PKF16F735 PKF16G435 PKF16G735 PKF16W435 PKF16W735 83109 83159

32 A

2P+ t
200 - 250 

V AC

6 h PKF32M423 PKF32M723 PKF32F423 PKF32F723 PKF32G423 PKF32G723 PKF32W423 PKF32W723 83116 83166
3P+ t 50/60 9 h PKF32M424 PKF32M724 PKF32F424 PKF32F724 PKF32G424 PKF32G724 PKF32W424 PKF32W724 83117 83167

3P+N+ t 9 h PKF32M425 PKF32M725 PKF32F425 PKF32F725 PKF32G425 PKF32G725 PKF32W425 PKF32W725 83118 83168
2P+ t

50/60
380 - 415 

V AC

9 h PKF32M433 PKF32M733 PKF32F433 PKF32F733 PKF32G433 PKF32G733 PKF32W433 PKF32W733 83119 83169
3P+ t 6 h PKF32M434 PKF32M734 PKF32F434 PKF32F734 PKF32G434 PKF32G734 PKF32W434 PKF32W734 83120 83170

3P+N+ t 6 h PKF32M435 PKF32M735 PKF32F435 PKF32F735 PKF32G435 PKF32G735 PKF32W435 PKF32W735 83121 83171
3P+ t CONTAINER 3 h PKF32M7C4 PKF32F7C4 PKF32G7C4

Индустриални щепсели и контактиРъководство за избор

Контакти PratiKa 10 - 16 A
Ном. 
ток

Полюси Често-
та

Ном. 
напре-
жение

Тип  Битови контакти 50 x 50 Битови контакти 65 x 85

Сив Син Черен Сив Син Черен

Hz Стандарт IP54 IP54 IP54 IP54 IP65 IP54 IP54
10 - 
16 A

2P + t 50/60 200-250 V 
АC

Германия PKS51G PKS51B PKS51N PKS61G 81141 PKS61B PKS61N
PKS52G PKS52B PKS52N PKS62G - PKS62B PKS62N

Описание
С 1 адаптер RJ45 Infra+ (50/60 Hz) - - - - 81142 - -
С 2 адаптера  RJ45 Infra+ (50/60 Hz) - - - 81143 - -
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Щепсели PratiKa 16 - 32 A 

Ном. 
ток

Полюси

Че
ст

от
а

(H
z)

Номинално 
напрежение

Часово 
разполож.  
на земния 

контакт

Подвижни щепсели
PK PratiKa

Подвижни щепсели
la 90°

Щепсели за стенен
монтаж със 
задна кутия

Щепсели 
за монтаж 

в табло

(A) (V) IP44 IP67 IP44 IP67 IP44 IP67 IP44 IP67

16 A

2P+ t
50/60 200 - 250 

V AC

6 h PKE16M423 PKE16M723 81704 81754 83504 83554 81804 83854
3P+ t 9 h PKE16M424 PKE16M724 83505 83555 81805 83855

3P+N+ t 9 h PKE16M425 PKE16M725 83506 83556 81806 83856
2P+ t

380 - 415 
V AC

9 h PKE16M433 PKE16M733 83507 83557 81807 83857
3P+ t 50/60 6 h PKE16M434 PKE16M734 81708 81758 83508 83558 81808 83858

3P+N+ t 6 h PKE16M435 PKE16M735 81709 81759 83509 83559 81809 83859

32 A

2P+ t
200 - 250 

V AC

6 h PKE32M423 PKE32M723 81716 81766 83516 83566 81816 83866
3P+ t 50/60 9 h PKE32M424 PKE32M724 83517 83567 81817 83867

3P+N+ t 9 h PKE32M425 PKE32M725 83518 83568 81818 83868
2P+ t

50/60
380 - 415 

V AC

9 h PKE32M433 PKE32M733 83519 83569 81819 83869
3P+ t 6 h PKE32M434 PKE32M734 81720 81770 83520 83570 81820 83870

3P+N+ t 6 h PKE32M435 PKE32M735 81721 81771 83521 83571 81821 83871
3P+ t CONTAINER 3 h PKE32M7C4 81799

Щепсели PK 16 - 32 A

Ном. 
ток

Полюси

Че
ст

от
а

(H
z)

Номинално 
напрежение

Часово 
разполож.  
на земния 

контакт

Подвижни щепсели
PK PratiKa

Контакти PK PratiKa за монтаж в табло

Наклонен                              Прав

Контакти за  
стенен монтаж

Контакти за  
стенен монтаж  

със задна кутия

(A) (V) IP44 IP67 IP44 IP67 IP44 IP67 IP44 IP67 IP44 IP67

16 A

2P+ t
50/60 200 - 250 

V AC

6 h PKF16M423 PKF16M723 PKF16F423 PKF16F723 PKF16G423 PKF16G723 PKF16W423 PKF16W723 83104 83154
3P+ t 9 h PKF16M424 PKF16M724 PKF16F424 PKF16F724 PKF16G424 PKF16G724 PKF16W424 PKF16W724 83105 83155

3P+N+ t 9 h PKF16M425 PKF16M725 PKF16F425 PKF16F725 PKF16G425 PKF16G725 PKF16W425 PKF16W725 83106 83156
2P+ t

380 - 415 
V AC

9 h PKF16M433 PKF16M733 PKF16F433 PKF16F733 PKF16G433 PKF16G733 PKF16W433 PKF16W733 83107 83157
3P+ t 50/60 6 h PKF16M434 PKF16M734 PKF16F434 PKF16F734 PKF16G434 PKF16G734 PKF16W434 PKF16W734 83108 83158

3P+N+ t 6 h PKF16M435 PKF16M735 PKF16F435 PKF16F735 PKF16G435 PKF16G735 PKF16W435 PKF16W735 83109 83159

32 A

2P+ t
200 - 250 

V AC

6 h PKF32M423 PKF32M723 PKF32F423 PKF32F723 PKF32G423 PKF32G723 PKF32W423 PKF32W723 83116 83166
3P+ t 50/60 9 h PKF32M424 PKF32M724 PKF32F424 PKF32F724 PKF32G424 PKF32G724 PKF32W424 PKF32W724 83117 83167

3P+N+ t 9 h PKF32M425 PKF32M725 PKF32F425 PKF32F725 PKF32G425 PKF32G725 PKF32W425 PKF32W725 83118 83168
2P+ t

50/60
380 - 415 

V AC

9 h PKF32M433 PKF32M733 PKF32F433 PKF32F733 PKF32G433 PKF32G733 PKF32W433 PKF32W733 83119 83169
3P+ t 6 h PKF32M434 PKF32M734 PKF32F434 PKF32F734 PKF32G434 PKF32G734 PKF32W434 PKF32W734 83120 83170

3P+N+ t 6 h PKF32M435 PKF32M735 PKF32F435 PKF32F735 PKF32G435 PKF32G735 PKF32W435 PKF32W735 83121 83171
3P+ t CONTAINER 3 h PKF32M7C4 PKF32F7C4 PKF32G7C4

С възможност за обръщане  
посоката на фазите

Подвижни щепсели Подвижни щепсели 90° Щепсели за
стенен монтаж

Щепсели за
монтаж в табло

IP44 IP67 IP44 IP67 IP44 IP67 IP44 IP67

83901 83911 81728 81778 83528 83578 83878
83906 81729 81779 83529 83579 83829 83879

83902 83912 81780 83530 83580 83830 83880
83903 83913 83531 83581 83831 83881
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6
Контакти PK 63 - 125 A

Ном. 
ток

Полюси

Че
ст

от
а

(H
z)

Номинално 
напрежение)

Часово 
разполож.  
на земния 

контакт

Подвижни 
щепсели

Контакти за  
стенен монтаж

(A) (V) IP67 IP67

63 A

2P+ t
50/60 200 - 250 Vc.a.

6 h 81378 81578
3P+ t 9 h 81379 81579

3P+N+ t 9 h 81380 81580
3P+ t

380 - 415 Vc.a.
6 h 81382 81582

3P+N+ t 6 h 81383 81583

125 A

2P+ t
200 - 250 Vc.a.

6 h 81390 81590
3P+ t 50/60 9 h 81391 81591

3P+N+ t 9 h 81392 81592
3P+ t

50/60 380 - 415 Vc.a.
6 h 81394 81594

3P+N+ t 6 h 81395 81595
(1) За други напрежения, моля, свържете се с Шнайдер Електрик България.

Контакти PK 63 - 125 A

Ном. 
ток

Полюси
Че

ст
от

а
(H

z)

Номинално 
напрежение

Часово 
разполож.  
на земния 

контакт

Подвижни 
щепсели

PK

Контакти за монтаж в табло
Наклонен    Прав

Контакти за  
стенен монтаж

(A) (V) IP67 IP67 IP67 IP67

63 A

2P+ t
50/60 200 - 250 V AC

6 h 81478 81278 81678 81178
3P+ t 9 h 81479 81279 81679 81179

3P+N+ t 9 h 81480 81280 81680 81180
3P+ t

380 - 415 V AC
6 h 81482 81282 81682 81182

3P+N+ t 6 h 81483 81283 81683 81183

125 A

2P+ t
200 - 250 V AC

6 h 81490 81290 81690 81190
3P+ t 50/60 9 h 81491 81291 81691 81191

3P+N+ t 9 h 81492 81292 81692 81192
3P+ t

50/60 380 - 415 V AC
6 h 81494 81294 81694 81194

3P+N+ t 6 h 81495 81295 81695 81195
(1) За други напрежения, моля, свържете се с Шнайдер Електрик България.
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