
LEGRAND ПРЕДЛАГА КОМПЛЕКСНО 
РЕШЕНИЕ  ЗА ВСЕКИ ТИП ИНСТАЛАЦИИ

RX3 – основна защитa. Серията е подходяща за жилищни и търговски 
сгради с по-малък бюджет, без необходимост от допълнителни 
аксесоари.

Модулни разпределителни табла PRACTIBOX S
Таблата се предлагат готови за употреба с капацитет от 4 до 
72 модула, за вграден монтаж (за мазилка и за гипс-картон) 
или за открит монтаж. Доставят се в комплект с бяла или 
прозрачна опушена врата и заземителна и нулева клема.

Комбиниран автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова 
защита. Устойчивост срещу нежелани изключвания при 
кратковременни токове на утечка. Може да се дооборудва с 
аксесоари за DX3

Сериите RX3, DX3 и модулни разпределителни табла могат да бъдат комбинирани с широка гама продукти, за достигане 
на високо професионално техническо ниво.
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Кат. ном. Опаковка

Автоматични прекъсвачи до 63А - С крива
В съответствие със стандарт IEC 60898-1
Не могат да се монтират аксесоари или допълнителни модули
Съвместим със захранващ гребен тип зъб или вилица 
Изключвателна способност: 6000 А - IEC 60898-1 - 230/400 V  ̴
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 1P 6 A 4 191 99 12 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 1P 10 A 4 192 00 12 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 1P 16 A 4 192 02 12 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 1P 20 A 4 192 03 12 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 1P 25 A 4 192 04 12 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 1P 32 A 4 192 05 12 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 1P 40 A 4 192 06 12 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 1P 50 A 4 192 07 12 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 1P 63 A 4 192 08 12 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 3P 6 A 4 192 32 4 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 3P 10 A 4 192 33 4 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 3P 16 A 4 192 35 4 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 3P 20 A 4 192 36 4 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 3P 25 A 4 192 37 4 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 3P 32 A 4 192 38 4 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 3P 40 A 4 192 39 4 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 3P 50 A 4 192 40 4 БР.
Автоматичен прекъсвач RX3 MCB 3P 63 A 4 192 41 4 БР.

Автоматичен прекъсвач DX3 - С крива
Термо-магнитни прекъсвачи 125А
В съответствие със стандарт IEC 60898-1
Може да бъде оборудван с допълнителни аксесоари
Изключвателна способност: 10000A - IEC 60898-1 - 400 V
16kA - IEC 60947-2 - 400V
Автоматичен прекъсвач DX3 MCB 3P 80 A 4 086 62 1 БР.
Автоматичен прекъсвач DX3 MCB 3P 100 A 4 086 63 1 БР.
Автоматичен прекъсвач DX3 MCB 3P 125 A 4 086 64 1 БР.

RX3 дефектнотокова защита до 80 А
В съответствие със стандарт IEC 61008-1
• Тип AC: за откриване на АС токови съставни
Не може да се монтират аксесоари
Съвместим със захранващ гребен тип зъб или вилица 
Дефектнотокова защита RX3-ID 2P, 30mA, AC 25 А 4 020 24 1 БР.
Дефектнотокова защита RX3-ID 2P, 30mA, AC 40 А 4 020 25 1 БР.
Дефектнотокова защита RX3-ID 2P, 30mA, AC 63 А 4 020 26 1 БР.
Дефектнотокова защита RX3-ID 2P, 30mA, AC 80 A 4 020 27 1 БР.
Дефектнотокова защита RX3-ID 4PD, 30mA, AC 25 А 4 020 62 1 БР.
Дефектнотокова защита RX3-ID 4PD, 30mA, AC 40 А 4 020 63 1 БР.
Дефектнотокова защита RX3-ID 4PD, 30mA, AC 63 А 4 020 64 1 БР.

Комбиниран автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита
В съответствие със стандарт IEC 61009 -1
Изключвателна способност: 6000 - IEC 60898-1 / 10 кА - IEC 60947-2
• Тип AC: за откриване на АС токови съставни
Може да се дооборудва с аксесоари за DX3

Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 1P+N C10 6000A 30mA AC 2M 4 110 11 1 БР.
Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 1P+N C16 6000A 30mA AC 2M 4 110 13 1 БР.
Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 1P+N C20 6000A 30mA AC 2M 4 110 14 1 БР.
Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 1P+N C25 6000A 30mA AC 2M 4 110 15 1 БР.
Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 1P+N C32 6000A 30mA AC 2M 4 110 16 1 БР.
Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 1P+N C40 6000A 30mA AC 2M 4 110 17 1 БР.
Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 4P C10 6000A 30mA AC 4M 4 111 85 1 БР.
Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 4P C16 6000A 30mA AC 4M 4 111 86 1 БР.
Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 4P C20 6000A 30mA AC 4M 4 111 87 1 БР.
Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 4P C25 6000A 30mA AC 4M 4 111 88 1 БР.
Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 4P C32 6000A 30mA AC 4M 4 111 89 1 БР.
Комбиниран АП с ДТЗ DX3-RCBO 4P C40 6000A 30mA AC 7M 4 111 90 1 БР.

4 192 00

4 192 35

4 086 62

4 020 24

4 020 62

4 111 88

4 110 15
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Кат. ном. Опаковка

Товаров прекъсвач (шалтер)
Монтаж върху DIN шина
Контакти с двойно прекъсване. Сива ръкохватка.
Категория на употреба АС 22 А в съответствие с EN 60947-3
Може да се монтира 1 сигнален контакт DX3 (CA)
Товаров прекъсвач (шалтер) DX3-IS 1P 32A, 1 MOD 4 064 03 10 БР.
Товаров прекъсвач (шалтер) DX3-IS 1P 40A, 1 MOD 4 064 11 10 БР.
Товаров прекъсвач (шалтер) DX3-IS 1P 63A, 1 MOD 4 064 12 10 БР.
Товаров прекъсвач (шалтер) DX3-IS 1P 100A, 1 MOD 4 064 23 10 БР.
Товаров прекъсвач (шалтер) DX3-IS 3P 32A, 2 MOD 4 064 59 5 БР.
Товаров прекъсвач (шалтер) DX3-IS 3P 40A, 2 MOD 4 064 60 1 БР.
Товаров прекъсвач (шалтер) DX3-IS 3P 63A, 2 MOD 4 064 61 1 БР.
Товаров прекъсвач (шалтер) DX3-IS 3P 100A, 3 MOD 4 064 69 1 БР.
Товаров прекъсвач (шалтер) DX3-IS 3P 125A, 3 MOD 4 064 70 1 БР.
Модулни контактори
Монтаж върху DIN шина
В съответствие със стандарт IEC 61095
Механична издръжливост: 1 000 000 цикъла
Препоръчва се на всеки два контактора да се добавя дистанционер
Cat.No: 4 063 07
Модулен контактор CX3-POW CON 25A 2NO 230V 4 125 23 10 БР.
Модулен контактор CX3-POW CON 25A 4NO 230V 4 125 35 5 БР.
Модулен контактор CX3-POW CON 63A 2NO 230V 4 125 27 1 БР.
Модулен контактор CX3-POW CON 63A 4NO 230V 4 125 41 1 БР.
Модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 25A 2NO 230V 4 125 44 4 БР.
Модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 40A 2NO 230V 4 125 45 1 БР.
Модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 63A 2NO 230V 4 125 47 1 БР.
Модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 25A 4NO 230V 4 125 51 2 БР.
Модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 40A 4NO 230V 4 125 53 1 БР.
Модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 63A 4NO 230V 4 125 56 1 БР.
Безшумен модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 25A 2NO 230V 4 125 58 1 БР.
Безшумен модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 40A 2NO 230V 4 125 59 1 БР.
Безшумен модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 63A 2NO 230V 4 125 60 1 БР.
Безшумен модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 25A 4NO 230V 4 125 61 1 БР.
Безшумен модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 40A 4NO 230V 4 125 62 1 БР.
Безшумен модулен контактор с ръкохватка CX3-POW CON 63A 4NO 230V 4 125 63 1 БР.
Импулсни релета
Импулсно реле CX3 TL 230V 1NO 16A
Възможност за едновременен контрол на всички релета, благодарение 
на контролния модул
Възможност за добавяне на повече от 2 аксесоара
(контакти, централен модул за централно управление)            

4 124 08 10 БР.

Безшумно импулсно реле CX3 TL 230V 1NO 16A 4 124 00 1 БР.

Таймери
Таймер с дневно или седмично програмиране, 56 програми, 5 години 
резерв на батерията, 1 изход 16A, 230V

4 126 54 1 БР.

Използва се, за да превключва електрическите вериги в избраното  
време през целия програмиран период
Автоматично превключване зима/лято
Точност на часовника:-/+0.1 сек. на ден
Мин.програмна настройка 1 мин.
μ cos φ = 1 за инверторния контакт
Таймер с дневно програмиране, вертикален, без резерв,
1 сегмент = 15 мин., 1 изход 16A, 230V

4 127 80 1 БР.

Таймер с дневно програмиране, вертикален, 100ч. резерв,  
1 сегмент = 15 мин., 1 изход 16A, 230V        

4 127 90 1 БР.

Фотоклетка
Стандартна фотоклетка 4 126 23 1 БР.
Изход: 16 A - 250 V~ - μ cos φ = 1
2000 W ЛНЖ/халогенна лампа
1000 W луминесцентна лампа със сериен компенсатор
2000 W халогенна лампа с трансформатор 
Автоматично изключване
Настройка на осветеността от 1 до 100 000 lux
Брой модули: 1

4 064 03

4 064 59

4 125 594 125 51

4 124 08

4 125 61

4 126 54 4 127 90

4 126 23
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Катодни отводители
Защита срещу пренапрежения за 230/400 V (50/60 Hz) електрически мрежи.
Катодните отводители са в съответствие със стандарт EN/IEC 61643-11
Катодни отводители Т1+T2 за главни разпределителни табла 1+2 (B+C)
Защита от висок клас, с капацитет: Iimp = 12,5 kA / полюса
Катодни отводители със сменяеми модули и индикатори за статус:
• зелен: работно положение
• червен: модулът трябва да се подмени
Up = 1,5kV, Imax = 60 kA / полюс, Uc = 320 V  ̴
Заземяващи системи:: TT, TNC, TNS.
Препоръчва се защитен апарат DX3 63A, крива С
Катоден отводител SPD T1+T2 12,5KA 1P+N NR +SD 4 122 76 1 БР.
Катоден отводител SPD T1+T2 12,5KA 3P+N NR +SD 4 122 77 1 БР.

Катодни отводители Т2 за вторични разпределителни табла (C)
Up = 1,7kV, Imax = 40 kA / полюс, Uc = 320 V  ̴
Препоръчва се защитен апарат TX3 25A, крива С
Катоден отводител SPD T2 40KA 1P+N NR 4 122 46 1 БР.
Катоден отводител SPD T2 40KA 3P+N NR 4 122 47 1 БР.
Катаден отводител SPD - T2  20 kA - 1P+N 4 122 26 1 БР.
Катоден отводител SPD - T2 20 kA - 3P+N 4 122 27 1 БР.

DX³ Stop Arc
Кат. ном. Опаковка

Устройства за откриване на електрическа дъга
Съответства на стандарт IEC/EN 62606
Могат да бъдат оборудвани с DX³ спомагателни аксесоари
Специфична употреба: противопожарна защита чрез откриване
на електрическа дъга
AFDD автоматични прекъсвачи
Изключвателна способност:
6000  - EN/IEC 60898 - 230/240 V~

Съвместими с пинов тип захранващ гребен
Еднополюсен + неутрала 230 VA
Неутрала от дясната страна

Номинален ток In (A) Брой модули
10 2 C крива 4 159 29 1 БР.
16 2 C крива 4 159 31 1 БР.
20 2 C крива 4 159 32 1 БР.

AFDD комбинирани автоматични прекъсвачи с ДТЗ
Изключвателна способност:
10000   - EN/IEC 61009-1 - 230/240 V~
Съвместими с пинов и виличов тип захранващи гребени
Еднополюсен + неутрала 230 VA  
A Type M 30 mA

Неутрала от дясната страна
Номинален ток In (A) Брой модули

10 3 C крива 4 159 65 1 БР.
16 3 C крива 4 159 67 1 БР.
20 3 C крива 4 159 68 1 БР.

4 159 31

4 159 67

Кат. ном. Опаковка

Реле за време
Стълбищен автомат, 230V AC 4 126 02 10 БР.
С възможност за настройки
Настройващ диапазон на време от 0.5 сек. до 10 минути
Изход: 16 A - 250 VA - cos φ = 1
2000 W ЛНЖ/халогенна лампа
2000 W халогенна лампа 230 VA
1000VA луминесцентна лампа със сериен компенсатор
120 VA луминесцентна лампа с паралелен компенсатор 14 F
100 VA компактна луминесцентна лампа
1000W енергоспестяващи лампи с 3 или 4 проводно свързване

4 122 77

4 126 02


