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Кабелни накрайници
и клещи
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ИЗОЛИРАНИ КАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ

PKD, PKE, PKC

Кабелните накрайници от серия PK.. са произведени от галванично покалаена електролитна 
мед с изолация от полипропилен РР. Предназначени са за употреба с гъвкави медни кабели. 
Накрайниците от серия PKD отговарят на изискванията на стандарт DIN 46 228/4. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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НЕИЗОЛИРАНИ КАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ

KЕ

ДВОЙНИ КАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ

PKT

Кабелните накрайници от серия PKT са произведени от галванично покалаена електролитна мед с 
изолация от полипропилен РР. 

Кабелните накрайници от серия PKT са произведени от галванично покалаена електролитна мед. 
Предназначени за употреба с гъвкави медни кабели.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PKT 7508 5,2x2,6 2,1 8,0 15,0 
2 x 0,75 

PKT 7512 5,2x2,6 2,1 12,0 19,0 
100

PKT 108 5,8x3,2 2,6 8,0 16,0 
2 х 1 

PKT 112 5,8x3,2 2,6 12,0 20,0 
100

PKT 1508 6,5х3,6 2,6 8,0 16,0 
2 х 1,5 

PKT 1512 6,5х3,6 2,6 12,0 20,0 
100

PKT 2510 7,5х4,3 3,2 9,0 18,0 
2 х 2,5 

PKT 2512 7,5х4,3 3,2 12,0 21,0 
100

2 х 4 PKT 412 9,0х5,2 4,2 12,0 23,0 100

2 х 6 PKT 614 10,0х7,2 5,3 14,0 26,0 100

2 х 10 PKT 1014 13,0х7,2 7,0 14,0 26,0 50

2 х 16 PKT 1614 18,0х9,5 8,8 14,0 30,0 50

KE 506 ST 1,0 6 2,1 0,5
KE 508 ST 1,0 8 2,1 

500

*KE 7506 ST 1,2 6 2,3 0,75
KE 7508 ST 1,2 8 2,3 

500

*KE 106 ST 1,4 6 2,5
1

*KE 110 ST 1,4 10 2,5 
500

*KE 1508 ST 1,8 7 2,8 
1,5

*KE 1510 ST 1,8 10 2,8 
500

*KE 2508 ST 2,3 7 3,4 
2,5

*KE 2510 ST 2,3 10 3,4 
500

*KE 410 ST 2,8 9 4,0 
4

*KE 412 ST 2,8 12 4,0 
500

*KE 610 ST 3,5 10 4,7 
*KE 612 ST 3,5 12 4,76
*KE 616 ST 3,5 15 4,7

500

10 *KE 1016 ST 4,5 15 5,8 250
16 *KE 1616 ST 5,8 15 7,5 250

KE 25012 ST 7,3 12 9,5 
25

*KE 25018 ST 7,3 18 9,5 
100

KE 35012 ST 8,3 12 11,0
35

*KE 35018 ST 8,3 18 11,0
100

*  DIN 46 228/4 
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ИЗОЛИРАНИ КАБЕЛНИ ОБУВКИ

RF, BF, GF

Уникалната фуниевидна форма на PVC изолацията осигурява цялостно вмъкване на жичките 
в накрайника и създаването на сигурна и надеждна електрическа и механична връзка. 
Кабелните обувки са с вътрешна резба, която подобрява контакта с медните жички и увеличава 
издръжливостта им на опън.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

100 100

100 100

100

100

RF, BBF, GF

а контакта с медните жички и у
ливостта им на опън.
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НЕИЗОЛИРАНИ КАБЕЛНИ ОБУВКИ

A-M

Кабелните обувки от серия A-M са произведени от галванично покалаена електролитна мед. 
Предназначени са за употреба с медни кабели.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

веедени от галванично пока
кабели.

A-M
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НЕИЗОЛИРАНИ КАБЕЛНИ ОБУВКИ

A-M
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ПЛОСКИ ИЗОЛИРАНИ ЖЕНСКИ АВТОКОНЕКТОРИ

ПЛОСКИ ИЗОЛИРАНИ МЪЖКИ АВТОКОНЕКТОРИ

RF-F, BF-F, GF-F

RF-M, BF-M, GF-M

Автоконекторите от серии RF-F, BF-F, GF-F са произведени от галванично покалаен електролитен 
месинг с изолация от поликарбонат. Частично подсилени с медна муфа.

Автоконекторите от серии RF-F, BF-F, GF-F са произведени от галванично покалаен електролитен 
месинг с изолация от поликарбонат. Частично подсилени с медна муфа. 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ИЗОЛИРАНИ МЕДНИ СЪЕДИНИТЕЛИ

ЗАТВОРЕНИ КРАЙНИ КОНЕКТОРИ

PL-M, PL-P

NL-P

Кабелните съединители от серии PL-M, PL-P са произведени от галванично покалаена 
електролитна мед с изолация от PVC.

Кабелните съединители от серия NL-P са произведени от галванично покалаена електролитна мед 
с изолация от найлон.

*

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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НЕИЗОЛИРАНИ СЪЕДИНИТЕЛИ

L-M

Кабелните конектори от серия L-M са произведени от галванично покалаена електролитна мед. 
Имат същите размери като неизолираните кабелни обувки серия А-М. Използват се за свързване 
на кабели ниско напрежение.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МЕХАНИЧНИ КЛЕЩИ

Нова серия клещи за кримпване на изолирани и неизолирани 
кабелни накрайници. Притежават уникален механизъм, който 
свежда до минимум необходимите усилия, и ергономични 
дръжки, които улесняват операцията. 

Клещи за кримпване на кабелни накрайници 
със сечение от 0,08 до 10 мм2 

Клещи за кримпване на изолирани кабелни 
накрайници и конектори.

Клещи за кримпване на кабелни обувки с 
изолация от найлон и конектори.

Клещи за кримпване на 
кабелни накрайници.
HNKE50 за кабели със 
сечение 25 – 35 – 50 мм2

Серия ND

ZKE 610

HP

HNN

HNKE

кабелни

вки с 
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МЕХАНИЧНИ КЛЕЩИ

Инструменти за рязане на кабели

Клещи за кримпване на неизолирани 
кабелни накрайници и конектори

Инструмент за заголване на кабели с 
Ø 4,5 до 28,5мм

Инструмент за заголване на кабели с PVC 
изолация със сечение 0,2 до 6мм

KT1 - за кабели с 
диаметър макс Ø 

15мм

KT3 - за кабели с 
диаметър макс Ø 

32мм
Тегло: 0,59кг

Дължина: 255мм

KT2 - за кабели с 
диаметър макс Ø 

25мм

KT4 - за кабели с 
диаметър макс Ø 

52мм
Тегло: 0,89кг

Дължина: 310мм

5116660250 - за 
кабели със сеч. от 6 

до 250мм
Тегло: 1,5кг

Дължина: 600мм

KT5 - за кабели със 
сечение макс

 25мм

HN

HB2

HB8

ни

не на кабели

KT1 за кабели с KT2 бе KT5 - за кабели със

15мм

2

2

2


