
ESCALERAS DE CONCRETO VERTIDAS SOBRE
LLANTAS CON POSICIONES ESCALONADAS
FORMANDO LAS GRADAS. LAS LLANTAS SE

APOYAN SOBRE EL SUELO COMPACTADO
(NO SE MUESTRAN PARA MAYOR CLARIDAD).

MURO DE CONTENCIÓN DE LLANTAS
A LO LARGO DE LAS ESCALERAS

PLANCHA DEL PATIO CON
UNA INCLINACÍON DE 2%
PARA EVACUAR EL AGUA

TUBERÍA DE REBALSE DE 150 MM

MESA DE MADERA

MESA DE CONCRETO

TUBERÍA DE SALIDA DEL AGUA BOMBEADA

TUBERÍA DE ENTRADA DEL AGUA BOMBEADA

MURO DE TIPO F

MURO DE TIPO E

TUBERÍA CONECTANDO LA CISTERNA
CON LOS TANQUES ALTOS

BOMBA

BANCO DE ADOBE

MURO CON SUPERFICIE INCLINADA

MURO DE TIPO C

MURO DE TIPO D

MURO DE CONTENCIÓN
HECHO DE LLANTAS DE
CAMIÓN LLENAS CON
TIERRA APISONADA
(MURO DE TIPO A)

VIGA DE UNIÓN ENCIMA DEL MURO
DE LLANTAS DE LA CISTERNA

LA VIGA DE UNIÓN ES MÁS ESTRECHA DONDE
ESTÁ AL LADO DE DE LA CIMENTACIÓN DEL
MURO DE CONTENCIÓN HECHO DE LLANTAS
DE CAMIÓN. (VER DETALLE 1-8/11-401)

CIMENTACÍON DEL MURO DE CONTENCÍON
HECHO DE LLANTAS DE CAMIÓN

BORDE DE LA PLANCHA DE
CONCRETO

MURO DE CONTENCIÓN HECHO DE
LLANTAS LLENAS CON TIERRA

APISONADA (MURO DE TIPO B)

8/11-200

A
8/11-200

A

8
/1

1
-2

0
0

B

8
/1

1
-2

0
0

B

4900

11900

1
4
9
0
0

BIBLIOTECA

PATIO

BODEGA

ACCESO DE MANTENIMIENTO
DE LA CISTERNA

8/11-401

1

LONG WAY HOME
SAN JUAN COMALAPA, GUATEMALA

 ESCALA:

TÍTULO DE HOJA:

FECHA:

FECHA
REVISIONES:

EDIFICIO:

PROYECTO:

NOTAS:

DIBUJADO POR:

HERO SCHOOL

TAMAÑO DE
 HOJA: A1

DESC DIBUJADO PORNº

Nº DE HOJA:

Nº:

WWW.LWHOME.ORG
INFO@LWHOME.ORG

1. ESTE DIBUJO ES UN DIBUJO CAD Y NO DEBE
SER ALTERADO MANUALMENTE.

2. ESTE DIBUJO NO DEBE SER USADO PARA
CONSTRUCCIÓN SALVO QUE SE APRUEBE LO
CONTRARIO.

3. TODOS LOS DIBUJOS DEBERÁN LEERSE EN
CONJUNTO CON LOS DEMÁS DIBUJOS Y
ESPECIFICACIONES DEL CONSULTOR.

4. ESTE DOCUMENTO SOLO PUEDE SER USADO
POR CLIENTES DE LONG WAY HOME (Y
CUALQUIER OTRA PERSONA A LA QUE LWH HAYA
DADO PERMISO PARA USAR ESTE DOCUMENTO)
PARA EL USO PARA EL QUE FUE PREPARADO Y
NO DEBE USARSE POR NINGUNA OTRA PERSONA
NI DE NINGUNA OTRA MANERA.

5. ESTE DIBUJO ESTÁ PROTEGIDO POR LA
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE
AUTOR.

PLANOS DE LA
PLANTA BAJA

8/11-100 PÁGINA 1
DE 11

CISTERNA DE 42.500
GALONES +
BIBLIOTECA DOMO

1:50

06 MAYO 2021

GERMAIN HOT

TODAS LAS UNIDADES EN MILÍMETROS.

EL CORTE PARA EL PLANO 1 ESTÁ SITUADO
1,2 M ENCIMA DE LA SUPERFICIE DE LA
PLANCHA.

LISTA DE MATERIALES:

CONCRET0

LLANTA

MADERA

ACERO

TIPO A: LLANTAS DE TIERRA APISONADA

TIPOS DE MURO:

TIPO B: LLANTAS DE TIERRA APISONADA

TIPO C: BOTELLAS DE VIDRIO + MORTERO

TIPO D: ECO-LADRILLOS + MORTERO

TIPO E: ADOBE + BOTELLAS DE VIDRIO

TIPO F: ECO-LADRILLOS + MORTERO

TIERRA

PLOMERÍA

ADOBE

OTROS

PLANO DE LA PLANTA BAJA
1:501 PLANO AL NIVEL DE LA SUPERFICIE DE LA PLANCHA

1:502
NN

1       05/03/2015                                               M.F.

2       06/05/2021   COMO CONSTRUIDO               S.M.

8/11

SUPERFICIE INTERIOR DE LA PLANTA BAJA: 53,9 m2

SUPERFICIE DE LA CISTERNA: 35,3 m2

SUPERFICIE DEL PATIO: 17,7 m2

SUPERFICIE TOTAL: 106,9 m2



VIGAS DE 100 MM DE ALTURA

PLANCHA DE CONCRETO DE 200 MM DE GROSOR

CÚPULA DE CONCRETO

ANILLO DE CONCRETO
SOPORTANDO LA CÚPULA

8/11-400

1

8/11-200

A

8
/1

1
-2

0
0

B

VENTANA DE BUHARDILLA

TRAGALUZ

TARIMAS DE MADERA LONG WAY HOME
SAN JUAN COMALAPA, GUATEMALA

 ESCALA:

TÍTULO DE HOJA:

FECHA:

FECHA
REVISIONES:

EDIFICIO:

PROYECTO:

NOTAS:

DIBUJADO POR:

HERO SCHOOL

TAMAÑO DE
 HOJA: A1

DESC DIBUJADO PORNº

Nº DE HOJA:

Nº:

WWW.LWHOME.ORG
INFO@LWHOME.ORG

1. ESTE DIBUJO ES UN DIBUJO CAD Y NO DEBE
SER ALTERADO MANUALMENTE.

2. ESTE DIBUJO NO DEBE SER USADO PARA
CONSTRUCCIÓN SALVO QUE SE APRUEBE LO
CONTRARIO.

3. TODOS LOS DIBUJOS DEBERÁN LEERSE EN
CONJUNTO CON LOS DEMÁS DIBUJOS Y
ESPECIFICACIONES DEL CONSULTOR.

4. ESTE DOCUMENTO SOLO PUEDE SER USADO
POR CLIENTES DE LONG WAY HOME (Y
CUALQUIER OTRA PERSONA A LA QUE LWH HAYA
DADO PERMISO PARA USAR ESTE DOCUMENTO)
PARA EL USO PARA EL QUE FUE PREPARADO Y
NO DEBE USARSE POR NINGUNA OTRA PERSONA
NI DE NINGUNA OTRA MANERA.

5. ESTE DIBUJO ESTÁ PROTEGIDO POR LA
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE
AUTOR.

PLANO DEL TEJADO

8/11-101 PÁGINA 2
DE 11

CISTERNA DE 42.500
GALONES +
BIBLIOTECA DOMO

1:30

06 MAYO 2021

GERMAIN HOT

TODAS LAS UNIDADES EN MILÍMETROS.

TODAS LAS VIGAS TIENEN UNA ALTURA
DE 350 MM (A MENOS QUE SE INDIQUE
EL CONTRARIO)

LISTA DE MATERIALES:

CONCRET0

LLANTA

TIERRA

1       05/03/2015                                               M.F.

2       06/05/2021   COMO CONSTRUIDO               S.M.

8/11

1:30

PLANO DEL TEJADO1 N

MADERA

VIDRIO

TIPOS DE MURO:

TIPO F: ECO-LADRILLOS + MORTERO



TUBERÍA DE REBALSE  DE 150 MM + TUBERÍA PARA LA
LIMPIEZA SITUADA AL PUNTO MÁS BAJO DE LA CISTERNA

TUBO DE PVC DE 1" ALIMENTANDO CASAS ABAJO

TUBERÍA AUXILIAR DE SALIDA (TUBO DE PVC DE 1")
TUBERÍA DE DRENAJE NORTE

TUBERÍA DE DRENAJE SUR

ZANJA LLENA DE PIEDRÍN INCLINADA HACIA
LA TUBERÍA DE DRENAJE SUR

8
/1

1
-2

0
0

B

8/11-402

C

8
/1

1
-4

0
2

D

8/11-200

A

TUBERÍA DE SALIDA PARA EL AGUA BOMBEADA

TUBERÍA DE ENTRADA DEL AGUA DE LLUVIA RECOGIDA

CAJA DE RECOLECCIÓN PARA EL AGUA BOMBEADA

LONG WAY HOME
SAN JUAN COMALAPA, GUATEMALA
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TÍTULO DE HOJA:

FECHA:

FECHA
REVISIONES:

EDIFICIO:

PROYECTO:

NOTAS:

DIBUJADO POR:

HERO SCHOOL

TAMAÑO DE
 HOJA: A1

DESC DIBUJADO PORNº

Nº DE HOJA:

Nº:

WWW.LWHOME.ORG
INFO@LWHOME.ORG

1. ESTE DIBUJO ES UN DIBUJO CAD Y NO DEBE
SER ALTERADO MANUALMENTE.

2. ESTE DIBUJO NO DEBE SER USADO PARA
CONSTRUCCIÓN SALVO QUE SE APRUEBE LO
CONTRARIO.

3. TODOS LOS DIBUJOS DEBERÁN LEERSE EN
CONJUNTO CON LOS DEMÁS DIBUJOS Y
ESPECIFICACIONES DEL CONSULTOR.

4. ESTE DOCUMENTO SOLO PUEDE SER USADO
POR CLIENTES DE LONG WAY HOME (Y
CUALQUIER OTRA PERSONA A LA QUE LWH HAYA
DADO PERMISO PARA USAR ESTE DOCUMENTO)
PARA EL USO PARA EL QUE FUE PREPARADO Y
NO DEBE USARSE POR NINGUNA OTRA PERSONA
NI DE NINGUNA OTRA MANERA.

5. ESTE DIBUJO ESTÁ PROTEGIDO POR LA
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE
AUTOR.

PLANO DE
LA CISTERNA

8/11-102 PÁGINA 3
DE 11

CISTERNA DE 42.500
GALONES +
BIBLIOTECA DOMO

1:50

06 MAYO 2021

GERMAIN HOT

TODAS LAS UNIDADES EN MILÍMETROS.

CORTE 1,2 M ENCIMA DE LA SUPERFICIE DE
LA PLANCHA.

LISTA DE MATERIALES:

CONCRET0

LLANTA

TIERRA

N

1       05/03/2015                                               M.F.

2       06/05/2021   COMO CONSTRUIDO               S.M.

8/11

PIEDRÍN

PLOMERÍA

TUBERÍA DE DRENAJE

1:30

VISTA EN PLANO DE LA CISTERNA1

SUPERFICIE INTERIOR DE LA PLANTA BAJA: 53,9 m2

SUPERFICIE DE LA CISTERNA: 35,3 m2

SUPERFICIE DEL PATIO: 17,7 m2

SUPERFICIE TOTAL: 106,9 m2



TUBERÍA DE REBALSE DE 150 MM

LA PRIMERA HILERA DE LLANTAS
ESTÁ LLENA CON PIEDRÍN

TEJIDO FILTRANTE

SUELO INALTERADO

ARENA

PIEDRÍN

ESTANTE DE CONCRETO

TUBERÍAS CON HUECOS PARA
PERMITIR EL DRENAJE DEL AGUA

MESA DE MADERA

CAPA SUPERIOR

ARENA

ARCILLA

ANILLO DE CONCRETO

DOMO DE CONCRETO CON ACABADO DE YESO: VER EL
DETALLE DEL DOMO DE CONCRETO (PLANO 8/11-403)

VER EL DETALLE DEL DOMO DE
CONCRETO (PLANO 8/11-403)

SEPARACIÓN CON LA
PROPRIEDAD VECINA

RELLANO DE LAS ESCALERAS

PARAPETO METÁLICO

SUELO INALTERADO

TIERRA DE RELLENO

TUBERÍA AUXILIAR DE SALIDA (TUBO DE PVC DE 1")

TRAGALUZ

PLANCHA DE CONCRETO DE 300 MM DE GROSOR

150 MM DE PIEDRÍN

SUELO INALTERADO
ZANJA LLENA DE PIEDRÍN DE 100 MM DE ALTURA. LA ZANJA ESTÁ INCLINADA HACIA LA TUBERÍA DE DRENAJE SUR

VIGA DE CONCRETO DE
200 MM x 400 MM

TRAGALUCES DE BOTELLAS DE VIDRIO

4960

2350

5
2
0
0

6770

4
2
5
0

2
0
3
0

2
2
9
0

7980
8/11-401

2

LLANTAS DE CAMIÓN (275 MM DE GROSOR)

14 LLANTAS DE 210 MM DE GROSOR

9 LLANTAS DE 200 MM DE GROSOR

CAPA DE PIDRÍN. LA BORDE INFERIOR DE LA CAPA
ESTÁ INCLINADA HACIA LA TUBERÁ DE DRENAJE NORTE

ARENA

TIERRA DE RELLENO

CAPA SUPERIOR DEL SUELO

ARENA

ARCILLA

TEJIDO FILTRANTE

COSTALES DE PROLIPROPILENO PARA EVITAR LA
CONTAMINACIÓN DE LAS CAPAS MÁS BAJAS POR LA TIERRA

CAJA DE RECOLECCIÓN PARA EL AGUA BOMBEADA

TARIMAS DE MADERA DE 25 MM DE GROSOR

TIERRA DE RELLENO

SUELO INALTERADO

VENTANA DE BUHARDILLA

TRAGALUZ

TRAGALUCES DE BOTALLAS DE VIDRIO

CAPACIDAD DE LA CISTERNA = 160 m3

2650

4
3

4
0

3730 6460

6810

2
2

9
0

5
2

0
0

LA PRIMERA HILERA DE LLANTAS
ESTÁ LLENA CON PIEDRÍN

PLANCHA DE CONCRETO DE 300 MM DE GROSOR

150 MM DE PIEDRÍN

SUELO INALTERADO

LONG WAY HOME
SAN JUAN COMALAPA, GUATEMALA
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TÍTULO DE HOJA:

FECHA:

FECHA
REVISIONES:

EDIFICIO:

PROYECTO:

NOTAS:

DIBUJADO POR:

HERO SCHOOL

TAMAÑO DE
 HOJA: A1

DESC DIBUJADO PORNº

Nº DE HOJA:

Nº:

WWW.LWHOME.ORG
INFO@LWHOME.ORG

1. ESTE DIBUJO ES UN DIBUJO CAD Y NO DEBE
SER ALTERADO MANUALMENTE.

2. ESTE DIBUJO NO DEBE SER USADO PARA
CONSTRUCCIÓN SALVO QUE SE APRUEBE LO
CONTRARIO.

3. TODOS LOS DIBUJOS DEBERÁN LEERSE EN
CONJUNTO CON LOS DEMÁS DIBUJOS Y
ESPECIFICACIONES DEL CONSULTOR.

4. ESTE DOCUMENTO SOLO PUEDE SER USADO
POR CLIENTES DE LONG WAY HOME (Y
CUALQUIER OTRA PERSONA A LA QUE LWH HAYA
DADO PERMISO PARA USAR ESTE DOCUMENTO)
PARA EL USO PARA EL QUE FUE PREPARADO Y
NO DEBE USARSE POR NINGUNA OTRA PERSONA
NI DE NINGUNA OTRA MANERA.

5. ESTE DIBUJO ESTÁ PROTEGIDO POR LA
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE
AUTOR.

SECCIONES

8/11-200 PÁGINA 4
DE 11

CISTERNA DE 42.500
GALONES +
BIBLIOTECA DOMO

1:50

06 MAYO 2021

GERMAIN HOT

TODAS LAS UNIDADES EN MILÍMETROS.

SUPERFICIE INTERIOR DE LA PLANTA BAJA: 53,9 m2

SUPERFICIE DE LA CISTERNA: 35,3 m2

SUPERFICIE DEL PATIO: 17,7 m2

SUPERFICIE TOTAL: 106,9 m2

LISTA DE MATERIALES:

CONCRET0

LLANTA

1       05/03/2015                                               M.F.

2       06/05/2021   COMO CONSTRUIDO               S.M.

8/11

PIEDRÍN

PLOMERÍA

TUBERÍA DE
DRENAJE

1:50

SECCIÓN B

1:50

SECCIÓN AA
8/11-100

B
8/11-100

VIDRIO

TIPO A: LLANTAS DE TIERRA APISONADA

TIPOS DE MURO:

TIPO B: LLANTAS DE TIERRA APISONADA

TIPO C: BOTELLAS DE VIDRIO + MORTERO

TIPO D: ECO-LADRILLOS + MORTERO

ACABADO DE
ADOBE Y YESO

ACERO

TIERRA

MADERA

OTROS



8/11-400

F

CISTERNA ATRAVESAN LA VIGA DE UNIÓN

TUBERÍA DE REBALSE

TEJADO ADYACENTE

CÚPULA DE CONCRETO

ARENA

SISTEMA DE "FIRST FLUSH" TUBERÍA DE ENTRADA
DE LA CISTERNA
TUBERÍA ATRAVESANDO
LA VIGA DE UNÍON

CÁMARA DISTRIBUIENDO EL AGUA
ENTRE LAS 4 TUBERÍAS DE
ENTRADA DE LA CISTERNA

TIERRA

8/11-400

E

CÚPULA DE CONCRETO

TUBERÍA DE REBALSE

ENTRADA AUXILIAR DEL AGUA A
TRAVÉS DE LA ARENA

ENTRADA PRINCIPAL DEL AGUA RECOGIDA

REJILLA FILTRANTE

TEJADO ADYACENTE

TUBERÍA DE REBALSE

VÍA PARA EL AGUA NO
INCLUIDA EN LA "FIRST FLUSH"

TUBERÍA CONECTANDO LA ENTRADA
PRINCIPAL DE AGUA AL SISTEMA DE

"FIRST FLUSH"

LAS 4 TUBERÍAS DE ENTRADA DE LA
CISTERNA ATRAVESAN LA VIGA DE UNIÓN

LONG WAY HOME
SAN JUAN COMALAPA, GUATEMALA
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TÍTULO DE HOJA:

FECHA:

FECHA
REVISIONES:

EDIFICIO:

PROYECTO:

NOTAS:

DIBUJADO POR:

HERO SCHOOL

TAMAÑO DE
 HOJA: A1

DESC DIBUJADO PORNº

Nº DE HOJA:

Nº:

WWW.LWHOME.ORG
INFO@LWHOME.ORG

1. ESTE DIBUJO ES UN DIBUJO CAD Y NO DEBE
SER ALTERADO MANUALMENTE.

2. ESTE DIBUJO NO DEBE SER USADO PARA
CONSTRUCCIÓN SALVO QUE SE APRUEBE LO
CONTRARIO.

3. TODOS LOS DIBUJOS DEBERÁN LEERSE EN
CONJUNTO CON LOS DEMÁS DIBUJOS Y
ESPECIFICACIONES DEL CONSULTOR.

4. ESTE DOCUMENTO SOLO PUEDE SER USADO
POR CLIENTES DE LONG WAY HOME (Y
CUALQUIER OTRA PERSONA A LA QUE LWH HAYA
DADO PERMISO PARA USAR ESTE DOCUMENTO)
PARA EL USO PARA EL QUE FUE PREPARADO Y
NO DEBE USARSE POR NINGUNA OTRA PERSONA
NI DE NINGUNA OTRA MANERA.

5. ESTE DIBUJO ESTÁ PROTEGIDO POR LA
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE
AUTOR.

DETALLES DE LA RECOLECCÍON
DEL AGUA DE LLUVIA

8/11-400 PÁGINA 5
DE 11

CISTERNA DE 42.500
GALONES +
BIBLIOTECA DOMO

1:40

06 MAYO 2021

GERMAIN HOT

TODAS LAS UNIDADES EN MILÍMETROS.

LISTA DE MATERIALES:

CONCRET0

LLANTA

1       05/03/2015                                               M.F.

2       06/05/2021   COMO CONSTRUIDO               S.M.

8/11

PLOMERÍA

TUBERÍA DE
DRENAJE

ADOBE

DETALLE 1
1:40

VISTA EN PLANO F
1:40

SECCIÓN E
1:40

1
8/11-101

E
8/11-400

F
8/11-400

N

N

TIPOS DE MURO:

TIPO C: BOTELLAS DE VIDRIO+ MORTERO

ARENA

PLÁSTICO

DIRECCIÓN DEL
FLUJO DE AGUA

TIERRA

TIPO F: ECO-LADRILLOS + MORTERO



VARILLAS HORIZONTALES @ 100 MM C/C EN EL TERCIO BAJO DEL MURO
VARILLAS HORIZONTALES @ 150 MM C/C EN EL RESTO DEL MURO

VARILLAS VERTICALES @ 150 MM C/C

SEPARADOR HECHO DE PVC Y VARILLAS PARA EVITAR
CONTACTOS ENTRE EL REFUERZO DEL MURO Y LAS LLANTAS

BLOQUE DE CONCRETO 100 MM x 350 MM VERTIDO CUANDO YA ESTÁN
COLOCADAS LAS DOS PRIMERAS HILERAS DE LLANTAS DE CÁMION
(MEZCLA DE CONCRETO = 1:2:3) CON UNA VARILLA #4 LONGITUDINAL

VARILLA #4 DE 1,2 M DE LARGO (VER VISTA EN PLANO PARA LA UBICACIÓN)

UNA VARILLA DE 1,2 M DE LARGO EN CADA LLANTA

VIGA DE UNIÓN CON 4 VARILLAS #4 LONGITUDINALES
+ ESTRIBOS #2 @ 200 MM C/C

ZAPATA DE CONCRETO DE 100 MM x 1000 MM
(MEZCLA DE CONCRETO = 1:2:3)

CON 2 VARILLAS LONGITUDINALES #4

LLANTAS LLENAS DE PIEDRÍN

MURO DE TIPO A

VARILLAS DE 1,2 M DE LARGO EN FRENTE
DE LAS DOS PRIMERAS LLANTAS DE
CAMIÓN Y DESPUÉS CADA DOS LLANTAS

LA ZAPATA DE CONCRETO SE EXTIENDE 300 MM
MÁS ALLÁ DE LA ÚLTIMA LLANTA DE CAMIÓN

EL BLOQUE DE CONCRETO ENVULEVE
LA ÚLTIMA LLANTA DE CAMIÓN

VARILLAS #2 CRUZANDO EN LA ZAPATA

LA VARILLA SE EXTIENDE 500 MM EN LA VIGA DE
UNÍON MÁS ALLÁ DEL BLOQUE DE CONCRETO

LONG WAY HOME
SAN JUAN COMALAPA, GUATEMALA

 ESCALA:

TÍTULO DE HOJA:

FECHA:

FECHA
REVISIONES:

EDIFICIO:

PROYECTO:

NOTAS:

DIBUJADO POR:

HERO SCHOOL

TAMAÑO DE
 HOJA: A1

DESC DIBUJADO PORNº

Nº DE HOJA:
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WWW.LWHOME.ORG
INFO@LWHOME.ORG

1. ESTE DIBUJO ES UN DIBUJO CAD Y NO DEBE
SER ALTERADO MANUALMENTE.

2. ESTE DIBUJO NO DEBE SER USADO PARA
CONSTRUCCIÓN SALVO QUE SE APRUEBE LO
CONTRARIO.

3. TODOS LOS DIBUJOS DEBERÁN LEERSE EN
CONJUNTO CON LOS DEMÁS DIBUJOS Y
ESPECIFICACIONES DEL CONSULTOR.

4. ESTE DOCUMENTO SOLO PUEDE SER USADO
POR CLIENTES DE LONG WAY HOME (Y
CUALQUIER OTRA PERSONA A LA QUE LWH HAYA
DADO PERMISO PARA USAR ESTE DOCUMENTO)
PARA EL USO PARA EL QUE FUE PREPARADO Y
NO DEBE USARSE POR NINGUNA OTRA PERSONA
NI DE NINGUNA OTRA MANERA.

5. ESTE DIBUJO ESTÁ PROTEGIDO POR LA
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE
AUTOR.

DETALLES DE LA CIMENTACIÓN DEL
MURO DE LLANTAS DE CAMIÓN

8/11-401 PÁGINA 6
DE 11

CISTERNA DE 42.500
GALONES +
BIBLIOTECA DOMO

1:20

06 MAYO 2021

GERMAIN HOT

LISTA DE MATERIALES:

CONCRET0

LLANTA

1       05/03/2015                                               M.F.

2       06/05/2021   COMO CONSTRUIDO               S.M.

8/11

PIEDRÍN

PLOMERÍA

TUBERÍA DE DRENAJE

ADOBE

ACERO TIERRA

SECCÍON DE LA CIMENTACIÓN DEL MURO DE LLANTAS DE CAMIÓN
1:20

DETALLE DEL EXTREMO DE LA CIMENTACIÓN DEL MURO DE LLANTAS DE CAMIÓN
1:20

ARENA

TODAS LAS UNIDADES EN MILÍMETROS.

LA VIGA DE UNIÓN Y LA PLANCHA DE LA
BIBLIOTECA NO SE MUESTRAN EN EL DETALLE 1
PARA MAYOR CLARIDAD.

NOTAS PARA EL REFUERZO:

TODAS LAS VARILLAS SON DE #4
(A MENOS QUE SE INDIQUE EL CONTRARIO)

ESTRIBOS PARA LAS COLUMNAS Y LAS VIGAS
DEL TECHO DE LA CISTERNA NO SE MUESTRAN
PARA MAYOR CLARIDAD.

TODOS LOS ESTRIBOS SON VARILLAS #2
@ 200 MM C/C

1
8/11-100

2
8/11-200



SUELO INALTERADO

TUBO DE PVC DE 1"

TUBERÍA DE REBALSE  DE 150 MM +
TUBERÍA PARA LA LIMPIEZA

TUBERIÁ DE DRENAJE DE CONCRETO DE 200 MM

PIEDRÍN FILTRANDO LA ENTRADA DE LA TUBERÍA DE DRENAJE

LONG WAY HOME
SAN JUAN COMALAPA, GUATEMALA

 ESCALA:

TÍTULO DE HOJA:

FECHA:

FECHA
REVISIONES:

EDIFICIO:

PROYECTO:

NOTAS:

DIBUJADO POR:

HERO SCHOOL

TAMAÑO DE
 HOJA: A1

DESC DIBUJADO PORNº

Nº DE HOJA:

Nº:

WWW.LWHOME.ORG
INFO@LWHOME.ORG

1. ESTE DIBUJO ES UN DIBUJO CAD Y NO DEBE
SER ALTERADO MANUALMENTE.

2. ESTE DIBUJO NO DEBE SER USADO PARA
CONSTRUCCIÓN SALVO QUE SE APRUEBE LO
CONTRARIO.

3. TODOS LOS DIBUJOS DEBERÁN LEERSE EN
CONJUNTO CON LOS DEMÁS DIBUJOS Y
ESPECIFICACIONES DEL CONSULTOR.

4. ESTE DOCUMENTO SOLO PUEDE SER USADO
POR CLIENTES DE LONG WAY HOME (Y
CUALQUIER OTRA PERSONA A LA QUE LWH HAYA
DADO PERMISO PARA USAR ESTE DOCUMENTO)
PARA EL USO PARA EL QUE FUE PREPARADO Y
NO DEBE USARSE POR NINGUNA OTRA PERSONA
NI DE NINGUNA OTRA MANERA.

5. ESTE DIBUJO ESTÁ PROTEGIDO POR LA
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE
AUTOR.

DETALLES DE LAS TUBERÍAS
DE LA CISTERNA

8/11-402 PÁGINA 7
DE 11

CISTERNA DE 42.500
GALONES +
BIBLIOTECA DOMO

1:20

06 MAYO 2021

GERMAIN HOT

TODAS LAS UNIDADES EN MILÍMETROS.

LISTA DE MATERIALES:

CONCRET0

LLANTA

TIERRA

1       05/03/2015                                               M.F.

2       06/05/2021   COMO CONSTRUIDO               S.M.

8/11

PIEDRÍN

PLOMERÍA

TUBERÍA DE DRENAJE

SECCIÓN D - TUBERÍA DE REBALSE SUPLEMENTARIA 
1:20

SECCIÓN C - TUBERÍA AUXILIAR DE SALIDA
1:20

C
8/11-102

D
8/11-102



YESO INTERIOR:
10 MM DE REPELLO (CEMENTO + CAL + ARENA CON PARTÍCULAS DE 3 MM)
1,5 MM DE ALISADO (CEMENTO + CAL + ARENA AFILADA)

YESO EXTERIOR:
5 MM DE MORTERO + PINTURA SELLADORA

ANILLO DE CONCRETO

PLANCHA DEL TEJADO

CANAL DE CONCRETO ENVOLVIENDO EL MURO DE LLANTAS:
VARILLAS VERTICALES DOBLADAS #4 @ 200 MM C/C

+ CEDAZO GALVANIZADO DE 18" PARTE INFERIOR DEL DOMO:
150 MM DE GROSOR CON DOBLE CAPA DE
VARILLAS HORIZONTALES Y VERTICALES
DISPUESTAS COMO SE MUESTRA

PARTE SUPERIOR DEL DOMO:
100 MM DE GROSOR CON UNA CAPA DE VARILLAS

HORIZONTALES Y VERTICALES DISPUESTAS COMO SE
MUESTRA

TODAS LAS VARILLAS VERTICALES ESTÁN DE #4 @ 150 MM C/C

ESTRIBOS #2 @ 200 MM C/C

CEDAZO GALVANIZADO DE 18"

TRAGALUCES DE VIDRIO:
2 FONDOS DE BOTELLAS PEGADOS ENTRE SÍ

VIGA DEL TEJADO

YESO INTERIOR:
10 MM DE REPELLO (CEMENTO + CAL + ARENA CON PARTÍCULAS DE 3 MM)
1,5 MM DE ALISADO (CEMENTO + CAL + ARENA AFILADA)

YESO EXTERIOR:
5 MM DE MORTERO + PINTURA SELLADORA

ANILLO DE CONCRETO

PLANCHA DEL TEJADO

CANAL DE CONCRETO ENVOLVIENDO EL MURO DE LLANTAS:
VARILLAS VERTICALES DOBLADAS #4 @ 200 MM C/C +

CEDAZO GALVANIZADO DE 18" PARTE INFERIOR DEL DOMO:
150 MM DE GROSOR CON DOBLE CAPA DE
VARILLAS HORIZONTALES Y VERTICALES
DISPUESTAS COMO SE MUESTRA

PARTE SUPERIOR DEL DOMO:
100 MM DE GROSOR CON UNA CAPA DE VARILLAS

HORIZONTALES Y VERTICALES DISPUESTAS COMO SE
MUESTRA

TODAS LAS VARILLAS VERTICALES ESTÁN DE #4 @ 150 MM C/C

ESTRIBOS #2 @ 200 MM C/C

CEDAZO GALVANIZADO DE 18"

TRAGALUCES DE VIDRIO:
2 FONDOS DE BOTELLAS PEGADOS ENTRE SÍ

LONG WAY HOME
SAN JUAN COMALAPA, GUATEMALA

 ESCALA:

TÍTULO DE HOJA:

FECHA:

FECHA
REVISIONES:

EDIFICIO:

PROYECTO:

NOTAS:

DIBUJADO POR:

HERO SCHOOL

TAMAÑO DE
 HOJA: A1

DESC DIBUJADO PORNº

Nº DE HOJA:

Nº:

WWW.LWHOME.ORG
INFO@LWHOME.ORG

1. ESTE DIBUJO ES UN DIBUJO CAD Y NO DEBE
SER ALTERADO MANUALMENTE.

2. ESTE DIBUJO NO DEBE SER USADO PARA
CONSTRUCCIÓN SALVO QUE SE APRUEBE LO
CONTRARIO.

3. TODOS LOS DIBUJOS DEBERÁN LEERSE EN
CONJUNTO CON LOS DEMÁS DIBUJOS Y
ESPECIFICACIONES DEL CONSULTOR.

4. ESTE DOCUMENTO SOLO PUEDE SER USADO
POR CLIENTES DE LONG WAY HOME (Y
CUALQUIER OTRA PERSONA A LA QUE LWH HAYA
DADO PERMISO PARA USAR ESTE DOCUMENTO)
PARA EL USO PARA EL QUE FUE PREPARADO Y
NO DEBE USARSE POR NINGUNA OTRA PERSONA
NI DE NINGUNA OTRA MANERA.

5. ESTE DIBUJO ESTÁ PROTEGIDO POR LA
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE
AUTOR.

DETALLES DEL DOMO
DE CONCRETO

8/11-403 PÁGINA 8
DE 11

CISTERNA DE 42.500
GALONES +
BIBLIOTECA DOMO

1:30

06 MAYO 2021

GERMAIN HOT

TODAS LAS UNIDADES EN MILÍMETROS.

NOTAS PARA EL REFUERZO:

TODAS LAS VARILLAS SON DE #4
(A MENOS QUE SE INDIQUE EL CONTRARIO)

ESTRIBOS PARA LAS COLUMNAS Y LAS VIGAS
DEL TEJADO NO SE MUESTRAN PARA MAYOR
CLARIDAD.

TODOS LOS ESTRIBOS SON VARILLAS #2
@ 200 MM C/C

LISTA DE MATERIALES:

CONCRET0

LLANTA

1       05/03/2015                                               M.F.

2       06/05/2021   COMO CONSTRUIDO               S.M.

8/11

VIDRIO

ADOBE

ACERO

1:30

DOMO DE CONCRETO DONDE NO HAY VIGA DEL TEJADO

1:30

DOMO DE CONCRETO CON VIGA DEL TEJADO

1

2



40 MM DE ADOBE

10 MM DE REPELLO:
CEMENTO + CAL +
ARENA CON PARTÍCULAS
DE 3 MM

1,5 MM DE ALISADO
(CEMENTO + CAL +
ARENA AFILADA)

LLANTAS LLENAS DE
TIERRA APISONADA

HUECOS EN EL ADOBE,
HECHOS CON LOS DEDOS,
LLENOS DE REPELLO

CLAVOS DE 3" PARA
MEJORAR LA ADHERENCIA
DEL ADOBE SOBRE LAS
LLANTAS

LLANTAS LLENAS DE TIERRA
APISONADA

CLAVOS DE 3" PARA MEJORAR
LA ADHERENCIA DEL ADOBE
SOBRE LAS LLANTAS

40 MM DE ADOBE

LADRILLO DE VIDRIO (2 FONDOS DE
BOTELLAS PEGADOS ENTRE SÍ)

MORTERO (CEMENTO + ARENA DE RÍO)

BIBLIOTECABODEGA

CAPA FINA DE CEMENTO + ARENA DE RÍO (1:1)
PARA CREAR UNA SUPERFICIE RUGOSA

5 MM DE MORTERO (CEMENTO + ARENA DE RÍO)

1,5 MM DE ALISADO (CEMENTO + CAL +
ARENA AFILADA)

CEDAZO

ECO-LADRILLOS

LADRILLO DE VIDRIO (2 FONDOS DE
BOTELLAS PEGADOS ENTRE SÍ)

ADOBE (TIERRA + ARENA + PAJA)

10 MM DE REPELLO: CEMENTO + CAL +
ARENA CON PARTÍCULAS DE 3 MM

1,5 MM DE ALISADO (CEMENTO +
CAL + ARENA AFILADA)

INTERIORPATIO

3 MM DE REMOLINEADO
(CEMENTO + CAL +
ARENA AFILADA)

ECO-LADRILLOS

MORTERO (CEMENTO + ARENA DE RÍO)

LONG WAY HOME
SAN JUAN COMALAPA, GUATEMALA

 ESCALA:

TÍTULO DE HOJA:

FECHA:

FECHA
REVISIONES:

EDIFICIO:

PROYECTO:

NOTAS:

DIBUJADO POR:

HERO SCHOOL

TAMAÑO DE
 HOJA: A1

DESC DIBUJADO PORNº

Nº DE HOJA:

Nº:

WWW.LWHOME.ORG
INFO@LWHOME.ORG

1. ESTE DIBUJO ES UN DIBUJO CAD Y NO DEBE
SER ALTERADO MANUALMENTE.

2. ESTE DIBUJO NO DEBE SER USADO PARA
CONSTRUCCIÓN SALVO QUE SE APRUEBE LO
CONTRARIO.

3. TODOS LOS DIBUJOS DEBERÁN LEERSE EN
CONJUNTO CON LOS DEMÁS DIBUJOS Y
ESPECIFICACIONES DEL CONSULTOR.

4. ESTE DOCUMENTO SOLO PUEDE SER USADO
POR CLIENTES DE LONG WAY HOME (Y
CUALQUIER OTRA PERSONA A LA QUE LWH HAYA
DADO PERMISO PARA USAR ESTE DOCUMENTO)
PARA EL USO PARA EL QUE FUE PREPARADO Y
NO DEBE USARSE POR NINGUNA OTRA PERSONA
NI DE NINGUNA OTRA MANERA.

5. ESTE DIBUJO ESTÁ PROTEGIDO POR LA
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE
AUTOR.

DETALLES DE
LOS MUROS

8/11-404 PÁGINA 9
DE 11

CISTERNA DE 42.500
GALONES +
BIBLIOTECA DOMO

1:10

06 MAYO 2021

GERMAIN HOT

LISTA DE MATERIALES:

CONCRET0

LLANTA

1       05/03/2015                                               M.F.

2       06/05/2021   COMO CONSTRUIDO               S.M.

8/11

PLÁSTICO

ADOBE

ACERO

TIERRA

ARENA + ACABADO DE CEMENTO

A
8/11-405

B
8/11-405

C
8/11-405

F
8/11-405

E
8/11-405

D
8/11-405

MURO DE TIPO A
1:10

MURO DE TIPO B
1:10

MURO DE TIPO C
1:10

MURO DE TIPO D
1:10

MURO DE TIPO E
1:10

MURO DE TIPO F
1:10

TODAS LAS UNIDADES EN MILÍMETROS.

TIPO A: LLANTAS DE TIERRA APISONADA

TIPOS DE MURO:

TIPO B: LLANTAS DE TIERRA APISONADA

TIPO C: BOTELLAS DE VIDRIO + MORTERO

TIPO D: ECO-LADRILLOS + MORTERO

TIPO E: ADOBE + BOTELLAS DE VIDRIO

TIPO F: ECO-LADRILLOS + MORTERO



S

S
S

S

S

S

S

S

SS

S

CONTROL MANUAL DE LA BOMBA
PARA ANULAR TRANSFERENCIAS
AUTOMÁTICAS DE AGUA HACIA

LOS TANQUES (UN INTERRUPTOR
POR CADA TANQUE)

CABLES PASANDO POR EL
TECHO DE LA BODEGA

POR CADA GRUPO DE 3 TOMACORRIENTES, CADA TOMACORRIENTE
ESTÁ CONECTADO A UN FUSIBLE DIFERENTE POR FINES DE REDUNDANCIA.
SOLO SE MUESTRA UN CABLE PARA MAYOR CLARIDAD.

BOMBA

CONEXIÓN CON LOS SENSORES DE NIVEL DE LOS TANQUES ALTOS

LOS DOS TOMACORRIENTES TIENEN CABLES
DISTINTOS Y ESTÁN CONECTADOS A FUSIBLES

DIFERENTES POR FINES DE REDUNDANCIA.
SOLO SE MUESTRA UN CABLE PARA MAYOR

CLARIDAD.

S

S

S

S S S

S

TOMACORRIENTES EN EL TECHO
PARA CONECTAR UN PROYECTOR

LUZ CON INTERRUPTOR AL LADO DE LA BOMBILLA

INTERRUPTOR EN LA PARTE INFERIOR DE LA COLUMNA

S

CABLE PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN

LONG WAY HOME
SAN JUAN COMALAPA, GUATEMALA

 ESCALA:

TÍTULO DE HOJA:

FECHA:

FECHA
REVISIONES:

EDIFICIO:

PROYECTO:

NOTAS:

DIBUJADO POR:

HERO SCHOOL

TAMAÑO DE
 HOJA: A1

DESC DIBUJADO PORNº

Nº DE HOJA:

Nº:

WWW.LWHOME.ORG
INFO@LWHOME.ORG

1. ESTE DIBUJO ES UN DIBUJO CAD Y NO DEBE
SER ALTERADO MANUALMENTE.

2. ESTE DIBUJO NO DEBE SER USADO PARA
CONSTRUCCIÓN SALVO QUE SE APRUEBE LO
CONTRARIO.

3. TODOS LOS DIBUJOS DEBERÁN LEERSE EN
CONJUNTO CON LOS DEMÁS DIBUJOS Y
ESPECIFICACIONES DEL CONSULTOR.

4. ESTE DOCUMENTO SOLO PUEDE SER USADO
POR CLIENTES DE LONG WAY HOME (Y
CUALQUIER OTRA PERSONA A LA QUE LWH HAYA
DADO PERMISO PARA USAR ESTE DOCUMENTO)
PARA EL USO PARA EL QUE FUE PREPARADO Y
NO DEBE USARSE POR NINGUNA OTRA PERSONA
NI DE NINGUNA OTRA MANERA.

5. ESTE DIBUJO ESTÁ PROTEGIDO POR LA
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE
AUTOR.

PLANOS DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

8/11-500 PÁGINA 10
DE 11

CISTERNA DE 42.500
GALONES +
BIBLIOTECA DOMO

1:75

06 MAYO 2021

GERMAIN HOT

TODAS LAS UNIDADES EN MILÍMETROS.

EN LA PLANTA BAJA, TODOS LOS
TOMACORRIENTES ESTÁN SITUADOS POR
ENCIMA DEL NIVEL DE LAS MESAS DONDE HAY
MESAS.

TODAS LAS LUCES ILUMINAN LAS MESAS O
LAS ESTANTES.

ELECTRICIDAD:

1       05/03/2015                                               M.F.

2       06/05/2021   COMO CONSTRUIDO               S.M.

8/11

LUZES Y TOMACORRIENTES DEL TECHO DE LA BIBLIOTECA
1:75

LUCES DEL TECHO DE LA CISTERNA
1:75

OTROS TOMACORRIENTES Y LUCES DE LA BIBILIOTECA
1:75

1 2

3

INTERRUPTOR

LUZ

TOMACORRIENTE A NIVEL ALTO
(ALREDEDOR DE 1 M ENCIMA
DEL NIVEL DEL PISO)

S

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
PRINCIPAL

CAJA DE FUSIBLES

N

NN

TOMACORRIENTE A NIVEL BAJO
(ALREDEDOR DE 0.2 M ENCIMA
DEL NIVEL DEL PISO)



8/11-200
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1
-2

0
0

B

8/11-400

1

LONG WAY HOME
SAN JUAN COMALAPA, GUATEMALA

 ESCALA:

TÍTULO DE HOJA:

FECHA:

FECHA
REVISIONES:

EDIFICIO:

PROYECTO:

NOTAS:

DIBUJADO POR:

HERO SCHOOL

TAMAÑO DE
 HOJA: A1

DESC DIBUJADO PORNº

Nº DE HOJA:

Nº:

WWW.LWHOME.ORG
INFO@LWHOME.ORG

1. ESTE DIBUJO ES UN DIBUJO CAD Y NO DEBE
SER ALTERADO MANUALMENTE.

2. ESTE DIBUJO NO DEBE SER USADO PARA
CONSTRUCCIÓN SALVO QUE SE APRUEBE LO
CONTRARIO.

3. TODOS LOS DIBUJOS DEBERÁN LEERSE EN
CONJUNTO CON LOS DEMÁS DIBUJOS Y
ESPECIFICACIONES DEL CONSULTOR.

4. ESTE DOCUMENTO SOLO PUEDE SER USADO
POR CLIENTES DE LONG WAY HOME (Y
CUALQUIER OTRA PERSONA A LA QUE LWH HAYA
DADO PERMISO PARA USAR ESTE DOCUMENTO)
PARA EL USO PARA EL QUE FUE PREPARADO Y
NO DEBE USARSE POR NINGUNA OTRA PERSONA
NI DE NINGUNA OTRA MANERA.

5. ESTE DIBUJO ESTÁ PROTEGIDO POR LA
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE
AUTOR.

PLANO DEL DRENAJE
DEL TEJADO

8/11-600 PÁGINA 11
DE 11

CISTERNA DE 42.500
GALONES +
BIBLIOTECA DOMO

1:30

06 MAYO 2021

GERMAIN HOT

TODAS LAS UNIDADES EN MILÍMETROS.

1       05/03/2015                                               M.F.

2       06/05/2021   COMO CONSTRUIDO               S.M.

8/11

1:30

PLANO DEL DRENAJE DEL TEJADO1 N

DIRECCIÓN DEL

RED DE AGUA:

FLUJO DE AGUA
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