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/ Plus de performances

Notre maîtrise des derniers logiciels de conception nous permet de maximiser 
l’optimisation des pièces et produits répondant aux contraintes les plus extrêmes. 
Gain de performances ou étude esthétique, grâce à notre savoir-faire, nous réalisons 
les idées les plus novatrices en usant des méthodes de design génératifs faisant appel 
à l’optimisation topologique et aux structures lattices. 

Conception
spécialisée



/ Structure Lattice
Le pôle ARD (ACED-Recherche-Développement) travaille actuellement sur le développement 
et la fabrication de structures lattices. Cette structure complexe, comme l’ADN, se 
répète dans un volmume défini par séquences,constituant de façon massive ou discrète, 
le produit réinterprété. Les structures lattices peuvent être définies comme étant 
une combinaison d’un matériau et de zones vides, assemblés d’une manière créant des 
caractéristiques physiques inatteignables par un matériau seul.

/ Generative design
Le generative design permet de créer, des conceptions optimales à partir de contraintes 
de conceptions définies au niveau du système. Nos ingénieurs et designers spécifient de 
manière interactive les objectifs et les exigences, parmi lesquels les types de matières et 
les processus de fabrication à utiliser. À partir de ces paramètres, notre logiciel de 
generative design va produire une conception prête à fabriquer, qui servira de point 
de départ ou représentera le produit final. Ainsi, nous interagir avec la technologie 
pour créer plus rapidement des conceptions évoluées et innover dans des délais 
extrêmement courts.

/ Optimisation topologique
L’optimisation topologique est une méthode mathématique (et logicielle) qui permet 
de trouver la répartition de matière optimale dans un volume donné, soumis à des 
contraintes. L’optimisation topologique permet, à partir d’un ensemble de données 
connues telles que des dimensions minimales et maximales, des contraintes, des limites, 
de concevoir une structure de plus performante, plus optimisée.D
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- Calculs d’optimisation topologique 
  de pièces existantes.

- Optimisation de forme à objectif 
  esthétique.

- Intégration de structure lattice.

- Etude et simulation d’optimisation 
  de pièces.

- Etude comparative de pièces optimisées.

E x e m p l e s  E x e m p l e s  
d’application



Bras Oscillant  Bras Oscillant  
Moto

Notre agence ACED 
se caractérise par sa volonté de 
créer des pièces de plus 
en plus performantes. 

C’est pourquoi notre service 
ODF (optimisation de forme), 
travail sur diverses études 
mécaniques visant à optimiser 
la performance d’utilisation 
des pièces existantes.

Notre maîtrise des derniers 
logiciels de conception 
nous permet de maximiser 
l’optimisation des pièces 
et produits répondant aux 
contraintes les plus extrêmes.
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Compétition moto
Bras oscillant taillé masse



ProjetProjet
Horlogerie / bijouterie

ACED accompagne l’Atelier A 
dans la conception et la 
réalisation de garde-temps 
uniques. De l’or au titane, de 
la courbe à la ligne, du 
plein au vide, du diamant 
au rubis… 

le champ des possibles est 
infini.

Les pièces sont conçues 
grâce à la maîtrise d’outils 
industriels de haute 
précision. 

Les métaux précieux sont 
présents sous forme de 
poudre, fondent au contact 
d’une forge laser et forment 
ainsi nos produits.
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Audemars Piguet
Royale Oak Offshore Chronographe



Commande reculée  Commande reculée  
moto

Le CP1 est le premier 
repose-pied moto conçu par 
optimisation topologique. 

Cette optimisation apporte au 
produit une diminution de 40% 
de la masse totale tout en 
conservant les propriétés 
mécaniques initiales. Conçu à 
partir d’aluminium taillé masse 
et de notre carbone DFC, le 
CP1 n’offre pas seulement des 
performances et une ergonomie 
optimisée, il introduit un 
nouveau langage de conception.

Etudié et conçus pour répondre 
aux besoins des utilisateurs, 
le CP1 est un juste équilibre 
de conception entre les 
besoins mécaniques, fonctionnels 
et esthétiques.

/ Optimisation topologique



ACED CP1
Aluminium taillé masse & DFC



https://www.aced-france.fr/
-

contact@aced-france.fr


