STOSSFUGENBEGRENZER PV

< DN 1200 Beim Herstellen einer Rohrverbindung ist gemaf DIN EN 1610:2015/
= DWA-A 139 eine Mindeststo3fuge von 5 mm einzuhalten.
StoRfugenbegrenzer 25 x 25 x 8 Werte fur die maximale StoRfugenbreite finden Sie in Abb. 4. Um diese
zu erfillen, wird von der FBS und dem Gulteschutz Kanalbau der
Einsatz von StoRRfugenbegrenzern empfohlen.
Das Verwenden von Sto3fugenbegrenzern verringert zudem die Gefahr
von Beschadigungen am Muffen- und Spitzendspiegel.

Anwendung: Heften Sie nach Angaben der Abb. 3, die
StoRfugenbegrenzer mit Hilfe des vorhandenen Gleitmittels
(unverdinnt) in gleichmaRigem Abstand auf die innere Stirnflache/
Spitzendspiegel der Rohrmuffe (Abb. 1 und 2).

Nennweite Empfohlene Anzahl
< DN 1200 mind. 3 Stuck
Abb. 3: Empfohlene Anzahl von StoRRfugenbegrenzer
Nennweite Max. StoRfugenbreite
m DN 600 15 mm
. - DN 700 — DN 1200 20 mm
StoRfugenbegrenzer Abb. 2 Abb. 4: Grenzwerte fur Sto3fugenbreiten an Rohrverbindungen von

FBS-Beton- und Stahlbetonrohren




