P.V. Betonfertigteilwerke GmbH P.Vo®

Herstellererkldarung

Name des Herstellers: P.V. Betonfertigteilwerke GmbH
Anschrift des Herstellers: Dieselstrale 8
63456 Hanau
Germany
Produktionsstitte: An der langen Briicke 5
99610 Sémmerda
Germany
Produkt: SR-M, SU-M, SH-M
Verwendungszweck: Vorgefertigte Schachtunterteile aus unbewehrtem Beton mit

kreisrundem Querschnitt fir den Transport von Abwasser,
Regenwasser und Oberflachenwasser sowie Schachtringe bzw.
Konen aus unbewehrtem Beton mit kreisrundem Querschnitt fur
Einstieg- und Kontrollschachte aus Beton.

Erkléarte Leistungen: Hiermit erklaren wir fur die oben genannten Produkte, dass die
Herstellung in Ubereinstimmung mit einem Qualititssicherungssystem
erfolgte, welches nach den Vorgaben der DIN 4034-1:2020-4 erstellt
wurde.

Das Qualitatssicherungssystem und die Produkte werden in
regelmafigen Abstanden durch die akkreditierte Uberwachungsstelle
,Gesellschaft zur Prifung, Uberwachung und Zertifizierung von
Bauprodukten und -verfahren mbH* mit Sitz in der Beethovenstralte 8
in 80336 Miinchen sowie der Kennung BAY36 und NB/CPR 1794
Uberwacht.

Das Zertifikat fur die erfolgreich abgeschlossenen Priifungen nach
DIN 4034-1 tragt die folgende Registernummer: PZ-34.240.01.-V
4034-1.

Anlage: Produktzertifikat DIN V4034-1

—

“ - 1O
Ort, Datum { Bevollméchtkﬂ(Name, Funktion)

TL (¢7)

GF: Dipl.-ing. MBA Ernestos Varvaroussis Bankverbindungen:
Dipl.-Kfm. Florian John ‘ ! ) Commerzbank Hypovereinsbank
Finaetranen hei Amtsaericht Hanai IRAN- DF A1 ANAR4 NN1A N22N NRAA NN IRAN NF AR 7052 NN7N N3ARAR R115 a1



P.V. Betonfertigteilwerke GmbH P.V §

Leistungserklarung (DoP)
gemaB Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukte-Verordnung)

Leistungserklarung Nr.. PVB- S6-LE-APM-1917-2021-11

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 1917 : AP-M

2. Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes geméaR Artikel 11
Absatz 4:

Auftrags- / Schachtnummer und Produktionsdatum auf der Produktkennzeichnung

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes geméaR der anwendbaren harmonisierten techni-
schen Spezifikation:

Vorgefertigte Abdeckplatte aus Stahlbeton mit kreisrundem Querschnitt fiir Einsteig- und
Kontrollschichte aus Beton.
gemal der zugrunde liegenden technischen Regel:

EN 1917:2002/AC:2008

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaf3 Artikel 11
Absatz 5:

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH
Werk Sé6mmerda

An der langen Briicke 5

99610 S6mmerda

Germany

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben geméal3 Artikel 12 Absatz 2
beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauproduktes gemaR Anhang V:
System 4

7. Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
nicht zutreffend

8. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Europédische Technische Bewertung ausgestellt
wird:

nicht zutreffend
9. Erklarte Leistungen:
siehe vollstandige Auflistung am Ende dieser Erkldarung

10. Die Leistung der Produktgruppen gemaf3 den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller nach Nummer 4:

unterzeichnet ftir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Florian John
(Geschéftsfihrer)
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unters‘:hrift)
GF: Dipl.-Ing. MBA Ernestos Varvaroussis Bankverbindungen:
Dipl.-Kfm. Florian John (!_k) Commerzbank Hypovereinsbank
Einaetraaen bei Amtsaericht Hanau IBAN: DE 61 5064 0015 0220 0699 00 IBAN: DE 68 7952 0070 0366 8115 91



P.V. Betonfertigteilwerke GmbH P.V.®

Erklarte Leistung gemaR Ziffer 9 zur Leistungserklarung Nr.: PVB- S6-LE-APM-1917-2021-

11:

Harmonisierte Techni-
Wesentliche Merkmale Leistung sche

Spezifikation

Einstiegsoffnung EN 1917 2600 mm
Mechanischer Widerstand fex EN 12390-3 2 40/50 N/mm?
Scheiteldruckfestigkeit Fn EN 1917 2 300 kN
Vertikale Festigkeit Fp EN 1917 2120 kN

Tragfahigkeit eingebauter Steigeisen:

Durchbiegung EN 1917 NPD

EN 1917:2002 / AC:2008
Ausziehkraft Fr EN 1917 NPD
Wasserdichtheit EN 1917 keine Undichtigkeit

der Verbindung oder
des Bauteils bei min-
destens 1,0 bar inne-
rem Prifdruck

Dauerhaftigkeit EN 1917 Nachgewiesen, bei
bestimmungsgema-
3er Verwendung
GF: Dipl.-Ing. MBA Ernestos Varvaroussis Bankverbindungen:
Dipl.-Kfm. Florian John r (’h) Commerzbank Hypovereinsbank
Einaetraaen bei Amtsaericht Hanau IBAN: DE 61 5064 0015 0220 0699 00 IBAN: DF 68 7952 0070 0366 8115 91



P.V. Betonfertigteilwerke GmbH P.V §

Leistungserkldarung (DoP)
gemdR Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukte-Verordnung)

Leistungserklarung Nr.: PVB- S6-LE-SHM-1917-2021-11

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 1917 : SH-M

2. Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes geméf3 Artikel 11
Absatz 4:

Auftrags- / Schachtnummer und Produktionsdatum auf der Produktkennzeichnung

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes geméf3 der anwendbaren harmonisierten techni-
schen Spezifikation:

Vorgefertigte Konen (Schachthélse) aus unbewehrtem Beton mit kreisrundem Querschnitt fiir
Einsteig- und Kontrollschidchte aus Beton.
gemal der zugrunde liegenden technischen Regel:

EN 1917:2002/AC:2008

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geméaR Artikel 11
Absatz 5:

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH
Werk S6mmerda

An der langen Briicke 5

99610 Sémmerda

Germany

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben geméaR Artikel 12 Absatz 2
beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauproduktes geméR Anhang V:
System 4

7. Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
nicht zutreffend

8. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Européische Technische Bewertung ausgestellt
wird:

nicht zutreffend

9. Erklérte Leistungen:
siehe volistindige Auflistung am Ende dieser Erklarung

10. Die Leistung der Produktgruppen geméaf den Nummern 1 und 2 entspricht der erkléarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller nach Nummer 4:

unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Florian John
(Geschéftsfuhrer)
~tS———————
Hum , /tlA{QQZ/l \#, .10

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)
GF: Dipl.-Ing. MBA Ernestos Varvaroussis Bankverbindungen:
Dipl.-Kfm. Florian John r (Ph) Commerzbank Hypovereinsbank
Einaetraaen bei Amtsaericht Hanau IBAN: DE 61 5064 0015 0220 0699 00 IBAN: DE 68 7952 0070 0366 8115 91



P.V. Betonfertigteilwerke GmbH

PV

Erklarte Leistung gemaR Ziffer 9 zur Leistungserkldrung Nr.: PVB- S6-LE-SHM-1917-2021-

11:
Harmonisierte Techni-
Wesentliche Merkmale Leistung sche
Spezifikation
Einstiegséffnung EN 1917 2 600 mm
Mechanischer Widerstand fok EN 12390-3 2 40/50 N/mm?
Scheiteldruckfestigkeit Fn EN 1917 2 300 kN
Tragfahigkeit eingebauter Steigeisen:
Durchbiegung EN 1917 Durchbiegung <56mm
bei Fa = 2kN
Ausziehkraft E. EN 1917 > 5kN EN 1917:2002 / AC:2008
Wasserdichtheit EN 1917 Keine Undichtigkeit
der Verbindung oder
des Bauteils bei min-
destens 1,0 bar inne-
rem Priifdruck
Dauerhaftigkeit EN 1917 Nachgewiesen, bei
bestimmungsgema-
Rer Verwendung
GF: Dipl.-Ing. MBA Ernestos Varvaroussis Bankverbindungen:
Dipl.-Kfm. Florian John r ‘ @ Commerzbank Hypovereinsbank
Einaetraaen bei Amtsaericht Hanau IBAN: DE 61 5064 0015 0220 0699 00 IBAN: DE 68 7952 0070 0366 8115 91



P.V. Betonfertigteilwerke GmbH P.V.®

Leistungserklarung (DoP)
gemdR Anhang lli der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukte-Verordnung)

Leistungserkldrung Nr.: PVB- S6-LE-SRM-1917-2021-11

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 1917 : SR-M

2. Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes geméaR Artikel 11
Absatz 4:

Auftrags- / Schachtnummer und Produktionsdatum auf der Produktkennzeichnung

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes gemaRl der anwendbaren harmonisierten techni-
schen Spezifikation:

Vorgefertigte Schachtringe aus unbewehrtem Beton mit kreisrundem Querschnitt fiir Eins-
teig- und Kontrollschichte aus Beton.
gemal der zugrunde liegenden technischen Regel:

EN 1917:2002/AC:2008

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geméaR Artikel 11
Absatz 5:

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH
Werk Sémmerda

An der langen Briicke 5§

99610 Sémmerda

Germany

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméchtigten, der mit den Aufgaben geméaR Artikel 12 Absatz 2
beaulftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauproduktes gemaR Anhang V:
System 4

7. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
nicht zutreffend

8. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europédische Technische Bewertung ausgestellt
wird:

nicht zutreffend

9. Erklérte Leistungen:
siehe vollstindige Auflistung am Ende dieser Erkldarung

10. Die Leistung der Produktgruppen geméafRl den Nummern 1 und 2 entspricht der erkléarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller nach Nummer 4:

unterzeichnet far den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Florian John
(Geschéftsfiihrer)

(Ort und Datum der Ausstellung (Unterschrift)
\l
GF: Dipl.-Ing. MBA Ernestos Varvaroussis Bankverbindungen:
Dipl.-Kfm. Florian John (’h) Commerzbank Hypovereinsbank
Eingetragen bei Amtsgericht Hanau IBAN: DE 61 5064 0015 0220 0699 00 IBAN: DE 68 7952 0070 0366 8115 91



P.V. Betonfertigteilwerke GmbH

A's

Harmonisierte Techni-
sche
Spezifikation

EN 1917:2002 / AC:2008

Erklarte Leistung gemaR Ziffer 9 zur Leistungserklarung Nr.: PVB- S6-LE-SRM-1917-2021-
11:
Wesentliche Merkmale Leistung
Mechanischer Widerstand fex EN 12390-3 2 40/50 N/mm?
Scheiteldruckfestigkeit Fn EN 1917 = 80kN/m
Tragfahigkeit eingebauter Steigeisen:
Durchbiegung EN 1917 Durchbiegung <5mm
bei Fa = 2kN
Ausziehkraft Fr EN 1917 >5kN
Wasserdichtheit EN 1917 Keine Undichtigkeit
der Verbindung oder
des Bauteils bei min-
destens 1,0 bar inne-
rem Priifdruck
Dauerhaftigkeit EN 1917 Nachgewiesen, bei
bestimmungsgema-
Rer Verwendung
GF: Dipl.-Ing. MBA Ernestos Varvaroussis Bankverbindungen:
L R € ®

Hypovereinsbank

IBAN: DE 61 5064 0015 0220 0699 00 IBAN: DE 68 7952 0070 0366 8115 91



P.V. Betonfertigteilwerke GmbH P.V®

Leistungserklarung (DoP)
gemdR Anhang Ill der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukte-Verordnung)

Leistungserkidrung Nr.: PVB- S6-LE-SUM-1917-2021-11

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 1917 : SU-M

2. Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11
Absatz 4:

Auftrags- / Schachtnummer und Produktionsdatum auf der Produktkennzeichnung

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes geméal3 der anwendbaren harmonisierten techni-
schen Spezifikation:

Vorgefertigte Schachtunterteile aus unbewehrtem Beton mit kreisrundem oder rechteckigem
Querschnitt fiir den Transport von Abwasser, Regenwasser und Oberflichenwasser.
gemaR der zugrunde liegenden technischen Regel:

EN 1917:2002/AC:2008

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geméaR Artikel 11
Absatz 5:

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH
Werk S6mmerda

An der langen Briicke 5

99610 Sémmerda

Germany

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben geméR Artikel 12 Absatz 2
beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauproduktes gemaR Anhang V:
System 4

7. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifff, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
nicht zutreffend

8. Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, fir das eine Européische Technische Bewertung ausgestellt
wird:

nicht zutreffend
9. Erklérte Leistungen:
siehe vollstédndige Auflistung am Ende dieser Erkldarung

10. Die Leistung der Produktgruppen gemafRl den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller nach Nummer 4:

unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Florian John
(Geschaéftsfuhrer)

Hanon. QM 2094 i o
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unter hrift)

N

GF: Dipl.-Ing. MBA Ernestos Varvaroussis Bankverbindungen:
Dipl.-Kfm. Florian John ,h Commerzbank Hypovereinsbank
Eingetragen bei Amtsgericht Hanau IBAN: DE 61 5064 0015 0220 0699 00 IBAN: DE 68 7952 0070 0366 8115 91



P.V. Betonfertigteilwerke GmbH

PV’

11:

Erklérte Leistung gemaR Ziffer 9 zur Leistungserklarung Nr.: PVB- S6-LE-SUM-1917-2021-

Wesentliche Merkmale

Leistung

Harmonisierte Techni-
sche
Spezifikation

Einstiegséffnung EN 1917

NPD

Mechanischer Widerstand fex EN 12390-3

2 40/50 N/mm?

Tragfahigkeit eingebauter Steigeisen:

Durchbiegung EN 1917 Durchbiegung <5mm
bei Fd = 2kN
Ausziehkraft F | EN1917 > SkN
EN 1917:2002 / AC:2008
Wasserdichtheit EN 1917 keine Undichtigkeit
der Verbindung oder
des Bauteils bei min-
destens 1,0 bar inne-
rem Priufdruck
Dauerhaftigkeit EN 1917 Nachgewiesen, bei
bestimmungsgema-
Rer Verwendung
GF: Dipl.-Ing. MBA Ernestos Varvaroussis Bankverbindungen:
Dipl.-Kfm. Florian John ( ‘ @ Commerzbank Hypovereinsbank
Eingetragen bei Amtsgericht Hanau

IBAN: DE 61 5064 0015 0220 0699 00 IBAN: DE 68 7952 0070 0366 8115 91



P.V. Betonfertigteilwerke GmbH P.V §

Leistungserkldrung (DoP)

gemaR Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukte-Verordnung)

Leistungserkldrung Nr.: PVB- S6-LE-UPM-1917-2021-11

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 1917 : UP-M

2. Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemaR Artikel 11
Absalz 4:

Auftrags- / Schachtnummer und Produktionsdatum auf der Produktkennzeichnung

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauproduktes geméaR der anwendbaren harmonisierten techni-
schen Spezifikation:

Vorgefertigte Ubergangsplatte aus Stahlbeton mit kreisrundem Querschnitt fiir Einsteig- und
Kontrollschachte aus Beton.
gemal der zugrunde liegenden technischen Regel:

EN 1917:2002/AC:2008

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemaf3 Artikel 11
Absatz 5:

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH
Werk Sémmerda

An der langen Briicke 5

99610 S6mmerda

Germany

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollméachtigten, der mit den Aufgaben gemé&f Artikel 12 Absatz 2
beauftragt ist:

nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauproduktes gemaf3 Anhang V:
System 4

7. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifff, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
nicht zutreffend

8. Im Falle der Leistungserklérung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europédische Technische Bewertung ausgestellt
wird:

nicht zutreffend

9. Erklérte Leistungen:
siehe volistandige Auflistung am Ende dieser Erkldarung

10. Die Leistung der Produkigruppen geméR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklérten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fiir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller nach Nummer 4:

unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Florian John
(Geschaéftsfuhrer) -~ _—

QZ NG /(oZ/M L0/ Y
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unter:{chrift)

N

GF: Dipl.-Ing. MBA Ernestos Varvaroussis Bankverbindungen:
Dipl.-Kfm. Florian John Commerzbank Hypovereinsbank
Eingetragen bei Amtsgericht Hanau IBAN: DE 61 5064 0015 0220 0699 00 IBAN: DE 68 7952 0070 0366 8115 91



P.V. Betonfertigteilwerke GmbH P.Vo®

Erkldrte Leistung gemaR Ziffer 9 zur Leistungserklirung Nr.: PVB- S6-LE-UPM-1917-2021-
11:

Harmonisierte Techni-

Wesentliche Merkmale Leistung sche
Spezifikation

Einstiegsoéffnung EN 1917 NPD

Mechanischer Widerstand fek EN 12390-3 2 40/50 N/mm?

Scheiteldruckfestigkeit Fn EN 1917 = 300 kN

Vertikale Festigkeit Fp EN 1917 2120 kN

Tragfahigkeit eingebauter Steigeisen:

Durchbiegung EN 1917 NPD

EN 1917:2002 / AC:2008
Ausziehkraft Fr EN 1917 NPD
Wasserdichtheit EN 1917 keine Undichtigkeit

der Verbindung oder
des Bauteils bei min-
destens 1,0 bar inne-
rem Prifdruck

Dauerhaftigkeit EN 1917 Nachgewiesen, bei
bestimmungsgema-
Rer Verwendung

GF: Dipl.-Ing. MBA Ernestos Varvaroussis Bankverbindungen:
Dipl.-Kfm. Florian John Commerzbank Hypovereinsbank
Eingetragen bei Amtsgericht Hanau IBAN: DE 61 5064 0015 0220 0699 00 IBAN: DE 68 7952 0070 0366 8115 91

LIPP N4 b essbme, s



