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ANFORDERUNGEN & UMSETZUNG 

Betonfertigteile in Kompakt- oder Elementbauweise 
sind im Hinblick auf die heutigen Anforderungen an 
Komplexität, Ausführungsqualität und vorhandene 
Bauzeit unverzichtbare Bausteine im modernen 
Tiefbau. Sie sind das i-Tüpfelchen einer kompetenten 
und wirtschaftlichen Baustellenplanung. 

für welchen Einsatzzweck – in uns finden Sie den pro- 
fessionellen Partner für Ihr Projekt. Unsere Fertigung 
als einteilige Kompaktbauwerke mit wasserdicht 
aufbetonierter Abdeckplatte, mit Abdeckplatte zum 
nachträglichen Verlegen oder als mehrteiliges Bau- 
werk mit horizontaler oder vertikaler Unterteilung 
ermöglichen eine bestmögliche Montage vor Ort. 
Darüber hinaus fertigen wir für Sie weitere individuell 
passgenau konstruierte Stahlbeton-Bauwerke, wie 
zum Beispiel Rahmenelemente, Fundamente und 
verschiedene Profilarten. 

Projektbezogen und individuell gefertigt sind unsere 
Bauwerke und Kabelschächte auch gegenüber 
vielen Planungen in Ortbeton, hinsichtlich Kosten, 
Toleranzen, Bauzeiten und punktgenauer Lieferung, 
eine sinnvolle Alternative. Nutzen Sie die Vorteile 
eines schnellen Bauablaufs durch kurze Einbauzeiten, 
fest kalkulierbare Kosten für Bauwerk und Montage, 
sowie Entfall von aufwendigen Schalungsarbeiten 
und geringer Wasserhaltung vor Ort. Nicht zuletzt 
entstehen auch deutlich geringere Verkehrsstörungen 
im öffentlichen Raum. 

Fragen Sie uns an. 

Unsere Techniker, Ingenieure und Fachkräfte in Ver- 
trieb und Produktion haben die richtige Lösung für 
Sie parat. Profitieren Sie von unserem umfangreichen 
Wissen aus den mehr als 30 Jahren in der Produktion 
von Betonfertigteilen. 

Ob in Rechteck-, Rund- oder Polygonbauweise, egal 

 



  
  

UNSERE LEISTUNGEN 

Wir planen, produzieren und liefern individuelle Fertigteillösungen aus Beton. 

Unsere qualifizierten Planer und Ingenieure be- 
gleiten Sie durch den gesamten Prozess. Durch 
unsere individuelle technische Bearbeitung erkennen 
wir mögliche Alternativen zur Optimierung Ihres 
Projektes. Auf Wunsch planen wir monolithische 
Konstruktionen in Fertigteilkonstruktionen um. 
Die Produktionsausstattung mit flexiblen Formen 
und Schalungen ermöglicht uns einen kreativen 
Formenbau, welcher nur durch ein maximales 
Transportgewicht von 64 to. im Einzelstück Grenzen 

gesetzt sind. Sonderelemente in der Ausstattung, 
wie zum Beispiel Schieber, montieren wir in unseren 
Werken vor. Auf Wunsch verbauen wir auch bauseits 
gestellte Elemente. 

Sie erhalten von uns selbstverständlich alle Zerti- 
fikate, Nachweise und Statiken, welche Sie für 
Ihre Dokumentation benötigen, wie zum Beispiel 
Bewehrungspläne und Montagezeichnungen. Wir 
liefern bundesweit aus. 
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UNSERE VARIANTEN 
Unsere Varianten zeichnen sich aus durch passgenaue 
Konstruktionen, professionelle Montage aller Kom- 
ponenten und Einbauteile ab Werk, statische Be- 
messung nach DIN 1045-1 / DIN EN 1991-2/NA, hohe 
Betongüte ab C30/37 bis C50/60, Wasserundurchlässig- 
und Sulfatbeständigkeit, Möglichkeit gelenkiger 
Anschlüsse für alle Rohrarten und wasserdichte 
Durchführungen für alle Rohr- und Kabelarten. 

Ausführung in Kompaktbauweise 
mit werkseitig aufbetonierter Abdeckplatte 

Ausführung Ausführung als Unterteil und Oberteil als Unterteil mit Deckplatte 

9 

Ausführung Ausführung Vertikal und/oder horizontal geteilt 
mit Spannschlossverbindung 

als werkseitig montierte Wand- bzw. 
Elementbauweise 
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Handwerkskunst im Tiefbau 
Ausbau von Bauwerken 
Der innere Ausbau unserer Bauwerke erfolgt neben 
der Ausstattung mit Einbauteilen, wie zum Beispiel 
Schiebern, nach den Vorgaben der Bauherren. Eine 
mögliche Auskleidung der Gerinne und Berme in 
Beton erfolgt nach DIN 4034-1. Bei dieser Ausfüh- 
rungsvariante wird der Beton in gewünschter Ge- 
rinneform nachträglich in Handarbeit eingebracht. 
Der Einsatzbereich liegt bei chemisch schwach angrei- 
fender Beanspruchung durch das durchlaufende 
Medium. Bei der Ausführung in Klinkerbauweise 
kommen spezielle Kanalklinker zum Einsatz. Diese 
sind, aus natürlichem Ton gebrannt, ausgesprochen 

widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und 
mechanische Belastungen, wasserabweisend und 
langlebig. In zahlreichen Städten und Gemeinden, 
wie zum Beispiel Hamburg, sind Verklinkerungen 
bevorzugt und gehören zum Standard des Kanalnetzes. 
Sie gelten als optisch hochwertiges Gestaltungsmittel 
und zeugen von höchster handwerklicher Tradition. 
Unsere Mitarbeiter beherrschen diese Kunst und setzen 
Anforderungen an Klinkerausführungen in unseren 
Schächten und Bauwerken in höchster Qualität um. 
Darüber hinaus ist eine Auskleidung des Bodens oder 
von Gerinne/Berme auch in Steinzeug möglich. 

Einsetzen der Klinker 

Klinkergerinne Verfugen der Klinker 

Bodenauskleidung mit Steinzeug Estrichgerinne mit mehreren Zuläufen 
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BAUWERKSARTEN 
Rechteck- und Kabelschächte, Absenkschächte, Absturzbauwerke, Armaturenbauwerke, 
Polygonbauwerke Auslaufbauwerke, Drosselbauwerke, Einlaufbauwerke, Mönchbauwerke, Pumpen- 

schachtbauwerke, Sandfang- & Sedimentschächte, Schieberschächte, Stülpschächte 

Rahmenelemente 

Weitere Elemente 

Haubenprofile, Rahmendurchlässe, Rahmenkanäle, Rahmenprofile, Unterführungen, 
U-Profile, Trog-Profile 

Brunnenhäuser, Brückenbauwerke, Fundamente, Radabweiser, Sonderabdeckplatten, 
Tauchwände, Winkelstützwände 

Projektphasen Bauwerksproduktion 
Nach der persönlichen Beratung und der kaufmänni- 
schen Bestätigung zum Projekt erstellen unsere Techni- 
ker die entsprechenden Dokumentationen, Zeichnun- 
gen und Statiken zur Freigabe der Produktion. Ist diese 
erfolgt, werden z. B. mit unseren flexiblen Systemscha- 
lungen die entsprechend vereinbarten Formen und 
Ausführungen der Bauwerke, inklusive der erforderli- 

chen Bewehrung und den gewünschten Durchführun- 
gen hergestellt. Zum bestätigten Termin liefern wir die 
Bauwerke zum Verbau auf der Baustelle an. Unsere Mit- 
arbeiter übergeben alle Dokumentationen, Statiken, 
Zeichnungen und Zertifikate um Ihre Abnahme der 
Leistung an den Endkunden sicherzustellen. 

kaufmännische & technische Beratung Dokumentation & Statik 

Betonage in der Form 

Einbau 

Bodenplatte Innere Schalung u. Bewehrung 

Fertigstellung Lieferung frei Baustelle 
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Kabelschacht 
Ein Kabelschacht ist ein wichtiger Baustein bei der Ver- 
legung elektrischer Leitungen im Erdreich. Er dient als 
Durchzieh-, Verbindungs- und Verzweigungsschacht, 
sowie dem Schutz und der mechanischen Entlastun- 
gen von Kabelleitungen. 

Kabelschacht / Schnitt 

Kabelschächte können monolithisch oder in Element- 
bauweise gefertigt werden. Wir fertigen in unserer Pro- 
duktion die Öffnungen nach Ihren Angaben und rüsten 
bereits werkseitig, wenn gewünscht die Öffnungen mit 
geeigneten Dichtpackungen aus. 
Alternativ besteht auch die Möglichkeit in den 
Schachtwänden mit verblendeten Öffnungsbereichen 
zu arbeiten. Hier wird auf der Baustelle die geforderte 
Öffnung selbst hergestellt. 

Kabelschachttransport 

Montage Kabelschächte 
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Absenkschachtbauwerk 
Absenkschachtbauwerke sind alternative Baugruben. 
Das Setzen ist auf engstem Raum möglich. Diese Bau- 
werke bieten dem Kanalbauer wirtschaftliche Vorteile, 
wie Wasserundurchlässigkeit, kein Verbau und geringe 
oder keine Wasserhaltung. 
Mögliches Grundwasser muss nicht abgesenkt, son- 
dern kann einfach nach dem Setzen des Bauwerkes aus 
der Grube gepumpt werden. 

Detailansicht Schneidkante 

Absturzbauwerk 
Ein Absturz ist im Tiefbau ein Höhenversatz in einer 
Kanalisation. Mündet unterirdisch eine höher liegende 
Leitung in eine tiefer liegende, so kann ein punktueller 
senkrechter Absturz dazu dienen, diese Höhendiffe- 
renz zu überwinden. Häufig werden Abstürze im Zu- 
sammenhang mit schachtformigen Bauwerken reali- 
siert. Man spricht dann von einem Absturzschacht oder 
- bauwerk. 

Kaskadenbauwerk 

Absturzbauwerk / Schnitt 

Bauwerk mit Absturz in Schwanenhalsform 
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Armaturenbauwerk Armaturenbauwerk / Schnitt 

Armaturenbauwerke sind Bauwerke, in denen Anla- 
gen oder Armaturen untergebracht sind, mit deren Hil- 
fe man Durchflussmessungen von Brauch- oder Trink- 
wasser durchführen kann. 
In großen Überlandleitungsstrecken werden sie zur 
Messung des Durchflusses, des Wasserdruckes und zu 
Kontrollzwecken über möglichen Wasserverlust einge- 
baut. 

Auslaufbauwerk Auslaufbauwerk / Schnitt 

Auslaufbauwerke sind Bauwerke an den Ausmündun- 
gen von Entlastungskanälen in Vorfluter oder oberirdi- 
sche Gewässer. Die Bauwerksgröße und die Ausführung 
der Wandschrägen hängen hierbei stark von den ört- 
lichen Gegebenheiten, wie Kanalgröße oder dem Bö- 
schungswinkel des Uferbereiches ab, damit es sich land- 
schaftlich gut einordnet. Mitlieferbare Einbauteile sind 
Armaturen zur Rückflussverhinderung, wie Rückschlag- 
klappen und Gitter- oder Rechenkonstruktionen zum 
Schutz des Kanalzugangs gegen unbefugtes Begehen. 

Montage Auslaufbauwerk Transport Auslaufbauwerk 
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Drosselbauwerk 
Drosselschächte dienen zur Regulierung der Wasser- 
menge in Regenwasser- und Schmutzwassersystemen. 
In diesen Bauwerken wird über die Öffnungsgröße die 
Durchflussmenge im System angepasst. 
So werden zum Beispiel Wassermengen aus Regen- 
rückhaltebecken kontrolliert in das Kanalsystem ein- 
geleitet oder die Wassermenge auf Abwasser- oder 
Regenwasserkanalstrecken reguliert. 

Drosselbauwerk mit Klinkergerinne 

Drosselbauwerk / Schnitt 

Drosselbauwerk 

Einlaufbauwerk 
Einlaufbauwerke werden vorgesehen um, soweit was- 
serwirtschaftlich vertretbar, Oberflächenwasser in die 
Kanalisation einzuleiten. Die Planung erfolgt so, dass 
das Oberflächenwasser ohne Überflutungen des Gelän- 
des aufgenommen und abgeleitet werden kann. Gegen 
Ablagerungen kann ein Geröll- und Sandfang vorgese- 
hen werden. Gegen das Eindringen von Treibgut, Ästen, 
etc. und zum Schutz von evtl. wassertechnischen Arma- 
turen wie Dammbalken oder Überfallwehren werden 
Rechen- und Gitterkonstruktionen vorgesehen. 

Einlaufschacht mit Stabrechen 

Grundriss 

Einlaufbauwerk mit Gitterkonstruktion 
Schnitt 
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Entlastungsbauwerk 
Ein Regenüberlauf ist ein Entlastungsbauwerk im 
Mischsystem der Siedlungsentwässerung mit Überlauf 
in ein Gewässer. Im Gegensatz zu anderen Entlastungs- 
bauwerken, wie Regenüberlaufbecken und Stauraum- 
kanälen findet bei einem Regenüberlauf keine Zwi- 
schenspeicherung des Abflusses statt. 

Rückhaltebecken mit Entlastungsbauwerk 

Setzen der Einzelteile 

Pumpenschachtbauwerk 
In diesen Bauwerken wird Wasser, welches nicht durch 
eine Gefälle weitergeleitet werden kann, mittels einer 
Hebeanlage in das höhere Kanalsystem befördert. 
Bauwerke mit Auftriebssicherung 

Bauwerk mit Auftriebssicherung 

Einbau Pumpenschachtbauwerk 
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Sandfang- & Sedimen- 
tationsschacht 
In diesen Schächten setzen sich die schwereren 
Schwebstoffe auf dem Boden der Anlage ab und wer- 
den so nicht im System transportiert. Durch zusätzlich 
mögliche Tauchwände können schwimmfähige Be- 
standteile an der Oberfläche zurückgehalten werden. 
Diese bietet bei Havarien mit schwimmenden Schad- 
stoffflüssigkeiten die Möglichkeit dies aufzunehmen 
und fachgerecht zu entsorgen. Sedimentschacht 

Sandfang / Schnitt 

Bauwerk mit Sandfang 

Schieberschacht 
Schieberschacht / Schnitt 

Schieberschächte dienen zur Regulierung und Ab- 
sperrung in Kanalsystemen. Ein Haupteinsatzort sind 
Regenwassersysteme. Mit ihrer Hilfe können Leitungen 
gesperrt werden um Wartungsarbeiten durchzuführen, 
Wassermengen gespeichert und reguliert werden oder 
auch im Bedarfsfall ein Bereich des Kanalsystems zeit- 
weise abgeschlossen werden. 

Schieberschacht 
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Stülpschacht 
Bei einer Kanalsanierung ist es teilweise nötig einzel- 
ne Rohranschlüsse neu zu verlegen und die Rohrradien 
neu auszurichten. 

über die vorhandenen Leitungen gestülpt. Anschlie- 
ßend wird die alte Leitung aufgetrennt und über die 
vorhandenen Schachtanschlüsse neu verlegt bzw. Sei- 
tenverzweigungen mit integriert. Der Einsatz von Stülp - und Vereinigungsschächten er- 

leichtert die Neuverlegung von Kanalanschlüssen. Das 
Bauwerk enthält ab Werk bereits alle erforderlichen 
Rohranschlussöffnungen und wird auf der Baustelle 

Stülpschacht / Schnitt 

Stülpschacht 

Verbindungsbauwerk 
Sofern es die projektspezifischen Gegebenheiten zu- 
lassen, ist ein Ausgleich von Verlusthöhen noch inner- 
halb eines Schachtbauwerkes vorzunehmen, damit 
keine unkontrollierte Belastung der Kanalhaltung er- 
folgt. Solche Bauwerke nennt man Verbindungsbau- 
werke. In Bereichen mit erhöhter Fließgeschwindigkeit 
und langen Gerinnestrecken im Schachtbauwerk sind 
die Abschnitte Rohrhaltung und offenes Gerinne ge- 
trennt bzw. separat zu betrachten. Verbindungsbauwerk mit Klinkergerinne 

Montage Verbindungsbauwerk 
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RAHMENELEMENTE 

Rahmenelement mit Natursteinwandnachbildung Rahmenprofil Bachlauf 

Rahmenelemente lassen sich in den verschiedensten 
Größen und Form für vielfältige Einsatzorte herstellen, 
miteinander verbinden oder koppeln. So können 
Durchführungen und Trassen in gewünschter Form 
erstellt werden. Die Verbindung einzelner Bauteile 
mit Spannschlössern und entsprechender Dichtung 
erfüllt die vorgeschriebenen Anforderungen. Wir 
fertigen unsere Elemente in einer hohen Betongüte ab 
C30/37 bis C50/60 in wasserundurchlässiger Qualität, 
auf Wunsch sulfatbeständig. 

Diese Bauwerksart finden als Amphibiendurchlass 
unter Eisenbahnstrecken und Straßen, bei Brücken- 
bauwerken für Fußgänger- und Radfahrerbrücken 
oder Unterführungen und zur Führung von Wasser 
(Bachdurchführungen) ihre Anwendung. Eine ge- 
sonderte Form bilden hierbei U- bzw. Trog-Profile. 
Insbesondere in den letzten Jahren rückt die An- 
wendung als Wasserspeicher ebenso in den Fokus, wie 
der Einsatzort für Kabel- und Rohrtrassen, sowie für 
Verbindungstunnel und Lüftungskanäle. 

Rahmendurchlass mit Kleintiersteg Haubenprofil 

Einbau Rahmenelement Radwegbrücke Rahmenkanal mit Spannschloss 

1 6 



  
  

Montage Rahmenkanal 

U-Profil Trog-Profil 

Rahmenprofil mit Kleintiersteg Auslaufbauwerk 

Bauwerkskombination aus Rahmenelementen und Bauwerk in 2-teiliger Ausführung als Ober- und Unterteil 
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WEITERE ELEMENTE 
Brunnenhaus 
Brunnenhäuser sind Bauwerke, welche baustellenfertig 
produziert und geliefert werden können, inklusive Aus- 
bau, montierten Armaturen und möglicher Einbauteile. 

komplettiertes Brunnenhaus 

Lieferung frei Baustelle Rohling Brunnenhaus mit Tür 

Brückenbauwerk 
Im Verkehrswegebau bilden Brücken einen hohen 
Kompetenzeffekt. Kosten für Sperrungen oder zusätz- 
liche Übergangslösungen üben einen hohen Druck auf 
Bauzeiten aus. Mit unseren Produktionsmöglichkeiten 
schaffen wir die Voraussetzungen für eine schnelle und 
flexible Umsetzung Ihres Projektes in hoher Qualität. 
Die Verwendung von Brückenfertigteilen oder Kom- 
plettlösungen aus Elementen bis 64 to. Stückgewicht 
reduziert und sichert die Bauzeiten und gibt Ihnen Kos- 
tensicherheit und Transparenz. 

Brückenmontage aus Einzelelementen 

Radwegbrücke 

1 9 



  
  

Fundament Fundament / Schnitt 

Fundamente werden grundsätzlich zur Gründung und 
Stabilisierung von Bauteilen und Bauwerken benötigt. 
In Abhängigkeit der zu erwartenden Belastungen aus 
dem Bauteil und dessen Nutzung, sowie dem vorhan- 
denen Baugrund, erfolgt die Dimensionierung der Fun- 
damente. Wenn Baustellen den logistischen Aufwand 
vor Ort verringern und die daraus resultierende Bau- 
zeit verkürzen wollen, ist es oft sinnvoll Fertigteilfun- 
damente einzusetzen. Die Verwendung ist dabei sehr 
vielseitig, von Standardformen wie Block-, Balken- und 
Köcherfundament bis hin zu Lichtmast-, Ampel-, Schil- 
der-, Fahnenmast- und Geländerfundamenten in allen 
möglichen Bauformen. 

Pyramidenfundamente Lichtmastfundamente 

Radabweiser 
Radabweiser sind ein effizienter Ramm- und 
Anfahrschutz aus Beton für jeden Flughafen. Eine 
individuelle Prägung auf den Radabweisern ist 
möglich. Darüber hinaus eignen sie sich auch für 
Betriebs- und Werksgelände, da sie flexibel eingesetzt 
und bei Änderung der Anforderungen umgesetzt 
werden können. Zusätzlich sind wir in der Lage unseren 
Kunden auch jedes individuelle Rammschutzprodukt 
nach Ihren Wünschen zu erstellen. 

Betonradabweiser / technische Zeichnung 

Betonradabweiser 
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Sonderabdeckplatte 
Sonderabdeckungen kommen immer dann zum Ein- 
satz, wenn herkömmliche Abdeckungen den projekt- 
spezifischen Anforderungen nicht mehr gerecht wer- 
den können. 
Wir bieten für jeden Anspruch eine individuell passen- 
de Lösung: ein- oder mehrteilig, mit einbetonierten 
Schachtabdeckungen, Einstieghilfen und für alle Be- 
lastungsklassen. 

Abdeckplatte mit BEGU 

Sonderabdeckung mit innenliegendem Geländer Sonderabdeckplatte mit eckiger Einstiegsluke 

Tauchwand 
Eine Tauchwand ist ein Bauwerk zur Nutzung in Gewäs- 
sern und Kanälen. Sie stellt ein natürliches Hindernis 
dar und ist so konzipiert und konstruktiv angelegt, dass 
das fließende Medium unter der Tauchwand hindurch- 
strömen muss. Im vereinfachten Sinne – die Tauch- 
wand wird von oben in das zu regulierende Wasser ein- 
getaucht. 
Durch Tauchwände können im Havariefall, z. B. bei Um- 
weltverschmutzungen durch Benzin, Öle oder Diesel, 
Schwimmstoffe an der Oberfläche aufgehalten und an 
dieser Stelle fachgerecht aufgenommen und entsorgt 
werden. 

Kaskadenelement mit Tauchwand 

Montage Tauchwand Tauchwand im Regenrückhaltebecken 
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Winkelstützwand 
Eine Winkelstützwand ist ein Bauwerk zur Stützung 
und Sicherung von Geländeversprüngen, die meist auf 
Grund von Platzmangel nicht mit einer Böschung ge- 
sichert werden können. 
Gegenüber eine herkömmlichen Böschung bestehen 
hier kaum Erosionserscheinungen, insbesondere bei 
möglichen Wasserbelastungen. 

Winkelstützwand / technische Zeichnung 

Winkelstützwand 

VORTEILE AUF EINEN BLICK 
persönliche und telefonische Beratung 

technische Unterstützung bei Planung und Konstruktion 

Ausschreibungstexte 

Bearbeiten von Leistungsbeschreibungen 

Bearbeiten von Planungsunterlagen 

Erstellen von Angeboten 

Erstellen von Schachtuhren 

Produktion mit Qualitätssicherung 

Lieferung der Produkte 

Baustellenbetreuung 

Dokumentation mit Zertifikaten und Urkunden 
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P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Nisterau 
Wiesenstraße 1 · 56472 Nisterau 
Tel.: 02261 / 9803 – 0 
 

Nisterau 

  
 

KREATIV DENKEN - QUALITATIV FERTIGEN 

Hamburg 

Uchte Berlin 
Colbitz 

Schweinitz 
Nordhausen 

Köln Sömmerda Gersdorf Hünfeld 

Hanau 
Sankt Augustin 

Kempten 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Hanau 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Hünfeld 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Kempten 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Gersdorf 

Dieselstraße 8 · 63456 Hanau 
Tel.: 06181 / 666 - 0 

Am Lehn 2 · 36088 Hünfeld 
Tel.: 06652 / 9608 - 0 

Altusrieder Str. 120 · 87439 Kempten - Hirschdorf 
Tel.: 08374 / 5835 - 0 

Plutostraße 31 · 09355 Gersdorf 
Tel.: 037203 / 911 - 0 

E-Mail: pv-hanau@pv-gruppe.de E-Mail: pv-kempten@pv-gruppe.de E-Mail: pv-gersdorf@pv-gruppe.de 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Jessen-Schweinitz 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Nordhausen 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Sömmerda 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Colbitz 

Mittelweg 31 · 06917 Jessen 
Tel.: 03537 / 27 49 -0 

Industrieweg 11 · 99734 Nordhausen 
Tel.: 03631 / 631 - 0 

An der langen Brücke 5 · 99610 Sömmerda 
Tel.: 03634 / 6854 - 0 

Alter Bahndamm 26 · 39326 Colbitz 
Tel.: 039207 / 886 

E-Mail: pv-schweinitz@pv-gruppe.de E-Mail: pv-nordhausen@pv-gruppe.de E-Mail: pv-soemmerda@pv-gruppe.de E-Mail: pv-colbitz@pv-gruppe.de 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Sankt Augustin 
Buisdorfer Straße 36 · 53757 Sankt Augustin 
Tel.: 02241 / 5999-0 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Uchte 
Haferkuhle 3 · 31600 Uchte 
Tel.: 05763 / 9616-0 

PRECO, ZNL 

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. 
Werk Kluczbork 
ul. Kosciuszki 33 · PL - 46 - 200 Kluczbork 
Tel.: 0048 - 77 / 44710 - 42 bis 46 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Haferkuhle 1 · 31600 Uchte 
Tel.: 05763 / 9610 - 0 

E-Mail: pv-sanktaugustin@pv-gruppe.de E-Mail: pv-uchte@pv-gruppe.de E-Mail: info@preco.de · Internet: www.preco.de 

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. 
Werk Wloclawek 
ul. Wiklinowa 20 · PL - 87 - 800 Wloclawek 
Tel.: 0048 - 54 / 41410 - 23 

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. 
Werk Krapkowice 
ul. Opolsak 102 a · 47-300 Krapkowice 
Tel.: 0048 - 77 / 446 74 01 

Werk Szentendre 
Dózsa György út 20 · 2000 Szentendre / Ungarn 
Tel.: 0036 - 26 / 310 - 622 

www.pv-gruppe.de 


