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P. V. SCHACHTSYSTEME 
8 

7 
Als Spezialanbieter „für den Schacht“ stehen wir für 

effektive und effiziente Lösungen auf Ihrer Baustelle. 

Gemäß unserem Motto „Kreativ denken – Qualitativ 

fertigen“ entwickeln wir unsere Produkte und Tech- 

nologien stetig für Sie weiter. 

6 

Unsere Schachtsysteme für Kanal- und Leitungsnetze 

werden nach den Vorgaben der DIN EN 1917 und 

DIN 4034-1 hergestellt. Sie erfüllen alle in Ihren 

Projekten gestellten Anforderungen zur Umsetz- 

ung von Querschnitts-, Richtungs- oder Neigungs- 

änderungen. Sie werden im Kanalnetz als Zugang für 

Kontroll-, Reinigungs-, Wartungs- und für eventuell 

benötigte Sanierungsarbeiten genutzt. Gleichzeitig 

dienen Sie zur Ent- und Belüftung des Kanalsystems. 

5 

5 

5 

Wir stellen unsere Schachtsysteme in einer großen 

Vielzahl an Formen und Größen her. Unsere geprüften 

und zugelassenen Dichtsysteme mit Lastausgleich 

sind speziell auf unsere Produkte abgestimmt. Ein 

umfangreiches Steigmittel- und Zubehörprogramm 

runden die P. V. Schachtsysteme ab. 
4 
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Legende - schematische Darstellung Schachtsystem 

1 

2 

3 

4 

5 

Sauberkeitsschicht 

Schachtunterteil 

Gerinne 

6 

7 

Schachthals (Konus) 

Auflagering 

8 Schachtabdeckung 

Anschlussstück 
1 

Auftritt 9 

Schachtring 
Quelle: FBS, Technisches Handbuch Betonkanalsysteme 
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SERVICE & DIENSTLEISTUNGEN 
Technische Beratung 
Unsere Techniker beraten Sie jederzeit schnell und kom- 

petent, sei es telefonisch, per E-Mail oder auch persön- 

lich bei Ihnen vor Ort auf der Baustelle. Wir betreuen Ihr 

Bauvorhaben umfassend von der Projektierung bis zur 

Realisierung Ihres Projektes. 

Auf Wunsch erstellen wir nach Ihren Anforderungen 

Produktvorschläge, stellen passende Ausschreibungs- 

texte zur Verfügung und erarbeiten Vorschläge zur 

Ausführung. 

Ausführung 
Als Systemanbieter von Betonfertigteilen mit insge- 

samt 15 Werken sind wir in der Lage Ihr Bauvorhaben 

kompetent, umfassend und aus einer Hand zu beglei- 

ten. Unser Netz an Produktionsstätten ermöglicht es 

uns meistens, Ihr Bauvorhaben aus der Region zu be- 

liefern. Das erleichtert die Kommunikation und ermög- 

licht kurze Wege in der Betreuung und der Belieferung. 

Wir fertigen alle Produkte nach europäischen (EN), na- 

tionalen (DIN) und unseren strengen, firmeneigenen 

Qualitätsnormen. Insbesondere unsere Beton- und 

Stahlbetonrohre unterliegen zusätzlich den Qualitäts- 

kriterien der FBS (Fachvereinigung Betonrohre und 

Stahlbetonrohre e. V.). 
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SCHACHTUNTERTEIL 
Jedes Schachtunterteil - ein Unikat 

Jedes Schachtunterteil wird auf Bestellung speziell nach 

Ihren Angaben gefertigt und garantiert somit absolu- 

te Passgenauigkeit. Der Anschluss aller marktüblichen 

Rohrarten ist möglich. Die Zu- und Abläufe können in 

beliebigen Winkeln zur Fließrichtung angeordnet wer- 

den, sofern die Lage der Gerinne und Schachtfutter dies 

geometrisch zulässt. 

• Standardgefälle im Gerinne 1%, Sondergefälle 

bis 60% möglich 

• 

• 

Vertikale Neigung der Schachtfutter bis 6% 

Dimensionswechsel im Gerinne scheitel-, 

sohl- oder achsgleich 

• Auftritt in Höhe des Rohrscheitels 

(auch bei Estrich-, Steinzeug- und Klinkergerinne 

auf Kundenwunsch möglich) 

• 

• 

Neigung der Auftrittsfläche 1:20 (Mittelwert) 

Steigmittel nach Wahl 

Ausführungsvarianten 

UnoLith® - monolithischer Schacht Klinkerschacht 

Estrichschacht Schacht mit Kunststoffauskleidung 
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Schachtunterteil nach DIN EN 1917 und 
DIN 4034-1, Typ 2 

Legende 

d 
h 
dr 

= Innendurchmesser 
= Schachthöhe Ok Fließsohle – OK Schachtunterteil 
= Innendurchmesser der Anschlussrohre 

1 

t (s) = Wanddicke 
= Sohlplattendicke 
= Auftrittshöhe 

t 
h 

3 

1 

t +h = Sohlplatte plus Dicke Gerinneauskleidung 3 2 

d1 h max 

1500* 

2350 

drmax 

600 

t t3 Gewicht 

1 

1 

1 

2 

000 

200 

500 

000 

150 

150 

150 

200 

150 

150 

200 

250 

800 variabel 
nach h 

2300 1000 

1500 2100** 

* Sonderhöhen bis 2000 mm möglich, * *Sonderhöhen bis 2800 mm möglich, weitere Größen auf Anfrage 

d
RA Einlauf 2 

Einlauf 1 Einlauf 3 

Auslauf d
RA Auslauf Auslauf Auslauf 

Schachtunterteil nach DIN 4034-2 
d1 h max 

500 

dr3max 

250 

s fmax (t + h ) Gewicht 3 2 

8 00 150 

150 

150 

150 

200 

150 

1 

1 

1 

2 

000 

200 

500 

000 

1500 

2350 

2300 

2800 

600 150 

150 

200 

200 

variabel 
nach h 800 

1000 

1500 

weitere Größen auf Anfrage 
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UnoLith® - Monolithischer Schacht 

Der UnoLith® steht für eine hohe Qualität des Beton- 

schachtunterteils. Als monolithisches Bauteil wird der 

Schachtkörper, das Gerinne und der Auftritt aus einem 

Guss in einheitlicher Betonqualität hergestellt. Seine 

Robustheit hält den steigenden Umweltbelastungen 

in den durchfließenden Medien stand. Der UnoLith® ist 

widerstandsfähig gegen chemisch schwach und mäßig 

angreifende Umgebung. Er ist somit eine Alternative 

zum Einsatz von Kunststoffschalen bzw. Schachtun- 

terteile aus Kunststoff. Mit Druckfestigkeitsklassen 

von C45/50 oder C60/75 werden die Anforderungen 

der DIN EN 1917 und DIN 4034-1 übertroffen. Der 

UnoLith® zeichnet sich durch eine glatte und fugenlose 

Oberfläche sowie eine lange Lebensdauer aus. Er wird 

nachhaltig ohne Verwendung von Hilfsstoffen (z. B. Sty- 

ropor) abfallfrei hergestellt. 

Besondere Ansprüche an problematische Abwinklun- 

gen mit nah zusammenliegenden Zu- und Abläufen 

können bis zu einer Schachtnennweite von DN 2.000 

realisiert werden. 

Estrichschacht 
Die Auskleidung des Schachtunterteils erfolgt in Beton 

nach DIN 4034-1, Typ 2. Bei dieser Ausführungsvarian- 

te werden Gerinne und Berme nachträglich in Hand- 

arbeit in den Rohling eingebracht. 

Der Einsatzbereich liegt bei chemisch schwach angrei- 

fenden Beanspruchungen durch das durchlaufende 

Medium, wie es oft bei Regenentwässerungssystemen 

der Fall ist. 
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Klinkerschacht 
Auskleidung mit Kanalklinkern nach DIN 4051, alternativ mit Steinzeug-Halbschale 
nach DIN EN 295 

Die Funktion des Abwasserkanals stellt die verwende- 

ten Materialien vor eine besondere Herausforderung. 

Daher kommen hier spezielle Kanalklinker zum Einsatz. 

Kanalklinker sind ausgesprochen widerstandsfähig 

und zudem wasserabweisend, eignen sich also ideal 

für den Bau von Abwasserkanälen. Kanalklinker, aus 

natürlichem Ton gebrannt, gewährleisten hohe Lang- 

lebigkeit sowie starke Widerstandsfähigkeit gegen Wit- 

terungseinflüsse und mechanische Belastungen. 

Klinkerschacht mit integriertem Absturz 

Handwerkskunst 
im Tiefbau 
Kanalklinker werden seit Jahrhunderten im Kanal- und 

Schachtbau verwendet. Verklinkerungen sind ein op- 

tisch hochwertiges Gestaltungsmittel und zeugen von 

höchster handwerklicher Kunst. Unsere qualifizierten 

Mitarbeiter beherrschen diese Kunst perfekt und set- 

zen Anforderungen an Klinkerausführungen in unseren 

Schächten und Bauwerken in höchster Qualität um. 

Klinker werden eingesetzt Klinker werden verfugt Fugen werden geglättet 
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Schacht mit Kunstoffauskleidung PUR / GFK / PP 
Der in den letzten Jahrzehnten gestiegenen Dichtig- 

keitsanforderung an Kanalschachtsysteme wurde 

durch die DIN 4034-1 und DIN 4060 Rechnung 

getragen. Entsprechende verbindliche Festlegungen 

für die Ausführung und Qualität der mediumführenden 

Bestandteile eines Kanalschachtes, wie Gerinne und 

Berme, wurden jedoch nur unzureichend getroffen. 

Gerade Gerinne und Berme sind es jedoch, die neben 

der mechanischen Beanspruchung wie Gefälle-, 

Richtungs- und Dimensionswechsel, ständiger Belas- 

tung durch chemische und biologische Reaktions- 

vorgänge ausgesetzt sind. 

Diese Anforderungen werden durch die Auskleidung 

mit Zementestrich, Keramik- oder Klinkermaterial 

selten dauerhaft erfüllt. Deshalb sind für eine 

beständig umweltgerechte Entsorgung von Ab- 

wässern aus Industrie und Haushalt hochwertige 

Kunststoffe mit ihrem hohen Maß an Resistenz gegen 

Mineralsäuren, Basen und konzentrierte Salzlösungen 

eine ideale Lösung. 

Unsere Kunststoffschachtböden, sowie unsere Spezial- 

anfertigungen, bieten einen dauerhaften Schutz des 

Betons in Gerinne und Bermenbereich. Sie werden 

stets monolithisch und fugenlos, einschließlich der 

entsprechenden Anschlussmuffen zur gelenkigen 

Einbindung aller gängigen Rohrarten, gefertigt. 

Standardschachtboden Kunststoffauskleidung bei EI-Profil mit Steigkästen PRECO® - konsequent 
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PRECO® - konsequent plus Vollauskleidung mit integriertem Steigbügel Typ B Edelstahl 

Neben der Grundausführung der Kunststoffschacht- 

böden im Gerinne- und Bermenbereich, bieten wir 

auch weitere Möglichkeiten der Auskleidung an. So 

ist es möglich das Schachtunterteil in verschiedenen 

Höhen bis zur Oberkante Schacht, oder wenn erfor- 

derlich, über das Spitzende komplett auszukleiden. 

Die Produktion von mit Kunststoff ausgekleideten 

Schachtringen, Konen und Abdeckplatten wird genau 

auf Ihr Projekt abgestimmt. 

fugenlose Besplittung der Rückseite Aufbauteile mit Kunststoffauskleidung 

Zusätzlich bieten wir ein umfangreiches Trichter- 

programm mit entsprechenden Befestigungen an und 

können auch geforderte Einbauteile, wie zum Beispiel 

Schieber, im Werk montieren. Kunststoffschachtböden 

in Verbindung mit Schachtunterteilen aus hoch- 

wertigem Beton, stellen eine ideale technische 

Kombination von hoher statischer Stabilität (Beton) 

und dauerhaftem Korrosionsschutz (Kunststoff) dar. 

Sie brauchen eine Sonderlösung oder haben 

Fragen? Rufen Sie uns an. Unsere Techniker haben 

die passende Lösung auch für Sie! 

Trichter innenliegender Absturz Schieberschacht 
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TOBNORM 
TOBNORM ist mit der DIN 4034-1 und EN 1917 vollständig kompatibel, beinhaltet jedoch weitreichende 

technische Verbesserungen. TOBNORM bietet Ihnen vielfache Vorteile: 

Lastübertragungselement immer integriert 

Dichtelement immer integriert 

Nicht federnder Lastausgleich 

Baustellengerechte Montage 

Große Dichtfläche, sichere Dichtwirkung 

Montagefehler sind augeschlossen, geringes 
Risiko im Schachtaufbau 

Erhebliche Zeit- und Kosteneinsparung bei der 
Montage 

Die Fügung besteht aus einer Muffenverbindung mit 

integrierter Kompressionsdichtung und sandgefülltem 

Lastübertragungselement. Eine optimale Kraftübertra- 

gung zwischen den Bauteilen schließt Punktlasten aus 

und verhindert Rissbildungen. Durch das feste Einbin- 

den von Dichtung und Lastübertragungselement sind 

Montagefehler auf der Baustelle ausgeschlossen. 

Die Sicherheit 
Schachtsystem mit geprüpfter Sicherheit 

D/SLW60). Diese Prüfungen sind in einer Werknorm klar 

definiert und garantieren somit ein sicheres Bauteil. 
Vertikaldruckversuche haben gezeigt, dass TOBNORM 

Schachtsysteme immer einer vertikalen Belastung 

von über 40 Tonnen standhalten (entspricht Klasse 

- 

Angaben zu weiteren Dichtsystemen finden Sie in den technischen Informationen. 
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AUFBAUTEILE DIN 4034-1 
Schachtringe 

d1 h t Gewicht (kg) 

530 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

000 

000 

000 

200 

200 

200 

500 

500 

500 

000 

000 

000 

500 

750 

1000 

500 

750 

1000 

500 

750 

1000 

500 

750 

1000 

120 

120 

120 

135 

135 

135 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

800 

1070 

710 

900 

1440 

950 

1400 

1800 

1200 

1950 

2300 
Schachtring mit Muffe nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 (SR-M) 

Legende: d1 = Innendurchmesser, t = Wandstärke, h = Höhe 

Schachthälse d1 h t d10 Gewicht (kg) 

400 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

000 

000 

000 

000 

000 

200 

200 

500 

500 

300 

350 

600 

600 

850 

600 

600 

600 

600 

120 

120 

120 

120 

120 

135 

135 

150 

150 

625 

625 

625 

800 

625 

625 

800 

625 

800 

425 

630 

800 

930 

850 

1090 

1320 

1450 
Schachthals mit Muffe nach DIN EN 1917 und DIN 4034-1 (SH-M) 

Legende: d10 = Durchmesser Einstiegsöffnung, h = Bauhöhe 

Steigmittel 
Steigmittel nach DIN 4034-1, DIN EN 1917 

Steigeisen, DIN 1212 Bügel Form B – PE 
Stahl / Edelstahl 

Bügel Form A – PE 
Stahl / Edelstahl / Alu 

Steigkasten Kunststoff 
oder Edelstahl 
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Schachthälse mit verzogenem Einstieg 

d1 h t d10 Gewicht (kg) 

400 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

000 

000 

000 

200 

200 

500 

500 

350 

600 

850 

600 

850 

600 

850 

120 

120 

120 

135 

135 

150 

150 

625 

625 

625 

625 

625 

625 

625 

630 

930 

850 

1240 

1320 

1770 

Abdeck- und Übergangsplatten 

d1 d10 h Gewicht (kg) 

425/570 

680/830 

600 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

000 

200 

200 

500 

500 

000 

000 

625/800 

625/800 

1000 

200 

200 

250 

200 

250 

200 

200 

Abdeckplatte mit Muffe DIN EN 1917 und DIN 4034-1 (AP-M) 

625/800 

1000 

1030/1180 

990 

625/800 

1000 

1920/2070 

1850 

Übergangsplatte mit Muffe DIN EN 1917 und DIN 4034-1 (UEP-M) 

Auflageringe 
h

1 h 2 

20 

20 

20 

d d10 

6 

8 

0 

0 

865 

865 

865 

625 

625 

625 1 00 

Legende: d = Außendurchmesser, d1 = Innendurchmesser, d10 = Einstiegsöffnung, h/h1 = Bauteilhöhe, t = Wandstärke 
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AUFBAUMATERIAL DIN 4034-2 
Schachtringe 

d1 h 1 

250 - 1000 

250 

max. s 

90 

max. Gewicht (kg) 

6 00 

00 

00 

00 

70 - 280 

200 8 

8 

8 

90 

500 90 300 

1000 

250 

90 560 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

000 

000 

000 

200 

200 

500 

500 

000 

000 

500 

90 200 

500 90 400 

1000 

250 

90 800 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

95 

320 

500 630 Legende: 

d = Innendurchmesser 
1 

d
10 = Durchmesser Einstiegsöffnung 

h1 = Bauteilhöhe 

250 390 

500 760 

250 400 s = Wandstärke 

500 800 

500 - 1000 1000 - 2000 

Schachthälse 
d1 h 1 max. s 

90 

d10 max. Gewicht (kg) 

8 00 

00 

300 

600 

300 

600 

600 

600 

600 

625 

625 

625 

625 

625 

625 

625 

200 

500 8 90 

1 

1 

1 

1 

2 

000 

000 

200 

500 

000 

90 300 

90 500 

120 

150 

120 

600 

1320 

1400 
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Abdeck- und Übergangsplatten 
max. d

1 
d

10 h 1 max. s 

90 

Gewicht (kg) 

8 00 625 200 

200 

200 

200 

200 

200 

300 

630 1 

1 

1 

2 

2 

000 

200 

500 

000 

500 

625 

625 

625 

625 

625 

90 

120 

120 

200 

95 

690 

1100 

2390 

2500 

Abdeckplatten 

Abdeckplatte mit Falz DIN 4034 T2 (AP-F) 

max. d
1 

d
10 h 1 max. s 

120 

120 

200 

95 

Gewicht (kg) 

1 

1 

2 

2 

200 

500 

000 

500 

1000 250 

250 

200 

250 

500 

900 1000 

1000 

1000 

1900 

3400 

Übergangsplatten DN 2.500, 40to, mit exzentr. Loch DN 1.000 
Übergangsplatten 

Auflageringe 
h

1 h 2 

20 

20 

20 

d d10 

6 

8 

0 

0 

865 

865 

865 

625 

625 

625 1 00 

Legende: d = Außendurchmesser, d1 = Innendurchmesser, d10 = Einstiegsöffnung, h/h1 = Bauteilhöhe, s = Bauteilstärke 
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RUND UM IHR PROJEKT 
persönliche und telefonische Beratung 

technische Unterstützung bei Planung und Konstruktion 

Ausschreibungstexte 

Bearbeiten von Leistungsbeschreibungen 

Bearbeiten von Planungsunterlagen 

Erstellen von Angeboten 

Erstellen von Schachtuhren 

Produktion mit Qualitätssicherung 

Lieferung der Produkte 

Baustellenbetreuung 

Dokumentation mit Zertifikaten und Urkunden 
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P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Nisterau 
Wiesenstraße 1 · 56472 Nisterau 
Tel.: 02261 / 9803 – 0 
 

Nisterau 

  
 

KREATIV DENKEN - QUALITATIV FERTIGEN 

Hamburg 

Uchte Berlin 
Colbitz 

Schweinitz 
Nordhausen 

Köln Sömmerda Gersdorf Hünfeld 

Hanau 
Sankt Augustin 

Kempten 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Hanau 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Hünfeld 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Kempten 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Gersdorf 

Dieselstraße 8 · 63456 Hanau 
Tel.: 06181 / 666 - 0 

Am Lehn 2 · 36088 Hünfeld 
Tel.: 06652 / 9608 - 0 

Altusrieder Str. 120 · 87439 Kempten - Hirschdorf 
Tel.: 08374 / 5835 - 0 

Plutostraße 31 · 09355 Gersdorf 
Tel.: 037203 / 911 - 0 

E-Mail: pv-hanau@pv-gruppe.de E-Mail: pv-kempten@pv-gruppe.de E-Mail: pv-gersdorf@pv-gruppe.de 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Jessen-Schweinitz 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Nordhausen 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Sömmerda 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Colbitz 

Mittelweg 31 · 06917 Jessen 
Tel.: 03537 / 27 49 -0 

Industrieweg 11 · 99734 Nordhausen 
Tel.: 03631 / 631 - 0 

An der langen Brücke 5 · 99610 Sömmerda 
Tel.: 03634 / 6854 - 0 

Alter Bahndamm 26 · 39326 Colbitz 
Tel.: 039207 / 886 

E-Mail: pv-schweinitz@pv-gruppe.de E-Mail: pv-nordhausen@pv-gruppe.de E-Mail: pv-soemmerda@pv-gruppe.de E-Mail: pv-colbitz@pv-gruppe.de 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Sankt Augustin 
Buisdorfer Straße 36 · 53757 Sankt Augustin 
Tel.: 02241 / 5999-0 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Werk Uchte 
Haferkuhle 3 · 31600 Uchte 
Tel.: 05763 / 9616-0 

PRECO, ZNL 

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. 
Werk Kluczbork 
ul. Kosciuszki 33 · PL - 46 - 200 Kluczbork 
Tel.: 0048 - 77 / 44710 - 42 bis 46 

P.V. Betonfertigteilwerke GmbH 
Haferkuhle 1 · 31600 Uchte 
Tel.: 05763 / 9610 - 0 

E-Mail: pv-sanktaugustin@pv-gruppe.de E-Mail: pv-uchte@pv-gruppe.de E-Mail: info@preco.de · Internet: www.preco.de 

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. 
Werk Wloclawek 
ul. Wiklinowa 20 · PL - 87 - 800 Wloclawek 
Tel.: 0048 - 54 / 41410 - 23 

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A. 
Werk Krapkowice 
ul. Opolsak 102 a · 47-300 Krapkowice 
Tel.: 0048 - 77 / 446 74 01 

Werk Szentendre 
Dózsa György út 20 · 2000 Szentendre / Ungarn 
Tel.: 0036 - 26 / 310 - 622 

www.pv-gruppe.de 


