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Beschrijving volgens :BEPS-ONORM B6550-1-PS(0-8)R-LD82-FMD130-DMD110-MU6-CS(10/70-CC(1,5/0,5/10)10-DLT(1)5

Mineraal gebonden warmte- en of geluidsdempende isolatie voor normale belasting onder dekviloeren

Warmte geleiding

Ao dry 9090 0,039 W/mK
Ao 2350 0,041 W/mK

Densiteit van de verse mortel FMD 102 kg/m3
Droog bruto densiteit DMD 60 kg/m3
Krimpen na 10 jaar bij een constante belasting van 10 kPa CcC <1,2%
Druksterkte na 10% aandrukken bij verlegging CS (10)70 70kPa
Dimensionale stabiliteit onder druk en temperatuursinvioed DLT (1)5 < 3%
Weerstand tegen waterdamp diffusie bij 3cm p*d =<6m
Gedrag in vuur omstandigheid volgens EUROKLASSE E fl
Gedrag in vuur omstandigheid naar ONORM B3800 deel 1 B1/TR1/Q1

Korrelgrootteverdeling van het EPS additief

50% 0-8 R/ 50% 3-8 N

Waterabsorptie op korte duur, gedeeltelijke submertie <2,0 kg/m?
Toevoeging water per m?3 36 Liter
Minimale dikte van de isolatiemortel 50 mm
Weerstand tegen begaanbaarheid bei 10 cm 16 kN/m?2
Samedrukbaarheid ,c“ volgens EN 12431 met 50 kPa (5.000kg/m?) 3,6 mm
Samendrukking bij belasting met 5 kPa (500 kg/m?) 0,5 mm
Verwerkingsduur ( 20°C/60% luchvochtigheid) min. 40 Min.

Temperatuur tijdens verwerking min./max. +5°/+35°C
Begaanbaar na 24 uur
Droog voor verdere afwerking vloeropbouw (na CM-vochtmeting) <12 CM-%

Bij diktes tot 200mm (23°C/50 % LV)

Evenwichtsvochtgehalte met betrekking tot ONORM EN 12429

Geluidsdemping (gem. EN ISO 717-2)

* Afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid

** De geciteerde waardes op deze technische fiche kunnen beschouwd worden als referentie punten. Voor een exact resultaat dient een CM-vochtmeting plaats te vinden.

ca. 2 Dagen**
5,5 M%
23 dB
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