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Allgemeine Pflegehinweise 

 

Linoleum 

 
Reinigungs- und Pflegeempfehlung für Linoleum: 

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Möbel mit Linoleum-Oberfläche haben, sollten Sie 

grundsätzlich folgendes beachten: 

- Reduzieren Sie den Schmutzeintrag auf die Oberfläche 

- Verschmutzung führt zu einem höheren Verschleiß und ggf. zu Verfärbungen der 

Oberfläche. 

- Schmutz in körniger Struktur verstärkt die Scheuerwirkung auf der Belagsoberfläche. 

- Während der Bauphase ist der Belag durch Abdecken zu schützen. 

- Aus hygienischen, werterhaltenden und ästhetischen Gründen sollte jeder Linoleum-

belag regelmäßig gereinigt werden 

 

Bei der Auswahl der Reinigungs- und Pflegemittel für Linoleum ist grundsätzlich darauf zu 

achten, dass nur solche mit einem pH-Wert <9 angewendet werden, da zu stark alkalisch 

aggressive Mittel die natürlichen Grundstoffe des Linoleums angreifen und den Belag 

zerstören können. 

Sollte das aufgebrachte Linoleum durch solch eine Überbeanspruchung beschädigt werden, 

ist das Sanieren durch Grundreinigung und Auftragen einer Polymerdispersion möglich. 

 

Flächendesinfektion 

In Bereichen, die regelmäßig flächendesinfiziert werden, ist das Linoleum mit einer 

desinfektionsmittelbeständigen Polymerdispersion einzupflegen. 

Haut- und Wunddesinfektionsmittel, die färbende Substanzen, wie z.B. Jod enthalten, 

verursachen auf allen elastischen Linoleumbelägen Flecken. 

 

Trockenreinigung 

Die trockene Unterhaltsreinigung wird mit einem Vliestuchhalter, dem ein imprägniertes 

Vliestuch oder Microfasertuch untergelegt ist, durchgeführt. 

 

Feuchtwischverfahren 

Leichte Verschmutzungen mit losem liegendem oder leicht haftendem Schmutz werden mit 

Feuchtwischen und nebelfeuchten Wischtüchern aufgenommen. Dabei wird die Oberseite 

des Linoleumbelages vollständig mit Wischwasser (Wischpflegemittel nach Herstellerangaben 

dem Wasser zugeben) benetzt, ohne dass Wasser auf dem Linoleumbelages stehen bleibt. 

 

Nasswischverfahren 

Beim Nasswischen wird so viel Wischwasser verwendet, dass zunächst ein dünner Wasserfilm 

auf dem Linoleumbelag stehen bleibt. Nach der Einwirkzeit wird auch festhaftender Schmutz 

gelöst und mit dem im Wischwasser ausgespülten und ausgepressten Wischbezug 
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aufgenommen. Nach dem Abtrocknen der gereinigten Fläche kann diese bei Bedarf mit einer 

Einscheibenmaschine (300 bis 1000 U/min.) und untergelegtem beigen oder roten 3M-Pad 

poliert werden. In Bereichen, die regelmäßig nass desinfiziert werden, empfiehlt es sich 

abgestimmte Desinfektionsmittel dem Wischwasser beizugeben. 

 

VORSICHT! Verwenden Sie keine:  

- Scheuermittel oder starke Lösemittel 

 

Diese Empfehlungen beruhen auf unseren allgemeinen Erfahrungen in der Praxis und 

entsprechen dem neuesten Stand der Reinigungstechnik, soweit er uns zum Zeitpunkt der 

Herausgabe bekannt war. Im Einzelfall wird jedoch für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und 

Anwendbarkeit keine Haftung übernommen. 


