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Allgemeine Pflegehinweise 

 

Edelstahl 

 
Generelle Informationen zu Edelstahlprodukte: 

Edelstahlprodukte weisen, im Gegensatz zu unlegierten Stählen, eine deutlich verbesserte 

Korrosionsbeständigkeit auf. Dieses wird erzeugt, durch eine sogenannte Passivschicht auf der 

Oberfläche, welche sich unter dem Einfluss von Sauerstoff aus Luft und Wasser mit den 

Legierungsstoffen aus dem Edelstahl immer wieder neu bildet. 

Bei einer auf der Oberfläche erschienenen Rostbildung (Oberflächen-Oxidation) handelt es sich im 

Regelfall um Ablagerungen auf der Oberfläche. Diese stammen nicht aus dem Edelstahl selber. 

Grundreinigung 

Nach erfolgter Montage ist die Schutzfolie von dem Edelstahlprodukt vollständig zu entfernen. 

Hierbei ist zu beachten, dass Klebereste vollständig von der Oberfläche entfernt werden. Als 

Hilfsmittel haben sich hier warmes Wasser und Spülmittel bewährt. Kalk- und Mörtelspritzer können 

mit verdünnter Phosphorsäure entfernt werden. Anschließend ist jedoch mit klarem Wasser reichlich 

zu spülen. 

Auf keinen Fall darf die Oberfläche des Edelstahls mit Zementschleier-Entferner oder verdünnter 

Salzsäure gereinigt werden. Sollten sie einmal versehentlich auf die Edelstahl-Oberfläche gelangt sein, 

müssen sie umgehend mit reichlich klarem Wasser entfernt werden.Schleifstaub oder auch Späne aus 

Eisenwerkstoffen, welche sich auf der Oberfläche ablagern, zerstören die Passivschicht des nicht 

rostenden Stahls und bilden punktförmige Korrosionserscheinungen. 

Werden diese Verunreinigungen rechtzeitig erkannt, lassen sie sich mit haushaltsüblichen 

Reinigungsschwämmen (eisenfrei) oder speziellen Reinigern entfernen. Hierbei ist es ratsam auf die 

Schliffrichtung der zu reinigenden Oberfläche zu achten und am Besten mit dem Reinigungsschwamm 

auch nur in Schliffrichtung zu arbeiten. Ein anschließendes Spülen mit viel klarem Wasser reinigt die 

Oberfläche und gibt dem Material die Möglichkeit, die Passivschicht wieder aufzubauen. 

 

Reinigen Sie die Oberfläche mit einer pH-neutralen Spülmittellösung und einem weichen Tuch. 

Wischen Sie die Flächen mit einem trockenen, weichen Tuch nach, um Schlierenbildung zu vermeiden. 

Nach Gebrauch die Fläche reinigen. Behandeln Sie geschliffene Flächen nicht gegen die Schliffrichtung. 

Sprühen Sie das Pflegemittel für Edelstahl auf die trockene, gereinigte Fläche dünn auf und wischen 

Sie mit einem trockenen, weichen Tuch nach. 

 

Vermeiden Sie Reinigungsmittel mit Säuren oder Laugen, Phosphate, Formaldehyde, aromatischen 

Kohlenwasserstoffe und Treibgas. 

 

VORSICHT! Verwenden Sie keine:  

- eisenhaltige Scheuerschwämme oder Reinigungsbürsten da Korrosionserscheinungen auftreten 

können 

- Scheuerpulver, da sie die Oberfläche verkratzen 

- Zementschleierentferner oder verdünnte Salzsäure, da diese die Oberfläche zerstören 

- spitzen Gegenstände  

- chlor-, jod- oder bromhaltigen Reinigungsmittel  

- chlorhaltiges Wasser 

Vermeiden Sie einen längeren Kontakt mit eisenhaltigen Gegenständen (z.B. Gußeisenpfannen).  


