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Allgemeine Pflegehinweise 

 

Granit und Naturstein 

 
Wichtige Hinweise zur Pflege: 

Imprägnieren der Oberfläche (poliert oder satiniert) mit HMK S234 von Möller-Chemie: 

- Die Fläche muss sauber, fleckenfrei und trocken sein. Das Fleckenschutzmittel 

unverdünnt mit einem Pinsel oder Kurzflorrolle satt auftragen. Je nach Temperatur 

und Saugfähigkeit des Steines nach ca. 5-10 Minuten das überschüssige 

Fleckenschutzmittel mit einem sauberen, trocknen, nicht fuselnden Tuch aufnehmen. 

Bitte für ausreichende Belüftung der Räume sorgen. Nach ca. 48 Stunden ist Ihre 

Natursteinplatte gegen Wasser, Schmutz, Öl und Fett geschützt. Es wird empfohlen, 

diesen Vorgang nach Bedarf zu Wiederhohlen. Ein Nachlassen der Schutzwirkung ist 

daran zu erkennen, dass Wasserperlen auf der Plattenoberfläche nicht mehr abperlen, 

sondern aufgesaugt werden und die Platte dunkler wird. Ist die Platte wieder 

aufgetrocknet unbedingt imprägnieren. 

 

Imprägnieren der Oberfläche (satiniert) mit HMK S244 von Möller-Chemie Farbtonvertiefung: 

- Die Fläche muss sauber, fleckenfrei und trocken sein. Das Fleckenschutzmittel gut 

schütteln und unverdünnt mit einem Pinsel oder Kurzflorrolle satt auftragen. Je nach 

Temperatur und Saugfähigkeit des Steines nach ca. 5 – 10 Minuten das überschüssige 

Fleckenschutzmittel mit einem sauberen, trocknen, nicht fuselnden Tuche 

aufnehmen. Bitte für ausreichende Belüftung der Räume sorgen. Nach ca. 48 Stunden 

ist Ihre Natursteinplatte gegen Wasser, Schmutz, Öl und Fett geschützt. Es wird 

empfohlen, diesen Vorgang nach Bedarf zu Wiederhohlen. Ein Nachlassen der 

Schutzwirkung ist daran zu erkennen, dass Wasserperlen auf der Plattenoberfläche 

nicht mehr abperlen sondern aufgesaugt werden und die Platte dunkler wird. Ist die 

Platte wieder aufgetrocknet unbedingt imprägnieren. 

- Vermeiden Sie, das Öffnen des Geschirrspülers bevor das Gerät zurGänze abgekühlt 

ist, da durch den heißen Dampf – trotz sorgfältiger Imprägnierung Verfärbungen am 

Naturstein auftreten können. 

 

Zur täglichen Pflege mit P1 RSP 3 in 1 von Möller-Chemie: 

- Nach dem Kochen sollten Sie Ihre Natursteinplatte mit P 1 RSP 3 in 1 pflegen. 

- Nicht auf die Arbeitsplatte treten. Schwachstellen (schmale Stege) bei Ausschnitten 

nicht mit schweren Töpfen belasten. Bruchgefahr! 

 

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist 

auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelten Oberflächen abzustimmen. Wenn 

keine Erfahrungen vorliegen, dann Bitte in Zweifelfällen das Produkt an unauffälliger Stelle 

vorher ausprobieren. 


