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KupplungenTechnische Erläuterung

Kettenkupplungen bestehen aus zwei normähnlichen 
Kettenrädern, die durch eine Zweifach-Rollenkette 
nach DIN 8187 (europäische Markenfabrikate) mitein-
ander verbunden sind. Sie werden unmontiert, mit 
lose beiliegender Kette geliefert.
Kettenkupplungen sind fast wartungsfrei. Wir empfeh-
len, die Kette vor dem Einbau gut einzufetten. Als 
Wartung genügt ein gelegentliches Reinigen und 
Neufetten der Kette.

Chain couplings consist of two neat-standard sprockets, 
connected to one another vy a duplex roller chain – 
to DIN 8187 – ISO R/606 (German standard models). 
The couplings are delivered unassembled with sepe-
rate chain. Chain couplings require hardly any main-
tenance. We recommend gererous lubrication of the 
chain before mounting. For maintenance, it will be 
sufficient to cliean and grease the chain from time to 
time.
 

Kettenkupplungen erlauben geringfügige Minen-
abweichungen („a") und Winkelabweichungen 
(„Winkelsymbol") der zu verbindenden Wellen bei 
voller Gewährleistung der angegebenen Leistungs-
daten (siehe Tabelle S. G 3/4). Um die angegebenen, 
zulässigen Winkelabweichungen zu erreichen sind 
die Zahnbreiten der Kettenkupplungsräder schmaler 
als die der Kettenräder nach DIN 8192 (siehe Tabelle 
S. G 3/4). Größere Winkelabweichungen, als in der 
Tabelle angegeben, sind notfalls durch Verringerung 
der Zahnbreiten erreichbar, verkürzen jedoch die 
Lebensdauer der Kupplung und verringern die zu 
übertragenden Kräfte. Für die Verzahnung unserer 
Kettenkupplungsräder verwenden wir ausschließlich 
Werkzeuge mit Bezugsprofil nach DIN 8197.
Nehmen Sie bitte unsere Beratung in Anspruch, wenn 
Sie Kettenkupplungen in Drehzahlbereichen größer 
1500 U/min einsetzen wollen. Das gleiche gilt für 
Kettenkupplungen größer Teilung 1 1/2". Wir geben 
gerne unsere Erfahrung an Sie weiter.

Chain couplings permit slight deviations in alignment 
of shafts ("a") and angle deflections (“Winkelzeichen”) 
with unimpeded specified output (vide fahle page G 3/4). 
To allow for possible angular deflection the width of 
the tooth face in chain couplings is smaller than for 
ordinary sprockets to DIN 8192 (vide fahle page G 3/4). 
Greater angular deviations than provided for in our 
designs can, if unavoidable, be mode up for by further 
reduction of the width of tooth, but this is at the 
expense of the life of the coupling and would reduce 
the permissible power transmission. In tooth cutting 
for our chain coupling sprockets, we use exclusively 
tools of basic profiles to DIN 8197. You are cordially 
invited to avail yourself of our experience when you 
propose to apply chain couplings at speeds higher than 
approx. 1500 rpm.
Equally you may freely consult us for chain couplings 
of larger then 1 1/2" pitch.

Technische Hinweise

Allgemeines

Technical hints
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Kettenkupplungenschwere Baureihe

Artikel-Nr. Teilung Drehmome
nt

Zähne dn L L1 D B1 B

max. Nm db db max. mm mm mm mm mm mm a mm Winkel

AbweichungenBohrung

V 090-012 3/8" x 7/32" 45   12 8  16    25  20  45,0  46  5,2  15,4  0,20  1,5°
V 090-016 3/8" x 7/32" 71   16 10  22    37  20  45,0  58  5,2  15,4  0,20  1,2°
V 090-020 3/8" x 7/32" 95   20 10  28    46  25  55,0  70  5,2  15,4  0,20  1,0°
V 124-012 1/2" x 5/16" 112   12 10  20    33  20  46,9  61  7,0  20,9  0,20  1,5°
V 124-016 1/2" x 5/16" 180   16 12  32    50  25  56,9  77  7,0  20,9  0,20  1,2°
V 124-020 1/2" x 5/16" 240   20 12  40    64  28  62,9  94  7,0  20,9  0,20  1,0°
V 150-014 5/8 " x 3/8 " 250   14 12  32    52  30  67,9  87  8,7  25,3  0,25  1,5°
V 150-020 5/8 " x 3/8 " 350   20 14  45    75  30  67,9  117  8,7  25,3  0,25  1,0°
V190-014 3/4" x 7/16" 400   14 14  40    64  35  79,0  103  10,5  30,0  0,30  1,5°
V 190-016 3/4" x 7/16" 580   16 16  45    75  35  79,0  115  10,5  30,0  0,30  1,3°
V 190-018 3/4" x 7/16" 630   18 20  55    90  40  89,0  126  10,5  30,0  0,30  1,2°
V 190-022 3/4" x 7/16" 950   22 20  68    110  50  109,0  151  10,5  30,0  0,30  1,0°
V 250-014 1" x 17,02 1000   14 20  55    90  40  96,4  136  15,4  47,2  0,40  1,5°
V 250-016 1" x 17,02 1300   16 20  60    100  45  106,4  152  15,4  47,2  0,40  1,3°
V 250-020 1" x 17,02 1800   20 25  75    120  50  116,4  184  15,4  47,2  0,40  1,0°
V 250-022 1" x 17,02 2350   22 25  85    140  60  136,4  200  15,4  47,2  0,40  1,0°
V 310-018 1 1/4" x 3/4" 2500   18 30  90    150  60  138,6  210  17,8  54,2  0,40  1,2°
V 310-020 1 1/4" x 3/4" 3300   20 40  100    170  70  158,6  230  17,8  54,2  0,40  1,0°
V 310-022 1 1/4" x 3/4" 3700   22 40  105    180  75  168,6  250  17,8  54,2  0,40  1,0°
V 380-014 1 1/2" x 1" 4000   14 40  80    135  95  215,3  205  23,0  71,3  0,50  1,5°
V 380-020 1 1/2" x 1" 6300   20 40  105    180  95  215,3  278  23,0  71,3  0,50  1,0°
V 380-024 1 1/2" x 1" 9300   24 40  130    220  100  225,3  326  23,0  71,3  0,50  1,0°
V 450-018 1 3/4" x 1 1/4" 10000   18 40  125    210  110  251,5  294  28,0  87,5  0,60  1,2°
V 450-024 1 3/4" x 1 1/4" 15000   24 50  160    280  130  291,5  380  28,0  87,5  0,60  1,0°
V 510-020 2" x 1 1/4" 20 28,0  86,5  0,60  1,0°
V 635-020 2 1/2" x 1 1/2" 20 34,0  106,2  0,80  1,0°
V 760-020 3" x 1 3/4" 20 41,0  132,2  1,00  1,0°nur auf Anfrage

nur auf Anfrage
an request onlynur auf Anfrage
an request only

Die angegebenen Drehmomente sind für stoßfreien Betrieb und gleichförmige Belastung ausgelegt. 
Wählen Sie die richtige Kupplung entweder, indem Sie bei der Ermittlung des Drehmomentes alle 
auftretenden Leistungsspitzen berücksichtigen, oder multiplizieren Sie das durchschnittliche Drehmo-
ment mit den Stoßbeiwerten. (Faktor 1-4) 

The values given for torques relate to uniform, non-jolting loads. For specific calculations, please use 
either the peak loads or the torque calculated from average loads multiplied by jolt factors. (Factor 1-4)

Stoßbeiwerte Correction factors

Factor 1,5 for uniform, slight-jolting loads
Factor 1 for uniform, non-jolting loads

Factor 4 for heavy-jolting and alternating loads

Factor 2 for slight-jolting and pulsating loads
Factor 3 for heavy-jolting and extreme pulsating

loads

Faktor 1
Faktor 1,5 für leichte Stöße und gleichförmige Belastung
Faktor 2 für leichte Stöße und schwellende Belastung
Faktor 3 für schwere Stöße und extrem schwellende Belastung
Faktor 4 für schwere Stöße und wechselnde Belastung

für stoßfreie und gleichförmige Belastung
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Kettenkupplungenleichte Baureihe

Teilung Drehmoment Zähne dn L L1 D

max. Nm db db max. mm mm mm mm

BohrungArtikel-Nr.

L 090-012 3/8" x 7/32" 55 12 8 16 25 16 37 46
L 090-016 3/8" x 7/32" 75 16 10 20 35 16 37 57
L 090-020 3/8" x 7/32" 100 20 10 20 35 16 37 69
L 124-012 1/2" x 5/16" 120 12 10 20 33 20 46,9 61
L 124-016 1/2" x 5/16" 180 16 12 32 50 25 56,9 77
L 124-020 1/2" x 5/16" 240 20 12 32 50 25 56,9 93
L 150-016 5/8 " x 3/8 " 280 16 12 36 60 30 67,9 96
L 150-018 5/8 " x 3/8 " 300 18 14 40 70 30 67,9 106
L 190-014 3/4" x 7/16" 400 14 16 40 64 30 69 102
L 190-016 3/4" x 7/16" 450 16 16 45 75 35 79 114
L 190-022 3/4" x 7/16" 510 22 20 55 90 40 89 150
L 250-014 1" x 17,02 600 14 16 50 84 40 96 135
L 250-016 1" x 17,02 880 16 20 60 100 45 108 151

Zulässige Mittenabweichung „a“

Zulässige Winkelverlagerung „ À“
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Zahnkupplungenmit Polyamid-Buchse

SG-14 6 14 37 24 40 23 40 4 6   50  67  84  0,09 0,15 0,02
SG-19 8 19 37 30 40 25 48 4 6   54  69  84  0,15 0,23 0,03
SG-24 10 24 41 36 50 26 52 4 8   56  80  104  0,21 0,40 0,04
SG-28 10 28 46 44 55 40 66 4 9   84  99  114  0,48 0,66 0,07
SG-32 12 32 48 50 55 40 76 4 9   84  99  114  0,63 0,86 0,09
SG-38 14 38 48 58 60 40 83 4 9   84  104  124  0,83 1,25 0,11
SG-42 20 42 50 65 60 42 92 4 9   88  106  124  1,11 1,58 0,14
SG-48 20 48 50 67 60 50 95 4 9   104  114  124  1,37 1,65 0,16
SG-55 25 55 58 82 65 52 114 4 10   108  121  134  2,12 2,66 0,26
SG-65 25 65 68 96 70 55 132 4 12   114  129  144  3,07 3,92 0,39

Typ A d G G1 D S K H1 H2 H3
min max kurze Nabe lange Nabe PA Buchse

Bohrung Gewicht [kg]

Typ SG-LC

SG-14 LC
SG-19 LC
SG-24 LC
SG-28 LC
SG-32 LC
SG-38 LC
SG-42 LC
SG-48 LC
SG-55 LC
SG-65 LC

Typ SG-CC

SG-14 CC
SG-19 CC
SG-24 CC
SG-28 CC
SG-32 CC
SG-38 CC
SG-42 CC
SG-48 CC
SG-55 CC
SG-65 CC

Typ SG-LL

SG-14 LL
SG-19 LL
SG-24 LL
SG-28 LL
SG-32 LL
SG-38 LL
SG-42 LL
SG-48 LL
SG-55 LL
SG-65 LL

Kurze Nabe

SG-14 0C
SG-19 0C
SG-24 0C
SG-28 0C
SG-32 0C
SG-38 0C
SG-42 0C
SG-48 0C
SG-55 0C
SG-65 0C

Lange Nabe

SG-14 0L
SG-19 0L
SG-24 0L
SG-28 0L
SG-32 0L
SG-38 0L
SG-42 0L
SG-48 0L
SG-55 0L
SG-65 0L

PA Buchse

SG-14 0M
SG-19 0M
SG-24 0M
SG-28 0M
SG-32 0M
SG-38 0M
SG-42 0M
SG-48 0M
SG-55 0M
SG-65 0M

Beispiel für Bestellnummer:

SG-14 LC, SG-28 LL, SG-42 CC

C - Kurze Nabe
L - Lange Nabe

H3
S GG1 

A
H1
H2

D d

K

lang kurz

Komplette Kupplungen

Nabe: 
Kurz-Kurz

Nabe: 
Lang-Kurz

Nabe: 
Lang-Lang
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ZahnkupplungenElastomer-Wellen-Kupplungen
für TL-Buchsen

Typ Buchse H1
De E F MB N S H H2 J *

min max (1) Spinne Nabe I/E max. kg. cm

Bohrung

Bohrung d Gewicht [kg]

SG-T 28-38 TL 1108 9  28 23 65 20 30 65 15 2,5 66 - 0,025 0,500 7    
SG-T 38-45 TL 1108 9  28 23 80 24 38 78 18 3,0 70 15 0,042 0,880 26    
SG-T 42-55 TL 1610 14  42 26 95 26 46 94 20 3,0 78 16 0,066 1,400 36    
SG-T 48-60 TL 1615 14  42 39 105 28 51 104 21 3,5 106 28 0,088 2,330 78    
SG-T 55-70 TL 2012 14  50 33 120 30 60 118 22 4,0 96 20 0,116 2,420 120    
SG-T 75-90 TL 2517 16  60 52 160 40 80 158 30 5,0 144 36 0,325 6,800 630    

Material: Grauguß GG25

* Max. zulässiges Initialmoment bei Einsatz von Nabe I-E und max. Bohrung.
(1) Montageabstand 

Beispiel für Bestellnummer:

SG-T 28-38I / 28-38E
Nabe mit Ausführung I + Nabe mit Ausführung E

E - Buchse nabenseitig
I - Buchse innen

GTI2838 1108
GTI3845 1108
GTI4255 1610
GTI4860 1615
GTI5570 2012
GTI7590 2517

GTE2838 1108
GTE3845 1108
GTE4255 1610
GTE4860 1615
GTE5570 2012
GTE7590 2517

EN28038
EN38045
EN42055
EN48060
EN55070
EN75090

EG28038
EG38045
EG42055
EG48060
EG55070
EG75090

ER28038
ER38045
ER42055
ER48060
ER55070
ER75090

H
EH1 H1 

H2 H2NS S

d d

F

M
A

M
B

De

Nabe “I” Nabe “E”

MA

Gelber 
Elastomerkranz

Schwarzer 
Elastomerkranz

Roter 
Elastomerkranz

Ausführung I Ausführung E
konisch gebohrt konisch gebohrt

(92 Shore A) (94 Shore A) (98 Shore A)
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ZahnkupplungenElastomer-Wellen-Kupplungen
mit massivem Zapfen

H
EH1 H1 

H2 H2NS S

da db
 F

M
A

M
B

De
° - Stahl
* Max. zulässiges Trägheitsmoment bei Einsatz von Nabe A und B und max. Bohrung.

Typ H1 De E F MA MB N H2 S H J *

A B da db (1) Spinne Nabe A Nabe B kg. cm
min max

Bohrungohne Bohrung Gewicht [kg]

SG-M 19A-24B °
SG-M 24A-32B
SG-M 28A-38B
SG-M 38A-45B
SG-M 42A-55B
SG-M 48A-60B
SG-M 55A-70B
SG-M 65A-75B
SG-M 75A-90B
SG-M 90A-100B

- - 19 24 25 40 16 18 30 40 12 19,0 2,0 66 0,004 0,18 0,25 1  
- - 24 32 30 55 18 27 40 55 14 24,0 2,0 78 0,014 0,36 0,55 3  
- - 28 38 35 65 20 30 48 65 15 27,5 2,5 90 0,025 0,60 0,85 7  
- - 38 45 45 80 24 38 66 78 18 36,5 3,0 114 0,042 1,35 1,65 20  
- - 42 55 50 95 26 46 75 94 20 40,0 3,0 126 0,066 2,00 2,30 50  
- - 48 60 56 105 28 51 85 104 21 45,0 3,5 140 0,080 2,75 3,10 80  
- - 55 70 65 120 30 60 98 118 22 52,0 4,0 160 0,116 4,20 4,50 160  
- - 65 75 75 135 35 68 115 134 26 61,0 4,5 185 0,172 6,50 6,80 310  
- - 75 90 85 160 40 80 135 158 30 69,0 5,0 210 0,325 10,00 10,80 680  

38 38 90 100 100 200 45 100 160 180 34 81,0 5,5 245 0,440 14,00 15,80 1590  

Material: Aluminium

Typ H1 De E F MA MB N H2 S H J *

A B da db (1) Spinne Nabe A Nabe B kg. cm
min max

Bohrungohne Bohrung Gewicht [kg]

SG-M 19A-24B/AL
SG-M 24A-32B/AL
SG-M 28A-38B/AL
SG-M 38A-45B/AL

- 10 19 24 25 40 16 18 30 40 12 19,0 2,0 66 0,005 0,07 0,08 0,4
8 14 24 32 30 55 18 27 40 55 14 24,0 2,0 78 0,014 0,13 0,18 1,0
10 16 28 38 35 65 20 30 48 65 15 27,5 2,5 90 0,025 0,22 0,30 3,0
12 20 38 45 45 80 24 38 66 78 18 36,5 3,0 114 0,042 0,48 0,55 8,0

* Max. zulässiges Trägheitsmoment bei Einsatz von Nabe A und B und max. Bohrung.
(1) Montageabstand

(98 Shore A)(94 Shore A)
EN19024
EN24032
EN28038
EN38045
EN42055
EN48060
EN55070
EN65075
EN75090
EN90100

(92 Shore A)
EG19024
EG24032
EG28038
EG38045
EG42055
EG48060
EG55070
EG65075
EG75090
EG90100

ER19024
ER24032
ER28038
ER38045
ER42055
ER48060
ER55070
ER65075
ER75090
ER90100

Elemente für Kupplungen

Nabe “A”

SGMA019
SGMA024
SGMA028
SGMA038
SGMA042
SGMA048
SGMA055
SGMA065
SGMA075
SGMA090

Nabe “B ” 

SGMB024*
SGMB024
SGMB032
SGMB038
SGMB042
SGMB045
SGMB055
SGMB065
SGMB075
SGMB090

Nabe “A” 

SGAA019

SGAA024

SGAA028

SGAA038

Nabe “B ” 

SGAB024

SGAB032

SGAB038

SGAB045

* - Stahl

Material: Grauguß GG25

Nabe “A”
Nabe “B”

M
a
teria

l: G
ra

u
g

u
ß
 G

G
2
5
         A

lu
m

in
iu

m

Gelber 
Elastomerkranz

Schwarzer 
Elastomerkranz

Roter 
Elastomerkranz


