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Die Inspire 1 war eine Offenbarung. Sie war die erste Drohne für 
Filmproduktion weltweit, die nicht nur ein HD-Übertragungssystem 
integriert hatte, sondern auch ein 360° Gimbal und eine 4K Kamera. 
Mittels App wurde eine intuitive Steuerung möglich. Die Kamera 
Zenmuse X7 wurden ein wichtiges Instrument für Regisseure und 
Filmemacher weltweit.

•	 Die Inspire 2 vereint die herausragenden Eigenschaften des 
Vorgängermodells und verbessert diese noch weiter. In 
nur 5 Sekunden beschleunigt sie auf 80 km/h und erreicht 
eine Spitzengeschwindigkeit von 94 km/h. Die maximale 
Geschwindigkeit im Sinkflug beträgt 9 m/s.

•	 Ein duales Batteriesystem verlängert die Flugzeit, während 
selbsterwärmende Akkus selbst bei niedrigen Temperaturen 
einen sicheren Flug erlauben.

•	 FlightAutonomy wurde komplett überarbeitet und speziell für 
die Inspire 2 angepasst - mit Hindernisvermeidung in zwei 
Richtungen und redundanten Sensoren.

•	 Verbesserte Maschinenintelligenz und diverse intelligente 
Flugmodi (inklusive Spotlight Pro) erlauben dem Piloten 
komplexe und dramatische Aufnahmen mühelos einzufangen.

•	 Ein verbessertes Videoübertragungssystem kann nun zwischen 
dualer Frequenz und dualen Kanälen wechseln.

•	 Mit der Inspire 2 ist die gleichzeitige Videoübertragung von der 
integrierten FPV-Kamera und der Hauptkamera möglich und 
erlaubt damit eine bessere Koordination zwischen Pilot und 
Kameramann.
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Erreicht eine Geschwin-
digkeit von 94 km/h

Duales Batteriesystem für 
verlängerte Flugzeit

Beschleunigt in 5 
Sekunden auf 80 km/h

Verbessertes Videoüber-
tragungssystem

Komplett überarbeitetes 
FlightAutonomy

Diverse intelligente 
Flugmodi

SPEZIFIKATIONENBESCHREIBUNG

Fluggerät

Modell T650A

Gewicht 3440 g, inkl. zwei Akkus, ohne Gimbal 
und Kamera

Diagonalabstand (ohne 
Propeller)

605 mm (Landemodus)

Max. Startgewicht 4250 g

Max. Starthöhe über NN 2500 m; 5000 m mit Spezialpropeller

Max. Flugzeit Ca. 27 Min. (mit Zenmuse X4S)
Ca. 23 Min. (mit Zenmuse X7)
(Auf Meereshöhe, schwebend ohne 
Wind)

Max. Neigungswinkel Modus „P“ 35° (mit aktiviertem 
vorwärtsgerichtetem Vision-System: 
25°);Modus „A“: 35°; Modus „S“: 40°

Max. Steiggeschwindigkeit Modus „P“/Modus „A“: 5 m/s; Modus „S“ 
6 m/s

Max. Sinkgeschwindigkeit Vertikal: 4 m/s; Neigung: 4-9 m/sDie 
Standardneigung beträgt 4 m/s und kann 
in der App festgelegt werden.

Höchstgeschwindigkeit 94 km/h

GPS-Schwebefluggenau-
igkeit

Vertikal: ±0,5 m oder ±0,1 m (mit 
aktiviertem abwärtsgerichtetem 
Vision-System) Horizontal: ±1,5 
m oder ±0,3 m (mit aktiviertem 
abwärtsgerichtetem Vision-System)

Betriebstemperatur -20° bis 40° C
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Abwärtsgerichtetes Vision-System

Geschwindigkeitsbereich <10 m/s bei einer Höhe von 2 m

Höhenbereich <10 m

Betriebsbereich <10 m

Einsatzumgebung Oberfläche mit deutlichen Konturen 
und ausreichender Beleuchtung (>15 
lx)

Betriebsbereich des 
Ultraschallsensors

10 bis 500 cm

Einsatzumgebung des 
Ultraschallbereichs

Abriebfestes Material, feste Oberfläche 
(Teppiche im Innenbereich reduzieren 
die Leistung)

Oberes Infrarot-Erfassungssystem

Hinderniserfassungsbe-
reich

0 bis 5 m

FOV ±5°

Einsatzumgebung Große, nicht reflektierende Hindernisse

Ladegerät (Modell: IN2C180)

Spannung 26,1 V

Nennleistung 180 W

Mehrfachladegerät (Modell: IN2CH)

Eingangsspannung 26,1 V

Eingangsstrom 6,9 A

Gimbal

Kompatible Modelle Zenmuse X7
Zenmuse X5 
Zenmuse X4S

Kontrollierte 
Winkelgenauigkeit

±0.01°

Kontrollierter Bereich Nickachse: -130° bis +40°; Wanken: 
20°; Schwenkachse: ±320°

Max. steuerbare 
Geschwindigkeit

Nickwinkel: 90°/s; Wanken: 90°/s; 
Schwenkachse: 90°/s

Vorwärtsgerichtetes Vision-System

Hinderniserfassungsbe-
reich

0,7 bis 30 m

FOV Horizontal: 60°; Vertikal: 54 °

Einsatzumgebung Oberfläche mit deutlichen Konturen 
und ausreichender Beleuchtung (>15 
lx)

Fernsteuerung

Betriebsfrequenz 2,400 bis 2,462 GHz; 5,725 bis 5,825 
GHz

Max. Sendereichweite 
(ohne Abschattung, 
störungsfrei)

2,4 GHz 7 km, FCC; 3,5 km, CE; 4 km, 
SRRC

EIRP 5,8 GHz: 7 km, FCC; 2 km, CE; 5 km, 
SRRC

Batterie 2,4 GHz: 26 dBm (FCC); 17 dBm (CE); 
20 dBm (SRRC) 5,8 GHz: 28 dBm (FCC); 
14 dBm (CE); 20 dBm (SRRC)

Ausgangsleistung 6000mAh 2S LiPo

USB-Stromversorgung 9 W (Liefert keine Energie für 
Mobilgeräte)

Betriebstemperatur -20° bis 40° C

Intelligent Flight Battery (Modell: TB50-4280mAh-22.8V)

Kapazität 4280 mAh

Spannung 22,8 V

Batterietyp LiPo 6S

Energie 97,58 Wh

Nettogewicht 515 g

Ladetemperatur 5 bis 40 °C

Betriebstemperatur -20° bis 40° C

Max. Ladeleistung 180 W

1x Fluggerät
1x Cendence-Fernsteuerung
4x Propeller (Paar)
2x Intelligent Flight Battery
1x Ladegerät
1x Akkuladestation
1x Netzkabel*
1x USB-Kabel (mit zwei A-Anschlüssen)*
1x micro SD-Karte (16 GB)*
1x Kalibrierungsplatte für optisches System*
3x Gimbal-Dämpfer*
1x Propeller-Befestigungsplatten (Paar)*
1x Tragetasche*
4x Akku-Wärmedammaufkleber*
1x Zenmuse X5S
1x CinemaDNG & Apple ProRes-Aktivierungsschlüssel

*Zubehör wird nicht von der Produktgarantie abgedeckt.
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