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DZWIEK PILOT MODUL BLUETOOTH 4.0 APT-X™

Najmocniejszg strong gtosnikdw jest ich Wygodne sterowanie dZzwiekiem z poziomu Kompresja kodeku audio, ktéra pozwala
dzwiek. Czysty, klarowny i mocny. pilota — rozsigdz sie wygodnie i stuchaj uzyskac studyjng jakos¢ dzwieku.

muzyki tak jak lubisz.

www.modecom.com



DLACZEGO WARTO JE MIEC?

Moc 2 x (18W + 10W)

Wzmacniacz Intersil D2 DAE4 DSP

Gtosnik srednio-niskotonowy 3.6”

Gtosniki tonow wysokich 1.4” z jedwabng koputka
Pasmo przenoszenia 35Hz-22kHZ

Modut Bluetooth 4.0 Apt-X™

v

v

NFC

Regulacja tonow niskich i wysokich
Pilot zdalnego sterowania

Gniazdo optyczne

Gniazdo RCA

Wymiary 256 x 200 x 160 mm

Waga jednej kolumny 3.0 kg

www.modecom.com
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MODECOM 4

Z gtosnikdw musi wydobywac sie dobrej jakosci dzwiek.
W gtosnikach MODECOM Eclipse jest on silny, czysty i

klarowny.

Niezaleznie czy wykorzystasz gtosniki do oglgdania

Dzwiek mocna
strong

filmow, stuchania muzyki, a moze podepniesz je do
komputera i bedziesz stuchat dzwiekow z gier, MODECOM

Eclipse sprawdzg sie w kazdej sytuac;ji.

www.modecom.com



WZMACNIACZE
KLASY D

Zastosowane wzmacniacze 0 wysokiej sprawnosci  zapobiegajg
znieksztatceniom dzwieku. Co wiecej, dzieki tej sprawnosci sg wyborem
przyjaznym dla Srodowiska - cechujg sie wiekszg efektywnoscig

energetyczng.

W dodatku poréwnujgc moc klasy D do klasy A, wzmacniacz klasy D moze
by¢ mniejszy niz starsze konstrukcje klasy A. Urzgdzenia wyposazone we
wzmacniacze klasy D sg od lat obecne i chwalone na rynku pro, jak rowniez

od dawna obecne w masowym sprzecie czy kinie domowym.

www.modecom.com
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Gtosniki posiadajg regulacje tondw niskich i wysokich, co

pozwala dostosowac charakterystyke dzwieku do
preferencji uzytkownika.

Dostosu|
gtosniki jak
lublisz

Dotaczony do zestawu pilot umozliwia zdalne sterowanie
muzyka.

www.modecom.com



MODECOM Eclipse 60

Bezprzewodowe
rozwigzania

Gtosniki wyposazone sg w modut Bluetooth 4.0 APT-X™ oraz modut
NFC. Mozesz w wygodny sposob podtgczyc sie zdalnie do laptopa lub
smartfona (jezeli urzadzenie obstuguje wybrang komunikacje), aby méc

odtworzy¢ bezprzewodowo dzwiek.

Modut Bluetooth 4.0 APT-X™ jest kompresjg kodeku audio, ktore

pozwala uzyskac studyjng jakos¢ dzwieku.

www.modecom.com



Matowe wykonczenie

Obudowa zestawu ma matowe wykonczenie, dzieki czemu mniej
zbiera odciski palcow. Dzieki tej fakturze materiatu, gtosniki wygladaja
bardzo elegancko niezaleznie od ilosci i rodzaju swiatta w
pomieszczeniu.

www.modecom.com



MODECOM Eclipse 60

Optymalna moc 60 W

60 Watt

Optymalna — 60 Watt — moc gtosnikdw stanowi o ich sile. W

pofgczeniu ze wzmacniaczem Intersil

D2 DAE4 DSP wypetniajg

pomieszczenie gtosnym i czystym dzwiekiem.
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Wymiary kolumn 256 x 200 x 160 mm

Gtosniki 3.6”"+14”

Moc zestawu RMS 2 x30W

Pasmo przenoszenia 55Hz-22kHz

Dlugos¢ przewodu pomiedzy satelitami 245 cm
MODECOM EcLpse gy
<8 MONITOR SPEAKER Sys ey

Zasilanie Sieciowe 100-240V 50/60Hz

Bluetooth / NFC Tak, 4.0 z Apt-X™ / Tak

Dlugos¢ przewodu zasilajgcego 150 cm

Sygnat wejsciowy 1 xRCA, 1 x optyczny

Waga netto jednej kolumny 3.1kg

Dwa glosniki, przewad zasilajgcy, przewod optyczny,
Zawartosc zestawu przewdd RCA, pilot zdalnego sterowania

www.modecom.com
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Dane
logistyczne

KOD: G-F-HF60-ECLIPSE60

EAN: 5901885247519

Wymiary opakowania jedn.: 420 x 310 x 250 mm
Wymiary kartonu zbiorczego: 530 x 432 x 328 mm

llos¢ zestawdw w opakowaniu zbiorczym: 1

MODECOM POLSKA Sp. z 0.0.,
ul. Putawska 145,
02-715 Warszawa
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